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MÉMOIRE 


BTJK  LES 


COURANTS  THERMO-ÉLECTRIQUES, 


Pau  m.  J.-M.  GAUGAIN. 


Le  Mémoire  que  Ton  va  Hre  a  été  écrite  îl  y  ^  déjà  plu- 
sieurs années,  dans  le  but  de  résoudre  une  question  mise  au 
concours  par  F  Académie  des  Sciences  dans  les  termes  sui- 
vants : 

^  dwers  points  de  V échelle  thermométrique  et  pour  des 
différences  de  température  ramenées  à  i®,  déterminer  la 
direction  et  comparer  les  intensités  relatii^es  des  courants 
électriques  produits  par  les  différentes  substances  ther^ 
mo-électriques. 

Mon  Mémoire,  présenté  au  concours  avec  la  devise 
Vitam,  impendere  vero,  n'a  pas  été  jugé  digne  du  prix,  et 
d'après  le  Rapport  de  la  Commission  publié  dans  les 
Comptes  rendus  y  séance  du  i4  mars  iSSg,  il  paraîtrait  que 
je  n'ai  pas  saisi  le  véritable  sens  du  programme.  Mais,  si 
les  questions  que  j'ai  traitées  ne  sont  pas  celles  que  l'Aca- 
démie avait  en  vue,  je  pense  que  les  résultats  obtenus  peu- 
vent néanmoins  avoir  quelque  intérêt  pour  les  physiciens, 
cl  je  me  décide  à  les  publier. 
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CHAPITRE  PREMIER. 

Considérations  théoriques  (1 —  3).  —  Définitions  et  nota- 
tions (4 — ^7).  —  Exposition  de  quelques  lois  générales 
s* appliquant  à  tous  les  couples  thermos-électriques  (8). 
—  Relations  théoriques  qui  lient  ces  lois  les  unes  aux 
autres  (9 — 12).  —  Plan  général  et  limites  des  présentes 
recherches  (\3  — 19). 

1.  L'intensité  d'un  courant  électrique  dépend  toujours 
de  deux  éléments,  de  la  force  électromotrîce  mise  enjeu 
et  de  la  résistance  du  circuit;  mais  quand  on  propose  de 
comparer  les  intensités  relatives  des  courants  thermo-élec- 
triques, il  est  bien  évident  que  la  résistance  du  circuit  est 
supposée  invariable;  c'est  donc  en  réalité  la  force  électro- 
motrice  des  divers  couples  thermo-électriques  qu'il  s'agit  de 
déterminer;  ce  mot  Ag  force  électromoirice  n'a  pas  été  jus- 
qu'ici adopté  par  tous  les  physiciens,  mais  je  ne  crois  pas 
qu'il  puisse  y  avoir  d'inconvénient  à  s'en  servir,  pourvu 
qu'on  le  définisse  rigoureusement;  or  j'appellerai  force 
électromotrice  l'intensité  développée  dans  un  circuit  dont 
la  résistance  est  égale  h  l'unité:  c'est  ce  que  M.  Pouillet 
désigne  sous  le  nom  de  tension. 

2.  Je  crois  devoir  faire  connaître^  en  commençant,  les 
idées  théoriques  qui  m'ont  servi  de  guide;  si  elles  ne  sont 
pas  exactes,  elles  peuvent  du  moins  servir  à  rattacher  les 
uns  aux  autres  les  faits  observés,  et  ces  faits  sont  si  nom- 
breux, qu'il  serait  difficile  de  les  classer  dans  l'esprit  si  l'on 
n'établissait  entre  eux  aucun  lien. 

Tous  les  phénomènes  thermo-électriques  se  résument 
dans  un  fait  général  qu'on  peut  énoncer  de  la  manière 
suivante  : 

Toutes  les  fois  qu'un  circuit  abcd  (,A«ç.  i,  PL  1)  est 
foimé  do  deux  corps  (^oiidurteurs  différonls  ach^  adb  et  que 
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les  surfaces  de  contact  â,  b  sont  à  des  températures  inégales, 
le  circuit  est  parcouru  par  un  courant  électrique. 

Ce  fait  d'observation  a  été  interprété  de  deux  manières 
différentes  5  suivant  la  théorie  la  plus  généralement  admise, 
le  courant  qui  se  produit  dans  les  conditions  que  je  viens 
de  définir  résulte  de  l'inégalité  des  flux  de  chaleur  qui  se 
propagent  dans  le  circuit  à  droite  et  à  gauche  du  point 
échauffé.  Cette  théorie  sera  discutée  plus  tard,  mais  je  dois 
dire  dès  ce  moment  qu'elle  m'a  paru  inconciliable  avec 
Fensemble  des  faits  observés.  L'autre  manière  d'envisager 
les   courants  thermo-électriques  les  fait   dépendre  d'une 
action  de  contact;  celte  idée  théorique  n'a  été  que  vague- 
ment indiquée  dans  les  ouvrages  où  elle  a  été  mise  en  avant 
(dans  ceux  du  moins  qui  sont  venus  à  ma  connaissance), 
mais  elle  est  susceptible  de  recevoir  une  formule  précise, 
et  j'ai  trouvé  qu'elle  pouvait  servir  à  coordonner  d'une 
manière  satisfaisante  les  résultats  de  l'observation;  voici 
comment  on  peut  l'énoncer  : 

«  Toutes  les  fois  que  deux  corps  conducteurs  différents 
se  touchent,  le  fait  seul  du  contact  développe  une  force 
électromotrice  qui  a  pour  effet  de  produire  un  courant,  si 
les  corps  conducteurs  dont  il  s'agît  font  partie  d'un  circuit 
fermé  \  la  force  électromotricc  développée  est  une  fonction 
tantôt  directe  et  tantôt  inverse  de  la  température  que  pos- 
sède la  surface  de  contact.  » 

3.  D'après  cette  hypothèse,  le  courant  électrique  qui  se 
produit  dans  un  circuit  formé  de  deux  métaux  différents, 
doit  toujours  être  considéré  comme  le  résultat  de  deux 
forces  électromotrices  inégales  et  opposées. 

Considérons,  par  exemple,  le  cas  d'un  circuit  ABCD 
[fig*  2)  formé  de  bismuth  et  de  cuivre  et  supposons  que  la 
soudure  A  soit  à  la  température  de  80°,  la  soudure  B  étant 
à  20";  le  contact  établi  en  A  tendra  à  produire  un  courant 
dirigé  dans  le  sens  de  la  flèche  a(i\  le  contact  établi  en  H 
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tendra  au  contraire  à  développer  iin  çourani  4îng<^  dans  le 
sens  de  la  flèche  bb  ;  mais  la  température  de  la  soudure  A 
étant  plus  élevée  que  la  soudure  B  et  la  force  électromo- 
trîce  étant,  dans  le  cas  dont  il  s'agit,  une  fonction  directe  de 
la  température,  la  force  développée  en  A  l'emportera  sur  la 
force  qui  se  produit  en  B  et  le  courant  observé  aura  la  même 
direction  que  si  la  première  de  ces  forces  agissait  seule. 

4.  Avant  d'aller  plus  loin,  je  crois  indispensable  de 
définir  quelques  expressions  dont  j'aurai  à  faire  un  conti- 
nuel usage  et  de  faire  connaître  certaines  notations  que  j'ai 
cru  utilp  d'adopter. 

Nous  avons  dît  tout  à  l'heure  que  le  courant  développé 
dans  le  circuit  bismuth  et  cuivre  avait  la  direction  indi- 
quée parle  flèche  aax  il  marche  par  conséquent  du  bis- 
muth au'cuivre  eu  traversant  la  soudure  la  plus  chaude, 
et  du  cuivre  au  bismuth  en  passant  par  la  soudure  la  plus 
froide  5  quand  j'aurai  dorénavant  à  indiquer  la  direction  du 
courant  dans  un  circuit  formé  de  deux  métaux,  je  par- 
lerai toujours  de  la  portion  de  courant  qui  se  propage  à 
travers  la  plus  chaude  des  deux  surfaces  de  contact  5  ainsi 
je  dirai  que  dans  le  circuit  bismuth  et  cuivre  le  courant 
marche  du  bismuth  au  cuivre^  j'exprimerai  encore  quel- 
quefois le  même  fait  en  disant  que  le  bismuth  est  négatif 
par  rapport  au  cuivre. 

5.  J'appellerai  contacts  d'un  couple  les  surfaces  par  les- 
quelles se  touchent  les  métaux  qui  le  composent-,  je  n'ai 
pas  cru  devoir  me  servir  du  mot  soudures  plus  commu- 
nément employé,  parce  que  les  métaux  que  j'ai  fait  entrer 
dans  la  composilion  de  mes  couples  ont  souvent  été  réunis 
sans  soudure.' 

6.  Un  couple  thermo-électrique  n'est  défini  qu'autant 
que  l'on  indique  les  métaux  qui  le  forment  et  qu'on  fait 
connaître  les  températures  de  ses  deux  contacts;  il  faut 
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donc  un  nombre  de  mots  assez  considérable  pour  caracté- 
riser un  couple  d'une  manière  complète. 

J'ai  adopté  pour  simplifier  le  langage  un  système  de 
notations  qui  me  parait  commode. 

Pour  désigner  d'une  manière  générale  un  couple  ther- 
mo-électrique, j'écris  entre  deux  parenthèses  les  formules 
chimiques  des  métaux  qui  le  composent,  en  commençant 
par  le  métal  négatif*,  ainsi  la  notation  (Bi — Cu)  représente 
le  couple  formé  des  métaux  bismuth  et  cuwre. 

Quand  j 'ai  besoin  d'indiquer  les  températures  des  deux 
contacts,  j'écris  ces  températures  en  dénominateur,  à  la  suite 
l'une  de  l'autre,  en  commençant  parla  plus  élevée;  ainsi  la 

notation  —^ -^  représente  un  couple  forme  des  me- 

taux  bismuth  et  cuivre,  ayant  tun  de  ses  contacts  à  85°  et 
Vautre  à  i5°.  - 

7.  Nous  avons  admis  {n°3)  que  la  force  électromotrice 

d'un  couple  donné  ^— est  toujours  la  dîlTérence  de 

deux  forces  antagonistes,  s'exerçant  l'une  au  contact  dont 
la  température  est  T  et  l'autre  au  contact  dont  la  tempé- 
rature est  f  ;  quand  je  voudrai  désigner  individuellement 
l'une  de  ces  forces,  celle  qui  résulte  du  contact  des  métaux 
A  etB,  à  la  température  T,  je  la  représenterai  par  la  notation 

' — = 5  d'après  ces  diverses  conventions,  le  principe  que 

je  viens  de  rappeler  peut  être  exprimé  au  moyen  de 
l'équation 

(A  — B)  _  (A  — B)  _  (A  — B) 
T— ^     ~        T  t        ' 

8.  Je  vais  maintenant  exposer  quelques  lois  générales 
qui  s'appliquent  à  tous  les  couples  thermo-électriques  et  que 
j'aurai  fréquemment  occasion  de  rappeler. 

i"  Si  l'on  dispose  à  la  suite  les  uns  des  autres  un  certain 
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nombre  de  (ils  ou  de  tiges  mêlai liques  de  dillerentes  na- 
tures A,  B,  C,  D,  E,  F,  [fiS'  3),  de  manière  à  composer  un 
circuit  fermé  abcdef\  il  n'y  aura  pas  de  courant  développé 
dans  le  circuit  toutes  les  fois  que  les  contacts  a,  i,  c,  d^  e^f 
seront  maintenus  à  une  même  température. 

a°  Trois  métaux  A,  B,  C  étant  donnés,  on  peut,  en  les 
combinant  deux  à  deux,  former  trois  couples  différents 
(A  —  B),  (A  —  C)  et  (B  —  C),  et  ces  couples  ont  des  forces 
électromotrices  différentes  5  mais  il  existe  toujours  entre 
ces  trois  forces  une  relation  très-simple  qui  permet  d'obte- 
nir l'une  d'elles  quand  les  deux  autres  sont  connues.  Si  l'on 
suppose  que  A  soit  négatif  par  rapport  à  B  et  B  négatif  par 
rapport  à  C,  Ton  a  toujours 

rA  — C)__(A>-B)        (B— C) 
T  — f     ~~    T  —  t    "*"    T—  t 

(T  et  f  désignant  deux  températures  quelconques). 

3°  La  force  électromolrice  d'un  couple  donné  (A  —  B) 
n'est  pas  généralement  proportionnelle  à  la  différence  des 
températures  de  ses  contacts,  mais  on  a  toujours  la  rela- 
tion 

(A  — B)   _  fA  — B)  ___  (A— B)  ^ 

(T"  — r)~~  cr  — t;     \v  -  t)' 

T",  T'  et  T  désignant  trois  températures  quelconques. 

9.  Les  lois  que  je  viens  d'énoncer  ont  été  depuis  long- 
temps découvertes  par  M.  Becquerel,  qui  les  a  présentées 
comme  autant  de  résultats  d'observations  indépendants  les 
uns  des  autres;  il  est  impossible,  en  effet,  d'apercevoir  le 
lien  qui  les  unit  quand  on  fait  dépendre  les  courants  ther- 
mo-électriques d'une  inégalité  dans  les  flux  de  chaleur;  mais 
lorsqu'on  adopte  l'hypothèse  formulée  (n°  2),  il  est  facile 
de  démontrer  que  la  deuxième  loi  est  une  conséquence  né- 
cessaire de  la  première  et  que  la  troisième  résulte  directe- 
ment de  l'hypothèse  elle-même. 
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10.  Considérons  en  effet  un  circuit  formé  des  trois  mé- 
taux A,  6,  C  {fig-  4)  6^  supposons  que  les  contacts  a^  6,  c 
soient  à  la  température  T^  d'après  l'hypothèse  admise,  il 
y  aura  trois  forces  électromotrîces  développées  aux  points 
a,  b  et  c,  mais  ces  trois  forces  devront  se  faire  équilibre, 
puisque  l'observation  prouve  qu'il  n'y  a  pas  de  courant 
produit  dans  les  conditions  indiquées  ;  il  faut  donc  admettre 
que  l'on  a  toujours  la  relation 

(A  — C)        (A  — B)        (B  — C) 


Cela  posé,  considérons  les  trois  couples  thermo-f lec- 
triques  (A  —  C),  (B  —  C),  (A  —  B)  et  supposons  que  cha- 
cun de  ces  couples  ait  un  de  ses  contacts  à  la  température 
T,  l'autre  à  la  température  t^  d'après  le  principe  posé  (n**  7) 
l'on  aura 

(A— _C)  __  (A—C)  _  (A  — C) 
(T  — 0  "~        T  /        ' 

et  d'après  ce  qui  vient  d'être  dit  tout  à  l'heure 

(A  — C)        (A  — B)        (B  — C) 


cl 


(A-C) 


(A  — B)        (B  — C) 


en  substituant  dans  la  première   relation  les   valeurs   de 

(A-C)       (A-C)    ,, 

^ — - — ^  et  ^ ?  1  on  a 


(A~C) 


ï 


M 


B)       (A  — BV 


"(B  — C)       (B-C) 


F^l 


ou  encore 


(A-C)         (A 


B)        (B 


C) 


•  T  — /j  ('l'—O  Cr 


t\ 
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Cette  dernière  équation  n'est  pas  antre  chose  «{ne  la  tradoc- 
tion  de  la  denxiènie  loi  (n^  8). 

1 1 .  D  est  ^os  facile  encore  de  démontrer  à  priori  Texac- 
titnde  de  la  troinénie  loi  (n*  8).  En  effet.  Ton  a,  d'après 
llijpotlièse  admise, 

(A  — B)_(A--B)       (A  — B' 

T^  ^^^  ^p^  ^^0  *W^ 

or  si  Ton  ajoute   au  second  membre  de  cette  équation 

(A— B) 

' — = — '  et  que  Ton  retranche  à  la  fois  cette  même  quantité, 

ron%>btieDt  immédiatement  la  relation 
fA->B)^r(A-B)       (A  — B)-|      ["(A-B)       (A~B)1 

T'"— r       L     T'^  T     J     L     r  T     J 

ou 

(A  — B)  __(A-~B)       (A--B) 

(r^— r)'"('r— T)     (r— t)' 

ce  qui  est  précisément  renoncé  de  la  troisième  loi . 

12.  On  voit  qu^en  définitive  les  diverses  lois  qui  ont  été 
exposées  ci -dessus  se  trouvent  résumées  dans  le  principe 
du  n*'  2,  pourvu  qu'on  y  joigne  ce  fait  d'observation  très- 
simple,  qu'il  n'y  a  jamais  de  courant  dans  un  circuit  formé 
de  plusieurs  métaux,  lorsque  tous  les  contacts  se  trouvent  à 
la  même  température. 

13.  Nous  allons  maintenant  appliquer  les  principes  qui 
viennent  d'être  établis  à  la  solution  de  la  question  qui  fait 
l'objet  de  ce  Mémoire.  Le  problème  le  plus  général  que 
l'on  puisse  poser  relativement  aux  forces  électromotrices 
<[ui  sont  mises  en  jeu  dans  les  circuits  thermo-électriques 
est  celui-ci  :  Déterminer  la  force  électromotrice  dés^eloppée 
dans  un  circuit  formé  d*un  nombre  quelconque  de  métaux 
donnes f  lorsque  les  contacts  sont  à  des  températures  don- 
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nées  différentes  les  unes  des  autres.  Nous  allons  faire  voir 
que  la  solution  de  cette  question  peut  être  aisément  rame- 
née à  la  détermination  de  la  force  électromotrice  qui  se 
produit  dans  un  circuit  composé  de  deux  métaux  seulement. 
Considérons,  pour  fixer  le  langage,  le  circuit  a6c£{,  formé 
de  quatre  métaux  différents  A,  B,  C  et  D  (fig^  5)  ;  désignons 
par  ^1,  fs,  ^3  et  t^^  les  températures  respectives  des  contacts 
a,  b^  c,  dy  et  supposons  que  leur  ordre  de  grandeur  soit 
indiqué  par  celui  des  indices;  si  nous  imaginons  que  Ton 
supprime  la  portion  de  circuit  ecfet  qu'on  la  remplace  par 
une  tige  ef  de  métal  A,  cette  substitution  ne  modifiera 
nullement  la  somme  des  forces  électromotrice$  mifes  en 
jeu  dans  le  circuit,  pourvu  que    les    nouveaux  contacts 
€  elf  soient  à  la  température  t^  ;  car,  d'après  un  principe 
posé,  la  somme  des  nouvelles  forces  que  Ton  introduit 

^  ^    .   ^  ^   es*!:  rigoureusement  égale   à  la  force 
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/•D Q\ 

^ que  l'on  supprime  5  de  même  la  portion  de  circuit 

gdh  peut  être  remplacée  par  une  tige  gh  de  métal  A,  sans 
que  la  résultante  des  forces  électromotrices  soit  altérée, 
pourvu  que  les  nouveaux  contacts  soient  à  la  température  f,v  -, 
le  circuit  primitif  abcd  peut  donc  être  remplacé  par  le  cir- 
cuit abejgh'j  or  la  somme  des  forces  électromolrices  déve- 
loppées dans  ce  dernier  circuit  est 

(B--A)    ^    (C-A)    ^    (D~A)^ 
(t.  —  t,)       (t,,  —  t,)        (f,^— f,)' 

et  chacun  des  termes  de  cette  expression  représente  la  force 
électromotrice  d'un  circuit  formé  de  deux  métaux  seule- 
ment 3  on  voit  qu'en  définitive  la  détermination  de  la  force 
électromotrice  d'un  circuit  composé  de  quatre  métaux  est 
ramenée  à  la  détermination  des  forces  électromotrices  de 
trois  circuits  binaires ,  on  démontrerait  de  la  même  ma- 
nière  qu'en  général  la  force  électromoirice  d'un  circuit 
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composé  de  n  métaux  peut  s'obtenir  au  moyen  des  forces 
éleclromotnces  de  (n  —  i)  circuîts  binaires*,  ees  derniers 
circuits  sont  donc  les  seuls  dont  il  soit  nécessaire  de  déter- 
miner expérimentalement  la  force  éleclromotrice. 

14.  Comme  tous  les  corps  couducteurs  peuvent  servira 
former  des  couples  thermo-électriques,  le  nombre  de  ces 
couples  est  tout  à  fait  illimité*,  ce  ne  sont  pas  en  effet  les 
métaux  seuls  qui  jouissent  de  la  propriété  de  conduire 
l'électricité  :  cette  propriété  se  retrouve  dans  un  grand 
nombre  de  combinaisons  métalliques,  elle  appartient  no- 
tamment à  tous  les  alliages,  et  cette  dernière  classe  seule 
comprend  une  infinité  de  corps.  Il  serait  donc  tout  à  fait 
impossible  de  faire  l'étude  de  tous  les  couples  thermo-élec- 
triques que  Ton  peut  former^  je  me  suis  borné  à  opérer  sur 
ceux  que  l'on  obtient  en  associant  deux  à  deux  les  métaux 
dont  voici  la  liste  :  bismuth,  mercure  y  platine  y  étain, 
plomb,  cuiv^re,  argent,  or,  zinc,  fer  et  antimoine, 

15.  Bien  que  ces  métaux  soient  ceux  qu'on  se  procure 
avec  le  plus  de  facilité,  ils  ne  s'obtiennent  eux-mêmes  que 
très-difficilement  pour  la  plupart  dans  un  état  de  pureté 
parfaite  ^  on  ne  les  trouve  à  cet  état  que  dans  les  laboratoires 
des  savants,  et  il  serait  impossible  de  les  obtenir  du  com- 
merce; j'ai  pris  en  conséquence  le  parti  d'opérer  non  sur 
des  métaux  chimiquement  purs,  mais  sur  des  métaux  tels 
que  les  fournit  habituellement  l'industrie. 

16.  Les  onze  métaux  que  j'ai  énumérés  tout  à  l'iieure 
peuvent,  en  se  combinant  deux  à  deux,  former  55  couples 
différents  ;  mais  il  n'est  pas  indispensable  de  déterminer 
par  l'observation  directe  les  forces  électromotrices  de  tous 
ces  couples;  si  ïKms  supposons  que  Ton  connaisse  pour 
toutes  les  températures  les  forces  électromolrices  de 
lo  couples  convenablement  choisis,  de  ceux  par  exemple 
que  Ton  peut  obtenir  en  associant  le  cuivre  à  chacun  des 
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lo  autres  métaux,  on  pourra  toujours  en  déduire  1rs  forces 
électromolrices  des  couples  dont  le  cuivre  ne  lait  pas  par- 
lie-,  car,  d'après  un  principe  posé,  la  force  électromolricr 

(Pt Fe) 

dn  couple  ^-— -^i  par  exemple,  sera  toujours  égale  à 

(Pt  — Cu)        (Cil  —  Fe) 
(T— r)    "*"     (r  —  t)    ' 

T  et  t  désignant  deux  températures  quelconques. 

il ,  D'après  ce  que  je  viens  de  dire,  il  m'eût  suffi  à  la 
rigueur  d'opérer  sur  lo  couples*,  mais  il  faut  remarquer 
c|ue  les  raisonnements  qui  précèdent  reposent  sur  une  loi 
«font  l'exactitude,  ou  tout  au  moins  la  généralité,  pouvait 
être  jusqu'ici  mise  en  doute  ;  cette  loi  en  effet  n'a  été  con- 
statée par  M.  Becquerel  qu'entre  des  limites  très-restreintes 
et  même  entre  ces  limites  elle  n'a  pas  été  peut-être  établie 
fl'une  manière  très-rigoureuse  (M.  Becquerel  s' étant  borné 
à  mesurer  l'intensité  des  courants  par  l'amplitude  des  dé- 
viations galvanométriques)  5  il  était  donc  indispensable  d<' 
s'assurer  par  l'observation  directe.de  l'exactitude  des  résul- 
tats obtenus  par  le  mode  de  calcul  très-simple  que  j'ai  indi- 
qué dans  le  paragraphe  précédent  ;  en  conséquence,  au  lieu 
d'étudier  10  couples  seulement,  j'en  étudie  17;  j'ai  obtenu 
ainsi  une  multitude  de  vérifications  qui  ne  permettent  plus 
de  conserver  le  moindre  doute  sur  la  vérité  du  principe 
pf)sé  par  M.  Becquerel,  et  c'est  là  à  mon  avis  l'un  des  ré- 
sultats les  plus  importants  de  mon  travail. 

18.   L'étude  complète  d'un  seul  couple  —- -r  exigerait 

un  nombre  immense  d'observations,  s'il  était  indispensable 
de  déterminer  par  Texpérience  les  forces  électromotrice? 
correspondant  à  tous  les  systèmes  de  valeurs  qu'il  est  pos- 
sible d'attribuer  aux  températures  T  et  /  :  mais  heureuse- 
ment il  n'en  est  pas  ainsi  ^  si,  donnant  à  /  une  valeur  inva- 
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riable  d,  ou  fait  passer  T  par  tous  les  états  de  grandeur  et 
qu'on  détermine  les  forces  électromotrices  correspondant 
aux  diverses  valeurs  de  T,  on  aura  tout  ce  quMl  faut  pour 
arriver  à  la  connaissance  de  la  force  électromotrice  dans  le 
cas  plus  général  où  les  températures  des  deux  contacts  va- 
rient à  la  fois  ^  car,  d'après  un  principe  établi  (n**  8),  Ton  a 
toujours 

(A~B)  _  (A  — B)        (A~B)^     ■ 
(T  — r)  "~   (T-e)         [t—B)  ' 

tout  se  réduit  donc  à  déterminer  la  série  des  valeurs  de 
j- r-^  lorsque  T  seul  varie. 

19.  Dans  les  recherches  dont  je  vais  exposer  les  résultats, 
je  me  suis  borné  à  faire  varier  la  température  T  de  20^  à 
3oo**  ou  environ  5  si  j'eusse  voulu  opérer  à  des  températures 
plus  élevées,  il  m'eût  fallu  renoncer  à  l'emploi  du  thermo- 
mètre à  mercure  et  j'eusse  alors  été  obligé  de  recourir  pour 
la  mesure  des  températures  à  des  appareils  compliqués  qui 
ne  sont  peut- être  pas  susceptibles  de  donner  des  indications 
parfaitement  sûres. 

La  température  Q  que  Fun  des  contacts  doit  conserver 
constamment  étant  arbitraire,  il  y  aurait  eu  quelque  avan- 
tage à  choisir  la  température  de  la  glace  fondante;  mais 
comme  mes  recherches  devaient  avoir  une  très-longue 
durée  et  se  poursuivre  pendant  tout  Tété,  l'emploi  conti- 
nuel de  la  glace  eût  été  très-dispendieux,  et  celte  raison 
m'a  déterminé  à  prendre  pour  température  invariable  la 
température  de  20*\  toujours  peu  différente  de  la  tempéra- 
ture nnibianto. 
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CHAPITRE  II. 

Description  du  procédé  d'expérimentation.  —  Examen 
de  dii^erses  questions  qui  s'y  rattactietiU. —  La  force 
électromotnce  du  couple  (Bi —  Cu)  est  proportionnelle 
à  la  différence  des  températur'es  de  ses  contacts  entre 
les  limites  de  20  et  100°  (26).  —  Examen  des  causes 
qui  font  varier  la  force  électromotrice  du  couple 
(Bî  —  Cu)  (27 — 34).  —  Indication  des  couples  thermo* 
électriques  que  Von  pourrait  prendre  pour  étalon 
(35 —  39).  —  Échelles  adoptées  pour  les  tracés  graphie 
ques  (41  ).  —  Influence  du  mode  de  contact  (43 — 44). 
—  Examen  des  causes  perturbatrices  auxquelles  on 
peut  attribuer  les  anomalies  observées  (45 — 52). 

20.  Le  procédé  d'observation  que  j'ai  adopté  nest  pas 
nouveau  :  il  a  été  déjà  mis  en  usage  par  plusieurs  physiciens 
et  je  m'en  suis  servi  moi-même  précédemment  pour  com- 
parer entre  eux  divers  couples  (Bi — Cu).  Voici  en  quoi 
ce  procédé  consiste  :  On  place  dans  le  même  circuit  les 
deux  couples  thermo-électriques  que  l'on  veut  comparer, 
en  établissant  les  communications  de  telle  sorte,  que  les 
courants  développés  par  les  deux  couples  aient  des  direc* 
tions  opposées  ^  les  choses  étant  disposées  ainsi,  l'on  élève 
ou  Ton  abaisse  graduellement  la  température  de  l'un  des 
contacts  jusqu'à  ce  que  les  deux  courants  aient  des  intensi- 
tés ^ales;  quand  cet  état  d'équilibre  est  obtenu,  Ton  est 
sûr  que  les  forces  électromolrires  sont  elles-mêmes  égales, 
car  la  force  électromotrice  est  toujours  proportionnelle  à 
l'intensité  divisée  par  la  résistance  du  circuit  et,  dans  les 
conditions  qui  viennent  d'être  indiquées ,  la  résistance  est 
évidemment  la  même  pour  les  deux  courants  comparés, 
puisqu'ils  ont  un  circuit  commun.  On  constate  l'état  d'équi- 
libre au  moyen  d'un  galvanomètre  placé  dans  le  circuit; 
quand  on  est  parvenu  à  ramener  à  zéro  l'aiguille  de  cet 

Ann.  de  Chim.  et  de  Phys. ,  3«  série,  t.  LXV.  (Mai  1862.)  a 
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instrument,  l'on  est  certain  que  les  forces  éleclromotriccs 
des  deux  couples  sont  égales  dans  les  conditions  de  tempé- 
rature ou  se  trouvent  placés  leurs  contacts. 

21 .  Pour  faire  varier  à  volonté  la  température  de  ces 
contacts,  j'emploie  trois  vases  remplis  d'eau;  ces  trois  vases, 
gue  j'appellerai,  bain  chaude  bain  froid  et  bain  intermé- 
diaire^ sont  disposés  à  la  suite  les  uns  des  autres  dans 
l'ordre  où  je  viens  de  les  désigner  \  ils  sont  tous  en  métal 
et  de  forme  rectangulaire  ;  le  bain  chaud  est  placé  sur  un 
fourneau,  les  deux  autres  bains  reposent  sur  des  supports 
en  bois^  ces  supports  sont  établis  de  telle  manière  que  les 
bords  supérieurs  des  vases  se  trouvent  tous  dans  le  même 
plan  horizontal;  deux  cloisons  de  bois  verticales  sont  pla- 
cées entre  les  bains  et  empêchent  la  chaleur  de  se  commu- 
niquer de  l'un  à  l'autre,  en  même  temps  qu'elles  servent  à 
soutenir  les  couples  mis  en  expérience. 

Lorsque  l'on  veut  faire  une  observation,  on  commence 
par  porter  les  bains  chaud  et  froid  aux  températures  aux- 
quelles on  a  résolu  d'opérer,  puis  l'on  détermine  par  tâton- 
nement la  température  qu'il  faut  donner  au  bain  intermé- 
diaire pour  amener  à  zéro  l'aiguille  du  galvanomètre. 
Supposons,  pour  fixer  les  idées,  qu'il  s'agisse  de  conniparer  la 
force  électromotrice  de  (Cu — Fe)  et  de  (Bi  —  Cu),  que 
l'on  veuille  déterminer,  par  exemple,  l'intervalle  qui  doit 
exister  entre  les  températures  des  contacts  de  (Bi  —  Cu) 

pour  que  ce  couple  fasse  équilibre  à ;   les  bains 

chaud  et  froid  étant  portés  l'un  à  20°  et  Tautre  90°,  les 
deux  contacts  du  couple  (Cu  —  Fe)  seront  respectivement 
plongés  dans  ces  deux  bains;  le  bain  froid  recevra  en  même 
temps  l'un  des  contacts  du  couple  (Bi  -^Cu)  et  le  second 
contact  de  ce  même  couple  (Bi  —  Cu)  sera  placé  dans  le 
bain  intermédiaire;  les  choses  ainsi  disposées,  on  établira 
ies  communications  de  manière  à  opposer  les  courants  des 
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Ideux  couples,  et  on  fera  varier   la  lumpératiire    du  baitl 
inlermédîaire  jusqu'à  ce  que  l'on  parvienne  à   ramcaer  à 
l'aiguille  du  galvanomètre;  au  moment  précis  où  cet 
a  oblenu,  on  noiera  la  température  T du 
,  et  il  esl  èvidenl  que  l'on  aura  alors 


zéro  1  aiguille  d 

Iétat  d'équilibre 
f>ain  iotermédia 
22,  Je  auppos 
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22,  Je  suppose  ici,  pour  plus  de  simplicité,  que  les  bains 
etaud  et  froid  peuvent  être  mainienus  rigoureusement  aux 
températures  que  l'on  a  choisies  d'avance  ;  en  réalité  il  n'en 
est  pas  ainsi,  et  au  moment  où  l'on  constate  l'égalité  des 
courants,  il  est  toujours  indispensable  de  noter  simultané- 
ment les  températures  des  trois  bains. 

Ces  températures  sont  indiquées  par  des  thermomètres 
centigrades  disposés  liorizontalement  et  placés  de  telle 
façon  que  leurs  réservoirs  se  trouvent  à  la  hauteur  et  dans 
le  voisinage  des  contacts  des  couples;  les  tiges  de  ces  ther- 
momètres sont  fixées,  au  moyen  de  bouchons  percés,  dans 
de  petits  ajutages  que  portent  les  caisses  métalliques  :  on  les 
enfonce  plus  ou  moins,  de  manière  que  les  sommets  des 
colonnes  mercnrielles  afileurent  toujours  les  parois  des 
'caisses-,  on  a  soin  d'ailleurs  pendant  toute  la  durée  des  expé- 
riences d'agiter  constamment  les  bains  pour  obtenir  une 
répartition  de  chaleur  uniforme. 

Le  plan  de  recherches  qui  se  trouve  exposé  dans  le  cha- 
pitre l"^  suppose  que  le  bain  Jroid  est  invariablement 
mainleunà  ao°;  il  eût  été  assez  difficile  de  remplir  cette 
condition  et  en  réalité  la  température  du  bain  froid  a  sou- 
vent varié,  dans  le  cours  de  mes  expériences,  de  (|uclques 
degrés  au-dessus  ou  au-dessous  de  cette  limite  de  ao";  mais 
on  a  tenu  compte  de  ces  variations,  et  les  résultats  fournis 
par  l'observation  directe  ont  été  ramenés,  au  moyen  d'une 
correction  très-simple,  à  ce  qu'ils  auraient  été  si  le  bain 
froid  eût  été  réellement  maintenu  à  20";  la  force  électf 


(  ^o) 
motrice  d'un  couple  étani  toujours  seusiblemeni  propor- 
tiounelle  à  la  différence  des  températures  de  ses  contacts, 
quand  cette  diiTérence  varie  entre  des  limites  peu  étendues, 
il  suffit  pour  obtenir  la  force  électromotrice  correspondant 
a  (T — 20^),  quand  on  connaît  celle  qui  correspond  k 
(T  — 18)  par  exemple,  de  multiplier  cette  dernière  par  le 
rapport  (T  moins  20^)  :  (T  moins  18). 

23.  Les  dispositions  que  j^ai  indiquées  n^  SI  peuvent 
être  employées  sans  aucune  modification  toutes  les  fois  que 
la  température  du  contact  le  plus  chaud  ne  doit  pas  dépas- 
ser 100°^  mais  au  delà  de  cette  limite  le  bain  d^eau  chaude 
doit  être  remplacé  par  un  bain  d'huile  fixe  ouparuneétuve; 
je  me  suis  servi  d'un  bain  d'huile  pour  quelques'  expé- 
riences; mais  les  vapeurs  que  Fhuile  exhale  à  de  hautes  tem- 
pératures) m'ont  paru  tellement  incommodes  que  j'ai  re- 
noncé à  en  faire  usage  et  je  me  suis  servi  pour  la  plus  grande 
partie  de  mes  recherches  d'une  petite  étuve  dont  je  vais  in- 
diquer la  construction.  Cette  étuve  se  compose  de  deux  en- 
veloppes cylindriques  en  tôle,  laissant  entre  elles  un  inter- 
valle de  12  à  i5  millimètres  que  l'on  remplit  de  sable  sec^ 
comme  on  place  aussi  une  couche  de  sable  sur  le  couvercle, 
on  voit  que  l'ensemble  représente  un  vase  de  sable  qui  se 
laisse  difficilement  traverser  par  la  chaleur  et  dont  la  tem- 
pérature intérieure  ne  subit  pas  par  conséquent  de  brusques 
variations;  Tétuve  est  placée  sur  un  fourneau  de  même 
forme  qu'elle,  qui  échauûe  le  fond  et  les  parois  latérales;  le 
couvercle  est  percé  d'ouvertures  convenables  pour  recevoir 
les  branches  des  couples  mis  en  expérience  et  le  thermo- 
mètre destiné  à  constater  la  température  ;  ce  thermomètre 
ayant  une. assez  grande  longueur,  il  m'a  presque  toujours 
été  impossible  de  faire  plonger  la  totalité  de  la  colonne 
mei'curielle  dans  l'intérieur  de  Tétuve,  mais  j'ai  eu  soin  de 
"  '  p  compte  de  celte  circonstance  et  les  températures  obte- 
lit  été  corrigées  au  moyen  d'une  formulé  connue. 


24.  Nous  avons  vu  plus  haut  (n^  21)  que  le  bain  froid 
doit  recevoir  simultanément  deux  contacts  appartenant  à 
chacun  des  couples  que  Ton  veut  comparer^  si  les  branches 
de  ces  couples  touchaient  Teau  dans  laquelle  elles  sont  plon- 
gées, il  est  clair  qu'elles  formeraient  avec  le  liquide  un  élë* 
meut  hydro-électrique  et  qu^une  portion  du  courant  fourni 
par  cet  élément  se  propagerait  dans  le  til  du  galvanomètre 
en  même  temps  que  les  courants  thermo^lectriques  ^  pour 
prévenir  la  formation  de  ce  courant  perturbateur,  les  bran- 
ches des  couples  qui  doivent  être  plongées  dans  le  bain 
froid  sont  enfermées  dans  des  tubes  de  verre,  qui  servent  en 
même  temps  a  contenir  la  soudure.  (Je  reviendrai  plus  loin 
sur  cette  disposition,  n^  43.) 

25.  Pour  évaluer  numériquement  les  forces  électromo- 
irices  des  divers  couples  que  j'ai  étudiés,  je  les  ai  tous  suc- 
cessivement comparés  à  un  même  couple  (Bi  —  Cu)  ;  nous 
verrons  tout  à  Theure  que  la  force  électromotrice  de  ce 
couple  est  presque  rigoureusement  proportionnelle  (du 
moins  entre  certaines  limites)  à  la  différence  des  tempéra- 
tures de  ses  deux  contacts^  cette  propriété  le  rend  très- 
propre  à  servir  de  terme  de  comparaison  ;  en  effet,  si  Ton 

prend  pour  unité  de  force  éleclromotrice  ) ,  la  force 

'^  '^  (21  — 20) 

électromotrice  du  coupleur se  trouve  exprimée  par  le 

nombre  (T  —  ^),  pourvu  que  les  températures  T  et  it  soient 
comprises  entre  les  limites  qui  laissent  subsister  la  propor- 
tionnalité; il  suffît  donc,  pour  mesurer  numériquement 
la  force  électromotrice  d'un  couple  donné,  de  Topposer  au 
couple  (Bi  —  Cu)  et  de  noter  les  deux  températures  T  et  t 
que  possèdent  les  deux  contacts  de  ce  dernier  couple  au  mo- 
ment où  l'équilibre  est  établi;  le  nombre  (T  —  t)  repré- 
sente la  force  électromotrice  cherchée. 

26.  La  propriété  du  couple  (Bi  —  Cu)  que  j'ai  mention- 
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pée  dans  le  paragraphe  précédent  a  été  depuis  longtemps 
déjà  mise  en  évidence  par  les  expériences  de  M.  Pouillet; 
ce  savant  physicien  a  constaté  au  moyen  de  sa  boussole  des, 
sinus  que  la  force  électromotrice  du  couple  (Bi  — Cu)  est 
proportionnelle  à  la  didérence  des  températures  de  ses  deux 
contacts  depuis  —  80  jusqu'à  -f- 100  ;  mais  ce  fait  étant  l'une 
des  bases  de  la  méthode  expérimentale  que  j'ai  choisie,  j'ai 
cru  devoir  le  vérifier  encore  et  je  me  suis  servi  pour  cela 
d'un  procodé  complètement  différent  de  celui  qui  a  été  em- 
ployé par  M.  Pouillet  ;  je  vais  rapporter  une  des  expériences^ 
de  vérification  que  j'ai  exécutées. 

Nous  verrons  plus  loin  (n^^  27  et  suiy.)  que  le  couples 
(Bi  —  Cu)  ne  présente  pas  du  tout  la  constance  de  force 
électromotrice  qui  lui  a  été  attribuée  et  qu'il  est  même  assez 
difficile  de  construire  deux  couples  qui  possèdent  des  forces 
rigoureusement  égales  ;  cependant  lorsque  Ton  a  à  sa  dispo- 
sition un  grand  nombre  d'éléments,  on  conçoit  qu'il  est  tou- 
jours possible  d'en  trouver  deux  qui  ne  diffèrent  que  très- 
peu  l'un  de  l'autre  5  les  couples  n°  7  et  n**  10  de  ma  collec- 
tion se  trouvent  dans  ce  cas  et  ce  sont  eux  que  j'ai  employés 
pour  l'expérience  que  je  vais  décrire.  Je  me  suis  servi  pour 
cette  expérience  des  trois  bains  dont  j'ai  parlé  plus  haut, 
seulement  ils  ont  été  disposés  dans  un  autre  ordre  que  celui 
qui  a  été  indiqué,  le  bain  intermédiaire  a  été  placé  cette 
fois  entre  le  bain  chaud  et  le  bain  froid;  les  deux  contacts 
du  n^  7  ont  été  plongés,  l'un  dans  le  bain  intermédiaire  et 
l'autre  dans  le  bain  chaud-,  ceux  du  n**  10  dans  le  bain  froid 
et  le  bain  intermédiaire;  le  bain  froid  a  été  laissé  à  la  tem- 
pérature ambiante,  le  bain  chaud  porté  à  g5°  environ,  et 
l'on  a  amené  par  une  suite  de  tâtonnements  le  bain  inter- 
médiaire à  la  température  convenable,  pour  que  les  cou- 
rants opposés  des  deux  couples  se  fissent  équilibre;  six  ob- 
servations faites  dans  les  conditions  que  je  viens  d'indiquer 
ont  donné  les  résultats  qui  se  trouvent  inscrits  dans  le  ta- 
bleau ci-après  sous  les  n°*  1,  2,  3,  4,  11  et  12. 
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Comme  les  forces  ëlectromotrices  des  deux  couples  n^*  7 
et  10  ne  sont  pas  rigoureusement  égales  entre  elles,  il  était 
nécessaire  d^avoir  égard  à  la  petite  différence  qu Viles  pré- 
sentent; pour  cela  j'ai  interverti  les  positions  des  couples, 
c'est-à-dire  que  j'ai  placé  le  n**  10  dans  le  bain  chaud  et  le 
Jd^  7  dans  le  bain  froid,  et  j'ai  fait  avec  cette  disposition  six 
autres  expériences  dont  les  résultats  portent  les  n°'  d'ordre 
5, 6,  7,  8,  9  et  10. 


MUHÉKOS 

d ordre. 


1 

2 

o»  ••••••• 

4 

5 

6 

7 

8 

10 

11 

12 

Moy . . . 


DIFPÉBBNOB 

TBMPiftATDAB 

da 
bain  froid. 

entre  les  tem- 
pératures 

des  bains 
froid  et  inter- 

médiaire. 

l6,5 

37,4 

«6,9 

38,8 

17,3 

38,9 

17,6 

39,3 

18,3 

38,6 

18,8 

36,3 

18,9 

36,1 

19,^ 

35,5 

19)7 

35,7 

»9»8 

36,a 

00, -i 

37,1 

30,5 

36,0 

18.64 

37,16 

TEMPBBATDBB 

du  bain 
intermédiaire 


53,9 

65,7 
56,3 
56,9 
56,9 
55,1 
55,0 

54,7 
55,4 
56,o 
57,3 
56,3 


55,80 


OIFPéBBNCB 

entre  les  tem- 
pératures 
des  bains 
cbaud   et  in- 
termédiaire. 


37,8 
38,7 

39,1 
39,8 
38,  li 
36,0 
36,3 
35.3 

3Î.9 
35,8 
36,7 
36, o 


37,15 


TBMPÉBATDRB 

du 
bain  cbaud. 


9ï»7 

9}.4 
95,3 

96,7 

95,3 

9«»3 

90,0 
9»  ,3 

9', 8 
94  »o 
92,5 


93*95 


On  voit  que  la  différence  entre  les  températures  d'équili- 
bre du  bain  froid  et  du  bain  intermédiaire  est  presque  rigou- 
reusement égale  en  moyenne  à  celle  qui  existe  entre  les 
températures  du  bain  intermédiaire  et  du  bain  chaud;  ce 
qui  revient  à  dire  qu'une  différence  de  87°,  1  entre  les  deux 
températures  des  contacts  du  couple  (Bi  — Cu)  produit  la 
même  force  électromotrice  quand  le  contact  froid  est  pris 
à  iS'^jô  et  quand  il  est  à  55**,  8;  ce  résultat,  qui  s'accorde 


(M) 

parlait€fiienl  aTce  ceux  que  M.  Pcmillef  a  obienos  par  une 
autre  voie,  ne  permet  pas  de  douter  que  la  force  âectromo^ 
trice  du  couple  (Bi  —  Cn)  ne  soit  proportionnelle  à  la  diflé- 
rencedes  températures  de» ses  contacts,  du  moins  entre  20 
et  95**. 

Notis  étudierons  d'une  manière  plus  complète  la  force 
électromotrice  du  couple  (Bi  — Cu)  dans  le  paragraphe  con- 
sacré i  ce  couple  (n^  8i-84)  et  nous  verrons  que  la  pro- 
portionnalité de  la  force  électromotrice  peut  être  admise 
sans  erreur  appréciable  jusqu'à  160^  environ,  mais  il  me 
suffisait  poi^r  le  moment  d^établir  qu'elle  existe  entre  20  et 
|oo®. 

27 .  D'après  ce  qui  précède  on  voi  t  que  le  couple  (Bi  —  Cu) 
est  très-propre  k  servir  d'échelle  pour  niesurer  les  forces 
^lectromotrices  des  divers  couples  thermo-électriquès;  mal- 
heureusement ce  système  de  mesure  ne  donne  des  nombres 
comparables  qu'autant  que  Ton  emploie  toujours  le  même 
couple  (Bî  — Cu),  deux  couples  différents  pouvant  pré- 
lenter  pour  les  mêmes  températures  des  forces  électromo- 
trices notablement  diflérentes. 

Cette  variabilité  de  la  force  électromotrice  du  couple 
(Bi  -*-  Cu)  que  j'avais  déjà  précédemment  signalée  (Comptes 
rendus^  29  mars  i854)  a  été  contestée  par  M.  Jules  Re- 
gnauld.  Ce  physicien  a  construit,  par  un  procédé  qui  lui  est 
propre,  une  pile  de  soixante  éléments  et  il  a  trouvé  que 
tous  les  couples  qui  composaient  cette  pile,  présentaient  une 
égalité  satisfaisante;  il  regarde  en  conséquence  le  couple 
(Bi  —  Cu)  comme  un  terme  de  comparaison  invariable.  Je 
ne  peux  émettre  aucune  opinion  sur  le  mérite  des  couples 
do  M.  Regnauld,  parce  que  je  n'ai  pu  venir  à  bout  de 
m'en  pi*ocurer  un  seul  ;  je  me  suis  adressé,  à  un  artiste 
d^une  habileté  reconnue  et  cet  artiste  n'a  pas  voulu  se 
chaiprr  dVn  construire,  parce  qu'il  a  trouvé  que  la  laé- 
thoHo  de  M.  Jules  Rognauld  présentait  de  trop  grandes  dif- 
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ficuilés  d'exécution;  j'ai  essayé  moi-même  de  mettre  celte 
méthode  en  pratique  et  j'ai  complètement  échoué;  j  ai  donc 
été  réduit  à  employer,  comme  on  le  fait  généralement, 
des  barreaux  de  bismuth  coulés  dans  des  moules  de  métal  et 
je  crois  pouvoir  affirmer  que  les  couples  construits  avec  ces 
barreaux  sont  loin  de  présenter  une  force  électromotrice 
constante;  j'ai  construit  ou  fait  construire  au  moins  cent 
vingt  couples  (Bi  —  Cu)  de  même  modèle  et  je  ne  crois  pas 
qu'il  y  en  ait  deux  qui  jouissent  exactement  de  la  même 
force  électromotrice;  les  différences  entre  les  couples  les 
plus  discordants  s'élèvent  à  i  dixième  au  moins  de  la  force 
électromotrice  moyenne. 

28.  Ces  discordances  ayant  été  déjà  signalées  dans  la  Note 
des  Comptes  rendus  que  j'ai  rappelée  tout  à  l'heure,  M.Jules 
Kegnauld  a  cru  pouvoir  en  rendre  compte  de  la  manière 
suivante  [Annales  de  Chinùe  et  de  Physique^  août  1 855, 
t.  XLIV,  p.  47^)  •  <^  Cette  appréciation,  dit-il,  celle  de 
M*  Gaugain,  s'applique  probablement  à  sa  pile  thermo- 
électrique, si  dans  la  construction  de  celle-ci  aucune  pré- 
caution n'a  été  prise  pour  s'assurer  de  la  pureté  des  mé- 
taux, de  l'homogénéité  du  bismuth,  de  l'état  de  recuit  du 
cuivre  ;  mais  ce  qui  a  dû  jouer  le  principal  rôle  dans  les 
discordances  constatées  par  M.  Gaugain,  c'est  qu'il  a  sans 
doute  fait  usage  du  mode  de  soudure  ordinairement  em- 
ployé par  les  constructeurs,  qui  exclut  la  similitude  de 
conditions  offertes  par  celles  que  j'ai  décrites;  s'il  a  em- 
ployé un  métal  intermédiaire  pour  donner  une  suffisante 
solidité  à  ses  soudures,  il  a  eu,  comme  M.  Victor  Regnault 
Ta  démontré,  une  nouvelle  source  de  dissemblance  entre 
ses  éléments.  )> 

29.  Je  ferai  d'abord  remarquer  que  M.  \ictor  Regnault 
n'a  pas  précisément  démontré  que  l'emploi  d'un  métal  in- 
termédiaire pût  modifier  la  force  électromotrice;  ce  savant 
physicien  a  trouvé,  en  effet,  que  le  couple  (Pt — Fe),  soudé 
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à  l'arKcnl,  pnJsentait  (les  anomalies  considérables,  et  que 
lu  iiiAiiic  cou)>lc  préscDlait  de  moins  grandes  irrégularités, 
lors([u'on  élablissait  un  contact  direct  entre  les  deux  mé- 
Utax  ;  mais  je  ne  crois  pas  qu'il  se  soit  prononcé  nulle  pan 
»av\e  rôle  des  soudures;  j'e^iaminerai  plus  loin  (n"  43) 
l'irtlluence  qu'elles  peuvent  exercer;  mais  dans  tous  les  cas 
ce  n'est  pas  à  cette  influence  que  l'on  peut  attribuer  les 
ditrérences  observées  entre  les  forces  électromoirîces  de 
mes  couples  (Bi — Cu),  car  j'ai  justement  employé  le 
même  mode  de  soudure  que  M.  Jules  Regnauld;  les  extré- 
mîlés  des  fils  de  cuivre  ont  été  engagées  dans  le  moule 
avant  la  coulée  et  soudées  par  ce  moyen  au  bismuth,  sans 
qu'il  y  ait  eu  besoin  d'interposer  un  troisième  méral. 

30,  Les  fils  de  cuivre  que  j'ai  fait  entrer  dans  la  compo- 
sition de  mes  couples  ont  toujours  été  parfaitement  recuits  ; 
je  me  suis  assuré  d'ailleurs  que  l'influence  du  recuit  est 
extrêmement  pelile;  j'ai  successivement  associé  un  même 
barreau  de  bismuth  à  deux  fils  de  cuivre  provenant  de  la 
même  bobine,  l'un  complètement  ccroui,  l'autre  parfaite- 
ment recuit,  et  j'ai  trouvé  que  la  force  électromotrice  du 
couple  restait  sensiblement  la  même  dans  les  deux  cas  :  la 
■obstitution  de  l'un  des  61s  de  cuivre  à  l'autre  fait  varier 
la  force  électromotrice  de  s  à  3  millièmes  au  plus. 

31.  3'ai  dit,  dans  le  chapitre  précédent,  que  je  m'étais 
servi  exclusivement,  dans  toules  mes  recherches,  des  mé- 
taux qu'on  peut  trouver  dans  le  commerce;  et  par  consé- 
auent  les  fils  de  cuivre  qucj'ai  fait  entrer  dans  la  composi- 
OÙnde  mes  couples  (lîi  —  Cu),  n  étaient  sûrement  pas  chi- 

I  miquement  purs;  mais  ils  provenaient  tous  de  la  même 
bobine  et  devaient  êtie,  par  conséquent,  à  fort  peu  près 
identiques;  je  me  suis  assuré  d'ailleurs  que  les  différences 
iusignifianies  de  composition  qu'ils  pouvaient  présenter  ne 
contribuaient  cii^H|à  la  discordance  des  couples;  j'ai  pris 
|)ih  A  et  |{,  et  je  m'en  suis  servi  ^lour 
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composer  deux  coqples  (6i  —  Cu),  que  j'ai  construits  sans 
faire  aucune  soudure  (les  fils  de  cuivre  ont  été  simplement 
enroulés  autour  des  extrémités  des  barreaux  de  bismuth); 
j^ai  opposé  ces  deux  couples  l'un  à  F  autre,  en  plaçant  dans 
un  même  bain  chaud  F  un  des  contacts  de  A  et  Tun  des  con- 
tacts de  6,  et  dans  un  même  bain  froid  les  deux  autres  con- 
tacts; j'ai  trouvé  que  le  couple  A  était  supérieur  à  Fautre, 
et  que  dans  les  conditions  de  température  où  se  faisait  l'ex- 
périence, la  déviation  du  galvanomètre  était  d'un  certain 
nombre  de  degrés  que  j*ai  noté;  cela  fait,  j'ai  uni  au  barreau 
de  bismuth  A  les  fils  de  cuivre  qui  étaient  primitivement 
associés  au  barreau  B,  et  réciproquement,  et  j'ai  opposé  les 
couples  résultant  de  cette  nouvelle  combinaison  en  conser- 
vant aux  bains  leurs  températures  primitives  ;  j'ai  trouvé  que 
le  couple  formé  avec  le  barreau  de  bismuth  A  avait  exacte- 
ment la  même  supériorité  que  dans  le  premier  cas  ;  cette 
donble  expérience,  répétée  un  grand  nombre  de  fois  sur 
des  couples  différents,  a  toujours  donné  le  même  résultat. 

32.  De  tout  ce  qui  précède  il  résulte  que  les  différences 
considérables  qui  existent  entre  les  forces  électromotrices 
de  quelques-uns  de  mes  couples  (Bi — Cu),  proviennent  ex- 
clusivement du  bismuth;  je  me  suis  servi,  pour  exécuter 
mes  couples,  de  bismuth  purifié  au  nilre,  et  ce  bismuth 
n'est  pas  chimiquement  pur  ;  mais  les  matières  étrangères 
qu'il  peut  retenir,  doivent  se  trouver  à  peu  près  uniformé- 
ment réparties  dans  les  barreaux  provenant  d'une  même 
fonte,  et  il  me  parait  présumable  que  les  différences  des 
forces  électromotrices  proviennent  beaucoup  moins  de  la 
présence  de  ces  matières  étrangères  que  de  l'état  de  cristal- 
lisation et  peut-être  encore  de  l'oxydation  du  bismuth  et  de 
la  répartition  inégale  de  l'oxyde  formé,  dans  la  masse  du 
nnétal  ;  j'ai  fait  beaucoup  de  tentatives  pour  déterminer  l'in- 
fluence d'un  refroidissement  plus  ou  moins  rapide  des  bar- 
reaux; j'en  ai  fondu  dans  des  conditions  très-variées;  tan  ôt 
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je  n'ai  porlé  le  bismutli  qu'à  unu  lempératiire  peu  élevée 
au-dessus  du  point  de  fusion,  tantôt  je  l'ai  chauRe  jusqu'au 
ixjuge;  j'ai  employé  successive  ment  des  moules  presque 
froids  et  des  moules  très-fortemen t  échaufTés;  je  n'aî  pas 
trouvé  qu'aucune  de  ces  circonstances  exerçât  mie  influence 
netLemem  tranchée  sur  les  propriétés  tliermo-éleciriques  des 
barreaux  obtenus. 

33.  En  résumé,  je  ne  peux  pas  préciser  la  cauHe  qui  fait 
varier  les  propriétés  du  bismutb  ,  mais  je  crois  qu'il  est  en- 
trèmement  difficile  d'obtenir  plusieurs  barreaux  de  ce  mé- 
tal qui  soient  complètement  identiques,  et  celte  diŒculté 
doit,  à  mou  avis,  paraître  toute  naturelle,  quand  on  se 
rappelle  les  anciennes  expériences  de  Seebeck,  Slurgeon  et 
autres  physiciens  sur  les  courants  produits  dans  un  circuit 
exclusivement  composé  de  bismuth  ou  d'antimoine;  on  sait 
qu'il  suffit  d'échaulfer  sur  certains  points  un  cadre  de  bis- 
muth pour  obtenir  un  courant  capable  de  dévier  uue  ai- 
guille aimantée  non  astatique;  ce  fait  n'a  peut-être  pas  été 
bien  observé  dans  tous  ses  détails  (-voir  n°  1i2  et  suiv.)  ; 
mais  le  développement  des  courants  est  incontestable,  et 
ces  courants  ne  peuvent  provenir  que  d'une  hétérogénéité 
dans  les  diverses  parties  du  circuit;  or  si  l'on  rej^arde 
comme  impossible  de  couler  une  pièce  dont  toutes  les  par- 
ties soient  homogènes,  il  ne  doit  pas  être  plus  aisé  d'obtenir 
une  série  de  barreaux  qui  ne  présentent  aucune  hétéro— 
généité. 

31.  Non-seulement  il  est  très-rare  que  deux  couples 
(Bi  —  Cu)  dillerents  aient  exactement  la  même  force  élec- 
tromotrice ;  mais  il  arrive  très-souvent  que  les  deux  bran- 
ches d'un  même  couple  sont  inégales;  on  peut  constater  ce 
fait  par  la  méthode  indiquée  plus  haut;  après  avoir  opposé 
deus  couples  A  et  B  et  reconnu  que  A  est  supérieur  à  B,  il 
suiEt  très-souvent  de  retourner  A,  c'est-à-dire  de  mettre 
dans  le  bain  froid  celui  de  ses  contacts  qui  se  trouvait  dans 
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]e  bain  chaud,  et  réciproquement,  pour  voir  à  son  tour  B 
devenir  le  plus  fort.  On  peut,  du  reste,  reconnaître  Tinëga- 
lité  des  deux  contacts  d^une  manière  plus  simple  encore, 
qui  consiste  à  n'employer  qu'un  seul  couple  et  à  faire  ploa*- 
ger  ses  deux  contacts  dans  un  même  bain  (fîg*  6),  après 
avoir  mis  les  deux  fils  de  cuivre  en  communication  avec  un 
galvanomètre^  on  obtient  très-fréquemment  de  cette  façon 
un  courant  qui  indique  que  Tune  des  branches  est  supé- 
rieure à  l'autre.  Tout  courant  disparait,  bien  entendu, 
quand,  au  lieu  de  faire  plonger  dans  le  bain  les  deux  con- 
tacts seulement,  on  immerge  le  couple  tout  entier. 

L'observation  qui  précède  conduit  à  cette  conséquence, 
que  lorsqu'on  veut  mesurer  une  série  de  forces  électromo- 
trices en  prenant  pour  terme  de  comparaison  le  couple 
(Bi  —  Cu),  il  faut  non-seulement  opérer  sur  le  même 
couple,  mais  encore  avoir  soin  de  le  disposer  toujours  de  la 
même  manière,  c'est-à-dire  de  placer  toujours  la  même 
branche  dans  le  plus  chaud  des  deux  bains  employés. 

35.  Le  couple  (Bi  —  Cu)  n'ayant  pas  une  force  électro- 
motrice constante,  il  en  résulte  que,  pour  comparer  entre 
eux  les  résultats  obtenus  avec  deux  couples  (Bi  —  Cu)  dif- 
férents, il  faut  déterminer  d'abord  le  rapport  de  ces  deux 
couples  en  les  comparant  eux-mêmes  à  un  couple  d'une 
autre  espèce,  qui  présente  une  force  électromotrice  inva- 
riable et  qui  puisse  en  conséquence  servir  de  repère  ou 
d'étalon . 

36.  Le  mercure^  le  cuivre,  l'argent  et  l'or  étant  les  seuls 
métaux  que  Ton  puisse  aisément  se  procurer  dans  un  état 
de  pureté  à  peu  près  parfaite,  c'est  parmi  les  couples  qu'ils 
forment  que  l'on  doit  chercher  un  étalon  *,  de  ces  divers 
couples,  le  couple  (Hg  —  Cu)  est  l'un  des  plus  énergiques 
et  les  métaux  qui  le  composent  sont  peut-être  ceux  qu'il  est 
le  plus  facile  d'obtenir  dans  un  état  bien  déterminé^  mais  la 
liquidité  du  mercure,  son  oxydabilité  et  la  propriété  qu'il 
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a  d'attaquer  le  cuivre,  rendraient  l'emploi  du  couple 
(Hg  —  Cu)  dîflScile  et  peu  sûr,  je  croîs  que  les  couples 
(Cu  —  Ag)  et  (Cu  —  Au)  sont  en  définitive  les  meilleurs 
étalons  que  l'on  puisse  choisir.  J'ai  construit  un  certain 
nombre  de  ces  couples  et  j'ai  trouvé  que  ceux  d'une  même 
espèce  étaient  rigoureusement  égaux  entre  eux*,  à  la  vérité 
les  fils  que  j'ai  employés  provenaient  tous  du  même  lingot 
d*or  ou  du  même  lingot  d'argent  5  le  prix  élevé  de  ces  métaux 
ne  m'a  pas  permis  de  comparer,  comme  il  faudrait  le  faire, 
une  série  de  fils  provenant  de  lingots  différents,  tous  réputés 
purs^  mais  je  crois  que  les  essais  qui  s'exécutent  dans  lé 
laboratoire  de  la  Monnaie  de  Paris,  sont  faits  avec  assez  de 
précision  pour  que  les  métaux  auxquels  cet  établissement 
assigne  le  titre  de  fffj  puissent  être  considérés  comme  des 
types  invariables. 

37.  Les  couples  (Cu  —  Au)  et  (Cu  —  Ag)  sont  très- 
faibles,  le  dernier  surtout  ;  mais  ce  n'est  là  qu'un  médiocre 
inconvénient^  au  lieu  d'opérer  sur  un  seul  couple,  on  peut 
toujours  employer  une  pile  formée  d'éléments  plus  ou  moins 
nombreux*,  et  l'emploi  d'une  telle  pile  permet  même  de 
modifier  d'une  manière  avantageuse  ta  méthode  d'observa- 
tion. 

38.  S'il  était  parfaitement  démontré  que  le  couple 
(Cu  —  Au)  forme  un  repère  absolument  invariable,  il  se- 
rait facile  de  comparer  par  son  intermédiaire  deux  séries  de 
forces  électromotrices  mesurées  avec  deux  couples  (Bi — Cu) 
différents  5    j'ai    trouvé   que    la   force   élpctromotrice  de 

(Cu  — Au)   .    .    .     1    ,         ^  (Bi  — Cu)  , 

^i était  égale  a  0,00  -^ >  en  me  servant  du 

80  —  20  ^  ^2.1  —  20 

couple  (Bi  —  Cu)  que  j'ai  employé  dans  toutes  mes  autres 

recherches;  si  un  autre  observateur  se  servant  d'un  autre 

couple  (Bi  —  Cu)  trouvait  que  la  force  électromolrice  de 

Cu  — Au  .'     -       .       .  1  •  '  1  • 
«^apportée  a  cet  autre  couple  pris  pour  unile  doit 
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être  exprimée  par  le  nombre  E,  il  est  clair  que  le  rapport  de 
la  force  électromotrice  du  couple  (Bi  —  Cu)  qui  m'a  servi 
d  échelle  à  celle  de  l'autre  couple  employé  par  le  second 

observateur  serait   — —^t  et  par  conséquent,  pour  ramener 

à  mon  unité  toutes  les  mesures  prises  avec  la  sienne,  il  suf- 
firait à  ce  second  observateur  de  multiplier  tous  ses  nom- 
bres par  le  coeflScient  constant  — ^« 

Eà 

39.  Le  couple  (Cu  —  Au)  n'est  pas  seulement  propre  à 
servir  d'étalon  pour  comparer  deux  échelles,  on  pourrait  le 
prendre  lui-même  pour  échelle  dans  un  grand  nombre  de 
cas,  en  mettant  de  côté  le  couple  (Bi  — Cu)^  car  sa  force 
électromotrice  est  proportionnelle  à  la  diflérence  des  tem- 
pératures de  ses  contacts,  non-seulement  entre  les  limites 
de  20  et  de  100,  mais  entre  20  et  3oo  au  moins  (n°  7o)  ;  je 
n'ai  pas  pu  songer  du  reste  à  tirer  parti  de  cette  propriété, 
parce  que  je  ne  Tai  constatée  qu'en  terminant  mon  travail. 

40.  Les  dimensions  d'un  couple  thermo-électrique  ne 
peuvent  pas  modifier  sa  force  électromotrice,  en  ce  sens 
qu'elles  ne  changent  point  la  relation  qui  lie  la  force  élec- 
tromotrice à  la  température  du  contact;  mais  malheureuse- 
ment il  est  impossible  de  mesurer  directement  cette  tempé- 
rature; on  est  obligé  d'admettre  qu'elle  ne  diflère  point  de 
celle  du  bain  liquide  ou  gazeux  dont  on  se  sert  pour  échauf- 
fer le  contact,  et  en  fait  elle  en  diifère  toujours  plus  ou 
moins  ;  or  on  conçoit  que  l'écart  entre  la  véritable  tempéra- 
ture d'un  contact  et  celle  du  bain  où  il  est  plongé,  doit  être 
d'autant  plus  grande,  que  la  section  des  fils  ou  des  tiges 
qui  composent  le  couple  est  plus  considérable;  il  est  donc 
nécessaire  de  réduire  autant  que  possible  cetle  section,  et 
c'est  là  une  des  raisons  qui  m'ont  empêché  de  prendre  pour 
couple  normal  le  couple  bismuth  et  antimoine;  l'antimoine 
ne  pouvant  pas  être  obtenu  en  barreaux  longs  et  déliés,  j'ai 
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représenté,  ^g'.  7,  le  couple  (Bî  —  Cu)  qui  m'a  senri  dans 
toutes  mes  recherches  de  terme  de  comparaison;  les  fils  de 
cuivre  qui  en  font  partie  ont  un  demi-millimètre  environ 
de  diamètre;  on  pourra  remarquer  que  les  dimenôons 
cotées  sont  précisément  celles  qu'indique  M.  Jules  Regnanid 
[jinnales  de  Chimie  et  de  PItysique ,  3*  série,  t.  XLIV, 
p.  4^6)  ?  mais  cette  coïncidence,  assez  singulière,  est  pure- 
ment fortuite  ;  car  le  moule  qui  a  servi  à  couler  mes  bar- 
reaux de  bismuth  a  été  exécuté  plus  d'un  an  avant  la  pu- 
blication du  premier  travail  de  M.  Jules  R^nanld. 

41.  A  l'exemple  de  M«  Victor  Regnault^  j'ai  représoité 
graphiquement  les  résultats  de  mes  expériences,  et  toutes 
mes  courbes,  à  Texception  de  deux  (i),  ont  été  tracées  de 
la  même  manière  et  avec  les  mêmes  échelles.  J^ai  pris 
constamment  pour  abscisses  les  températures  du  contact 
chaud  du  couple  étudié,  et  chaque  division  du  «^névas 
(fig*  3o  et  3i)  correspond  à  10**  centigrades  (j'ai  toujours 
supposé,  comme  je  l'ai  déjà  dit,  que  le  contact  froid  était 
invariablement  maintenu  à  la  température  de  20^)  ;  les  or- 
données représentent  les  forces  électromotrices  correspon- 
dant aux  diverses  températures,  l'unité  de  force  électro- 
motrice étant  la  force  que  produit  mon  couple  normal 
(Bi  —  Cu)  lorsque  ses  deux  soudures  offrent  une  différence 
de  température  de  1°;  l'unité  de  force  est  représentée  par 
une  division  du  canevas. 

Il  est  aisé  de  comprendre  comment  toutes  les  questions 
qui  peuvent  être  posées  relativement  à  la  force  électromo- 
irîce  d'un  couple  peuvent  être  résolues  au  moyen  de  la 
courbe  dont  je  viens  d'indiquer  la  construction;  supposons 
qu'on  demande  la  force  électromotrice  du  couple  dans  le 


(1)  Celles  qui  représentent  les  forces  clcclroniolrices  des  couples 
(  Bi  — Cu)  et  (bi  — Sb).  L'échelle  parliculiére  adoptée  pour  ces  deux  cour- 
bes fora  indiquée  dans  h?»  n<"  ^.')  et  87. 
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cas  où  ses  deux  contacts  sont  à  des  températures  quelcon- 
ques T  et  f  5  on  prendra  {fig*  8)  OQ  =T,  0P=  t\  par  les 
points  P  et  Q,  on  mènera  les  verticales  NQ  et  PM  jusqu'à 
la  rencontre  de  la  courbe  :  la  différence  des  ordonnées  NQ 
€t  PM  représentera  la  force  électromotrice  cherchée. 

42.  M.  Victor  Regnault  (i),  qui  a  fait  des  recherches 
très-étendues  sur  les  forces  électromotrices  de  divers  cou- 
ples thermo-électriques  et  qui  s'est  servi  d'un  procédé  de 
mesure  peu  différent  de  celui  que  j^ ai  adopté  moi-même, 
fait  connaître  dans  les  termes  suivants  les  difficultés  qu'il  a 
rencontrées  :  a  Les  circonstances  étant  en  apparence  iden- 
tiques dans  ces  diverses  séries  d'expérience^,  les  courbes 
qui  s'y  rapportent  devraient  se  superposer;  cependant  il 
n'en  est  pas  ainsi  .  dans  quelques  cas  la  courbe  présente  une 
régularité  très-satisfaisante  dans  toute  son  étendue*,  dans 
d^autres  cas  au  contraire  et  sans  qu'il  soit  possible  d'en  re- 
connaître la  cause,  il  se  fait  un  saut  brusque  en  un  point, 
et  la  seconde  partie  de  la  courbe  ne  se  raccorde  plus  avec 
la  première;  rarement  les  courbes  fournies  par  deux  séries 
d'expériences  se  rapprochent  suffisamment  pour  qu'il  soit 
possible  d'attribuer  les  différences  aux  erreurs  d'observa- 
tion et  de  considérer  les  deux  courbes  comme  l'expression 
d'un  même  phénomène.  » 

Je  suis  arrivé  à  des  résultats  aussi  discordants  et  plus 
discordants  très-probablement  que  ceux  qui  ont  été  ob- 
tenus par  M.  V.  Regnault;  mais  les  anomalies  que  j'ai 
observées  dans  le  cours  de  mes  expériences  n'ont  pas  en 
général  le  caractère  signalé  dans  le  passage  que  je  viens  de 
citer;  les  points  qui  ont  servi  à  déterminer  mes  courbes  ont 
été  marqués  sur  les  tracés  par  de  petites  croix  (2),  et  l'on 


(i)  Expériences  pour  déterminer  les  principales  lois  et  les  donnéeSy  etc., 
p.  a4o-259. 

(a)  J^'ai  effectivement  marqué  tous  les  points  fournis  par  Tobservation  sur 
les  traces  graphiques  qui  ont  été  joints  au  Mémoire  présenté  à  T Académie. 

Ann,  de  Chim.  et  de  Phys.,  "^^  série,  t.  LXY.  (  Mai  1862.)  3 


(34) 
pL-ut  voir  pai'  coiisëcjuL'iil  avec  quel  ilegie  tl'exai'litude  ofîs 
l'oui'bes  représGnleiit  les  résuliais  de  robsorvaiion;  or  si 
I  J'oQ  prend  l'une  d'elles  au  hasard,  la  courbe  {Zn^Fe) 
'  par  exemple,  on  voit  ijue  les  points  qui  ont  servi  à  la 
tracer  ne  s'alignent  suivant  aucune  direction  régulière;  ils 
sont  distribués  sur  une  zone  dont  la  courbe  forme  la  ligne 
moyenne;  mais  quand  cette  ligne  moyenne  a  été  une  fois 
déterminée  par  un  nombre  d'obser  va  lions  un  peu  considé- 
rable, on  est  sûr  que  tous  les  nouveaux  points  que  l'on 
pourra  déterminer  viendront  se  ranger  dans  son  voisinage; 
d'après  cela,  il  me  parait  certain  que  réparpillemcnt  des 
points  dépend  exclusivement  des  erreurs  d'observation,  que 
la  loi  qui  lie  la  force  électromotrice  à  la  température  n'a 
rien  d'indéterminé,  et  qu'elle  est  figurée  avec  assez  d'exac- 
titude par  la  ligue  qui  représenle  la  moyenne  des  obser- 
vations. 

■13.  J'ai  cru  d'abord  que  la  force  éleclronioirice  pouvait 
être  modiGée  par  le  mode  de  contact  et  varier  avec  la  na- 
ture de  la  soudure  employée;  mai»  après  avoir  fait  une 
multitude  d'expériences  dans  le  but  d'apprécier  les  varia- 
tions qui  pouvaient  dépendre  de  cette  circonstance,  j'ai 
trouvé  qu'en  définitive  elle  n'exerce  aucune  influence,  au 
moins  directe,  sur  les  résultais  obtenus;  et  en  effet  il  doit  en 
être  ainsi  d'après  les  principes  que  j'ai  posés  en  commen- 


uoe  [jrande  échelle  et  que  chaque  feuille  an  caniicnt  Jeux  ou  Irais  >eule- 
tnenl.  Mais  li  eilt  été  sans  inUrËt  de  reproiluire  ici  toua  ces  délaili  de  irscé, 
dont  l'exécution  eût  clé  eitrèmemenl  eoûleuae.  En  consi'qiicnce,  j'ai  réuni 
an  deux  groupes  {Jig.  30  et  3i)  toutes  iea  courbes  obtenues  cl  j^«i  supprimé 
les  indioaliona  de  poiiils.  Seulement,  pour  qu'on  puiate  Juger  de  la  rëgali' 
rite  avec  laquelle  iU  ae  distribuent,  j'ai  donné  comme  spccimon  {fg.  3a)  un 
arc  de  la  courbe  (Zn_Fe)3Tec  l'indication  des  points  qui  ont  servi  ils 
déterminer.  Four  cette  ^.  33,  l'ëchellcdes  abscisses  est  de  i  milllniilre 
pour  1°  de  température  el  l'échelle  des  ordonnées  de  lo  miltimètrea  poui 
une  unité  de  force  éleelro motrice  :  les  valeurs  numériques  qui  onl  terri  il 
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cant;  car  si  Ion  réunit,  par  exemple,  un  (il  de  fer  et  un  fil 
de  platine  an  moyen  d'une  soudure  à  Targent,  la  somme 
des  forces  (Pt  —  Ag)  et  (Ag — Fe)  sera  toujours  rigoureu- 
sement égale  à  la  force  (Pt — Fe),  qui  serait  seule  déve- 
loppée si  un  contact  était  directement  établi  entre  les 
métaux  platine  et  fer  ^  seulement,  quand  on  fait  usage  d'une 
soudure,  il  faut  que  les  deux  contacts  établis  entre  les 
métaux  que  Ton  veut  réunir  soient  rigoureusement  à  là 
même  température. 

Pour  satisfaire  à  cette  condition,  voici  la  disposition  que 
j'ai  adoptée  toutes  les  fois  que  j'ai  opéré  sur  des  métaux 
qu'il  était  possible  de  réduire  en  fils.  Le  métal  ou  Talliage 
destiné  à  servir  de  soudure  remplit  le  fond  d'iui  tube 
mince  en  verre  de  6  à  7  millimètres  de  diamètre  [fig*  9) 
et  y  forme  tantôt  un  bain  liquide,  tantôt  un  culot  solide 
de  18  à  20  millimètres  de  hauteur  ;  les  deux  fils  que  je  veux 
réunir  sont  plongés  au  milieu  de  cette  petite  masse  de  sou- 
dure^ j'enferme  Tun  des  deux  dans  un  petit  tube,  afin  de 
prévenir  les  contacts  accidentels  qui  pouraient  s'établir 
entre  les  deux  fils  en  dehors  de  la  soudure. 

J'ai  employé  comme  soudures  des  corps  différents,  de 
rétain,  du  zinc,  du  mercure,  des  alliages  et  des  amalgamés 
très--variés  de  plomb  et  de  zinc  :  je  n'ai  jamais  trouvé 
que  la  substitution  d'une  soudure  à  une  autre  modifiât 
d'une  manière  nettement  appréciable  les  résultats  obtenus. 

44.  A  la  vérité,  quand  j'ai  essayé  d'établir  un  contact 
direct  entre  les  métaux  d'un  couple  et  de  remplacer  le  petit 
bain  de  soudure  placé  au  fond  du  tube  par  un  bain  d'huile 
d'olive,  j'ai  vu  constamment  la  force  électrbmotrice  s'affai- 
blir d'une  manière  sensible;  mais  cet  affaiblissement  pro- 
vient, comme  je  le  dirai  \.o\x\  à  Theure,  de  ce  que  l'huile 
conduit  la  chaleur  moins  bien  que  les  métaux. 

45.  La  distribution  irrégulière   des  points  qui   repré- 
sentent les  résultats  de  mes  expériences  me  paraît  proveuii 

3. 
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principalement,  sinon  exclusivement,  de  deux  causes  : 
i^  de  ce  qu'on  ne  peut  pas  déterminer  exactement  Tins  tant 
précis  où.  le  couple  normal  fait  équilibre  au  couple  que 
Ton  étudie;  a°  de  ce  que  les  températures  véritables  des 
contacts  diffèrent  toujours  plus  ou  moins  de  celles  que  les 
thermomètres  accusent. 

46.  Les  erreurs  qui  résultent  de  la  première  de  ces  deux 
causes  n'ont  jamais  une  grande  importance,  du  moins 
quand  les  observations  sont  faites  par  des  personnes  un  peu 
exercées,  et  elles  ne  peuvent  pas  affecter  la  ligne  moyenne 
dont  j'ai  parlé  plus  haut;  car  si,  par  suite  de  Tincertitude 
où  l'on  est  sur  l'instant  précis  où  l'équilibre  s'établit  entre 
les  deux  couples  comparés,  Ton  est  exposé  à  lire  trop  tôt  les 
thermomètres,  il  y  a  des  chances  égales  pour  qu'on  les  lise 
trop  tard,  et  les  erreurs  qui  peuvent  résulter  de  là  doivent 
se  compenser,  en  définitive,  quand  les  observations  sont  un 
peu  multipliées. 

47.  Les  erreurs  qui  proviennent  de  la  détermination 
inexacte  de  la  température  des  contacts  ont  une  impor- 
tance plus  grande  et  peuvent  affecter  la  position  et  la  forme 
de  la  ligne  moyenne.  Je  vais  citer  quelques  expériences 
très-simples  qui  feront  voir  combien  il  est  difficile  de  con- 
naître avec  exactitude  la  température  d'un  contact. 

Si  l'on  dispose  dans  un  même  bain  d'eau  bouillante 
deux  tubes  de  verre  remplis  l'un  de  mercure,  l'autre  d'huile 
d'olive,  et  qu'on  compare  les  températures  des  deux  liquides, 
on  trouve  constamment  que  la  température  du  mercure  est 
un  peu  supérieure  à  celle  de  l'huile  ;  la  manière  la  plus 
simple  de  constater  ce  fait  consiste  à  introduire  dans  cha- 
cun des  deux  tubes  l'une  des  soudures  d'un  couple  thermo- 
électrique et  à  mettre  le  couple  en  rapport  avec  un  galva- 
nomètre; on  obtient  toujours  ainsi  un  courant  très-marqué 
dont  la  direction  indique  que  le  mercure  est  plus  chaud  que 
1  liuile-,  si  Ton  compare  de  la  même  manière  aux  tubes  rem- 
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plis  d'huile  et  de  mercure  uu  troisième  tube  complëlemeiit 
clos  et  rempli  d'air  seulement,  on  trouve  que  le  gaz  contenu 
est  moins  chaud  que  le  mercure  ou  même  que  l'huile. 

J'ai  employé  pour  ces  expériences  un  petit  couple 
(Cu  —  Fe)  formé  de  fils  de  -j  de  millimètre  environ  5  les 
contacts  étaient  placés  dans  des  tubes  très-minces  dont  le 
diamètre  était  de  2  millimètres  au  plus  ;  je  me  suis  assuré 
que  ce  petit  couple  ne  produisait  pas  de  courant  lorsque  les 
tubes  qui  recevaient  ses  branches  contenaient  tous  deux  du 
mercure,  ou  tous  deux  de  l'huile-,  le  courant  obtenu,  lors- 
que ces  mêmes  tubes  renferment  des  fluides  différents,  ne 
peut  donc  être  attribué  qu'à  Pinégalité  des  températures  de 
ces  fluides,  et  comme  il  est  évident  que  la  température  du 
mercure  est  tout  au  plus  égale  à  celle  du  bain  d'eau  bouil- 
lante, il  est  certain  que  la  température  de  l'huile  et  celle 
de  Tair  sont  plus  basses  que  celle  de  ce  même  bain. 

48.  Dans  les  expériences  que  je  viens  de  citer,  la  tempé- 
rature du  bain  qui  recevait  les  trois  tubes  comparés,  était 
stationnaire  5  lorsque  celte  température  varie  et  qu'elle  va 
en  augmentant,  l'écart  entre  les  températures  du  mercure, 
de  Thuile  et  de  Tair  est  plus  grand  encore  que  dans  le  cas 
où  le  bain  est  stationnaire-,  quand  au  contraire  le  bain  se 
refroidit,  la  différence  entre  les  températures  des  différents 
fluides  diminue  et  peut  même  changer  de  signe  quand  le 
refroidissement  du  bain  est  rapide. 

49.  Diaprés  ce  qui  précède,  on  voit  que,  dans  les  expé- 
riences relatives  à  la  mesure  des  forces  électromotrices,  la 
température  des  bains  que  l'on  emploie  peut  différer  sensi- 
blement de  celle  des  contacts  qui  s'y  trouvent  plongés, 
lorsque  ces  contacts  sont  maintenus  dans  des  tubes  remplis 
d'huile-,  c'est  pour  cette  raison  que  j'ai  pris  le  parti  de  sup- 
primer Thuile  et  de  placer  au  fond  des  tubes  de  contact 
une  masse  métallique,  solide  ou  liquide,  qui  sert  tout  à 
la    fois  à  souder  les  métaux  sur  lesquels  on  veut  opérer 
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pt  à  leur  transmetlre  la   température  du  bain  environ- 
nant. 

50.  Mais  lors  même  que  Ton  adopte  cette  disposition. 
Ton  n'est  pas  encore  certain  que  la  température  du  tube  de 
contact  soit  rigoureusement  égale  à  celle  du  thermomètre 
placé  près  de  lui,  du  moins  lorsqu'on  emploie,  comme  je 
Fai  fait,  une  étuve  pour  chauffer  le  tube  et  le  thermomètre; 
j'ai  toujours  eu  soin  que  la  masse  de  métal  placée  au  fond 
du  tube  de  contact  présentât  à  peu  près  le.  même  volume 
que  le  réservoir  du  thermomètre  qui  devait  donner  sa  tem- 
pérature^ mais,  malgré  cette  précaution,  j'ai  pfesque  con- 
stamment trouvé  que  la  température  véritable  du  contact 
était  en  retard  par  rapport  au  thermomètre  5  je  veux  dire 
par  là  que  quand  Tétuve  s'échauffait,  la  température  réelle 
du  contact  était  au-dessous  de  celle  qui  était  indiquée  par 
le  thermomètre  et  qu'elle  était  au  contraire  au-dessus 
quand  Tétuve  se  refroidissait. 

Ce  fait  parait  du  moins  ressortir  de  l'examen  des  résul- 
tats obtenus;  il  est  aisé  de  voir  comment  les  erreurs  de 
température  doivent  modifier  la  courbe  qui  représente  la 
loi  des  forces  électromotrices;  quand  cette  courbe  est  as- 
cendante, il  est  clair  qu'une  erreur  de  température  en  plus 
a  pour  effet  de  l'abaisser  ;  supposons  en  effet  que  la  courbe 
ÂML  (Jig»  10)  représente  la  véritable  loi  des  forces  élec- 
tromotrices et  soient  LP  et  MQ  les  ordonnées  correspondant 
aux  températures  200  et  ipS**;  si,  au  moment  où  le  thermo- 
mètre marque  200^,  la  température  véritable  du  contact  est 
seulement  igS^,  la  force  éleclromotrice  fournie  par  l'ob- 
servation sera  MQ;  mais,  comme  on  supposera  que  cette 
force  se  rapporte  à  la  température  200,  ce  sera  sur  la  ligne 
LP  qu'on  portera  la  valeur  trouvée  EP  =  MQ;  il  en  ré- 
sultera que  la  courbe,  au  lieu  de  passer  en  O,  passera  en  E  : 
elle  sera  abaissée  par  conséquent;  on  ferait  voir  absolument 
de  la  mrmc  manièrr  qu'une  erreur  de  température  en  plus 
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doit  au  cou  traire  relever  la  courbe  quaud  celle-ci  va  eu  se 
rapprochant  de  Taxe  des  x.  D'après  cela,  on  voit  ce  qui 
doit  arriver  s'il  est  vrai,  comme  je  Tai  dit  plus  haut,  que  la 
température  de  contact  soit  toujours  en  retard  sur  le  ther- 
momètre^ quand  Tétuve  s' échauffera ,  il  y  aura  toujours 
erreur  en  plus  sur  la  température  observée,  et  par  consé- 
quenty  d'après  ce  que  je  viens  de  dire,  les  portions  de 
courbe  obtenues  seront  trop  basses  ou  trop  hautes,  suivant 
qu'elles  iront  en  s'élevant  ou  ien  s'abaissant  par  rapport  à 
Taxe  des  x;  quand  au  contraire  l'étuve  se  refroidira,  il  y 
aura  toujours  erreur  en  moins  sur  la  température  observée, 
et  par  conséquent  les  portions  de  la  courbe  obtenues  seront 
trop  hautes  ou  trop  basses,  suivant  que  les  branches  de 
courbe  seront  ascendantes  ou  descendantes;  or  j'ai  reconnu 
qu'en  réalité  les  choses  se  passaient  presque  toujours  comme 
je  viens  de  lé  dire  ;  il  parait  donc  certain  que  dans  mes  ex- 
périences les  températures  du  contact  placé  dans  l'étuve 
n'ont  pas  été  accusées  d'une  manière  complètement  exacte 
par  le  thermomètre  de  cette  éluve;  j'ai  eu  soin,  à  la  vérité, 
de  diriger  les  expériences  de  telle  manière,  qu'uuepartie  des 
observations  fût  prise  pendant  l'échauffement  de  l'étuve  et 
une  autre  partie  pendant  son  refroidissement;  mais  il  n'est 
pas  certain  que  la  température  du  contact  soit  exactement 
celle  du  thermomètre,  même  lorsque  la  température  de 
Tétuve  est  stationnaire,  de  sorte  qu'il  reste  une  certaine 
incertitude  sur  la  forme  et  la  position  de  la  ligne  moyenne  ; 
cette  incertitude  ne  me  paraît  exister  que  pour  les  portions 
de  courbe  dont  la  détermination  a  exigé  l'emploi  de  l'étuve  ; 
celles  qui  ont  été  obtenues  en  faisant  exclusivement  usage 
de  bains  d'eau,  représentent,  je  crois,  d'une  manière  à  fort 
peu  près  exacte,  les  forces  électromotrîces  des  couples  sur 
lesquels  j'ai  opéré. 

SI .  Les  considérations  qui  précèdent  conduisent  à  celle 
conclusion  :  que,  pour  arriver  à  connaître  exactement  la 
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température  des  contacts,  il  faudrait  u' opérer  que  sur  des 
couples  formés  de  fils  fins  et  se  servir,  pour  les  échauffer, 
do  bains  métalliques,  dans  lesquels  on  ferait  plonger,  en 
même  temps  que  les  couplcj^,  les  thermomètres  destinés  à 
indiquer  leur  température  5  la  première  de  ces  deux  condi- 
tions est  facile  à  remplir  5  mais  l'emploi  des  bains  métal- 
liques comporte  quelques  difficultés;  je  me  suis  servi  pour 
quelques  expériences  d'un  bain  de  mercure,  et  comme  je 
l'avais  prévu,  j'ai  obtenu  des  résultais  plus  concordants 
qu'avec  l'étuve  ;  mais  comme  mes  appareils  n'étaient  pas 
disposés  de  inanière  à  me  mettre  à  l'abri  des  vapeurs  mer- 
curiellcs,  ces  vapeurs  m'ont  incommodé  et  cette  raison  m'a 
déterminé  à  adopter  définitivement  Tétuve  comme  moyen 
de  chauffage  pour  les  hautes  températures;  mais  je  reste 
persuadé  que  l'emploi  des  bains  métalliques  offrirait  de 
grands  avantages  et  je  suppose  qu'au  moyen  d'installations 
convenables  on  pourrait  venir  à  bout  de  prévenir  tout  dé-^ 
gagement  nuisible  de  vapeurs. 


5^.  Si  les  erreurs  de  température  dont  je  viens  de  parler 
peuvent  modifier  légèrement  le?  courbes  obtenues,  elles 
n'en  peuvent  pas  toutefois  changer  la  forme  générale,  et 
cette  forme  générale  est,  à  mon  avis,  tout  ce  que  l'on  peut 
désirer  connaître,  c£ir,  il  faut  bien  le  remarquer,  quand  ou 
serait  parvenu  à  déterminer  d'une  manière  complètement 
exacte  la  courbe  relative  à  qn  couple  d'une  certain^  espèce, 
(Pt —  Fe)  par  exemple,  cette  courbe  ne  serait  exacte  que 
pour  le  couple  qui  aurait  servi  à  la  construire;  elle  ne  le 
serait  plus,  généralement  du  moins,  pour  un  second  couple 
(Pt  — '■  Fe)  formé  d'autres  fils. 

Comme  je;  l'ai  dit  en  commençant,  tout  l'intérêt  de  mes 
recherches  me  paraît  résider  dans  la  vérification  de  la  loi 
que  j'ai  déduite  à  priori  de  mon  hypothèse  fondamentale, 
et  il  est  clair  que  cette  vérification  ne  cesserait  pas  d'être 
rigoureuse,  quand  même   les  températures  des   contacts 
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auraient  été  mesurées  beaucoup  plus  inexactement  qu'elles 
ne  l'ont  été;  supposons,  par  exemple,  que  la  force  électro- 

(Pt Ye) 

motrice  obtenue  pour  -; 7    appartienne  réellement 

^         (200  —  20)      ^^ 

,    (Pt  — Fe)  *     .      1  '  •  .    '♦' 

a  j -;  comme  toutes  les  expériences  ont  ete  con- 

(190  —  20)  * 

/(]q Ye) 

duites  de  la  même  manière.  la  force  attribuée  à  7 -r 

'  (200 — 20) 

sera  également  la  force  véritable  de r  j  et  la  force 

(190  —  20) 

,    .,     .     ,    (Pi  — Cu)       ,,     ,     (Pt_Cu)       ^       . 

attribuée  a  7^ -.  celle  de  -^ -r  ;  et  puisque  1  î^i 

(200  —  20)  (190  —  20}         ^      ^      j 

trouvé 

(Pt  —  Fe)  (  Pt  —  Cu)  (Cu  —  Fe) 

(200 — 20)       (200  —  20)        (200  —  20) 

Ton  aura,  en  faisant  la  correction  des  températures, 

(Pt  —  Fe)  _  (Pt  — Cu)        (Cm— Fe) 
(igo — ao)       (190  —  20)       (190  —  20)' 

la  relation  qu'il  s'agit  de  constater  subsistera  toujours. 

CHAPITRE  III. 

Disposition  des  tableaux  (53). —  Obseruations  relatives 
au  renversement  du  courant  (p6-6i). — (Bi — Cu) 
(81-84).  —  (Bi— Sb)  (83-90).  —  (Hg— Cu)  (77-80). 

—  (Pt— Cu)  (71).  —  (Pt— Fe)  (70).  —  (Pb  — Cu) 
(67).  —  (Pb  —  Fe)  (66).  —  (Sn  —  Pb)  (69).  — 
(Sn  — Fe)  (68).  —  (Cu— Ag)  (73).  —  (Cu— Au) 
(7o).  —  (Cu  — Zn)  (63-6o).  —  (Cu— Fe)  (62).  — 
(Ag— Au)  (76).  —  (Ag— Fe)  (72).  —  (Au— Fe)  (74). 

—  (Zn  — Fe)  (54-60). 

53.   Les  résultats  numériques  des  expériences  que  j'ai 
faites  sur  les  dix-sept  couples  difi'ércnts  que  j'ai  étudiés,  se 
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trouvent  renfermés  dans  les  tableaux  placés  à  la  un  de  ce 
chapitre  (i). 

Comme  je  Tai  précédemment  indiqué,  je  me  suis  servi 
tantôt  d'un  bain  d'eau  et  tantôtd'un  bain  d'air  (d^uneétuve) 
pour  échauffer  l'un  des  contacts  des  couples  mis  en  expé- 
rience; j'ai  cru  devoir  séparer  les  résultats  obtenus  par 
Tune  ou  l'autre  méthode  ;  en  conséquence  chaque  couple  a 
fourni  généralement  deux  tableaux  :  l'un  5  celui  qui  porte 
le  numéro  d'ordre  le  moins  élevé,  contient  les  résultats  ob- 
tenus en  faisant  usage  du  bain  d'eau;  dans  l'autre  se  trou- 
vent les  résultats  des  expériences  faites  avec  l'étuve. 

Chaque  tableau  contient  souvent  un  grand  nombre  de  sé- 
ries qui  ont  été  exécutées  quelquefois  à  des  époques  trés- 
éloignées  les  unes  des  autres;  mais  les  résultats  ont  été 
inscrits  dans  l'ordre  où  ils  ont  été  obtenus,  de  sorte  que 
dans  le  tableau  qui  contient  les  expériences  faites  avec  l'é- 
tuve, on  peut  toujours  voir  si  la  température  de  l'étuve  était 
croissante  ou  décroissante  au  moment  de  l'observation,  et 
constater  l'influence  que  cette,  circonstance  exerce. 

Tous  les  tableaux  ont  été  disposés  sur  le  même  plan.  La 
première  colonne,  qui  porte  en  tête  la  lettre  f,  contient  la 
température  du  bain  froid.  La  température  t  est  celle  des 
contacts /ro/ck,  des  deux  couples  comparés  (du  couple  mis 
en  expérience  et  du  couple  (Bi — Cu)  qui  m'a  servi  d'é- 
chelle). La  deuxième  colonne  renferme  les  températures  T 
du  bain  intermédiaire  ;  la  température  T  est  celle  du  cou- 
isici  chaud  du  couple  échelle  (Bi  —  Cu).  La  troisième  co- 


(1)  Le  nombre  de  mes  expériences  s^élcvant  à  environ  a4oo,  il  eût  été 
impossible  de  publier  ici  la  totalité  des  tableaux  qui  contiennent  les  résul- 
tats uumeriques  obtenus.  Ces  tableaux  d'ailleurs  n^auraient  rien  appris  au 
l^teur  que  les  tracés  graphiques  des  Jig.  3o  et  3i  ne  puissent  lui  apprendre* 
Ce  ne  sont  à  proprement  parler  que  des  pièces  justificatives.  En  consé- 
quence je  me  bornerai  à  faire  connaître  (n^^  54)  une  partie  des  nombres  rc- 
IgtiCs  au  couple  (Zn  — Fe).  Ces  nombres,  pris  au  hasard  dans  la  série  com- 
plète, suffiront  pour  que  Ton  puisse  voir  avec  quel  degré  d^cxactilude  les 
ffâcës  {[raphiciiies  représentent  les  résultats  de  Tobsorvation. 
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lonne  indique  la  température  0  du  bain  chaud  ou  de  Tétuve  ; 
c'est  la  température  du  contact  chatid  du  couple  étudié  ; 
dans  les  expériences  où  j'ai  fait  usage  de  1  etuve,  la  tempé- 
rature directement  indiquée  par  le  thermomètre  ne  pouvait 
pas  être  considérée  comme  étant  celle  de  l'étuve,  parce 
qu'une  portion  seulement  de  la  colonne  thermométrique  s'y 
trouvait  plongée^  j'ai  fait  subir  aux  nombres  observés  la 
correction  qu'exigeait  ce  plongement  incomplet,  et  ce  sont 
les  températures  corrigées  qui  se  trouvent  inscrites  dans  la 
colonne  6.  Les  nombres  inscrits  dans  la  quatrième  colonne 
représentent  \si  force  électromotrice  moyenne  entre  les  li- 
mites de  température  f  et  d  ;  c'est  la  force  électromotrice 
qui  correspondrait  à  une  différence  de  température  de  i^ 
entre  les  deux  contacts  du  couple  étudié,  si  la  force  électro- 
motrice variait  proportionnellement  à  la  différence  des 
températures  des  deux  contacts  entre  les  limites  t  et  6  ;  l'u- 
nité de  force  électromotrice  est,  comme  je  l'ai  dit  chap.  II, 
la  force  électromotrice  du  couple  (Bi — Cu),  correspondant 
à  une  différence  de  i^  entre  les  températures  des  deux  con- 
tacts de  ce  couple.  D'après  cela 

0  —  t 

La  cinquième  colonne  marquée  x  contient  les  tempéra- 
tures du  contact  chaud  qui  ont  été  prises  pour  abscisses 
dans  le  tracé  des  courbes  ;  quand  &  est  un  nombre  entier , 
X  ne  diffère  point  de  6;  quand  6  est  un  nombre  fraction- 
naire, X  est  le  nombre  entier  le  plus  voisin.  La  sixième  co- 
lonne renferme  les  ordonnées  y  correspondant  aux  ab- 
scisses a:*,  pour  obtenir  l'ordonnée  j^,  il  suffit  de  multiplier 
par  lo  la  force  éleclromolrice  que  prend  le  couple  étudié, 
quand  ses  deux  contacts  sont  Fun  à  20^  et  l'autre  à  la  tem* 
pératurex;  d'après  cela 

X  =  loE  (x  —  20). 
54.   (Zn  —  Fe  ) .  —  Le  couple  dont  je  me  suis  servi  pour 
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exécuter  les  expériences  dont  je  vais  faire  connaître  les 
résultats  était  composé  d'un  (il  de  fer  et  d'un  fil  de  zinc 
réunis  au  moyen  d'une  certaine  quantité  d'amalgame  de 
zinc;  Famalgame  employé  était  solide  a  la  température  or- 
dinaire, mais  fondait  vers  70®*,  le  fil  de  fer  avait  environ 
2  millimètres  de  diamètre;  il  élait  bien  recuit;  je  Tai  em- 
ployé dans  l'étal  où  il  m'a  été  fourni  par  le  commerce;  le 
fil  de  zinc  avait  i  millimètre  de  diamètre.  Avant  de  le  faire 
servir  à  mes  expériences,  je  Tai  maintenu  pendant  plusieure 
heures  à  une  température  voisine  de  3oo®.  Cejt  échauffe- 
ment  préalable  a  pour  effet  de  donner  au  métal  une  tex^ 
ture  cristalline  et  de  le  rendre  plus  cassant  que  le  zinc  du 
commerce,  qui  a  été  recuit  à  une  température  beaucoup 
moins  élevée;  mais  on  conçoit  que  la  température  devant 
varier  dans  le  cours  des  expériences  de  20  à  3oo*^,  il  était 
indispensable  d'amener  d'abord  le  métal  à  l'état  de  texture 
que  devait  lui  faire  prendre  la  plus  élevée  des  températures 
qu'il  aurait  à  supporter,  autrement  l'arrangement  molécu- 
laire se  serait  modifié  continuellement  pendant  la  durée 
même  des  expériences  et  aurait  modifié  en  même  temps  la 
force  électromotrice.  L'échauffement  préalable  ne  s'oppose 
pas  sans  doute  complètement  à  tout  changement  ultérieur 
de  texture,  mais  il  empêche  que  les  variations  ne  soient 
considérables. 

Les  résultats  des  observations  se  trouvent  consignés  dans 
les  tableaux  n®  1  et  n*^  2.  Le  tableau  n*^  1 ,  conformément 
au  plan  indiqué  n**  53,  renferme  les  résultats  qui  ont  été 
obtenus  en  échauffant  le  contact  (Zn  —  Fe)  au  moyen  d'un 
bain  d'eau.  Le  tableau  n°  2  contient  les  résultats  des  expé- 
rience dans  lesquelles  le  bain  d'eau  a  été  remplacé  par 
l'étuve. 
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Tableau  w"  1 

•  ""■ 

-  (Zii 

Fe). 

t. 

T. 

a. 

E. 

X. 

r. 

18,4 

27,6 

995 

0,1 i34 

93 

89,5 

18,0 

27,1 

1)8,3 

0, 

,ii33 

98 

88,3 

»8,9 

28,0 

99>9 

0, 

II23 

100 

89,8 

28,1 
28,1 

f/9»9 
99.^ 

0 
0, 

,1124 
,1122 

100 

88,6 

i9»6 

28,3 

98,1 

0, 

,1108 

Ç^ 

^4 
89,4 

20,0 

29,0 

100,5 

0, 

1118 

100 

19.2 

28,4 

100,3 

0 

,ii34 

100 

90»7 

19*7 

^2'? 

99»2 

0, 

ii3i 

99 

^9»4 

20,2 

28.4 

92,3 

0 

,1137 

92 

81,8 

20,3 

29,0 

95,4 

0 

,ii58 

95 

8^>,8 

20,4 

21),» 

97,3 

9»»7 

0 

,ii3i 

97 

87,0 

20,5 

29,2 

0 

,ii4i 

î^ 

87,8 

19,9 

28,7 

97  »7 

0 

,ii3i 

^ 

8t<,2 

20,0 

26,é 

i% 

0. 

,1220 

1^ 
83 

68,3 

20,1 

^7j7 

0 

,1202 

7^*7 

20  ,2 

28,2 

88,4 

0 

,,if. 

88 

79»  7 

20,2 

28,2 

89,0 

«. 

,  Il52 

90 

80,6 

20,3 

26,3 

69,3 

Oi 

,1224 

^ 

59;9 

20,3 

26,7 

72,3 

Oj 

I23o 

72 

63,9 

20,3 

27,0 

75,2 

0 

,1220 

75 

67,1 

20,3 
20,3 

27,1 
24*9 

W^ 

0  = 
0, 

'Î28? 

u 

68,1 
46,1 

20,3 

25,2 

59,3 

0, 

,ii5tt 

6§ 

48,9 

20,4 

25,8 

62,8 

0, 

1273 

à'i 

20,Â 

20,4 

26,0 

66,1 

»! 

,1225 

6() 

26,2 

67,9 

0, 

,1221 

6:i 

58,6 

ao,i 

20,4 

26,4 

69*7 

0, 

;!28? 

70 

60,8 

24,5 

52,3 

0 

52 

41,1 

20,4 

25,0 

56,2 

0, 

>l2Ci4 

56 

46,2 

ao,3 

2.5,2 

58,8 

0. 

,1272 

59 

49, ^> 

20,4 

20,3 

25,1 
22,4 

57,6 
36,5 

0, 

1263 

.1290 
,i34o 

58 
36 

47,9 
20,7 

20,3 

22,7 

38,2 

0 

38 

24»! 

20,2 

22, Q 

23,î 

23,7 

40,6 

0 

,i323 

4i 

27,7 

20,2 
20,2 

5o,i 

0 

0, 

,i3o6 

.•277 

00 

32,6 
35,7 

20,1 

34»0 
24,6 

0 

i3uo 

39,0 
45,3 

20,0 

55,5 

0 

,1295 

55 

20,0 

24»9 
22,4 

57,9 

«: 

,  1 292 

58 

49»o 

20,0 

38,7 

0 

,1283 

39 

24,3 

19)9 

22, b 

42,4 

0| 

1288 

42 

28,3 

i9>o 

23,0 

44»-» 

0 

,i3ii 

44 

3i,4 

»9,8 

23,0 

45,4 

52,0 

0, 

I25o 

45 

02 

3l,2 

20,1 

24,2 

0, 

1285 

41,1 

i9»9 

22,7 

40,5 

0, 

1359 

40 

27,1 

i9t7 

23,2 

46,8 

0, 

1291 

4/ 

34,8 

i9»6 

23,2 

47,6 

0, 

1285 

48 

35,9 
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Tableau  k"  2.  —  (ZaFe). 


t. 


T. 


3x 
3a 

33 

3i 
3t 
3i 
3o 

29 

29 

29 

29 
3o 

3o 

3i 

3i 

3i 

3i 

3i 

3i 

3i 

3i 

3i 

33 

3i 

32 

3i 
3i 
3i 
3i 
3o 
3a 

32 

32 

31 
3f 
30 
3o 
3o 
3i 
3i 
3i 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
3i 
30 
3o 
29 
29 


5 
o 

G 

9 

l 


8 
1 

o 
5 

7 
8 

8 

7 

7 

7 

7 
o 

8 


9 

b 


I 
8 
6 

4 

8 

4 

7 
7 
9 


é 

[ 
6 


e. 


i6a 
i8o 

i8a 
175 
168 
i5o 
137 
ia8 

l32 

i36 

1^4 

168 
18a 
igo 

196 
20a 

206 

308 

209 
ao8 

'97 
204 


160 
i5i 
143 
236 
2^8 
255 
260 
268 

279 
286 
282 
280 

^ 

2a6 

233 
2il 

304 
3o8 
333 

266 

283 

28 

3 


m 


E. 


,3 

0, 

,0 

0. 

,2 

0, 

>i 

0,1 

,3 

O7 

;5 

o,< 

,8 

0, 

>> 

I, 

»l 

I, 

,2 

0, 

»,3 

0, 

>9 

0, 

»i 

0» 

,5 

0, 

,1 

0» 

,8 

0, 

,3 

0, 

>i 

0» 

,6 

0, 

»5 

0, 
0, 

,5 

0, 

»9 

0, 

,2 

0, 

i»5 

0, 

»2 

0, 

,8 

0, 

,2 

0, 

,1 

0, 

,6 

0, 

Is 

0, 

»9 

0, 

,3 

0, 

•,l 

0, 
0, 

iO 

0, 

,0 

0, 

,0 

0, 

,1 

<^7 

,6 

0, 

.0 

0, 

.5 

07 

>o 

0, 

,6 

0, 

,2 

0, 

,9 

0, 

,3 

o,< 

,0 

0. 

,3 

0» 

,8 

0, 

,2 

0» 

,9 

0, 

:g 


16a 
180 
184 
182 

les 
i5i 
137 

130 

i32 
i36 
1^5 
137 
168 
182 

ig|6 
202 

307 

208 
209 

208 
198 

304 

189 

i83 
176 
160 

336 

249 
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268 

286 
283 
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3^4 

267 
226 

2^3 
2|3 

304 
20Q 
325 
266 
282 
290 

294 
391 


23 
28 

29 

3 

II 
08 
II 
12 
16 
32 
25 

3i 

33 

32 

32 

3i 
3o 

33 

3o 

32 

3o 

23 
20 
36 
32 
18 

14 
08 

01 

99 
01 

o3 

o5 

09 
27 

27 

3i 
3i 
3o 
II 
01 

96 
90 
95 


2 
G 
o 
3 
I 


3 
o 
6 
8 
5 
6 
o 
6 
5 
5 


4 

7 

? 

7 
o 

5 

9 

9 

2 

I 
2 
2 
I 

3 


I 

I 
3 
6 
I 
3 
I 
I 

9 
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55.  Bien  que  les  points  déterminés  au  moyen  des  coor- 
données des  tableaux  (fig'  32)  soient  assez  mal  alignés, 
cependant  Ton  reconnaît  aisément  que  Taxe  de  la  zone 
sur  laquelle  ils  se  trouvent  éparpillés  est  une  ligne  qui  a  les 
allures  de  l'hyperbole  ;  j'ai  donc  été  tout  naturellement  con- 
duit à  chercher  si  cette  courbe  n'était  pas  effectivement  un 
arc  d'hyperbole;  pour  cela,  j'ai  déterminé  l'équation  d'une 
courbe  du  second  degré  assujettie  à  passer  par  un  certain 
nombre  de  points  choisis.  J'ai  tracé  la  courbe  représentée 
par  cette  équation  •,  j'ai  obtenu  ainsi  l'hyperbole  que  l'on 
voit,  sur  \^Jig*  3o,  marquée  (Zn — Fe).  Cette  courbe  s'é- 
carte aussi  peu  q\ie  possible  de  l'ensemble  des  points  four- 
nis par  l'observation  \  on  peut  donc  la  regarder  comme  re- 
présentant la  force  électromotrice  du  couple  (Zn — Fe). 

Le  sommet  de  l'hyperbole  a  pour  coordonnées  a:=  198, 
/=i3i.  Son  équation,  rapportée  aux  axes  passant  par  ce 
somniet,  est  en  prenant  le  millimètre  pour  unité  de  lon- 
gueur 

^2  =  0, 14820:'  -h  222 ,44  ^• 

56.  Comme  les  observations  ne  s'étendent  pas  au  delà 
de  3oo®,  l'on  n'est  pas  certain  qu'au  delà  de  cette  limite  la 
courbe  continue  à  représenter  la  force  éleclromotrice  5 
mais  si  elle  les  représentait  effectivement  jusqu'à  4^0°?  '1 
en  résulterait  qu'à  la  température  de  376°  le  couple 
(Zn — Fe)  ne  doit  plus  donner  de  courant  du  tout. 

Je  n'ai  pas  pu  vérifier  si  la  force  électromotrice  du  cou- 
ple devient  effectivement  nulle,  lorsque  la  température  du 
contact  chaud  est  portée  à  376**  5  cette  vérification  ne  pou- 
vait être  faite  avec  le  thermomètre  à  mercure;  mais  j'ai 
constaté  que  le  courant  change  de  direction  quand  le  con- 
tact chaud  franchit  une  certaine  limite  de  température 
moins  élevée  que  la  température  de  la  fusion  du  zinc. 

57.  Le  couple  (Zn — Fe)  n'est  pas  le  seul  qui  jouisse  de 
la  propriété  de  donner  ainsi  des  courants  dont  Ia*direction 
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change  avec  la  température  du  contact  chaud.  Nous  verrons 
plus  loin  qu'un  assez  grand  nombre  d^autres  couples  jouis- 
sent de  la  même  propriété;  et  depuis  longtemps  M.  Becque- 
rel a  observé  le  fait  du  renversement  du  courant  sur  le  couple 
(Cu — Fe)  5  mais  ce  fait  remarquable  ne  me  parait  pas  avoir 
été  jusqu'ici  convenablement  interprété.  Sa  signification  ne 
saurait  être  douteuse,  quand  on  se  place  au  point  de  vue  que 
j'ai  adopté.  Si  le  couple  (Zn  —  Fe)  cesse  de  donner  un  cou- 
rant lorsque  l'un  de  ses  contacts  est  à  la  température  de  ao** 
et  l'autre  à  celle  de  376*^,  ce  n'est  pas  que  le  zinc  et  le  fer 
perdent  la  faculté  de  développer  de  l'électricité  par  leur 
contact  mutuel  à  la  température  de  Sjô*^  ;  c'est  parce  que 
les  deux  forces  antagonistes  qui  résultent  des  deux  contacts 
établis,  Fun  à  20°,  l'autre  à  376*^,  sont  précisément  égales 
entre  elles ,  car,  il  est  important  de  le  remarquer,  pour  que 
le  renversement  s^effectue  au  moment  où  le  contact  chaud 
arrive  à  376**,  il  est  indispensable  que  le  contact  froid  soit 
maintenu  à  20®.  La  température  de  376°  n'a  rien*  du  tout 
de  remarquable  ;  toute  autre  température,  pourvu  qu'elle 
soit  au-dessus  de  celle  qui  correspond  à  la  force  électromo- 
trice maxima,  devient  un  pointde  renversement,  pour  peu 
qu'on  dispose  convenablement  de  la  température  du  con- 
tact froid. 

08.  Proposons-nous,  par  exemple,  de  déterminer  la  tem- 
pérature à  laquelle  il  faudrait  maintenir  le  contact  froid 
pour  que  le  changement  de  direction  du  courant  s'opérât  au 
moment  où  le  contact  chaud  atteint  3oo®  *,  si  nous  menons 
parlepointA  delà  courbequi  a  pour  abscisse  3oo  (/ig'.3o), 
l'horizontale  AB,  il  est  évident  que  la  température  corres- 
pondant au  second  point  d'intersection  de  la  droite  et  de  la 
courbe  sera  la  température  cherchée  du  contact  froid  \  dans 
le  cas  choisi  cette  température  serait  96®.  Si  le  contact  froid 
était  maintenu  à  100°,  le  courant  deviendrait  nul  quand  le 
contact  chaud  atteindrait  295°^  Texactilude  de  cette  der- 
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nière  conclusion  a  été  vérifiée  par  une  observation  directe; 
Tun  des  contacts  du  couple  (Zn  —  Fe)  ayant  été  placé  dans 
un  bain  d^eau  bouillante  et  l'autre  contact  dans  Tétuve  qui 
m'a  servi  pour  toutes  mes  recherches,  j'ai  échauffé  graduel- 
lement cette  étuve  et  j'ai  noté  la  température  de  son  ther- 
momètre au  moment  où  le  courant  fourni  par  le  couple 
(Zn — Fe)  changeait  de  direction;  cette  température  a  été 
296^,3;  l'étuve  ayant  été  ensuite  refroidie,  j'ai  observé  de 
nouveau  la  température  correspondant  au  changement  de 
direction  et  j'ai  trouvé  cette  fois  290,9;  la  moyenne  des 
deux  températures  observées  est  293,5,  nombre  très- voisin 
de  celui  que  fournit  la  courbe  des  forces  électromoirices. 

59.  L'on  voit  que  la  température  à  laquelle  il  faut  porter 
le  contact  chaud  pour  produire  le  renversement  du  courant 
ne  peut  pas  être  déterminée  d'une  manière  absolue,  qu'elle 
varie  avec  la  température  du  contact  froid;  il  n'en  est  pas 
ainsi  de  la  température  du  contact  chaud  qui  correspond  au 
maximum  de  force  électromotrice  :  celle<^là  est  absolument 
indépendante  de  la  température  du  contact  froid  ;  quand  ce 
dernier  contact  est  maintenu  à  no^,  la  force  électromotrice 
atteint  son  maximum  quand  le  contact  chaud  est  porté  à 
198^  et  la  valeur  de  ce  maximum  est  i3i^;  si  le  contact 
froid  était  maintenu  à  100^,  la  courbe  des  forces  électro- 
motrices  ne  serait  nullement  changée;  seulement  il  faudrait 
déplacer  l'axe  des  x  parallèlement  à  lui-même  et  le  faire 
passer  par  le  point  de  la  courbe  correspohdant  k  la  tempé- 
rature 100°;  ce  déplacement  aurait  pour  effet  de  diminuer 
la  grandeur  de  la  force  électromotrice  maximum;  elle  se 
trouverait  réduite  de  i3i°  à  4^°^5  ;  mais  elle  se  produirait 
toujours  à  la  même  température  de  198". 

60.  D'après  les  idées  théoriques  que  j'ai  exposées,  la  force 
électromotrice  d'un  couple  doit  toujours  être  considérée 
comme  la  différence  des  deux  forces  opposées  provenant 
des  deux  contacts;  mais  quand  on  suppose  que  la  tempéra- 
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ture  du  coiilacl  chaud  varie  seule,  la  force  électromotrice 
qui  résulte  du  contact  froid  reste  roiistamment  la  même,  et 
par  conséquent  la  température  qui  porte  à  son  maximum  la 
force  électromotrice  individuelle  du  contact  chaud,  porte 
aussi  à  son  maicimum  la  force  électromotrice  du  couple  lai- 
même,  quelle  que  soit  la  température  du  contact  froid. 

61 .  Nous  venons  de  voir  qu'il  est  aisé  de  se  rendre  compte 
de  toutes  les  circonstances  dans  lesquelles  se  produit  le  ren- 
versement du  courant,  quand  on  fait  dépendre  d'une  actiou 
de  contact  les  courants  thermo-électriques  ;  voyous  main- 
tenant s'il  serait  possible  d'expliquer  les  faits  observés  d'a- 
près la  théorie  des  flux  de  chaleur. 

Cette  théorie  repose  sur  l'idée  fondamentale  que  voici  : 
lorsque  l'on  échauffe  un  point  A  d'un  circuit  fermé  ACED 
{fig.  1 1),  et  que  la  chaleur  se  propage  inégalement  à  droite 
et  à  gauche  de  ce  point,  le  circuit  est  parcouru  par  un  cou- 
rant électrique  qui,  partant  de  A,  se  dirige  du  même  côté 
que  le  plus  grand  des  deux  iBux  de  chaleur. 

Essayons  d'expliquer  au  moyen  de  ce  principe  les  chan- 
gements de  direction  que  présente  le  courant  du  couple 
(Zn  —  Fe);  si  nous  supposons  (ce  qu'il  est  évidemment 
permis  de  faire)  que  le  contact  froid  se  trouve  à  la  tempé- 
rature ambiante,  il  n'y  aura  pas  de  flux  de  chaleur,  et  par- 
lant pas  de  force  électromotrice  émanant  de  ce  contact;  le 
courant  proviendra  donc  exclusivement  de  l'inégalité  des 
flux  de  chaleur  qui  se  propagent  à  droite  et  à  gauche  du 
contact  chaud  -,  or  si  le  contact  froid  est  à  20**,  l'observation 
prouve  que  le  courant  marche  du  zinc  au  fer  à  travers  le 
contact  chaud,  quand  la  température  de  ce  contact  est  au- 
dessous  de  376^  et  qu'au  contraire  le  courant  marche  du 
fer  au  zinc  quand  la  température  du  contact  chaud  dépasse 
376";  il  faut  donc  admettre  que  le  plus  grand  des  flux  de 
chaleur  se  dirige  tantôt  du  côté  du  fer,  tantôt  du  côté  du 
zinc,  suivant  que  la  température  du  contact' chaud  est  au- 
dessous  ou  au-dessus.de  376^5  or  en  général  la  grandeur 


(  5.  ) 

d'un  ilux  de  chaleur  dépeud  de  la  i>eciioii  du  conducteur  et 
(Je  ses  coefficients  de  conductibilité  intérieure  ou  extérieure  ; 
mais  on  pe^t  supposer  que  les  fils  de  fer  et  de  zinc  ont  la 
même  section  et  qu'on  leur  a  donné  le  même  pouvoir  rayon- 
nant en  les  recouvrant,  par  exemple, d'une  couchede  noir  de 
fumée;  dans  cette  hypothèse  particulière,  le  flux  de  chaleur 
ne  peut  plus  dépendre  que  de  la  conductibilité  intérieure, 
et  piusque  Tordre  de  grandetir  des  flux  de  chaleur  se  trouve 
interverti  à  la  température  de  376*^,  il  faut  admettre  qu'il  en 
est  de  même  de  l'ordre  des  conductibilités;  ce  n'est  pas 
tout  :  si,  au  lieu  de  supposer  que  le  contact  froid  et  l'air 
anibiant  sont  à  la  température  de  20^,  nous  les  supposions 
l'un  et  l'autre  portés  à  4o°  par  exemple,  alors  le  renverse- 
ment du  courant  s'opérerait  non  plus  à  376^,  mais  à  356^,  et, 
d'après  le  raisonnement  que  nous  venoos  de  faire,  il  fau- 
drait admettre  qu'alors  Tordre  des  conductibilités  du  zinc 
et  du  fer  se  trouve  lui-même  interverti  à  la  température  de 
356**',  ainsi,  en  résumé,  la  théorie  des  flux  de  chaleur  con- 
duit à  cette  conséquence  inadmissible,  que  Tordre  des  con- 
ductibilités du  fer  et  du  zinc  se  trouve  interverti  à  une  cer- 
taine température,  qui  varie  elle-même  avec  la  température 
ambiante  j  je. croîs  donc  pouvoir  dire  que  le  fait  du  renver- 
sement du  courant  est  incompatible  avec  la  théorie  des  flux 
de  chaleur. 

62.  (Cu  —  Fe).  —  Le  couple  (Cu  —  Fe)  dont  j'ai  fait 
usage  a  été  formé  en  associant  au  fil  de  fer  qui  avait  fait 
partie  du  couple  (Zn  —  Fe)  précédemment  employé,  un  fil 
de  cuivre  parfaitement  recuit,  de  7  millîmèlre  environ  de 
diamètre;  les  deux  fils  ont  été  réunis  au  moyen  du  même 
amalgame  de  zinc  qui  avait  servi  de  soudure  au  couple 
(Zn— Fe). 

Les  résultats  des  expériences  se  trouvent  représentés 
graphiquement  sur  \esfig.  3o  et3i. 

Les  w^inls  fournis  par  Tobservaliou  sont  distribués  sur 
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une  zonedom  la  ligne  moyenne  esi  ejicorc  un  ;irc  d'Iiypei- 
bole,  le  sommet  de  la  courbe  a  pour  coordonnées  x-^  aSS, 
7  =^  1 84  el  son  équalion  rapportée  aux  axes  passant  par  ce 
sommet  est,  en  prenant  le  millimètre  pour  unité  de  lon- 
gtieur, 

y''  =3  o,i 042-1' -1-  26o,C|6a-. 

Si  l'on  admet  que  cette  hyperbole  continue  à  représenter 
les  forces  éleciromoirices  du  couple  (Cu  —  Fe)  entre  3oo 
et  Soo",  il  en  résulte  <(ue  le  courant  doit  changer  de  direc- 
tion quand  la  soudure  chaude  du  couple  est  portée  au  delà 
de  45"°-  Of  on  constate  qu'en  effet  le  courant  est  interverti 
un  peu  au-dessous  du  ronge  naissant,  température  évaluée 
par  M.  Pouillet  à  525°  ;  i!  est  donc  assez  probable  que  l'hy- 
perbole dont  j'ai  donné  Téquation  représente  au  moins  ap- 
proximativement la  loi  des  forces  électromotrices,  bien  au 
delà  des  limites  de  mes  observations. 

03.  (Cu  —  Zn).  —  Les  expériences  relatives  au  couple 
(Cu  —  Zn  )  ont  été  exécutées  les  unes  sur  un  seul  élément, 
les  autres  sur  une  pile  composée  de  3  éléments;  le  couple 
que  j'ai  employé  toutes  les  fois  que  je  me  suis  borné  à  faire 
usage  d'un  seul  élément,  était  formé  par  la  réunion  des  fils 
de  cuivre  el  de  zinc  qui  avaient  fait  précédemment  partie 
des  couples  (Zn  —  Fe)  et(Cu  —  Fe);  quand  j'ai  voulu 
opérer  sur  3  éléments,  j'ai  associé  au  premier  couple, 
composé  comme  je  viens  de  le  dire,  deux  autres  couples 
semblables,  dont  les  fils  ont  été  fournis  par  les  mêmes  bo- 
bines que  ceux  du  premier  couple.  Dans  tous  les  cas  j'ai 
employé  comme  soudure  le  môme  amalgame  de  zinc  qui 
m'avait  servi  dans  les  expériences  relatives  aux  couples 
{Z..-Fe)e.(Cu-F«l. 

Les  résultats  des  expériences  sont  représentés  graphique- 
ment sur  infig.  3o. 

61.  La  même  figure  contenant  les  courbes  (Zn  —  Fe)  et 
(Cu  —  Fe)    précédemment  obtenues,   l'on  peut    constater 
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aisemeDC  la  relation  très-simple  qui  existe  entre  les  trois 
courbes^  conformément  à  ce  qui  a  été  dit  dans  le  cha- 
pitre P"^,  Tordonnée  de  la  courbe  (Cu —  Fe)  correspondant 
à  une  température  quelconque  est  égale  a  la  somme  des 
ordonnées  des  courbes  (Zn  —  Fe)  et  (Cu  —  Zn)  qui  cor- 
respondent à  la  même  température;  d'après  cela,  l'équation 
de  la  courbe  (  Cu  —  Zn  )  est  j^  =  jr'-^  y ^^  y'  et  y*'  représen- 
tant les  ordonnées  des  courbes  hyperboliques  (Cu  —  Fe) 
et  (Zn — Fe)  rapportées  aux  axes  03î^  et  OY. 

65.  D'après  le  mode  de  génération  que  je  viens  d'indiquer, 
la  courbe  (Cu  —  Zn)  devrait  s'élever  indéfiniment,  sans 
présenter  de  maximum,  si  les  deux  hyperboles  qui  servent 
à  la  construire  représentaient  pour  toutes  températures  les 
forces  électromotrices  des  couples  (Cu — Fe)  et  (Zn — Fe); 
comme  au  contraire  il  arrive  que  yers  la  température  de  la 
fusion  la  force  électromotrice  du  couple  (Cu — Zn)  présente 
un  maximum,  il  en  résulte  qu'à  cette  température  l'une  au 
moins  des  deux  hyperboles  obtenues  pour  (Cu  —  Fe)  et 
(Zn  —  Fe)  a  cessé  de  représenter  la  force  éleclromolrice 
du  couple  auquel  elle  appartient;  à  priori  il  est  naturel  de 
penser  queles  propriétés  thermo-électriques  du  zinc  doivent 
se  modifier  quand  ce  métal  passe  de  l'état  solide  à  l'état 
liquide. 

Pour  constater  qu^  la  force  électromotrice  du  couple 
(Cu  —  Zn)  présente  un  maximum,  je  donne  à  ce  couple  la 
forme  particulière  qui  se  trouve  représentée  fig.  la.  ah 
est  un  tube  de  verre  rempli  de  zinc  ;  deux  fils  de  fer  ac  et 
hd  soudés  aux  extrémités  de  la  colonne  de  zinc  complètent 
le  couple;  ces  fils  étant  mis  en  communication  avec  un  gal- 
vanomètre, on  échauffe  graduellement  l'une  des  soudures  h 
en  laissant  l'autre  à  la  température  ambiante,  et  l'on  ob- 
servé lamarche  de  l'aiguille,  après  avoir  eu  soin  d'introduire 
dans  le  circuit  des  résistances  convenables  pour  que  les  dé- 
viations ne  dépassent  pas  une  quarantaine  de  degrés;  dans 
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une  expérience,  j'ai  trouvé  que  la  déviation  allait  en  aug-- 
mentant,  à  peu  près  jus(]u'à  la  température  de  la  fusion  du 
zinc;  sa  valeur  maximum  a  été  de  32^,  elle  s'est  abaissée  à 
9.5^  quand  le  métal  a  été  aussi  fortement  échauffé  qu'il 
pouvait  Tètro  avec  la  lampe  employée;  la  lampe  ayant  été 
éteinte,  la  déviation  s'est  élevée  de  nouveau  à  32**  environ, 
pour  revenir  ensuite  vers  zéro. 

66.  (Pb  —  Fe).  —  Le  couple  dont  je  me  suis  servi  pour 
exécuter  les  expériences  dont  je  vais  parler,  a  été  formé  en 
associant  un  fil  de  plomb  de  i  millimètre  de  diamètre  au 
fil  de  fer  qui  avait  été  précédemment  employé  pour  compo- 
ser les  couples  (Zn  —  Fe)  et  (Cu  —  Fe)  ;  j'ai  pris  pour  for- 
mer la  soudure  un  amalgame  de  plomb  qui  était  assez 
ï'hargé  de  ce  métal,  pour  ne  pas  attaquer  très-rapidement 
le  fil  de  plomb  faisant  partie  du  couple. 

Les  résultats  des  expériences  se  trouvent  représentés  gra- 
phiquement//g'.  3o. 

Cette  courbe  a  la  même  forme  que  celles  qui  représentent 
les  couples  (Zn  —  Fe)  el  (Cu  —  Fe),  et  se  confond  presque 
exactement  ave<-  une  hyperbole  dont  le  sommet  aurait  pour 
coordonnées  x  =  352  et  j-=  3i2,  et  dont  l'équation  rap- 
portée au  sommet  et  aux  axes  serait,  en  prenant  le  milli- 
mètre pour  unité  de  longueur, 

j'=  0,00915x^-1-  350,42 j:; 

mais  cette  hyperbole  ne'peut  pas  être  considérée  comme  re- 
présentant même  approximativement  la  force  électromo- 
trice du  couple  (Pb  —  Fe)  au  delà  de  la  limite  des  observa- 
ticHis;  en  effet,  j'ai  constaté  que  celte  force  électromotrice 
va  en  augmentant  avec  la  température,  au  moins  jusqu'au 
.  rougesombre,  tandis  qu'elle  devrait  atteindre  son  maximum 
v«rs  35 a°  si  elle  était  représentée  pour  toute  température 
par  l'hyperbole  dont  je  viens  de  donner  Téquation*,  ici 
comme  dans  le?  cas  du  zinc  il  est  probable  que  la  fusion  mo- 
difie '  opriétés   thermo-clrrlriqnns;    pour  ctiulicr   le 
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couple  (Pb  — Fe)  âu-dessus  de  la  température  où  le  plomb 
devîeht  liquide,  je  lui  ai  donné  la  forme  indiquée  potir  le 
couple  (Zn  —  Fe)  [fig-  12). 

67.  (Pb  —  Cu).  ^—  Pour  déterminer  la  force  électrorioo- 
trice  dé  ce  couple,  j'ai  fait  usage  d'une  pile  composée 
tantôt  de  li,  tantôt  de  3,  tantôt  de  4  éléments^  j'ai  pris' 
pour  construire  ces  éléments,  des  fils  de  cuivre  et 
de  plomb  provenant  respectivement  des  mêmes  bobines 
que  ceux  dont  je  m'étais  servi  pour  former  les  couples 
(Cu  —  Fe)  et  (Pb — Fe);  le  plomb  et  le  cuivre  ont  été 
réunis  au  moyen  de  l'amalgame  de  plomb  que  j'avais  déjà 
employé  pour  faire  la  soudure  du  couple  (Pb  —  Fe). 

Les  résultats  des  expériences  sont  représentés  graphique* 
ment^'g:.  3o. 

Comme  la  même  figure  contient  les  courbes  (Cu  — Fe) 
et  (Pb  —  Fe)  précédemment  obtenues,  l'on  peut  constater 
que,  conformément  à  la  loi  énoncée  dans  le  chapitre  P'', 
la  relation  (Pb  — Fe)  =  (Pb  — Cu)  +  ( Cu  —  Fe )  est  vé- 
rifiée pour  toute  température. 

68.  (Sn  —  Fe).  —  Les  expériences  relatives  au  couple 
(Su  —  Fe)  ont  été  exécutées  sur  un  élément  qui  se  compo- 
sait :  du  fil  de  fer  employé  dans  toutes  les  recherches  anté- 
rieures et  d'un  fil  d'étain  dont  le  diamètre  assez  irrégulîer 
était  de  i  millimètre  environ.  Comme  l'étaîn  ne  supporte 
pas  le  travail  de  là  filière,  je  me  suis  servi  d'un  fil  coulé , 
j'ai  obteiiiu  ce  fil,  en  remplissant  d'étain  par  aspiration  un 
tube  de  verre,  et  en  brisant  ensuite  le  verre  à  coups  de 
marteau;  j'ai  employé  pour  cette  opération  l'élain  en  ba- 
guette, (|ue  l'on  désigne  dans  le  commerce  sous  le  nom 
û'étAin  rosette,  et  j'ai  en  soin  de  rie  pas  le  chauffer  très- 
fortement,  pour  éviter  l'altération  qu'éprouve  Télâin  lors- 
qu'il est  porté  k  une  température  très-élevée  -,  pour  souder 
l'étain  au  fer,  je  me  suis  servi  quelquefois  d'étain  pur, 
quelquefois  et  plus  souvent  do  l'amalgame  de  zinc,  qui 
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avait  élc  précédeDimelit  employé  pour  la  soudure  des  cou- 
ples {Zn  —  Fe)  et  {Cu  —  Fe);  comme  je  l'ai  déjà  aouoncé, 
je  u'ai  pas  trouvé  que  la  nature  de  la  soudure  exerçât  d'in- 
fluence appréciable  sur  les  résultais  obtenus. 

J'ai  dit  tout  à  l'heure  que  le  fil  d'étain  dont  j'ai  fait 
usage  avait  élé  coulé  dans  un  tube;  lorsque  j'ai  brisé  le 
verre  pour  mettre  le  fil  à  nu,  j'ai  ménagé  près  de  l'une  de 
ses  estrémilés  une  partie  ab  {ftg-  i3)  du  tube  qui  avait 
servi  de  moule,  et  c'est  la  portion  de  fil  ainsi  enveloppée  de 
verre  qui  a  été  plongée  dans  le  petit  bain  métallique,  d'amal- 
game ou  d'ctain,  destiné  à  réunir  l'étain  au  fer;  au  moyen 
de  cetle  disposition,  représenlée_^g.  i4,  le  couple  peut  èlre 
étudié,  même  à  des  températures  plus  élevées  que  celle  de 
la  fusion  de  l'étain;  lorsque  l'étuve  est  assez  fortement 
échauffée,  la  portion  du  fil  d'étain  qui  s'y  trouve  contenue, 
entre  en  fusion,  mais  la  colonne  liquide  reste  suspendue 
dans  le  petit  tube  qui  Fenveloppo  et  ne  se  divise  pas.  Les 
résultats  iiumériques  des  observations  sont  représentés  gra - 
phiquemeot^g'.  3o. 

69.  (Sn  —  Pb).  —  La  courbe  qui  représente  la  force 
électromotrice  de  ce  couple  peut  être  construite  au  moyen 
des  courbes  (Sn  —  Fe)  et  (Pb  — Fe);  je  l'ai  tracée  de  cette 
panière  (fig-  3o)  ;  puis  j'ai  fait  un  certain  nombre  d'expé- 
riences pour  vérifier  l'exactitude  du  tracé  ainsi  obtenu. 

Le  couple  qui  m'a  servi  pour  ces  expériences  a  été  con- 
struit en  substituant  simplement  un  fil  de  plomb  au  fil  de  fer 
du  couple  (Sn  —  Fe),  étudié  dans  le  numéro  précédent;  les 
points  fournis  par  l'observation,  quoique  un  peu  éparpillés, 
ne  s'écartentpas  notablement  de  la  courbe  tracée  d'avance; 
ainsi  la  relation  (Sn  — Fe)  =  (Pb  — Fe)  -|-  (Pb  — Cu)  se 
Irpuve  vérifiée. 

La  courbe  obtenue  pour  (Sn  —  Pb)  indique  que  le  cou- 
rant cliange  de  direction  à  la  température  de  340"  ;  j'ai  vé- 
rifié ce  fait  par  une  observation  directe;  le  couple  (Sn — Pb) 
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ayant  été  placé  seul  dans  le  circuit  du  galvanomètre,  j'ai 
note  les  déviations  correspondant  à  diverses  températures 
du  contact  chaud,  le  contact  froid  étant  maintenu  à  20" 
envirop;  le  tableau  suivant  contient  ces  déviations  : 


Températures 

<|u  contact  cbaiid. 

Déviations. 

0 
120 

• 

-H  I 

i54 

•+4 

20  3 

-hll 

23  f 

4-IO 

235 

H-  6 

236 

-h4 

237 

4-  3 

239 

0 

242 

—  3 

248 

— 10 

254 

— ao 

258 

-25 

Les  déviations  ont  suivi  la  marche  que  la  courbe  faisait 
prévoir  et  le  renversement  du  courant  s'est  effectué  à  la 
température  qu'elle  indique. 

70.  (Pt  —  Fe).  —  Le  platine  n'étant  jamais  pur,  les 
pro{>riétés  thermo-électriques  de  ce  métal  peuvent  varier 
notablement  d'un  échantillon  à  Fautre  ^  tandis  que  le  pla- 
tine désigné  dans  le  commerce  sous  le  nom  de  platine  mou 
est  négatif  par  rapport  à  Tétain,  on  trouve  des  variétés  dites 
platine  dur  qui  sont  très-nettement  positives  par  rapport  à 
Tétain  et  même  au  plomb  5  j'ai  choisi  pour  composer  les 
couples  que  j'ai  étudiés,  le  plus  négatif  de  tous  les  fils  qui 
se  trouvaient  à  ma  disposition^  le  diamètre  de  ce  fil  est  de 
j  millimètre  environ  5  pour  former  le  couple  (Pf —  Fe)  sur 
lequel  j'ai  opéré,  j'ai  associé  le  fil  de  platine  dont  je  viens  de 
parler,  au  fil  de  fer  employé  dans  toutes  mes  recherches 
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aiilérieurcs^  j*ai  pris  successivement,  pour  former  la  sou- 
dure, du  mercure  el  de  rélain. 

Les  résultats  des  expériences  ont  été  représentés  graphi- 
quement Jig.  3o,  P/.  H. 

71.  (Pt  —  Cu).  —  Pour  composer  le  couplé  (Pt —  Cu), 
j'ai  pris  le  fil  de  platine  qui  m'avait  servi  à  former  le  couple 
(Pt  —  Fe)  et  l'un  des  fils  de  cuivre  qui  avaient  fait  partie 
des  couples  précédemnèent  étudiés;  je  me  suis  servi  des 
mêmes  soudures  que  pour  le  couple  (Pt  —  Fe). 

Les  résultats  des  expériences  sont  représentés  grapkique- 
mentj^g^.  3o  ;  les  courbes  (Pt  —  Fe)  et  (Cu  —  Fe)  se  trou- 
vant sur  la  même  figure,  on  peut  aisément  constater  l'exis- 
tence de  la  relation  (Pt  —  Fe)  =  (Pt  —  Cu)  H-  (Cu  —  Fe) 
pour  toutes  températures. 

72.  (  Ag  —  Fe).  —  Le  couple  (  Ag  —  Fe)  sur  lequel  j'ai 
opéré,  a  été  obtenu  en  associant  au  fil  de  fer  qui  m'avait 
servi  précédemment  à  former  les  couples  (Zn  —  Fe), 
(Cu  — Fe),  (Pb  — Fe),  (Sn  — Fc)  et  (Pt  — Fe),  un  fil 
d'argent  bien  recuit  de  j  millimètre  de  diamètre  environ  \ 
ce  fil  a  été  fabriqué  avec  l'argent  que  l'on  désigne  dans  le 
commerce  de  la  bijouterie  sous  le  nom  d'argent  vierge  et 
cet  argent  peut  être  considéré  comme  à  peu  près  pur  \  les 
deux  fils  ont  été  réunis  tantôt  au  moyen  d'étain  pur,  tantôt 
au  moyen  d'amalgames  divers  •,  la  nature  de  la  soudure  n'a 
pas  exercé  d'influence  appréciable  sur  les  résultats  ob- 
tenus. 

Ces  résultats  ont  été  représentés  graphiquement ^g'.  3i; 
la  courbe  obtenue  est,  comme  dans  le  cas  des  couples 
(Zn  —  Fe)  et  (Cu — Fe),  un  arc  d'hyperbole;  le  sommet 
de  cette  hyperbole  a  pour  coordonnées  x  =  a46  et  y  =  iy4y 
et  sou  équation,  rapportée  aux  axes  passant  par  le  sommet, 
est,  <*ii  prenant  le  millimètre  pour  unité  de  longueur, 

1  =  :=  o,  l3/j?.r- -h  770, 28 .r. 
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L'inspection  de  lâ  courbe  fait  voir  que  le  courant  doit 
changer  de  direction,  quand  la  soudure  chaude  arrive  à  la 
température  de  473°  5  j'ai  constaté  qu'en  effet  il  se  produit 
un  renversement  du  courant  à  une  température  plus  basse 
que  celle  du  rouge  naissant^  ici  donc,  comme  dans  le  couple 
(Cu  —  Fe),  il  est  probable  que  l'hyperbole  obtenue  repré- 
sentey  au  moins  approximativement,  la  loi  des  forces  élec- 
tromotrices bien  au  delà  des  limites  de  mes  observations. 

73.  (Cu-^Ag).  —  Comme  le  couple  (Cii  —  Ag)  n'a 
qu'une  force  électromotrice  très-faible,  les  expériences  re- 
latives à  ce  couple  ont  été  presque  toutes  exécutées  sur  une 
pile  composée  de  plusieurs  éléments  5  pour  former  ces  élé- 
ments, j'ai  pris  d'une  parties  fils  de  cuivre  précédemment 
employés  dans  la  construction  des  couples  (Cu  —  Fe)  et 
(Cu  —  Zn  )  et  de  l'autre  des  fils  d'argent  fabriqués  en  même 
temps  et  recuits  de  la  même  manière  que  le  fil  dont  je  me 
suis  servi  pour  former  le  couple  (Ag  —  Fe). 

Les  résultats  des  expériences  se  trouvent  représentés 
graphiquement^g'.  3 1 .  Comme  la  même  figure  représente 
les  courbes  relatives  aux  couples  (  Ag  —  Fe)  et  (Cu  —  Fe), 
on  peut  vérifier  qiie  pour  une  température  quelconique 
l'ordonnée  de  (Cu  —  Fe)  est  égale  à  la  somme  des  ordon- 
nées de  (  Cu  —  Ag)  et  (  Ag  —  Fe) . 

La  courbe  (Cu  —  Ag)  ne  doit  pas  présenter  de  maximum 
d'après  la  relation  que  je  viens  de  rappeler,  si  l'on  suppose 
que  la  loi  des  forces  électromotrices  des  couples  (Cu  —  Fe) 
et  (Ag  —  Fe)  soit  représentée  à  toutes  températures  par 
l'hyperbole  dont  j'ai  donné  l'équation  ;  j'ai  trouvé  effecti- 
vement que  la  force  électromotrice  du  couple  (Cu — Ag) 
allait  toujours  en  croissant  avec  la  température  du  contact 
chaud,  du  moins  jusqu'à  la  température  de  la  fusion  de 
l'argent. 

74.  (Au  —  Fe).  —  Je  n'ai  pas  pu  employer  pour  former 
(•e  couple  le  fil  de  fer  dont  je  m'étais  servi  dans  toutes  mes 
recherches  antérieures,  parre  que  cr  fil,  plie  n  rcdrcsbé 
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un  certain  nombre  de  fois  dans  le  cours  de  mes  expériences^ 
â  été  brisé  ]  j'ai  employé  un  fil  de  même  diamètre  et,  comme^ 
le  premier,  bien  recuit  *,  mais  malheureusement  ce  nouveau 
fil,  pris  au  hasard  dans  un  magasin,  n'a  pas  présenté  tout 
à  fait  les  mêmes  propriétés  thermo-électriques  que  le  pre- 
mier ;  pour  compléter  le  couple,  j'ai  pris  des  fils  d'or  de 
7  millimètre  de  diamètre  parfaitement  recuits  et  au  titre 
de  77J75  je  n'ai  pu  me  servir  pour  souder  les  deux  métaux, 
ni  de  l'étain  qî  des  amalgames  divers  dont  j'avais  précé- 
demment fait  usage,  parce  que  l'or  se  dissout  avec  une 
rapidité  extrême  dans  tous  les  amalgames  et  qu'il  dispa- 
rait plus  rapidement  encore  peut-être  dans  l'étain  fondu  ; 
je  me  suis  servi  de  zinc  pour  former  la  soudure  du  couple; 
le  zinc  lui-même  peut,  à  Tétat  liquide,  dissoudre  l'or,  mais 
comme  son  point  de  fusion  est  placé  bien  au  delà  de  la 
limite  de  température  que  je  me  proposais  d'atteindre,  les 
fils  d'or  n'ont  été  attaqués  qu'au  moment  où  l'on  a  fait  les 
soudures. 

Les  propriétés  thermo-électriques  de  l'or  sont  modifiées 
notablement  par  une  quantité  assez  minime  d'alliage;  j'ai 
fait  quelques  expériences  sur  de  l'or  qui  ne  contenait  que 
2  à  3  millièmes  de  cuivre  et  j'ai  trouvé  que  cet  or  était 
négatif  par  rapport  à  l'argent  fin,  tandis  que  l'or  pur  est 
bien  nettement  positif  par  rapporta  l'argent. 

Les  résultats  des  observations  relatives  au  couple 
(Au  —  Fe)  se  trouvent  représentés  graphiquement  par  la 
courbe  (ABC)  [fig^  3i,  PL  II),  On  verra  dans  le  numéro 
suivant  comment  a  été  obtenue  la  courbe  (Au  —  Fe)  de  la 
même  figure. 

75.  (Cu  —  Au).  —  Pour  étudier  la  force  électromotrice 
de  ce  couple,  je  me  suis  servi  d'une  pile  composée  quel- 
quefois de  2,  le  plus  souvent  de  3  éléments;  j'ai  pris 
pour  former  ces  éléments,  d'une  part  les  fils  de  cuivre 
dont  je  m'étais  servi  dans  les  précédentes  recherches,  et  de 
e  des  fils  d'or  provenant  du  même  lingot  que  le  fil 
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d'or  employé  pour  composer  le  couple  (Au  —  Fe)^  l'or  et 
le  cuivre  ont  été  soudés  au  moyen  du  zinc. 

Les  résultats  numériques  des  observations  sont  représen- 
tés sur  la  ^g,  32,  PI,  11^  par  la  courbe  marquée  (Cu — Au). 

En  comparant  cette  courbe  à  la  courbe  ABC  qui  repré- 
sente le  couple  (Au  —  Fe)  et  à  la  courbe  AEH  qui  repré- 
sente les  forces  électromotrices  de  (Cu  —  Fe)  obtenues 
avec  le  premier  échantillon  de  fer  employé,  on  trouve  que 
la  relation  (Cu  —  Fe)  =  (Cu  —  Au)  ■+•  (Au  —  Fe)  ne 
subsiste  plus  au  delà  de  i6o^;  au-dessus  de  cette  limite 
(Cu  —  Fe)  est  toujours  plus  grand  que  la  somme 

(Cu  — Au)-l-(Au  — Fe); 

il  semble  par  conséquent  que  la  loi  posée  au  commencement 
de  ce  Mémoire  se  trouve  en  défaut;  mais  comme  l'exacti- 
tude de  cette  loi  se  trouve  mise  hors  de  doute,  d'une  part 
par  les  vérifications  très-nombreuses  que  j'ai  déjà  citées, 
de  l'autre  par  les  raisonnements  exposés  dans  le  chapitre 
premier,  j'ai  pensé  que  le  désaccord  des  trois  courbes 
(Cu  —  Au),  (Au  —  Fe)  et  (CuFe)  devait  exclusivement 
provenir  de  ce  que  les  deux  dernières  n'avaient  pas  été 
obtenues  avec  le  même  fil  de  fer;  pour  m'assurer  s'il  en 
était  ainsi^  j'ai  repris  l'étude  du  couple  (Cu—  Fe)  entre 
160  et3oo**,  et  cette  fois  j'ai  opéré  sur  un  couple  que  j'ai 
composé  en  unissant  le  fil  de  fer  de  l'élément  (Au  —  Fe) 
au  fil  de  cuivre  de  l'élément  (Cu  —  Au)  et  en  employant 
le  zinc  pour  soudure;  les  résultats  de  ces  nouvelles  expé- 
riences sont  représentés  (  Jlg,  3 1  )  par  la  courbe  AEF; 
comme  je  Tavais  prévu,  cette  courbe  diffère  notablement 
de  celle  qui  avait  été  fournie  par  mes  premières  observations 
et  si  on  la  compare  aux  courbes  (Cu  —  Au)  et  (Au —  Fe) 
ABC,  on  trouve  que  la  relation 

(Cu  —  Fe)  —  (Cu  —  Au)  -h  (Au  -  Fe) 
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se  trouve  vérifiée  d'une  manière  satisfaisante  pour  toutes 
les  températures. 

D'après  cette  relation,  il  est  clair  que  si  les  expériences 
relatives  à  (Au  —  Fe)  eussent  été  faites  avec  le  fil  de  fer 
employé  dans  toutes  les  recherches  antérieures,  la  force 
électromotrîce  de  ce  couple  eût  été  représentée  non  par  la 
courbe  ABC,  mais  bien  par  la  courbe  A6D,  qui  a  été  dé- 
duite de  la  courbe  (Cu  —  Au)  et  de  la  courbe  AEH  re- 
présentant les  observations  faites  sur  le  premier  couple 
(Cu  -r-  Fe  )  5  pour  que  tous  les  résultats  de  mes  recherches 
soient  comparables  en^tre  eux,  c^est  cette  courbe  ABD  que 
je  considérerai  comme  représentant  la  force  électromotrice 
du  couple  (  Au  —  Fe  ) . 

Cette  courbe  ABD  est  une  hyperbole  comme  toutes  ou 

presque  toutes  celles  qui  se  rapportent  ^ux  couples  dont  le 

ier  fait  partie  ;  son  sommet  a  pour  coordonnées  x  =  236 

et  j  =  i56,  et  son  équation,  rapportée  aux  axes  passant  par 

ce  sommet,  est,  en  prenant  le  millimètre  pour  unité  de 

longueur, 

X'=  G,  i495x'+  275,74-2^. 

La  courbe  (  Cu  —  Au)  marche  exactement  en  ligne  droite 
de  20  à  3oo°,  et  si  on  la  prolonge  au  delà  de  cette  limite,  au 
moyen  des  hyperboles  (Cu  —  Fe)  et  (Au  —  Fe),  on  trouve 
qu'elle  ne  commence  à  présenter  une  inflexion  sensible  que 
vers  400°  5  il  est  donc  très-probable  que  la  direction  recti- 
ligne  se  soutient  bien  au  delà  de  3 00^. 

76.  (Ag  —  Au).  —  Pour  déterminer  la  force  électromo- 
trîce de  ce  couple,  je  nie  suis  servi  d'un  seul  élément  qui  a 
été  formé  en  associant  à  l'un  des  fils  d'argent  de  la  pile 
(Cu  —  Ag)  l'un  des  fils  d'or  de  la  pile  (Cu  —  Au);  les 
deux  métaux  ont  été  soudés  au  zinc. 

La  courbe  qui  représente  les  résultats  des  observations  a 
été  tracée  sur  la  ftg.  3i,  où  se  trouvaient  déjà  la  courbe 
^'^.u  —  Ag)et  (Cu — Au),  et  l'on  peut  constater  que  ces 
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trois  coiii*bes  sont  liées  par  ]a  relation 

(Cil  -  Au)  =  (Cil  —  Ag)  -h  (Ag  —  Au); 

la  courbe  (Ag  —  Au)  prend  vers  260**  une  direclioii 
quasi  horizontale;  cependant  si  on  la  prolonge  au  delà 
de  Soc**  au  moyen  des  courbes  (Ag  —  Fe)  et  (Au  —  Fe), 
on  trouve  qu'elle  continue  à  s'élever,  bien  que  très-lente- 
ment; ce  résultat  n'est  pas  vérifié  par  Tobservation  ;  le 
courant  fourni  par  le  couple  (Ag  —  Au)  change  de  direc- 
tion vers  le  rouge  sombre  et  par  conséquent  la  force  électro- 
motrice  du  couple  doit  présenter  un  maximum  entre  3og** 
et  le  rouge  sombre  ;  les  hyperboles  (  Ag  —  Fe)  et  (  Au  —  Fe) 
ne  représentent  donc  pas  exactement  les  forces  électromo- 
trices de  ces  couples  au  delà  de  3oo**',  mais  il  suffirait  de 
déplacer  de  quelques  degrés  les  sommets  de  ces  hyperboles 
pour  modifier  la  courbe  (  Ag  —  Au) ,  de  manière  à  expliquer 
le  renversement  du  courant  que  l'on  observe;  et,  comme 
je  l'ai  fait  remarquer  en  commençant,  le  procédé  de  déter- 
mination que  j'ai  suivi  ne  permet  pas  de  fixer  d'une  ma- 
nière rigoureuse  les  éléments  des  courbes. 

77.  (Hg  —  Cu) .  —  J'ai  été  obligé,  en  raison  de  la  liqui- 
dité du  nxercqre,  de  donner  à  ce  couple  une  fornxe  particu- 
lière; la  fig,  i5  représente  une  des  dispositions  que  j'ai 
adoptées;  A6CDEJP  est  un  tube  de  verre  rempli,  depuis  C 
jusqu'en  D^  de  mercure  distillé  ;  deux  fils  de  cuivre  viennent 
s'enfoncer  en  C  et  D  dans  les  extrémités  de  la  colonne 
^nercurielle  et  complètent  le  couple  ;  il  ne  faut  pas  que  le 
mercgre  s'élève  à  plus  de  i  ou  2  centimètres  de  hauteur 
dansi  Içs  branches  extérieures  CF,  DE,  afin  que  les  sur- 
faces de  contact  du  cuivre  et  du  mercure  puissent  être  por- 
tées au  centre  des  bains  destinés  à  les  échautfer  ou  à  les 
refroidir;  j'ai  pris  pour  former  le  couple  (Hg —  Cu)  les 
mêmes  fils  de  cuivre  dont  je  m'étais  servi  déjà  pour  toutes 
les  irecherches  antérieures. 
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78.  Comme  le  mercure  attaque  assez  promptement  1er 
cuivre,  j'ai  pensé  qu'à  la  longue  raltération  du  mercure 
pourrait  modifier  sa  force  électromotrîce,  et  pour  prévenir 
cette  altération  j'ai  employé  pour  la  majeure  partie  de  mes 
expériences  une  disposition  plus  compliquée  que  celle  qui 
vient  d*être  décrite;  au  lieu  de  mettre  directement  les 
fils  de  cuivre  en  contact  avec  le  mercure  contenu  dans  le 
tube  ABCD  [fig.  i6),  je  fais  plonger  dans  les  extrémités 
de  la  colonne  mercurielle  deux  fils  de  platine  dont  les  extré- 
mités libres  viennent  s'engager  dans  les  branches  HI,  NO  de 
deux  siphons  auxiliaires;  ceux-ci  contiennent  quelques 
gouttes  de  mercure  et  reçoivent  par  leurs  branches  LM  e% 
PQ  les  fils  de  cuivre  destinés  à  former  le  couple  (  Hg  —  Cu)  ; 
quand  toutes  lés  surfaces  de  contact  sont  bien  à  la  même 
température,  l'interposition  des  fils  de  platine  entre  le 
mercure  et  le  cuivre  ne  change  rien  à  la  force  électromo- 
trice du  couple  (Hg  —  Cu)  et  prévient  la  dissolution  du 
cuivre  dans  le  mercure  du  tube  ABCD  ;  il  est  indifférent 
que  le  mercure  contenu  dans  les  siphons  auxiliaires  s*al- 
tère  ou  non  \  ce  mercure,  qui  fait  uniquement  fonction  de 
soudure,  pourrait  être  remplacé  par  tout  autre  métal. 

79.  On  pourrait  croire  à  priori  que  l'amalgamation  des 
fils  de  cuivre  peut  exercer  quelque  influence  sur  la  force 
électromotrice  du  couple;  mais  j'ai  constaté  que  des  fils  de 
cuivre  qui  avaient  séjourné  plus  d'une  semaine  dans  le  mer- 
cure et  qui  étaient  complètement  amalgamés,  produisaient 
exactement  la  même  force  que  des  fils  qui  étaient  depuis- 
quelques  instants  seulement  plongés  dans  le  mercure. 

Du  reste  l'altération  du  mercure  contenu  dans  le  tube 
principal  ABCD  ne  paraît  pas  modifier  non  plus  d'une 
manière  bien  notable  la  force  électromotrice  du  couple,  et 
par  conséquent  l'interposition  des  fils  de  platine  peut  être 
considérée  comme  à  peu  près  superflue,  du  moins  quand 
on  opère  pendant  très-longtemps  sur  le  même  couple  ;  tou- 
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tefoîs  Félément  qui  m'a  servi  à  exécuter  ces  expériences 
dont  je  vais  rendre  compte,  présentait  les  dispositions  com- 
plexes que  j'ai  décrites  en  dernier  lieu. 

80.  J'ai  pris  d'abord,  pour  contenir  le  mercure,  des 
tubes  dont  le  diamètre  était  de  6  à  7  millinièlrcs,  mais  j'ai 
obtenu  avec  ces  tubes  des  résultats  extrêmement  incohé- 
rents, du  moins  pour  les  températures  élevées,  et  j'ai  reconnu 
que  la  température  du  contact  chaud  (Hg  —  Gu)  était 
toujours  considérablement  en  retard  sur  celle  du  thermo- 
mètre placé  dans  l'étuve;  j^ai  indiqué  n°  50  le  sens  que 
j'attache  à  ces  mots  en  retard^  alors  j'ai  pris  le  parti  d'em- 
ployer un  tube  dont  le  diamètre  était  de  i  millimètre 
seulement;  j'ai  ainsi  dépassé  le  but  que  je  me  proposais 
d'atteindre,  car  j'ai  trouvé  qu'avec  ce  tube  étroit  la  tem- 
pérature du  contact  était  toujours  un  peu  en  auance  sur 
celle  du  thermomètre;  mais  les  résultats  ont  été  beaucoup 
plus  concordants  qu'avec  les  tubes  larges;  ce  sont  les  seuls 
que  je  crois  utile  de  faire  connaître,  ils  sont  représentc's 
graphiquement  par  la  courbe  (Hg  —  Cu)  tracée  (^g»  3i  ). 

81.  (Bi  —  Cu). — J'ai  déjà  exposé  dans  le  chapitre  II 
des  expériences  qui  prouvent  que  la  force  électromotrice 
du  couple  (Bi  —  Cu)  est  sensiblement  proportionnelle  k 
la  différence  des  températures  de  ses  deux  contacts,  entre 
les  limites  20  et  100^;  ces  expériences  ont  été  exécutées  sur 
un  élément  dont  la  forme  et  les  dimensions  ont  été  indi- 
quées n®  40  ;  cet  élément  ne  pouvait  servir  à  déterminer 
les  forces  électromotrices  correspondant  à  de  hautes  tem- 
pératures; ses  branches  sont  trop  courtes  pour  que  l'un  des 
contacts  eût  pu  être  introduit  dans  la  partie  centrale  de 
l'éluve;  les  expériences  dont  je  vais  parler  ont  été  exécutées 
sur  un  couple  beaucoup  plus  grand  dont  les  dimensions  se 
trouvent  indiquées  sur  \^fig»  17* 

La  baguette  de  bismuth  qui  fait  partie  de  ce  couple  se 
trouve  enfermée  dans  un  tube  de  verre;  celte  disposition  a 
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pL'i'inis  (le  lui  donner  un  assez  grand  développement  en 
longueur,  tout  en  conservaul  une  pelile  section  ;  j'espérais 
en  oulie  que  l'emploi  d'un  tube-enveloppe  me  founiirail 
le  moyen  de  poussermes  observations  au  delà  du  point  de 
fusion,  comme  j'étais  parvenu  h  le  faire  pour  l'élain  et  le 
mercure;  c'est  pour  cette  raison  que  la  brandie  CDE  des- 
tinée à  contenir  le  contact  cliaud  a  été  recourbée  en  forme 
de  sipliou  ;  le  bismuth  s'élève  dans  la  branche  DE  à  a  cen- 
timètres de  hauteur  seulement,  de  sorle  que  la  surface 
de  contact  du  bîsuiuili  et  du  enivre  peut  être  portée  au 
centre  de  l'étuve.  Il  eût  été  inutile  de  recourber  l'extré- 
mité de  la  brandie  AB,  cette  branche  devant  être  plongée 
dans  le  bain  froid. 


82.  Le  cou|)le  que  je  viens  de  décrire  a  cela  de  commun 
avec  ceux  de  M.  Jules  Reguauld,  que  Je  bismuth  est  con- 
tenu dans  un  tube  de  verre;  mais,  comme  je  l'ai  dit  plus 
haut,  je  n'ai  pu  venir  à  bout  de  suivre  le  procédé  de  con- 
struction que  ce  savant  a  indiqué;  au  lieu  donc  de  remplir 
d'abord  le  tube  par  aspiration  et  de  plier  ensuite  tout  à  la 
fois  le  verre  et  le  métal,  comme  le  fait  M.  Joies  Regnauld, 
j'ai  commencé  par  donner  au  tube  la  forme  qu'il  devait 


i  fondu  le  bismuth  dans  le 


i  moyen 


d'une  lampe  à  alcool;  pour  que  le  bismuth  fût  plus  facile 
à  introduire,  je  l'avais  préalablement  moulé  en  petites 
baguettes  cylindriques  dont  le  diamètre  formait  à  peu  près 
le  calibre  du  tube;  et  comme  ces  baguettes  n'eussent  pas  pi» 
franchir  les  coudes,  je  n'ai  formé  ces  coudes  que 
vemeni  et  lorsque  les  parties  du  tube  qui  se  trou 
arrière  étaient  déjà  remplies  de  bismuth;  pour 
que  le  tube  ne  fût  brisé  par  l'explosion  du  métal  ; 
ment  de  sa  solidiûcaLion,  j'ai  eu  recours  au  moyen  i 
par  M.  Jules  Regnauld;  j'ai  saupoudré  le  tube  de  résine 
avant  d'y  introduire  le  bismuth  ;  la  présence  de  cette  résine 
s'oppose  eilicacement  à  la  fracture  du  tube,  mais  elle  m'a 
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empêché  de  contiDuer  mes  recherches  au  delà  du  point  de 
fusion,  comme  je  me  proposais  de  le  faire;  quand  dans  le 
cours  de  mes  expériences  le  bismuth  du  siphon  CDE  est 
devenu  liquide,  la  vapeur  de  résine  qui  s'est  développée 
dans  la  partie  CD  n*a  pas  tardé  à  diviser  la  colonne  métal- 
lique, de  sorte  que  je  n'ai  pu  faire  qu'un  très-petit  nombre 
d'observations  au  delà  de  a6o^. 

Le  procédé  de  construction  que  j'ai  indiqué  tout  à  l'heure 
est  d'une  exécution  plus  facile  à  coup  sûr  que  celui  qui  a 
été  mis  en  usage  par  M.  Jules  Regnauld,  mais  il  n  offre  pas 
l'avantage  de  fournir  toujours  des  couples  de  force  con- 
stante', j*ai  exécuté,  de  la  manière  que  j'ai  indiquée,  un 
certain  nombre  de  couples  à  enveloppe  de  verre,  et  ces 
couples  ont  différé  les  uns  des  autres  tout  autant  que  ceux 
qui  étaient  coulés  dans  des  moules  de  métal. 

83.  J'ai  étudié  à  deux  reprises  le  grand  couple  (Bi  —  Cu) 
que  j'ai  décrit  plus  haut^  dans  mes  premières  recherches 
j'ai  comparé  ce  couple  à  une  pile  de  8  éléments  (Bi  —  Cu) 
de  même  modèle  que  le  couple  normal  qui  m^a  servi  d'é- 
chelle pour  toutes  mes  autres  déterminations;  quand  j'ai 
repris  la  question  pour  la  seconde  fois,  une  année  environ 
plus  tard,  je  n'ai  pas  pu  continuer  à  prendre  pour  terme  de 
comparaison  la  pile  de  8  éléments  qui  m'avait  servi  d'abord, 
parce  que  deux  des  éléments  avaient  été  accidentellement 
brisés,  et  cette  fois  j'ai  comparé  le  grand  couple  à  une  pile 
de  ao  éléments  (petit  modèle). 

La  courbe  AG  (  fig*  3i,  PL  II)  représente  les  résultats 
de  la  première  série  d'expériences,  la  courbe  AH  les  résul- 
tats de  la  seconde;  l'échelle  des  abscisses  est  toujours  de 
I  division  du  canevas  pour  lo^  de  température;  l'échelle 
des  ordonnées  est  pour  l'une  comme  pour  l'autre  courbe 
de  I  division  du  canevas  pour  une  unité  de  force  électro- 
motrice; mais  cette  unité  n'est  pas  la  mênie  pour  les  deux 
séries.  Pour  la  première  série  l'unité  est  la  force  électro- 
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motrice  de  la  pile  de  8  éléments  qui  correspond  k  une 
différence  de  i^  entre  la  température  de  ses  deux  rangées 
de  soudures.  Pour  la  deuxième  série  Tunité  est  la  force 
électromotrice  de  la  pile  de  20  éléments  correspondant 
également  à  une  différence  de  température  de  i**. 

Il  est  facile  d'ailleurs,  au  moyen  de  Tune  ou  de  l'autre 
des  courbes  ÂG  ou  ÂH,  de  construire  une  troisième  courbe 
AI  qui  représente  la  force  électromotrice  du  grand  couple 
(Bi  —  Cu),  rapportée  à  la  force  électromotrice  du  couple 
normal  (  Bi  —  Cu  )  qui  a  servi  de  terme  de  comparaison  pour 
toutes  les  autres  recherches.  Il  sufGt  pour  cela  de  déterminer 
les  rapports  de  la  force  électro motrice  de  ce  dernier  couple 
à  celles  des  piles  auxiliaires  de  8  et  de  ao  éléments;  cette 
détermination  a  été  faite  et  j'ai  trouvé  :  i**  pour  le  rapport 
de  la  force  électromotrîoe  de  la  pile  de  20  éléments  à  celle 
du  couple  normal  17,5:1;  2^  pour  le  rapport  de  la  force 
électromotrice  de  la  pile  de  8  éléiherits  à  celle  du  couple 
normal  8 ,  89  I  i  • 

D'après  cela,  il  est  clair  que  pour  obtenir  les  ordonnées 
d'une  courbe  qui  représente  la  force  électromotrice  du  grand 
couple  (Bi  —  Cu)  rapportée  à  Tunité  choisie 

(BI  —  Cu  )  couple  normal 
21  —  20 

il  suffit  de  multiplier  les  ordonnées  de  la  courbe  AG  par 
17,5  ou  celles  de  la  courbe  AH  par  8,39. 

Comme,  en  effectuant  cette  opération,  on  eût  été  conduit 
à  donner  au  tracé  un  trop  grand  développement,  ou  a  pris 
des  coefficients  dix  fois  plus  petits;  on  a  multiplié  les  or- 
données de  AG  par  i  ,75  seulement,  celles  de  AH  par  0,889; 
les  deux  opérations  donnent  sensiblement  le  même  résul- 
tat; elles  conduisent  à  la  courbe  AI  {fig*  3i)  qui,  d'après  ce 
que  je  viens  de  dire,  représente  la  force  éleclromotrice  du 
grand  couple  (Bi  —  Cu)  rapportée  à  celle  du  couple  normal, 
mais  tracée  à  l'échelle  de  i  division  du  canevas  pour  10  uni- 
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tés  de  force  (toutes  les  antres  courbes  ont  été  tracées  jus* 
qu'ici  à  Téchelle  de  i  division  du  canevas  pour  une  seule 
unité  de  force);  Téclielle  des  abscisses  est  pour  la  courbe 
^Bi  —  Cu),  comme  pour  toutes  les  autres,  de  i  division  pour 
10°  centigrades. 

La  courbe  AI  ne  commence  à  s'infléchir  que  vers  i6o^\ 
jusque-là  sa  direction  est  sensiblement  rectiligne;  ce  ré- 
sultat s'accorde  avec  les  expériences  qui  ont  été  rappor- 
tées dans  le  chapitre  II  et  aussi  avec  les  expériences  de 
M.  Pouillet. 

84.  Les  comparaisons  établi<)s  entre  les  divers  couples 
(Bi  —  Cu)  dont  je  viens  de  parler  font  voir  quelles  énormes 
différences  peuvent  exister  enire  divers  couples  de  cette 
espèce;  la  force  électromotrice  de  la  pile  de  20  éléments 
étant  à  celle  du  couple  ::  17,5:1,  il  eu  résulte  que  la  force 
moyenne  de  l'un  des  20  couples  est  à  celle  du  couple  nor- 
mal ::  87,5  :  loo. 

La  force  électromotrice  de  la  pile  de  8  éléments  étant  à 
celle  du  couple  normal  ::  8.39I  1,  la  force  moyenne  de 
l'un  des  8  éléments  est  à  celle  du  couple  normal  !:  io5  lioo. 

Enfin  l'inspection  de  la  courbe  AL  qui  représente  la  force 
électromotrice  du  couple  à  enveloppe  de  verre,  fait  voir 
que  celte  force  est  à  celle  du  couple  normal  ::92,8: 100. 

85.  (Bi  —  Sb) .  —  Je  me  proposais  de  déterminer  la  force 
électromoirice  de  ce  couple  pour  toutes  les  températures 
comprises  entre  20  et  3oo**,  comme  je  l'avais  fait  pour  les 
divers  autres  couples  précédemment  étudiés;  mais  je  n'ai 
pu  réaliser  ce  projet,  parce  qu'il  m'a  été  impossible  de  me 
procurer  un  élément  bismuth  et  antimoine  de  grandes 
dimensions  et  de  petite  section;  l'artiste  très-habile  qui 
s'est  chargé  de  la  construction  de  mes  appareils,  a  fait  une 
multitude  de  tentatives  pour  obtenir  des  barreaux  d'anti- 
moine longs  et  déliés,  et  n'a  pas  pu  en  venir  à  bout;  j'ai  été 
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obligé  d'opérer  sur  un  élément  de  petite  dimension  dont 
les  branches  trop  courtes  n'eussent  pu  être  échauffées  dans 
une  étuve  et  je  n'ai  pu  en  conséquence  étendre  mes  obser- 
vations au  delà  de  loo". 

Le  couple  dont  je  me  suis  servi  est  plus  petit,  mais  à  fort 
peu  près  disposé  de  la  même  manière  que  le  couple  normal 
employé  par  M.  Victor  Regnault  ;  il  est  formé  d'une  espèce 
de  fer  à  cheval  en  bismuth  ABCD  [fig*  1 8)  et  de  deux  équerres 
d'antimoine  ADE,  BCF;  la  section  commune  dés  barreaux 
a  1 6  millimètres  de  hauteur  et  3  millimètres  de  largeur;  les 
équerres  d'antimoine  qui  s'appliquent  sur  le  barreau  de 
bismuth  en  soat  séparées  par  une  feuille  de  carton,  de  sorte 
que  les  deux  métaux  se  touchent  seulement  aux  points  A  et  B 
où  ils  sont  soudés  *,  aux  extrémités  opposées  des  équerres 
d'antimoine  se  trouvent  fixés  en  E  et  en  F  deux  fils  de 
cuivre  destinés  à  mettre  le  couple  en  communication  avec 
le  reste  du  circuit. 

86.  Cette  dernière  disposition  présente  un  inconvénient 
que  je  dois  signaler  :  dans  un  couple  construit  de  la  ma- 
nière que  viens  d'indiquer,  il  y  a  toujours  quatre  forces 
électromotrices  mises  en  jeu  ;  indépendamment  de  celles 
qui  résultent  des  contacts  (Bi  —  Sb)  établis  en  A  et  B,  il  y 
en  a  deux  autres  développées  en  E  et  F  par  les  contacts 
(Cu  —  Sb),  et  ces  deux  dernières  ne  se  neutralisent  pas 
complètement,  bien  que  les  contacts  E  et  F  soient  Tun  et 
l'autre  exposés  à  l'air  libre*,  il  est  clair  en  effet  que  leurs 
températures  ne  sauraient  être  rigoureusement  égales  lors- 
que les  soudures  A  et  B  sont  placées  la  première  dans  un 
bain  chaud,  la  deuxième  dans  un  bain  froid;  une  portion 
de  la  chaleur  fournie  à  la  soudure  A  par  le  bain  qui  la  re- 
çoit doit  se  transmettre  à  la  soudure  E  par  voie  de  conduc- 
tibilité; pour  écarter  complètement  cette  cause  perturba- 
trice, il  eût  fallu  donner  aux  branches  du  couple  une  grande 
longueur  et  une  petite  section  et  faire  plonger  dans  un 
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même  bain  liquide  les  deux  contacts  E  et  F;  je  n'ai  pas  pu, 
comme  je  l'ai  dit  plus  haut,  réaliser  ces  conditions,  mais 
comme  je  n'ai  pas  opéré  à  de  hautes  températures,  les  ré- 
sultats de  mes  expériences  n'ont  pas  pu  être  notablement 
aflTectés  par  l'action  du  couple  (Cu  —  Sb),  la  diflFérence  des 
températures  des  contacts  E  et  F  n'ayant  jamais  pu  être 
considérable. 

87.  La  force  électromotrîce  du  couple  (Bi  —  Sb)  étant 
supérieure  à  celle  du  couple  (Bi  —  Cu),  il  ne  m'eût  pas 
été  possible  de  mesurer  directement  les  forces  du  premier 
de  ces  couples  qui  correspondent  aux  températures  voisines 
de  loo^,  en  l'opposant  au  couple  normal  ^  j'ai  donc  été  forcé 
de  recourir  encore  à  un  terme  de  comparaison  intermé- 
diaire; j'ai  employé  pour  cet  usage  une  pile  (Bi  —  Cu)  de 
10  éléments  dont  la  force  électromotrice  est  à  celle  du 
couple  normal  dans  le  rapport  8,7:  i  ;  les  résultats  des 
observations  qui  ont  été  faites  en  opposant  cette  pile  au 
couple  (Bi— Sb)  se  trouvent  représentés  graphiquement 
par  la  ligne  AK  (fig*  3i)  ;  Térhelle  est  toujours  de  1  divi- 
sion du  canevas  pour  une  unité  de  force  électromotrice, 
mais  Funité  de  force  est  celle  de  la  pile  de  10  éléments 
qui  correspond  à  une  différence  de  température  de  i^; 
pour  obtenir  la  courbe  des  forces  (Bi  — Sb)  rapportée  à 
Técbelle  et  à  Tunité  ordinaire,  il  eut  fallu  multiplier  par 
8,7  les  ordonnées  de  la  courbe  AK  ;  mais  pour  ne  pas  don- 
ner au  tracé  un  trop  grand  développement,  j'ai  pris  pour 
coefficient  de  transformation  0,87  seulement;  j'ai  ainsi 
obtenu  la  courbe  AL  qui  représente  à  une  échelle  dix  fois 
plus  petite  Jes  forces  électromotrîces  du  couple  (Bi — Sb) 

,      ,  ,,      .  ,  (Bi  —  Cu)  r         I  I-, 

rapportées  a  1  unité  ^ :  [^^^P^*^  normal  J. 

L'échelle  des  abscisses  est  la  même  que  pour  toutes  les 
autres  courbes. 

88.  Cette  courbe  AI  conserve  dans  les  limites  des  obser- 
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valions  une  direction    sensiblement    rectiligne;  la  force 
électromotrice  de  (  Bi  —  Sb)  est  donc  proportionnelle,  dans 
ces  limites,  à  la  différence  des  températures  de  ses  con- 
tacts. 

Je  crois  devoir  faire  remarquer  que  ce  résultat  n'est  pas 
d'accord  avec  ceux  qui  ont  été  obtenus  par  M.  Victor  Re- 
gnault  et  j'ajouterai  que  les  résultats  des  expériences  faites 
par  ce  savant  paraissent  tout  à  fait  incompatibles  avec  la 
théorie  dont  j'ai  essayé  de  poser  les  bases;  M.  Regnault  a 
trouvé  en  eifet  qu'une  différence  de  température  de  i®  entre 
les  deux  soudures  du  couple  (Bi  — Sb)  produisait  sensible- 
ment la  même  déviation  de  17°  sur  son  galvanomètre, 
quelle  que  fût  la  température  absolue  (cette  température 
restant  comprise  entre  i5  et  35°)  et  que  cependant  la  force 
électromotrice  n'était  pas  proportionnelle  à  la  différence 
des  températures  mêmes  entre  ces  limites  de  i5  et  35**,  Or 
ce  résultat  est  en  opposition  avec  la  loi  établie  n*'  8,  car 
d'après  cette  loi 

(  ni  —  Sb  )  _  Bi  —  Sb       (Bi  —  Sb) 
22  —  21        22  —  20        21 — 20 

ou,  ce  qui  revient  au  même, 

(Bi  — Sb)_(Bi>-Sb)       (Bi  — Sb) 
22  —  20  22  —  21  21  —  20  ' 

.  „          j             •      (Bi— Sb)       .      ,     ,    , 
par  conséquent,  si  1  on  admet  que  ^ •  soit  égal   a 

(Bi  — Sb)    .,'!'• 

^ -i  11  en  résulte  nécessairement  que 

21  —  20  ^ 

(Bi  -  Sb)  _     (Bi  — Sb) 
22  —  20  21  —  20 

89.  Il  me  paraît  très-probable  que  le  résultat  obtenu  par 
M.  Regnault  doit  être  attribué  à  ce  que  les  deux  circuits  de 
son  galvanomètre  différentiel   n'étaient  pas  parfaitement 
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identiques;  quaod  les  deux  fils  qui  forment  les  circuits  sont 
disposés  en  bélices  autour  d*uu  axe  commun  et  que  le  toron 
formé  par  les  deux  hélices  est  ensuite  enroulé  sur  le  cadre 
du  galvanomètre,  les  deux  fils  peuvent  être  considérés  comme 
occupant  les  mêmes  points  de  l'espace  et  ils  exercent  exac- 
tement la  même  action  sur  Taiguille  lorsqu'ils  sont  parcou- 
rus par  des  courants  d'égale  intensité  ;  mais  il  ne  doit  pres- 
que jamais  en  être  ainsi  quand  les  deux  fils  sont  enroulés 
parallèlement  sur  le  cadre  du  galvanomètre,  comme  on  a 
coutume  de  le  faire;  avec  cette  disposition  deux  courants 
qui  maintiennent  à  zéro  l'aiguille  d'un  galvanomètre  diffé- 
rentiel, ne  sont  pas  en  général  rigoureusement  égaux;  ils 
se  neutralisent,  parce  que  celui  qui  est  placé  dans  la  posi- 
tion la  plus  favorable  pour  agir  sur  l'aiguille  est  plus  faible 
que  le  courant  antagoniste;  il  résulte  de  cela  que  l'équili- 
bre établi  quand  l'aiguille  est  placée  à  zéro,  subsiste  pour 
cette  position  seulement;  pour  peu  que  l'aiguille  soit  dé- 
rangée, la  résultante  des  actions  exercées  sur  elle  par  les 
deux  courants  opposés  cesse  d'être  nulle. 

90.  J'ai  constaté  d'une  manière  très- simple  qu'avec 
mon  galvanomètre  les  choses  se  passent  de  la  façon  que  je 
viens  d'indiquer;  j'ai  pris  un  petit  élément  de  Daniell  et  j'ai 
établi  entre  ses  deux  pôles  une  double  communication,  au 
moyen  des  deux  fils  du  galvanomètre,  en  m'arrangeant  pour 
que  les  deux  courants  dérivés  exerçassent  des  actions  en 
sens  contraire  sur  le  système  astatique;  ces  actions  n'étant 
pas  égales  de  prime  abord,  j'ai  introduit  dans  l'un  des  cir- 
cuits la  longueur  de  fil  nécessaire  pour  ramener  l'aiguille 
à  zéro;  l'équilibre  ainsi  établi,  j'ai  approché  de  l'aiguille 
un  aimant  très-faible  et  j'ai  constaté  une  déviation  de  i^  à 
a**  seulement  ;  alors  laissant  l'aimant  à  la  place  qu'il  occu- 
pait, j'ai  rompu  le  courant  et  Taiguille  est  venue  aussitôt  se 
fixer  à  28^  ;  ainsi  le  système  des  courants  contraires  qui 
n'exerçait  aucune  action  sur  l'aiguille  lorsque  celle-ci  était 
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à  zéro,  a  pu  cependant  renipècher  de  céder  à  Taction  d^iin 
aimant  qui  la  déviait  de  a8"  lorsqu'il  agissait  seul  ;  il  est 
bien  évident  que  Tobservaliou  qui  précède  n'est  concluante 
qu'autant  qu*il  s'agit  de  mon  galvanomètre,  et  je  ne  peux 
pas  affirmer  que  l'instrument  employé  par  M.  Regnaolt 
présente  la  même  imperfection  que.  le  mien;  maïs  en  sup- 
posant qu'il  en  soit  ainsi,  il  deviendrait  facile  d'expliquer 
le  résultat  obtenu;  la  méthode  d'observation  de  M.  Re- 
gnault  est  celle-ci  :  après  avoir  constaté  que  le  courant 

agissant  seul  déviait  de  17°  son  aiguille,  il  a  fait 

passer  en  sens  contraires  dans  l'un  des  circuits  un  courant 

hydro-électrique  constant,  dans  l'autre  un  courant  — -j 

d'intensité  convenable  pour  ramener  l'aiguille  à  sséro;  puis 
il  a  élevé  de  i^  la  température  de  la  soudure  qui  se»  trouvait 
déjà  à  T",  laissant  T autre  à  20^  *,  et  il  a  trouvé  que  la  dévia- 
tion produite  dans  ces  conditions  était  plus  petite  que  17^; 
si  l'on  admettait  que  les  deux  circuits  fussent  identiques, 
ce  résultat  serait,  comme  je  l'ai  dit,  en  opposition  avec  la  loi 
du  n°  8;  mais  il  s'explique  facilement  du  moment  que  l'on 
suppose  une  diiTérence  entre  les  actions  des  deux  circuits; 

car  alors  le  courant  hydro-électrique  et  le  courant  ■^= 

qui  se  faisaient  équilibre  quand  l'aiguille  était  à  zéro,  pro- 
duisent, lorsqu'elle  est  déviée,  une  résultante  qui  modifie 

V      '                   j                     (Bi  — Sb) 
1  action  propre  du  courant  ri, — —-* 

^    ^  (T-f-i)  — T 

91 .  En  combinant  deux  à  deux  les  métaux  bismuth^  mer- 
curcy  platine^  étain^  plomb,  cui^rey  argent,  or,  zinc  et 
fer,  on  peut  en  tout  former  55  couples  différents  et  nous 
n'en  avons  étudié  que  1 7  \  mais  au  moyen  des  1 7  courbes 
tracées  on  peut  très-aisément  construire  celles  qui  repré- 
senteraient les  38  couples  qui  n'ont  été  l'objet  d'aucune  ex- 
périence, comme  je  l'ai  déjà  indiqué  (n^  16).  Seulement 
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si  Ton  voulait  réaliser  cette  construction,  il  faudrait,  bien 
entendu,  commencer  par  ramener  les  courbes  qui  se  rap* 
portent  aux  couples  (Bi  —  Cu)  et  (Bi  —  Sb)  à  Téchelle 
commune. 

CHAPITRE  IV. 

Courants  produits  par  le  contact  de  deux  corps  dont  les 
températures  sont  différentes  :  i°  dans  le  cas  ou  les 
deux  corps  sont  do  même  nature  (92-112)  ;  a"  dans  le 
cas  où  ils  sont  de  natures  diif erses  (113-117). 

92.  Nous  avons  admis  que  les  courants  thermo-électri- 
ques développés  dans  les  circuits  composés  de  plusieurs  mé- 
taux résultent  du  contact  établi  entre  des  corps  de  natures 
différentes.  Dans  les  circuits  où  l'on  ne  fait  entrer  qu'un 
seul  métal,  les  courants  qui  se  produisent  paraissent  pro- 
venir encore  d'un  contact  établi  entre  des  substances  hété- 
rogènes; mais  ici  l'hétérogénéité  provient  non  plus  d'une 
différence  dans  la  constitution  chimique  des  corps,  mais 
simplement  d'une  différence  dans  l'arrangement  ou  la  dis- 
tance des  molécules.  On  connaît  trois  sortes  de  modifica- 
tions moléculaires  qui  peuvent  donner  naissance  à  des 
courants  thermo-électriques  :  la  température,  la  cristalli- 
sation et  l'écrouissage.  Je  me  suis  borné  à  étudier  les  effets 
delà  température. 

93.  Les  recherches  dont  je  vais  rendre  compte  ont  pour 
point  de  départ  une  expérience  déjà  ancienne  que  Ton  doit 
à  M.  Becquerel.  Voici  en  quoi  elle  consiste  :  On  met  un 
long  fi]  de  platine  en  communication  avec  un  galvano- 
mètre; on  le  coupe  en  deux,  et  avec  les  extrémités  libres 
on  forme  deux  spirales  planes  A  etB,  puis,  après  avoir 
échauffé  avec  une  lampe  la  spirale  A,  on  la  pose  sur  la  spi- 
rale B  restée  à  la  température  ambiaute;  ou  obtient  ainsi 
im  courant  qui  marche  de  la  spirale  chaude  A  à  la  spirale 
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froide  B  eu  traversant  la  surface  de  contact  des  denx  spi* 
raies. 

94.  Pai  modiâé  en  deux  points  ce  mode  déjà  très-sim- 
ple d'observation.  D'abord  je  supprime  les  spirales,  dont 
je  ferai  voir  plus  loin  (106)  Tinutilité-,  ensuite,  au  lieu  de 
chauffer  Tun  des  fils  avant  de  l'amener  en  contact  avec 
Tautre,  je  laisse  constamment  ]e  circuit  fermé,  en  ayant 
soin  seulement  que  les  parties  entre  lesquelles  le  contact  a 
lieu  se  touchent  par  une  petite  surface.  Lorsqu'on  veut 
développer  un  courant,  on  place  une  lampe  sous  l'un  des 
fils  en  6  ou  en  c  (fig>  19)9  dans  le  voisinage  du  point  de 
contact  a\  de  cette  manière  ou  obtient  des  courants  con- 
tinus et  presque  constants,  et  l'on  pourrait  mesurer,  gros- 
sièrement du  moins,  la  force  électromotrice  qui  les  produit. 

Lorsqu'on  opère  sur  des  métaux  oxydables  et  qu'on 
veut  maintenir  à  l'état  métallique  les  surfaces  de  coptact, 
il  suffit  d'éloigner  convenablement  la  lampe  du  point  de 
croisement  des  fils.  Lorsqu'il  s'agit  des  métaux  irès-fusîWes, 
zinc,  plomb  et  étain,  qu'on  ne  peut  pas  laisser  séjourner 
dans  la  flamme,  on  se  borne  à  les  y  faire  passer  plus  ou 
moins  rapidement,  suivant  leur  degré  de  fusibilité.. 

95.  J'ai  passé  en  revue  la  plupart  des  métaux  étudiés 
dans  le  précédent  chapitre,  et  j'indique  dans  le  tableau  sui- 
vant le  résultat  général  des  observations. 

(Pt pt)    \ 

/G         C  \   f  ^^  courant  marche  du  fil  chaud  au  fil  froid 

;  {  (  (à  travers  la  surface  de  contact). 

(Ag-Ag)  ) 

(Au  — Au)  \ 

(Pb  —  pb)   I  Le  courant  marche  du  fil  froid  au  fil  chaud 

[Cu  —  Cu)  (  (à  travers  la  surface  de  contact). 

(Fe  — Fe)    ) 

I  La  direction  du  courant  varie  avec  la  tem- 
^  ^  I  pérature  du  fil  chaud. 

(Ug  —  Hg)       Courant  nul. 
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î)6.  Comme  les  résultats  qui  viennent  d'être  indiqués 
sont  pour  la  plupart  différents  de  ceux  qu^a  obtenus 
M.  Magnus,  il  me  parait  utile  de  signaler  les  causes  aux- 
quelles je  crois  pouvoir  attribuer  cette  divergence,  en  pré- 
cisant bien  les  circonstances  dans  lesquelles  j'ai  opéré. 

97.  (Au — Au).  —  La  différence  des  résultats  fournis 
par  le  circuit  (Au  — Au)  ne  peut  tenir  qu'au  titre  de  Tor  ; 
je  me  suis  servi  de  fils  d*or  au  titre  de  -rfff,  tandis  que 
les  deux  échantillons  employés  par  M.  Magnus  conte- 
naient, l'un  0,097  ^^  cuivre,  et  l'autre  0,0 ii  d'argent. 
Cette  circonstance  peut  seule  expliquer  le  désaccord  des 
résultats  obtenus;  car  Tor,  ainsi  que  le  platine,  est  à  Tabri 
des  altérations  de  surface  qui  peuvent  faire  varier  la  direc- 
tion du  courant  dans  les  circuits  formés  d'autres  métaux  ; 
quand  on  opère  sur  de  l'or  pur  et  que  le  contact  est  établi 
entre  un  fil  froid  et  un  fil  chauffé  au  rouge,  il  est  impos^ 
sible  de  se  tromper  sur  le  sens  du  courant,  car  la  déviation 
de  Taiguille  est  toujours  voisine  de  90^,  et  le  courant 
marche  invariablement  du  fil  froid  au  fil  chaud.  J'insiste 
sur  ce  fait^  parce  qu'il  a,  comme  je  l'indiquerai  plus  loin» 
une  certaine  importance  théorique. 

98.  (Ag — Ag).  — M.  Magnus  a  trouvé  que  le  couraut 
marchait  du  fil  chaud  au  fil  froid  quand  l'argent  était  au 
titre  de  y5o  millièmes,  mais  qu*il  avait  une  direction  op- 
posée avec  l'argent  fin  :-j'ai  opéré  sur  l'argent  que  les  bijou- 
tiers appellent  argent  vierge^  et  cet  argent  peut  être  consi- 
déré eomme  pur;  cependant  j'ai  constamment  obtenu  un 
courant  dirigé  du  fil  chaud  au  fil  froid.  Très-probablemeut 
cette  différence  de  résultat  doit  être  attribuée  à  une  altéra- 
lion  superficielle  des  fils  d'argent  employés  par  M.  Ma- 
gmis.  (Nous  étudierons  dans  le  chapitre  suivant,  n°  126, 
l'influence  de  l'altération  dont  il  s'agit.)  Quoi  qu'il  en  soit, 
il  me  parait  hors  de  doute  que  le  courant  marche  dans  le 
sens  que  j'ai  indiqué  quand  on  emploie  de  l'argent  fin  et 
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qu'avant  chaque  observation  on  a  le  soin  de  nettoyer  les 
surfaces  de  contact,  soit  en  les  frottant  avec  du  papier  kVé- 
meri,  soit  en  les  grattant  avec  un  couteau  d'acier.  En  pro- 
cédant ainsi,  j'ai  obtenu  des  résultats  parfaitement  constants 
et  des  déviations  presque  aussi  considérables  qu'avec  For. 

99.  (Sn — Sn).  —  J'ai  employé,  pour  former  le  couple 
(Sn  chaud — Sn  froid),  deux  fils  fondus  de  la  manière  qui 
a  été  indiquée  dans  le  chapitre  III,  n^  68  ^  j'ai  échaufTé  l'un 
de  mes  fils,  tantôt  en  l'exposant  pendant  quelques  instants 
à  la  flamme  d'une  lampe  à  alcool  et  tantôt  en  le  laissant 
séjourner  dans  un  tube  de  verre  enveloppé  d'eau  bouillante; 
le  courant  a  marché  dans  tous  les  cas  du  fil  chaud  au  fil 
froid.  La  déviation  a  été  d'une  vingtaine  de  degrés  quand 
le  fil  chaud  était  à  une  température  voisine  de  la  tempéra- 
ture de  fusion,  de  4  ^  ^^  seulement  quand  le  fil  chaud 
avait  été  échauffé  au  moyen  de  l'eau  bouillante.  J'ai  eu 
soin,  comme  pour  l'argent  et  pour  tous  les  métaux  altéra- 
bles, de  bien  nettoyer  les  surfaces  de  contact  avant  chaque 
expérience. 

100.  (Pb— Pb)  et  (Fe  — Fe).  —  M.  Magnus  n'a  ob- 
tenu avec  ces  deux  circuits  que  des  résultats  douteux  et  va- 
riables 5  ils  m'ont  fourni  au  contraire  des  courants  bien 
constants  et  assez  marqués^  cette  divergence  doit  provenir, 
comme  dans  les  cas  précédents,  de  ce  que  M.  Magnus  n'a 
pas  toujours  nettoyé  complètement  les  surfaces  de  contact. 
M.  Magnus  fait  remarquer  que  dans  un  assez  grand  nom- 
bre  de  cas  il  a  vu  le  courant  changer  de  sens  quelques 
instants  après  l'établissement  de  contact.  J'ai  observé  sou- 
vent le  même  fait,  mais  seulement  lorsque  les  surfaces  de 
contact  étaient  recouvertes  d'une  couche  mince  d'oxyde  ou 
de  toute  autre  substance  différente  de  celle  qui  formait  le 
circuit. 

101 .  (Zn  —  Zn).  —  La  direction  du  courant  développé 
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dans  le  circuit  (Zn  chaud  —  Zn  froid)  varie,  comme  je  l'ai 
indiqué  dans  le  tableau  du  n^95,  avec  la  température  des 
fils.  Quand  le  fil  froid  est  à  20°  environ  et  que  la  tempéra- 
ture du  fil  chaud  reste  au-dessous  d'une  certaine  limite, 
le  courant  marche  du  fil  chaud  au  fil  froid ^  il  va  au  Con- 
traire du  fil  froid  au  fil  chaud,  quand  la  température  de  ce 
dernier  fil  dépasse  la  limite  dont  je  viens  de  parler;  cette 
limite  d'ailleurs  varie  avec  la  pureté  et  le  degré  de  recuit 
des  fils  que  Ton  emploie. 

Je  vais  citer  deux  séries  d'observations  qui  ont  été  faites: 
la  première  sur  des  fils  qui  avaient  été  préalablement  recuits 
à  une  température  élevée  (3oo^  environ),  la  seconde  sur 
d'autres  fils  pris  dans  F  état  de  recuit  où  le  commerce  a 
coutume  de  les  livrer  ;  ces  fils  provenaient  les  uns  et  les 
autres  de  la  même  bobine  et  avaient  1  millimètre  de  dia- 
mètre. 

Comme  je  voulais  apprécier  la  température  du  fil  chaud, 
je  n'ai  pas  pu  suivre  le  procédé  d'observation  décrit  au 
commencement  de  ce  chapitre  :  j'ai  été  obligé  d'ouvrir  et 
de  fermer  le  circuit  à  chaque  expérience,  et  par  conséquent 
je  n'ai  pu  noter  que  des  déviations  de  première  impulsion; 
je  me  suis  servi,  pour  échauffer  l'un  des  fils,  de  l'étuve  à 
sable  dont  j'ai  parlé  dans  le  chapitre  II,  et  j^ai  considéré  la 
température  de  cette  étuve  comme  étant  celle  du  fil  chaud  ; 
mais  il  est  bien  clair  qu'en  réalité  la  température  de  ce  fil 
au  moment  du  contact  était  toujours  inférieure  à  celle  de 
l'étuve,  bien  que  je  me  sois  efforcé  de  faire  la  manœuvre 
de  l'expérience  aussi  rapidement  que  possible;  les  surfaces 
de  contact  ont  été,  bien  entendu,  maintenues  constamment 
dans  un  état  de  netteté  parfaite. 

A  l'exemple  de  M.  Magnus,  je  donne  le  signe  -f-  aux  dé- 
viations produites  par  les  courants  dirigés  du  fil  chaud  au 
fil  froid,  et  le  signe  —  aux  déviations  produites  par  les 
courants  de  direction  opposée. 
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Première  série. 

Températures 

• 

du  fil  chaud. 

Déviations. 

0 

—  62 

240 

—  33 

226 

-  28 

2l3 

—  i5 

198 

—     7 

î65 

0 

145 

+    ï 

i38 

4-     » 

l32 

-H     2;- 

123 

+     3- 

118 

+    8 

112 

+     5 

108 

+    6 

io5 

+    6 

94 

+     6 

Dans  la  série  qui  précède,  le  renversement  du  courant 
correspond  à  peu  près  à  la  température  de  i65*^,  et  le  maxi- 
mum des  déviations  positives  à  120®. 


Deuxième 

série. 

Températures 

du  61  chaud. 

Déviations 

0 
109 

-h    12 

''9 

+  i3 

148 

+    12 

167 

H-   i3 

182 

+  16 

195 

-h   17 

200 

-H    9 

2l5 

+    6 

232 

—     7 

{8i  ) 


Deuxième  série.  (Suite.) 


Températures 

du  fil  chaud. 

Déviations. 

0 

252 

26 

259 

-  5i 

252 

—  10 

212 

—     7 

304 

+   i3 

»97 

+  16 

189 

H-    10 

180 

-h. 7 

168 

+    6 

Dans  celte  nouvelle  série  d'expériences,  le  courant  a 
changé  de  direction,  la  première  fois  vers  220*^  et  la  seconde 
vers  210°;  les  déviations  positives  ont  atteint  leur  valeur 
maximum  vers  igS*^. 

On  voit  que  les  éléments  de  la  courbe  qui  représente  les 
forces  électromotrices  du  couple  (Zn  chaud — Zn  froid)  va- 
rient avec  le  recuit  des  fils  dont  on  se  sert  ;  mais  la  forme 
générale  de  la  courbe  reste  toujours  la  même.  Elle  a  beau- 
coup d'analogie  avec  celle  de  la  courbe  (Sn — Pb)  tracée 

fis-  3o- 

102.  Le  mercure  chaud  mis  en  contact  avec  le  mercure 
froid  ne  donne  pas  la  moindre  trace  de  courant.  Ce  résultat 
négatif  a  été  constaté  par  M.  Matteucci  (i),  puis  par  M.  Ma- 
gnus  (2).  Je  Tai  vérifié  moi-même  en  procédant  à  peu 
près  de  la  même  manière  que  M.  Magnus,  et  son  exacti- 
tude me  paraît  hors  de  doute.  Mais  il  ne  prouve  nullement, 
à  mon  avis,  que  le  mercure  soit  dépourvu  de  pouvoir  ther- 


(1)  Uzioni  di  Fisica,  p.  a35  ;  i844. 

(2)  Po^endorfps  Ànnalen,  t.  LXXXlil,  p.  4695  et  Annales  de  Chimie  et  de 
Physique^  3«  série,  t.  XXXIV,  p.  41 3. 

Ann   de  Chim.  et  de  Vhys.,  ^^  série,  T.  LXV.(  Mai  1862.)  6 
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mo-électrique,  comme  M.  Matleucci  Ta  pensé  ;  nous  avons 
vu  que  le  mercure  peut  former  avec  les  autres  métaux  des 
couples  dont  la  force  électromotrice  est  très-grande,  et  sî 
Ton  n'obtient  pas  de  courant  quand  on  met  du  mercure 
chaud  en  contact  avec  du  mercure  froid,  cela  lient  unique- 
ment sans  doute  à  ce  qu'il  est  impossible  d'établir  un  con- 
tact entre  deux  colonnes  liquides  sans  les  souder  de  manière 
à  faire  cesser  toute  discontinuité.  Pour  énoncer  d'une  ma- 
nière complètement  exacte  le  fait  dont  nous  nous  occupons, 
il  faudrait  dire,  non  pas  que  le  mercure  chaud  mis  en  con- 
tact avec  le  mercure  froid  ne  donne  pas  de  courant,  mais 
bien  :  que  les  dilférences  de  température  qui  peuvent  exis- 
ter entre  les  diverses  portions  d'une  colonne  continue  de 
mercure  ne  donnent  jamais  naissance  à  un  courant  ;  or  en 
cela  le  mercure  se  comporte  exactement  comme  les  métaux 
solides.  Les  inégalités  de  température  qui  peuvent  exister 
dans  un  circuit  solide  continu  et  homogène,  ne  produisent 
jamais  de  courant;  il  n'y  a  donc  aucune  raison  pour  exclure 
le  mercure  de  la  liste  des  métaux  thermo-électriques. 

103.  Je  viens  de  poser  en  principe  qu'il  n'y  a  jamais  de 
courant  développé  dans  un  circuit  homogène  et  continu. 
Ce  principe,  je  m'empresse  de  le  faire  remarquer,  est  en 
opposition  avec  les  idées  généralement  admises,  et  ne  pa- 
raît pas,  au  premier  coup  d'oeil,  pouvoir  se  concilier  avec 
une  expérience  très-connue  que  l'on  doit  à  M.  Becquerel. 

L'expérience  dont  je  veux  parler  est  celle-ci  :  on  met  les 
extrémités  d'un  multiplicateur  en  contact  avec  les  deux 
bouts  d'un  fil  de  platine,  après  avoir  roulé  une  portion  de 
ce  fil  en  hélice,  ou  simplement  après  y  avoir  fait  un  nœud 
[fig*  20) ,  puis  l'on  chauffe  avec  une  lampe  à  alcool  dans 
le  voisinage  delà  spirale  ou  du  nœud  5  l'on  obtient  ainsi 
un  courant  dirigé  du  point  échaufle  vers  l'obstacle  (spirale 
ou  nœud)  sans  qu'il  y  ait  de  discontinuité  dans  le  fil. 

Pour  apprécier  la  valeur  de  cette  expérience,  il  faut  te- 
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iiir  compte  de  robservalion  snivante,  que  j'ai  faite  il  y  a 
déjà  longtemps   et  qui   se    trouve    mentionnée    dans    les 
Comptes  rendus^  4  avril  i853  :  il  n'y  a  jamais  de  courant 
développé  dans  le  cas  de  Thélice,  quand  l'hélice  est  exécutée 
avec  soin,  de  manière  qu'il  n'y  ait  pas  de  contact  entre  les 
tours  de  spire  consécutifs.  Le  courant  manque  également 
avec  le  fil  noué,  quand  les  portions  de  fil  qui  se  croisent 
passent  l'une  sur  l'autre  sans  se  toucher,  quelque  rappro- 
chées qu'elles  puissent  être.  En  définitive  la  production 
du  courant  n'a  lieu  qu'autant  qu'il  y  a  contact  entre  une 
partie  chaude  et  une  partie  froide.  L'expérience  ainsi  en- 
visagée n'est  plus  en  désaccord  avec  le  principe  que  j'ai 
posé  ;  car  si  dans  le  cas  du  nœud,  par  exemple,  le  fil  aocb 
(fig,  21),  pris  dans  son  ensemble,  est  continu,  il  n'en  est 
pas  de  même  de  la  partie  aob  qui  seule  compose  le  circuit 
parcouru  par  le  courant*,  il  est  bien  clair  que  le  courant 
qui  chemine  suivant  la  direction  adob,  rencontre  en  o  une 
solution  de  continuité. 

104.  On  croit  généralement  que  l'expérience  dont  je 
viens  de  parler  ne  peut  être  exécutée  qu'avec  un  fil  de 
platine;  on  peut  la  faire  avec  un  métal  quelconque  et  elle 
réussit  très-bien  avec  un  fil  d'or;  mais,  dans  tous  les  cas, 
le  succès  dépend  de  la  condition  que  j'ai  indiquée  et  la 
direction  du  courant  varie  d'un  métal  à  l'autre,  aussi  bien 
que  dans  le  cas  d'un  circuit  discontinu;  ainsi  lorsqu'on 
emploie  un  fil  d'or,  le  courant  est  dirigé  de  tobstacle 
(spirale  ou  nœud)  vers  le  point  échauffé. 

105.  Quand  on  opère  sur  un  fil  de  platine  replié  sur  lui- 
même  adonciob  (fig*  2 1),  et  que  la  lampe  est  placée  en  rf,  le 
galvanomètre  accuse,  comme  je  l'ai  dit  plus  haut,  un  cou- 
rant qui  marche  dans  le  sens  des  grandes  flèches,  c'est-à- 
dire  de  d  vers  b  en  passant  par  le  point  o;  mais  ce  courant 
n'est  pas  le  seul  que  développe  le  contact  établi  en  o  ;  il  est 
clair  que  ce  contact  doit  donner  naissance  à  un  second 
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couraDtqui  circule  dans  la  boucle  c^oz  en  suivant  la  direc' 
tion  c/io/ indiquée  par  les  petites  flèches. 

Pour  constater  Texistencc  de  ce  deuxième  courant,   il 
suffit  de  prendre  deux  fils  de  platine  bien  identiques  aeoc 
elfodb  (  fig.  22),  de  les  disposer  en  croix  de  manière  à  éta- 
blir un  contact  en-o  et  de  mettre  les  extrémités  libres  des 
fils    en   communication    avec    deux  galvanomètres  placés 
comme  l'indique  la  figure.  Si  l'on  vient  à  chauflfer  le  fil  ao 
en  e,  on  trouve  que  le  circuit  aeof  est  parcouru  par  un 
courant  dirigé  dans  le  sens  des  grandes  flèches,  et  qu'un 
autre  courant  dirigé  dans  le  sens  des  petites  flèches  circule 
dans  le  circuit  codb\  quand  on  ouvre  ce  dernier  circuit, 
Tintensité  du  courant  développé  dans  le  prengiier  augmente 
d'une  petite  quantité^   pour  une  certaine  disposition  des 
appareils,  j'ai  trouvé  que  la  déviation  du  galvanomètre 
placé  dans  le  circuit  aeof  était  en  moyenne  de  35**  quand 
le  circuit  bdoc  était  fermé  et  de  4o°  quand  le  deuxième 
circuit  était  ouvert.  Le  fait  s'explique  aisément.d'après  la 
théorie  établie  des  courants  dérivés  \  en  efiet,  le  circuit  pri- 
mitif se  compose  du  fil  du  galvanomètre,  du  fil  de  pla- 
tine aeof  et  de  la  solution  de  continuité  établie  en  o,  qui 
constitue  en  quelque  sorte  la  résistance  de  la  source 5  l'in- 
tervalle   de   dérivation  (j'emploie   ici    les*  dénominations 
adoptées  par  M.  Pouillet)  comprend  le  fil  du  galvanomètre 
et  le  fil  de  platine  aeoj,  mais  non  la  solution  de  continuité; 
par  conséquent  le  courant  partiel  qui  circule  dans  lefil  aeoJ\ 
après  qu'on  a  établi  la  dérivation  dbco,  ne  doit  pas  être 
tout  à  fait  égal  au  courant  primitif. 

106.  On  peut  aisément  démontrer  au  moyen  des  consi- 
dérations qui  précèdent,  que  les  spirales  employées  dans 
l'expérience  du  n°  93  sont  tout  à  fait  superflues,  couime  je 
l'ai  annoncé  en  commençant. 

Supposons,  pour  plus  de  simplicité,  que  l'on  mette  en 
contact  un  fil  froid  abcd  déplié  en  ligne  droite  et  un  fil 
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chaud  edobfc  (fig,  23)  qui  forme  un  seul  lourde  spire. 
II  y  aura  trois  points  de  croisement  c,  b  et  d\  mais  il  est 
clair  que  les  courants  résultant  des  contacts  établis  en  c  et  & 
circuleront  exclusivement,  les  uns  dans  le  circuit  cfb^  les 
autres  dans  le  circuit  bod^  et  que  le  courant  provenant  du 
contact  d  arrivera  seul  au  galvanomètre  mis  en  communi- 
cation avec  les  extrémités  «  et  e  des  fils 5  le  tour  de  spire 
ohfc  n'ajoutera  rien  par  conséquent  à  l'intensité  du  cou- 
rant obtenu;  il  est  évident  d'ailleurs  que  Ton  peut  dire 
d'une  spirale  à  tours    nombreux  ce  que  je  viens  de  dire 
d'un  seul  tour  de  spire  5  j'ai  vérifié  cette  conclusion  par 
des  observations  directes   :  J^ai   pris  deux  fils  de  platine 
dont  les  extrémités  étaient  roulées  en  spirales  plates;  j'ai 
fait  rougir  l'une  de  ces  spirales,  je  l'ai  posée  à  plat  sur 
l'autre  "spirale  restée  à  la  température  ambiante  et  j'ai  noté 
la  déviation  du  galvanomètre  placé  dans  le  circuit,  puis  j'ai 
recommencé  l'expérience  en  n'établissant  cette  fois  qu'un 
seul  point  de  contact  entre  les  deux  spirales  ;  ce  système 
d'observations  comparatives  a  été  répété  un  assez  grand 
nombre  de  fois  et  j'ai  trouvé  qu'en  moyenne  la  déviation 
était  de  21°  pour  le  premier  mode  de  contact  et  de  20**  pour 
le  second;  un  long  fil  fin  avait  été  introduit  dans  le  circuit 
du  galvanomètre  pour  diminuer  l'amplitude  des  déviations. 

i07.  Il  me  reste  à  parler  d'une  autre  expérience  qui, 
comme  celle  de  M.  Becquerel  que  je  viens  d'analyser, 
semble  prouver  qu'une  inégale  distribution  de  température 
peut  produire  un  courant  dans  un  fil  continu;  voici  cti 
quoi  consiste  cette  expérience,  que  j'ai  fait  connaître  moi- 
même  dans  la  Note  des  Comptes  rendus  citée  plus  haut, 
4  avril  i853  :  On  prend  un  long  fil  de  zinc  préalablement 
recuit  à  une  haute  température,  on  le  met  en  communi- 
cation par  ses  deux  extrémités  avec  un  galvanomètre  et 
Ton  échauffe  sa  partie  moyenne  au  moyen  d'une  lampe 
que  Ton  fait    mouvoir  lentement;  Ton    obtient  ainsi  un 
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courant  dirigé  dans  le  sens  du  mouvemenl  donné  à  la 
lampe;  il  ne  saurait  y  avoir  ici  de  solution  de  continuité; 
mais  il  me  parait  certain  que  le  courant  observé  est  dû 
non  à  une  inégale  distribution  de  la  température,  mais 
bien  aune  modification  de  texture,  à  une  variation  de  recuit; 
or  il  n'est  pas  douteux  que  Ton  ne  puisse  obtenir  un  cou* 
rantdans  un  circuit  continu  lorsque  ce  circuit  se  compose 
de  parties  qui  différent  par  leur  nature  chimique  ou  seu* 
lement  par  leur  état  de  recuit;  ce  que  je  cherche  à  prouver 
en  ce  moment,  c'est  que  la  différence  de  température  seule 
ne  produit  jamais  de  courant  sans  qu'il  y  ait  discontinuité 
dans  le  circuit. 

108.  La  distinction  que  je  viens  d'établir  présente,  je 
le  reconnais,  une  apparence  de  subtilité;  on  peut  objecter 
que  la  température  elle-même  n'est  pas  autre  chose  qu'une 
modification  de  Tétat  moléculaire  et  demander  en  quoi 
diffère  la  modification  que  j'appelle  i;«r/Vïf/o/7  du  recuit,  de 
celle  qui  constitue  la  température;  pour  répondre  à  cette 
question  d'une  manière  complètement  satisfaisante,  il  fau- 
drait connaître  la  constitution  moléculaire  des  corps  et  la 
nature  du  mouvement  qui,  d'après  les  idées  modernes,  con-^ 
stituela  chaleur;  mais  on  peut  dire  que  la  modification  de 
texture  que  je  désigne  sous  le  nom  de  recuit ,  se  distingue 
de  la  température  par  ce  caractère,  qu'elle  subsiste  plus  ou 
moins  longtemps  après  que  la  température  qui  Ta  fait  naître 
a  cessé  d'exister. 

109.  J'ai  essayé  de  reproduire  l'expérience  du  n^  107 
sur  des  fils  de  diverses  natures  et  notamment  sur  des  fils  de 
cuivre,  et  voici  le  résultat  auquel  je  suis  arrivé.  Quand  les 
fils  mis  en  expérience  sont  parfaitement  recuits,  il  n'y  a  pais 
la  moindre  trace  de  courant;  mais  on  obtient  des  courants 
bien  maïqués  en  se  servant  de  fils  écrouis;  dans  le  cas  (l'un 
fil  de  cuivre,  le  courant  est  dirigé  comme  avec  le  fil  de  zinc 
dans  le  sens  du  mouvement  de  la  lampe;  or  il  ne  saurait  y 
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avoir  de  doute  sur  Torigine  du  courant  obtenu  avec  le 
cuivre  écroui  ;  quand  la  lampe  placée  d'aboiti  en  a  {Jig*  i'4) 
a  été  lentement  amenée  en  &,  on  a  de  a  en  b  une  portion 
de  fil  recuit,  placée  entre  deux  parties  écrouies*,  le  contacta 
est  à  peu  près  à  la  température  ambiante  et  le  contact  h  à 
une  température  élevée,  et  comme  il  résulte  des  recherches 
de  M.  Magnus  que  dans  le  couple  (Cu  recuit  —  Cu  écrouî  ) 
le  courant  marche,  à  travers  la  soudure  chaude,  du  fil  recuit 
au  fil  écroui,  Ton  doit  obtenir  un  courant  dirigé  dans  le 
sens  du  mouvement  de  la  lampe  :  ce  qui  arrive  en  eiîet. 

110.  Au  premier  abord  il.  parait  impossible  d'étendre 
cette  explication  au  cas  d'un  fil  de  zinc  qui  a  été  à  l'avance 
complètement  recuit.  On  peut  y  parvenir  cependant  au 
moyen  d'une  hypothèse  qui  consiste  à  admettre  que  le 
zinc  soumis  à  l'action  d'une  forte  chaleur  éprouve  deux 
modifications  de  texture  diflé rentes,  Tune  permanente,  qui 
persiste  indéfiniment,  comme  le  recuit  chez  tous  les  autres 
métaux,  l'autre  passagère,  qui  disparaît  d'elle-même  quel- 
ques minutes  après  le  complet  refroidissement.  Dans  celle 
supposition,  un  fil  de  zinc  qui  a  été  fortement  échautFé  ne 
conserve  tout  son  recuit  que  quelques  instants  après  le  re- 
froidissement; plus  tard,  il  ne  peut  plus  être  considéré  que 
comme  un  fil  incomplètement  recuit  et  par  conséquent  il 
doit  se  comporter  comme  le  fil  de  cuivre  écroui  dont  j'ai 
parlé  tout  à  l'heure;  j'appelle  ici  recuit  toute  modifica- 
tion de  texture  due  à  l'action  de  la  chaleur,  aussi  bien  celle 
qui  donne  de  la  fragilité  au  métal  que  celle  qui  a  pour  etlet 
de  le  rendre  plus  doux. 

Il  restait  à  rechercher  si  réellement  le  zinc  peut  éprou- 
ver la  modification  de  texture  passagère  que  j'ai  clé  con- 
duit à  lui  attribuer;  les  expériences  que  je  citerai  dans  le 
chapitre  suivant  (n°  127),  ne  me  paraissent  pas  laisser  de 
doute  sur  ce  point. 

m.  En  définitive,  il  résulte  de  la   discussion  qui  pré- 
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cède  :  i°  que  dans  rexpérience  de  M.  Becquerel  le  circuit 
est  réellement  discontinu  ;  2^  que  dans  Texpérience  relative 
au  fil  de  zinc  le  courant  est  dû  à  une  modification  de  texture 
et  n^appartient  pas  par  conséquent  à  la  classe  des  courants 
qui  fait  l'objet  de  ce  chapitre  5  il  est  donc  permis  de  dire 
que  Vinégale  distribution  de  la  température  ne  produit 
jamais  de  courant  dans  un  circuit  homogène  et  continu. 

112.  Les  courants  thermo-électriques  développés  dans 
les  circuits  composés  d^uu  seul  métal  fournissent  l'une  des 
plus  fortes  objections  que  l'on  puisse  opposer  à  la  théorie 
des  flux  de  chaleur;  en  effet,  pour  expliquer  suiyant  cette 
théorie  le  courant  qui  se  produit  quand  un  fil  de  platine 
chaud  est  mis  en  contact  avec  un  fil  de  platine  froid,  on  a 
coutume  de  dire  que  le  flux  de  chaleur  qui  traverse  la  sur- 
face de  contact  des  deux  fils,  est  supérieur  à  celui  qui  se  pro- 
page en  sens  inverse  dans  le  fil  échauffé;  mais  on  ne  peut  pas 
douter  que,  dans  le  cas  des  fils  d'or,  le  flux  de  chaleur  qui 
franchit  la  solution  de  continuité  ne  soit  également  supé- 
rieur à  celui  qui  parcourt  le  fil  échauffe,  et  pourtant  le 
courant  électrique  suit  dans  les  deux  cas  des  directions 
opposées. 

113.  Nous  venons  de  passer  en  revue  une  classe  de  cou- 
rants qui  sont  dus  à  une  simple  différence  de  température  ; 
ceux  qui  font  l'objet  du  chapitre  III  provenaient  exclusive- 
ment de  la  différence  de  nature  chimique  des  deux  métaux 
mis  en  contact,  car,  d'après  le  mode  d'échauffement  em- 
ployé, ces  métaux  avaient  toujours  la  même  température; 
nous  allons  maintenant  examiner  le  cas  où  un  contact  est 
établi  entre  des  fils  de  natures  différentes  pris  à  des  tem- 
pératures différentes. 

114.  Le  mode  d'observation  est  toujours  celui  que  j'ai 
décrit  au  commencement  de  ce  chapitre;  les  deux  fils  de 
natures  différentes  ac  et  bc  (fi g»  19)  sont  mis  en  eommuni- 
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cation  par  l'une  deleurscxlrémî  lés  a\ecuiigalvaiiomèlre;on 
ferme  le  circuit  on  établissant  un  contact  en  a  et  Ton  fait 
naître  le  courant  en  échauilant  Tun  ou  Tautredes  fils  dans 
le  voisinage  du  contact. 

Dans  le  plus  grand  nombre  des  cas,  le  courant  est  dirigé 
comme  si  Ton  échauffait  le  point  de  contact  même,  mais 
il  n'en  est  pas  toujours  ainsi  ;  quand  les  fils  employés  ap- 
partiennent au  groupe  de  métaux,  cuivre,  argent,  or,  zinc, 
le  sens  du  courant  varie  avec  le  point  d'application  de  la 
chaleur  \  la  force  électromotrice  qui  résulte  de  la  différence 
dénature  chimique  se  trouve  dominée  par  la  force  électro- 
motrice qui  provient  de  la  différence  de  température. 

H5.  (Cu  — Ag).  —  Quand  on  échauffe  le  fil  d'argent, 
le  courant  marche  de  l'argent  au  cuivre;  quand  on  échauffe 
le  fil  de  cuivre,  le  courant  va  du  cuivre  à  l'argent;  en 
d'autres  termes,  le  courant  marche  toujours  du  fil  chaud 
au  fil  froid,  comme  si  les  fils  étaient  tous  deux  d'argent 
ou  tous  deux  de  cuivre;  je  suppose,  bien  entendu,  que  le 
contact  est  établi  entre  des  surfaces  métalliques  bien  nettes, 
que  le  cuivre  n'est  pas  oxydé  et  que  l'argent  n'a  pas  subi 
une  certaine  modification  dont  j'ai  déjà  parlé  et  que  j'étu- 
dierai n°  i26. 

(Cu — Au).  —  IjC  courant  marche  toujours  du  fil  froid 
au  fil  chaud,  comme  si  les  deux  fils  étaient  d'or. 

(Ag  —  Au).  —  Même  résultat. 

H6.  (Cu— Zn),  (Ag  — Zn),  (Au  — Zn).  —  Le  cou- 
rant marche  dans  ces  trois  circuits  du  fil  chaud  au  fil  froid, 
comme  si  les  deux  fils  étaient  tous  deux  de  zinc. 

Ce  dernier  résultat  se  constate  très-nettement  et  avec 
facilité  quand  on  n'échauffe  que  modérément  les  fils  em- 
ployés; mais  quand  on  les  soumet  à  un  certain  degré  de 
chaleur,  il  se  produit  alors  une  modification  de  la  surface 
de  contact  qui  vient  changer  et  compliquer  les  résultats; 
comme   les   trois  couples    se    comportent  exactement  de 
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la  même  manière,  je    supposerai  qu'il   s'agit   du   couple 
(Ag  ^-Zn).  Si  la  lampe  est  placée  sous  le  fil  d'argent  à  une 
assez  grande  distance  du  contact  pour  que  la  température 
de  ce  point  ne  s'élève  pas  au  delà  d'une  centaine  de  degrés^ 
le  courant  marche,  comme  je  Tai  dit,  du  chaud  au  froid, 
c'est-à-dire  de  l'argent  au  zinc,*  mais  si  l'on  rapproche  la 
lampe  du  point  de  contact,  on  voit  le  courant  changer  de 
direction  et  marcher  du  zinc  à  l'argent  5  ce  renversement 
n'est  pas  du  tout  l'analogue  de  ceux  que  nous  ont  fournis 
les  couples  (Cu  —  Fe),  (Ag  —  Fe),  (Zn — Fe)  et  autres^ 
avec  ces  derniers  couples  le  renversement  se  produit  quand 
on  échauffe  le  contact  même  et  dépend  uniquement  de  la 
température;  le  couple  (Ag  —  Zn),  au  contraire,  donne 
pour  toute  température  un  courant  dirigé  de  l'argent  au 
zinc  quand  on  échaulle  le  point  de  contact*,  le  changement 
de  direction  dont  nous  nous  occupons  ici  provient  unique- 
ment de  ce  qu'à  une  certaine  température  le  contact  de 
l'argent  chaud  modifie  la  surface  du  zinc,  de  telle  sorte  que 
l'argent  et  le  zinc  ne  se  touchent  plus  que  par  l'intermé- 
diaire d'un  troisième  corps,  le  zinc  modifié;  alors  on  n'a 
plus  affaire  à  un  circuit  binaire;  on  se  trouve  en  présence 
d'un  circuit  ternaire  du  genre  de  ceux  qui  font  l'objet  du 
chapitre  suivant. 

117.  On  peut  prouver  d  une  manière  Irès-simple  l'exac- 
titude de  cette  interprétation;  après  avoir  constaté  que  pour 
un  faible  échauffement  le  courant  marche  du  fil  chaud  au 
fij  froid,  on  place  la  lampe  sous  le  fil  d'argent  très-près  du 
contact,  de  manière  à  intervertir  la  direction  du  courant; 
puis,  cela  fait,  on  éteint  la  lampe  et  on  laisse  refroidir 
les  fils  sans  les  déplacer  ;  quand  le  refroidissement  est  com- 
plet, on  échauiïe  de  nouveau,  mais  très-faiblement,  l'un  ou 
l'autre  des  fils,  et  Ton  trouve  qu'alors  le  courant  marche  du 
fil  froid  au  fil  chaud  ;  si  l'on  change  le  point  de  contact,  le 
courant  marche  de  nouveau  du  fil  chaud  au  fil  froid  pour 
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le  même  degré  d'échautreuient;  il  est  donc  hors  de  doute 
que  le  changement  dre  direction  dont  nous  nous  occupons 
dépend  d'une  modiiicaiion  de  la  surface  de  contact  ;  j'expli- 
querai dans  le  chapitre  suivant  quel  est  le  genre  d'influence 
exercé  par  cette  modification. 

CHAPITRE  V. 

Influence  des  oxydes  et  autres  corps  déposés  en  couches 
minces  sur  la  surjace  de  contact:  i^  quand  les  fils 
qui  Jorment  le  circuit  sont  de  même  nature  (118-128)  •, 
2*^  quand  ils  sont  de  natures  différentes  (129-133). 

118.  Depuis  longtemps  on  a  reconnu  que  les  courants 
thermorélectriques  qui  se  produisent  dans  les  circuits  formés 
d'un  seul  métal,  dépendent  en  une  certaine  mesure  de  l'é- 
tat d'oxydation  des  fils  qui  composent  le  circuit,  lorsque  ces 
fils  sont  oxydables  ;  mais  on  a  généralement  méconnu  le 
véritable  rôle  de  la  couche  d'oxyde,  et  le  mode  d'action 
qu'on  lui  a  attribué  ne  permet  d'établir  aucune  liaison 
entre  les  faits  observés.  Ces  faits,  très-nombreux  et  au  pre- 
mier abord  assez  complexes,  peuvent  tous  être  ramenés  à 
une  explication  commune,  dont  le  point  de  départ  est  une 
expérience  très-simple,  que  je  vais  rappeler  d'abord. 

119.  Si  l'on  prend  deux  fils  d'argent  ah  v\  ac^  commu- 
niquant avec  un  galvanomètre  par  leurs  extrémités  b  et  c, 
et  qu'on  ferme  le  circuit  en  établissant  en  a  [fig*  ^5)  un 
contact  métallique  entre  deux  surfaces  bien  nettes,  il  suffira, 
comme  nous  l'avons  vu  n°  98,  de»  chauffer  quelque  part 
en  ^dans  le  voisinage  de  a  pour  obtenir  un  courant  dirigé 
du  fil  chaud  au  fil  froid,  c'est-à-dire  de  d  vers  a;  mais  si, 
au  lieu  de  mettre  les  fils  d'argent  directement  eu  contact, 
on  interpose  en  a  une  lame  de  platine  aussi  mince  qu'on 
voudra,  le  courant  qui  se  produira  quand  on  viendra  à 
chauffer  en  rf,  marchera  non  plus  de  d  vers  a,  mais  de  a 
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vers  r/,  c'est-à-dire  du  fil  froid  au  fil  chaud.  Il  ne  saurait  y 
avoir  de  doute  sur  la  cause  de  ce  renversement  5  quand  une 
lame  de  platine  est  interposée  en  a,  deux  forces  électromo- 
trices opposées  se  trouvent  mises  en  jeu  sur  ce  point  ;  l'une 
d'elles  résulte  du  contact  du  fil  ab  avec  Tune  des  faces  de 
la  lame  de  platine  et  l'autre  provient  du  contact  établi 
entre  la  seconde  face  de  cette  lame  et  le  fil  ac.  Si  les  deux 
contacts  étaient  à  la  même  température,  il  n'y  aurait  pas  de 
courant  produit,  parce  que  les  deux  forces  électromotrîces 
étant  égales  se  neutraliseraient  ;  mais  comme  la  tempéra- 
ture du  second  contact  est  inférieure  à  celle  du  premier, 
celui-ci  fait  la  loi  et  le  courant  observé  est  dirigé  du  pla- 
tine vers  le  fil  chaud,  c'est-à-dire  de  a  vers  d. 

120.  Lorsqu'on  établit  un  contact  entre  deux  fils  dont 
la  surface  est  recouverte  d'une  couche  mince  d'oxyde,  de 
carbure  ou  de  toute  autre  substance  conductrice,  cette 
couche  mince  joue  absolument  le  même  rôle  que  la  lame 
de  platine  dans  l'expérience  qui  précède,  et  Ton  peut  dans 
chaque  cas  prévoir  la  direction  que  suivra  le  courant, 
pourvu  qu'on  connaisse  le  rang  qu'occupe  dans  la  série 
thermo-électrique  le  corps  interposé. 

Ce  rang  a  été  déterminé,  pour  un  certain  nombre  de 
corps,  au  moyen  des  expériences  mêmes  qui  font  l'objet  de 
ce  chapitre 5  mais  pour  exposer  les  faits  d'une  manière  plus 
nette,  je  ferai  connaître  tout  d'abord  la  liste  que  j'ai  été 
conduit  à  former  5  la  voici  : 

Fer  oxydé, 

Platine , 

Argent  carburé, 

Cuivre, 

Argent, 

Or, 

Zinc, 

Cuivre  oxydé, 

Fer, 

Fer  carburé. 
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Chacun  des  corps  compris  dans  celle  lîsle  est  négatif 
par  rapport  à  ceux  qui  le  suivent,  et  positif  par  rapport  à 
ceux  qui  le  précédent.  J'ai  indiqué  (n^  4)  le  sens  qu'il 
faut  attacher  aux  mots  positif  el  négatif 

121.  L'influence  des  couches  minces  interposées  entre 
les  surfaces  de  contact  se  fait  sentir  aussi  bien  dans  les  cir- 
cuits formés  de  deux  métaux  différents  que  dans  les  cir- 
cuits composés  d'un  seul  métal.  Nous  examinerons  d'aboi*d 
ce  qui  se  passe  dans  cette  dernière  classe  de  circuits. 

122.  (Fe —  Fe  oxydé  —  Fe).  Nous  avons  vu  que  dans 
le  circuit  (Fe — Fe)  le  courant  marche  du  fil  froid  au  fil 
chaud,  quand  le  contact  est  établi  entre  des  surfaces  métal- 
liques; il  conserve  encore  la  même  direction  quand  l'un 
des  fils  est  oxydé  ou  qu'ils  le  sont  l'un  et  l'autre.  La  cou- 
che d'oxyde  interposée  entre  les  deux  surfaces  métalli- 
ques développe  deux  forces  électroraoïrices  opposées  5  mais 
comme  il  résulte  du  mode  d'échauffement  employé  que  les 
deux  surfaces  de  celte  couche  d'oxyde  sont  à  des  tempéra- 
tures inégales,  le  contact  établi  entre  l'oxyde  et  le  plus 
chaud  des  deux  fils  devient  prépondérant  5  et  comme  Foxyde 
est  négatif  par  rapport  au  fer,  le  courant  marche  de  l'oxyde 
vers  le  fil  échauffé,  ou,  ce  qui  revient  au  même,  du  fil 
froid  au  fil  chaud. 

123.  (Cu  —  Cu  oxydé  —  Cu).  —  Le  courant  marche  du 
fil  froid  au  fil  chaud  dans  le  circuit  (Cu  —  Cu)  quand  le 
contact  est  établi  entre  deux  surfaces  métalliques  ;  il  marche 
au  contraire  du  fil  chaud  au  fil  froid  quand  une  couche 
mince  d'oxvde  recouvre  les  surfaces  de  contact  ou  seulement 
Tune  d'elles;  pour  expliquer  ce  fait  d'après  l'idée  théorique 
que  j'ai  exposée  tout  d'abord,  il  suflSi  d'admetlre  que  l'oxyde 
de  cuivre  est  positif  par  rapport  au  cuivre  :  c'est  ce  que  j'ai 
admis  en  dressant  la  liste  des  corps  thermo- électriques  qui 
se  trouve  plus  haut  (n"  120.) 
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124.  Comme  on  le  voit,  le  rôle  des  oxydes  est  trè»-faeile 
à  expliquer  quand  on  se  place  an  point  de  vue  que  j'aîi 
adopté',  voyons  comment  il  est  interprété  par  la  théorie 
des  flux  de  chaleur.  Quand  on  opère  sur  des  fils  de  cuivre 
et  que  le  fil  chaud  a  été  recouvert  d'une  couche  d'oxyde  par 
une  application  convenable  de  la  flamme,  le  courant  va  du 
fil  chaud  au  fil  froid,  parce  qu'alors,  dit-on,  la  conductibilité 
extérieure  du  bout  échauffé  étant  augmentée  par  la  couche 
d'oxyde  qui  le  recouvre,  le  flux  de  chaleur  qui  traverse  les 
sections  de  celte  partie  du  fil  diminue  par  cette  circon- 
stance et  devient  conséquemment  moindre  que  le  flux  qui 
passe  dans  le  fil  froid  dont  le  pouvoir  rayonnant  est  resté 
très-faible  ^  le  pouvoir  thermo-électrique  de  ce  dernier  fil 
doit  donc  Temporier  et  le  courant  se  diriger  comme  Tin- 
dique  l'observation. 

D'après  cette  explication,  le  renversement  du  courant  qui 
se  produit  quand  le  fil  chaud  est  oxydé  proviendrait,  non 
pas  de  l'oxyde  qui  se  trouve  placé  au  point  'de  cootsc^ 
mais  de  la  couche  qui  recouvre  le  fil  chaud  en  dehors  et  à 
une  certaine  distance  de  ce  point;  or  il  est  facile  de  prou^ 
ver  que  le  sens  du  courant  dépend  exclusivement  de  Té^i 
de  la  surface  au  point  où  le  contact  s'opère;  si  l'on  prend 
deux  fils  de  cuivre,  l'un  ac  (fig»  '^6)  parfaitement  décapé 
et  brillant,  et  l'autre  ab  complètement  oxydé;  qu'avec  une 
lime  ou  un  couteau  on  enlève  l'oxyde  de  ce  dernier  fil  sur 
une  longueur  de  i  millimètre  ou  2,  puis  qu'on  établisse  le 
contact  entre  la  petite  surface  a  mise  à  nu  et  le  premier  fil, 
quand  on  viendra  à  chauffer  en  d^  le  courant  marchera 
de  a  vers  d  absolument  comme  si  toute  la  surface  du  fil  ah 
était  dépouillée  d'oxyde  ;  il  est  bien  clair  que,  lorsqu'on  fait 
cette  expérience,  la  lampe  doit  être  placée  assez  loin  du 
contact  a  pour  ne  pas  oxyder  de  nouveau  la  surface  qui 
a  été  mise  à  découvert;  l'explication  que  j'ai  citée  plni 
haut  repose  donc  sur  un  fait  inexactement  observé. 

On  peut  ajouter  que  si  le  renversement  du  courant  pro-^ 
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duit  par  loxydalioii  du  cuivn?  résiillait  de  ce  que  la  con- 
ductibîlilé  extérieure  se  trouve  augmentée,  l'oxyde  de  fer 
devrait,  lui  aussi,  faire  marcher  le  courant  du  fil  chaud  au 
fil  froid:  car  l'oxyde  de  fer  possède  un  pouvoir  rayonnant 
supérieur  à  celui  du  fer  métallique. 

125.  (Fe  —  Fe  carburé  —  Fe). — Quand  un  fil  de  fer 
est  maintenu  pendant  quelques  minutes  dans  la  partie 
bleue  de  la  flamme  d'une  lampe  à  alcool,  il  se  recouvre 
d'un  dépôt  qui  a  tout  Taspact  du  noir  de  fumée,  mais  qui 
doit  cependant  contenir  une  certaine  quantité  de  fer-,  car 
d'une  part  il  prend  la  teinte  rouge  du  colcotar  quand  on  le 
place  quelques  instants  dans  la  flamme  oxydante,  et  d'un 
autre  côté  la  flamme  bleue  ne  produit  pas  de  dépôts  ana'^ 
logues  sur  les  métaux  autres  que  le  fer^  je  désignerai  par 
le  nom  de  carbure  de  fer  le  dépôt  dont  il  s'agit;  il  est  in- 
diflérent,  pour  le  but  que  nous  nous  proposons  de  connaître 
sa  véritable  nature  chimique,  il  sutïit  de  savoir  dans  quelles 
circonstances  il  se  produit  et  on  l'obtient  très-aisément  de 
la  manière  que  j'ai  indiquée;  seulement  il  parait  nécessaire 
d'employer  de  Talcool  à  36*^  donnant  une  flamme  bien 
bleue ^  Talcool  plus  étendu  brûlant  avec  une  flamme  jau- 
nâtre ne  donne  pas  naissance  au  dépôt  dont  nous  nous 
occupons. 

•  Quand  ce  dépôt  recouvre  les  surfaces  de  contact  d'un 
circuit  (Fe  —  Fe),  le  courant  marche  du  fil  chaud  au  fil 
froid  ;  il  est  nécessaire,  quand  on  fait  l'expérience,  de  placer 
la  lampe  près  du  point  de  contact,  parce  que  le  carbure  de 
fer  est  mauvais  conducteur  et  qu'on  ne  l'obtient  pas  en 
couches  très-minces  ;  mais  les  courants  que  l'on  développe 
sont  très-énergiques;  le  galvanomètre  dont  je  me  suis  servi 
n'a  qu'une  sensibilité  médiocre  et  j'ai  obtenu  des  déviations 
permanentes  voisines  de  90^^  ;  la  direction  du  courant  se 
trouvait  indiquée  à  l'avance  par  la  place  qui  a  été  assignée 
au  carbure  de  fer  dans  la  série  theimo-électrique. 
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126.  (Ag —  Ag  carburé  —  Ag).  —  Quand  on  maintient 
pendant  quelques  minutes  un  ûl  d  argent  dans  la  flamme 
bleue  d^une  lampe  à  alcool^  la  partie  échauffée  devient  mate, 
et  bien  qu'il  ne  se  forme  pas  un  dépôt  d'épaisseur  appré- 
ciable, on  ne  peut  pas  douter  que  la  surface  du  fil  ne  se 
trouve  recouverte  d'une  couche  qui  diffère  en  quelque  chose 
de  l'argent  placé  au-dessous;  comme  cette  couche  ne  se 
forme  pas  dans  la  flamme  oxydante,  je  présume  que  c*est 
une  combinaison  de  charbon  et  d'argent,  et  sans  attacher 
aucune  importance  à  cette  dénomination,  je  l'appelle  ar* 
gent  carburé. 

Quand  les  surfaces  de  contact  d'un  circuit  (Ag  —  Ag) 
ont  été  modifiées  par  l'espèce  de  cémentation  dont  je  viens 
de  parler,  le  courant  marche  très-nettement  du  fil  froid 
au  fil  chaud;  il  suffit  de  gratter  avec  un  outil  d'acier  les 
surfaces  carburées  pour  remettre  à  nu  l'argent  et  alors  le 
courant  marche  de  nouveau  du  fil  chaud  au  fil  froid. 

i27.  (Zn  —  Zn  modifié  —  Zn).  — Quand  un  fil  de  zinc 
est  assez  fortement  échauffe  pour  éprouver  un  commen- 
cement de  fusion,  sa  surface  subit  une  modification  singu- 
lière qui  change  pour  quelque  temps  les  propriétés  thermo- 
électriques du  fil.  Nous  avons  vu  que  dans  le  circuit 
(Zn  chaud  —  Zn  froid),  le  courant  marche  du  fil  chaud  au 
fil  froid  quand  le  contact  est  établi  entre  des  surfaces  bien 
nettes  et  que  la  température  du  fil  chaud  ne  dépasse  pas 
une  certaine  limite;  lorsque  la  surface  de  l'un  des  fils  de 
zinc  a  été  préalablement  modifiée  par  une  forte  chaleur, 
le  courant  marche  au  contraire  du  fil  froid  au  fil  chaud, 
bien  que  la  température  de  ce  dernier  fil  reste  au-dessous 
de  la  même  limite  :  mais  ce  qu'il  y  a  de  plus  remarquable, 
c'est  que  la  modification  de  surface  qui  résulte  d'une  forte 
chaleur  ne  persiste  que  pendant  les  trois  ou  quatre  minutes 
qui  suivent  le  refroidissement  :  j'ai  très-fortement  échauffé 
un  fil  de  zinc  et  après  l'avoir  laissé  complètement  refroidir. 
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je  Tai  mis  eu  contact  avec  un  autre  fil  de  zinc  qui  avait  été 
bien  gratté  et  porté  à  la  température  de  loo^,  le  courant  a 
marché  du  (il  froid  au  fil  chaud  ;  la  déviation  du  galvano- 
mètre a  été  de  45*^  5  trois  ou  quatre  minutes  plus  tard,  j'ai  de 
nouveau  chauflFé  jusqu^à  100^  le  fil  dont  la  surface  avait  été 
grattée  et  jeTai  remis  en  contact  avec  le  second  fil  resté  à 
la  température  ambiante;  cette  fois  le  courant  a  marché  du 
fil  chaud  au  fil  froid,  et  la  déviation  a  été  de  6^  ;  la  double 
observation  que  je  viens  de  citer  a  été  répétée  un  grand 
nombre  de  fois  et  elle  a  toujours  donné  le  même  résultat; 
ainsi  il  parait  certain  que  le  zinc  est  susceptible  d'éprouver 
sous  l'action  d'une  forte  chaleur  une  modification  de  texture 
qui  subsiste  quelques  minutes  seulement  après  le  refroidis- 
sement complet. 

128.  La  direction  du  courant  dans  les  divers  circuits  qui 
viennent  d'être  examinés,  se  trouve  toujours  indiquée  par 
la  liste  placée  au  commencement  de  ce  chapitre,  quand  on 
admet  l'explication  que  j'ai  donnée  du  mode  d'action  des 
couches  interposées. 

Cette  explication  permet  d'apercevoir  les  conditions  qu'il 
faut  remplir  dans  tous  les  cas  pour  obtenir  les  résultats 
indiqués  :  1®  il  ne  faut  pas  que  la  couche  placée  entre  les 
surfaces  de  contact  soit  trop  mince  ni  trop  épaisse;  si  elle 
est  trop  mince,  ses  deux  surfaces  sont  sensiblement  à  la 
même  température  et.  alors  les  choses  doivent  se  passer 
comme  si  le  contact  était  établi  directement  entre  les  sur- 
faces métalliques  des  fils;  si  au  contraire  la  couche  inter- 
posée est  trop  épaisse,  on  n'obtient  plus  de  courant  du  tout, 
parce  qu'en  général  les  substances  dont  nous  étudions  ici 
l'action  sont  de  mauvais  conducteurs:  dans  chaque  cas,  on 
arrive,  par  un  tâtonnement  facile,  à  découvrir  l'épaisseur 
qu'il  convient  de  donner  à  la  couche  interposée;  '2^  il  faut 
éviter  de  presser  fortement  l'un  contre  l'autre  les  fils  qui 
ont  été  recouverts  d'une  couche  d'oxyde  ou  de  toute  autre 
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substance,  parce  que  la  couche  superGcielle  pourrait  se 
trouver  enlevée  sur  quelques  points  et  qu'alors  un  contact 
direct  s'établirait  entre  les  surfaces  métalliques. 

129.  Nous  allons  maintenant  examiner  l'action  des  cou- 
ches minces  interposées  dans  le  cas  d'un  circuit  formé  de 
deux  métaux  différents. 

Action  de  V oxyde  de  fer, 

(Pt  —  Fe  oxydé  —  Fe) ,  —  Si  Ton  établît  un  contact  entre 
un  fil  de  fer  oxydé  et  un  fil  de  platine  et  qu'après  avoir 
fermé  le  circuit  en  mettant  les  extrémités  libres  des  fils  en 
communication  avec  un  galvanomètre,  on  chauffe  l'un  de 
ces  fils  près  du  point  de  contact,  on  trouve  que  le  contact 
marche  du  fil  froid  au  fil  chaud,  comme  si  les  deux  fils 
étaient  l'un  et  l'autre  de  fer. 

Lorsque  la  lampe  est  placée  sous  le  fil  de  fer,  on  voit  bien 
clairement  que,  d'après  le  rang  assigné  à  l'oxyde  de  fer  dans 
la  série  thermo-électrique,  le  courant  doit  effectivement 
marcher  du  platine  au  fer;  car  d'une  part  le  contact 
(Fe oxydé  —  Fe)  se  trouve  à  une  température  plus  élevées 
que  le  contact  (Fe  oxydé —  Pt),  et  d'un  autre  côté,  la  force 
électromolrice  résuhantdu  contact  des  deux  premiers  corps 
est  supérieure  à  celle  qui  provient  du  contact  des  deux 
seconds,  même  à  températures  égales  :  par  ce  double  mo- 
tif, la  force  électromotrice  (Fe  oxydé  —  Fe)  est  prépondé- 
rante et  il  ne  saurait  y  avoiç d'incertitude  sur  la  direction 
du  courant;  il  n'en  est  plus  de  même  quand  la  lampe  est 
placée  sous  le  fil  de  platine,  car  si  d'une  part  le  contact 
(Fe  oxydé  —  Pt)  se  trouve  alors  porté  à  une  température 
plus  élevée  que  le  contact  (Fc  oxydé  —  Fe),  de  l'autre  la 
force  électromotrièe  correspondante  à  une  température 
donnée  est  plus  grande  pour  le  dernier  couple  que  pour 
le  premier;  on  ne  peut  donc  pas  dire  h  l'avance  laquelle 
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des  deux  forces  doit  faire  la  loi  dans  les  conditious  de 
Texpérience;  il  faudrait  connaître  pour  cela  les  tempéra- 
tures des  deux  contacts  et  la  loi  qui  lie  pour  chacun  des 
couples  la  force  électromotrice  à  la  température*,  mais 
puisqu'en  fait  le  courant  marche  du  fer  au  platine,  il  en 
résulte  que  la  force  (Fe  oxydé  —  Pt)  est  prépondérante  et 
la  position  assignée  à  l'oxyde  de  fer  sur  la  liste  des  corps 
thermo-électriques  se  trouve  justifiée. 

130.  Ce  qui  vient  d'être  dit  du  circuit 

(Pt  — Fe  oxydé  — Fe) 

s'applique  évidemment  aux  circuits  analogues 

(Cu  —  Fe  oxydé  — Fe),  (Ag —  Fe oxydé  —  Fe), 
(Au  —  Fe  oxydé  —  Fe),   (Zn  —  Fe  oxydé  —  Fe)  ; 

j*ai  constaté  qu'en  effet  dans  tous  ces  circuits  le  courant 
marche  du  fil  froid  au  fil  chaud,  comme  si  les  deux  fils 
étaient  de  fer.  Quand  on  opère  sur  les  métaux  platine, 
argent  ou  or,  on  peut  placer  la  lampe  très-près  du  point 
de  contact  et  alors  on  obtient  des  déviations  galvanomé- 
triques  permanentes  de  90"  ou  à  peu  près;  quand  on  em- 
ploie le  cuivre  (qu'il  ne  faut  pas  oxyder)  ou  le  zinc  (qu'il 
faut  éviter  de  fondre),  on  est  obligé  de  chauffer  avec  plus 
de  ménagement  et  alors  les  déviations  sont  moins  considé- 
rables, mais  la  direction  du  courant  est  encore  très -nette- 
ment accusée. 

Action  du  carbure  de  fer, 

\Z\ .  J'ai  successivement  examiné  les  circuits 

(Pt  —  Fe  carburé  —  Fe),  (Cu  —  Fe  carburé  —  Fe), 

(Ag  —  Fe  carburé  —  Fe), 
(Au  —  Fc  carburé  —  Fe),  (Zn  — Fe  carburé  —  Fe), 
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et  j^ai  trouvé  que  dans  tous  ces  circuits  le  courant  marche 
du  61  chaud  au  ûl  froid  ^  c'est  pour  rendre  compte  de  ce  fait 
que  le  fer  carburé  a  été  placé  à  la  fin  de  la  série  thermo-- 
électrique;  cette  position  admise,  l'action  du  fer  carbure 
s^explique  absolument  de  la  même  manière  que  celle  du 
fer  oxydé. 

Action  du  cuwre  oxydé. 

132.  J'ai  constaté  :  i^  que  dans  les  circuits 

(  Pi  —  Cu  oxydé  —  Cu  ),  (  Ag  —  Cu  oxydé  Cu  ), 
(Au  —  Cu  oxydé  —  Cu),  (Zn  —  Cu  oxydé  —  Cu), 

le  courant  marche  du  fil  chaud  au  fil  froid  comme  si  les. 
deux  fils  étaient  tous  deux  de  cuivre  ;  2°  que  dans  le  cir- 
cuit (Cu  —  Cu  oxydé — Fe)  le  courant  marche  toujours 
du  cuivre  au  fer,  quel  que  soit  le  fil  échauffé;  lorsqu^on 
opère  sur  le  circuit  (Cu  —  Cu  oxydé  —  Fe)  et  que  la  lampe 
est  placée  sous  le  fil  de  fer,  il  faut,  bien  entendu,  l'éloigner 
assez  du  point  de  croisement  pour  que  la  surface  de  con- 
tact du  fer  ne  s^oxyde  point;  le  résultat  obtenu  avec  ce  cir- 
cuit s'explique  très-bien  en  admettant  que  le  cuivre  oxydé 
occupe  la  place  que  je  lui  ai  assignée  dans  la  série  ther- 
mo-électrique (n*^  120)  entre  le  zinc  et  le  fer;  dans  cette 
supposition,  en  effet,  les  deux  forces  (Cu  oxydé  —  Fe) 
et  (Cu  —  Cu  oxydé)  sont  toujours  concordantes  et  le  cou- 
rant qui  résulte  de  la  somme  de  leurs  actions  doit  toujours 
marcher  du  cuivre  au  fer;  mais  il  convient  de  remarquer 
qu'il  en  pourrait  encore  être  ainsi,  quand  même  l'oxyde  de 
cuivre  serait  positif  par  rapport  au  fer  :  alors  les  deux 
forces  (Fe  —  Cu  oxydé)  et  (  Cu —  Cu  oxydé)  étant  oppo- 
sées, le  courant  observé  résulterait  de  la  différence  de  leurs 
actions;  mais  il  ne  serait  pas  impossible  que,  dans  les  con- 
ditions de  l'expérience,  la  force  (Cu  —  Cu  oxydé)  restât 
toujours  prépondérante;  ainsi  il  est  certain  que  le  Cu  oxydé 
est  positif  par  rapport  au  platine,  au  cuivre,  à  l'argent  et  à 
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Vor;  mais  il  n'est  pas  absolument  certain  qu'il  soit  négatif 
par  rapport  au  fer. 

Comme  on  le  voit,  la  direction  du  courant  dans  tous  les 
circuits  où  l'on  fait  intervenir  l'oxyde  de  fer,  le  carbure  de 
fer  ou  l'oxyde  de  cuivre,  se  trouve  toujours  déterminée  par  la 
liste  du  n^  120  lorsqu'on  admet  comme  un  fait  général 
la  prépondérance  du  contact  qui  se  trouve  le  p}us  voisin 
du  point  échauffé. 

Action  de  V argent  carburé, 

133.  L'influence  de  la  modification  de  l'argent  que  j'ai 
désignée  sous  le  nom  d'argent  carburé,  n'est  pas  générale- 
ment appréciable  dans  les  circuits  formés  de  deux  métaux 
différents,  probablement  parce  que,  la  couche  carburée 
étant  mince  et  conduisant  bien  la  chaleur,  ses  deux  sur- 
faces sont  toujours  à  des  températures  peu  différentes  l'une 
de  l'autre^  le  circuit  (Cu  —  Ag  carburé  —  A  g)  est  le  seul 
dans  lequel  l'influence  de  la  couche  carburée  se  manifeste 
nettement^  dans  ce  circuit  le  courant  marche  du  fil  froid 
au  fil  chaud,  tandis  qu'il  marche  du  fil  chaud  au  fil  froid 
quand  la  surface  de  l'argent  n'est  pas  carburée,  je  suppose, 
bien  entendu,  que  la  surface  du  cuivre  est  dans  tous  les  cas 
parfaitement  nette  d'oxyde. 

Action  du  zinc  modifié  sous  V influence  de  la  chaleur, 

134.  La  modification  qu'éprouve  le  zinc  sous  l'influence 
d'une  forte  chaleur  (n^  127)  ne  produit  pas  d'effet  bien 
appréciable  dans  aucun  des  circuits  que  l'on  peut  former 
en  associant  le  zinc  à  unautre  métal;  j'ai  mentionné^  n^ll6, 
une  modification  de  surface  qui  change  très-nettement  la 
direction  du  courant  dans  les  circuits 

(Au  — Zn),  (Cu  — Zn),(Ag— ZnJ; 
mais  il  faut  remarquer  que  dans  les  expériences  citées  le 
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zinc  n'est  pas  seulement  soumis  à  une  forte  chaleur,  il  est 
chaufle  en  présence  d'un  autre  corps  et  peut-être  y  a-t-ii 
un  commencement  de  combinaison.  ' 

135.  Le  circuit  (Pt  —  Zn)  présente  à  peu  près  les 
mêmes  changemenls  de  direction  que  les  trois  circuits  dont 
je  viens  de  parler. 

Quand  les  surfaces  de  contact  sont  bien  nettes  et  qu'on 
chauffe  modérément  Tun  ou  l'autre  des  fils,  le  courant 
marche  du  platine  au  zinc;  mais  si,  après  avoir  placé  la 
lampe  sous  le  fil  de  platine  à  une  certaine  distance  du  point 
de  croisement,  on  Fapproche  graduellement  de  ce  point, 
on  voit  pour  une  certaine  position  de  la  lampe  le  courant 
interverti  se  diriger  du  zinc  au  platine  et  il  est  facile  de 
reconnaître  que  ce  changement  de  direction  est  le  résultat 
d'une  modification  permanente  de  la  surface  de  contact; 
car  si  on  laisse  refroidir  les  fils  sans  les  déplacer,  de  manière 
à  ne  pas  changer  le  point  de  contact,  on  trouve  ensuite  que 
le  courant  marche  du  fil  froid  au  fil  chaud  lorsqu'on  vient 
à  échauffer  l'un  de  ces  fils  si  faiblement  que  ce  soit, 

CHAPITRE  VI. 

Conclusions  théoriques  (1 36  —  1 39) .  —  Additions.  —  Év^a- 
luation  de  la  force  électromotrice  développée  dans  les 
circuits  formés  d'un  seul  métal 

(  P t  chaud  —  Pt  froid) ,  (Au  froid  —  Au  chaud) , 
(Cu — Cu  oxydé) ^  (Fe  —  Fe  oxjdé), 

—  Courants  dév^eloppés  dans  les  circuits  de  bismuth  ou 
d'antimoine. 

Conclusions  théoriques, 

136.  Je  crois  avoir  démontré  ce  que  j'avais  annoncé  en 
commençant,  que  la  théorie  des  flux  de  chaleur  est  absolu* 
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ment  inconciliable  avec  Tensemble  des  faits  observés  et 
que  celle  du  contact  permet  au  contraire  de  les  coordonner 
d'une  manière  très-simple  5  cette  théorie  peut  donc  rendre 
quelques  services  lors  même  qu'on  ne  la  considérerait  que 
comme  un  moyen  mnémonique  \  mais  j'ajouterai  qu'il  ne  me 
parait  nullement  démontré  qu'une  action  de  contact  ne 
puisse  pas  être  la  véritable  cause  du  mouvement  électrique 
appelé  courant. 

137.  Je  ferai  remarquer  d'abord  que  l'hypothèse  du  con- 
tact aurait  l'avantage  de  rattacher  à  une  origine  commune 
les  courants  hydro-électrîqucs  et  les  courants  thermo-élec- 
triques; l'on  n'est  pas  complètement  d'accord  sur  la  cause 
qui    produit  les  courants  hydro-électriques  eux-mêmes; 
suivant  une  opinion  qui  a  été  longtemps  admise  sans  con- 
teste, les  courants  hydro-électriques  résultent  toujours  d'une 
combinaison  chimique  effectuée  ;  mais,  d'après  une  théorie 
plus  moderne,  la  force  électromoirice  n'est  pas  autre  chose 
que  l'affinité  elle-même;  on  pourrait  croire  au  premier 
abord  qu'il  n'y  a  pas  de  différence  sérieuse  entre  ces  deux 
manières  de  voir;  pour  bien  faire  comprendre  en  quoi  elles 
se  distinguent,  je  vais  avoir  recours  à  une  comparaison  qui, 
sans  être  complètement  exacte,  fera,  je  crois,  saisir  très-net- 
tement ma  pensée  :  La  gravité  agit  à  des  distances  finies, 
tandis  que  l'action  de  l'affinité  ne  s'exerce  qu'à  des  distances 
infiniment  petites,  mais  Tune  et  l'autre  peuvent  être  con- 
sidérées comme  des  actions  de  présence;  or  comment  agit 
la  gravité?  Quand  un  corps  pesant  est  placé  à  une  certaine 
distance  de  la  terre  et  abandonné  à  lui-même,  il  commence 
par  se  mouvoir,  il  tombe,  puis,  lorsqu'il  a  rencontré  la  sur- 
face du  sol,  il  s'arrête  et  exerce  indéfiniment  contre  celte 
surface  une  pression  à  laquelle  on  a  donné  le  nom  de  poiris; 
le  mouvement  que  le  corps  exécute  en  tombant  est  la  ma- 
nifestation dynamique  de  la  gravité,  le  poids  en  est  la  ma- 
nifestation statique;  ces  deux  effets  d'une  même  cause  sont 
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liés  Tun  à  Tautre  par  une  relation  très-simple^  mais  à  coup 
sur  on  s^ exprimerait  fort  inexactement  si  Ton  disait  que 
la  force  qui  produit  la  chute  d'un  corps  réside  dans  la  pres- 
sion que  ce  corps  exercera  contre  la  terre  quand  il  sera 
tombé;  eh  bien,  Ton  commet,  je  crois,  une  inexactitude 
analogue  quand  on  dit  qu  un  courant  hydro-électrique  ré- 
sulte d'une  combinaison  chimique  elTectuée*,  si  la  nouvelle 
manière  d'envisager  cette  classe  de  courants  est  exacte,  le 
premier  effet  de  l'affinité  est  de  donner  naissance  au  mou- 
vement que  nous  appelons  courant  électrique^  c'est  la  ma- 
nifestation  dynamique  de  l'affinité  ;  puis,  le  courant  ayant 
pour  résultat  d'amener  les  molécules  des  corps  mis  en 
présence  dans  des  positions  qui  leur  permettent  de  se  com- 
biner, la  combinaison  s'effectue  et  c'est  la  manifestation 
statique  de  l'affinité;  il  serait  sans  doute  difficile  de  prou- 
ver que  les  choses  se  passent  effectivement  comme  je  viens 
de  l'indiquer,  mais  je  crois  qu'il  est  permis  de  dire  que  la 
nouvelle  théorie  est  tout  au  moins  aussi  vraisemblable  que 
l'ancienne  ;  or,  suivant  celte  théorie,  la  force  électromotrice 
mise  en  jeu  n'est  pas  autre  chose  que  l'aflinité,  c'est-à-dire 
une  action  de  contact  tout  à  fait  analogue  à  celle  dont  je 
fais  dépendre  les  phénomènes  thermo-électriques. 

138.  On  m'a  objecté  que  la  théorie  du  contact  appliquée 
aux  courants  thermo-électriques  conduirait  nécessairement 
à  admettre  la  possibilité  du  mouvement  perpétuel,  attendu 
que  d'après  celte  théorie  il  n'y  aurait  aucun  travail  dépensé 
qui  représentât  le  travail  produit  par  le  courant;  quelle 
que  soit  la  théorie  que  l'on  admette,  je  ne  crois  pas  que 
dans  l'étal  actuel  de  la  science  on  puisse  dire  exactement 
en  quoi  consiste  le  travail  dépensé  par  une  pile  thermo- 
électrique ;  je  suis  porté  à  croire  qu'il  consiste  dans  une 
absorption  ou  un  dégagement  de  chaleur  qui  se  produit  aux 
surfaces  mêmes  de  contact,  mais  je  n'ai  pu  jusqu'ici  réussir 
à  mettre  ce  fait  en  évidence;  dans  tous  les  cas,  il  me  parait 
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probable  que,  conformément  à  Topinion  générale  des  sa* 
vants^  le  mouvement  électrique  peut  être,  en  un  certain  sens 
du  moins,  considéré  comme  la  transformation  d^uu  mouve- 
ment caloriOque^  mais  en  supposant  ce  point  parfaitement 
établi,  il  n'en  résulterait  nullement  que  la  force  qui  produit 
le  mouvement  électrique  ne  puisse  pas  être  une  action  de 
contact. 

139.  Je  vais  de  nouveau  recourir  à  la  comparaison  dont 
je  me  suis  servi  tout  à  l'heure;  si,  prenant  à  terre  un  corps 
pesant,  je  l'élève  à  une  certaine  hauteur  et  que  je  le  laisse 
tomber,  le  travail  produit  par  la  chute  sera  exactement  égal 
au  travail  que  ma  main  aura  exécuté  en  élevant  le  corps  et 
l'on  pourra  dire  que  le  second  travail  est  une  transforma- 
lion  du  premier;  mais  devra-t-on  en  conclure  que  la  chute 
du  corps  doit  être  attribuée  à  l'action  musculaire  mise  eu 
jeu  par  ma  volonté?  Non  assurément  :  le  travail  effectué 
par  ma  main  sera  la  condition  indispensable  du  mouvement 
de  chute,  mais  ce  mouvement  n'en  sera  pas  moins  produit 
par  une  action  de  présence,  la  gravité;  de  même  l'on  pour- 
rait admettre  tout  à  la  fois  que  les  courants  thermo-élec- 
triques résultent  d'une  action  de  contact  et  que  cependant 
le  travail  produit  par  le  mouvement  électrique  est  l'équi- 
valent d'un  autre  travail  produit  par  un  mouvement  calo- 
rifique. 

Je  n'insisterai  pas  sur  ces  considérations  théoriques,  aux- 
quelles il  serait  impossible  de  donner  en  ce  moment  une 
forme  précise;  mais  j'ai  cru  devoir  les  présenter  pour 
combattre  la  prévention  qui  jusqu'ici  paraît  s'être  attachée 
à  l'hypothèse  du  contact  :  cette  hypothèse  peut  être  fausse, 
mais  je  ne  crois  pas  qu'on  soit  en  droit  de  la  repousser  à 
priori  comme  une  absurdité. 
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ADDITIONS. 

FORCE  ÉLECTROMOTRIGE  DÉVELOPPÉE  DANS   LES   CIRCUITS 

FORMÉS    d'un    seul   MÉTAL. 

140.  J'ai  indiqué  dans  le  chapitre  IV  (n*^  94-)  une  dispo- 
sition qui  permet  de  mesurer  grossièrement  la  force  élec- 
tromotrice développée  dans  un  circuit  formé  d*ua  seul 
métal;  cette  force  ne  comporte  pas  de  mesures  précises,  parce 
qu'elle  varie  avec  les  températures  des  surfaces  entité  les- 
quelles le  contact  est  établi,  et  qu'on  ne  peut  pas  détermi- 
ner ces  températures  même  approximativement  ;  on  pourrait 
arriver  à  connaître  la  température  du  fil  chaud  à  une  cer- 
taine distance  du  point  de  croisement,  mais  il  parait  abso- 
lument impossible  de  se  rendre  compte  de  la  distribution 
de  chaleur  qui  s'établit  des  deux  côtés  de  la  surface  de  con- 
tact; elle  dépend  d'une  multitude  de  circonstances  et  no- 
tamment de  la  pression  que  les  fils  exercent  l'un  sur  Tautre  ; 
lorsqu'ils  ne  font  que  se  toucher  très -légèrement,  la  force 
électromotrice  est  notablement  plus  grande  que  dans  le  cas 
où  ils  sont  fortement  serrés  l'un  contre  l'autre,  parce  que 
dans  ce  dernier  cas  la  différence  des  températures  se  trouve 
diminuée. 

141.  Toutefois  les  expériences  dont  je  vais  faire  con- 
naître les  résultats  peuvent  donner  une  idée  delà  grandeur 
des  forces  électromolrices  développées  ;  j'ai  opéré  sur  quatre 
circuits  seulement  : 

(Pt  chaud  —  Pt  froid),  (Au  froid  —  Au  chaud )^ 
(Cu  —  Cu  oxydé  —  Cu),     et     (Fe  —  Feoxydé  —  Fe); 

le  couple  normal  (Bi  —  Cu)  m'a  servi  de  terme  de  compa- 
raison pour  les  deux  premiers;  pour  les  deux  autres,  j'ai 
employé  une  pile  (Bi  —  Cu)  de  lo  éléments. 

J'ai   trouvé  qut»,  dans  les  conditions  ou  j'opérais,  l'on 
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avait  : 

,^     1       1  «   r    .IV       (BJ — Cu)  couple  normal        ^   ^ 
(Pt  chaud  Pt  froid)  =  ^ ^f ^ =  5,3, 

^  '  20  —  20,7 

/,-.,,       ,      jv        (Bi  —  Cu]  couple  normal  ^ 

(Au  froid  Au  chaud)  =  —pi — =o,o, 

'  20,6  —  20 

(Cu  -  Cu  oxydé  —  Cu)  =  10  J^' -  ^")     ^  153, 

34,9—19,6 

(Fe  —  Fe  oxydé  —  Fe)  =  10     (^^  ^  ^^0    _  ^^ 

'  33,7-19,7 

Les  deux  derniers  circuits  ont  développé  une  force  élec- 
tromotrice très-supérieure  h  celle  des  premiers,  et  cela  n'a 
rien  qui  puisse  surprendre  :  dans  les  premiers  la  force  élec- 
iromotrice  provient  uniquement  de  la  différence  des  tem- 
pératures; dans  les  seconds  elle  résulte  principalement 
d'une  différence  de  nature  chimique;  les  circuits 

(  Cu  —  Cu  oxydé  —  Cu )     et     { Fe  —  Fe  oxydé  —  Fe ), 

que  je  peux  maintenant  désigner  par  les  notations 

(Cu  —  Cu  oxydé),  (Fe  —  Fe  oxydé), 

constituent  de  véritables  couples  de  tous  points  comparables 
à  ceux  qui  font  Tobjet  du  chapitre  III;  on  voit  même  que 
ce  sont  des  couples  très-énergiques. 

Courants  développés  dans  les  circuits  formés  de  bismuth 

ou  d^ antimoine. 

142.  J'ai  rappelé  dans  le  chapitre  II  (n**  33)  les  expé- 
riences de  Seebeck,  Sturgeon  et  autres  physiciens  sur  les 
courants  qui  se  produisent  dans  un  circuit  exclusivement 
composé  de  bismuth  ou  d'antimoine  lorsqu'on  échauffe 
certains  points  de  ce  circuit;  ces  courants  ont  des  directions 
différentes  suivant  que  Ton  échauffe  telle  ou  telle  partie, 
et  Ton  a  appelé po/wf5  neutres  les  points  qui  correspondent 
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aux  cliaQgements  de  direction*,  ces  points  neutres  ont  fixé 
particulièrement  Inattention  des  observateurs  et  Ton  a  cru 
pouvoir  établir  cette  loi  :  que  pour  Tantimoine  le  courant 
traverse  toujours  le  point  neutre  en  se  dirigeant  de  la 
partie  chaude  vers  la  partie  froide,  et  que  pour  le  bismuth, 
au  contraire,  le  courant  chemine  toujours  à  travers  le  point 
neutre  de  la  partie  froide  à  la  partie  chaude. 

En  réfléchissant  sur  cette  règle,  j^ai  été  conduit  à  penser 
qu'elle  ne  pouvait  pas  être  toujours  exacte  ;  supposons  en 
effet  que  AB  (fig»  27)  soit  un  barreau  de  bismuth  et 
que  A  et  6  soient  deux  points  neutres  jouissant  de  la  pro- 
priété indiquée;  lorsqu'on  échauffera  le  barreau  à  gauche 
ou  à  droite  du  point  neutre  A  en  a  ou  en  6,  les  directions 
du  courant  seront  celles  qu'indiquent  les  flèches  placées 
au-dessus  de  ces  points  \  de  même  si  une  lampe  est  placée 
en  c  ou  d^  l'on  obtiendra  des  courants  dirigés  comme  l'in- 
diquent les  flèches  correspondant  à  ces  lettres  \  or,  puisque 
les  directions  qui  correspondent  aux  points  a  et  c  sont 
opposées,  il  est  évident  que  si  on  fait  marcher  la  lampe 
graduellement  de  a  vers  c,  on  trouvera  quelque  part  en  C 
un  point  où  le  courant  sera  interverti  et  la  figure  fait  voir 
que  par  rapport  à  ce  nouveau  point  neutre  le  courant  mar- 
chera de  la  partie  chaude  à  la  partie  froide  \  il  parait  donc 
évident,  en  général,  que  si  pour  un  point  neutre  le  courant 
marche  de  la  partie  chaude  à  la  partie  froide,  il  doit  néces- 
sairement marcher,  pour  le  point  neutre  qui  le  suit  immé- 
diatement, de  la  partie  froide  à  la  partie  chaude. 

143.  Pour  vérifier  cette  conséquence,  j'ai  rempli  de  bis- 
muth, par  la  méthode  indiquée  n°  82,  un  tube  de  la  forme 
ABCD  [Jlg  28),  et  au  moyen  de  deux  fils  de  cuivre  soudés 
en  A  et  B  j'ai  mis  le  bismuth  en  rapport  avec  un  galvano- 
mètre-, puis  échauffant  successivement  les  divers  points  de 
la  colonne  CD,  j'ai  déterminé  la  direction  du  courant  cor- 
respondant à  chaque  position  de  la  lampe;  j'ai  trouvé  ainsi 
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que  la  colonne  CD  présentait  cinq  points  neutres  distribués 
comme  l'indiquent  les  cotes  de  la  figure^  la  direction  du 
courant  obtenu  eu  échauffant  une  partie  déterminée  du 
tube  est  celle  qu'indique  la  flèche  placée  au-dessus  de  cette 
partie*,  le  résultat,  comme  on  le  voit,  a  été  tel  que  le  faisait 
prévoir  le  raisonnement  qui  précède.  [Les  courants  obser- 
vés ne  peuvent  être  attribués  à  réchauffement  des  contacts 
(Bi  —  Cu),  car,  lorsque  la  lampe  est  placée  en  EC,  le  courant 
obtenu  marche  en  sens  contraire  de  celui  qui  résulterait  de 
l'échauffement  du  contact  (Bi  —  Cu)  établi  en  B.  ] 

144.  M.  Matteucci,  se  fondant  sur  la  règle  que  je  viens  de 
discuter,  a  cru  pouvoir  établir  un  rapprochement  entre  les 
courants  développés  dans  les  circuits  de  bismuth  et  d'anti- 
moine et  ceux  que  Ton  observe  dans  un  circuit  discontinu 
de  platine^  il  me  semble  qu'on  pourrait  avec  plus  de  raison 
assimiler  un  circuit  de  bismuth  ou  d'antimoine  à  un  cir- 
cuit formé  de  plusieurs  métaux  difTérents*,  en  effet,  les  phé- 
nomènes observés  dans  un  circuit  d'antimoine  ou  de  bis- 
muth ne  diffèrent  en  rien  de  ceux  qui  se  produiraient  dans 
un  circuit  composé,  par  exemple,  d'une  succession  de  tiges 
de  cuivre  et  de  fer;  si  le  point  I  (fig.  29)  représente  le 
milieu  d'une  tige  de  cuivre  AB,  il  est  clair  que  le  courant 
marchera  de  B  vers  A  quand  la  lampe  sera  placée  entre  les 
points  A  et  I  et  qu'il  se  dirigera  au  contraire  de  A  vers  B 
quand  la  lampe  sera  placée  entre  I  et  B;  la  direction  ne 
changera  pas  quand  on  franchira  le  point  B  en  s'avançant 
vers  le  point  O,  milieu  de  la  tige  en  fer  BC  5  mais  dès  qu'on 
aura  dépassé  le  point  O,  la  direction  du  courant  se  trouvera 
de  nouveau  intervertie;  les  points  I  et  O  seront  donc  des 
points  neutres  et  l'on  pourra  dire  que  le  courant  traverse  le 
premier  en  marchant  de  la  partie  froide  à  la  partie  chaude 
et  le  second  en  marchant  de  la  partie  chaude  à  la  partie 
froide  ;  si  le  circuit  était  formé  non  de  deux,  mais  d'un  plu» 
grand  nombre  de  métaux  différents,  les  points  neutres  ne 
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coïncideraient  plus  avec  les  milieux  des  liges  de  chaque 
métal,  mais  ils  seraient  toujours  plus  ou  moins  éloignés 
des  points  de  contact  établis  entre  les  divers  métaux  com- 
posant le  circuit. 

D'après  cela,  il  parait  peu  probable  que  dans  les  circuits 
de  bismuth  ou  d'antimoine  les  points  neutres  correspondent 
exactement,  comme  on  a  cru  le  remarquer^  à  des  tranches 
qui  diffèrent  par  la  cristallisation  du  reste  du  circuit;  il 
ne  me  parait  pas  même  certain,  comme  je  Pai  déjà  fait 
remarquer,  que  l'hétérogénéité  du  circuit  provienne  exclusi- 
vement d'une  différence  de  cristallisation  ;  il  serait  possible 
qu'elle  dépendit,  en  partie  du  moins,  de  la  présence  d'une 
certaine  quantité  d^oxyde  inégalement  répartie  dans  la 
masse  métallique. 
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NOUYELLES  RECHERCHES  SUR  L'AZOTATE  FBRRI(H1E; 

Par  m.  a.  SCHEURER-KESTNER. 


Dans  un  Mémoire  sur  les  seisdessesquioxydes,M.  Ord- 
way  (i)  fait  mention  d'un  azotate  ferrique  cristallisé,  con- 
tenant 6  molécules  d'eau  : 

Fe^S6AzO%0«-i-()H*0, 

tandis  que  j'ai  obtenu  le  même  azotate  contenant  18  molé- 
cules d'eau  (  2  ) . 

D'un  autre  côté,  M.  Wildenstein  (3),  dans  un  travail 
récent,  donne  les  résultats  d'analyses  qui  l'ont  conduit  à  la 

(i)  American  Journal  5c/7/,  (2),  n<»  LXXVJI,  p.    197. 

(2)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  t.  LV,  p.  337. 

(3)  Journal  f  ùr  praklische  Chemie,  LXXXIIU,  p.  243. 
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composition 

Ces  irois  formules  exigent  des  quantités  d'oxyde  ferrique 
très-dîflerenles,  représentées  par  les  nombres 

27,02,     22,86,      19,80, 

de  sorte  qu'il  n'est  pas  possible  de  les  confondre.  Il  est 
donc  probable  que  ce  sel  peut  cristalliser  avec  diverses 
proportions  d'eau,  selon  les  conditions  dans  lesquelles  la 
cristallisation  a  lieu . 

Les  cristaux  que  j'ai  analysés  provenaient  de  la  dissolu- 
tion du  fer  dans  de  l'acide  azotique  ayant  de  1^28  à  i,33 
de  densité.  Par  le  refroidissement  de  la  liqueur,  ils  se  dé- 
posent en  grandes  quantités,  à  condition  toutefois  d'em- 
ployer un  léger  excès  d'acide  azotique,  les  sels  basiques 
mettant  obstacle  à  la  cristallisation. 

Quelles  que  soient  les  quantités  de  liquide  sur  lesquelles 
on  opère,  ainsi  que  la  lenteur  de  la  cristallisation,  ou  obtient 
de  cette  manière  toujours  de  l'azotate  ferrique  à  18  molé- 
cules d'eau. 

Les  cristaux  analysés  par  M.  Wildenstein  provenaient 
d'un  produit  commercial  préparé  par  la  dissolution  directe 
du  fer  dans  l'acide  azotique  de  1,260  de  densité.  Environ 
i5o  litres  de  cette  dissolution,  abandonnés  pendant  18  mois, 
lui  fournirent  10  kilogrammes  de  cristaux  au  molécules 
d'eau.  Il  est  probable  que  cette  dissolution  était  basique, 
comme  l'est  toujours  l'azotate  ferrique  commercial,  d'autant 
plus  qu'elle  avait  été  évaporée  pour  l'amener  à  la  densité 
de  i,53o. 

Les  recherches  suivantes  ont  été  faites  dans  le  but  de  dé- 
terminer dans  quelles  conditions  se  forment  ces  cristallisa- 
tions différentes. 

Comme  les  cristaux  à  18  molécules  d'eau,  que  j'avais 
obtenus,  s'étaient  déposés  par  le  refroidissement  de  la  dis- 
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solution  ferrîque,  j'ai  essayé  une  cristallisation  lente.  Dans 
ce  but,  les  cristaux  ci -dessus  ont  été  redissous  et  la  disso- 
lution, évaporée  sous  une  cloche  au-dessus  de  Tacide  sulfu- 
rîque,  a  abandonné  des  prismes  incolores  : 

i^'*,99i  de  ces  prismes  ont  produit  0,892  d*oxyde  ferrique. 

La  formule 

Fe^S6AzO%ô»-h  i8H'0 

exige 

Oxyde  ferrique i9>8o  pour  100 

Trouvé ï9>62  pour  100 

Quoique  la  présence  des  sels  basiques  entrave  la  cristallisa- 
tion, on  peut  cependant  obtenir  des  cristaux  en  évaporant 
la  dissolution  à  consistance  sirupeuse. 

iK',5o2  de  cristaux  obtenus  ainsi  ont  produit  0,295  d*oxyde 
ferrique, 

ce  qui  fait,  en  centièmes, 

19,^6  pour  100. 

On  voit  donc  que  les  dissolutions  d^ azotate  ferrique  four- 
nissent soit  par  refroidissement,  soit  par  cristallisation 
lente,  soit  en  présence  d'azotates  basiques,  les  mêmes  cris- 
taux à  18  molécules  d^eau. 

Il  en  est  autrement  lorsque  les  dissolutions  ont  été  évapo- 
rées au  bain-marie  et  ainsi,  sursaturées.  Une  dissolution  d'a- 
zotate ferrique  a  étéévaporée  au  bain-marie,  puis,  refroidie 
dans  de  la  glace,  elle  a  abandonné  une  masse  cristalline  qui, 
séparée  de  Teau  mère,  a  donné,  à  l'analyse,  les  ^ombres 
suivants  : 

i^'',252  de  matière  ont  produit  0,720  de  carbonate  de  chaux. 
i*%  i36  de  matière  ont  produit  o,355  d'oxyde  ferrique. 
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Ces  nombres  conduisent  à 

1  la  formule 

Fe^S 

6Az 

;0«,Ô«-+-2H«0, 

qui  exige 

Trouvé.             Calculé. 

Fe 

•  ■  •  • 

•  •  •  • 

22,87                21,53 
16,10                16,18 

Le  liquide  séparé  de  ces  cristaux  a  abandonné  au  bout 
de  quelques  heures  de  petits  prismes  incolores  qui,  soumis 
à  l^analyse,  ont  donné  les  nombres  suivants  : 

i«',386  de  matière  ont  produit  o,588  de  carbonate  de  chaux. 
2^,  100  de  matière  ont  produit  0,876  de  carbonate  de  chaux. 
i«',847  ^®  matière  ont  produit  0,417  d'oxyde  ferrique. 
i*'',632  de  matière  ont  produit  o,36o  d'oxyde  ferrique. 

Ces  nombres  conduisent  à  la  formule 


Fe", 

6Azô«ô« 

-Hi2H*0 

9 

qui  exige 

Trouvé. 

I. 

11. 

Calculé. 

Fe.. 

i5,8o 

i5,44 

16,00 

AZ.  •  < 

•  •«.•• 

11,88 

•11,66 

12,00 

Eau. 

3i  ,00 

3i  ,5o 

3o,85 

Ce  sel  correspond  à  celui  que  M.  Wildenstein  avait  analysé 
et  qui  provenait  aussi  d'une  dissolution  évaporée  au  bain- 
marie. 

On  voit  donc  que  les  dissolutions  d'azotate  ferrique  pro- 
duisent généralement  des  cristaux  contenant  18  molécules 
d'eau;  mais  que,  dans  certaines  circonstances,  et  surtout 
lorsque  les  dissolutions  sont  sursaturées,  le  sel  qui  se  forme 
peut  ne  contenir  que  12  ou  même  seulement  2  molécules 
d'eau  combinée.  Je  n'ai  pas  réussi  à  préparer  le  sel  de 
M.  Ordw^ay,  contenant  6  molécules  d'eau. 

Ann.  de  Chim,  et  de  Phjs.,  3*  srrie,  t.  LXV.  (Mai  i8Ga.)  8 
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Dialyse  de  T azotate  ferrique  basique. 

Les  remarquables  expériences  de  M.  Graham  sui*  la  sé- 
paration et  la  purification  des  substances  qu'il  a  appelées 
colloïdales  au  moyen  de  la  force  osmotique,  ont  démontré 
que  la  dissolution  de  Thydrate  ferrique  dans  le  chlorure 
ferrique  pouvait  être  transformée  en  une  dissolution  d'hy- 
drate ferrique  presque  pur,  dans  Teau.  Dans  un  précédent 
travail,  j'avais  été  conduit  à  regarderies  azotates  basiques 
comme  de  véritables  sels,  parce  que  je  n^avais  pas  pu  sursa- 
turer Tacide  azotique  avec  Thydrate  ferrique,  ni  pu  dépas- 
ser le  composé 

Fe^» 

aAzô*  \(^\ 
H* 

De  plus,  comme  pendant  leur  ébullition  ces  composés 
déposent  des  sous-sels  insolubles,  dont  la  composition  est 
constante  pour  le  même  composé,  mais  varie  de  Tun  à 
l'autre,  ces  propriétés  caractéristiques  m'avaient  fait  consi- 
dérer ces  deux  composés  basiques  comme  des  sels  bien  dé- 
finis. 

Mais  les  recherches  de  M.  Ordway  sur  le  même  sujet 
ont  fait  voir  qu'en  employant  des  dissolutions  assez  éten- 
dues, et  les  laissant  en  contact  avec  l'hydrate  ferrique  pen- 
dant plusieurs  mois,  l'acide  azotique  dissout  de  plus  grandes 
quantités  d'hydrate  ferrique.  La  dialyse  de  ces  composés 
prouve  qu'il  en  est  effectivement  ainsi,  et  qu'il  est  très-fa- 
cile d'arriver  à  un  composé  ne  contenant  plus  que  i  partie 
d'acide  azotique  sur  4  d'hydrate  ferrique . 

Je  me  suis  servi,  comme  dialyseur,  d'un  manchon  de 
verre  garni  à  sa  partie  inférieure  d'une  vessie  ordinaire, 
n'ayant  pas  à  ma  disposition  le  parchemin  végétal  employé 
par  M.  Graham. 

J'ai   introduit  dans   le    dialyseur  3oo   grammes   d'une 
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dissolution  d'azotate  ferrique  basique,  de  la  couiposilioii 

Fe^»4AzÔ%H*0«, 

contenant  4^^?  95  d'oxyde  ferrique  ;  la  vessie  a  été  plongée 
dans  l'eau  pure.  Pendant  vingt-deux  jours  les  liquides  se 
sont  modifiés;  une  grande  partie  de  l'eau  pure  s'est  intro- 
duite par  endosmose  dans  la  dissolution  de  l'azotate  ferri- 
que, tandis  que  le  liquide  environnant  le  manchon  s'est 
chargé  peu  à  peu  d'un  mélange  d'acide  azotique  et  d'azotate 
ferrique  neutre.  Afin  de  suivre  les  progrès  de  l'opération, 
le  liquide  contenu  dans  le  manchon  a  été  analysé  à  diffé- 
rentes reprises.  Les  nombres  trouvés  ainsi  montrent  que 
lazotateest  devenu  de  jour  en  jour  plus  basique. 


On  voit  donc  qu'il  est  possible  d'obtenir  de  cette  manière 
des  azotates  ferriques  contenant  un  grand  excès  d'oxyde 
ferrique.  La  composition  du  dernier  produit  du  dialysenr 
se  rapproche  de  la  forme 

5Fe^^4AzO%0'. 

En  soumettant  à  la  dialyse  les  dissolutions  de  l'hydrate 
ferrique  dans  le  chlorure,  M.Graham  a  constaté  que  même 
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le  chlorure  ferrique  neutre  est  décomposé  de  cette  manière. 
De  Tacide  chlorhydrique  chargé  de  petites  quantités  de  fer 
traverse  la  membrane. 

La  dialyse  de  Tazotate  ferrique  neutre  donne  des  résultats 
analogues.  De  Tazotate  ferrique  neutre  cristallisé  et  dissous 
dans  Teau  a  été  introduit  dans  le  dialyseur  ^  au  bout  de 
trois  jours,  les  liquides  intérieurs  et  extérieiu's  présentaient 
les  compositions  suivantes  : 

Oiyde  ferrique 
sur  loo  parties 
diacide  azotique. 

liquide  intérieur 60, 3 

Liquide  extérieur 35,6 

Azotate  neutre 49  9  ^^ 

• 

L^ azotate  ferrique  neutre  est  donc  décomposé  par  la 
dialyse  en  sels  basiques  qui  restent  dans  le  dialytçur, 
tandis  qu'un  mélange  d'azotate  ferrique  neutre  et  d'acide 
azotique  traverse  la  membrane  de  Tintérieur  vers  Texte- 
rieur. 
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lÉNOn  SDR  LA  CHlUe  PUBLIÉS  A  L'ÉTRANGER. 


Par  m.  AnoLPHB  WURTZ. 


Recherches  ftur  let  acides  org^aniquet;  par  M.  A  Kekulé  (i). 

II.  Acides  itaconique  et  pyrotartrique.  —  Les  deux 
acîdes  pyrogénés  de  l'acide  citrique  ne  se  distinguent  de 
ceux  de  l'acide  malique  que  par  €H*.  D'après  leur  compo- 
sition, ces  acides  seraient  donc  homologues  : 

€*H*Ô-*  acides  fumarique  et  maléique, 
G'^H^O*  acides  itaconique  et  citraconîque. 

Il  paraissait  donc  vraisemblable  que  les  deux  derniers 
acides  se  comporteraient  avec  le  brome  et  Tamalgame  de 
sodium  comme  les  acides  fumarique  et  maléique  (2),  et 
que  ces  réactions  donneraient  naissance  à  un  acide  homo- 
logue avec  l'acide  succinique,  à  un  acide  homologue  avec 
l'acide  bibromsuccinique,  et  enfin  que  ce  dernier  acide,  dé- 
composé par  Toxyde d'argent,  formerait  un  acide  homologue 
avec  l'acide  tarlrique.  L'expérience  a  confirmé  ces  prévi- 
sions. 

Action   du    brome   sur  F  acide   itaconique,  —  A    200 


(1)  Annalen  der  C hernie  und  Pharmacie.  Supplément- fiund  1,  n^  3;  9  dé- 
cembre 1861. 

(2)  KeKULÉ;  Annales  de  Chimie  et  de  Physitfue,  3«  série,  t.  LXllI,  p.  36G. 
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grammes  d'acide  itaconique  on  ajoute  200  à  2S0  grammes 
d'eau,  puis  200  grammes  de  brome.  Aussitôt  le  mélange 
commence  à  s'échauffer  et  la  température  s'élève  à  60  ou 
70^;  l'acide  itaconique  se  dissout  et  au  bout  de  quelques 
minutes  tout  le  brome  a  disparu.  Par  le  refroidissement,  la 
plus  grande  partie  de  l'acide  brome  se  sépare  sous  forme 
d^une  croûte  cristalline;  on  en  obtient  une  nouvelle  quan- 
tité par  Févaporation  dç^  l'eau  mère. 

La  composition  de  cet  acide  répond  à  la  formule 

€»H«Br«ÔS 

qui  représente  l'acide  bibromopyrotartrique. 

Il  est  très-soluble  dans  l'eau.  Par  le  refroidissement  de  ^ 
solution  saturée  à  chaud,  il  se  dépose  en  croûtes  ;  par  Féva- 
poration spontanée,  quelquefois  en  cristaux  transparente  et 
réguliers.  Il  se  dissout  facilement  dans  Falcool  et  dans 
J'éther. 

Lorsqu'on  introduit  de  l'amalgame  de  sodium  dans  une 
solution  aqueuse  de  l'acide  brome,  il  se  forme  par  substitu- 
tion inverse  un  acide  normal  delà  composition  €'H'0*. 
On  peut  obtenir  le  même  acide  avec  Facide  itaconique. 

Action  de  t  amalgame  de  sodium  sur  Vacidç  itaconique. 
—  Dans  une  solution  aqueuse  d'acide  itaconique  on  intro- 
duit de  l'amalgame  de  sodium.  La  réaction  est  terminée  dès 
que  Facide  est  neutralisé.  On  sature  alors  la  liqueur  par 
Facide  chlorhydrique  et  on  évapore  presque  à  siccité.  On 
épuise  le  résidu  par  l'alcool,  on  évapore  la  solution  alcoo- 
lique à  siccilé,  et  on  reprend  par  l'éther,  La  solution 
élhérée  fournit  par  Févaporation  de  Facide  pyrolar trique. 
Cet  acide  se  présente  ordinairement  en  petits  prismes 
étoiles,  quelquefois  on  l'obtient  en  cristaux  volumineux  et 
régulierb.  Il  est  très-soluble  dans  l'eau,  Falcool  et  l'éther. 

Cet  acidr  prend  naissance  en  vertu  de  la  réaction  sui- 
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vante  : 

€'H«a' -f- H*  =  €'H»Ô\ 

Acide  Acide 

itaconique.  pyrotartrique. 

D'après  ce  nouveau  mode  de  formation,  on  doit  consi- 
dérer comme  le  vrai  homologue  de  Tacide  succinique 
G*H*0*,  l'acide  pyrotartrique  (i)  et  non  pas  son  isomère 
Tacide  Kpique,  dont  Texistence  a  été  d'ailleurs  mise  en  doute 
récemment  par  M.  Arppe. 

L'identité  de  l'acide  pyrotartrique  ainsi  obtenu  avec  celui 
que  fournit  la  distillation  de  l'acide  tartrique,  a  d'ailleurs 
été  mise  hors  de  doute  par  l'examen  des  sels  d'ammoniaque, 
de  plomb  et  d'argent. 

Dédoublements  de  V acide  bihromopyrolaririque. — Sous 
l'inltuence  de  l'oxyde  d'argent,  l'acide  bibromopyrotar- 
irique  perd  tout  son  brome  et  il  se  forme  un  acide  €'H*Ô* 
qui  n'a  pas  encore  été  étudié  : 

€»H«Br»0*H-2H«ô=G»H»ô«4-2HBr. 

Un  autre  dédoublement  a  lieu  sous  l'influence  des  alcalis. 
Lorsqu'on  neutralise  par  la  soude  une  solution  de  l'acide 
brome  et  qu'on  porte  à  l'ébullition,  la  liqueur  prend  bien- 
tôt une  réaction  acide.  Si  l'on  ajoute,  pendant  l'ébullilion, 
une  quantité  telle  de  carbonate  de  soude,  que  pour  i  molé- 
cule d'acide  bibromopyrotartrique  on  ait  3  équivalents  de 
soude,  on  obtient  par  le  refroidissement  delà  solution  con- 
venablement concentrée  une  quantité  notable  de  lamelles 
cristallines.  Ces  cristaux  sont  le  sçl  de  soude  d'un  nouvel 
acide,  V acide  aconique, 

L'aconate  de  soude  est  très-soluble  dans  l'eau.  Par  le  re- 

(i)  Cette  conclusion  se  déduit  aussi  des  expériences  de  M.  M.  Simpson,  qui 
a  obtenu  Tacide  pyrotartrique  par  Paction  de  la  potasse  sur  lodicyanure  de 
propylène  comme  il  avait  obtenu  antérieurement  Pacide  succinique  par  Tac- 
tion  de  la  potasse  sur  le  dicyanure  d^étbylène.  {Annales  de  Chimie  et  de  Phy- 
sique, 3*"^  série,  t.  LXIV,  p.  487;  avril  18&2.) 
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froidissement  de  la  solution  saturée  à  chaud  on  l'obtient  en 
tables  rhomboïdales  mînces.  Par  Tévaporation  spontanée 
il  se  dépose  en  magnifiques  cristaux.  Ce  sel  renferme 
€»H»NaO*4-  3H«Ô.  Il  s'effleurii  lentement  dans  l'air  sec. 
L'acide  aconique  lui-même  peut  être  obtenu  facilement 
en  décomposant  le  sel  de  soude  par  Tacide  chlorhydrique. 
Il  est  cristallisable  et  très-soluble  dans  Teau.  Il  prend  nais* 
sance  en  vertu  de  la  réaction  suivante  : 

€»H«Br*0*=  €«H*Ô*  -h  2liBr. 

Il  renferme  i  atomes  d'hydrogène  de  moins  que  l'acide 
itaconique.  On  constate  cette  diflérence  de  a  atomes  d'hy- 
drogène entre  les  acides  suivants  : 

Acide  pyrotartrique.  ...      €*H®Ô* 

Acide  i laconique €*H*Ô* 

Acide  aconique €*H*0* 

Acidt  succinique. ......      €^*H®0* 

Acide  fumarique G*H*0* 

On  obtient  facilement  l'anhydride  monobromocitraco- 
nique  en  chauffant  l'anhydride  citraconique  (citraconide) 
avec  du  brome  à  i4o°.  Le  dérivé  brome  est  solide.  Il  bout  à 
225^.  Il  se  dépose  en  grandes  lames  cristallines  du  sein  de 
l'alcool  ou  du  sulfure  de  carbone.  Il  renferme  €'H'BrO'. 

m.  Acide  bibromosuccinique  (i).  —  On  l'obtient  par 
l'action  du  brome  sur  Tacide  succinique.  L'opération  se 
fait  dans  des  tubes  scellés  qu'on  chauffe  au  bain  d'huile  à 
i8o°.  Chaque  tube  ne  doit  pas  renfermer  plus  de  12 
grammes  d'acide  succinique,  11  centimètres  cubes  de 
brome  et  12  centimètres  cubes  d'eau.  Le  produit  de  la  réac- 
tion   est  solide  et  ordinairement  coloré,  si  l'on  emploie 


( 


1)  Voir  Annales  de  Chimie  et  de  Ph/sique,  S*'  série,  t.  LX,  p.  i2i. 
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l'acide  succinique  ordinaire  du  commerce  (qui  donne  d^ail- 
lenrsun  meilleur  rendement  que  l'acide  pur).  Par  dissolu- 
tion dans  Peau  chaude  et  l'addition  de  charbon  animal,  on 
obtient,  par  le  refroidissement  de  la  solution  saturée,  des 
cristaux  parfaitement  incolores  d'acide  bibromosuccinique. 
Chauffé  avec  de  Teau  et  un  excès  de  brome,  cet  acide  se 
dédouble  en  bromoforme,  acide  carbonique  et  acide  brom- 
hydrique  : 

€*H*Br'O*H-2H«Ô4-Br*=GH»Br'+î<;0'-^7HBr. 

L'auteur  décrit  dans  son  Mémoire  les  bibromosuccinates 
de  soude 

€*H«Br'Na'0*-4-4H«ô, 
de  chaux 

€*H«Br«Ca*0*H-2H*ô, 

d'argent  et  de  plomb.  Il  n'a  pas  réussi  à  obtenir  des  bibro- 
mosuccinates acides. 

L'éiher  bibromosuccinique  G*H'Br«(G«H»)'0*  a  été 
obtenu  par  Taction  du  gaz  chlorhydrique  sur  une  solution 
alcoolique   d'acide    bibromosuccinique.    Il   est    solide  eL 
cristallise  en  grandes  aiguilles  de  sa  solution  alcoolique,  en 
gros  prismes  de  la  solution  éthérce. 

Dédoublements  de  V acide  bibromosuccinique,  —  Tous 
les  bibromosuccinates  se  décomposent  par  TébuUition  de 
leur  solution  aqueuse,  avec  formation  de  chlorures  et 
d'autres  produits  dont  les  équations  suivantes  indiquent 
l'origine  : 

€*H*Br«ô*H-H*ô==HBr^-€*H«BrO»  acide  monobromomalique. 
€*H*Br'0*=:HBr4-C*H3BrO*  acide  monomomaléique. 
.  €^H*Br'ô*-h2H«ô  =  2HBr-f-G*H«ô«acide  tartrique. 
.  €*H*Br'ô*=:2HBr  4- G*H^O*  (inconnu). 
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Cette  dernière  réaction,  qui  correspond  a  celle  cpii  donne 
naissance  à  l'acide  aconique,  n'a  pas  encore  été  observée. 

La  première  réaction  s'accomplit  lorsqu'on  soumet  à 
rébuUilion  le  sel  de  soude  de  Tacide  bi bromosucci nique  ^  la 
seconde  se  réalise  lorsqu'on  fait  bouillir  son  sel  de  baryte; 
enfin  la  troisième  a  été  observée  par  MM.  Perkin  etDuppa, 
qui  ont  transformé  l'acide  bibromosuccinique  en  acide  tar- 
trique  par  l'action  de  l'oxyde  d'argent. 

Décomposition  du  bibromosuccinate  de  soude.  —  Lors* 
qu'on  neutralise  à  froid  l'acide  bibromosuccinique  avec  du 
carbonate  de  soude  et  qu'on  soumet  ensuite  la  liqueur  à 
l'ébullilion,  elle  devient  rapidement  acide  et  il  se  précipite 
du  chlorure  de  sodium.  On  concentre  la  solution  jusqu'à  ce 
qu'elle  se  prenne  par  le  refroidissement  en  une  bouillie  de 
cristaux,  on  exprime  ceux-ci  ,  on  les  lave  à  l'alcool  et  on 
les  purifie  par  de  nouvelles  cristallisations.  Ils  constituent 
du  monobromomalate  de  soude,  €*H*BrNaO'.  Ce  sel  se 
présente  tantôt  en  aiguilles  fines,  tantôt  en  mamelons 
formés  par  de  petites  écailles,  tantôt  en  grandes  aiguilles 
transparentes  et  étoilées.  Il  est  très^soluble dans  leau,  peu 
soluble  dans  l'alcool.  Lorsqu'on  ajoute  de  l'eau  de  chaux  à 
la  solution  bouillante  de  ce  sel  jusqu'à  réaction  alcaline,  il 
se  dépose  un  sel  calcaire  insoluble  qui  n'est  autre  chose  que 
du  tartrate  de  chaux. 

Lorsqu'on  introduit  de  l'amalgame  de  sodium  dans  la 
solution  aqueuse  du  monobromomaléate  de  soude,  il  se 
forme  de  l'acide  succinique. 

Décomposition  du  bibromosuccinate  de  baryte. —  Lors- 
ciu'on  fait  bouillir  une  solution  de  bibromosuccinate  de 
baryte,  la  liqueur  devient  acide  et  ilse  sépare  pendant  lebul- 
lilion  une  petite  quantité  d'un  sel  pulvérulent.  Convena- 
\}\cinv\\\.  concentrée,  la  solution  fournit  un  sel  de  baryte 
ri  iHialli.Hant  en  mamelons  blancs. 

Lr  (|r|)ôl  [)ulvci'ul(Mil  t'st  du   tartrate  de  baryle.  Le  sel 
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cristallisé  en  mamelons  blancs  est  du  monobroniomaléate 
acide  de  baryte  €*H*BrBaO*.  Ce  sel  n'a  pas  donné  à 
TaDalyse  des  résultats  parfaitement  satisfaisants,  parce  qu'il 
retient  une  certaine  quantité  d'eau  à  loo^,  tandis  qu'il 
perd  une  petite  quantité  d'acide,  et  que,  d'un  autre  côté,  il 
est  mélangé  d'une  petite  quantité  de  tartrate  de  baryte. 

Le  monobromomaléate  acide  de  baryte  se  dis  lingue  du 
monobromomalate  de  soude  par  ce  caractère,  qu'étant  sou- 
mis à  TébullitiOn  avec  un  excès  de  baryte  ou  de  chaux,  il 
ne  donne  pas  un  tartrate^  mais  un  sel  neutre  de  Tacide  bro- 
momaléique. 

Cet  acide  peut  être  isolé  de  son  sel  de  baryte  par  l'acide 
sulfurique.  On  évapore  la  liqueur  filtrée  et  on  épuise  le 
résidu  par  Téther. 

L'acide  bromomaléique  cristallise  facilement  en  grandes 
houppes  formées  par  des  cristaux  prismatiques.  Il  est  très- 
soluble  dans  l'eau,  l'alcool  et  l'éther .  Il  fond  de  1 25°  à  1 26°, 
perd  de  l'eau  à  i5o°,  et  donne  ensuite  un  liquide  qui  passe 
à  212°.  Il  se  dédouble  dans  ces  conditions  en  eau  et  en  an- 
hydride, qui  bientôt  se  combinent  de  nouveau  pour  régéné- 
rer l'acide  bromomaléique.  Qn  voit  que  cet  acide  se  com- 
porte exactement  comme  l'acide maléique  lui-même,  don( 
il  est  un  dérivé  brome. 

Il  renferme  G*H'Brô*.  Soumis  à  Tébullition  avec  de  la 
chaux,  il  ne  donne  pas  d'acide  tartriquc,  Chauiïé  à  100° 
avec  du  brome,  il  forme  beaucoup  d'acide  bromhydrique, 
une  petite  quantité  de  bromoforme  et  un  acide  brome  très- 
déliquescent  qui  est  peut-être  de  l'acide  bromotartrique. 

Indépendamment  du  bromomaléate  de  baryte  acide,  on 
on  a  préparé  le  sel  de  baryte  neutre  €*HBrBa'0*,  le  sel 
neutre  de  chaux  €*HBrCa'0*-h  2H'0.  Ces  deux  sels 
sont  solubles  dans  l'eau.  Le  sel  de  plorob  se  précipite  sous 
forme  d'un  dépôt  blanc  et  lourd  lorsqu'on  ajoute  de  l'acide 
bromomaléique  à  une  solution  d'acétate  d'argent. 

Ce  sel  est  un  peu  soluble  dans  Teau  bouillante  et  fe  dé- 
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pose  par  le  refroidissement  en  flocons  amorphes  qui  devien- 
nent bientôt  cristallins,  llrenferrae  G*HBrPb*Ô*-4-H*0. 
Le  bromomaléate  d'argent  constitue  un  précipité  blanc 
caséeux  soluble  dans  Teau  bouillante  et  très-stable. 

Décomposition  du  bibromosuccinate  de  chaux, —  L»prs- 
qu'on  fait  bouillir  la  solution  neutre  du  bibromosuccinate 
de  chaux  la  liqueur  devient  rapidement  neutre.  Si  Tou 
ajoute  à  la  solution  bouillante  du  carbonate  de  chaux  ou 
mieux  de  l'eau  de  chaux  jusqu'à  ce  qu'elle  cesse  de  devenir 
acide  après  une  ébullition  prolongée,  il  se  sépare  une 
poudre  cristalline  blanche,  qui  est  du  tartrate  de  chaux. 
L'eau  mère  renferme  encore  un  sel  de  chaux  très-soluble 
qui  se  dépose  en  aiguilles  du  sein  de  la  solution  concentrée. 
Ce  dernier  sel  possède  la  composition  du  monobromoma- 
la  te  acide  de  chaux. 

La  décomposition  du  bibromosuccinate  de  chaux  fournit 
ini  moyen  facile  de  se  procurer  de  grandes  quantités  de 
tartrate  de  chaux  artiticiel,  ou  plutôt  de  paratartrate  de 
chaux.  Car  l'acide  qu'il  renferme  se  rapproche  de  l'acide 
paratartrique.  Il  a  été  regardé  d'abord  comme  identique 
avec  cet  acide.  Il  est  inactif  et  cristallise  en  prismes  renfer- 
mant de  Veau  de  cristallisation  et  efflorescents.  Leur  solu- 
tion donne  avec  les  sels  de  chaux,  et  même  avec  la  solution 
du  sulfate,  un  ])récipité  soluble  dans  une  grande  quantité 
dVau  bouillante  qui  laisse  déposer  des  cristaux  par  le  re- 
iroidiftscment. 

Ce  précipité  se  dissout  facilement  dans  l'acide  chlorhy- 
dricfue  cl  la  solution  est  précipitée  par  l'ammoniaque.  Ces 
propriété»  rappellent  celles  de  l'acide  paratartrique.  Il 
parail  néanmoins  que  le  nouvel  acide  n'est  pas  identique 
jvrr  l'acide  paratartrique. 

I''n  l'ffet,  les  sels  de  chaux  cristallisés  diffèrent  par  leur 
Inrinr  v\  pir  la  quantité  d'eau  qu'ils  renferment. 

I.rhi'l  Hr  cliaux  obtenu  avec  l'acide  bibromosuccinique 
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forme  de  petits  cristaux  cubiques  renfermant  3  molécules 
d'eau  de  cristallisation ,  tandis  que  le  paratartrate  de 
chaux  cristallise  en  petits  prismes  renfermant  4  molécules 
d'eau  de  cristallisation. 

On  s'est  efforcé  en  vain  de  scinder  l'acide  paratartrique 
artificiel  en  deux  acides  doués  de  propriétés  optiques  con- 
traires. Les  expériences  ont  été  faites,  à  la  vérité,  sur  une 
petite  échelle  avec  le  sel  de  sodico-ammonique  et  le  sel  de 
cincbonicine. 


Sur  le  tuore  contenu  dans  Turine  normale;  par  M.  Benoe  Jones. 

Dans  l'extrait  que  nous  avons  donné,  dans  ces  Annales 
(t.  LXU,  p.  244)5  d'un  Mémoire  de  M.  Bence  Jones  sur  le 
sucre  contenu  dans  Turine  normale,  il  s'est  glissé  une 
erreur  qu'il  importe  de  rectifier.  11  est  dit  à  la  page  246  que 
les  expériences  de  l'auteur  signalent  dans  Furine  normale 
une  quantité  de  sucre  qu'on  peut  évaluer  à  2  ou  3  grammes 
par  litre  :  il  faut  lire  2  à  3  grains.  Le  Mémoire  original 
porte  2  à  3  gr.  et  contient  dans  le  même  paragraphe  le 
mot  grammes  écrit  en  toutes  lettres.  C'est  là  ce  qui  a  donné 
lieu  à  Terreur  que  nous  rectifions  aujourd'hui. 


Sur  une  nouvelle  métamorphose  des  nîtriles  ;  par  M.  O.  Mendias  (i). 

Les  nitriles  ou  cyanures  des  radicaux  alcooliques  peuvent 
absorber  directement  de  l'hydrogène  pour  se  transformer 
en  alcaloïdes.  La  réaction  s'accomplit  selon  Téquation  sui- 
vante : 

e^H"*-*  Az  -f-  H*  =  (G"H*"+*)  H'Az. 

Transformation  du  cyanure  d'éthjle  en  propylaniine, 

(i)  Annalen  der  Chemie  und  Pharmacie,  t.  CXXI,  p.   laç)  (nouvelle  série, 
t.  XLV);  février  i86*j. 


(  1*6) 
—  On  dissout  a5  grammes  de  cyanure  d^éthyle  dans 
900  grammes  d'eau,  on  ajoute  100  grammes  d'acide  sulfor 
rique  et  Ton  verse  la  solution  sur  du  zinc  métallique. 
La  solution  zincique  est  réduite  par  la  distillation  à  la 
moitié  de  son  volume,  et  ce  produit,  mêlé  à  i5o  grammes 
d'eau  et  à  60  grammes  d'acide  sulfurique,  est  traité  de  nou- 
veau par  le  zinc. 

On  peut  aussi  faire  un  mélange  de  36  grammes  de  cya- 
nure d'éthyle,  5oo  grammes  d'alcool,  200  grammes  d'eau 
et  5oo  grammes  d'acide  chlorhydrique  à  20  pour  100.  On 
distille  et  on  fait  digérer  de  nouveau  le  liquide  alcoolique 
distillé  sur  du  zinc  avec  4o<)  grammes  d'acide  chlorhy- 
drique. 

On  obtient  de  l'une  ou  de  l'autre  manière  une  solution 
qui  renferme,  indépendamment  d'un  grand  excès  de  sulfate 
ou  de  chlorure  de  zinc,  le  sulfate  ou  le  chlorhydrate  de  la 
base  ammoniacale.  On  évapore  la  solution  et  on  sépare  la 
plus  grande  partie  du  sel  de  zinc  par  cristallisation,  on 
exprime  les  cristaux  et  on  les  lave  avec  de  Talcool.  En 
réunissant  les  eaux  de  lavage  avec  les  eaux  mères  des  cris- 
taux, on  voit  se  former  im  précipité  de  sulfate  de  zinc.  Les 
euux  mères  sont  mélangées  avec  de  l'acétate  de  plomb,  et 
débarrassées  de  tout  le  zinc  par  l'hydrogène  sulfuré.  La 
liqueur  filtrées  est  distillée  avec  un  excès  de  soude  caustique 
(îl  la  propylamine  qui  passe  est  reçue  dans  de  l'acide  chlor- 
hydriquo.  La  propylamine  isolée  de  son  chlorhydrate  se 
présente  à  IVtat  do  pureté  sous  forme  d'un  liquide  limpide 
fortement  réfringent,  doué  d'une  odeur  ammoniacale  parti- 
culière  et  lont  à  fait  différente  de  celle  de  la  triméthylamine. 
Klh^  boni  à  4f)"97-  ^^^"^  brûle  avec  une  flamme  éclairante. 
Klle  se  disRont  abondamment  dans  l'eau  en  dégageant  de  la 
rlialfur.  La  solution  précipite  les  sels  ferriques,  les  sels  de 
rulvro,  do  plomb,  d'alumine,  de  cobalt,  de  nickel,  les  sels 
uM'icuritiucs,  sans  qixv  le  précipité  se  dissolve  dans  un  excès 
du  rrarlif.  Klle  précipite  aussi  les  sels  d'argent  et  dissout 
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le  précipité.  En  faisant  réagir  Tiodure  d'éihyle  sUr  là  pro- 
f  ylamine,  on  obtient  des  bases  éthylées.  Le  produit  final  de 
la  réaction  est  une  masse  cristalline,  qui  surnage  lorsqu'on 
traite  ce  produit  par  la  potasse  caustique.  C'est  Tiodure  de 
propyltrîéthylammoniuni,  G^W (CH*)'  AzI. 

Cet  iodure  se  dépose  en  longues  aiguilles  du  sein  de  sa 
solution  alcoolique  concentrée.  II  est  très-soluble  dans  l'eau 
et  dans  Talcool  ^  il  n*est  pas  déliquescent. 

Indépendamment  de  cet  iodure,  l'auteur  a  préparé  et 
analysé  un  cUorure  double  C»H' (C«H»)»AzCl,PtCl*. 

La  transformation  9e  l'acide  prussique  en  méthylamine 
s'accomplit  lorsqu'on  fait  réagir  sur  du  zinc,  soit  une  solu- 
tion aqueuse  d'acide  cyanhydrique  additionnée  d'acide  sul- 
furique,  soit  une  solution  alcoolique  d'acide  cyanhydrique 
additionnée  d'acide  chlorhydrique.  On  opère  comme  on 
vient  de  l'indiquer.  On  obtient  une  quantité  de  méthyla- 
mine qui  s'élève  au  quart  seulement  du  poids  de  l'acide 
prussique  employé. 

Lorsqu'on  traite  par  le  zinc  et  Tacide  sulfurique  le  cya- 
nure de  méthyle  obtenu  par  l'action  de  l'acide  phospho- 
riqae  anhydre  sur  l'acétamide,  on  obtient  de  Méthylamine, 

Dans  les  mêmes  circonstances,  le  cyanure  de  butyle 
obtenu  par  l'action  de  l'acide  phosphorique  anhydre  sur  la 
valéramide  s'est  transformé  en  amylamine.  Enfin  le  benzo- 
ni  tri  le  s'est  converti  en  une  base  de  la  formule 

C^H'Az. 

Le  benzonitrile  employé  pour  cette  expérience  a  été  pré- 
paré par  l'action  de  Tacide  phosphorique  anhydre  sur  la 
benzamide. 

Après  avoir  fait  réagir  sur  le  benzonitrile  le  zinc  et  l'acide 
chlorhydrique  en  présence  de  l'alcool,  on  sépare  F  alcool  et 
l'excès  de  benzonitrile  par  la  distillation,  et,  après  avoir 
sursaturé  la  liqueur  par  la  potasse,  on  l'agite  avec  de  Téther. 

Lorsqu'on  ajoute  à    ce  dernier  de  l'acide  chlorhydrique 
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en  excès,  on  voit  s'en  séparer  une  masse  cristalline  volumi- 
neuse qui  disparait  après  l'agitation  en  se  déposant  sous 
forme  (]e  solution  aqueuse.  On  évapore  celte  solution  au 
bain-marie  ;  on  épuise  le  résidu  par  l'alcool  absolu  et  on  éva- 
pore la  liqueur  alcoolique.  Le  chlorhydrate  de  la  nouvelle 
base  reste  sous  la  forme  d^une  masse  cristalline  soluble  dans 
l'eau  et  dans  l'alcool,  à  peine  soluble  dans  l'éther.  Ce  chlor- 
hydrate n'est  pas  déliquescent.  11  est  très-fusible  et  on  peut 
même  le  sublimer.   Il  renferme  €''H*Az,  HCl.  La  base 
elle-même  est  mise  en  liberté  lorsqu'on  distille  la  solution 
du  chlorhydrate  avec  de  la  potasse  caustique.  Elle  se  dis- 
sout dans  Teau  qui  passe  en  même  temps  \  mais  lorsque 
chauffe  cette  solution,  elle  se  trouble  et  il  s'en  sépare  une 
huile  qui  est  la  base  anhydre.  Le  meilleur  procédé  pour 
obtenir  celle-ci  consiste  à  ajouter  la  potasse  caustique  solide 
à  la  solution  concentrée  du  chlorhydrate  et  à  distiller  sur 
la  potasse  solide  l'huile  qui  s'est  séparée. 

La  base  ainsi  obtenue  est  une  huile  fluide  et  incolore, 
plus  légère  que  l'eau.  Exposée  au  contact  de  l'air,  elle  en 
attire  Tacide  carbonique  avec  avidité  et  se  transforme  bien- 
tôt en  un  carbonate  qui  forme  de  petites  aiguilles  soyeuses. 
Elle  possède  une  odeur  particulière,  aromatique,  point  dés- 
agréable. Elle  fait  naître  un  brouillard  blanc  autour  d'une 
baguette  imprégnée  d'acide  chlorhydrique.  Son  point  d'é- 
bullitiou  est  situé  entre  i82°,5  et  187^,5.  Elle  est  soluble 
dans  Veau  froide  et  en  toutes  proportions  dans  l'alcool  et 
dans  l'éther,  La  solution  aqueuse  possède  une  réaction  alca- 
line, et  précipite  les  sels  de  zinc,  d'alumine  et  de  peroxyde 
de  fer. 
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MÉMOIRE  SUR  LA  DIFFUSIO.^  MOLÉCULAIRE  (i)  APPLIQUÉE 

A  L'ANALYSE; 

Par  m.  Thomas  GRABAM. 


Tratluit  de  Panglais  par  M.  A)b.  Thomas. 


Lés  caractères  de  volatilité  que  tant  de  si^bstances  pos« 
sèdent  à  différents  degrés  sont  d'un  secours  inestimable 
pour  l'analyse,  ainsi  qu'on  le  voit  par  les  divers  procédés 
sans  cesse  employés  d'évaporation  et  de  distillation*  Le 
pouvoir  de  diffusion  propre  à  tous  les  liquides  présente  tant 
d'analogie  avec  ces  caractères,  que  nous  sommes  fondés  à 
espérer  d'en  tirer  une  série  de  ressources  analogues  pour 
l'analyse 5  d'ailleurs  les  diverses  substances  semblent  pou- 
voir être  classées,  quant  à  la  vitesse  de  leur  diffusion,  sui- 
vant une  échelle  au  moins  aussi  étendue  que  celle  des  ten- 
sions de  vapeurs.  Ainsi  l'on  peut  dire  que  l'hydrate  de 
potasse  possède  une  rapidité  de  diffusion  double  de  celle 
du  sulfate  de  potasse,  et  que  ce  dernier  s'épand  dans  les 
liquides  deux  fois  plus  vite  que  le  sucre,  l'alcool  et  le  sul- 
fate de  magnésie. 

Toutes  ces  subsances  du  reste  appartiennent,  au  point  de 
vue  de  la  diffusion,  à  la  classe  des  fins  volatiles ^  celles  qui 
dans  le  même  ordre  d'idées  peuvent  être  considérées 
comme  fixes,  et  dont  la  diffusion  est  excessivement  lente, 
se  distinguent  chimiquement  par  l'absence  de  la  propriété 
de  cristalliser.  Parmi  ces  dernières  se  trouvent  la  silice 


(i)  Nous  francisons  le  mot  diffusion  et  ses  dérivés,  qui  se  représentent 
trop  fréquemment  .dans  ce  Mémoire  pour  les  rendre  par  une  périphrase. 
L'aulenr  entend  par  diffusion  la  propriété  qu''out  deux  fluides  diflerents 
mis  en  contact  et  sans  agitation  de  se  mélanger  spontanément  de  manière 
à  former,  dans  un  temps  plus  ou  moins  long,  un  tout  plus  ou  moins 
homogène.  Nous  ])ensous  donc  que,  même  dans  Tacception  française  ordi- 
naire, le  terme  dijjfusion  moléculaire  rend  assez  bien  la  pensée  de  Tauteur. 

{Note  du  traducteur.) 

Ann.  de  Chim.  et  de  Phys,,  3«  série,  t.  LXV.  (Juin  1862.)  9 
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hydratée,  F  alumine  hydratée  et  d'autres  oxydes  du  même 
groupe  en  tant  qu41s  existent  à  Télat  soluble,  ainsi  que 
Tamidon,  la  dextrine,  les  gommes,  le  caramel,  le  tannin, 
l'albumine,  la  gélatine,  les  matières  extractives  végétales 
et  animales. 

La  lenteur  de  diffusion  n'est  pas  la  seule  propriété  qui 
soit  commune  à  ces  dernières  substances  •,  elles  se  distin- 
guent encore  par  l'apparence  gélatineuse  de  leurs  hydrates. 
Bien  que  la  plupart  soient  extrêmement  solubles  dans  l'eau, 
elles  ne  sont  que  très-faiblement  maintenues  à  l'état  de 
dissolution.  Elles  semblent  particulièrement  indifférentes 
à  l'action  des  acides  et  des  bases,  ainsi  qu'à  toutes  les  réac- 
tions chimiques  ordinaires. 

D'un  autre  côté  leur  structure  spéciale,  joiote  à  cette 
sorte  d'inertie  chimique,  paraît  être  une  condition  néces- 
saire pour  des  substances  appelées  à  intervenir  dans  Toi^a- 
nisation  vitale. 

Les  éléments  plastiques  des  corps  vivants  appartiennent 
à  cette  classe,  et  comme  la  gélatine  paraît  en  être  le  type, 
nous  proposons  de  désigner  tout  le  groupe  sous  le  nom  de 
<:olloïdes,  et  de  nommer  leur  structure  état  colloïdal  de  la 
matière.  Par  opposition  à  l'état  colloïdal  se  trouve  l'état 
cristallin,  et  nous  classerons  sous  le  nom  de  cristalloïdes 
les  substances  susceptibles  de  prendre  la  structure  cristal- 
line. Il  n'est  pas  douteux  que  cette  distinction  n'existe  dans 
la  constitution  moléculaire  des  corps. 

Kien  que  chimiquement  inertes  au  point  de  vue  ordi- 
naire, les  colloïdes  possèdent  cependant  une  sorte  de  force 
active  qui  leur  est  propre  et  qui  tient  à  leurs  caractères 
physiques.  Tandis  que  la  rigidité  du  corps  cristallin  arrête 
toutes  impressions  extérieures,  la  mollesse  du  colloïde  gé- 
latineux participe  de  la  fluidité  et  le  rend  propre  à  servir, 
aussi  bien  que  l'eau  elle-même,  de  milieu  pour  les  phéno- 
mènes de  la  diffusion  -,  cette  même  pénétrabilité  semble 
prinuhe  hi  forme  d'une  rémontation  pour  les  colloïdes  qui 
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{icuveiit  subsistera  des  températures  élevées;  de  là  cu&n 
proTienl  pour  ces  substances  une  grande  sensibilité  aux 
iiclions  extérieures. 

Une  autre  qualité  éminemment  caractéristique  des  col- 
Inides  consiste  dans  leur  instabilllé.  Leur  esislcnce  n'bst 
iju'aue  métamorphose  continuelle.  Un  colloïde  peut  être 
comparé  k  cet  égard  à  de  l'eau  dans  le  temps  où  elle  se 
maintient  encore  liquide  bien  que  portée  à  la  température 
d'ébullitton,  ou  encore  à  une  dissolution  saline  sursaturée. 
Les  colloïdes  fluides  sont  toujours  susceptibles  d'éprou- 
ver une  modification  pectique  (ij,  et  souvent  les  plus  lé- 
gères influences  la  leur  font  subir;  la  dissolution  de  silice 
hydrate'e,  par  exemple,  s'obtient  facilement  à  Pétai  de  pu- 
reté, mais  elle  ne  peut  être  longtemps  conservée  telle;  elle 
restera  fluide  pendant  des  jours  et  des  semaines  dans  un 
flacon  scellé,  mais  elle  finira  toujours  par  se  gidaliniser  et 
devenir  insoluble.  Il  ne  parait  pas  que  les  transformations 
de  ce  colloïde  s'arrêtent  à  ce  point;  les  échantillons  de  si- 
lice des  terrains  de  sédiment,  tels  que  le  silex,  démontrent 
par  leur  structure  que  ces  substanrcs  ont  passé,  durant  les 
périodes  géologiques,  de  l'état  vitré  ou  colloïdal  à  l'état 
cristallin.  (H.  Rose.) 

En  fait,  l'état  colloïdal  eet  plutôt  une  période  dynamique 
de  la  matière,  l'état  cristallin  en  étant  l'état  statique.  Les 
colloïdes  possèdent  une  force  vive  que  l'on  peut  considérer 
comme  la  source  probable  des  actions  qui  se  manifestent 
dans  les  phénomènes  vitaux.  On  peut  encore  rapporter  à  la 
gradualilé  des  modifications  de  ces  corps  (le  temps  étant 
loujours  un  élément  indispensable  à  la  succession  de  ces 
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phénomènes)  la  leiilour  caractéristique  des  réactions  de  la 
chimie  organique. 

Une  manière  simple  et  facile  d'effectuer  une  séparalion 
par  le  moyen  de  la  diffusion  consiste  à  introduire  les  ma- 
tières mélangées  sous  une  colonne  d'eau  contenue  dans  un 
vase  cylindrique  en  verre  de  5  à  6  pouces  (i)  de  profon- 
deur. La  solution  complexe  peut  être  portée  au  fond  du 
vase  au  moyen  d'une  pipette  fine  sans  crainte  de  déterminer 
aucun  mélange  sensible.  La  diffusion  spontanée  qui  prend 
immédiatement  naissance  est  abandonnée  à  elle-même  pen- 
dant plusieurs  jours;  on  Tarrète  alors  en  siphonnant  l'eau 
par  couches  successives  en  commençant  par  la  partie  supé- 
rieure. Une  sorte  de  cohobation  est  résultée  de  Tinégalité 
de  capacité  diffusive  des  matières  dissoutes,  celles  qui  se 
diffusent  le  plus  vite  s'isolant  de  plus  en  plus  au  fur  et  à 
mesure  de  leur  ascension.  En  donnant  toujours  à  Texpé- 
rience  une  durée  suffisante  pour  que  les  matières  les  plus 
diffusibles  puissent  arriver  au  sommet  dé  la  colonne  liquide, 
la  couche  supérieure  contiendra  une  certaine  quantité  de 
cette  matière,  d'autant  mieux  séparée  de  celles  moins  dif- 
fusibles qui  lui  avaient  été  préalablement  associées,  que  la 
colonne  liquide  sera  plus  haute. 

Cet  effet  se  produit  d'une  manière  sensible  lors  mémo 
que  la  différence  de  diffusibiliié  est  relativement  faible, 
comme,  par  exemple,  pour  le  chlorure  de  potassium  et  le 
chlorure  de  sodium  dont  les  diffusibilités  sont  dans  le  rap- 
de  I  à  o,84i .  En  supposant  qu'il  existe  un  troisième  métal 
de  la  môme  famille  doué  d'une  diffusibiliié  supérieure  à 
celle  du  potassium,  mais  avec  le  mèrne  rapport  qu'il  y  a 
entre  celui-ci  et  le  sodium,  on  peut  assurer  que  ce  métal 
se  séparerait  des  deux  autres  en  le  soumettant  à  rexpérience 
(|U(»  nous  venons  de  décrire. 

Les  substances  colloïdes  jouissent  d'une  certaine  pro- 


(i)  ri  ii  i")  cenlimèlres. 
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priëtë  qui  vient  heureusement  en  aide  aux  séparations  par 
diffusion.  La  gelée  d'amidon,  celle  des  mucus  animaux,  de 
la  pectine,  delà  gélose  végétale  de  Payen  et  autres  colloïdes 
hydratés  solides,  tous  rigoureusement  parlant  insolubles 
dans  l'eau  froide,  sont  cependant,  lorsqu'ils  présentent  une 
certaine  masse,  aussi  perméables  que  Peau  aux  substances 
douées  d'une  grande  diffiisibilité  ;  mais  ces  mêmes  gelées 
résistent  notablement  au  passage  des  substances  peu  difïu- 
sibles  et  s'opposent  complètement  à  la  pénétration  des  ma- 
tières colloïdes  analogues  à  elles-mêmes  et  dissoutes  dans 
les  liquides.  Elles  ressemblent  à  cet  égard  aux  membranes 
animales.  Une  couche  mince  de  ces  gelées  suffit  pour  pro-^ 
duire  cet  effet,  que  l'expérience  dont  nous  allons  donner  la 
description  achèvera  d'éclaircir  :  une  feuille  de  papier  à 
lettres  de  fabrication  française,  très-mince  et  bien  collé, 
ne  présentant  aucune  porosité,  fut  préalablement  humec- 
tée, puis  posée  sur  la  surface  d'un  petit' bassin  de  diamètre 
moindre  que  la  largeur  de  la  feuille  et  rempli  d'eau. 

Le  papier  avait  été  déprimé  en  son  centre  de  manière  à 
former  une  sorte  de  godet  capable  de  recevoir  un  liquide. 
On  versa  dans  ce  godet  une  solution  mélangée  de  sucre  de 
canne  et  de  gomme  arabique  contenant  5  pour  loo  de  cha- 
cune de  ces  deux  substances.  L'eau  pure  inférieure  et  la  so- 
lution n'étaient  donc  séparées  que  par  l'épaisseur  de  ce 
papier  collé  et  humecté.  Après  vingt-quatre  heures,  le 
liquide  supérieur  présentait  une  augmentation  sensible  de 
volume  due  à  l'effet  de  l'endosmose.  L'analyse  du  liquide  in- 
férieur y  décela  la  présence  des  trois  quarts  du  sucre  dans 
un  état  de  pureté  suffisante  pour  qu'il  cristallisai  lorsqu'on 
évapora  le  liquide  au  bain-marie.  En  outre,  cemêmeliquide 
du  bassin  fut  à  peine  troublé  par  le  sous-acélate  de  plomb, 
ce  qui  démontrait  l'absence  de  gomme.  Le  papier  employé 
était  collé  à  l'amidon  ;  la  faible  couche  d'amidon  gélatineux 
interposée  dans  son  tissu  n'avait  présenté  aucun  obstacle  au 
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passage  du  cristalloïde  sucre,  maïs  avait  arrêté  le  colloïde 
gomme. 

Je  veux,  une  fois  pour  toutes,  exposer  ici  la  théorie  de 
(jetle  expérience  suivaui  ce  que  j'ea  pense.  Le  papier  collé 
n'a  aucun  pouvoir  flitrani;  il  est  mécaniquement  impéné- 
trable et  retient  la  dissolution  du  moins  en  tant  que  masse  ; 
en  effet,  quelques  molécules  peuvent  bien  pénétrer  ce  scp- 
tum,  mais  la  niasse  lluide  ne  le  traverse  pas.  Les  molécules 
sonld'ailleurs  mises  en  mouvement  par  la  force  de  diffusion. 
Cependant  l'eau  contenue  daus  la  gelée  d'amidon  ne  peut 


lédialement  de  milieu  difTusif  ii 


pour  la  gomme,  car  cette  eau  y  existe  à  l'état  d'une  véri- 
table combinaison  chimique,  quelque  faible  d'ailleurs  qu'en 
puisse  être  Taffinilé,  et  constitue  un  hydrate  qui  par  lui- 
même  est  solide  et  insoluble.  Or  le  sucre,  ainsi  que  les 
autres  crîstalloïdes,  peut  absorber,  molécule  par  molécule, 
l'eau  combinée  au^  colloïdes  hydratés  tels  que  l'amidon  ; 
il  acquiert  ainsi  un  milieu  diffusif  et  traverse  le  scptum, 
tandis  que  la  gomme,  n'ayant  en  sa  qualité  de  colloïde 
qu'une  affinité  excessivement  faible  pour  l'eau,  est  inca- 
pable de  décomposer  l'hydrate  d'amidon,  et  ainsi  ne  peut 
ouvrir  la  porte  à  son  propre  passage  par  diffusion. 

Ce  genre  de  séparation  peut  être  comparé  à  ce  qui  s'ob- 
serve dans  une  bulle  de  savon  goiillée  d'un  mélange  gazeux 
d'acide  carbonique  et  d'hydrogène;  aucun  de  ces  deux  gaz 
ne  peut  traverser  la  cloison  liquide,  mais  l'acide  carbonique, 
étant  soluble  dans  l'eau,  est  condensé  et  dissous  par  les  pa- 
rois humides  de  la  bulle;  il  peut  ainsi  passer  au  dehors  et 
se  répandre  dans  l'atmosphère,  taudis  que  l'hydrogène,  in- 
soluble* dans  l'eau  ou  peu  s'en  faut ,  est  retenu  dans  la 
bulle. 

Ilfiic  semble  que  le  mot  dialyse  conviendrait  pour  dési- 
gner la  méthode  de  séparation  par  diffusion  an  travers  d'un 
sepium  de   matière  gélatineuse.    La    plus   convenable    de 
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[QuLes  les  substaiiL-es  à  employer  comme  diaphragme  iJialj-- 
liçue  parail  être  le  produit  commercial  connu  soua  le  nom 
Hé  paivhemin  végétai  ou  papier  parchemin,  préparé  d'a- 
bord par  M.  Gaine,  ei  que  MM.  de  la  Rue  fabritfuent  au- 
jourd'hui avec  pleiu  succès. 

C'est  un  papier  sans  colle,  altéré  par  une  courte  immer- 
sion dans  l'acide  sulfurique  ou  dans  le  chlorure  de  zinc 
comme  l'a  proposé  M-  Taylor.  Ainsi  modifié,  ce  papier  ac- 
quiert une  ténacité  considérable,  comnic  on  le  sait  bien,  et 
l(jrs<ju'il  est  humecté  il  s'allonge  et  devient  liansluctde, 
conséquence  naturelle  de  l'hydratation.  Une  bande  de 
3!)  pouces  de  longueur  s'est  ainsi  allongée  de  1  pouce  dans 
l'eau  pure,  et  de  iP,a  dans  l'eau  contenant  i  pour  100  de 
carbonate  de  potasse. 

A.  l'état  humide  le  papier  parchemin  peut  facilement 
être  appliqué  sur  un  cercle  de  bois  mince  ou  mieux  sur  un 
cercle  fait  d'une  lame  de  gutta-percha,  de  5  centiœèlrea  de 
profondeur  sur  20  à  aS  cenlimètres  de  diamètre,  de  ma- 
uière  à  former  une  sorlc  de  lamis.  Le  disque  du  papier  par- 
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tout  autour.  On  peut  le  fixer  avec  une  ficelle  6a  avec  une 
bande  élastique. 

Le  papier  parchemin  ne  doit  pas  être  poreux;  il  faut  s'as- 
surer de  sa  bonne  qualité  en  passant  une  éponge  mouillée 
d'eau  pure  sur  une  des  faces  et  en  vérifiant  si  aucune  tache 
dliumiditéne  vient  apparaître  sur  la  face  opposée.  Bfu  reste 
on  peut  remédier  à  ce  défaut  en  y  appliquant  de  l'albumine 
liquide  qu'on  fait  ensuite  coaguler  sur  place  par  la  chaleur. 
M.  de  la  Rue  recommande  cet  emploi  de  Talbumine 
comme  enduit  sur  le  papier  parchemin  dont  on  peut'  en- 
suite former  des  sacs  et  des  capsules  d'une  grande  utilité 
pour  les  expériences  de  dialyse. 

Les  mélanges  liquides  que  Ton  veut  expérimenter  sont 
versés  dans  cette  sorte  de  tamis  sur  le  papier  parchemin  de 
manière  à  le  recouvrir  d'une  couche  d'une  faible  épiaisseur, 
seulement  environ  la  millimètres.  L'appareil  que  nous  ap- 
pellerons dialjrseur  est  alors  mis  à  flotter  dans  un  bassin 
contenant  une  assez  grande  quantité  d'eau  pour  favoriser  la 
sortie  complète  des  constituants  difTusibles  du  mélange.  Un 
demi-litre  d'urine  soumis  pendant  vingt-quatre  heures  à 
la  dialyse  a  abandonné  tous  ses  éléments  cristalloïdes  à  l'eau 
extérieure,  et  celle-ci  évaporée  au  bain-marie  laissa  une 
masse  saline  blanche  dont  l'urée  peut  être  extraite  par  l'al- 
cool dans  un  tel  état'  de  pureté,  qu'on  l'obtient  en  touffes 
cristallines  par  Tévaporation  de  l'alcool. 

L  —  Diffusion  par  contact  direct  {jar- diffusion) , 

Le  procédé  que  j'ai  décrit  en  premier  lieu  est  extrême- 
jnent  simple  et  donne  des  résultais  d'une  précision  plus 
grande  qu'on  n'aurait  pu  d'abord  s'y  attendre.  Le  sel  est 
NOiiinis  a  Tascension  spontanée  dans  une  colonne  cylindri- 
(|U(!  (frau,  cl  après  un  certain  laps  de  temps  on  détermine  la 
nropnrtion  qui  s'en  est  élevée  à  différentes  hauteurs. 

Dnn.s  Ivs  expériences  suivantes  l'eau  était  contenue  dans 
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un  vase  de  verre  parfaitement  cylindrique ,  d^environ 
o*", ID2  de  hauteur  sur  0^,087  de  diamètre^  7  décilitres 
d'eau  furent  d^ abord  versés  dans  le  vase,  puis  i  décilitre  du 
liquide  à  éprouver  fut  soigneusement  introduit  au  fond  du 
vase  au  moyen  d'une  pipette  fine.  La  colonne  liquide  en- 
tière occupait  alors  une  hauteur  totale  de  0^,127;  il  fallut 
de  cinq  à  six  minutes  pour  décharger  la  pipette,  et  Topé- 
ration  n* apporta  qu'une  perturbation  insignifiante  dans  les 
couches  inférieures  de  Teau  ainsi  qu'on  put  l'observer  dis- 
tinctement grâce  à  la  coloration  donnée  au  liquide  de  la 
pipette.  Le  vase  ne  fut  plus  dérangé  pour  que  la  diffusion 
pût  s'opérer;  les  expériences  ont  toujours  été  conduites  dans 
une  chambre  dont  la  température  était  maintenue  constante 
ou  à  peu  près  constante. 

Après  un  certain  temps^  on  arrêta  la  diffusion  en  enlevant 
le  liquide  à  partir  du  sommet  au  moyen  d'un  petit  siphon, 
doucement  et  avec  précaution  comme  au  début,  par  portions 
.de  5o  centimètres  cubes,  soit —du  volume  total. 

L'extrémité  ouverte  de  la  courte  branche  du  siphon  était 
maintenue  à  la  surface  du  liquide,  qui  s'écoulait  dans  un 
vase  gradué. 

En  évaporant  séparément  chaque  portion  ainsi  recueillie, 
on  peut  déterminer  les  quantités  de  sel  qui  s'étaient  élevées 
jusqu'à  chacune  des  hauteurs  correspondantes  de  la  colonne 
liquide.  Ainsi,  par  exemple,  une  solution  à  -pj  de  chlorure 
de  sodium  fut  soumise  à  la  diffusion  pendant  quatorze  jours 
au  fond  de  deux  vases  A  et  B.  La  quantité  totale  de  sel  in- 
troduit dans  chaque  vase  était  de  10  grammes,  qui  à  la  fin  de 
l'opération  se  trouvèrent  répartis  de  la  manière  suivante 
clans  les  couches  liquides  successives,  énumérées  de  haut 
en  bas. 

Dans  la  première  couche,  c'est-à-dire  la  plus  élevée,  il  y 
avait  respectivement  en  A  et  B  0,1  o3  et  0,1  o5  grammes; 
dans  la  seconde  0,1 33  et  0,1  a5  ;  dans  la  troisième  0,1 65  et 
OjiSS",  dans  laquatrièmco,9,o4  <*l  0,193;  dans  la  cinquième 
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0,273  et  o,a6o;  dans  la  sixièiiie  o,348  ®^  o,33a;  dans  la 
$eptièine  o,44o  ®^  o,4i8;  dans  la  huitième  o,545  et  o,5a5; 
dans  la  neuvième  0,657  ^^  o,652  ;  dans  la  dixième  0,786  et 
0,747  )  dans  la  onzième  0,887  et  0,875  ;  dans  la  douzième 
0,994  et  0,984 s  dans  la  treizième  i, 080  et  i^ioo^  dans  la 
quatorzième  1,176  et  1,198^  dans  la  quinzième  et  la  sei- 
zième réunies  2,209  et  2,324- 

De  si  faibles  écarts  dans  la  richesse  des  couches  corres^ 
pondantes  dans  les  deux  essais  démontrent  que  ce  proche. 
est  susceptible  d'une  très-grande  précision  pour  ce  genre 
d'étude. 

Des  expériences  semblables,  faites  dans  les  mêmes  con- 
ditions de  durée  et  de  température  sur  le  sucre,  la  gomme 
arabique  et  le  tannin  de  noix  de  galle,  ont  donné  une  répar- 
tition différente  pour  chaque  substance;  les  résultats  peu- 
vent en  être  conservés  comme  renseignements  sur  les  diffé- 
rences de  diffusibilité  déterminées  par  cette  méthode  d'ob- 
servation. 

On  a  fait  pour  chaque  substance  deux  essais  simultanés 
comme  pour  le  chlorure  de  sodium,  mais  les  moyennes 
seules  ont  été  consignées  au  tableau  suivant  : 
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Tableau  1.  —  Diffusion  de  solutions  au  dixième  (lo  grammes 
de  substance  dans  lOO  centimètres  cubes  de  liquide)  dans  Veau 
pure  après  i4  Jours,  à  la  température  de  io°  centigrades. 


ORDftS 

des  coaohes 
de  haat  en  bas. 

CHLORURE 

de   sodinm. 

SUCRE. 

GOMME . 

TANNIN. 

1 

o,ioî 
0,129 
0,162 
0,19s 
0,267 
0,340 
.    0,^429 
0,535 
0,654 
0,766 
0,881 

0,991 
1,090 

1,187 
2,266 

o,oo5 
0,008 

0,012 
0,016 

o,o3o 
o,o59 

0,102 

• 

0,180 
o,3o5 
o,4()5 
0,740 
1,075 
1,435 
1,758 
3,783 

o,oo3 
o,oo3 
o,oo3 
0,004 
o,oo3 
0,004 
0,006 
o,o3i 
0,097 

0,2l5 

0,407 

0734 

1,167 

i,73i 

5,601 

o,oo3 
o,oo3 
0,001 
o,oo3 
o,oo5 
0,007 
0,017 
o,o3i 
0,069 
0,145 
0,288 
0,556 
1  ,o5o 

«>7i9 
6,097 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15  et  16.    ... 

9'99î) 

io,oo3 

9»999 

9*997 

La  colonne  d'eau  supérieure  avait  1 1 1  millimètres  de 
hauteur;  on  remarquera  que  le  chlorure  de  sodium  s'est 
diffusé  en  proportion  sensible  jusqu'au  sommet  et  qu'il  au- 
rait pu  s'élever  davantage,  la  couche  supérieure  ayant  été 
trouvée  en  contenir  o,io4  grammes,  soit  i  pour  100  de  la 
quantité  totale.  La  limite  supérieure  de  diffusion  du  sucre 
semble  avoir  atteint  juste  le  sommet  de  la  colonne  d*eau 
dans  les  quatorze  jours  qu'^  duré  l'expérience,  puisqu'on 
u'a  trouvé  que  5  milligrammes  de  cette  substance  dans  la 
première  couche  et  que  les  suivantes  n'en  contenaient  que 
8,  12,  16  et  3o  milligrammes.  Quant  à  la  gomme,  il  ne  pa- 
raît pas  que  la  diffusion  ait  pu  la  porter  plus  loin  que  la 
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septième  couche  (56  millimètres)  qui  en  contenait  6  mil- 
ligrammes, tandis  qu^pn  en  trouva  3i  milligrammes  dans  la 
huitième. 

La  petite  proportion  décelée  dans  les  six  premières  cou- 
ches et  qui  ne  dépasse  pas  20  milligrammes  en  tout,  pro-r 
vient  sans  doute  d'une  dispersion  accidenlelle  probablement 
due  à  des  mouvements  occasionnés  dans  le  liquide  par  de 
légères  variations  de  température.  Enfin  la  diffusion  du 
tannin  est  encore  moindre  que  celle  de  la  gomme;  les  pre- 
miers chiffres  auront  sans  doute  été  influencés  par  une  dé- 
composition partielle  à  laquelle  on  sait  que  le  tannin  est 
sujet  et  qui  aura  donné  naissance  à  des  produits  doués  d'une 
plus  grande  diffusibilité. 

Si  Ton  donnait  toujours  la  même  durée  aux  expériences 
en  les  continuant  dans  les  mêmes  conditions  que  celles  qui 
précèdent,  on  n'obtiendrait  pas  les  rapports  exacts  des  dif- 
fusibilités,  mais  on  peut  connaître  ces  rapports  en  détermi- 
nant par  des  essais  répétés  les  temps  différents  nécessaires 
pour  arriver  à  une  répartition  proportionnelle  à  une  égale 
diffusion  des  différents  sels.  Cependant  les  chiffres  déjà  re- 
cueillis peuvent  servir  de  base  pour  en  déduire  ces  rapports 
par  le  calcul. 

Un  avantage  particulier  de  la  nouvelle  méthode  consiste 
en  ce  qu'elle  fournit  d'une  manière  certaine  le  cocflScient 
absolu  de  la  vitesse  de  diffusion.  Elle  permet  d'évaluer  en 
termes  métriques  la  distance  qu'un  sel  traverse  par  seconde. 
II  est  clair  qu'un  tel  coefficient  doit  entrer  dans  l'étude  des 
phénomènes  physiologiques  au  point  de  vue  de  leur  durée, 
'  cl  (|u'il  prendra  dans  la  science  vitale  une  place  non  moins 
importante  que  la  loi  de  la  chute  des  corps  pesants  dans  les 
formules  d(»  ^gravitation. 

il  ne  sera  donc  pas  hors  de  propos  de  donner  ici  un  ta- 
lileau  abrégé  des  résultats  observés  dans  la  dilTusionde  quel- 
lulres  substances,  d'après  des  expériences  conduites 
tèmc  manière  que  les  précédentes. 
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TABLEàU    II. 


Diffusion  de  solutions  au  dixième  pendant 
i4  Jours. 


ORDRE 
des  coacbes . 

SULFATE 

de  magnésie  k  10*. 

• 

ALBCHIKE 
de  18  à  18*,5. 

CARAMEL 
de  10  à  11*. 

1 

0,007 
0,011 

0,018 
0,027 

0,049 

o,o85 
o,i33 
0,218 
o,33i 

0,499 
0,730 

I,0'i2 

1,383 
i,8o3 
3,684 

OjOJO 

o,oi5 

0,047 
0,Il3 
0,343 

o,855 
1,892 
6,725 

0  ,00  J 

o,oo5 

0,010 
0,023 

o,o3] 

0,075 

o,ai5 
0,705 
1,725 
7,ao6 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Il 

12 

13 

14 ,. 

15  el  16 

10,000 

io,coo                   10,000          II 

Le  sulfate  de  magnésie  était  anhydre.  L'albumine  avait 
été  purifiée  par  le  procédé  de  Wurtz.  La  purification  du 
caramel,  commencée  par  la  précipitation  alcoolique,  ainsi 
que  l'indique  Fremy,  fut  complétée  par  d'autres  moyens 
auxquel  nous  reviendrons.  On  remarquera  que  la  diffusion 
du  sulfate  de  magnésie  présente  une  grande  analogie  avec 
celle  du  sucre  rapportée  au  P*"  tableau,  mais  qu'elle  a 
un  peu  moins  d'étendue.  Cette  concordance  dansJa  diffusi- 
bilité  de  ces  deux  corps  avait  déjà  été  constatée  dans  les  ex- 
périences relatives  à  notre  premier  Mémoire.  L'écart  qui 
se  remarque  en  passant  de  ces  crîstalloïdes  aux  colloïdes 
tannin,  albumine  et  caramel  est  très-frappant.  La  hauteur 
atteinte  dans  la  colonne  liquide  par  l'albumine  ou  par  le 


caramel  est  faible  comparativement  à  celles  où  parviennent 
les  substances  cristallines. . 

Pour  Talbumine,  dont  Tëtude  offre  le  plus  d'intérêt,  nous 
voyons  qu'on  n'en  a  retrouvé  aucun  indice  dans  les  sept 
cbucbes  supérieures;  il  n'en  existe  que  lo  milligrammes 
dJEins  la  huitième  couche,  i5  dans  la  neuvième,  4?  dans  le 
dixième,  ii3  dans  la  onzième,  343  dans  la  douzième,  tan- 
dis que  la  plus  grande  partie  de  cette  substance  est  restée 
dans  les  quatre  couches  inférieures. 

L'albumine  diffusée  ne  semble  pas  perdre  la  propriété  de 
se  coaguler,  ni  être  autrement  altérée. 

Nous  verrons  tout  à  l'heure  (Tableau  IV)  que  la  diffa- 
sion  du  sucre  avance  en  2  jours  autant  que  celle  de  Talbu* 
mine  en  i4  jours. 

~  La  diffusion  du  caramel  est  la  plus  lente  de  toutes  et  n'a- 
vance pas  en  1 4  jours  plus  que  celle  du  sucre  en  24  heures. 

Mous  avons  jugé  utile  de  constater  par  quelques  eicpé- 
riences  sur  des  substances  choisies  les  variations  de  la  dif^ 
fusion  pour  des  durées  variables.  En  établissant  les  chiffres 
pour  des  durées  progressives  et  pour  une  même  substance, 
on  obtient  une  sorte  d'étalon  pour  les  expériences  à  faire 
sur  les  autres. 

Nous  avons  opéré  sur  le  chlorure  de  sodium  et  le  sucre  de 
canne. 
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Tableau  111.   —  Dijfusion  d*une  solution  au  dixième  de  chlorure 

de  sodium  pour  des  durées  différentes. 


ORDRE 

des  coaohet. 

Ea  4  Joors  de 
SàlC. 

En  5  Joors,  k 
lf,76. 

£d  7  Joors 
à  9'. 

En  14  Joors 
*10\ 

1 

o,oo4 
o,oo4 
o,oo5 
o,oii 

0^023 

o,o4o 
o,o8o 
0,145 
0,261 
0,436 
0,706 
I  ,o3i 
1,416 
i,8i5 
4>oi3 

0,004 
0,006 
0,011 
0,020 
0,040 
0,075 

o,i3i 
0,233 
o,368 
0,589 
0,762 
1,090 
1,357 

',697 
3,6i3 

0,0l3 
0,017 
0,028 

o,o5i 
0,081 
o,i34 
0,211 
o,3i8 
0,460 
.  0,640 
o,85o 
i,o57 
1,317 
1,527 

3,^94 

0,104 
0,129 
0,162 
0,198 
0,267 
0,340 

0,4^9 
0,535 

0,654 

0,766 

0,881 

o,99« 
1,090 

1,187 

2,266 

2 

3 

4 

5 

^ 

7 

"•  ■•••••••• 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15  et  16 

10,000 

9»  993 

9,93"^ 

9,999 

(  M4  ) 
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il'iiiii:    .wliilinii    (III    itixicme   fie  i 
r  dr.s   ilun'e.'.    diffi-renta. 
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G.  . 

10.. 

13. 

15    Bl 

le 

■M" 


o.jaj 


4, 7'?» 


Le  lableau  de  la  dîiriisioa  du  chlor 
servir  de  lypopoiir  les  sels  métallique 


de  sodium  peut 
les  autres  sub- 
tauces  irès-dilïusibles,  tandis  que  le  tableau  de  la  diffusion 
du  sucre  servira  mieux  pour  les  substances  organiques  et 
les  autres  corps  peu  diffusibles. 

Si  l'on  compare  ces  deux  tableaux,  ou  voit  que  la  diffu- 
siou  du  sucre  en  i4  jours  est  plus  avanci'e  que  celle  du 
chlorure  de  sodium  en  4  jours,  mais  qu'elle  reste  au-des- 
sous de  la  diffusion  du  même  sel  en  5  jours  :  nous  en  con- 
clurons que  la  dîHusibîlilé  du  chlorure  de  sodium  est  euvî- 
ron3  fois  plus  grande  que  celle  du  sucre,  ou  queladiOusiou 
du  premier  est  3  fois  plus  rapide  que  celle  du  second. 

Les  expériences  suivantes  ont  élé  faites  comparative- 
ineut  sur  l'acide  dilorbydrique  et  le  sel  marin  à  une  lem- 
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pérature  assez  basse  et  pour  des  durées  différentes,  mais 
ayant  produit  une  diffusion  à  peu  près  égale  pour  les  deux 
substances. 


Tableau  IV  bis.  —  Solutions  au  dixième. 


ORDRE 
des  GODchcs. 

.ACIDE  CHLORHYDRIQUE 

en  grammes, 

8  loors  à  5*. 

CHLORURE  DE  SODICM        1 
en  grammes, 
7  Jours  à  5*. 

1 

1                                                                           ^m 

o,oo3 
o,oo6 

0,012 
0,022 
0,043 
0,086 
0,162 

o,3o8 
0,406 
0,595 
0,837 
1,080 
ï,i63 
1,578 
3,6p9 

o,oo3 
0,009 
0,010 
0,026 
o,o55 
0,082 
o,i65 
0,270 
o,4o3 
0,595 
0,823 
i,o85 
1,270 
î,6i5 
3,589 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15  et  16 

10,000 

10,000 

La  diffusion  de  l'acide  chlorhydrique  en  3  jours  corres- 
pond bien  à  celle  du  chlorure  de  sodium  en  7  jours.  La 
durée  nécessaire  à  l'égalité  de  diffusion  pour  ces  deux  sub- 
stances serait  donc  dans  le  rapport  de  x  (acide  chlorhy- 
drique) à  2 ,  33  (chlorure  de  sodium) .  L*acide  chlorhydrique, 
ainsi  que  les  hydracides  analogues  et  les  acides  monobasi- 
ques, sont  les  substances  les  plus  diffusibles  connues. 

Les  nombres  suivants  expriment  approximativement  les 
résultats  généraux  de  plusieurs  séries  d'expériences. 


Ann,  de  Chim,  et  de  Phfs.j  3*  série,  T.  LXV.  (Juin  1862.) 


10 
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Durée  approximative  d'égalité  de  diffusion. 

Acide  clilorhydrique i 

Chlorure  de  sodium 2 ,  33 

Sucre 7 

Sulfate  de  magnésie 7 

Albumine 4^ 

Caramel 98 

11  était  curieux  d'observer  ce  qui  résulterait  d'un  change- 
ment  de  milieu  pour  les  phénomènes  de  la  diffusion  en 
remplaçant  Teau,  qui  nous  en  avait  servi  jusqu'ici,  par  quel- 
que autre  liquide,  l'alcool  par  exemple.  Deux  substances 
furent  soumises  à  la  diffusion  dans  les  conditions  ordi- 
naires, mais  avec  celte  différence,  qu'elles  avaient  été  dis- 
soutes dans  l'alcool,  et  que  les  solutions  furent  placées  sous 
une  colonne  de  ce  même  liquide.  L'alcool  avait  une  densité 
de  0,82a  {90  pour  100).    . 

Tableau  V.  —  Diffusion  dans  l'alcool  de  solutions  au  dixième 
d'iode  et  d'acétate  de  potasse  en  7  Jours, 


ORDRE 
des  coDches. 

IODE 

èl4-. 

ACÉTATE  DE  POTASSE 
de  14  à  15*. 

1 

0,0*28 

o,o33 
0 ,0^6 

0,n33 

0,037 
o,o38 
0,081 
0,143 
o,'j63 

0,4^7 
0,637 

0,916 

i,a35 

i,5oG 
4,56i 

o,o55 

0,067 
0,061 

o,o63 
0,064 
0,066 
0,070 
0,071 
0,073 
0,096 
0,^85 
0,619 
1,167 

5,368 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10    

11 

19     

13    

A  Ut  ••••••••••• 

14      

15  et  IG 

10,000 

10,000 

, 
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Tableau  V   bis.   —    Diffusion  dans  Valcool  d'une  solution  au 
dixième  de  résine  en  'j  Jours  à  l4®>5. 


ORDRE 

des    eoaclies. 


1 

2 

3 

4 ? 

5 

6    

7 

8 

9 

10 

1! 

12 

13 

14 

15  et  16 


Bl 


RÉSIÏfE 

diffusée  en  grammes. 


0,017 
0,017 
0,018 
0,017 
0,019 
o  ,020 

0,0Q2 

0,024 
0,025 
0,080 

o,aio 

0,498 

o,9Ji 
1,700 
«,341 


10,000 


Les  expériences  furent  conduites  dans  robscurité,  et 
rien  ne  donna  à  penser  que  l'iode  ait  pu  réagir  chimique- 
ment sur  Talcool. 

La  diffusion  de  Fiode  est  plus  avancée  que  celle  de  l'acé- 
tate de  potasse  ;  mais  ces  deux  substances  se  sont  peu  dif- 
fusées Tune  et  Tautre,  ce  qui  confirme  les  résultats  des 
anciennes  expériences  opérées  par  la  méthode  des  flacons, 
et  qui  nous  avaient  indiqué  que  la  diffusion  devait  être  pas- 
sablement plus  lente  dans  Talcool  que  dans  Feau.  Les  pe- 
tites quantités  dHode  qui  se  trouvent  dans  chacune  des 
six  couches  supérieures  sont  à  peu  près  égales  entre  elles,  et 
ont  du  sans  doute  être  élevées  accidentellement,  grâce  à  la 
mobilité  de  Talcool,  augmentée  encore  par  la  dilatabilité  de 
ce  liquide  sous  l'action   de  la  chaleur,  dilatabilité  très- 


f  o. 
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graude  comparativement  à  celle  de  Teau  pour  la  même 
température.  On  peut  donc  admettre  que  la  diflusion  de 
Tiode  n'a  pas  dépassé  les  neuf  couches  inférieures,  et 
qu'elle  a  considérablement  de  rapport  avec  celle  du  sucre 
dans  l'eau  pour  une  durée  de  8  jours. 

La  diflusion  de  Tacétate  de  potasse  est  encore  plus  tar« 
dive  i  elle  doit  être  restreinte  aux  six  dernières  couches,  le 
sel  trouvé  dans  les  couches  supérieures  paraissant,  d'après 
sa  répartition,  avoir  été  entraîné,  non  par  la  diffusion,  mais 
plutôt  par  des  courants  dans  le  liquide  résultant  de  la  dila- 
tation. La  diffusion  de  l'acétate  de  potasse  en  7  jours  dans 
l'alcool  se  rapproche  de  celle  du  sucre  en  6  jours  dans 
leau  (Tableau  IV). 

Nous  passerons  maintenant  à  Tétude  de  la  diffusion  simul- 
tanée de  deux  substances  dans  un  même  liquide.  Cette 
série  d'expériences  avait  principalement  pour  objet  de  sé- 
parer les  sels  de  dîffusibilité  inégale  et  d'éprouver  l'em- 
ploi de  la  diffusion  comme  moyen  d'analyse. 

En  plaçant  au  fond  du  vase  à  diffusion  un  mélange  de 
deux  sels,  on  doit  s'attendre  à  ce  qu'ils  se  comportent  à  peu 
près  comme  lorsqu'on  les  éprouve  isolément,  le  plus  diffu- 
sible  s'élevant  le  plus  vite  et  venant  se  montrer  le  premier 
et  toujours  le  plus  abondant  des  deux  dans  les  couches  su- 
périeures. Cependant  nos  expériences  primitives  par  le 
procédé  des  flacons  nous  ont  appris  que  l'inégalité  de  dif- 
fusion s'accroît  par  le  mélange,  et  que,  par  conséquent,  la 
séparation  dont  il  s'agit  est  beaucoup  plus  marquée  que  ne 
l'aurait  indiqué  un  calcul  basé  sur  les  différences  des  diffu- 
sibilités  déterminées  pour  chaque  substance  isolée. 

D'après  les  expériences  précédentes,  la  diffusibilité  du 
chlorure  de  potassium  et  celle  du  chlorure  de  sodium  sont 
à  peu  près  dans  le  rapport  de  i  à  09841*  Ces  deux  corps 
r()iivi(^iiuenl  donc  pour  vérifier  à  quel  point  la  séparation 
ntîut  s'eircctuer  sous  l'influence  d'une  faible  différence  de 
Oiisibililé.  L'expérience  en  a  été  faite  avec  un  mélange 
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de  5  grammes  de  chaque  sel  dissous  dans  les  loo  centimè- 
tres cubes  d'eau  habituels. 


Tableau  VI.  —  Diffusion  d*un  mélange  de  5  pour  loo  de  chlorure 
de  sodium  et  de  5  pour  loo  de  chlorure  de  potassium  pendant 
*]  Jours  à  la  température  de  i^  à  i^**. 


ORDRE 
dM    eeaeh«8. 


1 

2 

3 

4 

5 

6. 

7 

q 

10 

It 

12 

13 

14 

15  et  16.  * . . . . 


CHLORURE 


de  potAMlam. 


o,oi8 
0,oaS 
0,o4{ 
0,075 
0,101 
o,i4x 
o,i85 
0,25a 
cf,33o 
0,359 
oAiS 
o,5ii 
0,55a 
0,61 5 
1,385 


5,001 


de  godlom. 


0,Ol4 
0,oi5 

0,014 
0,017 

o,ot4 

o,o63 

r.,ioi 

o,i5i 

Oyiia 

o,35i 

0,458 

0,559 

0,684 

0,772 

i,55i 


4;939 


DiPFCStON  TOTALE. 


0,032 
0,040 
0,058 
0,092 

0,i35 

0,204 
0,289 
o,4o3 
0,542 
0,900 
0,876 
1,070 

I,2j6 

1,387 
2,936 


10, 0.0 


Dans  la  première  partie  de  ce  tableau,  le  chlorure  de 
potassium  domine,  mais  en  proportion  beaucoup  plus  forte 
dans  la  quatrième  couche  que  dans  les  trois  premières  ;  cette 
différence  peut  être  attribuée  en  partie  à  un  effet  mécanique 
de  dispersion,  mais  on  la  doit  surtout,  je  crois,  k  des  erreurs 
d'analyse,  à  des  pertes  de  chlorure  de  potassium,  difficiles 
à  éviter  en  dosant  d^aussi  minimes  quantités  de  ce  sel  par  le 
chlorure  de  platine.  Sur  92  milligrammes  de  résidu  trouvés 
dans  la  quatrième  couche,  il  y  en  a  y5  de  chlorure  de  po- 
tassium, soit  81,5   pour  100.   Les  six  premières  couches. 


(.5o) 

eéntîennent  ensemble  56 1  milligrammes,  dont  4o4  de  chlo- 
rure de  potassium,  soit  7a  pour  100,  c'est-à-dire  près  des 
trois  quarts.  Il  faut  descendre  jusqu'à  la  dixième  couche 
pour  trouver  les  deux*  sels  en  proportion  ëgale.  A  partir 
de  ce  point  le  rapport  est  renversé,  et  dans  les  couches  infé- 
rieures c'est  le  chlorure  de  sodium  qui  domine» 

H  est  évident  que  cette  expérience  peut  être  faîte  dans 
des  conditions  telles,  que  le  chlorure  de  potassium  se  dif- 
fuse davantage  et  abandonne  inférieurement  un  mélange 
contenant  le  chlorure  de  sodium  relativement  en  excès  et 
dominant  le  chlorure  de  potassium  dans  la  même  proportion 
trouvée  pour  ce  dernier  dans  les  couches  supérieures. 

Ainsi  on  peut  soumettre  à  une  nouvelle  épreuve  une 
portion  du  liquide  composant  les  six  premières  couches 
de  l'expérience  ci-dessus,  et  contenant  du  chlorure  de  po-* 
tassium  dans  la  proportion  de  7a  pour  100  des  matières 
dissoutes. 

Un  essai  fait  sur  une  solution  de  7^*,  5  de  chlorure  de 
potassium,  mélangé  à  a^^,  5  de  chlorure  de  sodium,  a  donné 
dans  les  six  couches  supérieures  640  milligrammes  de  sel, 
dont  610,  ou  95,3  pour  100,  de  chlorure  de  potassium.  Il 
est  clair  qu'en  réitérant  cette  rectification  diffusive  un  nom- 
bre suffisant  de  fois,  on  doit  arriver  à  obtenir  une  partie  du 
sel  le  plus  dîffusible  dans  un  état  de  pureté  sensible. 

L'exemple  précédent  nous  a  appris  comment  se  séparent 
deux  sels  à  bases  diflférentes  et  d'inégale  dilTusibilité  5  l'ex- 
périence suivante,  au  contraire,  a  été  faite  sur  deux  sels 
de  même  base  combinés  à  deux  acides  différents.  Les  sels 
choisis  étaient  le  chlorure  de  sodium  et  le  sulfate  de  soude, 
isolément  diffusibles  dans  le  rapport  de  i  à  0,707,  d'a-^ 
près  les  expériences  faites  par  le  procédé  des  flacons. 
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Tableau  VII.  —  Diffusion  de  5  pour  loo  de  chlorure  de  sodium 
et  5  pour  100  de  sulfate  de  soude  anhydre  pendant  7  jours  à 
la  température  de  10  à  10** ^'^5. 


ORDRB 
des  coochM. 


2 

3 

4 

6 

7 

8 

a* •  •  . 

10 

11 

12 

13 

14 

15  et  16 


CHLORURE 

de  sodiom 
en   grammes. 


0,009 
0,0l3 
0,024 
o,o3« 
0,060 
0,01)5 
o,iîi 
o,ao3 
0,278 
o,36o 
0,373 
o,56o 
0,637 
0,718 
1,390 


4>999 


SULPATB 

de  soude 

eu   grammes. 


o,00X 
0,001 

o,oo3 
0,006 

0,013 

0,029 
0,059 

o,ii5 
o,ao5 
0,317 
o,5o7 
0,694 
0,909 
a, 141 


5,000 


DlFFOSIOn 
totale. 


0,009 
0,014 
0,026 
0,041 
0,066 
0,107 
0,170 
0,362 
0,393 
0,565 

0,790 
1,067 
i,33i 
1,627 
3,53i 


9,999 


Ici  la  séparation  est  encore  plus  marquée  que  précédem* 
ment  :  les  six  couches  supérieures  contiennent  263  milli- 
grammes de  sel,  dont  239,  soit  90,8  pour  100,  sont  du 
chlorure  de  sodium.  Dans  les  huit  couches  supérieures,  il  y 
a  695  milligrammes  de  sel,  dont  583,  ou 83,9 pour  ^o^>  ^^ 
chlorure  de  sodium. 

Il  était  intéressant  desavoir  combien  de  temps  il  convien- 
drait de  prolonger  l'opération  pour  arriver,  avec  une  co- 
lonne liquide  de  hauteur  donnée,  au  maximum  de  sépara- 
tion; on  ne  pouvait  s'en  assurer  que  par  Texpérience^  on 
recommença  donc  le  dernier  essai  décrit  en  en  doublant  la 
durée. 


Tablkau  VIII. 


—  Diffusion  tic  5  pour  loo  de.  chlorure  île  sodium 
1  de  sulfate  de  snudc  pendant  i4  jours  à  la  cem- 


...°:::.:., 

enfiTm^ri. 

d«  .OUJO 

"■™=" 

1 

0,077 
0,089 
D,io5 
o,i3o 

o,t99 
o,q4o 
0..89 
0,337 
0.397 
0,433 
0,487 
o,5a5 

0.979 

o,oo5 

0,0r^ 
0,0,4 
0,026 

o,o4î 

0,072 
0,334 

0,433 

o,S39 
o,fi46 
0,745 

0,08a 
«,098 
o.ng 
0,i5G 
o,ao5 
0,371 
o,35i 
0.46» 
0,5;8 
o,;a6 
o,8fiG 
j.oaS 
1,171 

3,583 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

14 

liai  16 

■     4,99» 

5,ooi 

9i999 

s  (le 


trois  premièips  couchas  contienuenl  apg  milligram- 
'1  dont  271,  ou  90,6  pour  100,  en  clilorurc  deso- 


■Avi 


;incf  preiuicres  1 


isdonneul  6(io  u 


llgT' 


dont  56a,  ou  85,  i  pour  100,  de  chlorure  de  sodium.  Ces 
proporlîons  se  rappiochenl  assca  de  celles  déduites  du  ta- 
bleau précédent  pour  qu'on  puisse  en  eonclure  qu'on  aug- 
mente peu  la  séparation  en  poriautde  7314  jours  la  durée 
de  l'expérience,  y  moins  eependant  d'augmenter  en  même 
temps  la  hauteur  de  la  colonne  diffusanie. 

Maintejiant  la  séparation  de  deux  sels  d'inégale  difiTusî- 
bililé  ne  serait-elle  pas  favorisée  en  changeant  leur  acide  ou 
leur  état  ctimîque?  Par  exemple  les  hjdraies  de  poiasse  et 
e  soude  ne  se  sépareront- il  s  pas  mieux  que  les  chlorures 


mêmes  meiaux,   puisque,  eprc 


s  isolémenr,  les  pre- 
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miers  ont  indiqué  une  dilTusibililé  relative  de  i  a  o^j^ 
tandis  que  sous  la  seconde  forme  elle  est  de  i  à  o ,  84 1  ?  Je 
n'ai  pas  encore  expérimenté  ce  côté  de  la  question. 

Il  est  encore  possible  que  celte  séparation  soit  favorisée 
par  une  autre  cause  5  ainsi  dans  les  expériences  qui  précè- 
dent (Tableau  VI) ,  les  deux  métaux  étaient  combinés  à 
un  même  acide,  tous  deux  étaient  à  Tétat  de  cLlorure,  mais 
ils  peuvent  se  présenter  en  combinaison  avec  des  acides 
différents,  ceux-ci  étant  eux-mêmes  doués  d'une  diffusibî- 
litésoit  égale,  soit  différente. 

Si  les  deux  acides  ont  la  même  diffusibilité,  comme  par 
exemple  l'acide  nitrique  et  l'acide  chlorhydrique,  il  n'y  a 
pas  de  raison  pour  que  ces  acides  affectent  en  rien  la  quan- 
tité de  séparation.  Mais  si  les  acides  sont  de  diffusibilité 
inégale,  le  cas  n'est  plus  aussi  clair.  Par  exemple,  si  l'on  em- 
ployait le  potassium  à  l'état  de  chlorure  et  le  sodium  à  l'état 
de  sulfate,  la  diffusion  du  premier  ne  sera-t-elle  pas  accrue 
par  la  grande  diffusibilité  du  chlore  auquel  il  est  combiné, 
et  celle  de  la  soude  au  contraire  ne  sera-t-elle  pas  ralentie 
par  son  association  avec  l'acide  sulfurique  dont  la  diffusibi- 
lité est  très-faible  ?  En  d'autres  termes,  obtiendrons-nous 
une  séparation  plus  nette  d'un  mélange  de  chlorure  de  po- 
tassium et  de  sulfate  de  soude  que  d'un  mélange  de  sulfate 
de  potasse  et  de  chlorure  de  sodium,  ou  même  des  deux 
chlorures  ou  des  deux  sulfates  de  ces  métaux  ? 

On  remarquera  que  cette  question  soulève  celle  de  la  ré- 
partition des  acides  et  des  bases  dans  les  dissolutions  salines 
complexes.  Elle  trouvera  quelques  éclaircissements  dans  la 
comparaison  suivante  de  la  diffusion  d'un  mélange  de  chlo- 
rure de  potassium  et  de  sulfate  de  soude  avec  celle  d'un  mé- 
lange de  sulfate  de  potasse  et  de  chlorure  de  sodium,  les 
mélanges  ayant  été  fait$  proportionnellement  aux  équiva- 
lents chimiques  (i). 

(i)  Proportionnellement  aux  nombics  suivants  :  i  cqiiiv.  de  chlorure  de 
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Tablead  IX.  —  Diffusion  cVun  mélange  de  5^17.  (i)  pour  loode 
chlorure  de  potassium  et  de  ^  y  88  {7)pour  i  oo  de  sulfate  de  soude, 
{proportions  équivalentes)  pendant  7  jours  h  i4®. 


ORDRB 
des  coacbes. 


2 

3 

^  •  •••••*• 

5 

6 

7 

8..   

9 

10 

11 

12 

13 

14 

tô  et  16 


POTASSIUM 

en   grammes. 


0,01  j 
0,017 
0,024 
o,o3a 
0,046 
0,064 
0,087 

0,121 


.      ACIDE 

sulfarique 
en  grammes. 


0,001 

0,001 
0,002 
0,004 
0,008 
0,016 

0,029 

o,o52 


DIFFUSION  TOTALE 

des  sels 

en  grammes. 


0,024 
o,o3o 
0,045 
0,066 
0,097 

0,149 

0,3l5 

o,3i6 
0,441 
o,6i5 
o,8i5 
1,042 
1,290 
1,517 
3,346 


10,008 


potassium  +  1  équiv.  de  sulfate  de  soude  ==  1  cquiv.  de  chlorure  de  sodium 
-h  I  cquiv.  de  sulfate  de  potasse  =  i823;  autrement  ; 

Chlore 44^  ou          3493 

Potassium 490  ^6,9 

Acide  sulfuriquc ôoo  ^7,4 

Sodium 290  i^>9 

Oxygène 100  5,5 

T&ôti  100,00 

{JHole  du  traducteur.  ) 

(i;  Chlore 2,43 

Potassium 2,69 

5,12 

(?)  Acide  sulfuriquc.  . . .     2,24 

Sodium 

Oxygène Oj 

4,88 
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Tableau  X.  —  Diffusion  dUm  mélange  cf(?  4>oi  (i)  pour  loa 
de  chlorure  de  sodium  e^  5 ,99  (2)  pour  100  de  sulfate  de  potasse 
[proportions  équivalentes) pendant  «j  jours  à  \fy*. 


ORDRE 
des  coaches. 

POTASSIUM 
•n  grammes. 

ACIDE 

salfarique 

en  grammes. 

DIFFUSION  TOTALE 

des  sels 

en  grammes. 

1 

2 

3 

4 

0,014 
0,017 
0,024 
o,o3a 
0,041 
0,064 
0,086 
0,121 

• 

0,001 
0,001 
0,002 

0,004 
0,007 
o,oi5 
0,029 
o,o52 

0,023 

0,0^0 
0,044 
o,o65 
0,096 

o,«49 
0,219 

o,3i5 

0,435 

0,600 

o»797 

1  ,025 

1 ,261 

1,480 
3,346 

5 

6 

8 

9 

10    

12 

13 

14 

15  et  16 

10,016 

Le  poids  des  sels  secs  était  comme  toujours  de  1  o  grammes^ 
les  diffusions  comparatives  dans  les  deux  essais  offrent  une 
similitude  frappante  et  peuvent  être  considérées  comme- 


(I) 


(2) 


Chlore 2,43 

Sodium 1,59 

4,02 

Acide  8ul furique 2,74 

Potassium 2,69 

Oxygène o,55 

5^ 
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identiques.  li  en  résulte  donc  que  la  diffusion  des  métaux 
ne  dépend  en  aucune  sorte  de  l'acide  auquel  ils  peuvent  être 
combinés,  résultat  qui  s^ accorde  tout  à  fait  avec  la  théorie 
de  Berthollet,  admettant  que  les  acides  et  les  bases  sont  en 
combinaison  indifférente  dans  les  mélanges,  c'est-à-dire 
qu'un  mélange  de  chlorure  de  potassium  et  de  sulfate  de 
soude  serait  la  même  chose  (à  l'état  de  dissolution),  qu'un 
mélange  de  chlorure  de  sodium  et  de  sulfate  de  potasse. 
Peut-être  cependant  obtiendrait-on  des  résultats  différents 
avec  des  acides  différant  beaucoup  quant  à  leur  affinité  pour 
leurs  bases  réciproques. 

II.  — -  Effets  de  la  températurb  sur  la.  diffusioiv. 

La  dîffusibîlité  des  corps  est  augmentée  par  la  chaleur  et 
les  séparations  peuvent  par  conséquent  s'effectuer  plus  ra- 
pidement à  chaud  qu'à  froid.  Dans  une  série  d'expériences 
faites  sur  l'acide  chlorhydrique,  la  diffusion  de  cette  sub- 
stance fut  soigneusement  déterminée  à  la  température  de 
1 5*^,5  et  à  trois  autres  températures  plus  élevées,  en  pro- 
gressant par  ii°,M.  Voici  les  résultats  obtenus  : 

La  difTusion  de  l'acide  chlorhydrique  à   i5°,55  éïant  i 

»  »  26°,66  1^3545 

37«,77  1,7732 

48%88  2,1812 

Les  accroissements  de  diffuslbilité  sont  o,3545,  0,4^87  et 

080 pour  des  accroissements  égaux  dans  la  température. 

a  eu  probablement  quelques  légères  erreurs  d'observa- 

dans  la  détermination  de  ces  chiffres,  mais  ils  semblent 

mdant  démontrer  que  la  diffusibilité  s'accroît  plus  rapi- 

tientque  la  température,  bien  que  la  raison  d'accroisse- 

lent  *■  '         't  pas  beaucoup  plus  forte. 

^t  moyen  de  raccroissemcnt  de  diffusibilité 
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enire  les    températures  extrêmes  expérimeutées    est   de 

o, 03543  ou  -TT  pour  chaque  degré  centigrade. 

Les  expériences  qui  précèdent  ont  été  faites  en  soumet- 
tant à  la  diffusion  une  solution  à  2  pour  100  d'acide  chlor- 
hydrique  contenu  dans  un  flacon  à  large  ouverture,  plongé 

FIg.  2. 


lui-même  dans  un  bocal  rempli  d'eau,  comme  dans  nos  ex- 
périences primitives  (i).  On  prit  note  des  temps  écoulés 
jusqu'au  moment  où  une  quantité  voulue  de  Tacide  (o^%777 
pour  trois  flacons)  se  fut  diffusée.  Ces  temps  d'égale  diffu- 
sion se  trouvèrent  être  de  72  heures  pour  l'expérience  à 
i5°,55(6o«  Fahrenheit),  53»^  1 5™  pour  26°,66  (So'^Fah- 
renheit)  ,  4<^**6™  pour  37^,77  (100**  Fahrenheit)  et  33 
heures  pour 48**, 88  (120°  Fahrenheit). 

os^'jôSyy  de  chlorure  de  potassium  se  diffusèrent  d'une 
solution  à  2  pour  100  dans  lès  mêmes  conditions  d'expé- 
rience : 

En  loi**  75"'  pour  i5**,55  (60  Fahrenheit) 
et  en     4i**9^'"  P^ur  48^88  (120  Fahrenheit). 

o^'',6533  de  chlorure  de  sodium  sur  une  solution  à  a 


(1)  Philosophical  Transactions,  p.  53  (  i85o). 
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^our  loo  se  sontdiirusés  : 

En  124^75"  pour  1 5**,55  (  60  Fahrenheit) 
et  en    49^  60""  po^^*'  4^*'>88  (  lao  Fahrenheit). 

Dans  des  temps  égaux  on  aurait  donc  eu  pour  le  chlorure 
de  potassium  la  quantité  diffusée  : 

A  i5*»,55  (60°  Fahrenheit)  étant  i 
celle  à  48'',88(  120° Fahrenheit)  2,4^6^ 

tît  pour  le  chlorure  de  sodium  : 

à   i5°,55  (60°  Fahrenheit)  étant  i 

à  48%88  (i2o°  Fahrenheit)  2,5i5i. 

La  différence  de  diffusibilité  de  l'acide  chlorhydrique 
pour  ces  deux  mêmes  températures  étant  représentée  par  le 
rapport  dei  à2;i8i2,  il  parait  que  cet  acide  est  moins  favo- 
risé dans  sa  diffusion  que  les  sels  par  l'élévation  de  la  tem-» 
pérature.  Le  chlorure  de  sodium  gagne  un  peu  plus  que  le 
chlorure  de  potassium.  Ainsi  il  sedable  que  les  substances 
les  plus  diffusibles  sont  celles  dont  la  chaleur  accroît  le 
moins  la  diffusibilité.  Le  chlorure  de  sodium  serait  sensi-^ 
blement  2  fois  \  plus  diffusible  à  48°, 88  qu'à  ib°,55.  C'est 

un  accroissement  moyen  de  0,4 5  ou  —  par    degré    centî- 

grade. 

L'inégalité  de  diffusibililé-décelée  par  ces  trois  substances 
à  la  température  ordinaire  a  donc  diminué  à  une  tempéra- 
ture plus  haute  5  il  faudrait  donc  en  conclure  que  la  chaleur 
aurait  pour  effet  d'égaliser  les  diffusibilités. 

En  somme,,  la  chaleur,  bien  qu'elle  active  la  diffusion, 
ne  semble  pas  autrement  favoriser  la  séparation  des  sub* 
stances  inégalement  diffusibles.  Les  résultats  de  ce  genre 
d'expériences  sont  moins  troublés  qu'on  pourrait  le  croire 
par  les  variations  de  température,  pourvu  qu'elles  soient 
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graduelles.  On  a  pu  obtenir  une  séparation  assez  nette  de 
Tacide  chlorhydrique  et  du  sel  marin,  mélangés  dans  une 
solution  qui  contenait  a  pour  loo  de  chaque  corps,  en  por- 
tant en  2  heures  la  température  du  système  de  1 5^,55  à 
95*^  centigrades  et  en  la  maintenant  pendant  4  heures  à  ce 
dernier  point.  A  g5°  la  diffusion  parait  marcher  6  fois  plus 
rapidement. 

Par  le  refroidissement  la  diffusion  se  ralentit  proportion- 
nellement. Voici  les  rapports  de  divisibilité  pour  deux  de- 
grés différents  de  divers  sels  : 

Chlorure  de  potassium  à .. .  5°,3  i;  à  16"*  fi,,..  1,44^3 

Chlorure  de  sodium  à d**  i  ;  à  1 7 , 4-  •  •  .  i  ,4^32 

Nitrate  de  soude d°  i  ;  à  d®    . . .  .  i  ,447^ 

Nitrate  d'argent • . .  d^  i;  à  d°    ....  1 ,3914 

La  diffusion  n'est  donc  pas  également  modifiée  pour  tous 
les  sels  et  les  différences  sont  assez  sensibles  ;  on  remar- 
quera que  la  supériorité  du  chlorure  de  potassium  sur  le 
chlorure  de  sodium  en  fait  de  diffusibilité  est  accrue  par 
le  refroidissement. 

Dans  les  limites  de  température  où  se  sont  faites  les  ex- 
périences qui  précèdent,  la  diffusibilité  du  chlorure  de  so- 
dium à  iy^4  étant  prise  pour  unité,  celle  du  même  corps  à 
5^,3  (4^**?^  Fahrenheit)  se  représentera  par  0,7026;  elle 

diminue  donc  de  0,0246  ou  7 — 7  pour  chaque  degré  centi- 

40,4  *^  ^ 

grade  d'abaissement  de  température. 

III.  —  Dialyse. 

Après  la  diffusion  sous  Peau  pure,  nous  allons  étudier 
d'abord  la  diffusion  des  cristalloïdes  dans  un  milieu  gélati- 
neux ou  colloïde;  les  expériences  du  reste  ont  été  faites  au- 
tant que  possible  dans  les  mêmes  conditions  que  les  précé- 
dentes. 
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lo  grammes <le chlorure  de  sodium  et  2  grammes  de  géla- 
tine japonnaise  (  gélose  de  Payen)  ont  été  dissous  ensemble 
dans  une  quantité  d'eau  chaude  suffisante  pour  former  100 
centimètres  cubes  de  liquide.  Le  mélange  fut  placé  dans  le 
vase  à  diffusion  et  abandonné  au  refroidissement  ;  il  se  prit 
alors  en  une  gelée  solide  occupant  le  fond  du  vase  et  conte- 
nant naturellement  10  pourioode  chlorure  de  sodium.  Au 
lieu  de  recouvrir  cette  gelée  d'eau  pure,  on  versa  dessus  700 
centimètres  cubes  d*une  solution  contenant  2  pour  100  de 
la  même  gélose,  refroidie  au  point  d'être  prête  à  se  prendre 
en  gelée.  D'ailleurs  le  vase  fut  lui-même  entouré  d'un 
mélange  réfrigérant  pour  activer  la  prise. 

Tout  le  sptème  fut  alors  laissé  en  repos  pendant  huit 
jours  à  la  température  de  10^;  au  boutde  ce  temps,  on  en- 
leva la  gelée  par  portions  de  5o  centimètres  cubes,  et  l'on 
détermina  la  proportion  de  sel  contenue  dans  chaque  cou- 
cke%  Les  résultats  de  cet  essai  se  trouvèrent  très -rap- 
prochés de  ceux  qu'on  avait  obtenus  en  éprouvant  le 
m^mo  sol  à  Teau  pure.  La  diffusion  dans  la  gélose  en  huit 
joui^s  paraît  cejHnidant  un  peu  plus  .avancée  que  dans  Teau 
eu  sept  jours,  comme  on  le  voit  en  comparant  Texpérience 
actuelle  avtH;  i^^lle  représentée  au  Tableau  III,  qui  avait  été 
faite  ù  peu  pi^s  ù  la  même  température. 
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Tableau  XI.  —  Diffusion  d'aune  solution  au  dixième  de  chlorure 
de  sodium  dans  un  mélange  de  gélose  pendant  8  Jours  à  lo". 


ORDRB 

des  coDChea. 

MATIÈRES  DIFFtSÉES 

en   frammes. 

1 

0,0l5 
0,Ol5 
0,026 
o,o35 
0,08a 
o,i3o 
o,aia 
o,35o 
0,486 
o,63o 

0,996 
1,17a 

1,190 

I,203 

3,450 

2.. 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12.. 

13 

14 

15  et  16 

9'992 

Ainsi  il  semble  n'y  avoir  que  peu  ou  point  de  ralentis- 
sement dans  la  diffusion  d'un  cristalloïde  au  travers  d'une 
gelëe  solide.  Lorsqu'on  emploie  un  cristalloïde  coloré  tel 
que  le  bichromate  de  potasse,  Tascension  graduelle  du  sol 
jusqu'au  sommet  du  liquide  se  laisse  voir  d'une  manière 
admirable.  Par  contre,  la  diffusion  d'un  colloïde  coloré 
comme  le  caramel  parait  à  peine  avoir  commencé  à  se  ma- 
nifester après  un  laps  de  huit  jours.  La  diffusion  d*un  sel 
dans  une  gelée  solide  peut  être  considérée  comme  une 
cémentation  des  mieux  caractérisées.  Nous  avons  fait  de 
nombreuses  expériences  sur  la  diffusion  des  cristalloïdes  au 
travers  de  divers  septa  dialytiques,  comme  l'empois  d'ami- 
don, l'albumine  coagulée,  le  mucilage  de  gomme  adra- 
gante,  des  mucus  animaux  et  du  papier  parchemin  ;  toutes 

Ann.  de  Chim,  et  de  Phjrs.,  3«  série,  t.  LXV.  (Juin  1862.) 
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sont  venues  confirmer  coâibien  le  phénomène  de  la  diffu- 
sion est  peu  affecté  par  rintervention  des  colloïdes. 

Les  rapports  de  diffusibilité  des  sels  ne  paraissent  pas 
modifiés.  Les  séparations  partielles  de  mélanges  salins  s'ef- 
fectuent comme  dans  Teau  pure.  C'est  ainsi  que  pour  un 
mélange  à  parties  égales  de  chlorure  de  potassium  et  de 
chlorure  de  sodium  soumis  à  la  dialyse,  le  premier  dixième 
qui  traversa  le  diaphragme  se  composait  de  59, 17  pour  100 
de  chlorure  de  potassium  et  de  40}83  pour  100  de  chlorure 
deaodiimi. 

Des  sels  doubles  comme  l'alun  et  le  sulfate  double  de 
cuivre  et  de  potasse  qui  peuvent  à  l'état  de  dissolution  con- 
stituer une  couple  de  sels  d'inégale  diffusibilité ,  furent 
^aletnent  séparés  sur  le  dialjseur  aussi  nettement  que  dans 
Teau.  L'accroissement  de  rapidité  de  diffusion  due  à  la  cha- 
leur parait  cependant  diminuer  dans  la  dialyse,  au  moins 
quant  a  l'emploi  du  papier  parchemin.  Ainsi  la  diffusion 
d'une  solution  à  2  pour  100  de  chlorure  de  sodium  pour  une 
durée  de  trois  heures  donna  les  résultats  suivants  : 

A   !©•  ...  0,738  grammes  rapport...      i 

!Xo**.  .    .  0,794  1^07 

3o**   . . .  0,89!»  1,20 

40''.  ...  1 ,017  1,37 

Uaus  l'eau  seule  et  sans  l'intermédiaire  du  diaphragme , 
la  diffusion  aurait  doublé  pour  la  même  différence  de  tem- 
pérature, au  lieu  d'augmenter  seulement  de  j  comme  ci- 
dossus. 

La  petite  cloche  en  verre  employée  dans  l'origine  comme 
ondosuiomètre  fut  appliquée  avec  succès  aux  essais  dialy- 

tiquos. 

On  se  servit  de  deux  grandeurs  de  cloches,  des  diamètres 

irsiKîotifs  de  8  et  II  centimètres,  dont  les  diaphragmes 

dialyliquos  offraient  uùe  surface  d'environ  777  et  7—  de 

re  carré.  Les  100  centimètres  cubes  habituels  de  liquide 


(  '63  ) 
i  dans  Ittndosmomèlri!  rerouviaîcnt  les  diapliragmes 
■id'nnc  couche  de  ao  millimètres  pour  le  plus  pctîi  et  de 


10  millimètres  pour  le  plus  grand.  Plus  la  couche esl  mince, 
plus  la  difl'usîon  s'opère  complétemcnldans  un  lemps  donné. 

En  général,  il  ne  convient  pas  de  couvrir  le  diaphragme 
de  plus  de  lo  a  12  millimèlrcs  de  liquide  lorsqu'on  veut 
obtenir  uue  grande  diiTusion  dans  une  période  de  24  heures. 

Les  résultais  suivants  peuveut  être  d'un  secours  utile 
dans  Vétude  de  l'application  du  dïalyseur  à  l'aualjse.  Us 
proviennent  d'expériences  faites  avec  un  diaphragme  en 
papier  parchemin,  qui  est  de  beaucoup  la  substance  qu'il 
convient  le  mieux  d'employer. 

Une  solution  à  2  pour  100  de  chlorure  de  sodium  con- 
tenant 2  grammes  de  sel  fut  placée  sur  un  diaphragme  d'en- 
viron I  décimètre  carré  de  surface,  où  elle  occupait  une 
hauteur  de  10  millimètres. 

Au  bout  de  5  heures  la  (piantité  de  sel  diffusé  se  montait 
à  o*'',75,  et  après  24  heures  il  y  en  avait  i^',65'j;  il  ne 
restait  donc  dans  le  dialyscur  que  o*'',343,  ou  17  p.  100 
de  la  totalité  du  sid  employé. 
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Les  expériences  suivantes,  l'ailes  avec  le  même  appaieïl 
et  sur  la  même  solution,  montrent  l'InBueiice  de  la  réduc- 
tion de  volume  du  liquide  placé  dans  te  dlalyseur.  La  quan- 
tité de  sel  diiTusé  eu  a4  heures  fut 

Sur  loo  centimètres  cubes,  B6  p.    loo 
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Dans  tous  les  cas,  le  volume  de  l'eau  extérieure  dans 
laquelle  le  sel  diflusé  doit  se  répandre  était  important;  il 
était  de  5  à  lo  fois  plus  grand  que  celui  du  liquide  placé 
dans  le  dialyseur,  et  fut  en  outre  renouvelé  dans  le  courant 
de  l'cxpérieuce.  Un  volume  beaucoup  moindre  de  cette 
eau  peut  suffire,  pourvu  qu'où  ait  soin  de  la  renouveler  à 
quelques  heures  d'intervalle.  La  température  était  de  lo  à 
12°.  Nous  ferons  remarquer  que  ces  résultats  correspondent 
à  des  hauteurs  respectives  de  liquide  sur  le  dialyseur  de  lo, 
de  5  et  de  3  -J-  millimètres. 

Le  temps  employé  par  les  substances  éprouvées  pour 
traverser  le  diaphragme  peut  être  déterminé  et  mérite  d'être 
noté. 

Un  mètre  carré  de  papier  parchemin  de  la  qualité  de 
celui  dont  on  s'est  servi  pour  tontes  ces  expériences  pesait 
sec  67  grammes;  imprégné  d'eau,  il  pesait  108^"^,  6,  En 
prenant  pour  la  densité  de  la  cellulose  i  ,46  (celle  des  bois 
les  plus  légers),  le  papier  parchemin  présenterait  donc,  à 
rélal  liumide,  une  épaisseur  de  0""°,  0877  ou  ■,■■',■,  de  mil- 
limètre. 

Le  papier  de  cette  finesse,  une  fois  humecté,  est  d'une 
grande  translucidité.  On  étendit  au  pinceau  sur  l'une  des 
faces  do  l'empois  d'amidon  légèrement  coloré  par  du  tour- 
nesol bleu.  Immédiatement  après  on  appliqua  avec  le  bout 
du  doigt  et  sur  l'autre  face  une  goutte  d'eau  contenant 
7^  d'acide  chlorliydrique.  Le  temps  employé  par  l'acide 
pour  réagir  sur  lo  lotirnesol  fut,  pour  cinq  essais  successifs, 
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de  6  secondes,  5  ^  secondes,  6  secondes  et  5  secondes.  La 
moyenne  de  5®,  7  est  donc  le  temps  nécessaire  à  l'acide 
chlorhydrique  étendu  1000  fois  pour  traverser  par  diffu- 
sion une  distance  de  o™"*,  0877.  La  température  était  de 
i5"  centigrades.  Le  même  essaie  répété  avec  de  Tacide 
chlorhydrique  deux  fois  plus  étendu  (de  Teau  chargée  de 
OyOOoS  d'acide  anhydre),  donna  une  moyenne  de  10% 4> 
presque  le  double  de  la  première  fois. 

L'acide  sulfurique  (acide  moins  diiïusible  que  le  précé- 
dent), étendu  à  t^Vôî  "®  rougit  le  tournesol  qu'après  9*,  i , 
et  seulement  après  16%  5  lorsqu'on  en  eut  doublé  la  di- 
lution. 

Je  ne  crois  pas  que  ces  résultats  aient  pu  être  affectés 
par  aucun  mouvement  sensible  du -tournesol.  La  diffusion 
de  cette  matière  colorante  dans  un  milieu  colloïdal  est  en 
effet  tellement  lente,  qu'on  peut  n'y  avoir  aucun  égard. 
Ainsi  l'acide  ne  rencontre  pas  le  tournesol  dans  sa  route, 
mais  traverse  entièrement  le  papier  dans  toute  sou  épais- 
seur. 

Les  premières  expériences  nous  avaient  donné  pour  la 
diffusibilité  dans  l'eau  de  l'acide  chlorhydrique  dilué 
1000  fois,  o™",  01 54  par  seconde,  ou  o™™,924  par  minute. 

Les  résultats  suivants  peuvent  être  notés  en  raison  des 
données  expérimentales  qui  en  ressortent.  Ils  ont  été  obte- 
nus à  l'aide  du  petit  endosmomètre,  en  employant  chaque 
fois  100  centimètres  cubes  de  solution  contenant  10  gram- 
mes de  la  substance  essayée.  La  superficie  du  papier  par- 
chemin était  de  5o  centimètres  carrés,  et  la  hauteur  de  la 
couche  liquide  qui  le  recouvrait  était  de  20  millimètres. 
Toutes  les  substances  éprouvées,  à  Texception  de  la  gomme 
arabique,  sont  des  cristalloïdes. 


TâBLEAu  XII.  —  Diniysc  sur  papÎL'r  parclwmii 
de  24  hciiivs  à  tu  Cempératiirt  de   1 
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Chlorure  do  aodium 

Le  même  papier  a  servi  pour  toutes  ces  expériences,  dans 
l'ordre  même  du  tableau,  la  gomme  arabique  ayant  passé 
la  première  et  le  clilorure  de  sodium  eu  dernier  lieu.  Après 
chaque  essai,  la  cloche  fut  immergée  pendant  24  heures 
dans  l'eau,  afin  de  nettoyer  le  diaphragme  avant  de  l'em- 
ployer de  nouveau.  La  diffusion  du  sucre  de  fécule,  opérée 
vers  le  commencement  et  refaite  vers  la  fin  de  la  série 
d'expériences,  a  donné  dos  résultats  jieu  différents,  ce  qui 
indique  une  constauce  remarquable  dans  l'action  du  papier 
parchemin  ;  le  premier  essai  avait  donné,  en  eflei,  2  gram- 
mes de  sucre  de  fécule  diffusé,  el  le  second  2S',i3i  et 
encore  le  papier  était  resté  pendant  une  quinzaine  entière 
en  contact  avec  l'eau  el  les  diverses  solutions  daus  l'inter- 
valle des  deux  expériences  en  question. 

On  substitua  ensuite  au  papier  parcliemin  deux  disques 
de  calicot  entre  lesquels  ou  avait  éleudu  une  couche  de 
mucus  auimal  inovenanl  de  rcslomac  d'un  cochon;  celte 
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couche  avait  2  millimètres  d'épaisseur,  et  les  10  grammes 
employés   couvraient   une    superficie  de   5o  centimètres 


carres. 


Tableau  XIII.  —  Dialyse  sur  mucus  animal  pendant  25  heures 

de  10  à  i5**. 


SOLUTIONS  A  10  POUR  100. 


Gomme  arabique 

Sacre  de  fécule 

Sucre  de  canne 

Sucre  de  lait 

Mannite 

Alcool 

Sucre  de  fécule 

Glycérine. 

Chlorure  de  sodium .  . . . 


DIFFUSION 


en  grammes. 


0,023 

1,821 
1,753 

1,3^8 
i,8ij5 
a, 900 
1,765 
3,554 
5,054 


proportionnelle. 


0,004 
o,36o 
0,347 
0,26a 
0,375 
0,573 
0,349 
o,5o5 
1 ,000 


ENDOSMOSE 

de  l*eaa 
en  grammee 


-f-7,6 
+  4,6 

H-  5,0 
-H  7,2 
-h  7,0 

-  o,a 


Les  rapports  de  difTusibilité  des  diverses  substances 
éprouvées  présentent  une  grande  analogie  dans  les  deux 
sortes  d'essais,  et  ne  s'éloignent  pas  non  plus  de  ceux  qu^on 
avait  observés  pour  la  diffusion  des  mêmes  substances  dans 
l'eau  pure.  On  ne  peut  donc  pas  dire  que  l'intervention  du 
diaphragme  colloïdal  ait  guère  entravé  la  diffusion  d'aucun 
de  ces  corps,  sauf  pourtant  pour  le  colloïde  la  gomme. 

Nous  avons  soumis  à  la  dialyse  au  travers  du  papier  par- 
<;bemin  une  autre  série  de  substances  cristalloïdes  et  col- 
loïdes en  comparaison  avec  le  chlorure  de  sodium,  qui  peut 
servir  de  repère. 

On  employa  cette  fois  la  plus  grande  cloche  endosmomé- 
trîque,  et  le  papier  parchemin  fut  renouvelé  pour  chaque 
substance. 

Les    dissolutions   contenaient   2   grammes   de   matière 
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sèche;  l'épaisseur  de  la  couche  liquide  sur  le  dialyseur 
était  de  lo  millimètres,  et  la  surface  du  diaphragme  de 
I  décimètre  carré. 


Tableao  XIV.  —  Dialyse  au  papier  parchemia  pendant 

24  heures  à  12®. 


SOLUTIONS  A   2  POUR    100. 


Chlorure  de  sodium.  . 

Acide  picrique 

Ammoniaque 

Théine 

Salicine 

Sucre  de  canne 

Amygdaline 

Extrait  dequercitron. 
Extrait  de  oampéche. . 

Cachou. 

Extrait  de  cochenille. 
Acide  gallotannique.  . 
Extrait  de  tournesol.. 
Caramel  épuré ■ 


DIFFUSION 


en  grammes. 


1,657 
1,690 
1,404 
1,166 
0.835 
0,783 
0,517 
o,3o5 
o,!i8o 
o,a65 
0,086 
o,o5o 
o,o33 
0,009 


proportionnelle. 

1,000 

I,030 

0,847 

0,703 

o,5o3 

0,47a 

o,3ii 

0,184 

0,168 

o,i59 

o,o5i 

o,o3o 

0,019 

0y005 

L'acide  picrique  et  la  théine  ont  été  employés  en  dis- 
solution à  I  pour  100,  et  les  résultats  ont  été  doublés.  Les 
principes  cristallisables,  théine,  salicine  et  amygdaline, 
N(*inblent  beaucoup  plus  difTusibles  que  l'acide  gallotan- 
niïiuo  et  que  la  gomme,  comme  on  l'avait  déjà  remarqué. 
('i»lte  inégalité  dans  la  diffusion  de  ces  corps  est  donc  pro- 
nriî  A  faciliter  la  séparation  des  principes  végétaux  au 
iiioydi  (le  lu  dialyse. 
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IV.  —  Préparation  des  substautces  colloïdes 

PAR    LA    DIALYSE. 

Un  grand  nombre  de  substances  colloïdes  peuvent  être 
avantageusement  purifiées  au  moyen  du  dîalyseur.  Les 
cristalloïdes  qui  les  accompagnent  sont  éfiminés,  et  les 
colloïdes  restent  purs.  Il  est  même  rare  qu'on  puisse  sépa- 
rer par  d'autres  moyens  connus  les  colloïdes  solubles,  et  la 
dialyse  est  évidemment  le  véritable  procédé  à  employer 
pour  obtenir  ce  genre  de  substances  libres  de  tout  cris- 

talloïde. 

Acide  silicique  soluble. 

On  obtient  une  solution  de  silice  en  versant  du  silicate 
de  soude  dans  un  grand  excès  d'acide  chlorbydrique  étendu. 
Seulement  la  liqueur  renferme  toujours  du  chlorure  de  so- 
dium, qui,  lorsqu'on  chaufTe  le  mélange,  détermine  la  coa- 
gulation de  la  silice  et  en  modifie  d'ailleurs  les  propriétés. 
'  Or  ce  même  liquide,  placé  pendant  24  heures  sur  un  dia- 
lyseur  de  papier  parchemin  et  à  la  profondeur  habituelle 
de  10  millimètres,  a  perdu  dans  cet  espace  de  temps 
5  pour  100  de  son  acide  silicique  et  86  pour  100  de  son 
acide  chlorbydrique.  Après  4  jours  de  dialyse,  la  liqueur 
n'était  plus  troublée  par  le  nitrate  d'argent  -,  tous  les  chlo- 
rures étaient  éliminés  sans  autre  perte  de  silice. 

Une  autre  expérience  fut  faite  avec  112  grammes  de  sili- 
cate de  soude  mêlés  à  678',  2  d'acide  chlorhydrîque  anhydre 
et  1000  centimètres  cubes  d'eau  ^  le  mélange  fut  placé  dans 
un  dialyseur  à  tambour  de  25  centimètres  de  diamètre. 
Après  4  jours,  le  volume  du  liquide  avait  augmenté  sous 
l'action  de  l'endosmose,  et  occupait  i235  centimètres  cubes, 
les  substances  colloïdes  étant  en  général  fortement  endos- 
niiques  (i).  La  dissolution  ne  donnait  alors  aucun  préci- 
pité par  le  nitrate  d'argent,  et  contenait  60^*^,  5  de  silice  5 

(i)  Osmoliqucs. 


(  ^lo  ) 
6^*^,7  de  cette  substance  avaient  été  perdus,  et  la  solution 
en  conservait  donc  4^9  pour  loo.  La  solution  pure  diacide 
silicique  ainsi  obtenue  peut  être  évaporée  dans  une  fiole, 
et  notablement  concentrée  sans  altération;  mais  si  on  la 
chauffe  dans  un  vase  ouvert,  il  se  forme  sur  les  bords  du 
liquide  un  anneau  de  silice  insoluble  qui  détermine  bientôt 
la  coagulation  du  tout. 

La  solution  pure  d'acide  silicique  hydraté  est  limpide  et 
incolore,  et  n'a  aucune  viscosité,  même  concentrée  jusqa'i 
contenir  i4  pour  loo  d'acide.  Plus  la  dialyse  en  a  été  pro- 
longée, plus  la  liqueur  est  pure,  et  plus  elle  est  stable; 
mais  il  n'est  pas  facile  cependant  de  la  conserver  au  delà 
de  quelques  jours,  à  moins  qu'elle  ne  soit  considérable* 
ment  étendue. 

Elle  devient  bientôt  légèrement  opaline,  et  après  un  cer- 
tain temps  elle  se  coagule  tout  entière  et  assez  rapidement, 
formant  alors  une  gelée  ferme,  transparente  et  incolore  ou 
légèrement  opaline,  mais  désormais  insoluble  dans  Teau. 

Au  bout  de  quelques  jours,  celte  gelée  se  contracte,  même 
dans  un  vase  clos,  et  laisse  dégager  de  l'eau  pure.  L'acide 
silicique  est  coagulé  en  quelques  minutes  par  une  solution 
contenant  TôliTô  d'un  carbonate  alcalin  ou  terreux;  mais 
l'ammoniaque  caustique  ainsi  que  les  sels  neutres  ou 
acides  sont  sans  action  sur  lui. 

L'acide  sulfurique,  l'acide  nitrique  et  Tacide  acétique  ne 
coagulent  pas  la  silice;  mais  quelques  bulles  d'acide  car- 
bonique qu'on  fait  passer  au  travers  de  la  solution,  déter- 
minent cet  effet  après  un  certain  laps  de  temps. 

L'alcool  et  le  sucre,  même  en  grande  quantité,  n'agissent 
pas  comme  précipitants;  mais  ils  ne  préservent  pas  non 
plus  la  silice  contre  l'action  des  carbonates  alcalins,  ni 
contre  la  coagulation  spontanée,  qui  se  produit  à  la  longue. 

L'acide  chlorhydrîque  augmente  la  stabilité  de  la  dis- 
solution ;  une  faible  addition  de  potasse  caustique  ou  de 
soude  a  la  même  influence. 
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Le  calcaire  solide  précipite  la  silice  pure  à  sa  surface, 
sans  en  être  pénétré,  probablement  en  vertu  de  Faction 
coagulante  des  sels  de  chaux  solubles.  Le  précipité  forme 
alors  une  sorte  de  vernis  sujet  à  s'écailler  en  séchant.  La 
solution  d'acide  silicique  hydraté  a  une  réaction  acide  quel- 
que peu  plus  marquée  que  l'acide  carbonique.  Elle  parait 
être  décidément  insipide  (comme  la  plupart  des  colloïdes), 
bien  qu'elle  produise  cependant,  après  quelques  instants, 
dans  la  bouche  une  sensation  désagréable  et  persistante^ 
due  probablement  à  la  précipitation. 

L'acide  silicique  hydraté  soluble,  desséché  à  1 5^  sous  le 
récipient  de  la  machiue  pneumatique,  laisse  une  masse 
vitreuse,  transparente  et  très-brillante,  qui  n'est  plus  so- 
luble dans  l'eau.  Ce  produit,  laissé  a  jours  au-dessus  de 
Tacide  sulfurique,  retient  encore  211,99  pour  100  d'eau. 

La  solution  colloïdale  d'acide  silicique  est  précipitée  par 
certains  colloïdes  solubles,  tels  que  la  gélatine,  l'alumine  et 
le  peroxyde  de  fer;  mais  elle  ne  Pest  point  par  la  gomme  ni 
par  le  caramel. 

Comme  l'acide  silicique  hydraté,  une  fois  coagulé,  n'est 
plus  dissous,  ni  par  l'eau,  ni  par  les  acides,  il  faut  ad- 
mettre l'existence  de  deux  modifications  isomériques  (i) 
de  cet  acide,  qu'on  pourrait  nommer  Vaçide  silicique 
hydraté  soluble  et  V acide  silicique  hydraté  insoluble^  et 
qui  sont  la  forme  fluide  et  la  forme  pecteuse  de  ce  col- 
loïde. 

Le  silicate  de  soude  soluble  ordinaire  n'est  pas  un  col- 
loïde; il  se  diffuse  au  travers  d'un  diaphragme  presque 
aussi  facilement  que  le  sulfate  de  soude.  On  connaît  plu- 
sieurs silicates  de  soude  hydratés  cristallisables  (Fritzche). 
L'acide  silicique  amorphe  obtenu  en  séchant  et  calcinant 
l'acide  en  gelée,  et  l'acide  vitreux  qui  résulte  de  la  fusion 
ignée,  ont  l'un  et  l'autre  une  pesanteur  spécifique  de  2,2, 

(1)  Allouopiques. 
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suivaut  H.  Rose  (i),  et  semblent  être  une  même  substance 
colloïdale,  tandis  que  le  poids  spécifique  de  Tacide  silicique 
cristallisé  (cristal  de  roche,  quartz)  est  d'environ  2,6. 

L'acide  silicique  soluble  forme  une  classe  de  composés 
particuliers,  colloïdes  comme  lui-même,  et  qui  difiërent 
complètement  des  silicates  ordinaires. 

Ces  nouveaux  composés  sont  intéressants,  parce  qu'ils 
présentent  une  certaine  analogie  avec  les  corps  organiques 
et  de  plus  parce  qu'ils  accusent  l'existence  d'un  acide  dont 
le  poids  atomique  est  plus  graud  que  celui  de  l'acide  sili- 
cique ordinaire. 

Comme  l'acide  gallotannique,  l'acide  gommique  et  les 
autres  acides  colloïdes,  la  silice  se  combine  avec  la  gélatine, 
le  dernier  de  ces  corps  possédant  des  propriétés  basiques. 
Le  silicate  de  gélatine  se  présente  sous  la  forme  d'un  pré- 
cipité floconneux  d'un  blanc  mat  lorsque  la  solution  de 
silice  est  ajoutée  peu  à  peu  dans  un  excès  de  dissolution  de 
gélatine.  Ce  précipité  est  insoluble  dans  l'eau,  et  n'est  pas 
altéré  par  des  lavages.  Le  silicate  de  gélatine,  préparé 
comme  il  vient  d'être  dit,  contient  100  de  silice  pour  envi- 
ron 92  de  gélatine.  Cette  proportion  de  gélatine  est  plus 
forte  que  dans  le  gallotannate,  ce  qui  indique  pour  Facide 
silicique  soluble  un  équivalent  plus  élevé  que  celui  de 
l'acide  gallotannique.  Â  l'état  humide,  la  gélatine,  ainsi 
combinée,  demeure  imputrescible. 

La  réaction  acide  de  100  parties  de  silice  soluble  est 
neutralisée  par  i ,  85  de  potasse  et  par  une  proportion  équi- 
valente de  soude  ou  d'ammoniaque.  Les  co///-silicates  ou 
co-sili cales  produits  sont  solubles  et  plus  stables  que  l'acide 
silicique  liquide  *,  mais  ils  sont  coagulés  après  quelques  mi- 
nutes par  Facide  carbonique  et  par  les  carbonates  alcalins. 
Le  cosilicalc  de  potasse,  desséché  dans  le  vide,  donne 
naissance  à  une  pellicule  transparente  de  matière  hydratée. 


)  Annales  de  Chimie  et  de  Ph^sK^uc^  3*  série,  t.  LVII,  p.  i63. 
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non  décomposable  par  Teau,  et  qui  n'est  dissoute  que  dans 
loooo  parties  d'eau. 

Le  silicate  de  soude,  que  Forchammer  prépare  en  fai- 
sant bouillir  avec  du  carbonate  de  soude  de  la  silice  récem- 
ment précipitée  et  en  recueillant  le  précipité  qui  se  forme 
par  le  refoidissement,  contient  2,74  pour  100  de  soude;  sa 
formule  est  Na-H36SiO*  (Gmelin).  C'est  probablement 
UQ  cosilicate  de  soude  à  l'état  pecteux. 

La  silice  soluble  forme  dans  l'eau  de  chaux  un  précipité 
gélatineux  contenant  6  pour  100  et  au  delà  de  base.  Ce  sel, 
non  plus  que  les  autres  cosilicates  terreux  insolubles,  ne 
parait  pas  pouvoir  être  obtenu  facilement  en  combinaison 
définie.  Il  abandonne  aux  eaux  de  lavage  un  silicate  plus 
basique. 

La  composition  de  ces  sels  ainsi  que  celle  du  cosilicate  de 
gélatine  varie  suivant  le  mode  de  préparation  employé. 
Lorsqu'on  verse  une  dissolution  de  gélatine  dans  un  excès 
de  silice,  le  cosilicate  qui  se  forme  donne  à  l'analyse  1 00  de 
silice  pour  56  de  gélatine,  soit  un  peu  plus  que  la  moitié 
de  la  gélatine  qui  se  combine  lorsqu'on  opère  inverse- 
ment. 

'^n  sait  que  le  gallotannate  de  gélatine  présente  les 
mêmes  variations  de  composition. 

La  gélatine  qu'on  a  employée  pour  toutes  les  expériences 
qui  précèdent  était  de  la  colle  de  poisson,  épurée  d'abord 
par  dissolution  dans  l'acide  chlorbydrique,  et  ensuite  par 
la  dialyse.  Comme  dans  cette  dernière  opération  les  acides 
sont  entraînés  par  la  diffusion,  il  reste  sur  le  dialyseur  une 
gelée  parfaitement  dépouillée  des  matières  salines  (qui  se 
montent  sl  0,4  pour  100  dans  richthyocolle),  et  qui  n'est 
plus  sujette  à  se  putréfier. 

L'acide  cosilicique  précipite  également  l'acide  albumi- 
nique  et  la  caséine  pure. 

alumine  soluble,  —  On  doit  à  Walter  Crum  cette  inlé- 
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ressaiite  découverte  cjue  raluminc  peut  èlre  tenue  en  dis- 
sotuiion  dans  l'eau  seule  sans  l'iotcrventiDn  d'aucun  acîde 
mais  il  parait  exister  deux  formes  d'alumine  soluble,  l'alu- 
mine et  la  métalumine.  Ce  dernier  corps  est  celui  qne 
M.  Crum  a  reconnu. 

Une  dissolution  de  chlorure  neutre  d'aluminium  {Al*  Cl*) 
soumise  à  ia  dialyse  se  diffuse  sans  aucune  décomposition  ; 
mais  ai  l'on  a  préalablement  dissous  dans  le  clilonire  un 
excès  d'alumine  hydratée,  le  chlorure  seul  est  éliminé  peu  à 
peu  par  la  diiTusion,  et  l'alumine  hydratée,  ne  retenant 
que  peu  ou  point  d'acide,  reste  seule  et  à  l'état  soluble. 

Une  dissolution  d'alumine  dans  le  chlorure  d^aluminium 
composée  de  Sa  d'alumine  pour  48  d'acide  chlorhydrique 
contenait,  après  6  jours  de  dialyse,  66,5  pour  100  d'alu- 
mine^  après  1 1  jours  la  proportion  s'élevait  à  76,5  pour  100 
et  monta  à  92,4  pour  100  au  bout  de  17  jours;  enfin  après 
35  jours  l'alumine  paraissait  être  aussi  complètement  que 
possible  débarrassée  de  l'acide  chlorhydrique  dont  une  so- 
lution acide  de  nitrate  d'argent  ne  put  déceler  que  des 

Mais  dans  cette  expérience  il  arrive  souvent  que  l'alu* 
mine  se  coagule  sur  le  dialyseur  avant  que  l'acide  chlojply- 
drique  soit  complètement  éliminé. 

L'acétate  d'alumine  avec  excès  d'alumine  donna  des  ré- 
sultats semblables.  La  solution  resta  liquide  sur  le  dialyseur 
pendant  ai  jours,  et  lorsqu'elle  vînt  à  se  coaguler,  on  trouva 
qu'elle  ne  contenait  plus  que  3,4  pour  loo  d'acide  acéti- 
que, c'est-à-dire  i  équivalent  d'acide  contre  28 , 2  équiva- 
lents d'alumine. 

L'alumine  soluble  est  l'une  des  substances  les  plus  insta- 
bles, circonstance  qui  justifie  pleinement  la  difficulté  qu'on 
éprouve  à  l'obtenir  à  l'élat  de  pureté.  Elle  est  coagulée  par 
le  sulfate  de  potasse  employé  eu  proportion  extrêmement 
faible,  pour  ainsi  dire  à  peine  appréciable  ;  elle  l'est  aussi, 
je  crois,  par  tous  les  sels  et  même  par  l'ammoniaque. 


1 


(  '75  ) 

Une  dissolution  contenant  de  a  à  3  pour  loo  d'alumine 
fut  coagulée  par  quelques  gouttes  d*eau  de  puits  et  ne  pou- 
vait d^ailleurs  être  transvasée  d'un  verre  dans  un  autre 
sans  se  prendre  en  gelée,  i  moins  que  les  verres  n'eusscnl 
été  lavés  à  plusieurs  reprises  avec  de  Teau  distillée.  Les 
acides  en  petites  proportions  la  précipitent  également,  mais 
le  précipité  se  redissout  dans  un  excès  d'acide.  Les  colloïdes, 
la  gomme  et  le  caramel  agissent  aussi  comme  précipitants 
sur  cette  substance. 

L'alumine  sous  cette  forme  est  un  mordant  et  possède 
d'ailleurs  toutes  les  propriétés  de  la  base  des  aluns  ordi- 
naires; une  dissolution  d'alumine  à  o ,  5  pour  loo  ne  se  coa- 
gule pas  par  Tébullition,  mais  elle  se  prend  instantanément 
si  on  la  concentre  de  moitié. 

Placée  sur  un  papier  rouge  de  tournesol,  elle  se  coagule, 
et  il  se  forme  autour  de  la  goutte  liquide  un  anneau  bleuâtre 
décelant  une  action  faiblement  alcaline.  Elle  n'est  précipi- 
tée ni  par  l'alcool  ni  par  le  sucre;  cependant,  quelque  di- 
luée qu^elle  soit,  une  dissolution  d'alumine  pure  ne  peut 
jamais  être  conservée  liquide  au  delà  de  quelques  jours. 

Ainsi  donc  le  colloïde  alumine  peut,  comme  l'acide  sili- 
c>.jue  hydraté,  exister  à  deux  états,  l'état  fluide  et  l'état 
pecteux  ;  autrement,  il  possède  la  forme  soluble  et  la  forme 
insoluble^  cette  dernière  étant  celle  de  l'alumine  en  gelée 
précipitée  par  les  bases. 

U  est  évident  que  l'action  extraordinaire  des  sels  sur 
l'alumine  hydratée  doit,  dans  beaucoup  de  cas,  empêcher 
cette  substance  de  se  montrer  dans  sa  modification  soluble 
lorsqu'on  la  met  en  liberté  par  l'intervention  d'une  base. 

L'alumine  colloïdale  a,  je  crois,  un  poids  atomique  élevé 
comme  l'acide  cosilicique.  Le  chlorure  d'aluminium  avec 
excès  d'alumine  dont  il  est  précédemment  question  doit 
être,  en  tout  ou  en  partie^  un  chlorhydrate  colloïdal  con- 
tenant l'alumine  avec  son  fort  équivalent  colloïdal  ;  il  re- 
présenterait alors  une  combinaison  exactement  neutre.  Les 
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sursels  basiques  solubles  de  fer,  d'élain,  etc.,  sont  aussi 
tous  colloïdaux  et  ont  sans  doute  une  composition  sembla- 
ble. D'ailleurs  ces  sels  sont  eux-mêmes  lentement  décom- 
poséç  par  la  dialyse,  abandonnant  Tacide  cristalloïde  qui 
s'élimine  et  laisse  l'oxyde  colloïdal  en  liberté. 

Métalumine  soluble,  —  M.  Crum  a  observé  le  premier 
une  curieuse  réaction  de  l'acide  acétique  sur  Talumine,  qui 
n*a  jamais  été  bien  expliquée.  Lorsqu^on  traite  le  sulfate 
d'alumine  par  de  l'acétate  de  plomb  ou  de  baryte^  il  se  pro- 
duit un  biacétate  d'alumine  avec  i  équivalent  d'acide  acé- 
tique libre,  le  triacétate  neutre  d'alumine  ne  paraissant  pas . 
exister.  Or,  si  Ton  garde  la  dissolution  pendant  plusieurs 
jours  dans  un  vase  clos  et  à  la  température  de  l'eau  bouil- 
lante, on  observe  que  presque  tout  l'acide  acétique  se  sé- 
pare à  l'état  libre  sans  donner  lieu  à  aucun  précipité 
d'alumine. 

M.  Crum  évapora  cet  acide  libre,  au  moins  la  plus 
grande  partie,  et  obtint  ainsi  son  alumine  soluble.  On  est 
arrivé  au  même  résultat  en  dialysant  une  dissolution  d'acé- 
tate d'alumine  modifiée  par  la  chaleur.  En  3  jours  la  pro- 
portion d'acide  acétique  était  réduite  à  ii  pour  loo,  ceqiû 
fait  1  équivalent  4'acide  pour  8  équivalents  d'alumine^  en 
6  jours  il  n'y  avait  plus  que  7,17  pour  100  d'acide,  et  en 
i3  jours  seulement  2,8  pour  100,  soit  i  équivalent  pour 
33  équivalents  d'alumine.  L'alumine  est  alors  dans  un  état 
isomérique  et  ne  présente  plus  les  propriétés  d'un  mordant; 
elle  est  précipi table  sous  la  forme  d'une  gelée  insoluble 
dans  un  excès  d'acide. 

La  métalumine  ressemble  à  l'alumine  en  ce  qu'elle  est 
coagulée  par  de  faibles  proportions  d'acides,  de  bases  et  de 
la  plupart  des  sels.  M.  Crum  a  observé  cependant  que  la 
dissolution  de  métalumine  demande,  pour  être  précipitée, 
des  quantités  d'acétate,  de  nitrates  ou  de  chlorures  plus 
fortes  que  de  sulfates.  La  dissolution  de  métalumine  est, 
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il  après  mes  propres  observations,  insipide  et  complètement 
indifTérente  aux  papiers  réactifs. 

Aiusi  que  Taluminc,  le  colloïde  dout  nous  nous  occu- 
pons offre  d'ailleurs  Tétat  fluide  et  Tétat  pecteux  que  nous 
distinguerons  comme  métalumine  soluble  liquide  et  meta- 
lumine  gélatineuse  insoluble. 

Peroxyde  de  fer  soluble.  —  On  peut  obtenir  une  disso- 
lution de  peroxyde  de  fer  hydraté  par  un  procédé  exacte- 
ment semblable  à  celui  qu  on  a  employé  pour  Talumine, 
et  qui  consiste  à  saturer  une  solution  de  perchlorure  de  fer 
en  y  ajoutant  par  intervalles  de  petites  quantités  de  per- 
oxyde de  fer  hydraté,  ou  bien  encore  en  y  ajoutant  gra- 
duellement du  carbonate  d'ammoniaque  tant  que  le  préci- 
pité formé  se  redissout  par  l'agitation.  Cette  dissolution 
rouge  de  fer  a  été  récemment  étudiée  avec  beaucoup  de  soin 
par  M.  Ordway  (Si/aman  s  Journal,  3*  série,  XXXIX,  197); 
par  M.  Béchamp  [Annales  de  Chimie ^  3*  série,  t.  LVII, 
p.  393)9  et  par  M.  Scheurer-Kesiner  (Ibid.,  t.  LV,  33o). 

On  a  remarqué  que  la  dissolution  de  peroxyde  de  fer  hy- 
draté dans  le  chlorure  de  fer  s'accomplit  graduellement  et 
avec  le  secours  du  temps.  La  proportion  d'oxyde  absorbé 
augmente  avec  le  temps  et  peut  arriver  jusqu'à  18  équiva- 
lents dans  un  espace  de  six  mois.  Cette  lenteur  d'action  est 
un  caractère  qui  distingue  hautement  les  colloïdes. 

Les  acides  monobasiques  seulement,  tels  que  l'acide 
chlorhydrique  et  l'acide  nitrique,  peuvent  être  employés 
pour  cette  préparation  ,  l'acide  sulfurique  et  les  autres 
acides  polybasiques  donnant  naissance  à  des  sous-sels  inso- 
lubles avec  un  excès  d'oxyde  de  fer  ou  de  tout  autre  oxyde 
du  genre  alumineux. 

La  liqueur  rouge  obtenue  comme  nous  venons  de  dire 
est  déjà  du  chlorhydrate  de  peroxyde  de  fer  à  l'état  col- 
loïdal, mais  il  faut  encore  le  dialyser  pendant  un  certain 
temps. 

Ann.  de  Chint.  et  de  Phys,,  3*  série,  t.  LXV.  (Juin  1862.)  I2 
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L'i-xtrùme  iDL'galIté  de  illiriisiLîlité  desconsilliiaiils  est 
pour  ce  produit  une  cause  d'instabilité. 

On  a  opéré  d'abord  sur  du  perchlorure  de  fer  conlenatU 
5  ou  6  équivalents  de  peroxyde  eu  dissolution.  Les  ma- 
tières solides  dissoutes  formaient  de  4  ^  ^  pour  loo  du 
liquide  total.  Celte  liqueur  fut  placée  dans  le  dialy- 
seur  de  manière  à  recouvrir  le  dîapliragnie  à  l'épaisseur 
habituelle  de  1 3  uiilliinèlres  environ,  et  bientôt  on  put  vé- 
rifier que  l'acide  cbJorhydrique  s'éliminait  en  n'entraînant 
qu'une  faible  proportion  de  fer.  Au  bout  de  huit  jours  la 
liqueur  d'un  rouge  foncé  contenue  dans  le  dialyseur  conte- 
nait 97,6  pour  100  de  peroxyde  de  fer  cl  2,^  pour  100 
d'acide  chlorhydrique.  En  19  jours  la  proportion  d'acide 
était  réduite  à  i,5  pour  100,  ce  qui  représente  i  équlvalenl 
d'acide  pour  3o,3  équivalents  de  peroxyde  de  fer, 

La  solution  fut  alors  versée  dans  un  flacon  où  elle  se 
maintint  liquide  pendant  ao  jours,  puis  se  coagula  sponta- 
nément. 

On  sait  que  le  peracétate  de  fer  préparé  par  double  dé- 
composition ne  dissout  pas  le  peroxyde  de  fer-,  ce  sel  peut 
cependant  servir  à  préparer  l'oxyde  solublcen  vertu  de  la 
propriété  qu'il  présente  de  se  décomposer  en  majeure  par- 
tie pour  la  dilTusion  sur  le  dialyseur. 

Une  certaine  quantité  de  peracétate  de  fer  expérimenté 
à  cet  elTel  avait  bien  au  bout  de  18  jours  perdu  à  peu  près 
la  moitié  de  son  fer,  mais  il  restait  sur  le  dialyseur  un 
liquide  rouge  contenant  94  parties  de  peroxyde  de  fer  pour 
1  parties  seulement  d'acide  acétique. 

De  l'eau  contenant  i  pour  100  de  peroxyde  de  fer  hydraté 
en  dissolution  présente  la  couleur  rouge  sombre  du  sang 
veineux.  Cette  solution  penlêtrcroncentréepar  l'ébulliiion 
jusqu'à  une  certaine  limite  à  laquelle  elle  se  coagule.  Elle 
esl  encore  coagulée  à  froid  par  une  Irace  d'acide  sulfuri- 
quc,  d'un  alcali,  d'un  carbonate  alcalin,  d'un  sulfate  et  en 
général  d'un  sel  neutre,  mais  elle  ne  l'est  point  par  Tacidr 


(  *79  ) 
chlorhydrîqiie ,  l'acide  nitrique,  ni  Tacide  acétique,  non 
plus  que  par  T alcool  ou  le  sucre.  Le  coagulum  se  présente 
sous  là  forme  d'une  gelée  d'un  rouge  foncé,  ressemblant  à 
un  caillot  de  sang,  mais  plus  transparente.  Ainsi  la  coagu* 
lation  de  ce  colloïde  rappelle  singulièrement  celle  du  sang, 
tant  à  cause  des  faibles  influences  qui  suffisent  pour  la  dé- 
terminer que  par  F  apparence  extérieure  du  produit. 

Le  coagulum,  qu*il  soit  déterminé  par  un  réactif  ou  qu'il 
soit  produit  spontanément  et  avec  le  temps,  n'est  plus  re- 
dissous par  l'eau  ni  à  chaud  ni  à  froid  ;  mais  il  cède  facile- 
ment aux  acides  étendus. 

En  fait,  c'est  le  peroxyde  de  fer  hydraté  ordinaire.  Nous 
trouvons  donc  ici  les  deux  états  soluble  et  insoluble  pour  la 
même  substance  colloïdale. 

Il  est  fort  probable  que  l'hématite  minérale  en  concré- 
tions mamelonnées  appartient  au  système  colloïdal. 

Métaperoxyde  de  fer  soluble,  —  Le  peroxyde  de  fer  so- 
luble de  M.  Péan  de  Saint-Gilles  (i)  parait  être  le  similaire 
de  la  métalumine.  On  l'a  obtenu  aussi  par  l'action  prolon- 
gée de  la  chaleur  sur  une  dissolution  d'acétate  pur.  Les 
propriétés  caractéristiques  de  cette  matière  qui  en  indiquent 
la  nature  isomérique,  sont  sa  couleur  rouge-orangé  et  l'ap- 
parence opaline  de  ses  dissolutions.  Le  métaperoxyde  de  fer 
est  entièrement  précipité  par  une  trace  d'acide  sulfurique 
ou  d'un  sel  alcalin.  Le  précipité,  d'un  rouge  ocreux,  est  in- 
soluble à  froid  dans  les  acides  même  concentrés.  La  solubi- 
lité du  métaperoxyde  de  fer  dans  l'eau  parait  être  encore 
plus  incertaine,  si  possible,  que  celle  de  l'alumine  colloï- 
dale. Il  est  probable  qu'on  obtiendrait  ce  corps  en  faisant 
diffuser  Texcès  d'acide  acétique  contenu  dans  de  l'acétate  de 
fer  dédoublé,  plus  sûrement  que  par  l'évaporation  ;  car  il 
parait  que  la  dissolution  est  coagulée  par  la  chaleur  bien 
avant  que  la  totalité  de  l'acide  acétique  soit  éliminée. 

(i)  Comptes  rendus,  p.  568  (i855). 

12. 
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Ferrocyanure  de  cuivre.  —  La  plupai'l  dos  ferroryanurrs 
I  sont  à  l'état  de  précipités  cristallins,  mais  celui  dont  il 
I  s'agit,  de  même  que  les  variétés  différentes  de  bleu  de 
I  Prusse,  paraissent  être  rigoureusement  de  véritables  col- 
1     loïdes. 

I  On  peut  expliquer  par  là  certaines  anomalies  depuis 

[     lougtcmps  observées  daus  les  propriétés  de  ces  composés. 

Le  ferrocyanure  de  cuivre  obtenu  par  la  réaction  du  fér- 
[  rocjanure  de  potassium  sur  le  sulfate  de  cuivre  se  présente 
I     sous  la  forme  d'un  précipité  gélatineux  d'un  rouge  brun  qui 

retient  une  certaine  proportion  de  sel  dépotasse. 
I  On  l'obtient  plus  pur,  ainsi  que  les  autres  ferroeyanurrs 

h  insolubles,  en  employant  l'acide  ferrocyanique  comme  pré- 
I  cipilant.  Le  ferrocyanure  de  cuivre  est  alors  d'une  couleur 
I     plus  foncée  et  plus  fortement  coagulé. 

I  On  sait  que  ce  produit  forme  une  gelée  transparente  vi 
I  presque  incolore,  lorsqu'on  lepréiîipite  dans  des  solutions 
I  concentrées.  Il  secoloreparune  addition  d'eau, conséquence 
I  d'une  hydratation  subséquente,  ayant  cela  de  commun  du 
I    reste  avec  tous  les  sels  crislailoïdes  de  cuivre. 

Le  ferrocyanure  de  cuivre  obtenu  par  précipitation  ne 
subit  aucune  perte  par  le  lavage  et  ne  montre  aucun  indice 
de  solubilité.  Mais  on  a  remarqué  que  si  l'on  opère  avec 
des  réactifs  toujours  dissous  dans  non  moins  que  aooo  ou 
3ooo  fois  leur  poids  d'eau,  on  obtient  une  liqueur  d'un 
k    rouge  vineux  sans  qu'il  se  forme  aucun  précipité.    C'est 

■  alors  le  colloïde  qui  s'est  produit  sous  sa  forme  soluble. 

I        SI  l'on  soumet  cette  dissolution  rouge  à  la  dialyse,  le  sel 

■  de  potasse  se  diiruse  et  la  totalité  du  ferrocyanure  de  cuivre 
B' reste  dans  la  liqueur.  Le  précipité  de  ferrocyanure  de  cuivre 

■  n'est  pas  soluble  dans  l'acide  oxalique  ni  dans  l'oxalate  de 
E  potasse,  mais  il  se  dissout  franchement  dans  environ  -j  de 
K  son  poids  d'oxalale  neutre  d'ammoniaque.  11  faut  avoir  soin 
F  de  le  laver  préalablement  pour  bien  réussir. 

Une  dissolution  de  ferrocyanure  de  cuivre  contenant  de 
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3  à  4  pour  I  oo  de  cette  substance  offre  une  couleur  d'un 
rouge  brun  foncé,  d'une  teinte  intermédiaire  entre  Tacétate 
elle  méconate  de  fer.  Elle  est  transparente,  mais  présente 
une  certaine  opacité  lorsqu'on  la  regarde  par  réflexion. 
Cette  particularité  a  été  également  remarquée  par  M.  Péan 
de  Saint-Gilles  pour  son  métaperoxyde  de  fer. 

Â  la  dialyse,  Toxalate  d'ammoniaque  contenu  dans  la 
dissolution  rouge  s'élimine  graduellement^  on  en  a  retrouvé 
3o,6  pour  loo  dans  les  liquides  diffusés  et  incolores  des 
premières  a4  Heures  ,  3i  pour  loo  dans  ceux  des  3  jours 
suivants,  et  18,2  pour  100  dans  ceux  des  7  jours  suivants, 
soit  en  tout  79  98  pour  100  ou  les  |  de  la  totalité  d'oxalate 
employé.  Une  faible  portion  du  sel  ammoniacal  esténergi- 
quement  retenue^  comme  on  doit  s'y  attendre  avec  un  ferro- 
cyanure.  Bien  que  les  liquides  diffusés  semblent  incolores, 
on  y  a  trouvé  un  peu  d'oxyde  de  cuivre,  0^*^,41  (dont  0,022 
avaient  passé  dans  les  premières  2  a  heures),  pour  2  grammes 
de  ferrocyanure  de  cuivre  soumis  à  l'expérience. 

Le  ferrocyanure  de  cuivre,  avant  comme  après  la  dialyse, 
peut  être  chauffé  sans  altération,  mais  les  réactifs  le  coa- 
gulent avec  une  facilité  extrême.  Il  suffit  d'une  légère.addi- 
lion  d'acide  nitrique,  chlorbydrique  ou  sulfurique  à  froid, 
et  d'acide  oxalique  ou  tartrique  sous  T influence  d'une  faible 
chaleur.  Il  est  à  remarquer  que  Facide  acétique  ne  coagule 
pas  le  ferrocyanure  de  cuivre  ni  beaucoup  d'autres  colloïdes. 
Le  sulfate  de  potasse,  le  sulfate  de  cuivre  et  en  général  les 
sels  métalliques  semblent  précipiter  la  liqueur  rouge;  l'oxa- 
late  d'ammoniaque,  quand  elle  en  contient^  reste  dans  la 
dissolution. 

Bleu  de  Prusse  neutre,  —  Le  précipité  bleu  obtenu  par 
la  réaction  du  ferrocyanure  de  potassium  ou  de  l'acide  fer- 
rocyanique  sur  le  perchlorure  de  fer  est  un  hydrate  volu- 
mineux qui  forme  en  séchant  une  masse  gommeuse,  justi- 
fiant ainsi  sa  condition  de  colloïde.  Le  précipilé  se  dissout 
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faclleaient  à  l'aide  d'une  douce  chaleur  dans  ~  de  son 
poids  d'acide  oxalique,  formant  alors  la  solution  de  bleude 
Prusse  que  l'on  connail  bien  el  qui  est  utilisée  comme  encre 
à  écrire.  Le  bleu  de  Prusse  est  également  sol uble  dans  l'oxa- 
latc  et  dans  le  bioxalate  tie  potasse.  A  la  dialyse,  la  dissolu- 
tion oxalique  de  bleu  de  Prusse  ne  laisse  rien  échapper  de 
la  matière  colorante  ;  mais  dès  les  premières  34  heures 
a8  pour  100  de  l'acide  oxalique  s'étaient  diffusés,  entraî- 
nant des  traces  de  peroxyde  de  fer.  L'acide  oxalique  n'aban- 
donne la  dissoluiiou  que  irèa-lenteoient  et  très- incomplè- 
tement ;  il  s'en  diffusa  8  pour  100  dans  la  seconde  période 
de  24  bernes;  11  pour  100  dans  les  4  jours  suivants  et 
3  pour  100  dans  les  6  derniers  jours.  La  dissolution  de  bleu 
de  Prusse  est  coagulée  par  une  faible  addition  de  sulfate  de 
zinc,  ainsi  que  des  autres  sels  métalliques,  mais  les  sels  al- 
calins doivent  être  employés  eu  proportion  plus  grande. 

Ferrocyanui'e  de  fer,  —  Le  précipité  bleu  formé  par  le 
ferrocyanurcde  potassium  avec  un  sel  de  proloxyde  de  fer 
est  soluble  dans  l'acide  oxalique  et  dans  le  bioxalate  de  po- 
tasse, mais  il  est  insoluble  dans  les  oxalates  neutres.  La 
liqueur  bleue  est  tout  à  fait  incapable  de  traverser  le  dia- 
phragme dialy  tique  et  préseuLc  les  caractères  colloïdaux  au 
même  degré  que  le  bleu  de  Prusse. 

Il  en  est  de  même  du  bleu  de  Prusse  basique  obtenu  par 
l'oxydation  spontanée  du  précipité  de  ferrocyanure  de  prol- 
oxyde. Ce  dernier  serait  probablement  puriQé  avec  avan- 
tage parla  dialyse. 

Le  tarira  te  ammoniacal  de  fer,  le  citrate  ammoniacal  de 
fer  et  autres  produits  pharmaceutiques  similaires,  sont  des 
matières  essentiellement  colloïdales. 

Sucrate  de  cuivre.  — Le  liquide  bleu  foncé  obtenu  par 
une  addition  de  potasse  à  un  mélange  de  chlorure  de  cuivre 
et  de  sucre  en  dissolution  doit  renfermer  un  composé  col- 
loïdal. Soumis  à  la  dJalyse  pendant  4  jours,  ce  liquide  de- 
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vint  Terl  et  ne  contenait  plus  ni  potassium  ni  chloré  ;  il  se 
réduisait  en  fait  à  une  combinaison  d'oxyde  de  cuivre  avec 
'ji  fois  sc^  poids  de  sucre.  Le  liquide  eitérieur  était  inco- 
lore et  rbydrogène  sulfuré  n'y  décela  aucun  indice  de  cui- 
vre. La  dissolution  colloïdale  de  sucrate  de  cuivre  est  extrê- 
mement sensible  à  l'action  des  réactifs  coagulants.  Les  sels, 
et  en  général  les  acides,  y  déterminent  un  précipité  vert- 
bleuâtre;  Tacide  acétique  même  produit  cette  réaction.  Le 
précipité,  ou  sucrate  gélatineux,  bien  lavé,  se  compose 
d'oxyde  de  cuivre  combiné  à  environ  la  moitié  de  son  poids 
de  sucre  ;  ce  serait  donc  un  sous-sucrate.  Si  Ton  chauffe 
fortement  la  liqueur  verte,  on  obtient  un  précipité  vert- 
bleuâtre  dans  lequel  le  cuivre  n'est  que  difficilement  ré- 
duit à  l'état  de  sous-oxyde.  Le  sous-sucrate  de  cuivre  pos- 
sède une  richesse  de  coloration  considérable  et  peut  être 
employé  pour  la  peinture. 

La  dissolution  de  sucrate  de  cuivre  absorbe  l'acide  car- 
bonique de  l'air  avec  une  grande  avidité.  Le  sucrate  de- 
cuivre  desséché  se  présente  sous  la  forme  de  pellicules  d'un 
vert  d'émeraude,  qui  ne  paraissent  être  ni  altérées  ni  dis- 
soutes par  l'alcool  froid  ou  bouillant.  Dans  Teau  elles  aban- 
donnent du  sucre  en  donnant  naissance  au  sous-sucrate  de 
cuivre  pecteux. 

Suctate  de  peroxyde  de  fer.  —  Le  perchlorure  de  fer 
additionné  desucre  n'est  pas  précipité  par  la  potasse^  pourvu 
que  la  température  ne  s'élève  pas  trop.  Le  composé  de 
sucre  et  de  peroxyde  de  fer  est  un  colloïde  qui  reste  sur  le 
dîalyseur  sans  rien  perdre.  Cependant  au  bout  d'un  certain 
temps  il  abandonne  une  partie  de  sucre,  et  il  se  forme  un 
sous-sucrate  de  fer  gélatineux.  Du  sous-sucrate  de  fer  pré- 
cipité du  sucrate  soluble  par  le  sulfate  de  potasse  a  donné  â 
l'analyse  22  de  sucre  pour  78  de  peroxyde  de  fer. 

Sucrate  de  peroxyde  d^ uranium,  —  On  obtient  une  dis- 
solution analogue  en  ajoutant  de  1^  potasse  à  un  mélange  de 
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sucre  et  de  nitrate  ou  de  chloruré  d'uranium  et  en  évitant 
la  chaleur.  La  liqueur  est  d'un  jaune  orangé  foncé  et  la  dia- 
lyse lui  enlève  bientôt  la  totalité  de  Tacide  et  de  Tdlcali.  Ce 
sucrate  liquide  est  d'une  grande  stabilité,  mais  il  se  coagule 
facilement  sous  Faction  des  sels,  comme  le  sucrate  de  cui- 
vre. Le  sous-sucrate  dWanium  pecteux  ainsi  obtenu  est 
facilement  aoluble  dans  Peau  pure. 

Sucrate  de  chaux.  — La  solution  de  chaux  dans  le  sucre, 
déjà  connue,  se  prend  par  la  chaleur  en  une  gelée  solide. 
Ce  doit  être  A  une  haute  température  une  matiÀrejesseutiel- 
lement  colloïdale.  La  solution  préparée  à  froid  traverse  le 
dialyseur,  mais  elle  demande  plus  de  temps  qu*un  cristal- 
loïde  bien  défini  comme  le  chlorure  de  sodium. 

La  solution  bleue  de  tartrate  de  cuivre  dans  la  potasse 
caustique  renferme  un  composé  colloïdal  qui  n*a  pas  en- 
core été  bien  étudié. 

Oxyde  aie  chrome  soluble.  —  Le  trichlorure  déterminé 
de  chrome  est  un  cristalloïde  dont  les  solutions  traversent 
intégralement  le  dialyseur.  Ce  sel  peut  dissoudre  avec  le 
temps  une  certaine  quantité  d^oxyde  de  chrome  hydraté 
récemment  précipité  et  prend  alors  une  couleur  verte  plus 
foncée.  La  solution  après  2a  jours  de  dialyse  contenait  8 
d'acide  chlorhydrique  pour  9a  d'oxyde  de  chrome  ;  après 
3o  jours  elle  donnait  49^  d'acide  et  95,7  d'oxyde,  ou  i 
équivalent  d'acide  pour  10,6  équivalents  d'oxyde.  Enfin  au 
bout  de  38  jours  elle  se  coagula  en  partie  sur  le  dialyseur  ; 
elle  contenait  à  ce  moment  i  ,5  d'acide  pour  98, 5  d'oxyde 
ou  1  équivalent  d'acide  pour  Zt ,7,  équivalents  d'oxyde  de 
chrome.  Cette  dernière  solution^  qui  peut  être  considérée 
i^ommc  représentant  Toxyde  de  chrome  soluble,  est  d'une 
couleur  verte  foncée  et  peut  être  chauffée  ou  étendue  d'eau 
sans  Altération.  Des  traces  de  sel  ou  des  autres  réactifs  qui 
agissent  sur  les  solutions  colloïdes,  la  coagulent  avec  la 
mc^nic  facilité  et  le  coagulum  n'est  plus  redissous  par  l'eau, 
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même  avec  Taide  de  la  chaleur.  Ce  doit  être  Toxyde  vert 
de  chrome  hydraté  sous  sa  forme  ordinaire.  Il  est  possible 
qu'on  puisse  obtenir  un  oxyde  métachromique  en  chauilant 
et  etk  dialysant  Tacétate,  mais  je  n'en  ai  pas  fait  Texpé- 
rience. 

M.  Ordway  a  réussi  à  dissoudre  un  excès  d'oxyde  hy- 
draté d'uranium  et  de  glucinium  dans  les  chlorures  respec- 
tifs de  ces  deux  métaux.  Il  est  permis  de  supposer  que  ces 
solutions  dialysées  eussent  contenu  les  oxydes  d'uranium  et 
de  glucinium  à  l'état  soluble. 

Il  résulterait  donc  de  tout  ce  qui  précède  que  les  per- 
oxydes hydratés  du  type  alumine  sont,  à  l'état  libre,' des. 
matières  colloïdales  ;  que  chacun  de  ces  hydrates  présente 
deux  espèces  dont  l'alumine  et  la  métalumine  sont  les 
types,  l'un  extrait  d'un  sel  non  décomposé  et  l'autre  pro- 
venant de  l'altération  d'un  acétate  par  la  chaleur;  enfin  que 
chacun  de  ces  deux  hydrates  peut  lui-même  affecter  deux 
états,  l'état  soluble  et  l'état  insoluble  ou  pecteux. 

Cette  dernière  sorte  de  dualisme  ressort  bien  des  modifi- 
cations isomériques  d'un  même  peroxyde  que  nous  avons 
reconnues  précédemment.  Du  reste  la  propriété  de  se  pré- 
senter sous  les  deux  états  soluble  et  insoluble  (fluide  ou 
pecteux)  n'est  pas  limité  à  la  silice  hydratée  ou  aux  oxydes 
déforme  alumineuse;  elle  semble  s'étendre  aux  substances 
colloïdes  en  général,  sinon  sans  exceptions.  La  fibrine  du 
sang  présente  le  type  de  cette  propriété. 

Le  précipité  gélatineux  de  peroxyde  détcùn  est  forte- 
ment soluble  dans  le  bichlorure  du  même  métal.  La  solution 
dialysée  laisse  diffuser  la  totalité  du  cUore  et  une  partie  de 
Tétain.  Le  peroxyde  d'étain,  ou  acide  stannique,  reste  seul 
mais  non  pas  à  l'état  soluble.  Il  forme  sur  le  dialyseur  un 
gâteau  gélatineux  demi-transparent  qui  est  entièrement  dé- 
barrassé de  chlore  au  bout  de  quelques  jours. 

On  reprit  l'essai  sur  la  solution  primitive  chargée  d'un 
excès  d'acide  stannique  et  étendue  à  différents  degrés,  mais 
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le  résultat  resta  toujours  le  même.  Lecoagulum  produit  est 
insoluble  dans  Teau  à  chaud  et  à  froid  et  facilement  atta- 
qué par  les  acides  étendus.  C'est  évidemment  le  peroxyde 
d'étain  ordinaire. 

h^aeide  méiastanm'gue  {nitric  acid  peroxy^de  of  tin 
ofBerzelms)  forme  un  composé  solide  avec  une  petite 
quantité  diacide  chlorhydrique. 

Ce  produit  ne  se  dissout  pas  dans  un  excès  d'acide,  mais 
il  est  soluble  dans  l'eau  pure.  La  dissolution  soumise  à  la 
dialyse  se  décompose  aisément,  laissant  une  masse  célati- 
ueose  demi-transparente  d'acide  métastanniqtie  hydraté 
pur»  iusoinble  dans  l'eau  et  dans  les  acides.  Ainsi  T acide 
stanuique  et  Facide  métastannique  hydratés  ne  prennent 
pas  la  forme  soluUe,  bien  qu'ils  soient  l'un  et  l'autre  des 
colloïdes  (t). 

On  a  dialyse  l'acide  titanique  précipité,  puis  dissous  dans 
Tacide  chlorhydrique.  Ce  dernier  se  diffusa  facilement, 
abaudonuant  sur  le  dialyseur  l'acide  titanique  hydraté  gé- 
Ulineux  et  insoluble.  La  proportion  d'acide  titanique  qui 
traversa  le  diaphragme  et  se  trouva  perdue  était  de  o^^,o5o 
sur  a^^,5. 1/acide  titanique  ressemble  donc  à  l'acide  stan- 
nique  eu  ce  qu*il  n'est  pas  susceptible  de  prendre  la  forme 
iwlloidale  lluide. 

I  es  protox}*des  métalliques-  ne  sont  pas  solubles  dans 
Unit  s  $eU  neutres,  et  par  conséquent  on  ne  peut  les  dialyser 
ilaii^  los  uu^mos  conditions  que  les  peroxydes  dont  nous 
lUHis  M^iumes  pix'cédemment  occupés.  On  a  cependant  re- 
nian|uè  que  Voxyiie  de  zinc  et  Toxyde  de  cuivre  dissous 
dans  Tanuttouiaque  peuvent  se  diffuser  entièrement  au  tra- 


^i"^  I  V^M«  »l«iiniqtt«  tolublo  a  été  obtenu  depuis  OTee  facilite.  En  dissol- 

>v%Hi  )o  $s\i^u  «ubmentiouué  dans  une  dissolution  très-faible  de  potasse, 

^  vHiamU^  di«l\«*ul  ce  mi^)an(*%'  au  bout  de  quelques  jours,  toute  la  potasse 

w  «^|>«r^  \W  )\iKld^  stannique  et  le  dernier  reste  soluble.  L^acide  métastan- 

>  ««l  «bICHM  «!•  hi  mémo  nianièro.  (  Note  de  l'auicur.) 
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vers  d'un  diaphragme  colloïdal  et  que  par  conséquenl  ils  ne 
peuvent  être  rangés  parmi  les  colloïdes. 

Pour  cette  dernière  expérience  il  convient  que  Tean  ex- 
térieure soit  chargée  d'ammoniaque. 

V.  —  Dialyse  des  colloïdes  organiques. 

Tannin.  —  Le  tannin  employé  fut  extrait  de  la  noix  de 
galle  par  Téther  suivant  le  procédé  de  Pelouze.  Une  solu- 
tion de  2  pour  loo  de  cette  substance,  couvrant  i  décimètre 
carré  de  papier  parchemin  sur  une  épaisseur  de  lo  milli- 
mètres, fut  soumise  i  la  diffusion  à  la  température  de  lo^ 
à  i3^.  Les  liquides  diffusés  pour  chaque  période  successive 
de  24  heures  contenaient  73,  4^9  ^i?  ^'7  ^4?  ^^  ^4  milli- 
grammes de  tannin  enlevés  aux  2  grammes  soumis  en 
tout  à  rexpérience.  H  est  probable  que  les  premiers  nom- 
bres comprennent  un  peu  d'acide  gallique  existant  dans  la 
solution  et  qui,  à  cansede  sa  nature  cristalloïde,  se  diffuse 
rapidement.  Les  derniers  nombres  nous  font  voir  que  le 
tannin  traverse  le  papier  parchemin  environ  200  fois  moins 
vite  que  le  chlorure  de  sodium  dans  les  mêmes  circonstances 
et  dans  les  mêmes  conditions  de  température  et  de  satu- 
ration. 

Les  liquides  diffusés  précipitent  par  la  gélatine  et  con- 
tiennent par  conséquent  le  tannin  à  l'état  normal,  mais  ils 
renferment  probablement  en  outre  quelques  produits  de  dé- 
composition d'une  nature  cristalloïde. 

On  peut  rapporter  à  cette  faible  diffusibilité  du  tannin  la 
lenteur  remarquable  avec  laquelle  cette  substance  pénètre 
les  cuirs  dans  les  opérations  ordinaires  du  tannage.  Le  tan- 
nin forme  des  composés  d'une  grande  stabilité  avec  certains 
autres  colloïdes  :  tels  sont  le  tannate  de  gélatine  et  la  combi- 
naison du  tannin  avec  Talbumine  qui  parait  constituer  l'é- 
lément primitif  du  tissu  cellulaire  des  végétaux  (Fremy)-. 

Gomme,  —  Une  solution  contenant  2  grammes  de  gomme 
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atabiijue  soumise  à  des  essais  fails  dans  Ita  mêmes  condi- 
tions que  les  expériences  que  nous  venons  de  décrire  pour 
le  tannin  a  laissé  diffuser  o'''",oi  3  par  jour.  Ainsi  la  gommo 
ne  traverserait  le  septum  colloïdal  qu'avec  un  pouvoir  moi- 
tié de  celui  du  tannin  et  4oo  fois  moindre  que  celui  du 
chlorure  de  sodium.  La  gomme  donne  la  même  quantité  de 
diffusion  avec  un  diaphragme  de  mucus  qu'avec  celui  de  pa- 
pier parchemin.  Si  des  substances  crïstalloïdes  sont  mclan- 
gées  à  la  gomme,  la  diffusion  de  celle-ci  semble  se  ralentir 
encore  plus  et  peut  même  cesser  complètement.  La  sépara- 
lion  des  colloïdes  et  des  crïstalloïdes  par  la  dialyse  se  fait 
par  conséquent  en  général  d'une  manière  plus  complète 
qu'on  ne  l'aurait  déduit  des  rapports  de  diffusibïlilé  de  ces 
deux  classes  de  substances.  La  gomme  végétale,  que  Fremy 
a  démontrée  être  un  gommate  de  chaux,  peut  être  épuisée 
par  la  dialyse,  dont  nous  trouverons  encore  l'application 
avantageuse  dans  d'au  très  cire  on  s  ta  nées.  On  sait  que  l'acide 
oxalique  ne  précipite  que  très-imparfaitement  la  chaux 
combinée  à  la  gomme. 

On  obtient  un  meilleur  effet  en  employant  pour  celte  sé- 
paration l'acide  chlorhydrique  et  le  dialyseur.  11  suffit 
d'ajouter  à  une  solution  épaisse  de  gomme,  4  ou  5  pour 
■  ou  d'acide  et  de  dialyser  jusqu'à  ce  que  la  solution  gom- 
mcuse  ne  piécipîte  plus  par  le  nitrate  d'argent.  Dans  un 
essai  fait  sur  une  solution  de  gomme  à  20  pour  loo,  l'in- 
cinération du  produit  ne  donnait  plus  que  ~^  de  cendres 
après  5  jours  de  diffusion. 

L'acide  gomraique  présente  une  réaction  acide  sensible 
à  peu  prés  équivalente  à  celle  de  l'acide  carbonique,  et  qui 
est  neutralisée  par  2,85  de  potasse  pour  100  d'acide  gom- 
mique;  cette  proportion  de  potasse  est  fort  rapprochée, 
comme  équivalent,  de  la  quantité  de  chaux  existant  primi- 
tivement dans  la  gomme  (1  ,ja  de  chaux  ou  3,oj  de  car- 
bon  a  te^dc  chaux,  représentant  l'équivalent  de  2, 8y  de  po- 
tasse). Le  gommale  de  potasse  dialyse  sans  addition  d'acide 
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laisse  échapper  graduellement  l'alcali,  probablement  à  Té- 
lat  de  carbonate,  et  la  gomme  reprend  de  nouveau  sa  réac- 
tion acide.  L'acide  gommique  desséché  à  loo**  n'est  plus 
soluble  dans  l'eau,  mais  il  se  gonfle  dans  ce  liquide  comme 
la  gomme  adragante. 

Nous  devons  avoir  ici  la  forme  pecteuse  de  F  acide  gom- 
mique. 

Il  sera  intéressant  de  rechercher  si  les  gommes  naturelles 
insolubles  dans  Teau  ne  sont  pas  de  la  gomme  soluble  à 
Tétat  pecteut  plutôt  que  des  variétés  isomériques  de  cette 
substance;  on  pourra  étudier  au  même  point  de  vue  l'acide 
métagommique  de  Fremy,  produit  par  l'action  de  Facidè 
sulfurique  sur  un  mucilage.  Cet  acide  métagommique  est 
insoluble  dans  l'eau,  mais  Fremy  a  trouvé  qu'il  donne  nais- 
sance, quand  on  le  sature  par  la  chaux  ou  par  un  alcali,  à 
une  gomme  soluble  qui  ne  peut  pas  être  distinguée  de  la 
gomme  arabique. 

L'acide  gommique  donne  avec  la  gélatine  un  composé  re- 
marquable :  lorsqu'on  mélange  les  solutions  de  ces  deux 
colloïdes,  on  voit  tomber  des  gouttes  huileuses  qui  forment 
en  se  réunissant  une  gelée  presque  incolore.  Cette  gelée  est 
extrêmement  fusible;  elle  se  liquéfie  à  25^  ou  par  la  chaleur 
de  la  main. 

Le  gommate  de  gélatine  peut  être  lavé  sans  décompo- 
sition, mais  il  se  dissout  faiblement  dans  l'eau  pure  et  plus 
filcilemeut  dans  une  solution  de  gélatine.  Préparé  avec  un 
excès  d'acide  gommique  et  desséché  à  loo^,  il  donne  à  l'ana- 
lyse 59  de  gélatine  pour  100  d'acide  gommique.  Les  gouttes 
huileuses  et  la  gelée  qu'elles  produisent  contiennent  Si, 5 
pour  100  d'eau.  La  solution  de  gélatine  n'est  pas  précipitée 
par  la  gomme  brute,  ni  par  le  gommate  de  potasse. 

Dextrine.  —  Une  solution  à  2  pour  100  de  dexlrine, 
préparée  avec  de  l'amidon,  fut  dialysée  dans  les  mêmes 
conditions  que  les  substances  précédentes,  sauf  qu'on  se 
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servit  d'un  septum  de  mucus.  Elle  donna  par  34  heures 
o^*^,  o34  de  matières  diffusées  sur  2  grammes  employés, 
3  fois  autant  environ  que  la  gomme  arabique. 

Caramel,   —    L'examen    dialyiique   de  cette   matière 
vient  corroborer  les  Notes  communiquées  récemment  à 
son  sujet  par  M.  Gélis  (i),  et  la  fait  ranger  sans  conteste 
parmi  les  colloïdes.  Le  caramel  brut,  produit  en  chauf- 
fant du  sucre  de  canne  de  a  10  à  aao°,  abandonne,  quand 
on  le  place  sur  un  dialyseur,  certaines  matières  colorées 
intermédiaires  (caramelane  et  caramelène  de  Gélis),  qui 
se  diffusent^    la   substance  qui   reste  sur  le  diaphragme 
retient  la  majeure  partie  du  carbone;  ce  résidu,  tel  que 
je  Fai  obtenu,  présente  un  pouvoir  colorant  égal  à  5  fois 
celui  du  caramel  brut  primitif,  poids  pour  poids.  On  peut 
préparer  plus  rapidement  ce  corps,  le  plus  soluble  de  la 
série  du  caramel,  en  le  précipitant  par  Talcool  de  ses  50-* 
lutions  aqueuses;  mais  j'ai  trouvé  qu'il  faut  répéter  la  pré- 
'  cipitaùon  à  quatre  reprises,  ou  du  moins  jusqu'à  ce  que 
le  précipité,  d'abord  pâteux,  devienne  pulvénilent.  La  so- 
lution à  10  pour  100  de  ce  caramel  épuré  est  gommeuse, 
ot  en  se  rapprochant  elle  forme  une  gelée  tremblante,  inté- 
gralomeut  soluble  dans  Feau  à  chaud  ou  à  froid.  Evaporée 
dans  le  vide,  elle  laisse  une  masse  d'un  noir  brillant,  élas- 
tique et  visqueuse  comme  une  solution  épaisse  de  gomme 
tant  qu'elle  conserve  une  certaine  proportion  d'humidité,. 
KiUiiNrcnicut  desséché  à  basse  température,  ce  caramel  so- 
lublo  lunit  être  ensuite  chauffé  jusqu'à   120®  sans  cesser 
d't^tiv  soIublc  ;  mais  si  une  solution  de  ce  même  caramel  est 
ôvapoi'éo  «\  siroilé,  directement  sur  le  baîn-marie,  le  résidu 
i^luonii  osl  entièrement   insoluble   dans   Feau  froide   ou 

rhiuule» 

1.0  t  annuel  soluble  et  le  caramel  insoluble  ont  la  même 


\  *lHMrt^vf  iJh  Vkimie  et  ifr*  Physique,  3«  série,  t.  LU,  p.  352. 
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composition  y  et  offrent  un  nouvel  exemple  de  la  double 
forme  des  colloïdes.  La  proportion  de  carbone  dans  le  cara- 
mel fluide  n'est  pas  moindre  que  54  969  pour  100.  Ce  corps 
se  rapproche  donc  plus  de  la  formule  C**H*'0*'  (qui 
comporte  55  9 17  pour  100  de  carbone),  que  de  toute  autre 
formule  dana  laqueUe  on  admette  que  Toxygène  et  l'hydro- 
gène existent  dans  la  proportion  nécessaire  pour  former  de 
l'eau^  L'analyse  que  Gélis  a  donnée  de  sa  caramëline  accuse 
pour  cette  substance  une  proportion  de  carbone  qui  ne 
dépassé  pas  5iy33  pour  loo,  et  qui  ne  s'applique  en  rien 
au  composé  dont  nous  nous  occupons. 

Le  caramel  fluide  est  parfaitement  insipide^  et  parait 
ôtre  neutre.  Il  montre  cette  même  sensibilité  excessive  à 
l'action  des  réactifs  cristalloïdes  que  nous  avons  déjà  re- 
connus pour  l'acide  silicique  et  l'alumine  fluides.  Il  est 
précipité  de  sa  dissolution  ou  coagulé  par  de  simples  traces 
de  tout  acide  minéral,  par  les  sulfates  alcalins,  par  le 
chlorure  de  sodium  et  beaucoup  d'autres  sels,  ainsi  que  par 
l'alcool. 

Le  précipité  ainsi  formé  est  pulvérulent,  d'un  noir  brun, 
insoluble  dans  l'eau  à  chaud  comme  à  froid.  La  présence 
du  sucre  ou  des  substances  brunes  intermédiaires  neutralise 
d'une  manière  singulière  l'action  des  cristalloïdes  sur  la 
solution  de  caramdi,  ce  qui  nous  explique  comment  les 
propriétés  en  question  n'ont  pu  être  observées  dans  le  ca- 
ramel brut. 

Ce  colloïde  parait  être  encore  précipité  par  certaines 
substances  de  sa  propre  famille,  comme  le  peroxyde  de  fer. 

Le  caramel  pecteux  peut  facilement  recouvrer  sa  solubi- 
lité. Si  on  le  traite  par  la  potasse  étendue,  il  gonfle,  devient 
gélatineux  et  se  dissout  par  l'application  de  la  chaleur.  Si 
l'on  dialyse  la  liqueur,  la  proportion  de  potasse  se  réduit 
assez  promptement  à  9  pour  100,  constituant  un  composé 
neutre. 

Enfin,  en  ajoutant  alors  un  excès  d'acide  acétique^  on 


I 
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tiétcriniiii;  l'élimina  lion  complète  de  ia  jwiasse,  et  il  tie 
reste  plus  sur  le  dialyseur  que  le  caramel  solublc  pur. 
L'acide  carbooique  même  peut  produire  ce  réaulut. 

La  graude  lenteur  de  dliTusion  assignée  au  caramel  dans 
les  premiers  tableaux  doit  être  rapportée  à  la  substance 
que  nous  venons  de  déerirc  ■■,  les  matières  brunes  intermé' 
diaires  qui  l'accompagnent  dans  le  caramel  brut  sont 
considérablement  plus  difTusibles,  bien  qu'elles  le  soient 
cependant  beaucoup  moins  qu'aucune  variété  de  sucre  cris- 
lallisable  ou  incristallisable.  Quand  un  dialyse  des  mélasses 
de  canne,  la  plus  grande  partie  des  matières  colorantes 
reste  sur  le  dialyseur.  Sur  le  papier  parchemin,  le  caramel 
lluide  parait  moins  diflusible  que  la  gomme;  sur  une  solu- 
tion de  2  grammes,  le  premier  ne  laissera  passer  en 
a4  heures  que  9  milligrammes,  tandis  que  la  gomme  eu 
avait  donné  i3.  Ainsi  l'on  peut  classer  approximativement 
le  caramel  comme  600  fois  moins  dllfusible  par  dialyse  que 
le  chlorure  de  sodium,  et  aoo  fois  moins  que  le  sucre.  C'est  . 
pourquoi  des  liquides  colorés  par  le  caramel,  comme  le 
porter  ou  le  café,  dialyses  pendant  un  jour,  ne  laissent 
échapper  que  fort  peu  de  la  matière  colorante. 

Avant  de  passer  à  im  autre  sujet,  nous  devons  faire  re- 
marquer l'analogie  que  le  caramel  sous  la  forme  insoluble 
présente  avec  la  houille.  Lu  caramélisation  pourrait  bien 
être  le  premier  degré  de  la  formation  charbonneuse,  le 
début  d'une  transformation  colloïdale  qui  doit  se  complé- 
ter dans  la  longue  période  des  époques  géologiques. 


albumine.  —  La  purification  de  l'albumine  s'effectue 
avantageusement  par  la  dialyse.  Pour  cela,  un  mélange  in- 
timement de  l'acide  acétique  à  une  solution  d'albumine  des 
œufs,  que  Ton  place  dans  l'appareil.  Les  sels  terreux  et 
alcalins  sont  rapidement  éliminés,  et  en  3  ou  4  jours  l'al- 
bumine peut  Être  brûlée  sans  laisser  aucune  trace  de  cen- 
dres. Bien  que  l'acide  acétique  employé  dans  cette  expé- 
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rience  semble  être  enlièrement  diffusé,  cependant  Falbu* 
mine  ainsi  préparée  présente  une  faible  réaction  acide.  Elle 
coagule  le  lait  sous  Pinfluence  de  la  chaleur.  Elle  retient 
d'ailleurs  le  soufre  de  composition.  Le  passage  .au  trarera 
du  papier  parchemin  de  l'albumine  pure,  préparée  par  le 
procédé  de  M.  Wurlz,  est  tellement  lent,  qu'il  faut  plu- 
sieurs jours  pour  qu'on  puisse  observer  un  résultat  sen- 
sîUe. 

C'est  ainsi  qu'une  solution  de  a  grammes  d'albumine 
dans  5o  grammes  d'eau  n'a  laissé  passer  en  1 1  jours  que 
52  milligrammes  de  matière,  ce  qui  suppose  5  milU- 
granunes  par  jour.  L^albumine  serait  donc  2  fois  {  moins 
diffusible  par  dialyse  que  la  gomme,  et  looo  fois  moins 
que  le  chlorure  de  sodium» 

L'intervention  d'un  alcali  combiné  à  Falbumine  ne  le 
rend  pas  plus  apte  k  trayerserje  diaphragme  colloïdal.  On 
essaya  d'ajouter  5  centigrammes  d'hydrate  de  soude  k 
Y  gramme  d'albumine  acide  pure,  dissoute  dans  5o  grammes 
d'eau  ;  puis  le  tout  fut  dialyse.  On  ne  put  retrouver  aucun 
indice  d'albumine  dans  les  liquides  diffusés  après  plusieurs 
jours,  mais  ils. donnèrent  à  l'analyse  69  milligrammes  de 
carbonate  de  soude,  équivalant  k  53  milligrammes  d'hy- 
drate de  soude,  c'est-à-dire  à  la  totalité  de  la  soude  primiti- 
vement ajoutée  à  l'albumine.  Il  est  possible  que  la  sépara- 
tion de  la  soude  ait  été  favorisée  par  la  présence  de  l'acide 
carbonique  dans  l'eau  ;  mais  le  fait  d'une  séparation  com- 
plète de  l'ait ali  et  de  l'albumine  par  la  diffusion  au  travers 
d'une  légère  cloison  colloïdale  est  certainement  très-remar- 
quable. .Lliydrate  de  potasse,  essayé,  abandonna  l'albu- 
mine de  la  même  manière. 

La  solution  d^émulsine  est  précipitée  par  l'acide  albumi- 
nique  et  par  l'acide  gommique,  mais  elle  ne  l'est,  ni  par 
l'albumine  non  épurée,  ni  par  la  gomme  arabique.  Le  pré- 
cipité formé  est  blanc,  opaque,  pulvérulent  et  non  gélati- 
neux.  Il   est  soluble  dans  l'acide  acétique.  Une  couche 
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cepte  complélemeat  la  diflusion  de  l'alhumine  liquide  des 
œufs.  4o  grammes  d'une  dilution  d'albumine  des  œufs, 
représentant  5^'',  6  d'albumine  sècbe,  furent  placés  sur  le 
dialyseur  de  la  petite  cloche;  le  diaphragme  était  composé 
de  deux  disques  de  calicot  bien  imprégnés  d'albumine  coa- 
gidée  à  la  vapeur,  comme  dans  l'endosmomètre  albu- 
miné {i).  Après  12  jours,  le  volume  du  liquide  dans 
l'appareil  s'était  augmenté  par  l'endosmose  et  mesurait 
117  grammes,  et  les  matières  diffusées  au  travers  du  dïalj- 
seur  se  montaient  à  a43  milligrammes,  soit  4  t 34  pour  100 
de  l'albumine  sèche  soumise  à  l'espénence.  Ces  matièies, 
du  reste,  se  composaient  principalement  de  sels  et  d'un 
peu  de  matière  organique,  mais  aucune  partie  u'en  était 
coagulée  par  la  chaleur. 

L'empois  d'amidon,  non  .plus  que  la  gélatine  animale 
dissoute  dans  l'eau,  ni  l'extrait  de  viande,  ne  paraissent  se 
diffuser  d'une  manière  sensible  au  travers  d'un  septum  col- 
loïdal, bien  que  celui-ci  soit  traversé  rapidement  par  les 
sels  et  autres  substances  cristallisables  mélangées  aux  pre- 
mières et  qui  peuvent  ainsi  en  être  séparées. 


VI.   —  Séparatiob  de  l'acide  arséhieos 

DES    LIQUIDES    COLLOÏOADS. 

La  dialyse  peut  être  utilement  appliquée  à  la  séparation 
de  l'acijle  arsénieus  et  des  sels  métalliques,  des  solutions 
organiques,  dans  les  recherches  médico-légales.  Celte  mé- 
thode a  d'ailleurs  l'avantage  de  ne  point  introduire  de  sels 
minéraux  ui  de  réactifs  chimiques  d'aucune  sorte  dans  les 
liquides  à  éprouver.  Les  dispositions  à  prendre  sont  des 
plus  .impie,. 

Le  liquide  organique  est  versé  en  une  couche  de  1 2  mil- 
limètres sur  un  dialyseur  formé  d'un  cercle  en  gulta-percba 
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de  25  à  3o  centimètres  de  diamètre,  garni  lui-même  de 
papier  parchemin  (fig>  I9  page  i33).  L'appareil  est  placé 
alors  dans  un  bassin  contenant  de  Teau;  il  faut  à  peu 
près  4  fois  autant  d'eau  qu'il  y  a  de  liquide  sur  le  dia- 
phragme. Ordinairement  l'eau  du  bassin  n*est  pas  colorée 
dans  les  premières  i^  heures,  et  si  après  ce  temps  on  la 
concentre  par  l'évaporation,  elle  forme  une  liqueur  que  l'on 
peut  soumettre  à  l'action  des  '  réactifs  propres  à  déceler  les 
métaux  dans  leurs  dissolutions.    . 

On  trouvera  alors  dans  cette  liqueur  de  la  moitié  aux 
trois  quarts  des  éléments  cristalloïdes  et  diiTusibles  conte- 
nus primitivement  dans  le  liquide  organique. 

La  plupart  des  expériences  qui  suivent  ont  été  faites  à 
Taide  du  dialyseur  à  cloche  de  i  décimètre  carré  {Jig>  3, 
page  r63).  Le  volume  de  liquide  soumis  à  l'essai  était  de 
5o  centimètres  cubes,  qui  couvraient  par  conséquent  le  dia- 
phragme sur  une  épaisseur  de  5  millimètres.  Le  volume  de 
Teau  extérieure  était  de  i  litre  ou  20  fois  celui  de  la 
solution. 

4 .  On  essaye  d'abord  i;ne  solution  d'acide  arsënieux  dans 
l'eau  pure,  contenant  o, 5  pour  100  ou  aS  centigrammes 
d'acide  arsénieux.  Après  24  heures  on  enleva  le  dialyseur, 
on  concentra  l'eau  du  bassin* et  on  la  précipita  par  l'hydro- 
gène sulfuré.  Elle  donna  3o  centigrammes  de  trisulfure 
d'arsenic  équivalant  à  241  milligrammes  d'acide  arsénieux. 
Ainsi  en  24  heures  gS  pour  100  de  cet  acide  avaient  passé 
du  dialyseur  dans  l'eau  environnante. 

2.  On  met  dans  l'appareil  de  l'eau  mêlée  de  |  de  son 
volume  d'albumine,  des  œufs  fluides  et  contenant  25  cen- 
tigrammes ou  0,5  pour  100  d'acide  arsénieux.  Les  liquides 
diffusés,  acidifiés  par  l'acide  chlorhydrique  et  précipités 
par  l'hydrogène  sulfuré,  donnèrent  267  milligrammes  de 
trisulfure  d'arsenic  représentant  214  milligrammes  d'acide 
arsénieux. 

i3. 
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3.  De  Teta  conienant  lopoar  loo  de  gomme  arabique 
et  1  pour  lood'acîde  arténieiix  (5q  centigrammes)  laisaa 
diffifluer  4<^  milligrammes  de  ce  dernier  représentés  par 
5o5  milligrammes  de  trisnUiire.  On  retroora  encore  de 
Tacide  arsénienx  dans  le  bain  renooTelë  ponr  une  seconde 
journée;  il  ne  passa  rien  de  la  gomme.  U  faut  ajouter  qu'une 
aolutkm  semblaUe  à  i  pour  loo  d'acide  arsénieux,  sans 
gomme,  laissa  diffuser  dans  le  même  temps  45  centigram- 
mes, soit  90  pour  100  de  Facide  introduit  dans  ta  liqueur 


4.  Une  aoluti<m  de  i  pour  100  d'ich^yocôlle  et  de 
o, S  pour  100  diacide  arsénieux  (a5  centigrammes)  dis- 
sous dans  Teau  chaude,  se  prit  en  gelée  par  le  refroidisse- 
ment sur  le  dialjseur.  Les  liquides  cÛffusés  donnèrent 
afio  milligrammes  de  irisulfure  d*arsenic  équiTalant  â 
M9  aailfigrammes  diacide  arsénieux  ;  ils  ne  contenaient  pas 
du  tout  de  gâatine.  L'élimination  de  Tacide  arsénieux  pa- 
rait atoir  clé  quelque  peu  retardée  par  la  consistance  du 
magma  gélatineux,  mais  cela  doit  être  attribué  plut6t  à  un 
empêchement  mécanique  du  mouTcment  du  liquide  dans 
ce  milieu  épais  <|U  à  une  action«qnelconque  de  la  gelée  sur 
riiilcnsité  de  la  difiusion. 

Dans  uu  autre  essai  fait  dans  les  mêmes  conditions,  mais 
prolongé  pendant  4  jours»  le  trisulfure  d'arsenic  obtenu 
pesait  Sa  centigrammes,  ce  qui  représente  257  milligram- 
mes d'acide  arsénieux. 

S*  On  fit  coaguler  par  la  chaleur  5o  grammes  de  blanc 
i\\r\\(  auxquels  on  avait  ajouté  i  centigramme  d'acide  arsé- 
nieux en  dissolution.  Le  produit  solide  fut  coupé  en  petits 
moreeaux,  mêlé  avec  5o  grammes  d'eau  et  placé  sur  le  dia- 
Ivsour  ;  «prt^s  rintcrvalle  ordinaire  de  a4  heures,  on  ana- 
lysa le  bain  et  Ton  y  trouva  i  centigramme  de  trisulfure 
ti'disenic  équivalant  k  8  milligrammes  d'acide  arsénieux. 

l/aride  employé  ne  formait  ici  que  7777^  de  la  masse 


(  '97  1 
■lùumise  à  l'exi^ërience  ;  on  en  a  pourtant  retrouvé  les -j-, 

oo  grammes  de  lait  chargés  de  77777  (i  centigramme) 
d'acide  arsénieux  et  formant  une  couche  de  10  milliDiètrcs 
;Bur  le  dîalyscur  ont  laissé  diffuser  de  quoi  produire  1  cen- 
tigramme de  irisulfure,  valant  8  milligrammes  d'acide 
srsénieux.  Le  liquide  du  bain  était  incolore  et  ne  décelait 
aucune  trace  de  caséine,  niais  il  contenait,  comme  cela  de- 
vait être,  les  sels  et  le  sucre  du  lait. 

On  reprit  cette  dernière  expérience  en  employant 
|»our  diaphragme  du  papier  à  écrire  collé  dont  on  garnit  la 
nème  cloche.  Le  résullat  fut  marqué  par  un  léger  accrois- 
«ement  dans  la  quantité  de  l'acide  arsénieux  retrouve. 

On  peut  conclure  de  tout  ce  qui  précède  que  l'acide  ar- 
Aénîeux  séparé  par  la  dialyse  de  la  gomme,  de  la  gélatine, 
Ae  l'albumine  fluide  ou  coagulée  et  de  la  caséine,  est  obtenu 
«n  dissolution  dans  une  liqueur  apte  à  subir  l'action  des 
Itiactifs. 

.  S.  Un  demi-litre  de  porter  fortement  coloré,  auquel  on 
[rail  ajouté  5  centigrammes  d'acide  arsénieux  (77777)1 
îll  placé  dans  un  dialyseur  à  tambour  de  ao  centimètres  de 
Lj^amètre  et  le  tout  fut  mis  à  Ootter  dans  un  bassin  de 
iàïence  contenant  a  à  3  lilres  d'eau.  Au  bout  de  a4  heures 
^  bain  avait  pris  une  légère  teinLe  jaune.  Concentré  et 
Jprécîpi  té  par  l'hydrogène  sulfuré,  il  rendit  plus  de  la  moitié 
4e  l'acide  arsénieux  employé  et  qu'il  contenait  dans  un 
ét&t  tout  à  fait  propice  à  l'examen  analytique. 

9.  Un  essai  semblable  fut  opéré  avec  aoo  grammes  de 
,;|ang  défibriné,  chargé  de  ,-777  (5  centigrammes)  d'acide 

■sénieux  et  placé  dans  un  dialyseur  semblable  pendant 
Jâ4  heures.  L'acide  arsénieux  diffusé  fut  reconnu  avec  la 
ni6m» facilité  et  parut  être  en  aussi  grande  proportion. 

10.  On  découpa  CD  petits  morceaux  des  intestins  d'ani- 


J 
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maux  aTjxtjuels  on  joignit  la  proportion  ordinaire  d'acide 
arséuieus,  puis  on  les  mil  à  macérer  pendant  24  heures 
dans  de  l'eau  à  Sa"  centigrades.  Le  tout  fut  ensuite  jeté 
pour  le  mi^me  temps  sur  le  dialjseur.  L'acide  arsénieux  se 
diffnsa  et  s'isola  assez  des  matières  colloïdales  pour  que  l'ac- 
tion des  réactifs  ne  fût  nullement  gênée.  Il  esl  tout  à  fait 
inutile  de  faire  macérer  des  intestins  à 'une  température 
élevée;  cela  aurait  au  contraire  pour  résultat  de  ralentir  la 
diffusion  ultérieure  de  l'acide  arsénicus. 

Du  tartrate  double  de  potasse  et  dantinioine,  ajoute 
dans  la  proportion  de  -^'^^^  à  du  sang  défibrïné  et  à  du 
lait,  en  fut  séparé  par  la  dialyse  d'une  manière  aussi  uetle 
que  l'acide  araénjeux.  La  strychnine  a  aussi  été  séparée  des 
fluides  organiques  de  la  même  manière;  on  avait  ajouté 
préalablement  un  peu  d'acide  cMorhydrique  à  la  liqueur. 

En  somme,  la  dialyse  parait  être  d'une  application  géné- 
rale pour  la  préparation  des  liquides  à  examiner  dans  les 
expertises  légales,  que  le  poison  reclierché  soit  minéral  on 
organique.  Toutes  les  substances  vénéneuses  solubles, 
quelle  qu'en  soit  la  nature,  sont  des  cristalloïdes  et  consé- 
qnemmeni  traversent  les  diaphragmes  coUoïdaux. 

VIL   —  Etat  cOLLOÏnAL  de  la  matière. 

On  me  permettra  de  revenir  sur  la  distinction  radicale 
dont  ce  Mémoire  admet  l'existence  entre  les  colloïdes  et  les 
cristalloïdes  dans  leur  constitution  moléculaire.  Toutes  les 
propriétés  physiques  et  cliimiques  des  corps  sont  profondé- 
ment modiSées  d'une  classe  à  l'autre.  On  dirait  des  matières 
de  création  différentes  dont  la  distinction  peut  donner  lieu 
à  une  division  correspondant!!  de  la  science  chimique.  La 
différence  entre  ces  deux  sortes  de  substances  est  celle  qui 
se  présente   entre   l'essence  d'un   miaéral  et  celle, d'une 

Le  caractère  colloïdal  n'est  pas  masqué  par  la  Hquéfac- 


juéfac-         I 
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tion  ;  c'est  donc  plus  qu'une  modification  dans  Tétat  phy- 
sique des  corps  solides.  Certains  colloïdes  sont  solubles 
dans  Teau,  comme  la  gélatine  et  la  gomme  arabique;  d*au« 
très  sont  insolubles,  comme  la  gomme  adragante.  Les  uns 
forment  avec  l'eau  des  composés  solides,  tels  sont  la  géla- 
tine et  la  gomme  adragante;  les  autres,  le  tannin  par 
exemple,  nWt  point  cette  propriété.  Sous  ces  rapports  les 
colloïdes  présentent  une  aussi  grande  variété  dans  leurs 
propriétés  que  les  crislalloïdes.  Une  sorte  de  parallélisme 
s'observe  donc  entre  les  deux  classes^  nonobstant  leurs  dif- 
férences. 

Les  phénomènes  qui  se  manifestent  dans  la  dissolution 
d'un  sel  ou  cristalloïde  peuvent  probablement  être  obser- 
vés pour  celle  d'un  colloïde,  mais  notablement  réduits  en 
intensité.  L'action  est  lente;  le  temps  semble  d'ailleurs  un 
élément  essentiel  à  toutes  les  modifications  colloïdales.  Le 
changement  de  température  ordinairement  obtenu  par 
l'acte. de  dissolution  devient  tout  à  fait  imperceptible.  La 
solution  concentrée  est  toujours  sensiblement  gommeuse 
ou  visqueuse.  Les  colloïdes,  quoique  souvent  solubles  en 
grande  proportion,  ne  sont  tenus  en  dissolution  que  d'une 
manière  singulièrement  faible  :  aussi  sont-ils  en  général 
chassés  ou  précipités  de  leurs  solutions  par  l'intervention 
de  n'importe  quelle  substance  de  l'autre  classe.  De  tous  les 
caractères  des  colloïdes  liquides,  ceux  qui  servent  le  mieux 
à  les  distinguer  des  cristalloïdes  sont  la  lenteur  de  leur  dif- 
fusion dans  leau  et  leur  incapacité  de  traverser  les  dia- 
phragmes coUoïdaux. 

Les  colloïdes  ont  une  action  chimique  faible,  mais  ils 
sont  en  même  temps,  comme  nous  l'avons  déjà  démontré, 
extrêmement  sensibles  en  général  à  l'action  des  réactifs 
liquides. 

Tandis  que  les  cristalloïdes  solubles  sont  toujours  forte- 
ment sapides,  les  colloïdes  liquides  sont  singulièrement 
dépourvus  de  goût.  Oa  peut  même  se  demander  si  un  col  < 


loïde  c|iie  l'on  déguste  peut  jamais  atteindre  les  houppes 
nerveuses  du  palais  qui  doivent  être  protégées  par  une 
membrane  colluïdale,  impénétrable  aux  substances  solubles 
de  sa  propre  classe. 

On  a  observé  que  la  gomme  végétale  n'est  pas  digérée 
dans  rcstomac.  Les  parois  de  cet  oi^anedialysent  le  chyme 
soluble,  absorbent  les  cristalloïdes  et  repoussent  tous  les 
colloïdes.  Cette  action  doit  être  encore  favorisée  par  la 
couche  épaisse  de  mucus  qui  tapisse  ordinairement  l'es- 
tomac. La  sécrétion  d'acide  chlorhydrique  libre  qui  se  pro- 
duit en  plus  ou  moins  grande  abondance  pendant  la  diges- 
tion, dépend  de  quelque  phénomène  dont  aucune  théorie 
satisfaisante  n'a  encore  été  émise.  Or  il  y  a  certaines  décom- 
positions colloïdales  qui  sont  également  inexplicables  par  les 
lois  ordinaires  de  la  chimie.  Par  exemple,  pour  faciliter  la 
séparation  par  dialyse  de  l'acide  chlorhydrique  etdu  per- 
chlorure  de  fer,  on  commence  par  rendre  ce  dernier 
basique  en  y  ajoutant  du  peroxyde  de  fer.  Le  perchlorure 
relativement  stable  est  transformé  par  cette  addition  en  un 
chlorhydrate  colloïdal  faiblement  agrégé.  Ce  dernier 
composé  est  détruit  par  l'action  physique  seule  de  la 
djifusion  et  se  partage  sur  le  dialjseur  en  peroxyde  de  fer 
colloïdal  et  en  acide  chlorhydrique  libre.  L'hypothèse 
admise  de  l'état  colloïdal  des  corps  peut  bien  servir  à  expli- 
quer quelques  décompositions  organiques  analogues.  La 
tendance  aux  transformations  spontanées,  accidentelle  chez 
les  cristalloïdes,  parait  être  générale  parmi  les  corps  de 
l'autre  classe.  Les  colloïdes  fluides  deviennent  pecteux  et 
insolubles  par  leur  contact  avec  d'autres  snbslances,  sans 
pourtant  se  combiner  avec  elles,  et  souvent  ils  éprouvent 
cette  liansformation  par  l'action  seule  du  temps.  Les  corps 
coagulants  ne  feraient  peut  être  que  précipiter  un  phéno- 
mène imminent.  Sans  cesser  d'être  fluide,  un  colloïde  peut 
éprouver  une  altération  sensible  et  devenir  opalin  d'in- 
colore qu'il  élaii    primitivement;   de   même   un    colloïde 
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pecteux  peut  se  déshydrater  en  partie  par  TefTet  d'unef 
modification  intime.  La  gradualité  dans  les  phénomènes 
d'altération  spontanée  chez  les  colloïdes  est  un  fait  à 
noter. 

L'équivalent  d'un  colloïde  doit  toujours  être  éleyé,  bien 
que  ses  éléments  soient  dans  un  rapport  simple.  L*acide 
gommique,  par  exemple,  peut  être  formulé 

maïs  si  l'on  a  égard  à  la  faible  proportion  de  chaux  ou  de 
potasse  qui  suffit  pour  le  neutraliser,  on  jugera  que  les 
coefficients  de  la  formule  doivent  être  beaucoup  plus  forts. 
Il  est  difficile  de  ne  pas  rapporter  l'indifiërence  des  col- 
loïdes à  la  grande  expression  de  leur  équivalent,  surtout 
lorsque  cet  équivalent  est  formé  par  la  répétition  d'un  petit 
nombre  d'éléments.  On  est  amené  à  se  demander  si  la 
molécule  colloïde  ne  serait  pas  constituée  par  le  groupement 
d'un  certain  nombre  de  molécules  cristalloïdes  plus  petites 
et  si  le  principe  du  colloïdisme  ne  reposerait  pas  effective- 
ment sur  ce  caractère  complexe  de  la  molécule. 

L'acide  silicique,  qui  peut  exister  en  combinaison  sous 
les  deux  états,  cristalloïde  ou  colloïde,  nous  donne  une 
double  série  de  composés,  les  silicates  et  les  cosilicates^ 
ches  ces  derniers  Tacide  doit  avoir  un  équivalent  beaucoup 
plus  fort  (36  fois  plus  fort)  que  chez  les  premiers.  La  faible 
proportion  d'acide  qui  existe  dans  des  sels  métalliques  d'un 
certain  genre,  comme  quelques  sels  rouges  de  fer,  est  jus- 
tifié par  le  haut  équivalent  colloïdal  de  leurs  bases. 

On  peut  donner  la  même  raison  de  ce  qui  se  passe  pour 
un  colloïde  insoluble  tel  que  le  bleu  de  Prusse,  qui  entraine 
des  petites  quantités  de  réactifs. 

La  gélatine  semble  occuper  une  place  importante  parmi 
les  bases  colloïdales.  Elle  donne  avec  les  acides  colloïdaux 
une  série  de  composés  stables,  dont  un  seul,  le  lannate  de 
gélatine,  en  bien  connu  jusqu'à  présent.  La  gélatine  est 
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entièrement  précipitée  par  une  solution  d'acide  métaplies- 
phorique  ajoutée  goutte  i  goutte,  loode  gélatine  ae  com- 
binant à  3y6  de  Tacide.  Le  composé  forme  une  masse 
solide,  demi-transparente,  molle,  élastique  et  fibreux  et 
présentant  une  ressemblance  frappante  avec  la  fibrine 
animale.  II  sera  intéressant  d'étudier  si  Tacide  métapbos- 
phorique  est  un  colloïde  et  s'il  existe  i  cet  état  dans  le 
composé  en  question,  ou  s'il  s*y  trouve  à  Tétat  cristalloïde, 
comme  on  pourrit  le  déduire  de  la  faible  proportion  et  du 
bas  équivalent  de  cet  acide  dans  cette  combinaison. 

La  gélatine  est  également  précipitée  '  par  L'acide  car- 
bolique. 

La  dureté  des  cristalloïdes  avec  leurs  plans  et  .leurs 
angles  cristallins  est  remplacée  chez  les  colloïdes  par:  une 
certaine  mollesse  et  des  contours  pkis  ou  moins  arrondis. 
L'eau  de  cristallisation  devient  de  l'eau  de  gélatiniaation. 
L'eau  est  retenue  dans  les  hydrates  gélatineux,  sùivant.la 
juste  expression  de  M.  Chevreul,  par  une  affinité  capd* 
laire,  c'est-à-dire  par  une  force  qui  participe  à  la  fois  du 
caractère  physique  et  du  caractère  chimique. 

Si  donc  nous  admettons  que  l' affinité  chimique  dans  sa 
plus  faible  expression  puisse  prendre  la  forme  de  l'attrac- 
tion capillaire,  nous  croyons  que  le  caractère  de  l'hydra- 
tatiou  gélatineuse  est  aussi  chimique  que  celui  de  l'hydra- 
tation cristalline.  L'affinité  des  colloïdes  pour  l'eau  est 
faible  a  la  vérité^  inais  il  en  est  ainsi  généralement  des 
combinaisons  colloïdales.  Cependant  les  colloïdes  anhydres 
|)(Mivcnt  encore  décomposer  certains  hydrates  cristalloïdes. 
L'eau  existant  dans  l'alcool  d'une  densité  de  0,926  et  for- 
mant riiydrale  défini  C*H^0'-|-6H0,  s'y  trouve  certai- 
nciiieiit  a  l'état  de  combinaison  chimique.  Mais  l'alcool 
im'^nio,  à  la  densité  de  0,906,  renfermé  dans  un  vase  clos, 
nrut  ^tre  concentré  notablement  par  le  contact  du  mucus 
rtir,  \\{\  la  (gélatine,  de  la  gomme  et  même  jusqu'à  un  cer- 
laiii  point  par  le  papier  parchemin  sec.  L'alcool  étendu. 
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abrité  du  contact  de  Tatmosphére  par  un  diaphragme  sec 
de  mucus,  de  gélatine  ou  de  gomn^e,  est  également  con- 
centré par  Tévaporation,  comme  dans  1  expérience  bien 
connue  des  vessies  due  à  Sommering. 

Le  pouvoir  électif  du  colloïde  pour  l'eau  se  décèle  dans 
cette  expérience  où  ce  liquide  se  sépare  de  Talcool  et  tra- 
verse le,  diaphragme  colloïdal,  en  se  combinant  avec  des 
molécules  successives  du  colloïde  jusqu'à  ce  qu'il  atteigne 
la  paroi  extérieure,  où  il  se  trouve  soumis  à  Tévaporation. 
Cette  pénétration  d'un  diaphragme  colloïdal  par  une  autre 
substance  peut  être  considérée  comme  un  exemple  de  cé- 
menta tion«  II  est  permis  de  supposer  que  le  fer  et  les  autres 
matières  qui  se  ramollissent  par  la  chaleur  prennent  alors 
Pétat  colloïdal  ]  on  peut  aussi  émettre  la  même  hypothèse 
à  regard  de  la  transformation  en  verre  de  la  silice  ainsi 
que  des  autres  matières  vitrifîables.  L^s  hydrates  gélatineux 
montrent  toujours  une  certaine  tendance  à  la  réagréga- 
lion,  comme  on  le  voit  par  l'acide  silicique  hydraté  et  par 
l'alumine  en  gelée*,  quelques-uns  sont  même  adhésifs, 
comme  la  colle  forte  et  les  mucus.  Cependant  en  générai  les 
hydrates  gélatineux  une  fois  formés  ne  sont  point  adhésifs,  à 
moins  qu'ils  ne  soient  restés  solubles  dans  Teau.  Les  masses 
séparées  ne  se  ressoudent  pas  par  le  contact.  Cette  absence 
d'attraction  est  très-remarquable  dans  la  gélose  de  M.  Payen, 
qui  ressemble  tant  d'ailleurs  a  la  gélatine  à  tous  autres 
égards.  Des  couches  d'une  solution,  de  gélose,  soumises  au 
refroidissement,  coagulées  successivement  dans  le  vase  à 
diffusion,  n'adhèrent  pas  entre  elles. 

La  glace  elle-même  présente  le  caractère  colloïdal  lors- 
qu'elle est  à  son  point  de  fusion  ou  au  moins  qu'elle  en 
est  très-rapprochée,  quelque  paradoxal  que  cela  puisse 
paraître.  Lorsque  la  glace  se  forme  à  une  température  de 
quelques  degrés  au  dessous  de  zéro,  elle  offre  une  structure 
cristalline  bien  marquée,  comme  ou  le  voit  dans  la  vapeur 
congelée,  dans  les  flocons  de  neige,  dans  le  givre  et  encore 
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daos  l'eau  qui  se  gèle  sur  l'acide  sulfurîque  éteudu,  suivant 
les  observations  de  M.  Faraday.  ÎVIais  la  glace  qui  se  pro- 
duit dans  un  milieu  à  o"  forme  une  masse  pleine  et  homo- 
gène à  cassure  vitreuse,  ne  possédant  ni  faccuesni  angles^ 
cela  parait  d'autant  plus  singulier,  que  les  blocs  amorphes 
de  glace  se  forment  lentement  au  sein  des  rivières  et  des 
lacs,  circonstance  des  plus  favorables  à  uue  cristallisation 
régidière, 

La  déperdition  continue  de  chaleur  latente  qu'éprouve  la 
glace  quand  on  la  refroidit  k  quelques  degrés  au-dessous  de 
zéro,  observée  par  M.  Person,  semble  également  indiquer 
un  changement  moléculaire  postérieur  à  la  congélation.  En 
outre,  bien  que  la  glace  ne  présente  pas  la  mollesse  et  la 
viscosité  de  la  poix,  elle  possède  cependant  l'élasticité  et 
la  tendance  à  se  fendiller  que  l'on  remarque  chez  les  col- 
loïdes. Ces  diverses  propriétés  donnent  à  la  glace  une  ana- 
logie éloignée  avec  la  gomme  incomplètement  sèche,  la 
colle  forte  et  autres  gelées  solides.  Endn  la  glace  parait 
encore  appartenir  à  la  classe  des  colloïdes  adhésifs.  La 
réagrégalioa  {recongélation  de  Faraday)  de  masses  de 
glace  fondante  placées  en  contact  a  beaucoup  du  caractère 
colloïdal. 

Une  preuve  de  la  plasticité  colloïdale  de  la  glace  se  trouve 
et  se  développe  par  elle-même  dans  les  mouvements  des 
glaciers. 

L'albumine,  qui  occupe  un  rang  si  marqué  parmi  les 
colloïdes,  nous  offre  un  pareil  exemple  d'une  modiâcatlon 
aussi  profonde  et  en  opposîtiou  aussi  complète  avec  son 
état  normal.  On  voit  dans  ce  produit  de  Funke  qu'il  a 
iiotnmé  cristaux  de  sang,  un  albuminoïde  mou  et  gélati- 
neux prendre  une  structure  cristalline.  De  tels  exemples 
Nfincliouncnt  puissamment  cet  axiome,  qu'il  n'y  a  pas  de 
transitions  brusques  dans  la  nature  et  que  les  classiiicatioas 
\\v  sont  jamais  absolues. 
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vin.  ■ —  Endosuose. 

Nous  nous  sommes  peu  occupé  dans  ce  Mémoire  de 
l'endosmose,  qui  présente  cependant  une  grande  connexion 
avec  l'étudu  des  diaphragmes  colloïdaux.  Il  me  parait 
désormais,  quant  à  moi,  que  le  mouvement  de  l'eau  dans 
l'endosmose  est  une  aflaire  d'tydrataiion  et  de  déshydra- 
tation de  la  membrane  ou  du  diaphragme  colloïdal  ;  que  la 
âiflusion des  solutions  salines  placées  dans  l'endosmomètre 
n'entre  que  pour  peu  de  chose,  sinon  pour  rien,  dans  les 
résultats  au  point  de  vue  de  l'endosmose,  et  qu'elle  n'a 
d'autre  influence  que  de  modiBer  l'élat  d'hydratation  du 
rseplum. 

L'endosmose  est  généralement  très-actîve  sur  les  mem- 
branes et  autres  sepia  fortement  hydratés  lorsque  l'endos- 
stométre  contient  une  solution  de  quelque  colloïde  (de- 
'somme,  par  exemple).  Par  contre,  la  dilTusion  de  ce  col- 
iloïde  est  toujours  très-faible  et  peut  même  parfois  être 
nulle.  Un  colloïde  insoluble,  la  gomme  adraganle,  pulvé- 
liaê  et  placé  dans  l'endosmomètre,  accusa  le  passage  rapide 
de  l'eau  en  se  gonflant  et  en  passant  à  l'état  d'hydrate  géla- 
tineux. Il  n'y  avait  là  aucun  mouvement  du  dedans  au 
dehors  possible. 

Le  degré  d'hydratation  des  corps  gélatineux  est  grande- 
ment influencé  par  la  nature  du  milieu  liquide  dans  lequel 
lOn  les  plonge.  Cela  s'observe  Irès-clai rement  sur  la  fibrine 
iCt  les  membranes  animales.  Ces  colloïdes  s'hydratent  bien 
pIuR  fortement  dans  l'eau  pure  que  dans  les  solutions 
salines  neutres.  Ainsi  les  deux  faces  d'un  diaphragme 
endos  momé  tri  que  ne  sont  pas  hydratées  au  même  degré. 
La  face  exierne,  en  contact  avec  l'eau  pure,  lend  à  s'hy- 
drater bien  plus  que  la  face  interne,  celle-ci,  bien  entendu, 
■apposée  en  contact  avec  une  solution  saline.  Lorsque  l'eau 
^hydratation  de  la  première  a  traversé  toute  l'épaisseur 


1 
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du  ^diaphragme  et  qu'elle  en  atteint  la  surface  interne,  elle 
se  trouve  arrêtée.  Le  degré  d'hydratation  s'abaisse  et  Teau 
est  abandonnée  par  la  superficie  de  la  membrane,  ce  qui 
constitue  Tendosmose.  Ainsi  le  contact  de  la  liqueur  saline 
est  accompagné  d'une  catalyse  continue  d'un  hydrate  géla- 
tineux qui  se  résout  en  un  composé  moins  hydraté  et  en 
eau  libre.  La  face  interne  de  la  cloison  endosmométrique 
est  contractée  par  Taction  de  la  solution  saline,  tandis  que 
la  face  opposée  se  dilate  par  son  contact  avec  Teau  pure. 
Loin  de  favoriser  la  séparation  de  Teau,  la  diffusion  du  sel 
au  travers  du  dUaphragme  semble  entraver  Tendosmose,  en 
uniformisant  et  en  maintenant  constante  la  répartition  des 
matières  salines  dans  toute  Tépaisseur  de  la  membrane. 
L^avantage  que  présentent  les  solutions  colloïdales  pour 
l'endosmose  provient  en  partie  de  leur  faible  diffiisibilitéet 
de  leur  incapacité  de  traverser  les  diaphragmes  coUoïdaux. 
On  voit  que  la  fibrine,  Talbuminè  et  les  membranes  ani- 
males se  gonflent  considérablement  quand  on  les  plonge 
dans  de  Teau  contenant  une  petite  proportion  d'acide  ou 
d'alcali.  Ces  colloïdes  éprouvent  au  contraire  une  con- 
traction si  la  proportion  d'acide  ou  d'alcali  dépasse  une 
iHniaine  limite,  diflerente  d'ailleurs  pour  chacun  d'eux. 
Ct^  substances  acquièrent  par  leur  contact  avec  les  réactifs 
acides  ou  alcalins  la  propriété  de  se  combiner  avec  une 
plus  grande  proportion  d'eau  et  de  former  des  hydrates 
^ôlaliuoux  supérieurs.  C'est  ainsi  que  le  papier  parchemin 
s'allonge  plus  dans  une  solution  alcaline  que  dans  Teau 
purt\  Ainsi  hydratés  et  dilatés,  les  colloïdes  présentent  une 
sousibîlîlô  extrême  à  Tendosmose.  Employés  comme  dîa- 
phra^iuos«  ils  paruxissont  abandonner  ou  reprendre  leur  eau 
do   ^élatinisation    sous  les   influences   en   apparence  les 
nlu>  ùibles.  Qu'on  ne  cherche  pas  à  expliquer  ces  varia- 
^^^MIH  irhvdratalion  des  colloïdes  par  Teffet  de  Tendosmose. 
<Vs  pliouvuuènes  appartiennent  à  la  chimie  colloïdale,  qui 
k\\\\\  a>oir  pour  objet  prîmipal  l'étude  de  ces  actions  qu'on 
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désigne  sous  le  terme  vague  de  cataly tiques.  Il  faut  donc 
renvoyer  aux  recherches  à  venir  sur  les  affinités  cataly ti- 
ques pour  avoir  de  nouveaux  éclaircissements  sur  l'eudos- 
mose. 
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RECHERCHES  SUR  LES  MATIÈRES  COLORANTES  DÉRIVÉES 

DE  L'ANILINE; 


Par  m.  A.-W.  HOFMANN. 


Dans  une  Note  soumise  à  T Académie  le  20  septembre  1 858 
sur  l'action  du  tétrachlorure  de  carbone  sur  Taniline,  j'ai 
décrit  la  carbotriphényltriamine 
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base  cristalline  formée  par  la  condensation  de  3  molé- 
cules d'aniline,  réunies  par  le  carbone  substitué  à  l'hydro- 
gène. 

La  production  de  ce  corps  est  accompagnée  par  celle 
d'une  matière  colorante  d'un  cramoisi  magnifique. 

Il  est  peut-être  utile  de  reproduire  le  passage  qui  traîle 
de  la  matière  colorante.  «  En  soumettant  un  mélange  de 
I  partie  debichlorure  de  .carbone  et  de  3  parties  d'aniline, 
ces  deux  corps  à  l'état  anhydre,  pendant  à  peu  près  trente 
heures  à  la  température  de  170  à  180*^,  le  liquide  se  trouve 
transformé  en  une  masse  noirâtre,  ou  molle  et  visqueuse, 
ou  dure  et  cassante,  selon  le  temps  et  la  température. 

»  Cette  masse  noirâtre,  adhérant  avec  beaucoup  de  per- 
sistance aux  tubes  dans  lesquels  la  réaction  s'est  effectuée, 
est  un  mélange  de  plusieurs  corps.  En  épuisant  par  l'eau, 
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on  en  dissoul  une  partie,  une  auire  restani  insoluble  à  l'élat 
d'une  résine  plus  ou  moins  solide. 

Il  La  solution  aqueuse  fournit  par  la  potasse  un  précipité 
liuileux  rcnfeimant  une  proportion  très-considérable  d'ani- 
line non  changée.  En  faisant  bouillir  dans  une  cornue  ce 
précipité  avec  de  la  potasse  diluée,  l'atiiline  passe  à  la  dis- 
tillation, tandis  qu'il  reste  une  huile  visqueuse  se  solidifiant 
peu  à  peu  avec  une  structure  cristalline.  Des  lavages  à  Tal- 
cool  froid,  puis  une  ou  deus  cristallisations  dans  l'alcool 
bouillant,  rendent  le  corps  parfaitement  blanc  et  pur,  une 
substance  très-soluble,  d'un  cramoisi  magnifique,  restant  en 

Il  La  portion  de  la  masse  noirâtre  qui  restait  insoluble 
dans  l'eau  se  dissout  très- facilement  dans  l'acîde  chlorby- 
drique;  elle  est  précipitée  de  nouveau  de  celte  solution  par 
les  alcalis  à  l'élat  de  poudre  amorphe  d'un  rouge  sale, 
soluble  dans  l'alcool,  qu'il  colore  d'un  riche  cramoisi.  La 
plus  grande  partie  de  cette  substance  est  la  même  matière 
colorante  qui  accompagne  le  corps  cristallin.  » 

L'action  du  tétrachlorure  de  carbone  sur  l'aniline  ne 
fournit  qu'une  quantité  comparativement  petite  de  la  ma- 
tière rouge  ;  d'ailleurs  la  température  à  laquelle  on  a  exposé 
le  mélange  et  les  proportions  relatives  des  deux  substances 
qui  réagissent  l'une  sur  l'autre,  ne  sont  pas  sans  influence 
sur  le  résultat  de  l'expérience.  La  carboiriphényhriamine 
et  la  base  qui  prend  une  teinte  cramoisie  en  se  dissolvant 
dans  l'alcool  ne  sont  pas  les  seuls  produits  de  la  réaction.  H 
se  forme  d'autres  bases,  la  plupart  amorphes  et  accessibles 
seulement  sous  forme  de  sels  de  platine,  qui,  à  cause  de  la 
similitude  de  leurs  caractères  chimiques,  entravent  la  puri- 
fication du  nouveau  composé.  Malgré  de  nombreux  essais, 
je  ne  réussis  pas  à  obtenir  la  matière  colorante  à  l'état 
propre  à  l'analyse,  et  j'en  abandonnai  l'élude  pour  le 
moment- 

Cependanl  l'industrie  ne  larda  pas  à  découvrir  pour  Ja 
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production  du  rouge  d'aniline  des  méthodes  nouvelles  et 
plus  avantageuses.  Certains  chlorures  métalliques  (le  tétra- 
chlorure d^étain)  et  nitrates  (le  nitrate  mercureux),  ainsi 
qu'un  grand  nombre  d'agents  oxydants,  sont  susceptibles 
de  convertir  Taniline  en  cette  matière  cramoisie.  C'est 
M.  Verguin  qui  le  premier  prépara  la  couleur  sur  une 
grande  échelle  par  Faction  du  tétrachlorure  d'étain  sur 
l'aniline.  Depuis  cette  époque,  la  production  du  rouge  d'a- 
niline est  devenue  une  industrie  importante  qui,  entre  les 
mains  de  MM.  Renard  frères,  en  France,  et  de  MM.  Simp- 
son, Maule  et  Nicholson,  en  Angleterre,  a  rapidement 
atteint  des  proportions  colossales.  On  se*  convaincra  de 
l'intérêt  qui  s'attache  à  ce  sujet  en  jetant  un  coup  d'œil  sur 
les  recueils  périodiques.  Les  journaux  de  chimie  appliquée 
surtout  fournissent  de  nombreuses  descriptions  de  procédés 
pour  la  formation  de  la  matière  colorante,  qu'on  a  proposé 
d'appeler yiic/i5me,  magenta^  ou  par  d'autres  termes  de 
fantaisie.  L'action  même  du  tétrachlorure  de  carbone  sur 
l'aniline,  qui  paraissait  n'avoir  aucune  importance  au  pre- 
mier abord,  a  été  utilisée  sur  une  grande  échelle,  et  des 
observations  intéressantes  sur  la  production  industrielle  de 
la  couleur  au  moyen  du  chlorure  carbonique  ont  été 
publiées  par  M.  Charles  Dolfus  Galline  (i),  par  MM.  Mon- 
net et  Dury  (2)  et  en6n  par  M.  Lauth  (3),  et  ont  prouvé 
que  le  rouge  d'aniline,  ainsi  préparé  en  grand,  peut  être 
appliqué  à  la  teinture  et  fournir  exactement  les  mêmes 
résultats  que  la  matière  colorante  produite  par  d'autres  pro- 
cédés. Ce  n'est  pas  ici  le  lieu  de  faire  l'exposé  détaillé  du 
développement  de  cette  nouvelle  industrie,  qui  a  d'ailleurs 
été  admirablement  tracé  par  M.  E.  Kopp  dans  une  série 
d'articles  intéressants  publiés  dans  le  Répertoire  de  Chimie 


(1)  Répertoire  de  Chimie  appliquée ^  186I)  p.  11. 

(2)  Ihid,,  p.  12. 

(3)  Ibid. 

Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.,  3«  série,  t.   LXV.  (Juin   1862  )  t^ 


appliquée,  f  repciidant  j'ai  jugi;  ;i  propos  de  cilcr  les  auto- 
rités ci-dessuB,  atiii  de  montrer  que  la  matière  colorante 
basique  que  j'ai  observée  eu  i358  eu  étudiant  l'acLÎon  du 
tétrachlorure  de  carbone  sur  l'aniline,  est  identique  avec 
le  rouge  d'aDiline  fabriqué  maintenant  par  divers  piocédée 
sur  une  Irès-grande  échelle. 

Une    substance  possédant  des  propriétés   aussi    remar- 
quables que  le  rouge  d'aniline,  et  qu'on  peut  de  plus  se 
procurer  comme  produit  de  commerce,  devait  attirer  l'ai-    ■ 
lention  des  hommes  de  science. 

Lesujct  a  été  examiné  successivement  par  M.  Guignet  (i). 
M.  Bécharop  (a),  M.  Wijm  (3),  MM.  Persoz,  de  Lnynes 
et  Salvétat  (4),  M.  Schneider  (  5),  el  plus  récemment  par 
M.  Emile  Kopp  (6)  elM.  Bolley  (7),  Les  résultats  obtenus 
par  ces  expérimentateurs  sont  loin  d'être  concordants.  J'at- 
tribue cette  divergence  de  résultats  de  la  part  d'observateurs 
si  habiles  aux  obstaclesque  l'on  rencontre  pour  se  procurer 
la  matière  colorante  à  l'état  de  pureté,  et  à  la  facilité  avec 
laquelle  la  plus  petite  quantité  de  corps  élraiigera  est 
capable  de  masquer  les  propriétés  de  ce  composé  remar- 
quable. 

La  matière  rouge  colorante  de  l'aniline  et  ses  composés 
salins  paraissant  avoir  été  obtenus  pour  la  première  fois  à 
l'étal  de  pureté  par  mon  ami  et  ancien  élève  M,  Edw. 
Cbambers  Nicholson,  fabricant  aussi  distingué  par  son  éru- 
dition scientifique  que  par  l'habile  el  persistante  énergie 
qui  lui  ont  permis  à  plusieurs  reprises  de  rendre  les  résul- 
tats de  recherches  purement  scientifiques  utiles  aux  intérêts 
de  l'industrie. 

(r)  ïlutL  Soc.  Chim.,  Eoanre  du  il  décembre  ]85g. 

(a)  Ânn<-lfs  de  Oiiweei  df  Phjsi^me,  3*  •erie,  1.  LIX,  p.  ^^. 

(3)  Bull.  Soc.  Chim.,  léance  du  17  juillet  iSAi. 

(4)  Com/riei  readus,  1.  U,  p.  ^38. 

(5)  liid.fl.U,  p.  (087. 

(6)  AnntU,  de  CUmie  el  de  Physique,  S''  tn\f.  l.  I.XÎI,  p.  îsï. 

(7)  DingUr-,  Pat.  iounial.  t.  CLX,  p.  S7.  j 
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C'est  avec  uue  rare  libéralité  que  M.  Nicholson  a  mis  k 
ma  disposition,  non-seulement  uue  suite  très-complète  des 
magnifiques  composés  qu'il  prépare,  mais  aussi  les  obser-» 
valions  nombreuses  et  précises  qu'il  a  accumulées  sur  ce 
sujet  dans  des  expériences  |)rolongées.  C'est  donc  grâce  à 
Tobligeance  de  M.  Micholson  que  j'ai  été  à  même  d'aborder 
Tétudc  de  ces  corps  remarquables. 

M.  Nicholson  désigne  la  base  pure  de  la  matière  colo- 
rante sous  le  nom  de  roséine^  qui  parait  parfaitement 
approprié,  puisque  cette  substance,  qui  fournit  des  solu« 
tions  d'un  si  beau  rose,  est  absolument  blanche  à  l'état 
solide.  Toutefois,  comme  le  corps  dont  il  s'agit  parait  être 
le  prototype  de  toute  une  série  de  pareils  composés,  qu'on 
peut  obtenir  par  l'application  de  méthodes  semblables  aux 
homologues  et  probablement  aux  analogues  de  l'aniline,  il 
serait  utile  de  rappeler  l'origine  de  celte  substance  par  son 
nom  même.  Je  propose  donc  le  nom  de  rosaniline  pour  la 
nouvelle  base. 

Rosaniline,  —  La  matière  première  qui  se  prête  admi- 
rablement à  Textraction  de  celte  base  est  l'acétate,  qui  s'em- 
ploie généralement  en  teinture^  acétate  que  M.  Micholson 
prépare  à  l'état  de  pureté  parfaite.  La  solution  bouillante 
de  ce  sel  décomposé  par  un  grand  excès  d'ammoniaque 
fournit  un  précipité  cristallin  d'une  couleur  rougeàtre  qui 
constitue  la  base  à  l'état  d'assez  grande  pureté. 

Le  liquide  incolore,  séparé  par  filtration  du  précipité, 
dépose  par  le  refroidissement  des  aiguilles  et  tablettes  cris- 
tallines parfaitement  blanches  :  c'est  la  rosaniline  parfaite- 
ment pure.  Malheureusement  la  solubilité  de  la  base  dans 
l'ammoniaque,  ou  même  dans  l'eau  bouillante,  est  extrême» 
ment  faible,  de  manière  qu'on  n'obtient  qu'une  très-petite 
quantité  du  composé  dans  la  condition  absolument  incolore. 
La  rosaniline  est  un  peu  plus  soluble  dans  l'alcool;  le 
liquide  possède  une  couleur  rouge  foncé;  elle  est  insoluble 
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(I;iiis  réllier.  Kxjioséc  à  l'adioii  Je  l'aîr  atinos^ilii'i'iiiiif,  la 
base  devient  rapidemeni  rose  et  finit  par  prendre  une  leiulc 
rouge  foncé.  Pendant  ce  changement  de  couleur,  on  n'ob- 
serve pas  de  variation  de  poids  sensible.  A  la  Lempératurc 
de  loo",  la  rosaniline  perd  rapidemeni  une  faible  quantité 
d'eau  d'interposition;  on  peut  ensuite  thaufler  à  tiio",  sans 
qu'elle  change  de  poids;  à  une  température  plus  élevée,  U 
rosaniline  se  décompose  en  dégageant  un  liquide  huileux 
formé  principalemenl  d'aniline  et  en  laissaut  une  masse 
eharbonneuse  comme  résidu. 

La  combustion  de  la  rosaniline  a  conduit  à  la  formule 

qui  a  été  corroborée  par  l'examen  de  nombreuic  sels  et 
dérivés  bien  caractérisés. 

La  rosaniline  est  une  base  puissante,  bien  définie,  qui 
forme  plusieurs  séries  de  sels,  presque  tous  remarquables 
par  leur  facilité  de  cristallisation.  Les  proportions  dans  les- 
quelles celte  substance  s'uuït  aux  acrdes,  lui  assignent  les 
caractères  d'une  triamïne  triacide.  Comme  plusieurs  autres 
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examinées,    elle 
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C-'H'™Aï',3HCl 
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Cependant  jusqu'à  présent  je  n'ai  réussi  à  former  qill 
représentants  de  la  première  et  de  la  troisième  classe.  Les 
prédilections  de  la  rosaniline  sont  essentiellement  mona- 
cides.  Les  sels  à  i  équivalent  d'acide  sont  des  composés 
extrêmement  stables.  Je  les  ai  fait  cristalliser  quatre  ou 
cinq  fois  sans  les  altérer  en  aucune  façon.  Les  sel.t  à  3  équi- 
valents d'afide  ne  présentent  qu'une  stabilité  comparati- 
vement faible,  étant  décomposés  par  l'aclion  de  l'eau  ou 
par  l'exposition  à  la  température  de  loo". 
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Si  Ton  jette  un  coup  d'œil  sur  les  formules  ci-dessus,  il 
est  évîdeut  que  les  cristaux  blancs  de  la  base  elle-même 
constituent  un  hydrate;  les  composés  salins  de  la  rosaniline, 
ainsi  qu'on  pouvait  s'y  attendre  en  considérant  plusieurs 
des  procédés  donnant  naissance  à  cette  base,  ne  contiennent 
point  d'oxygène.  On  peut  obtenir  les  sels  de  rosaniline  par 
deux  procédés  différents,  soit  par  l'action  directe  des  diffé- 
rents acides,  soit  en  soumettant  les  composés  ammoniacaux 
de  ces  acides  à  Tébullitionen  présence  d'un  excès  de  la  base 
libre.  Ces  deux  méthodes  fournissent  des  sels  également 
purs  et  ayant  la  même  composition. 

Les  sels  à  i  équivalent  d'acide  présentent  la  plupart  à  la 
lumière  réfléchie  l'aspect  vert  métallique  des  ailes  de  can- 
tbaride.  Vus  par  transmission,  les  cristaux  sont  rouges, 
devenant  opaques  lorsqu'ils  acquièrent  certaines  dimen- 
sions. Les  solutions  de  ces  sels  dans  l'alcool  possèdent  la 
magnifique  couleur  cramoisie  qui  a  fait  la  renommée  de 
cette  matière.  Les  sels  à  3  équivalents  d'acide  sont  au  con- 
traire  d'un  brun  jaunâtre,  à  l'état  solide  comme  en  solution. 
Ils  sont  beaucoup  plus  solubles  dans  l'eau  et  l'alcool  que 
les  sels  monacides,  qui  la  plupart  sont  comparativement 
peu  solubles.  Les  deux  classes  de  sels  de  rosaniline  cristal- 
lisent aisément,  surtout  les  composés  monacides.  M.  Ni- 
cholson  en  a  obtenu  plusieurs  en  cristaux  parfaitement 
définis,  qui  sont  actuellement  entre  les  mains  de  M.  Quin- 
lino  Sella  pour  être  examinés  au  point  de  vue  cristallogra- 
phi  que. 

Chlorures,  —  Ces  substances,  et  plus  spécialement  le  sel 
monacide,  ont  servi  particulièrement  à  déterminer  la  for- 
mule de  la  rosaniline.  Préparé,  soit  par  l'action  de  l'acide 
chlorhydrique,  soit  au  moyen  du  chlorure  d'ammonium,  ce 
sel  se  dépose  de  sa  solution  bouillante  en  tablettes  rhombiques 
bien  définies,  souvent  réunies  sous  forme  étoîlée.  Le  chlo- 
rure est  difficilement  soluble  dans  Teau,  pli^s  solubie  dans 
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l'alcool,  insoluble  dans  l'êlher.  Ce  sel  retienl  une  [>eiile 
quanti  lé  dVau  n  loo",  maistlevitiiu  anliydir  à  130",  A  celte 
température  il  contient 

C»H'°Aï=,HCI. 

Connue  la  plupart  des  sels  de  rosaniline,  il  est  Irès-hygro- 
scopique,  caractère  qu'il  ne  fallait  pas  perdre  de  vue  dans 
l'analyse  de  ces  composes.  Le  clilorure  mouacide  se  dis- 
sout plus  aisément  dans  l'acide  clilorhydrique  moyenne- 
ment dilué  que  dans  l'eau.  Si  la.solulioa  légèrement  chauBee 
est  mélangée  avec  de  l'acide  chlorhydrique  très -concentré, 
elle  se  solidifie  par  le  refroidissement  en  un  réseau  de 
magnifiques  aiguilles  d'un  brun  rouge,  qu'il  faut  laver  avec 
de  l'acide  chlorhydrique  conceniré  et  sécher  dans  le  vide 
sur  de  l'acide  sulfurique  et  de  la  chaux.  L'eau  les  décompose 
en  reproduisant  le  composé  mouacide.  Le  sel  obtenu  par 
l'action  de  l'acide  chlorhydrique  concentré  est  le  composé 
à  3  équivalents  d'acide,  savoir 

C"H"Aî',  3HC). 

Exposé  à  100°,  ce  sel  perd  graduellement  son  acide;  les 
crislanx  bruns  deviennent  d'un  bleu  indigo,  et  si  on  le4 
mainlii'ut  à  cette  lempéralure  jusqu'à  ce  que  leur  poids 
devienne  constant,  le  sel  vert  priuiitif  à  1  équivalent  d'a- 
cide est  régénéré,  comme  il  a  élé  constaté  par  l'analyse. 
Peut-être  la  coloration  bleue  indique-t-elle  la  formation 
éphémère  d'un  composé  intermédiaire  diacide.  Les  deux 
chlorures  se  combinent  avec  le  dichlorure  de  platine.  Les 
composés  ainsi  produits  étant  incristallisables  ne  s'ob- 
tiennent pas  facilement  à  l'étal  de  pureté.  D'après  la  déter- 
mination du  ptaiine  qui  n'a  donné  que  des  résultats 
approximatifs,  j'attribue  à  ces  sels  respectivement  les  com- 
positions suivantes  ; 

C"H"A*',HC1,P1C1S 
C"Hi'AïS3HCi,3PlCl'. 
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Le  bromure  de  rosaniline  ressemble  sous  tous  les  rap- 
ports au  cblorure.  Il  est  encore  inoius  soiuble  que  ce  der- 
nier. Desséché  à  1 3o°,  ce  sel  renferme 

C"H'»Az%BBr. 

Le  sulfate  de  rosaniline  s'obtient  aisément  en  dissolvant 
la  base  libre  dans  Facide  sulfurique  dilué  et  bouillant.  Par 
le  refroidissement  ce  sel  se  dépose  en  cristaux  verts  à  reflet 
métallique,  qu'une  seule  recristallisation  su(Bt  pour  puri- 
fier parfaitement.  Il  est  difficilement  soiuble  dans  Teau, 
plus  soiuble  dans  l'alcool,  insoluble  dans  Téther.  A  i3o^, 
température  k  laquelle  il  perd  une  petite  quantité  d'eau, 
la  composition  de  ce  sel  est 

C^oH'^AzSHj  •• 

Le  sulfate  acide  cristallise  difficilement;  je  ne  Tai  pas 
analysé. 

Oxalate  de  rosaniline,  —  Sa  préparation  et  ses  proprié- 
tés sont  tout  à  fait  semblables  à  celles  du  sulfate.  Ce  sel 
retienjL  à  loo^  i  équivalent  d'eau,  et  à  cette  température  il 
est  représenté  par  la  formule 

C"H-Az3,H| 

L'eau  peut  être  enlevée  â  un  degré  de  chaleur  plus  élevé, 
mais  la  température  à  laquelle  elle  est  expulsée  et  celle  â 
laquelle  Toxalate  entre  en  décomposition  sont  si  voisines 
l'une  de  l'autre,  qu'il  n'est  pas  bien  facile  d'obtenir  le  sel  à 
l'état  anhydre.  Je  n'ai  pas  réussi  à  préparer  un  oxalate 
contenant  une  plus  grande  proportion  d'acide. 

Acétate  fie  rosaniline,  —  Ce  sel  est  probablement  le 
plus  beau  de  la  série.  M.  Micholson  Ta  obtenu  en  cristaux 
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3  pouct  d'tpaissL'ur,  qui,  soumis  à  I  .vDalysi; 
Dtia  pour  Ëire  de  l'aoélalc  nioiiacide  à  Téta 

C»H"'Az',HC'H'0^ 


L'acètale  est  l'im  des  sels  les  plus  solublcs  dans  l'eau  et 
dans  l'alcool.  On  nepeut  pas  le  taire  recristalliser  d'une  ma- 
nière convenable. 

LBjormiate  ds  rosaiiiline  est  semblable  à  l'acctate. 

Parmi  Içs  autres  sels  qui  forment  eetle  base,  je  mentiou- 
nerai  le  cliromale,  qu'on  obtient  par  l'addilion  du  bichro- 
mate de  potassium  à  la  solution  de  l'acétate,  sous  forme 
d'un  précipité  rouge-brique,  se  changeant  par  l'action  de 
l'eau  bouillante  en  une  poudre  verte  crîstallitiP,  presque 
insoluble.  Le  picrate  mérite  encore  d'èlre  mentionné.  II 
cristallise  en  magnifiques  aiguilles  rougeàlres,  aussi  irès- 
diflîcilement  solubles  dans  l'eau. 

Quelque  nombreux  et  varies  que  soient  les  résultats 
analytiques  qui  viennent  à  l'appui  de  la  formule  de  la  rosa- 
niline  et  de  ses  composés,  il  paraissait  désirable  de  corro- 
borer l'expression  dérivée  de  la  simple  analyse  par  des 
expériences  additionnelles.  Dans  ce  but  j'ai  étudié  les  pro- 
duits de  décomposition  de  la  rosaniline,  qui  sont  à  la  fois 
nombreux  et  intéressants,  Je  me  bornerai  aujourd'hui  à 
signaler  une  ou  deux  transformations  de  ce  composé,  qui 
paraissent  dignes  d'intérêt,  non-seulement  parce  qu'elles 
confirment  la  formule  que  je  viens  de  proposer,  mais  aussi 
parce  qu'elles  mettent  en  lumière  la  nature  de  la  classe  de 
substances  à  laquelle  appartient  la  rosaniliue. 

action  das  agents  réducteurs  sur  la  rosaniline.  —  Celte 
réaction  paraissait  devoir  fournir  le  moyen  le  plus  simple 
de  contrôler  la  formule  de  la  matière  colorante,  prévision 
qui  n'a  pas  manqué  de  se  réaliser. 

La  rosaniline  est  rapidement  attaquée  par  I  hydrogèueà 
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l'état  naissant  ou  par  Thydrogène  sulfuré.  Une  solution  dif 
la  base  dans  Tacide  clilôrhydrique  étant  laissée  en  contact 
avec  du  zinc  métallique  est  bientôt  décolorée.  Le  liquide 
ainsi  obtenu  contient,  outre  du  chlorure  de  zinc,  le  chlo- 
rure d'une  nouvelle  triamine  qui  est  parfaitement  incolore 
à  l'état  libre  comme  en  combinaison  saline.  Je  propose  de 
lui  donner  le  nom  de  lencaniline,  La  séparation  du  nou- 
veau composé  d'avec  le  zinc  est  longue  et  pénible^  je  pré- 
fère donc  le  préparer  par  l'action  du  sulfure  d'ammonium. 

Un  sel  de  rosaniline  étant  mis  en  digestion  pendant 
quelque  temps  avec  du  sulfure  d'ammonium,  fournit  une 
masse  fondue  se  solidifiant  par  le  refroidissement  en  une 
matière  cassante  à  peine  cristalline  qui  constitue  la  leuca- 
niline  à  l'état  presque  pur.  Cependant  il  n'est  pas  néces- 
saire d'employer  pour  la  préparation  de  ce  composé  un  sel 
de  rosaniline  pur.  Généralement  j'ai  préparé  la  leucaniline 
au  moyen  des  produits  commerciaux  qu'on  vend  sous  le 
nom  de  Fuchsine  ou  de  Magenta.  Pour  purifier  le  produit 
ainsi  obtenu,  la  masse  jaune  résineuse  est  réduite  en  poudre, 
lavée  avec  de  Peau  pour  enlever  le  sulfure  d'ammonium  et 
dissoute  dans  Tacide  chlorhydrique  dilué  pour  séparer  le 
soufre  et  les  impuretés. 

La  solution  brun  foncé  ainsi  obtenue  fournit  avec  l'acide 
chlorhydrique  concentré  un  abondant  précipité  cristallin 
qui,  suivant  le  degré  de  pureté  de  la  matière  colorante  du 
commerce  qu'on  a  employée,  est  brun  ou  jaune.  Des  lavages 
prolongés  à  l'acide  chlorhydrique  concentré  dans  lequel 
le  précipité  est  presque  insoluble  permettent  de  le  purifier 
jusqu'à  un  certain  point.  Mais,  dans  la  plupart  des  cas,  il 
est  nécessaire  de  répéter  une  ou  Jeux  fois  l'opération  pré- 
cédente, c'est-à-dire  de  dissoudre  dans  l'acide  chlorhy- 
drique dilué  et  de  précipiter  par  l'acide  concentré.  Si,  avant 
de  faire  la  dernière  addition  d'acide  chlorhydrique  con- 
centré, on  chaude  la  solution  à  l'ébullition,  le  liquide 
reste  clair  et  le  nouveau  chlorure  se  sépare  par  le  refroi- 
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-LlisïeineiiL  sous  forint;  de  cristaux.  Ciiux-ci  sont  des  tablelles 
rectangulaires  parlai temeni  bien  t'ormées,  mais  toujours 
irès-peiiles,  très-souvent  d'uu  blanc  éclatatit.  Une  nouvelle 
cristalliaatiou  dans  l'eau,  où  ils  sont  extrëmenient  solubles. 
suffit  pour  les  purifier.  On  peut  également  dissoudre  le  sel 
d^ns  l'alcool  et  le  précipiter  par  l'étber,  dans  lequel  il  est 
tout  à  fait  insoluble. 

Le  cblorure  ainsi  purifié  fournit,  par  l'addilion  de  l'am- 
nioniaijue,  lu  leucaniline  à  l'état  de  poudre  d'une  blancbeur 
parfaite,  qui  prend  une  faible  teinte  rose  lorsqu'on  Taban- 
donne  peudant  quelque  temps  au  contact  de  l'almosphère 
du  laboialoire.  Elle  est  k  peine  soluble  dans  l'eau  froide  et 
très-peu  dans  l'eau  bouillante,  d'où  elle  se  sépare  par  le 
refroidissement  sous  forme  de  petits  cristaux.  Elle  est  trèa- 
soluble  dans  l'alcool,  peu  soluble  dans  l'éther;  je  n'ai  pas 
réussi  à  l'obtenir  en  beaux  cristaus  au  moyen  de  ces  dissol- 
vants. Le  meilleur  dissolvant  parait  être  une  solution  du 
chlorure  décrit  ci-dessus,  dans  laquelle  la  leucaniline  est 
franchement  soluble,  et  d'où  elle  se  sépare  par  le  refroidis- 
semeiii  sous  forme  d'aiguilles  entrelacées  qui  sont  fréquem- 
luent  réunies  en  groupes  arrondis.  La  leucaniline  peut  être 
desséchée  dans  le  vide  sur  l'acide  sulfurique,  sans  changer 
de  couleur.  Lorsqu'on  la  chaulïe  avec  précaution,  elle  de- 
vient rouge,  et  à  loo"  fond  en  un  liquide  transparent  rouge 
foncé,  qui  par  le  refroidissement  se  solidifie  eu  une  masse 
moins  colorrâ.  La  leucaniline  est  anhydre;  l'analyse  de 
celle  substance,  desséchée  dans  le  vide  et  à  100°,  a  fourni 
des  résultats  qui  correspondent  à  la  formule 

Celle  formule  a  été  vérifiée  par  l'esamen  du  chlorure 
dt^à  mentionné,  d'iui  sel  de  platine  parfaitement  cristallisé 
et  enfin  du  ni  traie  qu'on  peut  également  obtenir  en  beaux 
cristaux. 
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Chorure  de  leucaniline.  —  La  préparation  de  ce  composé 
a  déjà  été  exposée  ci -dessus.  Il  est  triacide  et  letieiit  après 
dessiccation  dans  le  vide  i  équivalent  d'eau.  Sa  formule  est 

C2»H^'NS3HCl-|-H»0. 

Ce  sel  ne  peut  pas  être  desséché  à  loo^^  du  moins  au 
contact  de  Tair;  mais  on  peut  éliminer  Teau,  quoique  avec 
difficulté,  en  le  maintenant  pendant  assez  longtemps  à  loo® 
dans  un  courant  d'hydrogène.  C'est  en  vain  que  j*ai  cherché 
à  convertir  ce  composé  en  un  sel  contenant  moins  d'acide, 
en  faisant  bouillir  sa  solution  avec  un  excès  de  leucaniline. 
Cette  solution  dépose  par  le  refroidissement  la  base  en 
cristaux  magnifiques^  le  sel  triacide  restant  en  dissolution. 

Sel  platinique  de  leucaniline,  — En  ajoutant  du  dichlo- 
rure  à  une  solution  modérément  concentrée  et  tiède  du 
chlorure  de  la  base,  il  se  sépare  par  le  refroidissement  un 
très-beau  sel  de  platine  d'un  jaune  orangé  brillant,  sous 
forme  de  prismes  bien  définis,  généralement  groupés  en 
étoiles  triangulaires.  Ce  sel  est  difficilement  soluble  dans 
l'eau  froide;  l'eau  bouillante  le  décompose.  A  loo^,  il 
retient  i  équivalent  d'eau  qu'on  peut  chasser^  quoique  avec 
difficulté,  à  une  température  plus  élevée.  Plusieurs  ana- 
lyses de  ce  magnifique  composé  m'ont  conduit  à  la  formule 

C"H''N%  3HC1,  3PtCP-f.H'0. 

Nitrate.  —  Aiguilles  blanches,  bien  formées,  solubles 
dans  Feau  et  l'alcool,  insolubles  dans  Téther.  Le  sel  est 
assez  difficilement  soluble  dans  l'acide  nitrique;  desséché 
dans  le  vide,  il  contient 

Je  n'ai  pas  réussi  à  séparer  l'eau  de  crislallisaliou,  le  sel 
étant  décomposé  à  loo'^. 
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Les  sels  de  leucanîline  sont  en  général  bien  cristallisés; 
ils  sont  tous  très-solubles  dans  Teau  et  se  précipitent  de 
leurs  solutions  aqueuses  par  Taddition  de  leurs  acides  res- 
pectifs.  Le  sulfate  est   remarquable   par  la  facilité  avec 
laquelle  il  cristallise.  J'ai  soumis  la  leucaniline  à  Faction 
du  di sulfure  de  carbone,  du  chlorure  benzoïle  et  de  plu- 
sieurs autres  agents.  Dans  chacun  de  ces  cas,  la  leucaniline 
est  promptement  attaquée  en  donnant  naissance  à  de  nou- 
veaux composés  dont  quelques-uns  ont  un  pouvoir  cristal- 
lin considérable.  L'étude  de  ces  substances  u'apparlient  pas 
à  la  présente  communication.  La  Note  que  j'ai  Thonneur 
de  présenter  aujourd'hui  à  F  Académie  n*a  pour  but  que  de 
fixer  la  composition  des  deux  nouvelles  bases  et  la  relation 
qui  existe  entre  elles.  Celte  relation,  comme  le  prouve  un 
coup  d'œil  jeté  sur  leurs  formules,  est  de  Tordre  le  plus 
simple.  A  l'état  anhydre,  les  deux  substances  contiennent 
respectivement 

Rosaniline C"H'«N% 

Leucaniline C'«H^'N^ 

La  leucaniline  ne  diffère  delà  rosaniline  que  par  a  équi- 
valents d'hydrogène  en  plus.  On  observe  entre  ces  deux 
bases  la  même  relation  qu'entre  Tindigo  bleu  et  l'indigo 

blanc  : 

Indigo  bleu C'«H'»JN'0% 

Indigo  blanc C'^H^^N^O^ 

Comme  on  pouvait  s'y  attendre,  la  leucaniline  est  faci- 
lement retransformée  en  rosaniline  par  les  agents  oxydants. 
La  réaction  réussit  parfaitement  avec  le  peroxyde  de  ba- 
ryum, le  perchlorure  de  fer  et  surtout  le  chroma  te  de  potas- 
sium. En  chauffant  avec  précaution  la  solution  incolore  du 
chlorure  avec  un  de  ces  agents,  le  liquide  prend  rapide- 
ment la  belle  couleur  cramoisie  des  sels  de  rosaniline. 
Cependant  il  faut  éviter  un  excès  de  l'agent  oxydant  pour 
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que  Taclion  irailic  pas  trop  loin,  auquel  cas  la  rosanîline 
régénérée  serait  transformée  en  produits  d'une  oxydation 
ultérieure.  La  rosaniline,  aussi  bien  que  la  leucaniline, 
étant  soumise  à  une  ébullition  prolongée,  avec  des  composés 
riches  en  oxygène,  se  change  en  une  poudre  brune  amorphe 
dont  j^gnore  encore  la  composition. 

Les  deux  bases  que  j'ai  décrites  dans  les  pages  précédentes 
sont  les  prototypes  de  deux  séries  de  matières  colorantes 
homologues  qu'on  ne  peut  manquer  d'obtenir  avec  les 
homologues  de  l'aniline.  La  toluidine  produit  en  eflet  des 
bases  parfaitement  semblables.  Je  n'ai  pas  examiné  dans  la 
présente  Note  la  nature  de  la  réaction  qui  transforme  l'ani- 
line en  rosaniline.  Dans  la  plupart  des  procédés,  la  forma- 
tion de  cette  substance  est  accompagnée  de  celle  de  plusieurs 
autres  basesi,  dont  l'étude  n'est  pas  encore  achevée.  Jusqu'à 
présent  je  ne  suis  pas  non  plus  en  mesure  d'émettre  une 
opinion  sur  la  constitution  des  nouveaux  composés,  quelque 
attrayant  qu'il  soit  de  s'engager  dans  la  spéculation.  C'est 
dans  l'espoir  de  rendre  les  formules  des  nouvelles  bases 
plus  transparentes  que  j'examine  en  ce  moment  les  produits 
de  leur  décomposition.  Cette  élude  n'est  pas  encore  com- 
plète^ mais  dès  à  présent  je  puis  annoncer  que  la  rosaniline 
et  la  leucaniline  en  solution  nitrique  sont  toutes  deux 
attaquées  d'une  manière  très-énergique  par  l'acide  nitreux, 
en  produisant  de  nouvelles  bases  dont  les  composés  plati- 
niques  se  distinguent  par  leurs  propriétés  fulminantes,  les- 
quelles se  manifestent  au  contact  de  l'eau  bouillante  et 
même  de  l'ammoniaque  à  la  température  ordinaire.   Au 
nombre  des  dérivés  de  la  rosaniline,  je  dois  aussi  mention- 
ner une  magnifique  base  cristalline  qui  se  trouve  associée  à 
l'aniline  parmi  les  produits  de  la  distillation  sèche  de  la 
matière  colorante. 
Je  me  propose  de  poursuivre  cette  étude. 
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I. 

Malgré  les  nombreuses  recherches  dont  les  composés 
oxygénés  du  soufre  ont  élé  Tolijet  dans  ces  dernières  années, 
Thistofre  de  Tacide  dithionîque  est  restée  k  peu  près  ce  que 
Tout  faite  Gay-Lussac  et  Welter  il  y  a  quarante  ans.  C'est 
toujours  par  le  procédé  indiqué  par  ces  cbimistes»  c*e8t*4r 
dire  par  la  réaction  de  Tacide  sulfureux  suf  le  peroxyde  de 
manganèse,  en  présencede  Teau,  que  l'on  prépare  cet  acide 
dans  les  laboratoires. 

Ce  procédé  a  cependant  Tinconvénient  de  donner  des 
résultais  variables  et  incertains. 

L'année  dernière,  M.  de  Haûer  (■)  a  proposé  de  le  mo* 
dîfier  en  substituante  Tacide  sulfureux  libre  les  sulfites  de 
potasse  ou  de  soude  *,  mais  ce  changement  n'est  pas  heureux, 
car  il  ne  permet  d^obtenir  que  des  dîthîonates  de  potasse  et 
de  sonde,  et  Ton  sait  qu'il  est  fort  difficile  de  préparer 
Tacide  dithionique  et  les  dithionates  terreux  et  métalli- 
ques en  partant  de  ces  deux  sels. 

Je  me  suis  donc  demandé  s'il  ne  serait  pas  possible  d'ob** 
tenir  des  résultats  plus  avantageux  en  substituant  an  per- 
oxyde de  manganèse  un  autre  peroxyde  doué  de  propriétés 
oxydantes  moins  énergiques  et  en  même  temps  peu  coû- 
teux, et  j'ai  pensé  à  l'hydrate  de  peroxyde  de  fer. 


^1;  Journal  de  Pharmacie  et  de  Chimie;  1861 
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Mais  là  une  gruve  objection  se  présentait  :  Faction  de 
Tacide  sulfureux  sur  le  peroxyde  de  fer  a  été  étudiée,  bien 
qu'à  des  points  de  vue  différents,  par  plusieurs  chimis- 
tes (i),  et  aucun  d*euxn'a  indiqué  l'acide  dithioniquc  parmi 
les  produits  qu^elle  peut  fournir. 

D'un  autre  côté,  M.  Buignet,  qui  s'est  plus  particulière- 
ment occupé  de  ce  sujet  (2)^8  montré  que  le  sulfite  de  soude, 
lorsqu'on  le  traite  par  le  perchlorure  de  fer,  produit  du 
sulfate  de  soude  en  ramenant  le  sel  de  fer  au  minimum^ 
d'après  l'équation  suivante  : 

Fe^œ  4-  NaO,SO^+HO  =  2  (FeCl)  H-  NaO,  SO*-f-  HCl. 

n  était  donc  probable  que  l'acide  sulfureux  réagirait  sur 
le  peroxyde  de  fer  à  l'état  de  liberté  de  la  même  manière 
que  sur  le  peroxyde  de  fer  à  l'état  de  combinaison,  et  cette 
probabilité  a  paru  tellement  plausible,  qu'elle  a  été  admise 
comme  une  certitude  et  a  passé  dans  la  science  comme  un 
fait  constaté  (3). 

Malgré  cette  circonstance,  qui  était  bien  de  nature  à 
m'arrêter  au  début  de  mon  travail,  j'ai  cru  devoir  passer 
outre;  quelques  observations  que  j'avais  eu  l'occasion  de 
faire  en  étudiant  diverses  réactions  de  Facide  sulfureux, 
avaient  laissé  des  doutes  dans  mon  esprit  touchant  l'exacti- 
tude du  dernier  résultat,  et  je  me  suis  décidé  à  reprendre 
cette  question. 

L'expérience  m'a  prouvé  que  j'avais  eu  raison  de  consi- 
dérer comme  incomplètes  les  recherches  antérieures,  et  je 
vais  exposer  ici  les  résultats  nouveaux  que  j'ai  obtenus. 


(1)  Hebrrh,  Bertiiier,  Buigket. 

(1)  BuiGNBT,  Journal  de  Pharmacie  et  de  Chimie,  t.  XXXVl,  p   Sai . 

(3)  Voir  Bbetuir,  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  t  L!.  p.  79,  et  Biicnet, 
loco  eiiato. 
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Héaclîon  de  T acide  sulfureux  sur  le  peroxyde 

de  fer  hydraté. 

Lorsqu'^on  fait  passer  un  courant  de  gaz  acide  sulfureux 
dans  de  Teau  tenant  en  suspension  de  l^hydrate  de  peroicyde 
de  fer,  celui-ci  se  dissout  et  Ion  obtient  une  liqueur  acide, 
d'un  rouge  foncé  et  possédant  une  forte  odeur  d'acide  sulfu- 
reux. Cette  odeur  d'acide  sulfureux  et  cette  réaction  acide 
peuvent  être  constatées  alors  même  que  le  d^agement  du 
gaz  a  été  arrêté  avant  la  disparition  complète  de  l'oxjde. 

L'analyse  a  démontré  qu'une  dissolution  obtenue  dans 
ces  dernières  conditions,  c'est-à-dire  en  présence  d'un  lé- 
ger excès  de  peroxyde  de  fer,  renferme  pour  3  équiva- 
lents d'acide  sulfureux  un  seul  équivalent  de  peroxyde  de 
fer. 

En  effet,  i  volume  d'une  semblable  dissolution,  conte- 
nant 0,6 1  de  peroxyde  de  fer,  traitée  par  une  liqueur  titrée 
d'iode,  a  absorbé  2S'',85  d'iode.  Ces  deux  poids,  divisés 
chacun  par  leur  équivalent  respectif,  ont  donné  des  nom- 
bres qui  sont  entre  eux  comme  i  :  3  ;  comme  on  sait  que 
chaque  équivalent  d'iode  absorbé  correspond  à  un  équiva- 
lent d'acide  sulfureux  oxydé,  et  que  les  sels  de  fer,  quel  que 
soit  leur  état  d'oxydation,  n'absorbent  pas  l'iode,  on  peut 
conclure  de  ces  résultats  que  la  dissolution  contient  les  élé- 
ments du  sulfite  neutre  de  peroxyde  de  fer  : 

3  (SO^^Fe'OS 

sel  que  l'on  n'a  pas  encore  obtenu  à  l'état  de  siccité. 

Cette  liqueur  possède,  comme  je  l'ai  déjà  dit,  une  cou- 
leur rouge  foncée  5  mais  elle  ne  peut  être  conservée  en  cet 
état.  Si  on  ferme  exactement  le  flacon  qui  la  contient,  la 
couleur  rouge  ne  tarde  pas  à  disparaître  et  elle  est  rempla- 
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cée,  du  jour  au  lendemain,  parla  teinte  vert  pâle  des  sels 
de  fer  au  minimum.  La  composition  delà  liqueur  est  alors 
complètement  changée^  le  sel  primitif  est  remplacé  par 
deux  sels  nouveaux  :  leditliionate  et  le  sulfite  de  proloxyde 
de  fer.  Ces  deux  sels  sont  les  seuls  produits  de  la  réaction  ; 
ils  se  forment  par  équivalents  égaux,  diaprés  Téquation 
suivante  : 

3  (SO»),  Fe»0«  =  SOS  FeO  H-  S'OS  FeO. 

j'ai  fait  un  grand  nombre  d^expériences  pour  établir  cette 
formule  et  déterminer  d'une  manière  précise  la  nature  et  la 
quantité  des  différents  produits  formés,  et  toutes  m'ont  donné 
des  résultats  identiques.  Je  rapporterai  avec  détail  une  de  ces 
expériences,  afin  de  bien  faire  comprendre  la  marche  analy- 
tique que  j'ai  suivie.  Du  reste,  je  n'ai  fait  qu'appliquer  une 
fois  de  plus  les  principes  de  dosage  des  mélanges  des  compo- 
ses  oxygénés  du  soufre,  qui  ont  été  indiqués  par  M.  Fordos 
et  par  moi  (Annales  de  Chimie  et  de  Physique^  t.  IX, 
pageioS). 

Dans  l'analyse  dont  je  vais  donner  ici  les  détails,  j'ai 
opéré  sur  5  grammes  de  fer  métallique  transformé  en  per- 
oxyde, et  celte  masse  de  peroxyde  a.  été  traitée  par  la  quan* 
tité  d'acide  sulfureux  strictement  nécessaire  pour  en  obte- 
nir la  dissolution  complète. 

Cette  dissolution  obtenue,  on  a  bouché  exactement  le 
flacon  qui  la  contenait  et  qui  était  presque  entièrement 
rempli;  puis  on  l'a  abandonnée  à  elle-même  péhdant  vingt- 
quatre  heures. 

Ce  temps  a  suffi  pour  que  la  décoloraiion  fût  complète; 
on  a  alors  procédé  à  l'analyse. 

La  liqueur  a  été  divisée  en  deux  parties  égales  au  moyen 
d'une  éprouvette  graduée. 

La  première  partie  a  été  acidulée  par  l'acide  chlorhy- 
drique,  puis  traitée  par  un  excès  de  chlorure  debaryum.  On 
a  obtenu  ainsi  un  premier  précipité  de  sulfate  de  baryte;  ce 

Ann.  deChim.  el  de  Phys.,  3«  série,  t.  LXV.  (Juin  xdiji.)  l5 


(    226    ) 

plrécîpité  pesait  o,  4^2  et  représentait  Tacicle  sulfurique 
existant  tout  formé  dans  les  liqueurs. 

La  seconde  partie  a  été  traitée  par  une  dissolution  alcoo- 
lique d'iode  jusqu'à  coloration,  afin  de  transformer  en  acide 
sulfurique  tout  Tacide  sulfureux  libre  ou  combiné  qu'elle 
pouvait  contenir.  Cette  nouvelle  quantité  d'acide  sulfu- 
rique est  venue  s'ajouter  à  celle  qui  existait  déjà  dans  les 
liqueurs  avant  Faction  de  l'iode.  Ou  a  précipité  le  tout  par 
le  chlorure  de  baryum,  le  précipité  de  sulfate  de  baryte  pe- 
sait 5s%5.  En  déduisant  de  ce  poids  0,4^2,  imputable  à 
Tacide  sulfurique  dosé  dans  l'expérience  précédente,  on  a 
un  reste  de  5,o38  i*epré6entant l'acidesulfureux. 

Enfin  les  liqueurs  filtrées  et  celles  résultant  du  Uvagedu 
précipité  précédent,  réunies  et  additionnées  d'eau  régale  et 
d'un  excès  de  chlorure  de  baryum,  ont  été  évaporées  à  sic- 
cité,  puis  reprises  par  l'eau.  Elles  ont  alors  donné  une  troi- 
sième quantité  de  sulfate  de  baryte,  qui  représentait  le 
soufre  contenu  dans  la  liqueur  à  l'état  d'acide  dithionique. 
Ce  nouveau  précipité  pesait  los*^,  02. 

Avant  de  déduire  les  conséquences  qui  découlent  de 
l'examen  comparatif  de  ces  différents  dosages,  je  crois  utile 
d'appeler  l'attention  sur  une  coïncidence  qui  en  démontre 
l'exactitude.    . 

Chacun  de  ces  dosages  correspond  à  une  quantité  de  li- 
queur contenant  2^*^,  5  de  fer  métallique.  Or  la  totalité  du 
sulfate  de  baryte  fourni  par  ces  trois  dosages  est  sensible- 
ment égale  à  celle  que  produirait  un  poids  de  sulfite  neutre 
de  peroxyde  de  fer  qui  contiendrait  également  2,5  de 
fer. 

Cette  quantité  de  sulfite  donnerait 

i5^%62i  de  sulfate  de  baryte. 
On  a  obtenu 

i5*%520  de  sulfate  de  baryte. 


(  ^27  ) 
En  calculant  maintenant  chacun  des  dosages  de  cette  ana- 
lyse, pris  séparément  en  le  rapportant  à  celui  des  acides  du 
soufre  auquel  il  correspond,  on  obtient  les  rapports  sui- 
vauts  : 

Soufre  à  Tétat  d'acide  sulfureux.  . .    i  =1  équivalent. 

Soufre  à  l'état  d'acide  dîthîonique.    1,988  =  2  équivalents. 
Soufre  à  l'état  d'acide  sitlfurique.-.   0^090  = 

Il  n'y  a  évidemment  dans  cette  expérience  que  deux  sels 
que  Ton  puisse  faire  intervenir  dans  la  réaction  fondamen  - 
taie,  le  dithionate  et  le  sulfate;  la  proportion  de  l'acide 
sulfurique  est  si  faible,  qu'elle  peut  être  négligée.  Les  résul- 
tats obtenus  prouvent  donc  que  les  deux  tiers  du  soufre 
contenu  dans  l'acide  sulfureux  employé  se  retrouvent  à 
l'état  de  dithionate,  l'autre  tiers  est  resté  à  l'état  de  sulfite 
de  protoxyde  de  fer.    . 

Or  si  l'on  se  rappelle  que  dans  les  premiers  moments  de 
la  dissolution  il  ne  s'était  formé  que  du  sulfite  de  peroxyde 
de  fer,  on  comprendra  que  ce  sel,  dans  la  seconde  partie  de 
l'expérience,  a  éprouvé  spontanément  un  véritable  dédou- 
blement, qui  peut  se  représenter,  comme  je  l'ai  déjà  dit,  par 
l'équation  suivante  : 

3  (80»),  Fe'O^  =  S0%  FeO  -4-  S^OSFeO. 

Quant  à  l'acidç  sulfurique,  dont  la  proportion  est  insi- 
gnifiante, sa  présence  doit  être  attribuée  à  des  causes  acci- 
dentelles, parmi  lesquelles  je  placerai  au  premier  rang 
l'action  presque  inévitable  de  l'air  qui  sulfatise  avec  la  plus 
grande  facilité  le  sulfite  de  protoxyde  de  fer. 

J'ai,  à  diverses  reprises,  varié  les  conditions  de  l'expé- 
rience, et  toujours  j'ai  obtenu  la  même  réaction;  j'ai  con- 
staté aussi  que  l'addition  d'un  grand  excès  d'acide  sulfureux 
à  la  dissolution  du  sulfite  de  peroxyde  de  fer  ne  modifie  en 
rien  les  résultats. 

i5. 


m. 

Ou  voit  par  ce  qui  précède  cjuc  l'aciion  Je  racidc  suli'u- 
reiix  sur  le  peroxyde  de  fer  libre  donne  des  résultats  bien 
dirt'crents  de  ceux  qui  résultent  de  l'action  de  l'acide  sulfu- 
reux et  des  suICtes  sur  les  aela  de  fer  perosydés. 

C'est  qu'en  elTet  ces  deux  actions,  qui  sontparfaiteraeiil 
distinctes,  ont  été  confondues  à  ton. 

L'action  de  l'acide  sulfureux  sur  le  peroxyde  de  fer  peul 
se  diviser  en  deux  phases  :  il  se  forme  d'abord  du  sulUle 
de  peroxyde  de  fer  ;  puis  oc  sullîle  se  dédouble  spontaué- 
ment  et  à  la  teiîipérature  ordinaire  eu  deux  nouveaux  sels. 

Dans  cette  expérience,  cliaque  équivalent  de  peroxyde  de 
fer  absorbe  3  équivalents  d'aeide  sulfureux. 

L'action  de  l'acide  sulfureux  et  des  sullites  sur  les  per- 
sels  de  fer  est  tout  autre  :  c'est  une  simple  oxydation  de 
l'acide  sulfureux  occasionnée  par  la  réduction  du  persel  dé 
fer,  et,  comme  l'a  démontré  M,  Buignct  pour  le  percblo- 
rure  de  fer,  chaque  équivalent  d'acide  sulfureux  réduit 
1  équivalent  de  chlorure,  et  le  produit  est  toujours  uu 
sulfate. 

J'aiconstaié  l'exactitude  de  ce  fait  cl  j'a'i  observé  en  outre 
qu'on lereproduil  exactoinentlorsquc,au  licud'cmployerle 
perchlorurede  fer,  on  opère  surlesulfalede  peroxyde  defer. 

11  y  a  donc  là  une  anomalie  apparente.  Dans  les  deux  cas 
il  y  a  réduction,  mais  cette  réduction  ne  se  produit  pas  dans 
les  mômes  conditions.  Cette  différence  d'action  de  la  part 
d'un  même  agent  sur  des  corps  si  rapprochés  par  leurs 
fonctions  chimiques  étonnera  au  premier  abord;  cepen-  ' 
dant  on  pourrait  citer  des  faits  analogues  sans  sortir  des 
réactions  de  l'acide  suKureux  ;  ne  sait-on  pas  déjà  que  cet 
acide  fournit  du  soufre  et  des  hyposuHites,  en  rcagissani 
sur  les  sulfures  alcalins,  tandis  que,  mis  en  présence  de 
l'acide  sullhydrique,  il  produit  du  soufre  et  Je  l'acide  pen- 
tatliionîque.  Les  conditions  de  l'expérience  sont  si 


sont  setnblâHe^l 
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en  apparence,  et  pourtant  les  résultats  sont  modifiés  par 
l'influence  du  milieu  ,  acide  dans  un  cas ,  neutre  dans. 
Tautre. 

Avant  de  passer  à  un  autre  ordre  d'idées,  il  me  reste  en- 
core quelques  mots  à  dire  touchant  la  réduction  des  persels 
de  fer  par  l'acide  sulfureux  et  les  sulfites.  M.  Buignet  a  fait 
voir,  entre  autres  résultats,  que  les  acides  libres  présentent 
un  obstacle  réel  à  cette  réduction,  et  en  s' appuyant  d'un 
?ôté  sur  cette  action  défavorable  des  acides,  et  de  l'autre  sur 
ce  que  la  réduction  des  persels  de  fer  est  toujours  précédée 
de  l'apparition  d'une  coloration  rouge  foncée  analogue  à 
celle  que  possède  la  dissolution  du  sulfite  de  peroxyde  de 
fer,  il  en  a  conclu  que  la  production  de  ce  sulfite  est  la  con- 
dition préalable  de  cette  réduction,  et  que  toutes  les  causes 
qui  peuvent  s'opposer  à  la  production  de  ce  sel  doivent 
entraver  la  marche  du  phénomène. 

Ainsf  la  réduction,  qui  est  complète  lorsqu^on  emploie 
des  équivalents  égaux  de  sulfite  de  soude  et  de  perchlorure 
de  fer,  n'est  que  partielle  lorsqu'on  emploie  de  l'acide  sulfu- 
reux libre,  et  devient  presque  nulle  en  présence  d'un  grand 
excès  d'acide  chlorhydri que  libre. 

Tous  ces  faits  sont  parfaitement  exacts,  mais  l'interpré- 
tation qu'on  leur  donne  ne  me  parait  pas  aussi  irrépro- 
chable. 

Je  ne  crois  pas  que  la  formation  d'un  sulfite  soit  la  con- 
dition indispensable  de  la  réduction.  Si  le  sulfite  de  per- 
oxyde de  fer  prenait  naissance  à  un  moment  quelconque  de 
la  réaction,  il  est  probable  que  ce  sel,  une  fois  formé,  se 
dédoublerait  delà  manière  qui  lui  est  propre  et  formerait  du 
dithionate.  Or  lorsqu'on  se  place  dans  les  conditions  les  plus 
favorables  à  la  réduction,  c'est-à-dire  lorsqu'on  traite  le 
perchlorure  neutre  de  fer  par  i  équivalent  de  sulfite  de 
soude  également  neutre,  on  n'obtient  que  du  sulfate.  Il  me 
semble  donc  qu'il  faut  chercher  une  autre  cause  à  l'obstacle 
qu'oppose  la  présence  des  acides  à  la  réduction  des  persels. 
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de  fer  par  Tacide  sulfureux;  il  y  a  peut-être  quelque  ana- 
logie entre  ce  phénomène  et  la   résistance  à  là  décom- 
position  que   présente  Teau  oxygénée  en'pi*ésence  des 
acides. 

Quant  à  la  coloration  rouge  des  liqueurs  à  un  certain 
instant  de  Topération,  je  ne  la  considère  pas  non  plus 
comme  une  preuve  de  la  formation  du  sulfite  de  peroxyde 
de  fer;  je  serais  plutôt  tenté  de  l'attribuer  à  la  production 
passagère  d'un  sel  de  fer  moins  oxydé  que  le  peroxyde-, 
peut-être  Toxyde  intermédiaire  qui  entre,  sulVant  M.  Bar- 
reswil,  dans  la  composition  de  Tencre  et  qui  communique 
une  coloration  violette  si  belle,  mais  si  instable,  à  la  disso- 
lution d'hyposulfite  de  soude  que  Ton  traite  par  la  dissolu- 
tion de  percUorure  de  fer. 

On  comprendrait  alors  pourquoi,  avec  les  sulfites,  la 
coloration  rouge  est  d'autant  plus  intense  que  la  réduction 
est  plus  rapide. 

IV. 

Préparation  de  V acide  ddthionique. 

Quoi  qu'il  en  soit,  le  dédoublement  du  sulfite  de  per- 
oxyde de  fer  se  produit  d'une  manière  tellement  nette  dans 
les  conditions  où  je  l'ai  étudié,  que  je  n'hésite  pas  à  en 
proposer  l'application  pour  la  préparation  dans  les  labora- 
toires de  l'acide  dithionique  et  des  dithionates. 

Cette  préparation  se  divisera  en  trois  opérations  : 

1^  «La  dissolution  du  peroxyde  de  fer  dans  l'acide  sulfu- 
reux; 

2^  La  réduction  spontanée  de  cette  dissolution  ; 

3°  Le  traitement  de  la  liqueur  ferreuse  et  la  séparation 
de  Tacide  dithionique. 

Après  ce  qui  a  été  dit  précédemment,  il  me  reste  peu  de 
chose  n  ajouter  relativement  à  la  dissolution  du  peroxyde 
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de  fer  dans  Tacide  sulfureux.  Celte  dissolution  ne  présente 
aucune  difficulté^  elle  devra  être  faite  à  froid,  car  j'ai  con- 
staté que  le  pouvoir  dissolvant  de  l'acide  sulfureux  diminue 
à  mesure  que  la  température  du  liquide  s'élève;  il  est  pres- 
que nul  dans  la  liqueur  bouillante. 

Pendant  cette  dissolution,  il  faut  éviter  autant  que  pos- 
sible Taçcès  de  F  air  dans  le  flacon. 

Il  faut  aussi  que  le  gaz  soit  exactement  lavé,  car  si  le  gaz 
employé  contenait  de  l'acide  sulfurique,  cet -acide  dissou-* 
lirait  une  certaine  quantité  de  Foxyde  pour  former  du  sul- 
fate de  peroxyde  de  fer,  et  l'acide  sulfureux  en  réagissant  sur 
ce  sulfate  serait  détruit  en  partie. 

Lorsque  le  peroxyde  de  fer  sera  parfaitement  dissous,  on 
abandonnera  la  liqueur  à  elle-même  dans  un  flacon  bouché, 
comme  je  l'ai  dit  au  §  II,  jusqu'à  ce  quelle  soit  déco- 
lorée. Celte  décoloration  exigera  de  vingt-quatre  à  trente- 
six  heures,  suivant  la  quantité  d'oxyde  que  Ton  aura 
Irai  té. 

Je  n'ai  pas  à  revenir  sur  la  composition  de  cette  liqueur 
décolorée  ]  on  sait  qu'elle  est  formée  d'une  forte  proportion 
de  dilhionate  ferreux  mêlé  à  du  sulfite  et  à  une  petite  quan- 
tité de  sulfate  de  protoxyde  de  fer.  Il  sera  toujours  facile, 
en  partant  de  cette  liqueur,  de  préparer  l'acide  dithionique 
ou  tout  autre  dilhionate.  On  la  traitera  par  de  l'eau  de 
baryte  ou  un  lait  de  chaux-,  ces  alcalis  sépareront  l'acide 
dithionique  des  autres  acidâ»  qui  l'accompagnent;  ils  pré- 
cipiteront le  fer  à  l'état  de  protoxyde,  et  les  acides  sulfu- 
reux et  sulfurique  à  l'état  de  sulfite  et  de  sulfate  de  chaux 
ou  de  baryte.  L'acide  dithionique,  au  contraire,  dont  tous 
les  sels  sont  solubles,  restera  seul  en  dissolution ,  com- 
biné à  la  baryte  ou  à  la  chaux  suivant  l'alcali  qui  aura  été 
employé.  Ces  deux  sels  cristallisant  facilement,  il  suffira 
de  filtrer  la  dissolution  et  de  l'évaporer  convenablement 
pour  obtenir  l'un  ou^ l'autre  de  ces  deux  sels  à  l'état  de 
pureté. 
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Lorsqu'on  voudra  préparer  l'acide  libre  ou  un  dithio- 
nale  métallique,  on  traileia  4irecLeraent  la  liqueui-  bary- 
liqiie  ou  caicique  avanl  toute  évaporation  ou  cristalltsa- 
lion  par  l'acide  sulfuriquc  ou  un  sulfale  approprié.  Du 
reste,  toutes  ces  manipulations  rentrent  dans  les  données 
élémeutaires,  sur  lesquelles  je  crois  inutile  d'insister  ici. 
Elles  ne  diOcrent  en  rien  do  celles  qui  sont  indiquées  dans 
tous  les  Traités  de  Chimie  pour  la  séparation  de  l'acide  di- 
tliionitjue  du  dithionale  de  inangauèsc. 

J'ai  préparé  avec  la  plus  grande  facilité,  au  moyen  du 
peroxyde  de  fer  hydraté,  des  quantités  considérables  de 
dithionate  de  chaux  cristallisé.  Ce  sel,  décomposé  par  la 
chaleur,  perdait  exactement  la  moitié  de  son  poids  ^  il 
avait  donc  la  composition  du  dithïonale  de  chaus  ordi- 
naire : 

S'OSCaO,  4  iHO). 

Au  moyen  de  ce  procédé,  on  retire  toujours  à  l'état 
d'acide  diihionique  les  deux  tiers  du  soufre  contenu  dans 
l'acide  sulfureux  employé;  l'autre  tiers  reste  à  l'état  de 
sulfite  et  est  perdu.  Il  serait  possible  d'éviter  en  partie 
celte  perte  en  ajoutant  à  la  liqueur  ferreuse,  portée  à 
l'ébuUition,  une  petite  quantité  de  peroxyde  de  manganèse 
finement  pulvérisé.  Ce  manganèse  transformerait  une  cer^ 
taine  quantité  du  sulGte  de  proAxyde  de  fer  qu'elle  contient 
en  dithionate.  On  pourrait  aussi  exposer  quelque  temps  la 
liqueur  ferreuse  à  l'action  de  l'air;  le  sulfite  ferreux  ab- 
sorberait l'oxygène  et  formerait  un  sulfite  do  peroxyde  de 
fer  qui,  en  se  dédoublant,  augmeuierait  la  quantité  de 
dithionate;  cela  se  produirait  surtout  si  les  liqueurs  conte- 
naient un  excès  d'acide  sulfureux.  Mais,  disons-le  tout  de 
suite,  l'augmentation  du  produit  n'indemui serait  pas  du 
temps  perdu,  d'autant  plus  que  dans  ce  cas  la  transforma- 
tion du  sulfite  n'est  que  partielle.  Afin  de  vérifiçi-  ce  dernier 
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point,  j'ai  exposé  à  Taction  de  Fair  une  dissolution  acide 
de  sulfite  de  protoxyde  de  fer  et  je  n'ai  transformé  en  acide 
dithionîque  que  le  tiers  env  iron  du  sulfite  qu'elle  conte- 
nait. 

En  résumé,  le  nouveau  procédé  exige  les  mêmes  mani- 
pulations que  l'ancien;  mais  il  offre  bien  plus  de  sûreté 
dans  les  résultats.  C'est  ce  qui  m'a  engagé  à  le  conseiller. 


lÉMOB  SUR  LA  CHUOE  PUBLIÉS  A  L'ÉTRANGER. 


Par  m.  Adolphe  WURTZ. 


nouvelles  reolierohes  iiir  la  oooaine;  par  XV.  lyôhler  (i). 

Lorsqu'on  chauffe  la  cocaïne  (2)  avec  de  l'acide  chlorhy- 
drique,  elle  éprouve  une  métamorphose  très-simple  et  très- 
remarquable;  elle  se  dédouble  en  acide  benzoïque  et  en 
une  base  nouvelle  pour  laquelle  M.  Wôhler  propose  le  nom 
à'ecgonine  (de««y«vôf,  rejeton).  D'après  l'analyse  de  son  sel 
de  platine,  celle  base  renferme  C*^H*®  AzO*.  Celte  formule 
permet  de  se  rendre  compte  du  dédoublement  qu'éprouve 
la  cocaïne  sous  l'influence  de  l'acide  chlorhydrique  et  qui 
est  exprimé  par  l'équation  suivante  : 

C"H'»  AzO»  -h  H'O»  =  C'«  H«0*  +  C"H»«  AzO». 

CocaToe.  Acide  benzoîqae.      EGgonioe. 

Pour  obtenir  l'ecgonine,  il   suffit  de  chauffer  pendant 

(1)  Ànnalen  der  Chemie  und  Pharmacie^  t.  CXXI,  p.  479  (nouvelle  sério^ 
i  XLV);  mars  1862. 
(q)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  3*^  série,  l.  LIX,  p.  479i- 
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cjuelqufs  heures  à  loo",  dans  un  tube  scellé,  une  solulion 
de  cocaïne  dans  l'acide  clilorhjdrique  concentré,  de  sépa- 
rer l'acide  benzoïquc  solidifié  après  le  refroidissement  el 
d'évaporer  la  liqueur.  Il  se  dépose  d'abord  une  pelite  quan- 
lilé  d'acide  bcnzoïque  et  puis  du  chlorhydrate  d'ecgonine. 

D'après  les  expériences  de  M.  Losseii,  le  mode  de  prépa- 
ration te  plus  avautageux  de  la  cocaïne  est  le  suivant  :  On 
fait  digérer  les  feuilles  de  coca  pendant  plusieurs' heures 
avec  de  l'eau  de  pluie  entre  60  et  80",  ou  décanie  la  liquein- 
et  on  répète  le  même  truiiement. 

On  précîpilc  ensuite  les  solutions  aqueuses  avec  de  l'acé- 
tate de  plomb,  on  filtre,  on  sépare  l'excès  du  sel  de  plomb 
en  ajoutant  ;i  la  liqueur  une  solution  saturée  de  sulfate  de 
soude,  on  filtre  de  nouveau  et  on  concentre  la  liqueur  au 
bain-marie.  On  U  rend  ensuite  alcaline  avec  du  carbonate 
de  soude,  et  ou  l'agite  avec  de  l'éther.  Après  avoir  renou- 
velé quatre  à  six  fois  le  traileraent  par  l'éther,  on  distille 
les  liqueuis  éthérées  réunies.  Par  l'évaporation  spontanée 
du  résidu  on  obtient  une  cristallisation  de  cocaïne  impure. 
On  la  triture  avec  de  l'eau  froide  pour  séparer  des  matières 
colorantes  et  on  achève  la  puriËcatioQ  comme  l'a  indiqué 
M.  Niemami  (t}.  Les  cristaux  de  cocaïne  paraissent  appar- 
tenir au  système  rhombique. 

En  épuisant  le  coca  par  l'alcool  amylique,  on  y  a  décoii^ 
vert  une  nouvelle  base  qui  est  liquide,  et  pour  laquelle 
M.  Wôhler  propose  le  nom  de  kygrine  (de  ôyp^c,  liquide). 
Elle  passe  à  la  distillation  avec  l'eau  et  son  odeur  rappelle 
celle  de  la  triméthylamine.  Elle  possède  une  Ibrie  réaction 
alcaline,  mais  sa  saveur  n'est  pas  amère.  Elle  fait  naître  un 
brouillard  hlanc  avec  l'acide  chlorhydrique.  Sou  chlorhy- 
drate est  cristallisahle,  mais  déliquescent.  Avec  le  bichlo- 
rure  de  platine  elle  forme  un  précipité  llocouneux.  Elle 
n'est  pas  vénéneuse. 
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Sur  racide  perohloriqne,  se»  hydrates  et  quelques^iini  de  tes  sels  ;: 

par  n.  Benry  JT-E.  Roscoe  (i). 

Le  meilleur  procédé  de  préparation  de  Tacide  perchlo- 
rique  est  le  suivant: 

Une  quantité  considérable  d'acide  hjdrofluosilicique  est 
portée  à  Tébullition  avec  du  chlorate  de  potasse.  Pour  une 
quantité  d'acide  hydroQuosilicique  obtenue  avec  i  kilogr. 
de  spath  fluor,  on  prend  600  grammes  de  KCIO'  (2). 
Après  le  refroidissement,  la  liqueur  limpide  est  décantée 
et  concentrée  par  Fébullition,  ce  qui  occasionne  un  nou- 
veau dépôtde  fluorure  double  de  silicium  et  de  potassium- 
La  concentration  est  continuée  jusqu'à  l'apparition  de  va- 
peurs blanches  d'acide  perchlorique,  et  la  liqueur  est  dis- 
tillée ensuite.  Dans  ces  conditions  la  décomposition  de 
l'acide  chlorique  s'accomplit  tranquillement. 

On  débarrasse  le  produit  obtenu  d'acide  chlorhydrique 
et  d'acide  sulfurique  au  moyen  du  perchlorate  d'argent  et 
du  perchlorate  de  baryte. 

4  kilogrammes  de  chlorate  de  potasse  ont  donné  environ 
5oo  grammes  d'acide  concentré  pur,  et  formant  un  liquide 
incolore  dense,  offrant  une  grande  ressemblance  avec  Tacide 
sulfurique  concentré. 

Avec  cet  acide  aqueux,  on  a  obtenu  d'abord  l'acide 
perchlorique  cristallin  de  Sérullas,  qui  est  un  hydrate,  et 
puis  l'acide  pur  CIO* H,  qui  n'était  pas  encore  connu. 
Ces  produits  prennent  naissance  dans  les  circonstances  sui- 
vantes : 

Lorsqu'on  chaufle  l'acide  aqueux  dans  une  cornue  avec 


(i)  Annalen  dcr  Chemic  und  Pharmacie,  t.  CXXI,  p.  346  (nouvelle  scrie^ 
t.  XLV);  février  i86i. 
WK  =  39.     CI  =  35,5.    ô=-  iH. 
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quatre  ibis  son  volume  d'acide  sulfurique  concentré,  une 
décomposition  se  macircsie  à  iio",  des  vapeurs  blanches 
épaisses  se  dégagent  et  une  liqueur  jaune  cl  mobile  se  con- 
dense dans  le  récipient.  Peu  à  peu  la  température  s'élève 
jusqu'à  aoo"  et,  à  ce  moment,  il  passe  des  gouttes  oléagi- 
neuses épaisses  qui,  en  se  mêlant  avec  la  liqueur  jaune,  se 
concentrent  en  une  masse  cristalline.  Les  liquides,  aussi 
bien  que  les  cristaux,  renferment  toujours  uneqnanli té  assez 
notable  d'acJde  sulfurique  dont  II  faut  les  débarrasser  par 
une  nouvelle  distillation. 

Cliaudesà  i  lo^dans  une  cornue,  les  cristaux  dont  il  vionl 
d'ùlre  question  éprouvent  une  décomposition  tout  à  fait 
semblable  et  donnent  d'abord  un  liquide  mobile  jaune,  puis, 
à  200",  un  liquide  oléagineus,  lequel,  mêlé  au  premier,  ré- 
génère les  cristaux.  On  oblieullcs  mêmes  cristaux  en  inter- 
rompant la  distillation  et  en  ajoutant  de  l'eau  au  produit 
distillé. 

Acide  perchlorique,  CIO*  H.  —  C'est  le  liquide  mo- 
bile qui  passe  le  premier  à  la  distillation.  Ou  l'obtient  plus 
facilement  par  le  procédé  suivant  :  On  distille  1  partie  de 
percblorate  de  potasse  avec  4  parties  d'acide  sulfurique  con- 
centré, jusqu'à  ce  que  Il's  gouttes  qui  passent  ne  se  solidifient 
plus  dans  le  récipient.  Avec  100  grammes  depercliloraie  ou 
obtient  ainsi  i4  grammes  de  ciistaus  qui  renferment  encore 
de  l'acide  sulfurique.  On  les  fond,  on  les  introduit  dans 
une  petite  cornue  et  on  cliaufll;  avec  précaution.  A  110°  la 
décomposition  indiquée  plus  haut  se  manifeste  ;  des  vapeurs 
blanches  épaisses,  exhalant  une  forte  odeur  de  chlore,  se 
dégagent  et  se  condensent  en  un  liquide  mobile  jaune  ou 
jaîine-brunatrc.  Par  une  distillation  lente  et  ménagée,  on 
l'obtient  incolore.  On  cesse  la  distillation  dès  qu'il  apparaît 
des  cristaux  dans  le  col  de  la  cornue. 

Le  liquide  ainsi  obtenu  attire  l'eau  avec  une  avidité 
extrême.  On  doit  le  conserver  dans  des  vases  hermétique- 
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meut  bouchés.  Le  mieux  est,  en  raison  de  la  facilité  avec 
laquelle  il  fait  explosion,  de  le  conserver  dans  des  ampoules 
terminées  en  longues  pointes. 

Ce  corps  est  l'acide  perchlorique  normal  CIO-* H.  A  l'état 
de  pureté,  c'est  un  liquide  incolore  d'une  densité  de  i  ^782 
à  1 5*^,5.  Sa  vapeur  est  transparente  et  incolore,  mais  forme 
avec  l'air  des  vapeurs  blanches  épaisses.  Lorsqu'on  le  verse 
goutte  à  goutte  dans  l'eau,  il  fait  entendre  un  sifflement  et 
le  liquide  s'échauffe.  Une  goutte  d'acide  perchlorique,  ver- 
sée sur  du  papier  ou  du  bois,  produit  immédiatement  une 
explosion  avec  dégagement  de  lumière.  L'action  du  char- 
bon de  bois  est  encore  plus  violente  et  produit  une  déto- 
nation comparable  à  celle  du  chlorure  d'azote. 

L'action  de  l'acide  perchlorique  sur  l'alcool  est  remar- 
quable en  ce  sens  que  les  deux  corps  se  mêlent  tranquille- 
ment en  s'échauffant  :  lorsqu'on  chauffe,  il  distille  de  l'é- 
ther.  Une  seule  fois  on  a  produit  une  explosion  par 
l'addition  de  la  première  goutte  d'acide  perchlorique  à 
environ  2  grammes  d'alcool.  Par  contre  il  y  a  toujours 
explosion  lorsqu'on  projette  de  l'acide  perchlorique  dans 
de  l'éther  anhydre.  Cet  acide  ne  doit  être  manié  qu'avec 
une  extrême  prudence;  une  goutte  déposée  sur  la  peau  y 
produit  des  ulcères  douloureux  qui  ne  guérissent  qu'au 
bout  de  quelques  mois. 

Lorsqu'on  chauffe  l'acide  incolore,  il  prend  une  teinte 
de  plus  en  plus  foncée  et  finit  par  devenir  opaque. 

Dans  une  expérience,  lorsqu'on  a  continué  la  distilla- 
tion, il  s'est  produit  tout  d'un  coup  une  explosion  qui  a  brisé 
le  récipient.  Le  liquide  restant  est  devenu  immédiatement 
incolore  et  s'est  pris  par  le  refroidissement  en  cristaux  qui 
renfermaient  87,76  pour  100  de  CIO* H. 

L'acide  perchlorique  se  décompose  spontanément  au  bout 
de  quelques  jours,  même  lorsqu'on  le  conserve  dans  l'obscu- 
rité. Il  se  colore  peu  à  peu  et  se  décompose  subitement 
avec  explosion  au  bout  de  huit  ou  quinze  jours. 
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Monohydraledii  l'acide  perchloritfiic,  CIO'H  -(-  H'O. 
—  C'est  l'acide  solide  découvert  par  Seiullas. 

Jusqu'ici  on  l'a  pris  gëuéralement  pour  l'acîde  pur 
ClÔ'H,  quelquefois  pour  l'acide  anhydre.  Pour  l'obtenir 
pur,  on  ajoute  à  l'acide  concentre  pur  assez  d'eau  pour  que 
le  mélange  se  prenne  eo  masse  par  le  refroidissement.  Les 
cristaux,  ainsi  obtenus,  sont  ordinairement  colorés  en  jaune, 
mais  ils  litaDcliisseni  h  la  lumière.  Ils  sont  quelquefois  très- 
bcauK  et  très-volumineux,  surtout  lorsqu'ils  ont  été  obtenus 
par  le  refroidissement  d'un  acide  aqueuT  renfermant  un 
excès  d'eau. 

Exposés  à  l'air,  ces  cristaux  répandent  des  fumées  blan- 
ches et  tombent  en  déliquescence.  Ils  fondent  à  So".  La 
densité  de  l'acide  liquide  est  =  i,8ti  à  So". 

L'acide  perchloriqne  cristallisé  se  dissout  dans  l'eau  avec. 
production  de  chaleur.  Il  réagit  moins  éncrgiquemeut  sur 
les  matières  organiques  que  l'acide  pur,  pourtant  il  en- 
Qatume  le  bois  et  le  papier,  surtout  à  l'étal  liquide. 

^citle  perchlorique  aqueux.  —  Aucun  autre  acide  ne 
montre  de  telles  différences  suivant  qu'il  est  pur  ou  com- 
biné avec  de  l'eau.  Ainsi  l'acide  percUoriqne  pur,  liquide, 
mobile  et  fumant,  ressemble  à  l'acide  azotique  ;  le  mono- 
hydrate se  présente  en  cristaux  incolores-,  l'acide  aqueux, 
liquide,  épais  et  possédant  un  point  d'êbullition  élevé  et 
constant,  ressemble  à  l'acide  sulfiirique. 

Lorsqu'on  soumet  à  la  disUllation  une  solution  étendue 
d'acide  perchlorique,  il  passe  d'abord  de  l'eau  ;  puis  la  tem- 
pérature s'élève  peu  à  peu  jusqu'à  2o3°  :  il  passe  alors  un 
acide  d'une  composition  constante,  qui  renferme  71,6 
pour  100  d'acide  C10*H. 

Le  même  acide  reste,  lorsqu'on  distille  le  monohydraic. 
Sa  composition  ne  répond  pas  exactement  à  la  formule 

C1©'H-H2H=0, 


{  ^39) 

qui  exigerait  73,63  diacide  normal.  Ainsi,  soit  que  l'on 
concentre  l'acide  percWorique  élendu  d'eau,  soit  qu'on 
distille  l'acide  solide,  on  obtient  un  acide  aqueux  dont  le 

point  d'ébuUitiou  est  constant  et  situé  à  2o3^. 

• 

Le  perchlorate  d^ ammonium  Cl(AzH*)0*  est  anhydre 
et  isomorphe  avec  le  sel  de  potassium,  commeM.  Mitscher- 
lich  Fa  montré.  Il  n'est  pas  déliquescent  et  peut  être  obtenu 
en  gros  cristaux. 

En  dissolvant  du  carbonate  de  cuivre  dans  l'acide  per-* 
chlorique,  en  sursaturant  par  l'ammoniaque  et  en  versant 
au-dessus  de  la  solution  une  couche  d'alcool,  on  obtient 
des  cristaux  bleu  foncé  qui  constituent  du  perchlorate  de 
cuprammonium 

aAzH*0CuC10*  =  ^^?Mô-f.^^"'î:'')0. 

AzH*  )  H    ) 

Ces  cristaux  ne  sont  pas  déliquescents  et  se  convertissent  k 
l'air  en  une  poudre  verte. 

Perchlorate  ferreux  FeClô*  -f-  3H*Ô.  —  Cristaux  ver- 
dàtres,  très-déliquescents,  obtenus  en  dissolvant  le  fer  dans 
Facide  perchlorique.  Ne  perdent  leur  eau  ni  dans  le  vide 


ni  à  ioo°. 


Perchlorate  mercureux  Hg*Clô*  -h  3H'0^.  —  Sel  irès- 
déliquescent,  obtenu  en  dissolvant  Foxyde  mercureux  dans 
l'acide  perchlorique. 

Perchlorate  de  plomb  2  (PbClO*)  -H  3H«©.  —  Sel  très-- 
déliquescent,  obtenu  en  dissolvant  le  carbonate  de  plomb 
dans  Facide  perchlorique. 


(  a4o  ) 


par  M.  K.  Fittlg  (z'. 

M.  Couper  a  montré,  il  y  a  quelques  années  (î),  qu'on 
peut  obU'iilr  la  monobromobenzine  par  l'action  du  brome 
sur  la  lienzine.  Poui-  préparer  de  grandes  quantités  de  ce 
corps,  on  opère  comme  il  suit. 

On  fait  un  mélange  de  benzine  ft  do  brome  dans  le 
rapport  de  i  équivalent  du  premier  et  de  2  équivaJeots 
du  second  rorps,  et  on  abandonne  ce  mélange  à  luî-mèine 
pendant  huit  jours,  à  la  tempéralure  ordinaire.  On  lave 
ensuite  le  produit  à  l'eau  et  à  la  potasse  caustique  et  on  le 
soumet  à  la  distillation.  Indépendamment  de  la  benzine 
non  a!taquée  et  d'une  petite  quantité  de  dibromohenziiic 
solide,  on  obtient  ainsi  de  la  monobromobenzine  bouillant 
de  i5a  n  134"'  ^^  dont  le  poids  s'élève  aux  trois  quarts  de 
celui  de  la  benzine  employée. 

La  moiiobromobcnzine  est  un  corps  ti'cs-jndillérent,  qu'on 
peut  faire  bouillir  pendant  des  journées  entières  avec  de  la 
potasse  caustique  sans  qu'il  éprouve  unn  décomposition. 
Elle  ne  réagit  ni  sur  le  cvanure  de  potassium,  ni  sur  l'aeé- 
taie  d'argent  (Couper),  ni  sur  l'acétate  dépotasse  en  soin- 
lion  alcoolique. 

Mais  le  sodium  la  décompose  assez  énergiquemeat  eu 
mettant  à  nu  le  corps  G'^H'*,  qu'on  peut  considérer  comme 
G*  H") 

Pour  préparer  ce  corps,  on  mêle  la  monobromobenzine 
avec  son  volume  d'éther  anhydre  et  on  ajoute  du  sodium. 
La  réaction  commence  immédiatement,  et  l'éiher  entre  en 
ébullition .  Lorsqu'elle  est  terminée,  on  épuise  le  tout  avec  de 

(■)  A„naha  der  Cheinie  und  Pharmacie,  t.  CX\l,  p.  Xi  (nouvelle  écrie, 
l.  XLV);niarB  ,Ç&1. 

(.)  Aon<il.-s  de  Chimie  e:  de  Phrsiquf,i',ér\e,l.U[,  p.  303. 


(  Ml  ) 

4'êl'iei'  et  ou  distille  les  liqueurs  élhéiëes.  Il  lesle  un 
liquide  jaune  oléagioeux,  qui  passe  à  une  température  élevée 
<èt  se  prend  par  le  refroidissement  en  une  masse  cristalline. 
Celle-ci  est  exprimée  entre  du  papier  et  dissoute  dans 
l'alcool  qui  la  laisse  déposer  en  cristaux. 

Le  phénjle  cristallise  en  grandes  lames  incolores,  trans- 
^rentes,  cassantes  et  douées  d'un  éclat  magnifique. 

Insoluble  dans  l'eau,  il  se  dissout  assez  facilement  dans 
falcool  et  dans  l'éiher  chauds.  H  fond  à  70", 5  et  bout  à 
:0nviron  145°. 

On  sait  qu'en  traitant  l'Iiydrate  de  phéuyle  par  le  per- 
ftromure  de  phosphore,  M.  Riche  (i)  a  obtenu  récemment 
iax  corps  ofïrant  la  même  composition  que  la  inonobronio- 
Jbeuzine. 

Elle  parait  ôtre  non  pas  identique,  mais  isomérîque  avec 
Ige  corps  :  car  le  sodium,  en  réagissant  sur  le  produit  de 
M<  Riche,  régénère  de  la  benzine,  tandis  que  la  mono- 
ElTomobenzine  donne  du  pliényle  dans  les  mêmes  circon- 


L'acide  pipérique  a  été  obtenu  par  MM.   Habo  et  Keller 
fn  décomposant  la  pipérine  par  une  solution  acoolique  de 
liasse.  M.  Streckerlui  attribue  la  formule 


Cette  formule  est  adoptée  par  l'auteur,  et  est  déduite  de 
analyse  de  l'acide  et  de  quelques-unes  de  ses  combi- 
naisons. 


(1)  Cempt'i"«da3>  t.  LUI,  p.  536. 
(a)  C=i3.     H  =  i.    0=16. 

du  Chim,  el  rfc  Phyi.,  l'  série,  i. 


(  >4=  ) 

I, 'acide  pipénque  so  forme  trcs-facileiiieni  loi's<^u'on  dis- , 
sout  clans  t'alcool  concentré  et  bouillant  un  mélange  de  par- 
lies  égales  de  pipérine  et  de  potasse  solide  et  qu'on  chaufle 
la  solution  en  vase  clos  pendant  cinq  à  six  heures  à  loo". 

Le  pipératc  de  potassium  renferme  C'*H°KO';  celui  de 
barium,  qui  a  été  pariGé  par  cristallisation  du  sein  de  l'eau 
bouillante,  renferme  C"W  BaO*.' 

L'acide  pipérique  n'est  point  réduit  par  l'acide  iodhy- 
drique.  Maïs  lorsqu'on  le  soumet  a  Taclion  de  l'hydrogène 
naissant,  il  fixe  2  atonies  d'hydrogène  et  se  convertit  en  un 
nouvel  acide  qu'on  a  nommé  hjdropipérique. 

Pour  préparer  cet  acide,  on  verse  sur  l'amalgame  de 
sodium  une  solution  de  pipéraie  de  potassium.  L'action 
terminée,  on  ajoute  de  l'acide  chlorhydrique  à  la  solulion 
aleatine  ;  l'acide  hydropi  péri  que  se  sépare  sous  forme  de 
gouttes  oléagineuses  qui  se  solidilieut  graduellement.  On  le 
purifie  en  le  dissolvant  dans  une  grande  quantité  d'caii 
bouillante,  d'où  il  se  dépose  par  le  refroidissement  sous 
forme  d'aiguilles  fines  soyeuses. 

L'acide  hydropipérique  fond  à  6'S  ou  64°  et  se  solidifie  h 
environ  56°.  Quelquefois  il  demeure  liquide  à  une  lem- 
péralure  inférieure,  mais  alors  il  se  solidifie  brusquement 
dès  qu'on  le  touche  avec  une  baguette.  Il  ne  parait  pas  être 
volatil  sans  décomposition.    Il  est   très-peu  soluble  dans 


l'e 


1  bouillan 


ils' 


zpoui 


niquer  une  légère  réaction  acide  et  la  propriété  de  précipi- 
ter par  l'acétate  de  plomb.  II  est  plus  soluble  dans  l'eau 
bouillante  et  s'en  sépare  en  partie  sous  forme  d'une  huile. 
en  partie  à  l'étal  cristallisé.  Il  se  dissout  dans  l'alcool  en 
toutes  proportions,  et  est  de  même  très-soluble  dans  l'étber, 


I 


i  le  laisse  déposer  par 
taux  durs  un  peu  confus. 

La  composition  de  l'ac 
par  la  formule 


^aporalion  spontanée  en  cns- 


de  hydropipérique  est  exprimée 


(  M3  ) 

L'acide  sulfurique  concentré  donne  avec  Tacide  hydro- 
pipérique  une  coloration  rouge  de  sang^  Tacide  nitrique 
fumant  agit  de  même^  Tacide  nitrique  étendu  de  son 
volume  d'eau  attaque,  à  une  douce  chaleur,  F  acide  hydro- 
pipérique  en  donnant  une  solution  qui,,  additionnée  d'eau, 
laisse  déposer  un  acide  nitrogéné  demi-£iuide.  ChaufTé  avec 
un  excès  de  potasse,  F  acide  hydropipérique  laisse  dégager 
une  grande  quantité  de  gaz  et  donne  un  résidu  qui  pa- 
rait renfermer  un  acide  C  H*  O*,  obtenu  par  MM.  Poster 
et  Mathiessen,  eu  distillant  Tacide  hémipinique  et  que 
M.  Strecker  a  obtenu  postérieurement  en  chauffant  Tacide 
pipérique  avec  un  excès  de  potasse.  En  terminant,  M,  Foster 
décrit  l'hydropîpérate  d'ammonium  C*'H*^  (AzH*)0*5  un 
hydropipérate  de  potassium  avec  excès  d'acide 

C'«H««KO«-hC"H«»0'; 

rhydropipérate  de  calcium  C*'H"  CaO*  (■+-  H*  O?)  -,  enfin 
les  bydropipérates  de  barium  et  d'argent  qui  sont  anhydres. 
Ce  dernier  constitue  un  précipité  cristallin  presque  insoluble 
dans  l'eau  froide. 

L'hydropipérate  d'éthyle  a  été  préparé  en  saturant  de 
gaz  chlorhydrique  une  solution  alcoolique  d'acide  hydro- 
pipérique et  en  chauffant  à  i3o^,  pendant  quatre  à  cinq 
heures;  le  produit  a  été  évaporé  au  bain-marie  et  le  résidu 
a  été  lavé  avec  une  solution  étendue  de  potasse  caustique. 
On  a  obtenu  ainsi  un  liquide  brun,  plus  dense  que  l'eau, 
insoluble  dans  ce  liquide.  On  l'a  purifié  en  le  dissolvant 
dans  l'éther  et  en  décolorant  par  le  charbon  animal. 


i6. 
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lÉKOlMS  m  LA  PHYSIQUE  PUBLIÉS  A  L'ÉTRAHR. 

Extraits  vah  M.  VERDET. 


laSotiêteKojalGcieLon 


Mm.  William  Thomson  et  Joule  ont  teiiié  d'appliquer 
aus  gaz  la  méthode  d'iavestigalioii  proposée  par  M.  Thom- 
son dans  le  Mémoire  dont  le  dernier  cahier  de  ces  jdnnales 
contient  un  estrait.  L'appareil  dont  ils  ont  fait  usage  diffère 
un  peu  par  sa  construclion  de  cetnî  que  M,  Thomson 
avait  imaginé  en  premier  lieu,  mais  il  repose  exactement 
sur  les  mêmes  principes.  Une  pompe  à  simple  effet,  mue 
par  une  machine  à  vapeur,  chassait  incessamment  un  gaz 
dans  un  serpentin  de  cuivre,  de  5  centioiètres  de  diamàtre 
intérieitr  et  de  lo  à  1 1  mètres  de  longueur,  uni  par  un 
lubede  mCme  diamètre  à  un  second  serpentin  tout  pareil. 
Chacun  des  deux  serpentins  était  suspendu  dans  l'intérienr 
d'un  vase  de  i^iao  de  diamètre,  rempli  d'eau  froide.  Le 
tube  de  jonction  portait  latéralement  uu  orifice  à  robinet 
par  où  on  pouvait  faire  échapper  le  gaz  en  totalité  ou  en 
partie,  si  on  le  jugeait  convenable.  Le  second  serpentin 
était  terminé  par  une  douille  sur  laquelle  on  pouvait  fixer 
un  tuyau  d'échappement  quelconque.  Un  petit  manomètre 
à  air  comprimé  faisait  connaître  la  pression  du  gaz  anté- 
rieure à  l'écoulement. 


.J."* 


{  M5  ) 
1  io  d'expériences  a  eu  pour  objel  non 
I  élude  ou  la  démonstratiou  des  phéno- 
UGS  qui  accompagnent  refoulement  d'un 
M  par  un  orifice  étroit.  Sur  l'extrémité  du 
tin  on  a  fixé  une  plaque  mince  de  cuivre 
son  centre  d'un  trou  de  i'""*,2  de  diamètre.  La 
lant  mise  en  mouvement  et  donnant  vingt -sep^ 
te  piston  par  minute,  la  pression  ^u  voisinage  d% 
re  s'est  élevée  à  8*'°*,4  ]  ^  partir  de  ce  moment  elle  esti 
■^"'^nue  invariable,  l'écoulement  compensant  exactement, 
t réduction  du  gaz  par  la  pompe.  On  a  pu  obtenir  un 
oulement  constant  sous  des  pressions  moindres  en  laissant 
échapper  une  partie  de  l'air  par  le  robinet  placé  entre  les. 
deux  serpentins.  Un  thermomètre  sensible,  dont  le  réservoir 
u'avait  pas  tout  à  fait  4  millimètres  de  diamètre,  étant  pUcé. 
devant  l'orifice,  le  froid  produit  par  l'expansion  du  gaz  çt 
la  création  de  la  force  vive  dont  ses  molécules  étaient  ani- 
mées, a  été  rendu  sensible  par  les  observations  suivantes  :. 


FAIS810N 

do*  le  serpenlla. 


8.1 
4»9 


TEMPéRATOIS  DE  l\iR 


dans  le  lerpentia. 


22 

3'i 


aadelàde.lVNTlQce. 


8^58 
11,65 
i6,25 


RKFROiPiaSBlfBMT. 


10,35 
5,75 


-  La  boule  du  thermomètre  étant  placée  au  milieu  d'un 
jnbe  conique  de  gutta*percha,  de  telle  façon  qu'il  ne  restât 
entre  la  boule  et  le  tube  qu  un  passage  très-étroit,  la  por- 
tion du  ooarant  d'air  qui  s'est  engagée  dans  ce  passage  a 
perdu  tonte  sa  force  vive  par  frottement  et  a  dégagé  ainsi 


f  34* 

c  quatititë  de  dialeur  que  l« 
vantes  ont  rendue  sensible  : 
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On  peut  donner 

li  constate  Téclia 


es  formes  ctirieiiHfs  à  l'expérience 
m  dû  à  la  ileslruciioii  de  la  force 


l'index  et  le  pouce  un  peu  au-dessus  de 

c  si  on  voulait  pin- 

in  rencontre  une  résîs- 

rextromilé  des  doigts 

;  peut  être  supportée 


i"  Si  < 
l'oiificc  l't  qu'on  les  rapproche  comii] 
cer  le  courant  d'air  entre  les  doigts,  on 
tance  asseï  grande  et  on  éprouve  i 
une  élévation  de  température  qui  1 
plus  de  cinq  à  sis  secondes. 

3"  Le  doigt  est  placé  très-près  de  l'orifice,  de  manière 
<jue  l'air  s'échappe  difficilement  entre  la  pièce  de  métal  et 
le  doigt.  On  éprouve  une  sensation  de  chaleur  d'autant 
plus  lemarquable  qu'on  peut  s'assurer  que  l'orifice  lui-même 
est  très-froid. 

S"  On  presse  de  même  avec  le  doigt  contre  l'orifice  un 
morceau  épais  de  caoutchouc.  L'échauffement  devientbieu' 
tôt  tel,  qu'on  ne  peut  supporter  le  conlact. 

Ces  divers  phénomènes  ont  montré  à  MM.  Thomson 
et  Joule  qu'il  était  impossible  de  faire  aucune  expérienee 
satisfaisante  avec  un  orifice  percé  en  mince  paroi  et  leur 
ont  suggéré  l'idée  d'y  substituer  un  tampon  poreux  tel, 
imédiatement  après   l'avoir  Iraveisé,  l'air  se  trouvnl 


(  M7) 
une  condition  constante.  La  forme  qu'ils  ont  défîniti-'- 
Lt  adoptée  pour  cette  pièce  importante  de  leurs  appa- 
it  la  suivante.  Un  cylindre  Creux  de  buis  présentait 
'80n  intérieur  un  rebord  sur  lequel  posait  une  mince 
le  de  laiton  percée  de  trous  nombreux.  Sur  cette 
le  on  plaçait  d'abord  une  certaine  quantité  de  coton, 
Â0J  OU  de  toute  autre  matière  compressible,  ensuite  une 
te  plaque  pareille  et  on  appuyait  celle-ci  contre  un 
rebord  intérieur  au  moyen  d'un  autre  cylindre  de 
Û-qui  se  yissait  dans  le  premier.  Lo  tampon  poreux  ainsi 
Iparé  formait  un  cylindre  de  68  millimètres  de  hauteur 
ir  37,5  de  diamètre.  Le  système  entier  était  fixé  à  Tex- 
trémité  du  second  serpentin  et  défendu  contre  le  contact 
de  t'eaa  où  ce  serpentin  était  plongé  par  une  boîte  d'étain 
remplie  de  coton,  afin  d'empêcher  toute  communication 
de  chalienr  par  voie  de  conductibilité. 

On  a  d'abord  étudié  l'influence  perturbatrice  des  varia* 
lions  de  pression  qui  peuvent  survenir  dans  le  serpentin. 
'.14^,75  de  coton  ayant  été  comprimés  entre  les  deux  plaques 
de  l'appareil  qu'on  vient  de  décrire,  la  pression  dans  le 
serpentin  a  été  portée  par  le  jeu  de  la  pompe  à  2*'™, 3; 
lorsqu'on  a  ouvert  complètement  le  robinet  du  tube  dç 
jonction  des  deux  serpentins,  elle  s'est  réduite  à  i^'^^jS.  On 
a  en  de  la  sorte  le  moyen  de  faire  varier  de  -^  d'atmosphère 
kl  pression  d'écoulement.  Pour  examiner  l'influence  d'une 
variation  temporaire  de  pression,  on  a  d'abord  laissé  le 
robinet  du  tube  de  jonction  ouvert  jusqu'à  ce  que  la  tempé- 
iiature  de  l'air  après  l'écoulement  fût  devenue  invariable, 
tmis  on  l'a  fermé  pour  le  rouvrir  au  bout  de  quelques  ins- 
^nts  et  on  a  noté  les  variations  de  température  du  courant 
d'air.  La  longue  durée  de  ces  oscillations  a  été  vraiment 
sarprenante  :  celles  qu'on  déterminait  en  fermant  le  ro- 
binet pendant  3,75  secondes  duraient  de  trois  à  quatre 
oiinutes;  une  fermeture  d'une  minute  produisait  des  oscil- 
lations d'un  quart  d'heure  de  durée.  On  a  ensuite  opéré 


(l'une  manière   inverse.  On  a  fermé  le  robinet  jusqu'à  ce 


,Dt  (l'air  fût  devenu  i 


Habli 


le,  puis  on 


que  l'élat  du  t 

l'a  ouvert  pendant  quelques  iustanta.  Les  elTets  obtenus 
ont  été  plus  marqués  encore  et  ont  duré  jusqu'à  une  demi- 
heure. 

Sans  s'arrêter  à  expliquer  ces  fluctuations  de  lempéra- 
lure,  ce  qui  serait  assez  difficile  si  on  voulait  une  explica- 
tion complète,  on  voit  qu'il  faut  absolument  les  écarter  des 
expériences.  A  cet  effet  on  a  fait  marcher  la  pompe  avec 
la  plus  grande  régularité  possible  et  on  n'a  commencé  les 
observations  qu'une  heure  et  demie  ou  deux  heures  après 
que  la  pompe  a  été  mise  en  train.  A  partir  de  ce  moment, 
on  a  observé  de  deux  minutes  et  demie  en  deux  minutes  et 
demie  la  température  du  buin,  celle  du  courant  d'air  et  la 
pression  indiquée  par  le  Dianomèlre  à  air  comprimé.  Le 
tableau  suivant  contient  les  résultats  des  expéiiences  sur 
l'air  imparfaitement  desséclié  par  la  chaux  vive  (contenant 
environ  ■— de  son  poids  de  vapeur  d'eau). 
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Ainsi  uu  refroidissement  constant  accompagne  l'expau<o 
siou  de  Pair  dans  les  conditions  des  expériences,  et  ce  re^ 
froidissement  est  sensiblement  proportionnel  à  la  variation 
de  pression  subie  par  Pair.  On  a  en  effet  pour  le  rapport 
du  refroidissement  à  la  pression  dans  tes  diverses  expé* 
riences  la  série  des  valeurs 

1 0,25l 

II 0,266 

III o ,  244 

IV :  0,289 

V 0,260 

VI..- 0,265 

VII 0,257 

Moyenne.    .     0,262 

On  voit  de  plus  que  la  température  du  bain  n'exerce  pas 
d* influence  sensible» 

On  a  ensuite  expérimenté  sur  Facide  carbonique.  Ce  gaz 
a  été  fourni  par  un  tonneau  de  bière  en  pleine  fermentation 
et  par  conséquent  a  toujours  contenu  quelques  centièmes 
d'air  atmosphérique.  On  a  supposé  que  Feffet  observé  était 
la  somme  des  efiëts  dus  à  Tair  et  à  Tacide  carbonique  du 
mélange.  Cette  hypothèse  ayant  donné  des  résultats  con- 
cordants, MM.  Thomson  et  Joule  ont  résumé  dans  le  ta- 
bleau suivant  les  résultats  de  leurs  expériences.  . 
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Si  Toa  prend  le  rapport  du  refroidi sseiiictil  à  la  didérciico 
e  pression,  on  trouve,  pour  les  trois  premières  expériences  : 


,':!25 


I 


La  différence  de  ces  résultats  montre  que  pour  l'aeide 
carlionique  la  tempéraliire  absolue  du  bain  cseice  une 
influence  considérable. 

Les  cxpérieiieea  sur  l'hydrogène  ont  été  faites  avec  nu 
appareil  de  plus  petites  dimensions  et  elles  oui  indiqué  un 
refroidissement  etiviion  treize  fois  moindre  que  le  refroi- 
dissement de  Tair  dans  les  mêmes  circonstances. 

Enfin  une  dernière  série  d'expériences  a  eu  pour  objet 
d'examiner  spécialement  l'inHueuce  de  la  température  ini- 
tiale de  l'air.  En  amenant  de  la  vapeur  d'eau  dans  les  bains 


serpe  1 


i  étaient  plongés, 


ntenn  la 


(  ,5,   ) 

lempéiaiuie  uès-voisiiie  de  gi",5,  et  on  a  eypéFimenté  four 
tour  sur  l'air  et  l'acide  carbonique.  On  a  ainsi  obtenu  les 
éonibres  suivanis  avec  le  lampon  de  bourre  de  soie. 


On  voit  que  dans  l'nn  comme  dans  i'aulre  cas  le  froid 
,prodait  est  singulièrement  diminué  par  l'élévatioTi  initiale 
de  température. 

D'importantes  couséquenres  liiéoriques  découlent  de  ces 
expériences. 

Si,  conservant  les  notations  du  Mémoire  de  M.  Thomson 
iVnaljsé  dans  le  cahier  précédent  de  ces  jinnnla,  on  appelle 

et  Cl'  les  pressions  du  gaz  dans  le  serpentin  ei  à  l'extérieur, 
H  la  pression  d'uue  atmosphère,  si  on  désigne  de  plus  par 

la  chaleur  spécifique  sous  pression  constante  et  par  m  la 

•action  0,26  pour  Tair,  r ,  i5  pour  l'acide  carbonique,  la 

chaleur  qu'il  faudrait  communiiiuer  à  l'unité  de  poids  du 

^z  pour  que  dans  l'expérience   sa  température  demeurât 

constante,  sera  exprimée  par 


> Je  travail  extérieur  éiail  nul,  celle  expression  aerail  l'é- 
t^ivalent  Calorifique  du  travail  intiîricur  qui  accompagne 


la  (lilaiaiion.  Mais  comme  en  realité  le  gaz  na  suit  pas  esac- 
Icment  la  loî  de  Marioiie,  il  y  a  loujoiirs  uu  travail  exté- 
rieur sensible  égal  à 


par  conséquent  uégaiif,  etréquivalentcaloriiiqucdu  travail 
inlérieur  est  donc  aimplemcut 

Â  désignant  couimc  à  l'ordinaire  l'inverse  de  l'équivalent 
mécanique  de  la  chaleur. 

Si  I  est  («  travail  intérieur,  on  aura 

Maison  a,  d'après  les  expériences  de  M.  Regnault,  sensi- 
blement 

njtt         ^^        n     ' 

/étant  égal  à       0,00083  pour  l'air, 

à       Q,oo64  pour  l'acide  carbonique, 
à  — Q, 00043  pour  l'hydrogène. 


A.=  (C»,-A/.„)î^'=A„,(^. 


Réduisant  en  nombres  cette  formule,  elle  devient 


X  étant  égal  à  0,0024  pour  l'air  et  â  o,oi3  pour  l'acide 
carbonique.  D'autre  part,  le  travail  T  que  le  gaz  exercerait 
en  se  dilatant  sans  changer  de  tempëralui-e  et  en  soulevant 


bon. 


UD  pis  Ion 
3nalgi'é  l'i 
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esprinié  avec  une  grande  app 
udcdola  loi  de  Mariollf,  par 


■Si  on  suppose  n'^  Il  cl  ts  peu  diilérenL  de  Ti,  on  a  sensible- 
ment 


i  qiiand  l'air  se  dilate  d'un*  petite  fraction  sous  une 
pression  voisine  de  la  pression  atmosphérique  et  aux  envi- 
rons de  la  température  de  1 5°,  le  travail  intérieur  est  envi- 
ron 77^  du  travail  extérieur,-  pour  l'acide  earhonicjue  dans 
les  mêmes  circonstances  le  rapport  du  travail  intérieur  au 
travail  extérieur  est  de  y-,.  En  d'autres  termes,  si  on  com- 
prime le  gaz  d'une  petite  quantité,  la  chaleur  dégagée  est 
supérieure  à  l'équivalent  calorifique  dn  travail  dépensé 
de  jyypourrairet  de77pour  l'acide  carbonique.  Si,  au  lien 
d'une  petite  compression,  on  considérait  une  compression 
qui  réduisit  de  nioilic  le  volume  du  gaz,  ces  fractions  de- 
Tiendraienl  ^  pour  l'air,  ^  pour  l'acide  carbonique.  Pour 
l'hydrogène  on  n'a  pas  les  données  nécessaires  à  un  calcul 
précis.  Cependant  M.  Thomson  déduit  de  celle  de  ses  expé- 
riences qui  lui  parait  la  plus  digne  de  confiance,  qu'en  pas- 
sant de  la  pression  d'une  atmosphère  sous  la  pression  de 
4°"°, 7,  l'hydrogène  dégagerait  une  quantité  de  chaleur  qui 
n'excéderait  que  de  ■—  l'équivalent  calorifique  du  travail 
dépensé  dans  la  compression.    Ponr  l'iiir  dans  les  mêmes 


(  "4  ) 

ci rcoiis tances,  l'excès  serait  de  j—  *^^  pour  l'acide  tai'bu- 
iiique  4fi  jj.  Il  est  remarquable  de  trouver  l'excès  dont  il 
s'agît  plus  grand  dans  l'air  que  dans  Thydrogèiie  et  incom- 
parablement plus  grand  surtout  dans  l'acide  carbonique, 
c'est-à-dire  dans  celui  des  trois  gaa  qui  s'éloigne  le  plus  de 
l'éiot  gaieux  parfait  (i). 

La  faiblesse  des  refroidisscmenis  observés  dans  les  divers 
gaz  montre  que  la  fonction  de  Carnol  ^  dîUère  très-peu  de 

la  valeur  — ,  mais  les  expériences  ne  sont  pas  assea 


précises  pour  donner  une  délerudnaiîon  exacte  de  la  diiïé- 
rence.  MM.  Thomson  et  Joule  font  remarquer  qu'il  y  au- 
rait théoriquement  un  grand  avantage  h  définir  la  lem[>éra- 
lure  l'Inverse  de  la  Jonction  de  Carnol,  et  que  dans  la 
pratique  cett^  définition  conduirait  à  des  nombres  très-peu 
diff'érents  de  la  température  mesurée  sur  le  tliermomèlre  à 
air  à  partir  de  —  2j3". 


r  la  oriatalliiatioD  et  la  IlquéTantion  par  di 
i   tendent  à    changer  la  famé  dea  orittau 


On  sait  que  M.    James  Thomson  a  déduit  de  la  théorie 
awcanique  de  la  chaleur  et  que  M.  William  Thomson  a 


[i)UM.  Thm 
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prouvé  par  1  L"\|n;rii:nr(.'  ijuiiue  pression  uniibrme  cltter- 
''ffline  la  iusion  de  la  glai.'e  plongée  Jaiis  de  l'eau  à  séro.  La 
pression  considérée  dans  les  raisonnemeiils  oti  mise  en  jeu 
dans  les  espérlences  était  une  pression  égale  en  lous  sens, 
exercée  sur  l'eau  et  transmise  uniformément  par  l'eau  à  lous 
ks  points  de  la  surface  de  la  glace.  On  ne  pouvait  donc 
rigoureusemenl  rien  conclure  de  là  quant  à  l'elTet  cjae 
^oduirait  sur  la  glace  un  syslèmc  de  pressions  ou  de 
(raclions  inégales  en  divers  sens,  qui  tendraient  à  en  alté- 
rer la  forme.  Néanmoins,  en  icflécliissanl  sur  ce  sujet, 
.M'  James  Thomson  a  été  conduit  à  regarder  comme  au 
moins  très-probable  que  toute  action  méi^aniquc  tendant 
A  changer  la  forme  d'un  morceau  de  glace  doit  déterminer 
jttne  tendance  à  la  fusioti  et  que  le  froid  produit  par  cette 
sion  régénère  de  la  glace  non  soumise  à  l'action  méca- 
nique dont  II  s'agit.  Il  lui  a  même  paru  évident  que  ce 
^principe  devait  se  généraliser  et  s'étendre  à  des  cristaux 
'^eleonques,  placés  au  sein  d'une  dissolution  saturée. 

lici  de  quelle  maiiièie  il  a  vériGé  cette  prévision  par 
l'expérience.  Des  cristaux  de  sel  marin  et  une  dissolution 
lEoncentrée  de  sel  préparée  à  l'aide  de  ces  ci'islaus  eux- 
Utémes  ont  été  placés  dans  une  éprouvetle  de  verre;  un 
«ylindre  plein  de  verre,  d'un  diamètre  légèrement  inférieur 
à  celui  de  l'éprouvetle,  a  été  ensuite  introduit  et  chargé  de 
poids.  De  la  sorte  on  a  pu  exercer  sur  les  cristaux  telle 
pression  verticale  qu'on  a  voulu,  sans  que  le  liquide  lui- 
I  «même  fût  comprimé  et  par  conséquent  sans  que  les  points 
I  -àxi  la  surface  des  cristaux  qui  n'étaient  en  contact  ni  avec 
ta  surface  du  piston  ni  avec  d'autres  cristaux  fussent  sou- 
mis à  aucune  action  mécanique.  Le  piston  est  descendu  de 
jour  en  jour  et  sa  chute  graduelle,  quoique  très-petite  et 
graduellement  décroissante,  est  demeurée  sensible  pendant 
I  longtemps.  Lorsqu'elle  est  devenue  presque  inappréciable, 
I  l'addition  d'une  charge  nouvelle  l'a  rendue  visible  de  uou- 
^veau.  Dans  un  cylindre  et  avec  un  piston  de  laiton  on  a  pu 


J 
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employer  des  iharges  beaucoup  plus  forles  el  on  a  aiasi 
converti  eo  une  masse  compacte  ces  amas  assez  consid- 
rables  de  cristaux  dislincls.  Sur  la  surface  supérieure  de 
cette  masse,  les  marques  saillantes  sur  le  piston  s'étaient 
gravées  en  creux  comme  dans  de  la  cire,  et  vice  versa. 

Cepliénoméne  n'estanfoud,  suivautM.  Tbomson, qu'un 
cas  particulier  du  principe  général  suivant  : 

Si  une  substance  ou  un  système  de  substances  parfaift- 
ment  libre  de  changer  d'état  (i)  est  soumis  à  l'action  de 
puissances  mécaniques  qui  leudent  naturellement  à  pro- 
duire un  certain  travail,  et  si  par  un  certain  changement 
d'étal  ce  travail  peut  se  produire  sans  qu'aux  puissances 
mécaniques  dont  il  s'agît  il  s'en  substitue  d'autres  capables 
de  produire  le  même  travail,  le  cbangement  d'éiat  a  tou- 
jours lieu. 


(i)  Par  cbungement  d'éut  il  liiiil 
la  TolalïliBBlion  el  les  phénumènes 
rurraDgemunl  moléculairs  d'une  sul 
les  eoDiiexlona  d'un  Bjilèi 
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fm  LES  LOIS  DE  L'INDUCTION  ÉLeaRIQllE  DANS  LIS  PL&QUES 

EPAISSES^ 

'Ail  M.  ABRIA. 


Le  iravail  que  je  soumets  au  jugement  des  physiciens  fait 
uile  aux  lecherches  sur  le  magnélisme  de  rotation  publiées 
tans  le  XLIV  volume  des  Jnnales  de  Chimie  et  de  Pky- 
'îque,  3'  série,  p.  172.  J'ai  démontré  dans  ces  recherches 

Ene  la  composante  horizontale  de  la  force  émanée  d'une 
laque  au-dessus  de  laquelle  oscille  un  barreau  aimanté, 
KUt  être  déterminée  à  l'aide  d'une  méthode  que  j'ai  appe- 
;  méthode  d<:s  oscillations,  et  (jui  consiste  â  observer  le 
lécroissement  d'amplitude  des  oscillations  consécutives  de 
'aimant.  Si  l'on  désigne  par  : 

|3     le  rapport  constant  de  deux  amplitudes  consécutives, 

obtenu  en  divisant  la  plus  petite  par  la  plus  grande; 
T    la  durée  des  oscillations  du.  barreau  sous  l'influence 

de  la  terre  seule  ; 
ir     le  rapport  de  la  circonférence  au  diamètre; 
e     la  base  des  logarithmes  népériens; 
F     la  composante  horizontale    de   la  force   magnétique 

terrestre  ; 
F'    la  composante  horizontale  de  la  force  émanée  de  la 

pUque  ;  on  a  : 


F' 


l'iog 


■  vlogp, 


\/log'P  +  ir'log'd- 

Si  la  plaque,  au  lieu  d'être  en  repos,  tourne  d"u 
k-«.  d,-r.Ui,„.  ri  dr  FAri.,  l'usine,  r.  LXV.fJiilllPi  iflOa.; 


(  »5S  ) 
ment  uniforme  avec  une  viiessc  de  n  tours  par  secomle, 
l'aiinant  éprouve  une  déviation  S  donnée  par  la  formule 

(3)         sine  =  -  -i^  nTv  log  p  -  -  a,  gS^/dy  logp 

et,  par  suilej 

14)  ',  =  -■ 

i  "  ode  des  oscillations  ei  relie  de  rotation  peuvent 

i         '■■  ;,   dans  certaines   cîrcon- 

ituel  contrôle  :  mais  il  est 

:as,  i^'  eus  exemples  dansla  suite 

;e  ■"■         .  fii'i  l"  '  î  peut  être  employée.  Celle 

m  d         "-i  e  et  susceptible  d'évalaa- 

3!  s.  je  l'.TÏ  ■'^£      n'quemment  en  modifiant 

seu  p  LÏon.   Au  lieu  d'adapter  a 

l'aimaT>.  „..  art  ui..„^  que  l'o,  observe  avec  une  lunetie, 
j'examine  par  réflexion,  d'après  le  procédé  de  Gauss  et 
Weber,  dans  un  miroir  auquel  l'ainiaut  est  iiivariable- 
menl  fixé,  les  divisions  d'une  règle  plaréc  ii  a  ou  3 
mètres  du  barreau.  Connaissant  la  division  qui  coïncide 
avec  le  fil  de  la  lunette  lorsque  le  barreau  aimanté  est  eu 
repos,  il  est  facile  de  calculer  les  amplitudes  des  oscillations 
cousécutives  et  de  déterminer,  par  suite,  la  valeurdeylogP, 
valeur  qu'il  suffit  de  calculer,  puisque  la  force  F'  lui  est 
directement  proportionnelle. 

Avant  d'aller  plus  loin,  je  crois  devoir  rapporter  plu- 
sieurs séries  d'expériences  que  j'ai  faites  pour  vérifier  de 
nouveau  la  formule  {3},  en  me  servant  d'un  appareil  plus 
précis  que  celui  que  j'avais  employé  lors  des  expériences 
relatées  dans  mon  premier  Mémoire. 

Cet  appareil,  construit  par  M.  Bréguei,  est  représenté  en 
élévation  et  en  coupe  PI.  III, Jîg.  i,  a,  3.  Le  tambour  T 
{fis-  3)  reçoit  un  mouvement  de  rotation  à  l'aide  du  poids 


(  >59l 

'  {Jîg-  I  )  atlaclié  à  l'exiiêraitc  d'une  corde  qui  passe  sui- 
des poulies  convenablement  fixées  au  mur  el  au  plafond. 
Ce  mouvemeni  est  communiqué  par  rinlfrmédiairededeuK 
pigiions  et  dedeux  roues  dentées  à  la  roue  d'engrenage  E  qui 
fail  corps  avec  l'ase;  celui-ci  porte  un  plateau  en  bois  sur 
lequel  sont  tracées  des  rainures  peu  profondes,  concen- 
iriques  à  l'axe,  correspoudantes  aux  diverses  plaques  sur 
lesquelles  on  veut  expérimenter,  La  manette  M  [fig.  a) 
permet  de  changer  le  sens  de  la  rotation.  Un  comptcnr  C 
[fig,  i  et  3)  donne  le  nombre  de  tours  elleclué  dans  un 
temps  déterminé,  et  ce  temps  est  mesuré  lui-même  à  l'aide 
d'un  chronomètre  de  Bréguet  à  secondes  et  à  arrêt. 

L'aimant  ns  et  le  miroir  m  sout  suspendus  a  l'extrémité 
d'un  faisceau  irès-fin  de  Ills  de  soie  enroulé  sur  un  treuil 
supporté  par  un  appareil  lise  contre  un  mur  épais.  Des 
écrans  entourent  le  barreau  et  le  miroir,  en  ne  laissant  dé- 
couverte qu'une  petite  ouverture  qui  permet  aux  divisions 
de  la  règle  d'être  réflccbies  par  le  miroir  dans  la  lunette 
LL'  (^fig-  4)-  Celle  règle  doit  èire  fortenicni  éclairée,  soit 
)iar  la  lumière  du  jour,  soit  par  des  bougies.  L'appareil 
de  Gauss  et  Weber  est  représenté  eu  élcvaliou  et  en  pro- 
jection horizontale  (Jig-  4^'  5). 

L'appareil  à  rotation  ne  renferine  d'autre  pièce  d'acier 
que  l'extrémité  inférieure  de  l'axe  de  rotation  qui  n'exerce 
aucune  'action  sur  le  barreau  ;  mais  les  pignons  et  les  roues 
dentées  ont  une  iidlucnce  sensible  sur  la  valeur  de  y  log  (3 
et  quelques-uns  d'entre  eus,  notamment  la  roue  centrale  E, 
peuvent  imprimer  à  l'aimant  une  déviation  marquée.  Cette 
déviation  peut  être  mesurée  Irès-exaciemenl  par  le  dépla- 
cement qu'éprouve  la  division  de  la  règle  vue  par  réflexion 
dans  la  lunette,  lorsque  l'appareil  tourne  sans  plateau 
métallique.  Dans  les  expériences  relatées  plus  loin,  elle 
s'est  élevée  au  maximum  à  2  miuutes  pour  une  vitesse 
de  I  tour  par  seconde.  J'en  ai  tenu  compte  dans  le  calcul 
de  la  déviation  observée. 


Une  lame  de  Terre  nen  représentée  et»  k  fig.  i  ^éfâve 
le  Tolant  et  tout  le  système  du  barreau  aÎMianté  et  aamvle 
les  causes  d'erreur  qui  pourraient  résulter  du  maaremad 
imprimé  à  Tair  ambiant. 

Lorsque  la  déviation  est  très*petiie,  elle  peut  être  meso- 
rée  à  Taide  de  la  règle  jointe  k  la  lunette,  règk  dkmt  la  le»* 
gueur  est  de  5oo  millimètres.  Pour  la  déterminer^  lorsque 
la  règle  sort  du  champ  de  la  lunette,  on  piaee  danala  dûeo 
tion  convenable  une  r^le  semUable  à  celle  de  t'apporeil 
de  Gauss  et  Weber,  de  manière  à  l'apercevoir  par  réflenon 
dans  la  lunette,  et  quand  la  déviation  parait  sensjfblenem 
constante,  on  note  les  divisions  entre  lesqueDe»  s^eAlectaent 
les  oscillations  du  barreau,  pendant  qu'un^^  aidé  imna  du 
chronomètre  détermine  le  nombre  de  tours.  Il  ne  resie  plus 
ensuite  qu'à  mesurer  les  trois  côtés  du  triangle  PQR  {fig*  6) 
formé  par  le  centre  Q  du  miroir,  la  division  P  de  la  règle 
fixe  vue  au  foyer  de  la  lunette  dans  Tétat  de  repee,  celle  H 
de  la  règle  auxiliaire  autour  de  laquelle  s'effectnent  les 
oscillations  dans  Tétat  de  mouvement.  La  déviation  cher- 
chée 9  étant  la  moitié  de  l'angle  PQR,  on  l'obtient  à  l'aide 
des  deux  formules  : 

UDgO  =  — £ 1 

p -p ' 

dans  lesquelles  a  représente  la  distance  PR,  i  et  c  les  detm 
autres  côtés  du  triangle  et  p  le  demi-périmètre. 

L'appareil  ne  donne  pas  une  vitesse  rigoureusement  con- 
stante :  elle  s'accélère  continuellement,  même  cpiand  le 
poids  est  peu  considérable,  et  par  suite  la  déviation  ne 
reste  pas'  rigoureusement  fixe.  On  parvient  à  ne  faire  exé* 
cuter  à  l'aimant  que  de  très-petites  oscillations  qui  ont  lieu 
de  part  et  d'autre  d'une  position  moyenne  en  le  retenant 
à  l'aide  d'un   arrêt  convenablement  placé,  c'est-è^ire  en 


(  'S'  ) 
J'éçariant  du  méridien  magnétique  d'une  quanlilé  un  peu 
inférieure  à  la  déviatiou  que  l'action  de  la  plaque  lend 
lui  imprimer.  La  vitesse  de  celle-ti  augmeulant,  il  arrive 
un  instant  où  l'aimant  se  sépare  de  l'arrêt  :  on  enlève  alors 
celui-ci  et  on  détache  eu  même  temps  un  poids  additiooa^ 
potu-  empêcher  l'accéléralion  de  vitesse.  Eu  opérant  ainsi, 
la  vitesse  et  la  déviation  restent  constautea  pendant  un 
intervalle  de  temps  peu  considérable,  mais  suffisant  pour 
qu'où  puisse  faire  les  observations. 

Âvaut   d'indiquer   les    résultais   numériques  des   espé- 


il  est  bon  de  prévenir 
se  présenter  à  l'esprit. 


e  objet 


1  pourrait 
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qui  donne  la  valeur  de  la  déviation,  T  représente  la  durée 
des  oscillations  du  barreau,  j3  le  rapport  de  deux  ampli- 
tudes  consécutives.  Or,  dans  mes  expériences,  le  miroir 
participe  au  mouvement  du  barreau,  les  valeurs  de  T  et  de 
log  |3  doivent  être  altérées,  et  ii  importe  de  savoir  si  le 
produit  T  y  logj3  reste  constant  ou  éprouve  une  variation 
notable.  Pour  être  éclairé  à  ce  sujet,  j'ai  fait  quelques  ob- 
servations en  chargeant  l'aimant  de  masses  additionnelles, 
et  j'ai  mesuré  dans  chaque  cas  les  valeurs  de  T  ei  de  y  log  |3, 
£n  voici  les  résultais  : 


..Lie.  CO....,0,l,..,E, 
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iIobP- 
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c,9Sm 

5,Bo 
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0,9533 

I,J5 

o,..4.5 

0,884, 
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Le  produit  ïylogp  décroît  donc  à  mesure  que  T  aug- 
mente, mais  il  reste  sensiblement  constant  pour  des  valeurs 
de  T  qui  diffèrent  de  près  de  i.  Cette  durée  est  altérée  de  - 
ou  de  ~j  au  plus  par  l'adj  ont  lion  d'un  miroir  au  barreau 
on  peut  donc  sans  eraiijto  d'erreur  calculer  le  produi 
T  y  log/3  en  employant  les  valeurs  de  Tel  de  log  f3  obtenues 
dans  les  observations  faites  sur  l'aimant  avec  te  miroir  au- 
quel il  est  associé. 

Le  tableau  suivant  renferme  les  résultais  des  espériences 
faites  avec  le  nouvel  appareil  a  rotation.  La  formule  (if  ) 
se  trouve  encore  vérifiée,  et  les  discordances  qui  sont  ei 
général  assez  petites  dépendent,  ainsi  que  je  l'avais  indi- 
qué dans  mon  premier  Alémoîre,  de  la  non-uniformité  de 
la  vitesse  de  rotation. 
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Je  u'ai  pas  cru  devoir  pousser  plus  loin  les  espérieiices 
de  vérilîcation  de  la  formule  {3),  la  valeur  de  ylogjS  et  de 
la  vilease  ayant  varié  dans  le  rapport  de  plus  de  20  à 
runilé. 

Pour  rechercher  la  loi  de  la  distance,  il  sulEsait  évideni- 
menl  de  placer  l'aimant  à  diverses  distances  de  la  plaque  el 
de  mesurer  dans  chaque  position  la  quantité  ylogj3.  Paî 
fait  ainsi  plusieurs  séries  d'expériences  que  j'avais  tout  lieu 
de  regarder  comme  exactes,  puîsqu'en  les  répétant  dans  les 
mêmes  circonstances  j'obtenais  les  manies  valeurs.  Mais 
tous  mes  essais  pour  trouver  une  relation  entre  la  force  dé- 
veloppée et  la  distance  correspondante  ont  été  pendant 
longtemps  infructueux,  et  lorsque  j'étais  parvenu  à  une  for- 
mule représentant  les  résultats  d'une  série  d'expériences 
faites  avec  une  plaqye-.et  un  aimant,  je  trouvais  que  la 
même  formule  ne  contenait  plus  à  une  plaque  de  même 
nature  et  d'épaisseur  diHérente.  La  loi  est  évidemment  très- 
compliquée,  cl  on  n'eu  sera  pas  surpris  si  l'on  réfléchit  que 
lors  des  oscillations  d'un  aimant  au-dessus  d'une  plaque 
horizontale  la  force  développée  décroit,  à  mesure  que  I» 
distance  augmente,  noU'Seulement  par  suite  de  cette  aug- 
mentation même,  mais  encore  parce  que  la  composante 
horizontale  que  l'on  mesure  seule  fait  probablement  ud 
angle  variable  avec  la  véritable  résultante.  De  plus,  dans  le 
cas  que  j'examine  ici  d'un  barreau  aimanté  oscillant  au- 
dessus  d'une  plaque  circulaire  avec  l'un  des  diamètres  de 
laquelle  sa  direction  coïncide  dans  l'état  de  repos,  la  plaque 
doit  se  diviser  à  chaque  oscillation  en  quatre  secteuiTS  d'où 
émanent  alternativement  des  forces  attractives  et  répul- 
sives. J'ai  été  conduit  par  ces  considérations  à  essayer  de 
séparer  les  diverses  causes  qui  influent  dans  le  «as  des 
plaques  horizontales,  espérant  que  la  simptîQcalion  <)ea  con- 
ditions expérimentales  rendrait  plus  facile  la  recbei'che  de 
la  loi  du  phénomène  et  me  permettrait,  en  outre  d^xami- 
ncr  divers  cas  assez  simples  pour  engager  les  géonnètreâ  à 


I 
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f-  «n  aborder  l'étude.  Ce  Mémoire  comprend  les  cas  où  le  bar- 

i  peau  étant  goumis  à  l'aclion  soit  de  quatre  plaques,  soit  de 

I  «leuxBymélriquemcni  disposées,  et  ayant  dans  l'éiatdeiepos 

son  axe  parallèle  à  leur  surface,  exécute  des  oscillatiou»  per- 

peudiculairesàson  axe  et  tantôt  normales,  tau  tôt  parallèles 

à  la  surface  des  plaques. 

j4xe  du  barreau  parallèle  à  la  surface  des  plaques  :  oscil- 
lations perpendiculaires  à  cet  axe  et  à  la  surface  des 
plaques. 

Pour  réaliser  ce  cas,  il  suffît,  l'aimaut  exécutant  comme  à 
IWdinaire  ses  oscillations  de  part  et  d'autre  du  méridien 
magnétique,  de  le  placer  entre  quatre  plaques  circulaires 
de  cuivre  rouge,  d'égale  épaisseur,  disposées  verticalement, 
deux  à  droite  et  deux  à  gauche  de  l'aimant,  à  égale  distance 
de  celui-ci  et  de  luanièie  que  leurs  centres  soient  à  la  hau- 
teur des  pôles  et  sur  la  perpendiculaire  abaissée  de  ceux-ci 
sur  leur  direction.  Si  l'aimant  est  écarté  de  sa  position  d'é- 
,quilibre,  l'un  des  pôles  se  rapprochera  de  l'une  des  plaques 
et  s'éloignera  de  l'autre  :  le  pôle  opposé  eixécutera  des  mou- 
vements analogues  et  chacun  d'eux  se  trouvera  ainsi  solli- 
cité par  deux  forces,  l'une  attractive,  l'autre  répulsive, 
qui,  dans  le  cas  des  très-pelîlos  oscillatious  d,u  barreau, 
pourroul  être  considérées  comme  normales  à  la  surface  des 
plaques  et  que  l'on  pourra  déterminer  par  la  méthode  des 
oscillations  seule  applicable  dans  ce  cas.  Les  parties  cen- 
trales de  chaque  plaque  doivent  évidemment  exercer  la 
plus  grande  influence,  et  il  est  probable  qu'en  faisant  varier 
•  la  distance  des  plaques  à  l'aimant,  la  loi  du  phénomène  sera 
jIqs  simple  que  dans  le  cas  des  plaques  horiitoutales. 

Dans  l'appareil  dont  je  me  suis  servi,  et  qui  est  représenté 
^g.    7,  les  plaques  étaient  maintenues    contre  des  plan- 
chettes en  acajou,  bien  dressées,  que  l'on  pouvait  faire  glis- 
ser dans  une  rainure  transversale  pratiquée  sur  le  socle  en 
ïcajou  qui  les  supportait.  Des  divisions  tracées  sur  le  socle 
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permet tait'nl  d'évaluer  approximallvcnieiil  la  disianre  dus 
plaques,  distance  qui  pouvait  êiie  mesurée,  soît  à  l'aide 
d'un  compas,  soit  à  l'aide  de  l'appareil  représenié  fig.  8 
e(  g.  Cet  appareil  se  compoao  d'une  plaque  AB  {,fig.  9} 
rauuied'un  vernier,  qui  pi'uL  glisser  à  l'aide  d'un  pignon 
et  d'une  crémaillère  le  long  d'une  règle  CD  divisée  en  mil- 
limètres ;  la  plaque  AB  porte  [fig-  8)  une  lige  TT',  pour- 
vue d'un  index  K  terminé  par  deux  pointes  mousses  ei  qui 
peutèlre  maintenu  à  diverses  liauieui's  à  t'aide  d'une  vis 
de  pression.  L'espace  parcouru  par  la  plaque  AB  pour 
amener  successiveuienl  chaque  point  en  contact  avec  la 
plaque  correspoudanie,  augmenté  de  l'intervalle  des  pointes, 
donne  la  mesure  de  la  distance  des  plaques. 

Les  expériences  ont  été  faites  d'abord  avec  plusieurs 
systèmes  de  plaques  de  cuivre  rouge,  ayant  toutes  i  to  mil- 
limètres de  diamètre  et  des  épaisseurs  comprises  entre  10 
millimètres  et  2°'",5o.  Comme  les  effets  de  plaijues  de 
cuivre,  d'origines  différentes,  peuvent  être  très-inégaux, 
il  est  nécessaire  de  s'assurer  de  l'égalité  d'action  des  plaques 
de  chaque  système  en  faisant  osciller  au-dessus  de  cha- 
cune d'elles,  à  la  même  distance,  un  barreau  aimanté  de 
100  millimètres  environ  de  longueur,  dont  le  milieu  coïn- 
cide avec  le  centre  de  la  plaque  :  les  valeurs  de  /log|3 
doivent  être  les  mêmes. 

Lorsqu'un  aimant  oscille  dans  un  plan  horizontal  entre 
quatre  plaques  verticales  de  cuivre  rouge,  la  force  déve- 
loppée diminue,  ainsi  qu'on  doit  s'y  attendre,  à  mesure 
que  la  distance  augmente  :  mais  avant  de  rechercher  la  loi 
suivant  laquelle  cette  force  varie  avec  la  distance,  il  est 
nécessaire  de  connaître  à  quelleprofondeur  au-dessous  de  la 
surface  est  située  la  couche  que  l'on  peut  considérer  comme 
centre  d'action;  il  est  nécessaire,  en  un  mot,  de  savoir  si 
les  distances  doivent  être  comptées  du  centre  de  l'aimant  a 
la  surface  de  la  plaque,  ou  au  milieu  de  l'épaisseur,  ou  à 
une  autre  couche. 


(  =»67  ) 

Or,  en  comparant  les  actions  exercées  sur  le  même  ai- 
mant par  des  plaques  d'épaisseurs  différentes,  on  trouve 
qu'elles  sont  dans  un  rapport  constant  et  très- sensible- 
ment indépendant  de  la  distance,  lorsqu'on  prend  pour 
centre  d'action  de  la  plaque  la  couche  située  aux  0,4^^6 
l'épaisseur  au-dessous  de  la  surface.  J'ai  été  ainsi  conduit 
à  rechercher  la  loi  en  comptant  les  distances  du  centre  de 
l'aimant  à  cette  couché,  la  formule  devant  convenir,  à  un 
coefficient  constant  près,  aux  plaques  de  différentes  épais- 
seurs. 

Soient  donc  : 

d  la  distance  du  centre  de  Taimant  à  la  surface  de  la 

plaque  *, 
m  répaisseur  de  celte  dernière; 
x=d+o,4^  m  la  distance  du  centre  de  Faimanl  au 

centre  d'action  de  la  plaque; 
f   la  force  ou  la  valeur  correspondante  de  y  log  j3. 


da 

En  construisant  la  courbe  des  valeurs  de  —  pour  les  dif- 

férentes  valeurs  de  x,  on  trouve  qu'on  peut  représenter  — 

par  une  expression  de  la  forme  —  1  a  -f-  -  j  ^x,  a  et  tétant 
des  constantes,  d'où  l'on  déduit,  par  l'intégration  : 

(5)  ,  =  Ne-(-  +  *'<>«')=^,; 

e     X 

e  représentant  comme  à  l'ordinaire  la  base  des  loga- 
rithmes népériens, 

a,  b  étant  des  constantes  indépendantes  de  l'épaisseur 
des  plaques, 

N  variant  au  contraire  avec  cette  épaisseur. 

Pour  reconnaître  si  la  formule  (  5)  donne  la  loi  de  la  dis- 
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laace,  il  suflûUi:  Jetviiuiner  à   l'aide  de  trois  observations 
a,  b,  N  el  de  calculer  ensuite  les  valeurs  de  cp  correspon- 
dantes aux  diverses  valeurs  de  x. 

Le  tableau  suivant  renferme  les  résultats  de  ces  calculs 
pour  les  observaiioDs  faites  avec  des  plaques  de  cuivre  rouge 
de  7""°, 5o  d'épaisseur.  Laformuleque  je  considère,  du  resce, 
comme  empirique  représente  avec  une  exactitude  suffisante 
toutes  les  observations,  sauf  celtes  qui  répondent  ans  graadei 
distances,  cas  où  elle  donne  des  nombres  trop  faibles.  Les 
mesures  qui  répondent  aux  petites  valeurs  de  x  sont  diffi- 
ciles à  prendre  et  ollrent  plus  de  discordance  que  les  autres. 
La  force  exercée  par  la  plaque  est  tellement  considérable, 
qu'après  une  seule  oscillation  l'aimant  arrive  presque  au 
repos  :  ou  est  alors  obligé  de  le  tnaiutcnir  à  distance  à 
l'aide  d'un  morceau  de  fer  doux  et  de  considérer  comme 
point  de  départ  la  déviation  correspondante.  La  seconde 
amplitude  se  trouve  dans  ce  cas  extrêmement  petite  et  l'in- 
certitude sur  la  lecture  peut  en  entraîner  une  assez  grande 
sur  la  valeur  de  log  p.  Ainsi,  à  7°"°,ao  de  distance  entre 
le  centre  de  l'aimant  et  la  surface  des  plaques,  j'ai  obtenu 
pour  log  P  les  valeurs 

■  ,.64, 
'•'959 

■  ,3444 

dont  ta  moyenne  est i ,  234S 

La  valeur  correspondante  de  y,  catcnlée  an  mo^ea  de  fa 
formule 

,  _  *^W< 

'       ^log-p  +  r-log»*' 

est  égale  à  0,741^1  ^^  i'  ^»  résulte  pour  y  log^  le  nom- 
bre o,(ji54>  La  valeur  calculée  0,948a  ea  diSïre  de  ~â 
Lt  «e  trouve  comprise  entre  les  valeurs  observées. 


m^fe  trouve 


^^^  [    at.9  )  

Pour  reconnaître  du  reste  si  je  jwuvais  cousMlérer  la  fer- 
mule  comme  applicable  aux  petites  valeurs  de  x,  j'ai  fait 
plusieurs  expériences  spéciales  que  l'on  trouvera  consi- 
gnées au  tableau  \1I  el  qui  me  permelteni  d'affirmer  que  la 
discordance,  si  elle  existe,  est  faible  el  doit  être  attribuée  en 
grande  partie  aux  incertitudes  des  observations. 

Tableau  II.  —  licsuUats  des  expériences  faites  avec  quatre  plaques  de  culora' 
rouge,  de  i\o  millUnètres  de  diamètre,  du  poids  moyen  de  635",45,  de- 
^""",5o  d'épaisseur,  disposée  verticaUmenl,  et  un  aimant  de  i5o  millimè- 
tres /te  longueur  et  de  6"'",36  de  diamètre. 
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Ï^UEURS   OB 

«IcuttM 

1 

d 

7,50x0,43=3,3» 

dan les  U 

N 

0B5EnV*IIOSB. 

~ 

■J,1» 

.0,43 

0.9.54 

o,94So 



Données  des  eatculi. 

2 

3 
4 

5 

9.™ 
10,90 

.3,o« 
■4.'a 

i4!.a 

16, 2i 

'7. 3/, 

0,7059 
o,S386 
o.VB 
0,3397 

0.6H9Î 
0,5343 

-O.ÎH34 

-=o,o45S,      loB 
4=i,393,      loB 
N=4o,ool,    loi; 

=Ï,GGd87, 
=o.,439S 
=i,6œiog. 

6 

.5,7s 

'8,97 

o,.839 

0,3783 

Lt»  ohservalio 

s  5,  S  *t  11 

7 

18,00 

»i,3i> 

3Î,'.a 

o,î,47 
o,.C74 

0,31  i7 

onl  servi  à  la  de 

Icrroiiiilian 

9 

a3,oo 

^G,3i 

o,i3o5 

0,1373 

10 

38,. î             3..3J 

o.o8û[ 

o.«783 

11 

33,00'            36,35 

0.0.^.]  3 

» 

12 
!3 

3:. 77!         4o.ra 

o,o3J9 

0,014, 

O,033l 

4î,oî          4^  ,34 

H 

14 

5q,95             5fi,.7 
6a, 60             (iS,8a 

0.0..4 

O,O0(il 

o',oo58 

Ifi 

:a,75             1^.9-, 

o.aai-i 

o,oo3o 

Le  tableau  m  renfe 

~ 

■ésultats  des  expériences  faites 

avec  quatre  plaques  < 

e  cuivr 

rouge  de  même  diamètre  que 

les  p. 

écédenles,  mai 

d'une 

pai.ç.'ieurde  10""", 20.  Le 

8  V»- 

iilëes  l'ont  élé  à  1' 


370  ) 
lidc  de  la  formule 


•mployant  les  valeurs  de  n  et  de  6  fournies  par  les  obser- 
ns  du   tableau  H  et  en  modîfiaut  seulement  celle  du 
licicDt  N.  Les  espériciices  soûl  encore  représentées  avec 
:titude  suffisante. 


-  Résultats  des  expc 
to  millîmélres  de  df 


s  aiiec  quatre  plaques  de  euiui^ 
pnidi  moyen  de  86o*'',a5,  dn 
t,  et  l'aimant  du  tableau  IL     '  | 


— 

!           Lie 

" 

.o,îoxo,43=fl,3!, 

7  K'P- 

^=?^^- 

1 

'0,90 

0.1991 

o,4o3: 

Dormvs  des  calculs. 
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o,3G7(i 

o,3&.9 
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? 

...8> 
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o.î.îg 
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4 
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ig.Si 

o,336i 
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5 
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G 
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0,.7fiS 

o..,8fi 

1 

19,00 
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0..S4. 
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o,i38S 

9 
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o,io55 

0,1068 

10 
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39.14 

a,D8(b 

0,087, 

11 

37.77 

3a,. 6 

0.0649 

o,o6Ga 

12" 

3o,o6 

34.45 

0,05,;, 

0,0541 

13 

3i,3i 

36.  îû 

0,0440 

o,<,4')7 

14 

35,1a 

3u,5. 

o,o35i 

o,o355 

là 

4o,a6 

4445 

0,0238 

'o,oï4o 

16 

45,a5 

49.fii 

o,oi5S 

0,016a 

17 

50.18 

54,57 

D,01II 

o,ou4 

\S 

Si),«; 

fi4.5(i 

o,ou58 

O,0033 

0,00 '18 

^=:=E 
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Les  tableaux  IV  et  V  renferment  les  observations  faites 
et  calculées  de  la  même  manière  que  celles  des  deux  ta- 
bleaux précédents  avec  des  plaques  de  S^'^jod  et  2™™,67 
d'épaisseur.  La  formule  reproduit  encore  les  observations  : 
celles-ci  n'ont  pas  été  poussées  au-dessous  de  (p  ^=  OyOïoo  ^ 
il  est  probable  que  les  valeurs  calculées  inférieures  à  cette 
limite  seraient  trop  faibles. 

Tableau  IV.  —  Résultats  des  expériences  faites  avec  quatre  plaques  de  cuivre 
rouge,  de  i  lo  millimètres  de  diamètre,  du  poids  moyen  de  4^5''',85,  de 
5™"*,o6  d'épaisseur,  disposées  verticalement,  et  l'aimant  du  tableau  II. 
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VALEURS  DE 

rORCBS 

VALEURS 

* 

•  2 

obserTées 

calcolées 

' 

oa  Talears 
correspon- 

par  la  formule 

N 

OBSERVATIONS . 

i- 

X 

dantet  de 

S 

d 

5,06X0,43=2,17 

Viogp. 

mm 

mm 

1 

1 

7,5o 

9/'7 

o,88G(i 

0,8764  ^ 

On  s^est  servi  pour  le  calcul 

2 

8,90 

11,07 

0,6987 

0,6810 

des  valeurs  de  a  et  de  6  d^jà 

3 

11,45 

i3,6a 

0,4432 

0,4539 

employées  dans  le  tableau  il 

4 

i3,6o 

15,75 

o,33i3 

0,3354 

et  on  a  pris,  diaprés  Pexpé- 

5 

i5,i5 

17,34 

0,2789 

0,2742 

rience  9, 

; 

«7»77 
ao,27 

«9,94 

22,44 

0,1990 
0,1495 

0,1998 

0,l52I 

N=32,2o4,    logN= 1,50791. 

1    8 

22,67 

24,84 

0,1176 

0,1176 

9 

a5,3i 

î»7»i9 

0,0904 

tt 

10 

40, 5o 

42,67 

0,0245 

0,0245 

11 

5o,52 

52,69 

• 

0,0124 

0,01 i5 
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TisLun  V,  —  Béfultats  des  expériences  faites  avec  quatre  plaques  de  et 
rouge,  ayant  i  lo  millimètret  de  diamètre,  du  poids  moyen  de  224"^j83 
a»™, 67  d'èpaissrur,  disposées  verticalement,  et  l'aimant  du  tableau  II. 


rS; 

:.::■: 

N 

jIobP- 

'~  "'''' 

o,3,!i4 

0,3805 

o.=8,3 

D.aSii 

OI.B, 

",3399 

«.■;S6 

,.717 

o..(sf. 

,.459 

....Bî 

0,1 ■ 31 

O.Dgi3 

0,0939 

0,070, 

o,o6i)5 

o,oji4 

a 

0.0a, 5 

u,oai3 

0,0097 

0,0098 

déjà    employëei    dan»   le  I 


N=iG,fi74.    logN=i.ai7a 


93,67 
aB,9o 


Enfin  j'ai  inscrit  dans  le  sixième  tableau  les  résultats 
d'observations  faites  ii  y  a  plus  de  quatre  ans  avec  les  pla- 
ques de  10""°, ao  du  tableau  III  et  le  même  aimant,  mais 
d'une  inlcosilé  un  peu  supérieure  à  celle  qu'il  possédait 
lors  de  la  dernièi-e  série  d'expériences.  L'accord  entre  le 
««Icul  et  l'obâcrvation  est  encore  pai^aiteiacni  acceptable. 
Les  valeurs  de  N  des  tableaux  III  et  VI  sont  dans  le  rapport 
de  I  à  1,12,  ei  le  rapport  des  intensités  de  l'aimant  dans 
les  deux  cas,  conclu  des  durées  d'oscillations,  a  été  de  i ,  10; 
cette  concordance  offre  une  nouvelle  vériGcation  de  la  loi 
relative  à  l'intensité. 


^I^^E^éri^cS^^l 


lites  avec  les  quatre  ptaquet  dit  tableon  III  et 
peu  supérieure  à  celle  qu'il  possédait 

!  die  tableau  III. 
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0..56I 
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39.6} 
34.69 

0,09'n 
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35,1, 
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o,o3gG 
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,10,.; 

44,56 

o.oalli 

o.oalj; 

» 

45,. o 

49,49 

o.oiSo 

0,0. gj 

U 

So,3î 

5i,(i. 

0,0157 

0,0.37 

11 

55,  o5 
fio,o'i 

59,44 

64.44 

0,008g 
0 ,ou64 

0,0091 
o.aofii 

64,9a 

6g  ,3- 

o,oo}6 

o,ogJ7 

7<.,o5 

îi.W 

o,oo35 

W 

75.30 

:n-G9 

0,0036 

0 ,00^4 

J'ai  encore  trouvé  que  la  fc 


.u]ey:=  —-—^  représentait 

avec  une  approximation  trcs-suilisante,  en  modifiant  scu* 
letneni  lecoefftcit'ni  N,  des  observa  lions  faites  avec  d'autres 
plaques  de  même  diamètre  que  les  précédentes  et  un  autre 
nimanr.  Je  ne  les  reproduis  pas  ici  pour  ne  pas  allonger 
inutilement  ce  Mémoire  et  aussi  parce  qu'elles  n'oflrentpas 
les  mêmes  garanties  de  précision  que  celles  qui  précèdent. 
La  formule  convient  encore,  ainsi  que  nous  le  verrons 
plus  loin,  au  cas  de  plaques  d'un  diamètre  supérieur  ou 
inférieur  à  1 10  millimètres,  pourvu  qu'on  fasse'varier  a  sen- 
siblement en  raison  inverse  de  ce  diamètre,  sans  altérer  1» 

Jfi,.  dr  Chm.  'I  de  Phxs.,  3"  sério,  t.  LXV.  (  JuilIPI  iSCî.)  '8 
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(  '74) 
valeur  de  b,  celle  de  N  dépendant  du  reste  du  diamètre,  de 
l'épaisseur  et  de  la  nature  de  la  plaque.  Je  crois  donc  devoir 
rapporter  tout  de  suiteuue  série  d'observations  faites  avec  le 
même  aimant  et  quatre  plaques  de  cuivre  rouge,  de  5°"", 91 
d'épaisseur  et  de  120  millimètres  de  diamètre,  qui  ont  servi 
à  la.  vérification  des  résultats  que  j'Indiquerai  plus  loin. 

Ces  plaques,  soutnises  d'abord  à  l'action  d'un  petit  bar- 
reau de  100""°, 8  de  longueur,  disposées  horizontalement, 
de  manière  que  leur  centre  coïncidât  avec  le  fil  de  suspen- 
sion ctà  3""', 17  de  distance  entre  l'arête  inférieure  de  l'ai- 
mant et  la  surface  supérieure  de  la  plaque,  ont  donné  pour 
les  valeurs  de  y  logjS  les  nombres  suivants  : 

Plat[ue  D"  I 0,15996 

"       n°  3 o,  16206 

•        n'  4 0,16201 

que  l'on  peut  considérer  comme  égaux,  puisque  la  plus 
forte  discordance  n'est  que  ■—  de  la  moyenne. 

Le  tableau  VII  renferme  treute-deux  observations  faïte^ 
avec  ce  système  de  plaques  et  le  barreau  aimanté  qui  a  déj  ^ 
servi  pour  les  expériences  des  tableaux  précédents.  La  foc*"  " 
muledonuedes  valeurs  troppetîteaàparlirdej:=  SâmillL  — 
ntètres,  mais  la  di&ërence  n'est  bien  marquée  qu'à  parti  ^ 
de  X  :=  '66  millimètres  j  le  désaccord  entre  le  calcul  et  Voh  -" 
•ervation  va  en  croissant  jusqu'aux  dernières  valeurs  v^ 
atteint  Y' 

L«s  six  premières  valeurs  du  tableau  ont  été  obtenues  d^' 
la  manière  suivante.  An  lieu  de  déterminer  les  valetir^^ 
de)>log|3  ensuivant  la  marche  ordinaire,  c'esl-à-dire  avetf^ 
les  quatre  plaques  de  cuivre  disposées  symétriquement  d^^ 
part  et  d'autre  du  barreau  aimanté,  j'ai  supprimé  les  deu»^ 
plaques  situées  en  face  de  l'un  des  pôles,  du  pâle  nord^;- 
pur  exemple,  ce  qui,  comme  nous  le  verrons  plusloin,.^ 
l'éduit  alors  la  force  à  moitié,  et  j'ai  mesuréTaction  exercé^^ 


(  ^75  ) 
par  les  deux  plaques  restantes  :  il  sufGsait  de  doubler  le 
nombre  obtenu  pour  avoir  Faction  exercée  par  les  quatre 
plaques.  On  évite  ainsi  Tincertitude  qui  résulte  delà  trop 
grande  valeur  de  la  force  et  on  se  place  dans  des  conditions 
où  l'observation  peut  être  faite  plus  facilement  et  avec  au-* 
tant  d'exactitude.  L'erreur  commise  se  trouve,  il  est  vrai, 
doublée;  mais,  malgré  cet  inconvénient,  l'observation  défi- 
nitive présente  plus  de  garanties  de  sécurité  que  la  mesure 
directe. 

Les  expériences  1  et  2  offrent  dans  la  mesure  de  la  dis- 
tance plus  d'incertitude  que  les  autres;  j'ai  cru  cependant 
devoir  les  conserver  dans  le  tableau,  afin  d'indiquer  la 
marche  du  phénomène.  La  courbe  ABC  (fig>  lo,  PL  III) 
a  été  tracée  au  moyen  de  ces  observations.  Les  distances 
sont  comptées  sur  l'axe  des  x,  les  forces  sur  celui. des  z. 
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TABLEAfJ    VI 

.  —  Quatre  plaques  de  cuivre  rouge 

de  lao  millimètrei  d 

mélre,  du 

puids  moyen  de  SyS'^S  et  de  S^^igs 

d'épaiiseur,  dispotét 

•'""'"•'•• 

Aimant  du  tableau  II. 
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....™. 

oburrS.t 
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P 
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N 

OnSEBUTIOM. 

d 
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'^~  <-'^' 

S, lia 

8,.j 

l,3j;6 

i,ai,oi 

1 
3 
4 
5 

6,63 
■3,66 
8,3i 

8,eri 

9. '7 
10,86 

i.ogSS 

o,905i 
0,7813 
0,7^66 

l,o533 

0.BG81 
0,7,53 
o,;a<)() 

-=0,04.9,  ioe'>=',6! 
6  =  1,393,     lo8i=e.,i. 
N=33,95.     loiîK=i.5: 

G 

9-4fi 

11,01 

o,G639 

0,64,5 

9.65 

11, ih 

o.<-m 

o,fiJ96 

B 

II, o8 

i3,61 

0,5095 

0,503J 

'J 

.g,o3 

,4,58 

0,4434 

0,4407 

10 

i3,3o 

i5,85 

o,38.5 

0.37-1, 

11 

.^,00 

i3,.^.'i 

0.3408 

0,340. 

12 

i5,75 

i»,3o 

0,373- 

o.a74R 

13 

j6,8C 

'9.4' 

o,s434 

9,>4.7 

" 

U 

>7,8h 

.D,39 

0,3144 

0,316. 

15 

.9,  ,8 

...73 

o,r85i 

0..869 

1G 

30,  ;6 

1Î.31 

o,.59. 

0,1587 

17 

",fo 

-5,04 

0,-359 

o,.33, 

IS 

î4,,5 

.6,,o 

0,m33 

0,1,40 

19 

a6,6ï 

19. '7 

0,0933 

0,09.16 

20 

*1.74 

3». 39 

0,0705 

0,069a 

31 

33,57 

35,  .a 

0,0538 

o,o5Ï6 

2Ï 

3i,34 

36.89 

0,0473 

0,0475 

!3 

39,3. 

4 ',«7 

o,a3ii 

0,0334" 

54 

44,4fi 

47,01 

0,0537 

35 

49.4^ 

5', 97 

0,01 50 

o!o.57 

* 

!C 

53  ,,.1 

56,  îo 

0,0153 

0,0117 

27 

59,.5 

6i,8o 

o,oo8j 

0,008. 

58 

G4,.5 

66,80 

0,0063 

0,0.59 

29 

69, 3j 

:,,B7 

0.C043 

...0043 

30 

74,«, 

;6,55 

0,0037 

o,oo33 

31-- 

7Dr"^ 

8..G7 

o,oo3o 

0,00,4 

■SI 

R4.a5 

86, So 

0,0013 

(  277  ) 
Les  expériences  inscrites  dans  les  six  tableaux  qui  pré- 
cèdent suffisent  pour  démontrer  que  dans  le  cas  où  l'on 
emploie  quatre  plaques  circulaires  de  cuivre  rouge,  dis- 
posées symétriquement  de  part  et  d'autre  du  méridien  ma- 
gnétique et  dont  les  centres  sont  la  projection  sur  leurs  sur- 
faces des  pôles  de  Taimant,  les  forces  développées  par  les 
oscillations  de  celui-ci^  normales  à  la  surface  des  plaques, 
varient  avec  la  distance  suivant  une  loi  représentée  par 

l'expression  —-J7  x  étant  Tintervalle  qiii  sépare  le  centre 

de  Taimant  de  la  couche  située  aux  o^éfi  ^q  Tépaisseur  de 
la  plaque  au-dessous  de  la  surface.  Les  nombreux  calculs 
exigés  par  les  vérifications  qui  précèdent  et  par  celles  qui 
suivront  se  font  assez  rapidement  au  moyen  de  la  table 

ci-après  qui   donne   les  valeurs  de  la  fonction  ——b  ^^ 

X  =:  4*00  à  X  ==  9O9OO  en  admettante  =  OyoSoo. 

L'usage  de  cqtte  table  est  facile  à  comprendre.  Si  Ton 

veut  calculer  la  valeur  de  la  fonction  — — ^  >  rt'  ayant  une  va- 
leur donnée,  on  a,  en  posant  al  =^  na^ 


I     __      I      «* 


en  posant  3!  ==  nx. 

La  table  donnant  les  valeurs  de  log    ^   ^^»  il  suffit  de  leur 

ajouter  h  log  n  pour  avoir  le  Logaritlime  du  nombre  cherché. 
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lorsqu'on  aimant  est  ajmi  soumia  &  l'acdon  de  quatre 

plaques  disposées  symétriquement,  l'action  qu'il  éprouve 
est  la  somme  de  celles  qu'cscrce  chaque  plaque  considérée 
isolément.  Ainsi,  eu  enlevant  deux  des  plaques,  soit  celles 
qui  sont  situées  d'un  même  côlé  de  l'aimant,  soit  celles  qui 
sont  placées  en  diagonale,  l'action  se  réduit  dans  chacun 
de  ces  deux  cas  à  la  moitié  de  la  valeur  qu'elle  avait  primi- 
tivement. C'est  ce  que  prouvent  les  expériences  suivantes 
qui  donnent  la  valeur  du  rapport  des  forces  observées  pout- 
diverses  distances  de  l'aimant  à  la  surface  des  plaques  dans 
le  cas,  d'abord,  de  quatre  plaques,  puis  de  deux,  placées 
successivement  d'un  même  côté  ci  en  diagonale. 


*>""■'"  ''" 

jilaf/m-s,  7""°,5o. 

.,„,«„ 

d»  pl.,„... 

!),87 

flaque,  en  diaecnalo. 

18. 3o 

■-.■>4 

38,11 

a, 058 

38,12 

3,l0l 

48,18 
Moyenne-.. 

i,()07 

3,0Î3 

aTre 

',q69 

Praquta  silnécs  d'un  même  cfilè  du 

18,35 

1,953       . 

■nériilion  njacDàlique. 

33  .oG 

.,9S. 

»7,!j 

ï,o47 

33. iB 

3,104 

Î!,.J 

3,071 

M.,.i,n.,-. 

3,03a 

3,017 

J'ai  encore  vérifié  la  même  propriété  en  expérimentant 


(  ■■ 


) 


I  d'abord  a 


3  plaques  plat 


;  autant 


sible 


avec  les  quatre  j 
à  des  distances  égales  du  barreaa  aimanté  et  en  supprimant 
successivement  soit  une,  soit  deux,  soit  trois  plaques.  La 
valeur  de  la  force  devait  être  réduite,  dans  le  premier  cas 
aux  trois  quarts,  dans  le  second  à  la  moitié,  et  dans  le  troi- 
sième au  quart  de  sa  valeur  primitive.  Or,  l'action  exercée 
par  les  quatre  plaques  étant  représentée  par  o,65i8,  j'ai 
trouvé,  dans  le  cas  où  l'une  d'elles  avait  été  enlevée,  le 
nombre  0,4934  qui  est  égal  aux  0,757  du  premier.  En 
enlevant  deux  plaques  en  diagonale,  l'action  a  été  réduite 
aux  o,5o3  de  sa  valeur  primitive  et  aux  o,493  quand  on 
n'a  laissé  encore  que  deux  plaques,  mais  d'un  même  côté 
de  l'aimant.  Enfin,  en  enlevant  trois  des  plaques,  j'ai  ob- 
tenu pour  la  valeur  de  l'action  o.iSag,  nombre  égal  aux 
o,a35  de  o,65[8.  Le  rapport  théorique  est  ici  o,a5o.  La 
différence  est  de  -^^  et  dépend  peut-être  d'une  inégalité  dans 
la  situation  relative  des  plaques. 

Une  autre  série  d'expériences  a  été  faite  en  mesurant 
d'abord  la  valeur  de  l'action  exercée  par  cbacunc  des  pla- 
"ques  agissant  isolément  sur  le  barreau  et  en  les  combinant 
eusuite  deux  à  deux  ou  trois  à  trois.  Les  actions  élémen- 
taires, fort  peu  dillérenies  les  unes  des  autres,  ont  donné 
pour  moyenne  o,o4a5.  En  les  combinant  deux  à  deux,  j'ai 
obtenu  des  valeurs  sensiblement  égales  et  dont  la  moyenne 
«  été  o,o865  au  lieu  de  o,o85o  que  j'aurais  dû  trouver. 
Les  combinaisons  ternaires  ont  donné  pour  moyenne  0,1 280 
an  lieu  de  0,1  ayS.  Enfin  l'ensemble  des  quatre  plaques 
a  exercé  une  action  égale  à  o.ijjS  qui  ne  diffère  que  de  ^ 
de  0,1700,  quadruple  de  o,o425. 

Ces  expériences  sont  importantes  parce  qu'elles  prouvent, 
contrairement  à  ce  qu'on  aurait  pu  croire,  que  les  plaques 
n'exercent  aucune  action  les  unes  sur  les  autres  et  que  la 
modification  imprimée  à  cbacuoe  d'elles  par  l'intluence 
magnétique  n'est  nullement  altérée  par  celle  des  plaques 
voisines,  Il  n'en  est  pas  de  même ,  aiusi  que  nous  le  verrons 


(  »8.  ) 
plus  loin,  entre  les  diflërentes  parties  duue  même  plaque; 
elles  exercenl  les  unes  sur  les  autres,  du  moins  dsns  cer- 
taines circonstances,  des  réactions  tres-mai'quées. 

Examinons  maintenant  comment  varient  les  forces  déve- 
loppées dans  le  cas  qui  nous  occupe,  c'est-à-dire  quand  les 
oscillations  perpendiculaires  à  l'ase  du  barreau  sont  nor- 
males à  la  surface  des  plaques,  lorsque,  l'aimant  restant  ie 
même,  le  diamètre  des  plaques  augmente  ou  diminue. 

La  formule  — — j  est  encore  applicable  :  h  conserve  la 

même  valeur,  mais  a  varie  et  varie  sensiblement  en  raison 
inverse  du  diamètre  de  la  plaque.  Celte  loi  n'est  qu'ap- 
prochée; à  mesure  que  le  diamètre  décroit,  a  augmente 
suivant  une  loi  moins  rapide  :  la  différence  est  d'autant 
plus  forte  que  le  diamètre  est  plus  petit. 

Pour  le  vérifier,  j'ai  fait  réduire  le  diamètre  des  plaques 
de  5""", 92  d'épaisseur  qui  ont  servi  aux  espérieuces  du 
lableau  Vil,  d'abord  de  120  millimètres  à  88""",7,  puis  de 
ce  dernier  à  59""°,5,  et  j'ai  mesuré,  en  suivant  toujours  la 
même  marche,  les  valeurs  de  la  force  développée  à  diverses 
distances.  Le  tableau  VIII  renferme  pour  chacune  de  ces 
plaquer  les  valeurs  observées  et,  en  regard,  celles  qui  ont 
été  calculées.  Les  discordances  sont  plus  fortes  quelquefois 
que  dans  les  tableaux  précédents,  mais  il  faut  reconnaître 
que  les  observations  comportent  un  peu  moins  de  précision 
et  que  les  causes  de  perturbation  exercent,  à  cause,  de  la 
durée  des  expériences,  une  plus  grande  influence. 
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Tableau  VIII. 


VALEURS    DB 


«=rf-h5,g2Xo,43 


mm 
ia,3o 

13,58 

i3,8o 

i5,58 

i6,i7 

16,37 

17,85 

ai, 17 

25, o5 
26,87 
29,120 

29,45 
30,70 

36,o5 
40,80 
45,67 


'ylogp 


obserrées. 


0,5763 

0,5442 
0,4386 
0,3420 
o,3i53 
0,3009 
0,2407 
o,i638 
o,ii6g 
o,fo4^ 
o,o835 
0,0661) 
0,0634 
o,o566 

o,o334 
0,0210 
o,oi39 


calculées. 


0,5714 
0,5437 

0,44^5 
0,3411 

o,3i38 

o,3o44 
0,2481 
o,i6i6 

n 

o,io35 

0,0844 
0,0660 

0,0641 
o,o56i 
0,0334 

O,02l5 

0,0140 
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Plaques  de  cuivre  rouge  du  tabl.  Vif, 
réduites  eo  diamèiro  de  120  millimètrot 
à  88««,7. 

Formule  employée  : 


N^ 


<t'=ij.n'=  o,o4i9X  i,35  =  o,o566. 

N'=37,63,    logN'  =  i, 57553. 

a  =  0,0419  est  la  valeur  qui  convient 
à  la  plaque  de  120  millimèlres  : 


120 


=1,353. 


11,26 
12,16 
13,67 
14, 3o 
15,70 
i8,o5 
19,65 
23,75 
26,67 
3i,8o 
36,55 


0,5208 

0,5390 

0,4432 

o,4toa 

0,3337 

0,3382 

o,3o34 

0,3017 

0,2329 

0,2372 

0,1612 

» 

0,1226 

0,1260 

(^,0703 

0,0695 

0,0443 

0,0467 

0,023l 

0,0242 

o,oi35 

o,oi36 

Mômes  plaques,  réduites  en  diamètre 
de  120  millimètres  à  59™°',5. 
Formule  employée  : 


f"= 


N" 


a''s=a.n''=zOf0^igXi  ,92  =  0,0804. 
]N''=  38,89,      logN^nrl, 58984. 

a  =  0,0419  convient  à  la  plaque  de 
120  millimètres,  et  Ton  a 

120 
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La  c^Htian  deA  conduit  k  ou  résnlut  imporuttt. 

Ea  désî^iunt  par  a',  N'  les  valeurs  que  prennent  a  et  IV 


e  devient  rf,  noua  voyons  que  la  force  f'  développée 
par  U  nonvelle  plaque  est  représentée  par 


oa  petit  ccnrc  : 

,_      M'      _  N'n'* 


D'an  anlre  c6ié,  on  sait  déjà  que  la  force  <f  émanée  de  la 
plannic  de  diamètre  d  à  la  distance  x' est  donnée  par  l'équa- 


01)  doit  donc  avoir 


K  Aant  uue  quantité  indépendante  de  xr,  variable  seule- 
ment avec  le  diamètre  d'. 

Ainsi  les  forces  exercées  par  les  plaques  de  diamètres  df 
«1  ily  aux  distances  x  poiu-  la  première  et  n'x  pour  la 
dt>»xiùint',  doivent  èlre  dans  un  rapport  constant. 

C\*»I  ft'  qnî  rt^sulte,  en  elïei,  des  valeurs  du  tableau  VIII. 
(ùi  |J»V«nt  la  plaque  de  88""",7  à  une  distance  arbitraire  x 
^bari'CAU  «t  celle  de  tso  millimètres  à  la  distance 
n'x  =  XX.  1,35, 
m  lorccs  développées  par  les  deux  plaques  est 


(  =85  ) 
très -sensible  m  ont  constant  el  égal  à  i ,  69,  ainsi  qu'on  peut 
le  voir  jiar  le  latlpau  suivant  qui  renferme  les  valeurs  de  x, 
de  X  X  1 ,35  el  les  forces  correspondantes,  observées  pour 
la  plaque  de  88"'°',7,  calculées  pour  celle  de  lao  milli- 
mètres. Quoique  les  forces  comparées  varieùt  dans  le  rap- 
port de  40  à  l'unité,  leurs  rapports,  à  l'exception  des  sep- 
tième et  buitième,  diflërent  peu  de  la  moyenne. 

Tableau  IX.  —  falcurs  du  rapport  des  actions  exercées  sur  h 
même  aimant  parles  deux  plaques  de  88""", 5  et  de  lao  milti- 
mèlres,  placées  :  la  première  à  la  distance  quelconque  x,  la 
seconde  à  la  distance  «  X  '  1 35. 
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RiPPOBTS 

„b,„,éB.,  c„,- 
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plafluBi. 
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ie.37 
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31,17 
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(a86) 
En  plaçant  Je  même  la  plaque  de  59""",5  à  une  distance 
quelconque  x  du  barreau  el  celle  de  120  millimètres  à  la 
distance  n"x  =^  xx.  i  ,92,  la  première  action  est  à  la  se- 
conde dans  le  rapport  de  2,80  à  l'unité,  ainsi  que  le  montre 
le  tableau  snivant  où  les  forces  comparées  varient  encore 
dans  le  rapport  de  4»  à  l'unité-;  à  l'exception  des  neu- 
vième el  dixième,  les  rapports  sont  sensiblement  con- 
stants : 


Tableau  X.  —  Valeurs  du  rapport  des  actions  exercées  sur  le 
même  aimant  par  les  deux  plaques  de  59™°',5  et  de  120  milli- 
mètres, placées  :  la  première  h  la  distance  quelconque  .t,  la 
seconde  h  la  distance  x  X  1  ■,cp-- 
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So. 

Il  résulte  delà  qu'on  peut  substituer,  dans  le  tableau  \ III, 


(  a87  )    ^ 
aux  expressions 

qui  ont  servi  pour  le  calcul  des  valeurs  de  y  log^,  les  for* 
mules 

N 

„«  vil         " 

N  N 

le  facteur  w— 735  ^,  ;,^  étant  celui  qiii  convient  à  la  plaque 

du  diamètre  de  1 20  millimètres  (expériences  du  tableau  VII) , 
en  adoptant  d'ailleurs  pour  la  plaque  de  88"'",7, 

x'  =  /i'a:=  i,35j?,    K'=i,69 

et  pour  celle  de  Sp ,  5 , 

x"  ï=  7i"a?  =  1 ,92  X,     K"  =  2,8o. 

Les  mêmes  conséquences  découlent  d'expériences  faites 

avec  les  plaques  de  5"*"*,o6  du  tableau  IV,   réduites  de 

iio  millimètres  à  71    millimètres,  de  71   millimètres  à 

4i  millimètres.  Les  forces  exercées  par  cette  plaque  étant 

N 
représentées  par  la  formule        .  (tableau  IV)  ont  diminué 

progressivement  avec  le  diamètre  et  ont  pu  être  calculées 

par  l'expression^    ^,  ,^9  en  prenant  a/  =  n'x  et  adoptant 

les  valeurs  suivantes  : 

Diamètre.       Valeurs  de  n' ,      Valeurs  de  K.     Rapport  des  rayons. 
71  1,54  1,97  1,554 

4i  2,5o  4)^^  2,660 
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Les  valeurs  de  n'  sont,  comme  pour  les  plaques  tirées  de 
celles  de  lao  millîmèlres,  iDféricurca  aux  rapports  corres- 
pondants des  rayons  des  plaques  :  K,  exprime  dans  chaque 
cas  le  rapport  des  actions  exercées  par  la  plaqne  examinée 
et  celle  de  i  lo  millimèlres  aux  distances  homologues,  c'est- 
à-dire  aux  distances  x  pour  la  petite  plaque  et  n' x  pour 
celle  de  iio  millimètres. 

Je  n'inscris  pas  les  expériences  elles-mêmes  :  elles  sont 
moins  précises  que  celles  du  tableau  VIII,  parce  que  je 
n'avais  que  deux  plaques  à  ma  disposition. 


j  parait  convenir  encore  au  cas  de  plaques 
L  4i  millimèlres,  mais  la 


La  formule  -     ^ , 

d'un  diamètre  inférieur  à  4l  millimétrés,  mais  la  valeur 
de  a  ne  varie  plus  suivant  la  même  loi.  llestjustede  re- 
marqtier  d'un  autre  côté  que  la  portion  active  de  l'aimant 
cesse  probablement  d'être  la  même,  et  on  ne  doit  pas  être 
surpris  si  les  résultats  précédents  cessent  de  se  vérifier.  J'ai 
laissé  de  côté  l'élude  du  cas  des  plaques  très-petites,  étude 
sur  laquelle  je  me  propose  de  revenir. 


d'autant  moins 


Les  quantités»',  «"difTérenlpeude -^7,  —, 

que  les  diamètres  sont  plus  rapprochés  :  au  lieu  de  les  déter- 
miner en  partant  d'équations  de  condition,  il  est  préférable 
de  rechercher  à  quelles  distances  il  iaut  mettre  les  plaques 
pour  obtenir  un  rapport  constant  et  indépendant  de  x  entre 
les  valeurs  de  -/  logp.  Des  calculs  assez  rapides  indiquent 
bien  vite  quelles  corrections  doivent  subir  les  quantités 

—,  —  pour  satisfaire  à  la  condition  de  la  constance  du  rap- 
port. 

Les  didëj 


qu'on  puisse  considérer  les  plaques,  lorsqu'elles  sont  pla- 
cées aux  distances  homologues,  comme  vues  du  pôle  sen- 
siblement sous  le  même  angle.  En  réunissant  les  résultats 


^ 
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fournis  par  les  différentes  plaques  sui^  lesquelles  ont  porté 
nos  expériences,  si  nous  mettons  la  plus  petite,  que  je  dési« 
gnerai  par  A,  à  une  distance  quelconque  du  pôle  N  (fig*  1 1) 
et  les  autres  B,  C,  D,  E,  aux  distances  homologues,  nous 
pouvons  former  le  tableau  suivant  qui  indique  les  distances 
et  les  actions  relatives  de  ces  différentes  plaques  : 

Plaques.  A.        B.  C.  D.  E. 

Distances  relatives...   i      i  ,35     i,54     I992     2,5o 

Actions  relatives i 


»>^     i>97     ^>^    4>23 

Il  est  entendu  que  si  Ton  rapproche  ou  si  Ton  éloigne  le 
pôle  N  de  la  plaque  A,  les  autres  plaques  devront  être  rap- 
prochées ou  éloignées  elles-mêmes  de  la  première,  de  ma- 
nière à  conserver  les  mêmes  rapports  entre  leurs  distances 
à  N.  En  réalité,  les  plaques  6,  C,  D,  E  sont  proportionnel* 
lement  plus  rapprochées  que  la  plaque  A  et  vues  du  pôle  N 
sous  un  angle  un  peu  plus  grand. 

La  constance  du  rapport  des  actions  exercées  par  deux 
plaques  sur  ce  même  aimant,  lorsque  ces  plaques  sont  vues 
sous  le  même  angle  du  pôle  de  Taimant,  quelles  que  soient 
du  reste  leurs  distances  à  ce  pôle,  établit  une  grande  ana- 
logie entre  ces  phénomènes  et  ceux  du  rayonnement  de  la 
chaleur  et  de  la  lumière.  Si  l'analogie  était  complète,  les 
plaques  6>  C,  D,  E  recevant  du  pôle  N  des  quantités  d^ ac- 
tion égales  entre  elles,  de  même  qu'elles  en  recevraient  des 
quantités  absolues  de  chaleur  égales,  si  le  pôle  N  était  rem- 
placé par  une  source  de  chaleur,  devraient  à  leur  tour  exer- 
cer sur  ce  pôle  des  actions  variant  à  peu  près  en  raison 
inverse  du  carré  de  la  distance.  Il  est  dès  lors  naturel  de 
rechercher  si  les  actions  relatives  des  diverses  plaques 
peuvent  être  représentées  par  une  même  puissance  de  la 
distance    correspondante.     En     faisant    les    calculs ,    on 

\nn   deChim   ftdcVhys.,  3«  série,  t    LXV.(  Juillet  1862.)  If) 


(  2»9o  ) 

trouYe  : 

1 ,69  =  (i  ,35)'''» 

a,8o=  (1,92  )«•»'• 

Ludion  parait  donc  diminuer  mcrïns  rapidement  que 
suivant  la  loi  ordinaire  du  rayonnement  :  elle  varie  en 
raison,  inverse  d'une  puissance  de  la  di3tance  qui  décroit 
à  mesure  que  la  distance  augmente,  et  tend  vers  une  limite 
constante*  Mais  je  n  ose  présenter  ces  conclusions  comme 
bien  certaines  ;  elles  doivent  être  évidemment  contrôlées  par 
des  expériences  plus  nonibreuses. 

Je  renroie  de^nème  àun  travail  ultérieur  Vexamem  d'une 
question  très-intéressante,  celte  de  sftvoiir  si  raeticm'  d'une 
plaque  peut  être  considérée  comme  ht  somme- des  aclioiis 
exercées  par  les  dîfiérents  anneaux  dans  lescjuets  on  petit 
la  décomposer;  D'après  les  expériences  que-  faî  faite»  sur 
les  anneaux  détacbés  de  la  plaque  de  120  millimètres  suc- 
cessivement découpée,  une  plaque  circulaire  décompo- 
sée par  la  pensée  en  deux  parties,  une  plaque  centrale  et 
un  anneau,  exerce  une  action  qui  est  tantôt  snpéFienre, 
tantôt  inférieure  à  la  somme  de  celles  qu'exercent  là  plaque 
et  l'anneau  considérés  séparément.  Les  différences  sont 
assez  petites,  mais  elles  dépassent  dans  certains  cas  les 
incertitudes  des  expériences.  Ainsi5  en  ajoutant  à  une  plaque 
de  91  millimètres  l'anneau  qui  la  transforme  en  une  plaque 
de  120  millimètres,  la  continuité  diminue  l'action  de  l'an- 
noau.  I^a  somme  des  actions  de  la-  plaque  et  de  l'anneau, 
considérés  isolément,  est  supérieure  à  celle  fournie  par 
l'observation  :  Texcès  est  peu  considérable,  de  ^  seulement 
et  indépendant  de  la  distance  ;  de  sorte  que  dans  ce  cas  on 
]>ourrajt  admettre  que  l'action  du  système  continu  est  égale 
n  la  somme  des  actions  des  parties  qui  le  composent. 

Si  au  contraire  on  ajoute  à  une  plaque  de  62™",4  l'an- 


(    291    ) 

neau  qtiî  la  transforme  en  une  plaque  de  87""*, 9,  la  conii- 
nuiié  augmenleVaciion  de  ramiéau.  Là  somme  des  aetiofis 
de  la  plaque  et  de  Panneau^  envisagés  séparément,  est  îrifé- 
rieure  à  celle  que  donne  l'observation.  La  différence  est 
encore  indépendante  de  la  distance  et  s'élève  à  -j^  environ. 
Les  conséquerïeë?  théoriques  qui  peuvent  résui  (er  des  re- 
cherches entrepriâes  dans  cette  direction  sont  trop  impor- 
tantes pour  qiie  .je  puisse  présenter^  avanft  def  nouvelles 
eicpériencés^  le»  epncfliisions  qui  pré<^dent  comine  défini- 
tives» Je  me  propose  ^  revenir  plus  tard  sur  celle  question. 

/4x€  du  barreau  parallèle  à  la  surface  des  plaques  :  05c/7- 
lations  perpendiculaires  à  cet  axe  et  parallèles  à  la  sur-^ 
face  des  plaques^ 

Sttppoéoiis  at^tuellemenl  que  le  barreati  aimaMé^  aiï  lieu 
d^exécurér  defrosoillàtionà  normales  à  la  surface  des  plaqueisf, 
se  meiiVè  {yàraîlèlètiient  à  leur  dîrectî'OD)  côndititïn  qui  sera 
réafU^ée  eti  lâissaiM  ràîtûant  èfltectûcfr,  comme  daAs  lé  cas 
précédent,  ses  oscillations  de  part  et  d'autre  de  taf  verticale 
et  en-,pla^ai!it  Asvsx  plaques  att^lessous  de  lût  dans  un  plan 
horÎKOteta^  dé  inatiîè^e  qt^  dan^  l'état  de  #èpos  léis  pèles 
cCMrrèiportderit  à«*  centres  des  plarqué^^.  Poui*  trouver  ïa  loi 
die  ïà^di^àncêvj'tfî  du  encore  rechercher  4'abérd  eta  <^ompa^ 
raiït  les  actionrs  exerééesF  sui^  taf  même  aigoïNe  par  dés'  plan- 
ques é'éptfisi^Brs  cfiffi$reiiteSj  i  quelle  proféiidetir  âù^essous 
de  Éa  surfecé  éiaîÉ  située  là  couche  qui  devait  être  conteïdé^ 
rée  comme  centre  d- action  ;  j'ai  reconnu  cfu'on  obteiiaitdes 
rapports  coiistenlS'  ehtte  les  force*  déveldj^ées  dans  des 
plaques  d'épaisseurs  différentes  quand  OÉi>eOiiypta il  les^dis^ 
tancer  èe  l'arxé  de  l'almanl  à  là  éo^ke  située  â^x  o,3i  ou 
au  tiers  de  l'épaisseur  au-de^K>us  de  la  surfa:ee.  Dé  plii^âv^^ 
rapporta  étài^em  les  mêmes  que  ceu:^  fournis  parr  les  mêmes 
plaques  dans  le  premier  cas  examiné,  loi*s  des  oscillations 
normales.  Il  était  dès  lors  naturel  de  chercher  une  formule 


(  »9=  ) 
empirique  propre  à  lier  les  résultais  de  l'obscrvaiiou  eu 
prenant  pour  distances  les  yaleurs  d'une  variable^  déier- 
mmée  par  l'équation 

j  =  f/Xo,33™; 

fi  représentant  la  dislance  du  centre  de  raimant  à  la  surface 
de  la  plaide,  m  l'épaisseur  de  cette  dernière. 

Après  bien  des  tentatives  infrucluenses,  j'ai  trouvé  qu'eu 
appelant  [|i  la  force  développée  par  des  oscillations  paral- 
lèles à  la  surface  ■'"-  -'■>""—  "n  avait  entre  ^  el^y  la  lela- 
lïon  suivante: 

(6)  +  =  -       ,     .  : 


a   ayant  la  valeur  aux   oscillalions  normales, 

même  système  n  loujt       i  égala  i  ,3g3  ',  a  étant  uno 

nouvelle  constanie,  indépenuai.le  comme  les  premières  de 
l'épaisseur  des  plaques  j  P  un  coefficient  variable  au  con- 
traire avec  celle  même  épaisseur. 

Les  tableaux  XI,  XII,  XHI  et  XIV  présentent,  jl'uue 
pari,  les  résultats  des  expériences  faites  «vec  les  plaques 
étudiées  dans  le  premier  cas,  et  de  l'autre  les  valeurs  calcu- 
lées par  la  formule  (6)  ;  celles^:!  sont  tantôt  plus  grandes, 
taDlàt  plus  petites  que  les  valeurs  observées,  de  quantités 
qui  dépasseat  rarement  les  incertitudes  des  observations. 
Ou  remarque  encore  dans  le  cas  des  oscillations  parallèles, 
comme  dans  celui  des  oscillations  nonnales,^  que  la  formule 
donne,  pour  les  très-grandes  valeurs  de  la  variable,  des 
nombres  tr^  petits. 

La  constante  a  pourrait  à  la  rigueur  être  déterminée  au 
moyen  d'une  seule  observation,  mais  je  dois  dire  que  je  l'ai 
calculée  de  manière  à  satisfaire  à  l'ensemble  des  expé- 
riences du  tableau  XI.  Une  seule  observation  a  donc  sufG 
pour  le  calcul  du  coeHicient  P. 
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Les  nombres  qui  représenteDt  les  distances  du  centre  dé 
raimant  à  la  surface  des  plaques  sont  à  fort  peu  près  les 
mèmeâ  dans  tous  les  tableaux^  parce  que  je  me  suis  servi 
presque  toujours,  pour  amener  Taimant  à  une  distance  con- 
stante de  la  plaque,  de  cylindres  en  laiton  dont  le  diamètre 
avait  été  mesuré  stn  sphéromètre  et  que  je  plaçais  au-dessous 
de  Taimant  en  abaissant  celui-ci  jusqu^à  ce  qu'il  fût  en  con- 
tact avec  l'arête  supérieure.  J'ai  toujours  eu  soin  de  m'as- 
surer  que  les  pôles  étaient  à  la  même  distance  des  plaques. 
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(  =98  ) 
La  loi  de  l'épaisseur  est  la  même,  ainsi  que  je  l'ai  déjà 
annoncé,  pour  les  plaques  horizontales  et  pour  les  plaques 
verticales.  Il  suffit,  pour  le  vérifier,  de  comparer  les  valeurs 
de  N  et  de  P  qui  répondent  aux  mêmes  plaques.  Voîci  les 
résultats  de  cette  comparaison  : 

Epaisseur  de*  plnque».  Valeurs  de  -. 


7.5o  3,386 

5,06  3,446 

3,67  3,341    . 

Moyenne. ...  3,4o3 

La  dernière  valeur  seule  difl'ère  sensiblement  des  Iroïs 
premières  et  s'écarte  de  la  moyenne  de  ^.  On  peut  dont 
considérer  les  coefficieuis  CS  et  P  comme  variant  pi-opor- 
tionnellement  l'un  à  l'autre  lorsque  l'épaisseur  cliangc.  II 
résulte  de  là  que  pour  connaître  l'influence  de  l'épaisseur 
il  suffit  de  faire  les  expériences  avec  les  plaques  horizon- 
tales, sans  qu'il  soi  t  nécessaire  de  les  répéter  sur  les  plaques 
verticales.  C'est  en  etTetainsi  que  j'ai  procédé  :  j'indique 
un  peu  plus  loin  les  rés^ljjitte  a  us  quels  je  Buis  parvenu.     ,_ 

Il  importe  de  rwnarqueh'^e  le  rapport  entre  les  MM^'j^ 
correspondantes  aus  oscillations  noraMMl#t  celles  qui  rS-'^ 
pondent  aux  oscillations  parallèles  EljJlt|il|49|C  plaques  de 
1 10  millimètres  de  diamètre  est  égal  nba  a  3-,4o3,  mais  k 
la  moitié  de  ce  nombre  ;  c'est-à-dire  à  i  ,701.  Les  valeurs 
de  N  ont  été  obtenties  en  effet  avec  quatre  plaques,  tandis 
que  celles  de  P  l'ont  été  avec  deux  seulement  :  il  faut  donc 

prendre  la  moitié  du  rapport  ~. 

Indiquons  actuellement  la  loi  suivant  laquelle  varie  la 
force  développée  par  les  oscillations  parallèles  lorsque  le 
diamètre  de  la  plaque  augmente  ou  diminue. 


(  ï>99  ) 
Quand  le  diamètre  de  la  plaque  change,  l'épaisseur  re9< 
tant  constante,  l'expression 


e^-^y  (  i-f-tangl^a/J 

représente  çnoore  Paction  de  la  plaque^  b  conservant  tou^ 
jours  la  valeur  i  ,3gd  ;  a  prenant  la  valeur  correspondante 
au  cas  où  la  plaque  est  verticale  au  lieu  d'être  horizontale; 
(X  augmentant  à  mesure  que  le  diamètre  diminue. 

Cette  formule  est  en  défaut  quand  le  diamètre  de  la  plaque 
devient  trop  |>etit,  soit  que  la  portion  active  de  l'aimant  ne 
soit  plus  la  ipème  et  que  par  suite  çoq  çcQtre  d'action  cesse 
de-  coïncider  avec  celui  de  la  plaque,  ou  pour  d'autres 
causes  inconlMMl»  On  ne  peut  plus  représenter  les  observa- 
tions en  adttpbmijiour  a  une  valeur  constante  ;  cette  quan- 
tité devient  fofiiil^n  de  la  distance  y  et  diminue  à  mesure 
que  jr  augmente. 

Je  citerai  d'abord  les  expérience^  faites  avec  le  système 
de  plaques  du  tableau  VIL  pUques  dont  l'épaisseur  était 
de  5"™,99  et  le  diamètre  de  120  millimètres.  Les  valeurs 
calculées  s'accordent  sensiblement,  sauf  celles  qui  répon- 
dent aux  grandes  distances»  avec  les  valeurs  observées. 

L4  courbe  correspondante  décroit  trèa-raptdement  ainsi 
que  la  courbe  DEF  {Jlg*  lo)  à  mesure  que  la  distance 
augipente  ]  mais  je  n'ai  pas  çnst  devoir  la  ir^roduire. 
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(  3«i  ) 
Les  mêmes  plaques,  réduites  de  120  millimètres  à  SS"*"',^ 
et  de  88"*™,7  à  59™°',5,  ont  donné  naissance,  sous  l'action  de 
Taimant,  à  des  forces  représentées  par  des  expressions  aua-> 
logueSy  ainsi  que  le  prouve  le  tableau  suivant  : 


(  3""  ) 
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(  3o3  ] 

Les  valeurs  de  a  et  de  a  varient  proportionnellement 
l'une  â  Tautre  ;  on  a,  en  effet  : 

Diamètre  des  plaques.  Vaïears  du  rapport —• 

a 

o,ô458         *^  ^ 
0,0419 

c.r.  0,0240  .      , 

88"",  7  7-^ — ^—^^  =  o ,  424 

'  o,o4i9X  1,35         '^  ^ 

59-»», 5  7^1-:t:: =^0,437 

^  o,o4i9±i,92         '^  ^ 

Moyenne.  .  .     0,427 

Il  résulte  de  là  qu*en  appelant  ex!  la  valeur  que  prend  a 
quand  le  diamètre  d  qui  convient  à  celle-ci  devient  (t.  on 
2i  a'  ^=  n'a,  n'  exprimant  le  rapport  qui  existe  entre  les 
valeurs  de  a!  et  de  a  qui  conviennent  aux  mêmes  plaques. 

Une  autre  conséquence  très-importante  résulte  de  la  com- 
paraison des  valeurs  de  P.  Ces  valeurs  sont,,  en  effet  : 

Pour  la  plaque  de  120°*™. ....     10, 167 

Pour  celle  de  88,7 10,172 

Pour  celle  de  ^9,5 10,287 

c'est-à-dire  égales  entre  elles.  Si  on  employait  dans  le  cal- 
cul la  valeur  moyenne  io,2o5  au  lieu  de  celles  que  nous 
avons  adoptées,  les  différences  seraient  évidemment  plus 
petites  que  les  incertitudes  des  expériences^  On  peut  donc 
regarder  P  comme  indépendant  du  diamètre. 

Des  expériences  analogues  ont  été  faites  avec  les  plaques 
de  5"™,o6  du  tableau  XIU,  réduites  successivement  en  dia- 
mètre de  iio  millimètres  à  89  millimètres,  de  89  milli- 
mètres à  71  millimètres  et  de  71  millimètres  à  ^i.  J'ai 
pu  représenter  par  la  formule  les  observations  des  plaques 


{  3o4  } 

de  89  milliniètres  ci  Je  71  millimùlrcs  cii  adoplaiil  pour  P 
la  valeur  y, 34  trouvée  pour  le  diamètre  de  1  lomillimèlres. 
Mais  il  lie  m'a  pas  élé  possible  de  représeulpr  relies  de  la 
plaque  de  4'  milllmèlres  en  adoptant  pour  et  une  valeur 
conslante  :  aiusi  en  conservant  pour  1'  la  même  >aieur,  il 
aurait  lalla  prendre  : 

Pour  j-^   8,02  «  =:  0,0623 

^=.0,9,  «  =  o,o584 

r=T4itif'  i^o,o5o3 


t  donc  probal 


n'est  plus  applica  3cai  des  pla<]ues  de  petit  dia- 

mètre. Je  serai  c  ■  ce  cas  d'une  manière  spé- 

ciale. 

Lorsque  les  (  luent  dans  le  sens  normal 

à  la  plaque,  les  ac. _.  i^s  sur  l'aimant  par  deux 

plaques  de  même  épaisseur,  mais  de  diamètres  inégaux,  sont 
dans  uu  rapport  constant,  pourvu  que  les  plaques  soient 
placées  aux  distances  Lomologucs  ;  dislances  qui  sont  à  peu 
près  proportionnelles  aux  rayons.  Il  n'est  pas  sans  intérêt 
d'examiner  si  la  même  propriété  subsiste  daus  le  cas  où  le 
sens  des  oscillations  est  parallèle  à  la  plaque  au  lieu  de  lui 
être  normal.  Comparons,  comme  dans  le  premier  cas,  les 
forces  émanées  des  plaques  de  laro  millimètres,  88"",7 
et  Sg^jS. 

En  représentant  par  <^  et  a'  les  valeurs  que  prennent 
pour  le  diamètre  fS  les  quantités  a  et  «  qui  conviennent  au 
diamètre  d,  nous  savons  que  l'action  i}/  exercée  par  la 
plaque  de  diamètre  c^  à  la  distance_^,  est  cNprimée  par 


(  3o5  ) 
m  par 

m  posant 

/i'  =  n'  a,     f  =  n'y.  ' 

D^un  autre  côté,  Taction  if  exercée  par  la  plaque  de  dia- 
mètre rf  à  la  distance  ^  est  exprimée  par 


4,= 


On  aura  donc 


^^/*(i4-tang-a/j 


S] 


a'  =  /l'a; 


nous  savons  déjà  que  cette  relation  est  satisfaite. 

On  pourrait  done  se  dispenser  de  faire  les  calculs  de 
comparaison  et  conclure  des  valeurs  adoptées  pour  o!  et  cf!\ 
qu'il  existe  un  rapport  constant  entre  les  actions  excercées 
dans  le  cas  des  oscillations  parallèles  par  deux  plaques  de 
diamètres  différents  placées  aux  distances  homologues^  et  de 
plus  que  ce  rapport  est  égal  à  v!^^  n!  représentant  le  rapport 
des  distances.  Mais  cette  propriété  est  trop  importante  pour 
que  la  vérification  numérique  puisse  être  regardée  comme 
inutile.  Le  tableau  suivant  renferme  les  valeurs  de  ces  rap- 
ports, d'une  part  pour  les  plaques  de  88"*",7  et  de  1 20  mil- 
limètres, de  l'autre  pour  celles  de  59™™,5  et  de  120  milli- 
mètres placées  à  des  distances  variant  dans  le  même  rapport 
que  dans  le  cas  des  oscillations  normales. 


^nn,  dcClùm.etdc  PhYs.,Z*  série,  t.  LXV.  (JuiUel  1^62.,  "lO 
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Tâblmd  XVn.  —  Faiears  du  rapport  des  actions  exeivèes  tur  le  même  ^ 

d'abord  par  les  deax  plaques  de  SS'^'',-]  et  de  1 20  millimètres,  plaeA 

première  à  ta  distance  quelconque  y,   la  seconde  à  la  distance  j'  X  ■ 

ensuite  par  celles  de  59'"'", 5  et  île  120  millimètres,  placées  :  la  prem 

la  dislance  que/conque  y,  ta  seconde  h  la  distance  y  X  1  ,Q2. 
1                                          1 

rîr^ 

j-x.,3i 

rE.p»njLi>le. 
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^B                        .l'ai  suppriiniiponr  la  plaque  de  88""",  7  l'observation  quj 

^M.                se  rapporte  à  la  distance  x=  a5,33,et  pourccllede  Sg^^.S 

^H                   l'elieielativeà  la  distance  j  =  20,02,  parce  que  les  valeur^ 

^^^^^^     ralcutées  correspondantes  pour   la   plaque  de  lao  mill>j 

_  (  3o7  ) 

très  Vépoudcnt  à  des  dislauces  où  la  formule  donne  des 
valeurs  trop  petites.  Les  valeurs  comparées  varient  pour 
les  deux  premières  plaques  dans  le  rapport  de  17  à  l'unité, 
pour  les  deus  autres  dans  celui  de  10  à  1 ,  et  les  rapports 
sont  tantôt  plus  grands,  lanlàt  plus  petits  que  la  mo^nue. 
De  plus  les  valeurs  (le  n'*  sont  pour  les  plaques  de  88"",  7  et 
de  lao  millimètres  d'une  pan,  pour  celle  de  Sg"™, 5  et  de 
120  millimètres  de  l'autre,  respectivement  égales  à  i  ,5a  et 
2,47)  nombresquidifl'érent  très-peu  des  moyennes  obtenues. 

Les  expériences  que  j"aL  faites  sur  les  plaques  de  89  milli- 
mètres etde7i  uiillimèttes  provenant  de  celles  de  iiomil- 
mèlrcs  coiAluisent  à   la  même  relation   entre  les  valeurs 


onsequence  en  ce  qui 


de  «  et  de  «'  et,  par  suite,  à  la  mèm 

concerne  les  rapports  des  actions  eTi;rcées  par  ces  différentes 

plaques. 

Ainsi,  dans  le  cas  des  oscillations  parallèles,  les  actions 
'exercées  par  les  plaques  de  dillerenis  diamètres  varient  eu 
raisou  inverse  d'une  puissance  de  la  distance  représeulée 
par  1,393;  quand  le  diamètre  ne  varie  que  d'une  fraction 
peu  considérable  de  sa  valeur  primitive,  la  même  loi  s'ap- 
plique au  diamètre.  Dans  le  cas  des  oscillations  normales, 
on  trouve  à  peu  près  la  même  loi,  mais  l'exposant  de  la 
distance  est  plus  considérable,  il  varie  de  1,75  à  i,58 
quaud  le  diamètre  passe  de  120  a  88""", 7  et  5g, 5. 

On  trouve  encore  une  irès-grande  difldrence  entre  les 
deux  espèces  d'oscillations  quanti  on  compare  les  actions 
exercées  par  une  plaque  à  celles  des  diverses  parties  circu- 
laires dans  lesquelles  on  peut  la  décomposer.  Ainsi,  en  dé- 
lOHpanl  la  plaque  de  lao  millimètres  en  deux  parties,  une' 
plaque  circulaire  de  diamètre  moindre  et  un  anneau  ,  nous 
avons  vu  que  dans  le  cas  des  oscillations  normales,  l'action 
de  la  plaque  continue  diflère,  mais  diflèrepeu,  de  la  somme 
des  actions  exercées  par  les  deux  parties  qui  la  composent, 
il  n'en  est  plus  de  même  lors  des  oscillations  parallèles  :  un 
anneau  qui,  considéré  isolément,  exerceune  action  excessi- 


(3o8) 
TemetiLraîbTe,  acci'oiidausuneproportiouconaidéraLlecelIe 
d'une  plaijue  circulaire  dont  il  fait  partie.  Les  expéiîences 
ne  peuvent  laisser  à  cet  pgat^  aucun  doule.  Ainsi,  ayant 
âélaclié  de  la  pJaque  de  lao  millimètres  un  anneau  dont 
le  diamètre  intérieur  était  de  gi  mi lli mètres,  j'ai  trouvé 
qu'à  3'°"°,i7dedi5lance,  entrerarêteinférieure  de  l'aimant 
et  la  surface  de  la  plaque,  les  actions  étaient  représenlées 
par 

0,3997  pour  la  pla(|ue  de  120  millimÈIres, 
o,258i  •  91  millEiuèires. 

Si  l'action  de  la  première  plaque  était  la  somme  de  celles 
exercées  par  la  plaque  de  91  mîllîntèlres  et  par  l'anneau, 
j'aurais  dû  obtenir  pour  l'action  de  celui-ci  le  nombre 
o,o^i5;  l'expérience  a  donné  une  valeur  cent  fois  plu» 
petite  environ,  exprimée  par  0,00046.  Ainsi  l'anneau  qui 
isolé  exerçait  une  action  presque  nulle  augmentait  cepen- 
dant de  près  d'un  sixième  l'effet  de  la  plaque  de  91  milli- 
mètres. 

De  même,  en  séparant  de  la  plaque  de  88"", 7  un  anneau 
de  62""",4  de  diamètre  intérieur,  j'ai  trouvé  à  la  même  dis- 
tance que  précédemment  : 

0,355a  pour  la  plaque'de  88,^ 
0,1912  >  62,4 

L'anneau  aurait  donc  dû  exercer  une  action  égale  à  0,0640. 
L'expérience  a  donné  o,ooi4i  c'est-à-dire  une  valeur  près 
de  cinquante  fois  plus  petite. 

Ces  différences  entre  les  deux  sortes  d'oscillations  dé- 
pendent probablement  de  la  direction  des  courants  qui 
s'établissent  dans  la  plaque  et  méritent  d'être  étudiées  avec 
soin.  J'espère  pouvoir  y  revenir  plus  tard. 

Lorsqu'un  aimant  dont  la  direction  est,  dans  l'éut  de 
repos,  parallèle  à  la  surface  des  plaques,  oseille  d'abord  dans 
li>  sens  normal,  puis  ensuite  dans  le  sens  parallèle  à  cetie 


(3o9) 
surface,  le  rapport  des  forces  développées  dans  les  deux  cas 
a  pour  expression,  d'après  les  formules  (5)  et  (6), 


9       N    d'rr*  (  ^       \ 


et  varie  pour  une  plaque  donnée  avec  la  distance  ^de  Taxe 
de  Taimant  à  la  surface  de  la  plaque,  d^autant  plus  que 
répaisseur  est  plus  grande.  On  pourrait  déduire  soit  de  .la 

formule  qui  donne  la  valeur  de  y»  soit  des  expériences  qui 

précèdent,  les  valeurs*  diverses  que  prend  le  rapport  des 
deux  forces  quand  on  change  les  conditions  des  expé- 
riences :  mais  chacune  de  ces  forces  variant  avec  la  dis- 
tance suivant  une  loi  différente,  il  suffit  ici  d'examiner  ce 
que  devient  le  rapport  des  coefficients  N  et  P  quand  le  dia* 
mètre  change.  Le  premier  N  augmentant  à  mesure  que  le 
diamètre  de  la  plaque  diminue,  tandis  que  le  second  P  est 

•    N 
indépendant  de  ce  diamètre,  le  rapport  ^  augmente  quand 

le  diamètre  décroît  :  il  prend  les  valeurs  suivantes  pour  les 
plaques  essayées,  en  supposant  que  pour  chaque  sens  d'os* 
cillations  l'aimant  soit  soumis  à  l'action  du  même  nombre 
de  plaques.  Nous  savons  déjà  qu'il  n'est  pas  nécessaire 
d'avoir  égard  à  l'épaisseur. 

N 
Diamètre  des  plaques.  Valeurs  de  75. 

120™"*  1,67 

88,7  1,84 

59,5  1,91 

Ce  rapport  semble  se  rapprocher  de  2  à  mesure  que  le  dia- 
mètre diminue. 
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Les  valeurs  de  —  sont  peu  iliflerenies l'une  de  l'autrepour 

les  plaques  des  tableaux  XIII  et  XIV  ;  elles  som  ootable- 
menl  inférieures  pour  celles  des  tableaux  XI  et  XII,  surtout 
pour  ces  dernières.  Je  présume  que  les  diflërences  observées 
dépendent  des  conduetibilités  inégales  des  plaques  eni' 
ployécs.  Si  ma  conjecture  est  fondée,  on  pourrait  déduire  de 
ces  expériences  un  moyen  de  mesui^er  la  condnclîbililé 
des  métaux  en  plaques  épaisses. 

La  loi  relative  à  l'épaisseur  semble  se  vériQer  pour  des 
^aisscurs  supérieures  à  io'"™,ao,  limilc  extrême  de  celles 
qui  figurent  dans  les  table  récédents.  Des  expériences 

analogues  faîtes  avec  dei.^  ^  qucs  de  cuivre  rouge  de 
16  millimètres  d'épaisseur  cl  e  iio  millimètres  de  dia- 
mètre ont  donné  pour  —  urs  suivantes  : 


i>:5  (,677 

3,17  1,691       "■  " 

6,06  I ,622 

14,87  1,564 

ao,i8  '«549 

29,53  I ,628 

MoycDQe. ..  1,63a 

Oello  iHoyeniicestun  peu  supérieure,  mais  de  très-peu,  à 
vaWf  qui  a  éti  fournie  par  tes  plaques  du  tableau  XI  et  se 
mtnvo  roiiiprisc  parmi  celles  qui  paraissent  convenir  eu 
(^uôimI  itu  cuivre  rouge. 

I\>ui'  tiludicr  l'intluence  de  la  conductibilité,  j'ai  fait  des 
v\)<i'i'ioi)eus  semblables  aux  piéeédeutes  avec  deux  plaqueti 
tlo  ito  nùllimètrcs  de  diamètre  eu  zinc,  en  laiton  et  en 
lUi'it'Ui'e.  Ce  dernier  métal  était  contenu  dans  des  cuves  en 
Kii.»  iwrliiUt'iueiil  cylindriques.  L'épaisseur  de  la  couche 
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liquide  et  la  distatice  du  barreau  aimanté  à  la  suifacc  étaient 
mesurées  à  l'aide  du  spliéromètre.  Voici  les  valeurs  de  — 
obtenues  avec  ces  métaux. 


.... 

de 

<>DSERVATIO»S. 

Idlqn». 

k  la  Kirtace 
d.  Il  plique. 

Vlogp. 

■M 

8""8 

c.,oo3a3 

o,ol63 

-Mercure  distille. 

.5,8 

3,9° 

o,Do:i5 
Moy... 

o,o363 

0  ,o36î 

n"Ô4 

3,17 
6,o6 

0.08970 
0,0198, 

o,4i3. 
0,400. 

L.„... 

9,8i 

0.02707 

0.40Î7 

.4,87 

o,om84 
Moy... 

0,3973 

o,4oî5 

•  iM 

3,17 

<i,.[o.4 

0,5078 

Zi,.c. 

6,06 

Û,0fiï5() 

o,5oia 

0.8' 

o,o3a58 

0.48m 

.4,87 

o,oi55o 
Moj.-. 

o,48oS 

o,49''9 

En  rapportant  les  valeurs  de  —  fournies  par  le 

métaux  sur  lesquels  ont  porté  les  expériences; 
mercure  prises  ponrunité,  on  obtient  : 
Mercure.    .        1,0 


dilléreiits 
celles  du 


Laiton  . . 

IT,I 

Zinc 

.      i3,6 

Cuivre .  . 

.     27,8  Plaques  du  tableau  XII. 

Cuivre.  . 

,      43,3  Plaques  du  lableau  XI. 

Cuivre.  . 

.      5i,6  Plaques  des  tableaux  XIII 

(  3-4) 
Je  ne  poii»ais  chercher  à  délerminer  les  conductibilités 
électriques  ou  calorilîqucsdca  métaux  dont  étaient  formées 
les  plaijues  employées  dans  mes  expériences,  mais  en  pre- 
nant des  métaux  de  conductibilités  [rès-diÛ'érenles,  je  pou- 
vais espérer  de  découvrir  avec  quelque  probabilité  la  loi  du 
phénomène.  C'est  pour  ce  motif  que  j'ai  fait  des  expériences 
sur  le  mercure.  Or,  d'après  M.  E.  Becquerel,  la  conduc- 
tibilité électrique  du  mercure  étant  représentée  par  l'unité, 
celle  du  zinc  est  1 3, 4  et  celle  du  cuivre  49.5.  Le  rapport  de 
ces  deux  derniers  nombres  dilfère  peu  de  celui  des  conduc- 
tibilités calorifiques  des  mt^mcs  substances  déterminées  par 

MM.  Franz  et  Wiedemann.  La  valeur  de  — qui  convient  au 
zinc,  estimée  en  prenant  pour  unité  celle  fournie  par  le 
mercure,  diffère  peu  de  la  conductibilité  électrique  ou  calo- 
rifique du  zinc  ;  il  en  est  de  même  de  la  dernière  valeur 

de  —pour  le  cuivre,  valeur  qui  résulte  des  expériences 

faites  avec  les  plaques  des  tableaux  XIII  et  XIV.  11  est 
vrai  que  les  deux  outres  systèmes  de  plaques,  celles  des 
tableaux  XI  et  XII,  ont  donné  des  valeurs  notablement  dif- 
férentes; mais  il  est  juste  de  remarquer  que  la  conducti- 
bilité du  cuivre  parait  varier  dans  des  limites  assez  étendues. 
Ainsi  les  nombres  trouvés  par  MM.  Riess  et  E.  Becquerel 
sont  dans  le  rapport  de  t  k  i  ,37.  M.  Malhiesscn  a  observé 
des  dillérences  encore   plus   considérables  de    1   ù    2,28; 

l'itiégaliié  des  valeurs  de—  trouvées  pour  le  cuivre  ne  doit 

donc  pas  être  considérée  comme  de  nalnre  à  infirmer  la 
ronséqueuce  que  je  propose. 

Il  en  est  de  même  pour  le  laiton.  Les  plaques  dont  je  me 
suis  servi  exerçaient  une  action  inférieure  à  celle  du  zinc, 
tandis  que  sa  conductibilité  est  donnée  ordinairement 
comme  supérieure  à  celle  de  ce  métal  ;  mais  cette  différence 
peut  provenir  de  sa  composition.   M.  Pouillet  a  conslalé 
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I  d'ailleiiisde  irès-graiides  inégalités  eut  te  les  coiiductibitilés 
r  de  divers  tils  de  laiton. 

Les  expériences  citées  plus  haut  déinontreat  cerlaine- 

I  ment  que  les  coefljclenls  N  et  P  des  formules  (5J  et  (6) 

I  varient  en  raison  directe  de  l'épaisseur  des  plaques  ;  on  peut 

I  regarder,  je  crois,  comme  très-probable  iju'ils  sont  aussi 

proportionnels  à  leur  conJuctibililé. 


Concevons  un  aimant  librement  suspendu  par  son  centre 
de  gravité  et  placé  en  présence  de  deux  ou  quatre  plaques 
circulaires,  symétriquement  disposées  dans  deux  plans  pa- 
rallèles, de  manière  que  dans  l'ëtat  de  repos  son  axe  soit 
parallèle  à  la  ligne  des  centres  des  deux  plaques  situées 
d'un  même  côté,  la  droite  qui  joint  les  centres  de  deux 
plaques  opposées  passant  d'ailleurs  par  le  pôle.  Cet  aimant 
pourra  exécuter  des  oscillations  normales  ou  parallèles  à  la 
surface  des  plaques  et  éprouvera  de  la  part  de  celles-ci  des 
actions  qui  pourront  être  représentées  par  les  expressions 
mi  vantes. 

i"  Osciîlalions  normales  à  la  surface  ries  plaques.  — 
Dans  ce  cas  la  force  f  émanée  de  chacune  des  plaques  a  pour 
expression 

_       W 

X  représentant  la  distance  de  l'axe  du  barreau  à  la  couche 
fltuéeaux  o,43  de  l'épaisseur  de  la  plaque  au-dessous  de- 
là surface  ; 

a  étant  une  constaulc  indépendante  de  la  nature  et  de 
,1'épaîsseur  de  la  plaque,  mais  augmentant,  à  mesure  que 
le  diamètre  diminue,  à  peu  près  en  raison  inverse  de  ce 
diamètre; 

N  étant  un  coefGcicnl  proportionnel  à  l'inLeasiié  magné- 


I 
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tique  du  barreau,  à  l'épaisseur  et  à  la  conduitibilîlé  de  la 
plaque,  augmentant  sensiblemeut  à  mesure  que  le  diamètre 
diminue. 

a"  Oscillations  parallèles  à  la  surface  des  plaques.  — 
Dans  ce  cas,  la  force  <^  émanée  de  chacune  des  plaques 
peut  être  exprimée  par 


f°^J*\i-\-  tang-aj-l 


y  représentant  la  distance  de  l'axe  de  l'aimant  à  la  couclie 
située  au  tiers  de  l'épaisseur  de  la  plaque  au-dessous  de  la 
surface  ; 

a  ayant  la  même  valeur  que  dans  le  cas  des  oscillations 
normales; 

a  étant  une  constante  égale  h.  a  X  0,427; 

P  étant  uu  coefGeieut  indépendant  du  diamètre  des 
plaques,  proportionnel  à  leur  épaisseur  et  à  leur  conducti- 
bilité, ainsi  qu'à  l'intensité  magnétique  du  barreau. 

Ces  deux  formules  sont  en  défaut  pour  les  trés^randes 
valeurs,  soit  de  x,  soit  de  j'. 

Dans  l'un  et  l'autre  cas,  des  plaques  dont  le  diamètre  seul 
est  différent  exercent  sur  le  barreau  aimanté,  lorsqu'elles 
sont  placées  à  des  distances  du  pôle  sensiblement  propor- 
tionnelles à  leurs  diamètres,  des  actions  dont  le  rapport  est 
constant  et  indépendant  de  l'angle  sous  lequel  elles  sont 
vues  de  ce  pôle.  Ces  actions  varient  suivaut  une  puissance 
delà  distance  ou  du  diamètre  peu  différente  de  1,57  dans 
le  cas  des  oscillations  normales  et  égale  à  i  ,893  dans  celui 
des  oscillations  parallèles. 
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MÊIHOIRE  SUR  LA  THÉORIE  DE  LA  LVMI&Rfi  ÊLECTRIQUe 

STRATIFIÉE; 

P*B  MM.  QUET  ET  SEGUIN. 


1.  Les  expéiicuces  que  nous  avons  faites  sur  la  lumière 
^lecirique  stratifiée  ont  été  dirigées  priiii-i  pal  émeut  en  vue 
de  la  théorie  de  ce  phénomène  dont  les  divers  aspects  ont 
éié  observés  par  tant  de  physiciens.  M.  Abria  parait  être 
-He  premier  qui  l'ail  remarqué,  car  il  a  dit,  il  y  a  déjà  long- 
temps, que  si  l'on  Tait  passer  des  courants  induits  directs 
âans  l'œuf  électrique  sous  udc  pression  de  a  millimètres, 
4'aigrette  qui  part  du  pôle  positif  présente  des  zones  alter- 
nativement obscures  et  lumineuses  (i).Plus  tard,  M.  Grove 
annonça  de  nouveau  que  la  décharge  d'un  appareil  d'in~ 
duction  daus  les  gaz  et  les  vapeurs  amenés  à  une  tension 
de  quelques  millimètres  était  sillonnée  par  des  stries  trans- 
versales (2).  Cest  alorsqueM.  Ruhmkorff,  perfectionnant 
les  conditions  de  l'expérieute,  donna  aux  physiciens  l'oc- 
casion de  définir  uetlcment  les  apparences  jusqu'alors 
indécises  d'un  phénomène  qui  prît  des  proportions  inatten- 
dues. M.  Quel  ayant  produit  l'aigrette  par  une  seule  inter- 
ruption du  courant,  afin  d'écarter  toule  illusion  optique, 
reconnut  que  la  lumicrc  émanée  des  deux  boules  de  l'oeuf 
électrique,  tant  de  la  boule  positive  que  de  la  boule  néga- 
tive, se  compose  d'une  suite  de  couches  brillantes  entiè- 
rement séparées  les  unes  des  autres  par  des  couches 
obscures  (3).  A  partir  de  ce  m.oment,  le  phénomène  fut 
caractérisé  par  la  dénomination  de  lumière  électrique  stra- 
tifiée et  devint  l'objet  d'un  grand  iioujbre  de  recherches. 


(0  À««aU,  ds  Chimie  fi  de  Physique,  3"  .érle,  l.  VII,  iB^Ï. 
(a)  Annalet  de  Chimie  cC  de  Physique,  3"  aérie,  t.  XXXVII,  li 
(î)  ramptes  rendus  de  r Académie  des  Sciences,  l.  XXXV,  |8 
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Deux  systèmes  ont  cté  proposés  pour  expliquer  la  stf^^^ 
dlJcatioD  de  la  dérharge  înduiie.  D'après  l'un,  l'apparition 
des  couches  lumineuses  et  obscures  dépend  exclusivement 
de  la  disposition  matérielle  du  gaz  sous  l'influence  de 
l'électricité;  d'après  l'autre,  les  alternatives  ont  pour  ori- 
gine un  mode  particulier  de  constitution  de  la  décharge 
elle-nièrae.  La  première  hypothèse,  indiquée  déjà  par 
M.  Gaugain,  a  été  plus  nettement  formulée  par  M.  Riess  ; 
la  seconde  est  représentée  principalement  par  M.  Grovc. 

M.  Grove  fait  remarquer  qu'une  oscillation  de  l'inter- 
rupteur ue  peut  pas  être  considérée  comme  produisan  l  une 
interruption  unique  du  courant  inducteur,  cl  qu'ainsi  une 
décharge  induite  est  réellement  une  succession  rapide  de 
décharges  partielles.  Il  a  réussi  dans  beaucoup  de  cas  à 
supprimer  les  stratifications  en  opérant  une  rupture 
brusque  du  circuit  induetiîur.  Cependant,  même  dans  les 
cas  où  l'on  croirait  avoir  une  décharge  simple,  M.  Grove 
suppose  encore  qu'il  existe  dans  te  fil  induit  un  premier 
courant  induit  correspondant  à  l'interruption  du  courant 
de  la  pile  et  un  secoiid  produit  par  l'influence  de  l'extra- 
eourant.  Pour  écarter  ce  second  courant  induit,  M.  Grove 
fait  arriver  la  décharge  dans  le  récipient  vide  au  moyen 
d'un  conducteur  qui  présente  une  solution  de  continuité 
où  se  forme  une  étincelle  à  chaque  décharge.  Suivant  la 
grandeur  de  l'inlervallcj  la  lumière  dans  le  vide  est  strati- 
fiée ou  continue;  et  M.  G-rove  conclut  que  les  stries  ou 
bandes  sont  dues  à  une  interférence  mécanique  ou  impul- 
sion réciproque  soit  de  deux  ou  plusieurs  décharges,  soit 
plutôt  du  milieu  affecté  par  elles  (i). 

Dans  un  Mémoire  présenté  à  l'Académie  de  Berlin  le 
i8  novembre  i858,  M.  Riess,  à  la  suite  d'une  longue  série 
d'expériences  sur  la  transmission  des  courants  dans  les  fils 
métalliques  et  dans  les  liquides,  distingue  deux  sortes  de 


(i)  7^11-  Phlawphîcat  flng«!w. 
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décharges  ;  l'wiie  continue  et  non  lumineuse,  l'autre  dis- 
continue qui  s'annonce  dans  les  fils  lîus  par  des  înllexions 
régulièrement  espacées,  et  dans  les  liquides  par  l'apparition 
de  la  lumière  aux  deux  électrodes,  Appliquant  celte  distinc- 
tion aux  gaz,  M.  Riess  suppose  que  dans  une  première 
couche  de  la  colonue  galeuse  a  lieu  une  décharge  disconti- 
nue et  lumineuse;  que  cette  décharge  refoule  l'air  et  le 
condense  sur  une  certaine  étendue;  que  la  couche  condensée 
étant  plus  conductrice,  l'éJeclricilé  la  traverse  sous  la  forme 
de  décharge  continue  et  sans  lumière  ;  plus  loin,  dans  une 
couche  non  condensée  et  moins  conductrice,  la  décharge 
redevient  lumineuse,  etc.  M.  Riess  dit  csprcssément  qu'on 
aurait  tort  d'admettre  que,  sous  l'iniluence  des  électrodes 
et  antérieurement  à  la  décharge,  la  colonne  gazeuse  affecte  . 
une  disposition  particulière  en  rapport  avec  la  siratiGca- 
lion  de  la  lumière  (  i  ) . 

Les  expériences  que  nous  avons  consignées  dans  deux 
Notes  présentées  à  l'Académie  des  Sciences  le  i3  décembre 
i858  et  le  14  février  i85g  (a),  nous  éloignent  tout  à  fait  de 
la  théoriedeM.  Grove.  Mais  en  admettant,  comme  M.  Riess, 
le  principe  de  la  formation  des  couches  alternativement 
condensées  et  dilatées  dans  le  gaz,  nous  concevons  autre- 
ment que  lui  cette  formation  et  nous  en  tirons  d'autres  con- 
séquences, pour  arriver  à  une  théorie  de  la  stratiBcaiion  que 
nous  exposerons  après  avoir  écarté  l'hypothèse  des  inter- 


2.  Faisons  d'abord  remarquer  que  le  simple  fait  d'un 
écoulement  interiniltent  de  l'électricité  dans  ie  récipient 
qui  contient  le  gaz  raréfié  ne  suffirait  pas  pour  expliquer 
l'apparition  des  couches  lumineuses  séparées  par  des  inler- 
valles  obscurs.  En  effet,  la  propagation  des  décharges  est 


i 
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nécessaire  me  m  liès-rapide,  puisque  l'illumina  lion  par^ 
se  faire  à  la  fois  daus  toule  la  longueur  d'un  lube  vide; 
donc  chacune  des  décharges  partielles,  passant  devant  les 
yeux  avec  celle  rapidité,  ne  pourrait  produire  que  l'appa- 
rence d'une  lumière  continue,  et  les  décharges  successives 
ne  changeraient  rien  à  cet  effet.  Pour  expliquer  la  forma- 
tion des  tranches  lumineuses,  il  faut  ajouter,  avecM.Grove, 
que  les  décharges  partielles  ou  les  états  qu'elles  impriment 
au  milieu  se  combinent  suivant  quelque  mode  particulier 
d'interférence.  Mais  cette  combinaison  suppose  que  les  dé- 
charges coïncident  en  partie  pendant  leur  passage  dans  le 
gaz  raréfié;  et  cette  coïncidence  étant  admise,  comment 
pourra-l-on  penser  que  les  battements  de  l'interrupteur, 
précisément  parce  qu'ils  sont  irrégulicjs,  produisent  des 
flux  électriques  assez  conformes  les  uns  aux  autres  pour 
occasionner  par  interférence  des  irauches  aussi  larges  et 
aussi  nettes  que   celles  de  la  lumière  stratifiée?  Tout  au 


ilus  la  coïncidence  de  deux  courants  induits,  < 


I  extra-courant, 


ipon- 
ippe- 


dant  au  courant  de  la  pile  et 
rait-elle  à  cette  objection. 

Afin  déjuger  par  expérience  jusqu'à  quel  point  l'inter- 
vention de  plusieurs  décharges  successives  ou  simultanées 
est  nécessaire,  nous  nous  sommes  appliqués  à  réaliser  la 
Stratification  dans  des  conditions  où  l'intermittence  de  la 
décharge  fût  le  moins  à  redouter.  En  faisant  usage,,  non 
des  courants  d'induction,  mais  de  rélectrîcité  ordinaire, 
nous  n'avions  pas  à  nous  préoccuper  de  l'extra-courant, 
n'uiil''88  physiciens  ont  obtenu  la  lumière  stratifiée  avec 
l'électricité  de  la  machine;  mais  ils  ont  cru  nécessaire 
(l'atiKiDcnter  la  résistance  des  conducteurs  par  l'addition 
d'une  corde  mouillée.  Des  recherches  de  M.  Feddersen  { i  ) 
liidiiiueiil  <l'"î  '"  décharge  d'une  bouteille  de  Lejde  est  con 
iliiUD,  quiiiid  elle  n'a  à  parcourir  qu' 


1  circuit  métallique 


Mf' 
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assez  court.  C'est  précisément  dans  ces  conditions  que  les 
expériences  suivantes  ont  été  faites. 

On  décharge  une  bouteille  de  Leyde  à  travers  un  tube 
cylindrique  de  Geissler^  ou  voit  ordinairement  un  flot  de 
lumière  éblouissante  où  Ton  ne  distingue  pas  de  slratifîca^t 
tion.  Après  la  première  décharge,  il  est  facile  d^en  obtenir 
deux  ou  trois  autres  plus  faibles,  qui  donnent  chacune  un 
flot  de  lumière  stratifié  dans  toute  la  longueur  du  tube;  et 
le  même  phénomène  se  produit  à  la  première  décharge,  si 
la  bouteille  est  faiblement  chargée. 

On  fait  naitre  également  les  stratifications  lumineuses 
dans  le  tube  de  Geissler  transformé  lui-même  en  bouteille 
de  Leyde.  A  cet  effet,  on  le  recouvre  d'une  feuille  d'étain. 
On  met  le  gaz  intérieur  en  communication  avec  la  machine 
électrique  ou  avec  l'électrophore  par  Tun  des  fils  de  métal 
qui  sont  aux  extrémités  du  tube,  tandis  que  la  feuille  d'étaiu 
communique  avec  le  sol,  ou  bien  Ton  fait  le  contraire. 
Lorsqu'on  décharge  Tun  de  ces  conducteurs  sur  Tautre, 
Tintérieur  du  tube  s'illumine  et  la  lumière  est  stratifiée. 
Après  une  première  décharge,  on  peut  en  avoir  quatre  ou 
cinq  plus  faibles  qui  toutes  présentent  des  tranches  lumi- 
neuses. On  peut  disposer  les  communications  de  façon  que 
l'un  des  conducteurs  se  charge  à  la  machine  et  se  décharge 
sur  l'autre  de  lui-même,  pendant  qu'on  tourne  le  plateau. 
On  renouvelle  ainsi  fréquemment  l'apparition  du  flot  de 
lumière  stratifiée.  L'expérience  réussit  encore  en  rempla- 
çant la  feuille  d'étain  par  la  main.  Un  simple  tour  de  fil 
métallique  appliqué  en  forme  d'anneau  sur  le  tube  et  com- 
muniquant avec  le  sol,  tandis  que  le  gaz  intérieur  reçoit 
l'électricité,  sutËt  pour  donner  quelques  tranches  dans 
l'intervalle  compris  entre  ce  fil  et  le  bout  du  tube  où  s'opère 
la  décharge. 

3.  Dans  une  seconde  série  d'expériences,   nous  avons 
cherché  à  constater  les  divers  effets  d'influence  qui  se  pro- 
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duisent  dans  tes  tuLos  vides  peadaiiL  le  pasî^age  des  rouraDts 

1   d'indnciion.   Les  couranls  élaiint  fournis  par  un  appareil 
e  Rulimkoifl  Je  moyenne  grandeur.  La  tension  élecLrique 

I  est  ÏDCOtitestablc  le  long  du  tube,  soit  à  l'inteiieur,  aoït  à 

I l'extérieur,  et  des  physiciens  l'ont  reconnu  au  moyen  de 
rëlectroscope .  Une  expérience  très-sîgnîGcalîve  consiste  à 
faire  communiquer  s<;ulcment  l'un  des  bonis  du  til  induit 
avccl'undesboutsdu  tube,  l'autre  bout  du  fil  et  rjulrebout 
du  tube  restant  isolés,  et  à  appliquer  sur  le  tube  nue  feuille 
d'éiain  qu'on  met  en  rapport  avcerélcctromètre  condi^nsa- 
leur.  On  obtient  ainsi  des  décharges  lumineuses  très- 
faibles,  qui  sont  siralilîéps,  et  la  fi^uille  d'éiain  donne  à 
l'éleclroscope  rélectricilé  de  m&me  nom  que  celle  du  fil 
induit  qui  communique  avec  l'intérieur  du  lube.  Le  gaz  et 
l'enveloppe  se  comporlent  comme  les  deux  armatures  d'une 
bouteille  de  Leyde. 

Or  tout  ce  qui  tend  à  modifier  la  tension  iulérieuro 
change  cgalemenl  l'aspect  du  flot  lumincus.  Pour  obtenir 
ces  changements,  il  suffit  d'approcher  du  lube  des  conduc- 
teurs extérieurs  communiquant  avec  le  sol  ou  de  les  appli- 

■  quer  sur  la  paroi.  On  voit  alors  la  lumière  Ianl6t  se  resser- 
rer vers  l'axe,  lanlâl  s'étaler  contre  la  paroi  Inlérieuie  dans 
le  voisinage  des  conducteurs.  Supposons  que  les  deux  pôles 
du  tube  reçoivent  chacun  l'un  des  bouts  du  fil  induit  et 
qu'on  embrasse  le  lube  avec  les  doîgis.  Les  tranches  lumi- 
neuses se  séparent  plus  nettement  les  unes  des  autres  dans 
la  partie  comprise  entre  les  doigts  et  le  pôle  positif;  elles 
deviennent  Irès-fises.  De  plus,  il  s'établit  du  même  côté, 
au  bord  de  l'anneau  formé  par  les  doigts,  une  très-large 
tranche  obscure  qui  peut  avoir  jusqu'à  6  cenlimèlres  de 
longueur  cl  ressemble  à  l'intervalle  obscur  qu'on  observe 
dans  les  circonstances  ordinaires  entre  la  lumière  négative 
et  l'aigrette  positive.  Cet  ellet  est  irés-marqué  lorsqu'on 
fait  agir  seulement  le  bout  positif  du  fil  induit  sur  l'une 
des  extrémités  du  lube.  Dès  qu'on  met  la  main  sur  celuî-cij 
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lu  longueur, 

11 'ip  (|iii  ne 

..■■  (lu  pôle 

.km)  delà 


est  trés-pro- 
-  et  le  bout  du 
'iiuiifications 
"ilmcllaiit  que 
iia£;cnl  dans  ie 
*-ii  iiiduclifsc 
!..:ifid[.;de]a 
(die  du  lube, 
<i  la  convesilé 
^is,  tantôt  dans 

M.  Grove,  qui 
ns  le  fil  induit, 
itè  t'olotine  de  gaz  raréné. 
'.aclxÉ  à  TuD  des  pôles  du 
petite  distance  de 
passe  dans  l'iniervalle, 
;alement  dans  l'intérieur 
M.GroTc,  soil 
luoiièrc  contiauc,  M^is  une 
lU  point  de  vue  de  la  tliéorie, 
peuvent  exister  simultanément. 
GH  t|uelqueiois  continu  d'un  bout  à 
rivE  aussi  qu'étant  continu  à  partir  du 
nne  certaine  distance,  il  se  montre 
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siralifîé  depnîs  cette  limite  jusqu'au  pôle  positif.  La  lon- 
gueur Je  la  partie  du  tube  occupée  par  chacune  des  lumières 
dépend  du  mouvement  du  marteau,  de  l'ïiileiisité  de  la 
pile,  de  la  force  de  TappareU  indiictif  et  de  la  distance 
explosive  au  pôle  du  tube.  Et  on  peut  établir  à  volonté  les 
deux  sories  de  déeliargcs.  C'est  avec  une  pile  faible  et  eu 
soutciiaut  le  marteau  avec  le  doigt  qu'on  obtient  le  pins 
facilement  le  ilol  roiilînu  d'un  bouL  à  l'autre. 

Les  cou  duc  tel 
quablesur  lalum.... 
Le  tube  étant  p 
intérieu 
iHPj     «t| 

nalli^ 

tion  aveu 

rupture    ^.    «..    p.. 

tranche  Inmineuse. 


le  action  remar- 
quî.  lient  au  pôle  positif. 
doigts  opposés,  la  lumière 
paroi  que  les  doigts  em- 
une  rupture  en  cet  endroit. 
Ole  du  pôle  positif,  on  voit 
■.n  touchant  une  autre  sec- 
n  détermine  une  deuxième 
pparîlion   d'une    deuxième 


A.  Les  expériences  précédentes  montrcntque  c'est  dans 
les  effets  ordinaires  de  l'influence  électrique  qu'il  faut 
chercher  la  cause  de  la  stratillcatiou.  Ici  se  présente  la 
théorie  de  M.  Riess,  où  l'élei^tricitédes  décharges  induites 
joue  un  rôle  conforme  à  ce  qu'on  peut  attendre  de  l'élec- 
tricité ordinaire  de  tension.  Le  refoulement  d'un  gaz  sur 
le  trajet  d'une  déchaîne  est  un  fait  incontestable.  Il  ciisie 
même  des  expériences  de  M.  Abria,  ou  l'on  voit  que  le  mou- 
vement excité  dans  l'air  par  l'étincelle  de  la  bouteille  di: 
Leyde  est  capable  de  disposer  en  lignes  disiincH'S  une  pous- 
sière répandue  sur  une  plaque  voisine  de  l'excitateur  (i). 
Lorsque  le  courant  d'une  machine  d'induction  passe,  sous 
la  forme  de  courtes  étincelles,  dans  un  tube  où  il  arrivepar 
deux  fils  implantés  près  du  bout  fermé,  tandis  que  le  bout 
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ouvert  est  effilé,  il  sort  par  ce  bout  effilé  un  courant  d'air 
assez  fort  pour  éteindre  une  bougie.  L'énergie  et  Fétendue 
du  mouvement  ainsi  excité  dans  les  gaz  ne  portent  pas  à 
penser  quMl  soit  Torigine  des  stratifications  si  nettement 
dessinées  de  la  lumière,  surtout  quand  on  réfléchit  que  les 
tranches  lumineuses  et  leurs  intervalles  obscurs  s^ amin- 
cissent extrêmement  dès  que  la  tension  du  gaz  dépasse  quel- 
ques millimètres. 

M.  Riess  pense  que,  la  position  des  tranches  n'étant  pas 
invariable,  cela  empêche  d'admettre  une  disposition  par- 
ticulière des  couches  gazeuses  antérieurement  à  la  décharge. 
Il  arrive  néanmoins  dans  beaucoup  de  cas,  par  exemple 
sous  Finfluence  des  conducteurs  extérieurs,  comme  il  a 
été  dit,  que  la  stratification  présente  une  régularité  et  une 
fixité  vraiment  remarquables  et  qu'on  aurait  de  la  peine  à 
concilier  avec  l'hypothèse  du  refoulement.  De  plus,  Tin- 
fluence  préalable  des  électrodes  semble  mauifeste  dans  ces 
expériences  où  nous  avons  dit  qu'on  peut  produire  ou 
supprimer  la  stratification  à  volonté,  soit  en  modifiant  la 
tension  de  la  décharge,  soit  encore  en  faisant  intervenir 
les  électricités  développées  dans  les  conducteurs  extérieurs. 

5.  Ces  divers  motifs  nous  portent  h  formuler  comme  il 
suit  une  théorie  de  la  lumière  électrique  stratifiée.  Une 
colonne  gazeuse  étant  en  communication  par  ses  deux 
extrémités  avec  les  deux  électrodes  d'une  machine  d'induc- 
tion, réiectricilé  de  chaque  électrode  commence  par  se 
répandre  jusqu^à  une  certaine  distance  dans  les  parties 
contiguës  du  gaz.  Â  partir  de  là,  l'électricité  positive,  par 
exemple,  agit  par  influence  sur  les  parties  plus  éloignées  et 
y  détermine  la  séparation  des  fluides.  Il  en  résulte  une 
zone  négative  et  une  zone  positive.  L'influence  se  faisant 
sentir  plus  loin,  le  même  effet  se  reproduit  de  proche  en 
proche  tout  le  long  de  la  colonne,  et,  l'électrode  négative 
joignant  son  influence  à  celle  de  l'électrode  positive,  le  gaz 
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se  trouve  divisé  en  zones  ahemativemeDt  positives  et  néga- 
tives. 

Mais  celle  polarisation  électrique  du  gaz  ne  peut  avoir 
lieu  sans  qu'il  eu  résulte  des  mouvements  matériels.  En 
effet,  la  zone  positive  qnî  est  conliguë  avec  l'électrode  posi- 
tive, attire  la  zone  négative  qu'elle  a  (ail  nailre  et  repousse 
la  zone  positive  correspondante.  Les  molécules  du  gai 
étant  cnlraïnées  par  celte  altraciion  et  cette  répulsion,  il 
arrive  que  le  gaz  se  condense  entre  la  première  zone  posi- 
sive  et  la  première  négative,  tandis  qu'il  se  dilate  entre 
celle-ci  et  '     '        "  '  '      .  A  la  suite  de  la  deuxième 

zone  posi  raisons,  il  se  fait  altemalî- 

vemeut  1,1  et  des  couches  dilatées. 

An  ;  a  mes  aches  entre  lesquelles  il  y  a 

altra  nés  des  autres,  l'attraction 

des  moins   en   raison   iuverse 

du  ca  ur  jonction  sous  la   forme 

d'étinc'  .   iL  t  vrai  que  la  résistance  du 

gaz  à  la  décharge  croît  elle-mêuie  avec  la  densité;  mais  cet 
accroissement  a  lieu,  suivant  M.  Harris,  proportionnelle- 
ment à  la  densité,  c'esl-à-dire  en  raison  inverse  de  la  dis- 
tance des  couches.  Donc  la  force  attractive  augmente  plus 
rapidement  que  la  résistance,  et  la  décharge  a  lieu  à  travers 
les  couches  condensées  qui  eu  sont  illuminées,  tandis  que 
les  couches  dilatées  demeurent  obscures. 

6.  L'espérience  confirme  de  tous  points  cette,  théorie. 
D'abord  la  polarisation  du  gaz  sous  l'influence  des  élec- 
trodes rentre  daus  la  propriété  générale  qu'ont  les  conduc- 
teurs imparfaits  de  se  partager  en  zones  alternativement 
positives  et  négatives,  lorsqu'ils  sont  au  contact  ou  dans  le 
voisinage  d'une  source  d'électricité.  Cette  propriété  a,  été 
constatée  par  beaucoup  de  physiciens,  soit  à  la  surface  des 
corps,  soit  dans  leur  intérieur.  On  peut  la  rendre  très- 
manîfeslc  en  faisant  arriver  par  une  tige,   en  un  point 
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o'une  plaque  de  verre  ou  de  résine,  l'électricilé  de  la  ma- 
'Chine,  et  répaudant  ensuite  sur  celle  plaque  le  mélantjede 
<oufre  et  de  minium  qui  serl  à  former  les  ligures  de  Lich- 
lenberg.  Autour  du  point  central  correspondant  à  la  lige, 
se  montrent  des  zones  dessinées  allernalivemcnt  par  cha- 
cune des  deux  poudres. 

Quant  aux  e/I'ets  de  la  mobilité  des  gaz  sous  l'inQuonce 
s  attractions  et  des  répulsions,  nous  avons  cLerclié  à  les 
reproduire  dans  des  poudres  légères  et  médiocrement  con- 
[nctrices,  placées  entre  les  deux  électrodes  de  la  machine 
d'induction.  Sur  une  plaque  de  verre  longue  de  lo  l'i 
la  ceutimètres,  large  de  [  à  3  centimètres,  bien  sèche  el 
isolée,  on  étend  avec  un  lamis  de  la  poudre  de  charbon 
ie  cornue.  On  applique  aux  deux  bouts  les  électrodes.  Si  la 

Boussière  est  semée  un  peu  épais,  la  décharge  passe  par 
etites  étincelles  d'un  grain  à  l'autre,  comme  dans  le  car- 
:au  fulminant.  Si  la  couche  est  d'une  épaisseur  coave- 
iable,  et  surtout  si  l'on  a  soin  que  le  verre  soit  nu  suivant 
lue  ligne  transversale  près  de  l'une  des  électrodes,  le  pas- 
iRge  de  l'électricité  a  lieu  sans  étincelles  ;  mais  on  voit  les 
j'raîns  de  poussière  se  mettre  en  mouvement,  attirés  d'un 
'èôté,  repoussés  de  l'autre,  et  se  ranger  finalement  en  une 
série  très-régulière  de  bandes  transversales,  séparées  les 
vnes  des  autres  par  des  intervalles  de  i  à  a  millimètres. 
En  plaçant  la  lame  de  verre  avec  la  poussière  ainsi  dis- 
'posée  sur  une  feuille  de  papier  photographique,  on  obtient 
une  image  négative  du  phénomène,  de  laquelle  ou  peut 
tirer  ensuite  des  épreuves  positives.  Les  unes  et  les  autres 
semblent  être  des  images  photographiques  d'un  tube  illu- 
miné par  Ulumière  siratifiée  (voirledessiù,  qui  est  positif). 


Lorsqu'on  fait  passer  l'étincelle  d'induction  dans  l'air, 
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«près  avoir  aetoué  de  la  poussière  de  charbon  aulour  des 
fils  serrant  à  la  décharge,  l'étincelle  prend  une  longueur 
deux  ou  trois  fois  plus  grande  que  dan^î  l'air  ordinaire.  De 
plus  elle  oflre  une  véritable  straliGcalîon  transversale  et  se 
présente  avec  l'aspect  d'un  chapelet  à  grains  lumineux.  Cet 
ell'ct  se  produit  aussi  dans  une  fiamoie  fuligineuse. 

Les  expériences  précédeutes  permetlenl  de  comprendre 
d«ns  une  m^me  classe  de  faits  la  slratiHcation  de  la  lumière 
électrique  dans  les  gaz  raréfiés  el  tous  les  effets  analogues 
i  reux  des  carreaux  fulminants  à  grains  fixes  ou  mobiles, 
l/aïgretle  ordinaire,  considérée  comme  une  série  de  dé- 
charges entre  les  molécules  imparfaitement  condnclrices  de 
IVir,  rentre  dans  la  même  catégorie.  La  décbarge  stratifiée 
rrssemhlc  à  une  aigrelle  modifiée  par  la  raréfanUoo  du 
luilica  dans  lequel  elle  se  produit.  L'aîgrette  et  l'élineelle 
d'une  tnacliioe  peuvent  se  transformer  graduellement  l'une 
(Inns  Vautre.  De  mente  le  irait  brillant  de  Télincelle  d'in- 
durtion  devient  peu  à  peu  une  gerbe  de  lumière  contiuue 
OH  stratifiée,  quand  on  raréfie  progressivement  le  gaz.  autour 
des  dcu\  éleiirodis,  (juî  pour  ces  observations  doivent 
ém  rapprochées  l'une  de  l'autre.  Si  l'on  place  le  tube  qui 
porte  les  électrodes  et  contient  le  gaz,  transversalement, 
entre  les  deux  pôles  d'un  électro- aimant,  le  trait  brillant 
rt^sisle  à  l'aciion  magnétique,  tant  que  la  tension  du  ^az  est 
voisine  de  la  pression  exiérieure,  ei  l'atmosplière  lumineuse 
est  seule  déviée  ;  mais  la  tension  diminuant,  la  lumière  du 
trait  brillant  s'épanouit  et  cède  en  totalité  à  l'action  des 
pôles.  M.  Plucker  a  décrit  récemment  des  eSets  analogues. 

7.  Pour  dernière  épreuve  de  la  théorie,  il  nous  reste  à 
tenter  l'explication  des  principales  circonstances  qui  accom- 
pagnmt  le  phénomène.  La  plus  importante  est  la  nécessité 
do  ruiéfier  les  gnspourobtenir  la  stratification.  Les  tranches 
liiiiiiiieusi'S  Huiil  très-netlcs,  larges  et  largement  séparées 
ji-s  unes  des  auircs,  quand  ta  tension  du  gaz  est  réduite 
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à  moins  de  i  millimètre.  Si  on  laisse  rentrer  le  gaz  dans  le 
récipient,  les  tranches  deviennent  de  plus  en  plus  fines 
et  se  resserrent.  Elles  disparaissent  bientôt.  Cependant 
lorsque  la  décharge  arrive  dans  un  tube  par  deux  fils  fins 
de  platine  dont  les  extrémités  sont  à  i  ou  2  centimètres  ou 
seulement  a  quelques  millimètres  Tune  de  Tautre,  on  aper- 
çoit des  indices  plus  ou  moins  marqués  de  stratification 
sous  des  pressions  de  plus  de  i  centimètre  de  mercure. 
C'est  surtout  lorsque  le  tube  est  placé  entre  les  deux  pôles 
d'un  électro-aimant  que  la  gerbe  lumineuse  déviée  et 
étalée  conserve  Tapparence  striée  malgré  la  pression. 
Cette  apparence  se  maintient  alors  jusque  sous  des  pres- 
sions de  4  et  de  5  centimètres.  L'influence  de  la  raréfaction 
du  milieu  sur  la  lumière  électrique  stratifiée  doit  être  sem- 
blable à  celle  qu'elle  exerce  sur  la  décharge  entre  deux  con- 
ducteurs métalliques.  La  décharge  a  lieu  entre  ces  conduc- 
teurs à  une  plus  grande  distance  dans  Tair  raréfié  que  dans 
Fair  ordinaire.  Il  en  est  de  même  par  conséquent  entre  deux 
couches  voisines  d'une  colonne  gazeuse;  et  les  tranches 
lumineuses  ne  peuvent  s'élargir  dans  les  parties  de  la  co- 
lonne où  les  électricités  contraires  s'attirent  et  se  rejoignent, 
sans  qu'un  élargissement  pareil  ait  lieu  pour  les  tranches 
obscures,  qui  représentent  les  parties  où  s'opère  la  sépara- 
tion des  électricités. 

M.  Faye  a  annoncé  récemment  qu'en  introduisant  dans 
le  récipient  des  vapeurs  métalliques  on  obtient  des  tranches 
plus  nettes  et  moins  nombreuses  qu'avec  les  gaz  ou  les 
vapeurs  organiques.  Sans  que  l'expérience  ait  prononcé 
directement  sur  ce  point,  il  est  permis  d'admettre  que  le 
milieu  constitué  par  ces  vapeurs  métalliques  a  une  conduc- 
tibilité plus  grande  pour^  l'électricité  de  tension  que  les 
autres  fluides.  Dès  lors  on  conçoit  que  les  zones  positives 
et  négatives,  qui  se  forment  dans  le  milieu  par  l'influence 
des  électrodes,  soient  plus  étendues  et  que  la  séparation  des 
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électricilés  soit  plus  cornpléle;  cju'ainsi  les  étincelles  aient 
à  la  fois  plus  de  vivacité  et  plus  de  longueur. 

On  remarque  ordinairement  un  large  iniervallo  obscur 
entre  la  lumière  qui  entoure  l'électrode  négative  et  la  gerbe 
qui  part  de  l'élerirode  positive.  Cet  intervalle  paraît  être 
de  ta  même  nature  que  les  iuiervalles  obscurs  qui  séparent 
les  unes  des  autres  les  Irancbes  lumineuses  de  la  geibe.  Il 
augmente  ou  diminue  sous  les  mÈmcs  influences  que  les 
tranches  obscures.  Au  reste,  une  influence  entre  l'aspect  du 
pôle  négatif  et  celui  du  pôle  positif  ne  saurait  être  une 
objection  à  aucune  iht  leu  de  pbéuomènes  élec- 

triques où  ToF"  Ti         •  renées  du  môme  ordre, 

El  en  partie  ,  u>  lécharges  induites  entre 

deux  électrodes,  cel  l'une  de  l'autre,  nun- 

sculcmcut  pari'  re,  mais  aussi  par  l'élé- 

vation de  la  t  rracbement  moléculaire 

de  la  substance  i  es.  Le  traDsport  de  cette 

substance  qui  col.,x  .  Gassiot  et  M.  Plûcker, 

aux  ollels  lumineux  du  [>ole  négatif,  doit  également  modi- 
lier  l'intervalle  qui  marque  la  limite  entre  la  lumière  de  ce 
paie  cl  celle  du  pâle  opposé.  Cependant  toutes  ces  difie- 
feiices  ne  semblent  pas  être  essentielles  dans  le  pliénomène. 
Do  niômc  qu'avec  l'électricité  des  macbiues  ordinaires  on 
peut  donner  à  peu  prés  le  même  aspect  à  l'aigrette  néga- 
livu  ol  à  l'aigrette  positive,  de  même  nous  avons  vu,  chez 
M.  Uulimkorll',  la  lumière  stratifiée  produite  au  moyen  Je 
KOI  appareils  à  haute  tension  el  offrant  une  apparence  tout 
k  fjiilou  presque  semblable  autour  des  deux  boules  de  l'œuf 
étcvli'ique. 
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SUR  L'EMPLOI  DE  LA  LUMIÈRE  DE  DRUMMOND 

et  sor  la  projection  des  raies  brillantes  des  flammes  colorées  par  les  métaox  ^ 

Par  m.  h.  DEBRAY. 


L'usage  de  la  lumière  électrique  présente  des  difficultés 
qui  en  ont  jusqu'ici  limité  Temploi.  Il  faut  en  efïet  pour  la 
produire  une  pile  d'un  nombre  considérable  d'éléments,  et 
elle  ne  possède  pas  la  stabilité  d'éclat  que  l'on  recherche 
dans  toute  lumière.  Néanmoins  son  intensité  est  telle,  que, 
malgré  ces  inconvénients  considérables,  on  y  a  forcément 
recours  toutes  les  fois  qu'il  s'agit  d'obtenirun  éclairement 
exceptionnel.  Mais  dans  beaucoup  de  cas  une  lumière  moins 
vive  pourrait  encore  rendre  d'utiles  services,  si  on  parvenait 
à  la  produire  d'une  manière  plus  commode  et  moins  dispen- 
dieuse que  celle  de  la  pile . 

J'ai  fait  construire  par  M.  Duboscq  un  petit  appareil  à 
lumière  de  Drummond  qui  me  paraît  .atteindre,  ce  but. 
Placé  dans  l'appareil  photogénique  de  cet  habile  opticien 
à  la  place  de  lampe  à  huile,  il  permet  en  effet  de  réaliser 
toutes  les  expériences  de  projection  qu'on  a  coutume  de  faire 
dans  les  cours  publics  avec  la  lumière  électrique  à  défaut 
des  rayons  solaires  (i).  Avant  d'en  donner  la  description, 
je  crois  nécessaire  de  déclarer  que  je  n'ai  aucune  espèce  de 
prétention  à  l'invention  des  diverses  parties  qui  le  com- 
posent ;  j'ai  seulement  cherché  à  simplifier  les  moyens  déjà 
existants  de  produire  cette  lumière  à  peine  employée  en 
France,  et  à  ien  rendre  l'usage  plus  pratique. 

(f  )  Dans  le  courant  de  cette  année,  le  nouvel  appareil  a  été  employé  par 
divers  professeurs,  parmi  lesquels  je  citerai  M.  Jamin  qui  s^en  est  servi  pen- 
dant toute  la  durée  de  son  cours  d'optique  à  l'École  Polytechnique. 
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1,  —  Production  fie  In  liimîè.re  pour  les   expériences 
d' optique. 

Description  de  l'appareil.  —  Il  se  compose  de  deux  par- 
ies :  le  support  ei  le  chalumeau.  Le  support  est  formé  par 
ine  colonne  creuse  portée  par  un  pied  massif;  dans  son  ase 
c  meut,  à  l'aide  d'une  crémaillère,  une  tige  à  l'extrémité 


supérieure  de  laquelle  on  ajuste  a  frottement  doux  une 
virole  en  cuivre  destinée  a  recevoir  un  petit  cylindre  de 
chaux. 

Le  clialumeau  se  compose  de  deux  tubes  conceniiKjues 
munis  d'un  robinet  a  leur  partie  infeiieure,  sur  lesquels 


/i. 
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■  ajuste  à  frottetDent  un  bec  recourbé,  composé  égale 
de  deux  tubes  toucen triques.  Coininc  la  partie  droite  de  ce 
bec  a  une  bauieiir  de  qut^lques  ceiilimètres,  ou  pourra 
l'enfoncer  plus  ou  moins  dans  la  partie  inférieure  du  cha- 
lumeau et  régler  ainsi  la  hauteur  de  son  orifice.  Le  tube 
intérieur  amène  l'oxygéue,  le  tube  estërieur  le  gaz  de 
l'éi'lairage  ou  l'bydrogèue  pur,  suivaul  la  commodiléde  l'o- 
pérateur. Les  robinets  qui  les  amènent  sont  marqués  des 
lettres  0  et  H.  Le  chalumeau  porte  en  outre  une  qucuelaté- 
ralc  qui  glisse  à  coulisse  dans  une  pièce  de  cuivre  supportée 
par  la  colonne.  On  peut  ainsi  approclier  à  volonté  l'ouver- 
ture du  chalumeau  du  cyliudre  de  chaux. 

Pour  se  servir  de  l'appareil,  on  fait  d'abord  arriver  le 
gaz  de  l'éclairage  ou  l'hydrogène,  on  l'enflamme  et  l'ou 
ouvre  le  robinet  de  l'oxygène.  Le  dard  incliné  tombe  sur  la 
chaux,  que  l'ou  soulève  ju.'iqu'au  moment  où  le  point  direr- 
temenl  touché  sort  à  i5  ou  ao  milliuièlres  de  la  base 
supérieure  du  cylindre.  Au  bout  de  quelques  secondes, 
la  chaux  a  pris  son  maximujn  d'cclul  si  la  proportion  des 
gaz  est  convenable.  On  la  règle  d'ailleurs  facilement  à 
l'aide  des  robinets.  Le  bec  du  chalumeau  étant  très-oblique 
par  rapport  à  la  chaux,  la  partie  brillante  peut  envoyer 
tous  ses  rayons  vers  la  lentille  sans  rencontrer  l'exlréniilé 
du  chalumeau  ;  il  n'y  a  donc  aucune  perte  de  lumière;  quant 
au  maniement  de  riustrument^  il  est  naturellement  sans 
danger,  puisque  les  gaz  sont  absolument  séparés. 

Le  robinet  H  est  mis  en  communication  par  un  caout- 
chouc avec  le  couduit  qui  amène  le  gaz  de  l'éclairage  ou 
avec  l'exlrémilé  du  lube  abducteur  d'un  appareil  à  bydro- 
gène  qui  peut  fournir  ce  gaz  d'une  manière  continue  et  en 
,  grande  quanlilé.  L'oxygène  est  contenu,  soit  dans  un  gazo- 
mètre ou,  ce  qui  est  souvent  plus  commode,  dans  un  sac  en 
caoutchouc  d'une  capacité  de  5o  à  60  litres  contenu  dans 
une  caisse  en  bois  et  sur  lequel,  à  l'aide  d'une  planche  mo- 
bile) on  exerce  un  effort  de  quelques  kilogrammes. 


(334  ) 

jippareil  à  hydrogène.  —  L'appareil  dont  je  rae  sers 
produit  l'hydrogène  au  fur  cl  à  mesure  de  la  consomma- 
lion;  il  a  élédécril  dans  les  jinnnles  par  MM.  H.  Sainte- 
Claire  Devîlle  et  Troost,  qni  en  ont  fait  usage  dans  leurs 
belles  recherches  sur  les  densités  des  vapeurs;  mais,  pour  ne 
point  renvoyer  le  lecteur  au  volume  qui  coulicut  leur  tra- 
vail, j'en  rappellerai  ici  la  description. 

Il  se  compose  de  deux  tlacons  tubulés  à  leur  partie  infé- 
rieure, de  3   à  6  litres  de  capacité  et  dont  les  tubulures 


sont  réunies  par  un  large  tube  de  caoutchouc.  L'un  d'eus 
est  rempli  de  zinc  grenaille  qui  repose  sur  un  lit  de  char- 
bon en  fr.igments,  assez  épais  pour  maintenir  le  métal 
au-dessus  du  niveau  de  la  tubulure  ;  il  est  fermé  à  sa  partie 
supérieure  par  un  bouchon  traversé  par  un  tube  à  robi- 
net. L'autre  ilacon  est  rempli  aux  trois  quarts  d'acide 
chlorhydrique  du  commerce,  étendu  d'assez  d'eau  pour 
cesser  d'être  fumant.  Le  Hacon  A  étant  rempli  de  zinc,  on 
verse  l'acide  dans  le  flacon  B;  le  robinet  R  étant  ouvert, 
l'acide  chlorhydrique  au  contact  du  zinc  dcgage  de  l'hydro- 
gène qui  chasse  peu  ji  peu  l'air  du  flacon  A  ;  quand  ou  sup- 
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pose  que  tout  l'air  a  été  expulsé,  on  ferme  le  robinet  R.  Le 
gaz  hydrogène,  continuant  à  se  dégager,  chasse  peu  à  peu  Ta- 
cide  dans  le  flacon  B,  et  Taction  s'arrête  dès  que  le  niveau  de 
l'acide  est  le  même  que  celui  du  chai;bon.  Quand  on  voudra 
se  servir  de  l'appareil,  on  ouvrira  le  robinet  R,  l'acide  par  sa 
différence  de  niveau  chassera  l'hydrogène,  en  en  produisant 
de  nouveau  dès  qu'il  aura  le  contact  du  métal.  Si  l'on  con- 
tinue le  dégagement  du  gaz  pendant  longtemps,  le  flacon 
s'échauffe  un  peu  et  de  la  vapeur  d'eau  peut  se  condenser 
dans  le  tube  abducteur  ;  elle  y  forme  un  index  que  déter- 
mine une  intermittence  dans  le  dégagement  de  l'hydrogène 
et  partant  dans  l'éclat  de  la  lumière.  On  évite  cet  inconvé- 
nient en  faisant  descendre  l'ouverture  du  tube  abducteur 
de  5  à  6  centimètres  au-dessous  du  bouchon  et  en  le  per- 
çant latéralement  près  du  bouchon  d'une  petite  ouverture; 
si  de  l'eau  se  condense,  elle  retombe  toujours  vers  l'ouver- 
ture inférieure  sans  nuire  à  la  régularité  du  dégagement. 
11  n'est  pas  utile  de  dessécher  ou  de  laver  le  gaz  \  on  met 
directement  le  tube  abducteur  en  communication  avec  la 
tubulure  à  hydrogène  du  chalumeau. 

Préparation  de  Voxygène.  —  Nous  nous  sommes  sou- 
vent servis,  M.  H.  Sainte-Claire  Devilleet  moi,  de  la  décom- 
position du  chlorate  de  potasse  par  la  chaleur,  dans  des 
conditions  où  cette  opération  n'offre  aucun  danger,  pour 
obtenir  rapidement  et  commodément  de  grandes  quantités 
d'oxygène-,  c'est  ce  procédé  que  je  recommande,  malgré  son 
prix  de  revient  relativement  élevé. 

Supposons  qu'il  s'agisse  de  remplir  un  sac  en  caoutchouc 
(de  5o  à  6o  litres  d'oxygène).  On  fait  un  mélange  de  aoo 
grammes  de  chlorate  de  potasse  et  200  à  3oo  grammes 
d'oxyde  de  manganèse  calciné ^  concassé  en  poudre  grossière 
ou  mieux  en  petits  grains,  que  Ton  introduit  dans  une 
cornue  en  verre  de  \  litre  de  capacité.  Le  col  de  cette 
cornue  commence  par  un  caoutchouc,  avec  un  large  tube 
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qui  va  ploDger  dans  un  Uacou  laveui'  contenant  une  (lissa- 
hilion  faiblement  alcaline  destinée  à  iclenii'  au  besoin  les 
iraoes  de  chlore;  de  la  seconde  tubulure  du  ilacon  part  uii 
tube  abducteur  que  l'on  mol  directement  en  commuuJca^ 
tîon  avec  le  sac  de  caoutcbouc  complètement  dégonflé, 
dès  que  l'oxygène  commencera  à  se  dégager. 

On  chaull'e  la  rornue  d'après,  au-dessous,  puis  latérale- 
ment, quand  le  dé^'agemeiit  se  ralentit.  Si  le  sac  de  caoui- 
cliouc  est  muni  d'un  robinet  de  section  GuiHsautej  on  n'a  à 
craindre,  dans  l'intérieur  de  l'appareil,  aucune  pression 
capable  d'en  déterminer  le  dérangement  ou  la    rupture; 


■clie  d'elle  11 


lUS  qu  on  ait  a 


I 


I  opéra 

pcr.  On  est  averti  que  tout  l'oxygène  est  dégagé  quand  il 
cesse  de  passer  des  bulles  dans  le  flacon  laveur;  ou  ferme 
alors  le  sac  de  caoïitcliouc. 

La  décomposition  s'elfectue  très- fa  ci  le  ment  en  opérant 
sur  I  kilogramme  ou  i'"°s'',5oo  de  chlorate  de  potasse 
dans  une  bouteille  en  fer,  munie  d'un  large  canon  de 
fusil  recourbé  qui  remplace  le  col  de  la  cornue;  on  con- 
duit encore  l'opération  comme  précédemment;  il  faut  seule- 
ment prendre  des  ouvertures  aussi  larges  que  possible  pour 
éviter  toute  augmentation  de  pression  intérieure,  car  ici  le 
dégagement  sera  très-rapide.  INous  recommandons  l'emploi 
de  l'oxyde  de  manganèse  calciné,  parce  que  celle  opération 
a  dépouillé  le  corps  de  son  eau,  de  son  acide  carbonique  et 
de  son  azote,  et  surtout  parce  qu'elle  a  sûrement  détruit 
toutes  les  matières  organiques  (charbon,  etc.  ]  qui  s'y  trou- 
vent souvent  accidentellement  mélangées.  Il  nous  est  arrivé 
plusieurs  fois,  en  préparant  de  l'ovygène avec  de  grandes 
quantités  de  manganèse,  d'obieuïr  un  gaz  explosible  au 
commencement  de  l'opération,  par  suite  de  la  présence 
non  prévue  de  ces  matières  dans  notre  manganèse.  L'incon- 
vénient serait  bleu  plus  sérieux  encore  avec  le  chlorate  de 
potasse,  car  si  le  manganèse  apportait  avec  lui  quelques 
minces  fragments  de  bois,  de  paille,   etc.,  la  combusiion 
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vive  de  ces  malières  dégageant  subitemeut  une  énorme 
quantité  de  gaz  suffirait  poiir  produire  l'explosion  de  Fap- 
pareil.  On  n*a  rien  à  craindre  au  contraire  avec  l'oxyde  cal- 
ciné. Il  faut  bien  remarquer  que  le  même  oxyde  de  man- 
ganèse peut  servir  indéfiniment  :  il  suffit  de  le  laver  pour  le 
séparer  du  chlorure  de  potassium  et  de  le  sécher  pour  le 
rendre  propre  à  une  i^ouvelle  opération. 

Ce  procédé,  exécuté  dans  les  conditions  les  plus  désavan- 
tageuses  au  point  de  vue  du  prix  de  revient,  donne  l'oxy- 
gène à  2  centimes  le  litige  au  plus.  Comme  il  suffit  de4o  litres 
d'oxygène  par  heure  en  employant  le  gaz  de  l'éclairage, 
la  dépense  ne  s'élève  donc  pas  à  plus  de  80  centimes  pour 
cet  intervalle  de  temps  ^  elle  es;t  donc  insignifiante,  surtout 
auprès  de  la  dépense  qu'aurait  occasionnée  Temploi  de  la 
pile.  L'hydrogène  dépense  pour  un  même  effet  lumineux 
moins  d'oxygène  que  le  gaz  de  l'éclairage;  mais,  comme  il 
est  plus  cher  que  ce  dernier,  son  emploi  est  moins  avanta- 
geux. 

n.  —  De  la  projection  des  raies  brillantes  desjlammes 

colorées  par  les  métaux. 

Le  même  appareil  permet  de  réaliser  ces  expériences.  Il 
suffit  de  remplacer  Tajutage  incliné  qtii  termine  le  chalu- 
meau par  uu  ajutage  droit,  composé  également  de  deux 
tubes  concentriques.  On  fait  arriver  le  gaz  de  l'éclairage  par 
le  tube  extérieur  et  Foxygène  par  le  tube  intérieur;  on 
obtient  ainsi  un  dard  vertical  excessivement  chaud^  auquel 
on  donne  un  éclat  remarquable  en  y  introduisant  des  chlo- 
rures ou  des  oxydes  métalliques  convenablement  choisis. 
Cette  flamme,  introduite  dans  Tappareil  photogénique,  est 
analysée  comme  celle  de  la  lampe.  Elle  donne  un  spectre 
discontinu,  à  raies  brillantes  différentes,  suivant  la  nature 
du  métal  et  caractéristique  pour  chacun  d'eux.  Ces  spectres 

Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.^  3»  série,  t.   LXV.  (Juillet  186:1  )  23 
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aonl  d'ailiL-iirs  les  mûmes  que  ceux  que  Ton  observe  avec 
i  U  tlammc  ordinaire  du  gaz  de  l'éclairage,  dans  l'appareil  à 
Kmalyso  spectrale  de  MM.  Bunsen  el  Kiiclilioll'.  Les  seules 
'    dillcrences  qu'ils  peuvfnl  présenter  sont  senlemcnt  dues  à 
ce  que,  sous  l'influence  d'une  température  irès-élevée,  quel- 
ques métaux  donnent  de  nouvelles  raies  brillantes  invisibles 
ou  peu  visibles  dans  l'appareil-de  MM.  Bunsen  et  Kirchhod, 
à  cause  de  la  température  peu  élevée  de  la  flamme  employée 
par  les  deux  illustres  savants.  C'est  ainsi  qu'avec  les  sels  de 
potasse   on    obtient  quatre   nouvelles    raies    triples   d'une 
^  grande   netteté,   la  première  près  de  la    raie  jaune  de  la 
'  sonde,  les  trois  autres  du  vert  au  bleu,  La  raie  rouge  est 
aussi  très-nettement  dédoublée.  Ces  phénomènes  sont  en- 
core bien  plus  brillants,  si  on  examine  la  Ûamme  alimentée 


par  l'oxygène  dans  l'appareil  à  analyse  spectrale,  au  lieu 
d'en  projeter  le  spectre  sur  un  écran.  Mais  les  raies  com- 
munes aux  deux  spectres  sont  identiques  (i). 

Malheureusement  on  ne  peut  obtenir  la  coloration  des 
flammes  qu'avec  un  petit  nombre  de  métaux;  les  uns, 
comme  le  mercure,  le  zinc,  y  semblent  trop  volatils  pour  y 
persister  :  ils  n'y  donnent  qu'une  coloration  peu  sensible^ 
d'autres,  commele  fer,  le  platine,  etc.,  n'y  sont  pas  volatils  en 
masse  suffisante  pour  y  produire  des  phénomènes  appré- 
ciables, de  telle  sorte  que  \ei  métaux  alcalins,  potassium, 
sodium,  lithium,  rubidium,  cœsium,  les  métaux  alcalîno- 
lerreux,  barium,  strontium,  calcium,  et  le  enivre,  le  plomb 
ou  leurs  combinaisons  sont  à  peu  près  les  seuls  qui  pro- 


^       ~    le 


(i)  Ce  Tait  lie  l'appariLiDn  de  raies  nauvrlIoB  dans  te  spectre  quand  on 

élève  1b  lempËraLure  de  la  tlumme,  a  cLé  ai|;naJé  par  M.  Kircliliofr.  La  quan- 

tlln  de  matière  contenue  dans  la  llamme,  l'êpaissr-ur  dr  la  couche  de  vapeur 

iDCandiMcente,  >  une  inllHcnce  analogue.  Une  loi  théorique,  établie  par  ee 

^        aivanl,  montre  que  l'inteneilé  des  raies  les    moins  brillanLea  doit  eroilre 

dans  cet  circonslanccE  bien  plus  tii|)idt'inenl  que  celle  doi  raies  ordinaire- 

iaililcB;  do  U  les  ctiHngemcnla   qui   Bur'ieniieul  quand  on  eiamiue 

^       le  ipeciru  iks  DimnieB  ite  diveries  natures  >iti  de  rêtinaelle  d'inductiai]. 
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duisent  des  phënomènes  neitement  caractérises.  Le  cuivre 
et  le  plomb  sont  remarquables  par  le  nombre  de  leurs  raies 
et  par  Tintensité  de  la  partie  violette  de  leur  spectre,  qui 
est  très-éteadue. 

Pour  les  auti^es  métaux,  il  faut  avoir  recours  aux  spectres 
de  Tétineelle  électrique  que  Ton  fait  jaillir  entre  deux  fils 
d'un  métal  ou  entre  deux  fils  de  platine  recouverts  d'un 
chlorure  métallique^  mais  alors  tous  donnent  des  spectres 
d'une  complication  très-grande,  parce  qu'au  spectre  du 
métal  s'ajoute  celui  de  l'atmosphère  dans  laquelle  éclate  Té*- 
tincelle*  Toutefois,  comme  Font  fait  remarquer  MM.  Bun- 
sen et  Kirchhoff,  et  en  tenant  compte  du  spectre  de  Fat- 
mosphère,  la  disposition  des  raies  est  la  même  dans  Tétin- 
celle  et  dans  la  flamme  pour  un  même  métal.  M.  Kirch- 
hoff,  dans  le  but  de  mettre  cette  identité  hors  de  doute, 
a  comparé,  dans  l'appareil  qui  lui  a  servi  à  déterminer 
la  coïncidence  des  raies  obscures  du  spectre  solaire  et  des 
raies  brillantes  des  métaux,  le  spectre  que  donne  le  chlo- 
rure de  calcium  dans  la  flamme  et  dans  l'étincelle.  Ces 
spectres,  diflërcnts  d'aspect  au  premier  abord,  sont  cepen- 
dant identiques  à  la  restriction  du  nombre  et  de  l'éclat  des 
raies,  et  en  forçant  l'électricité  à  traverser  une  longueur  plus 
ou  moins  grande  d'un  corps  peu  conducteur  avant  de  jaillir 
entre  les  électrodes  humectés  de  chlorure  de  calcium,  on 
panrient  à  rendre  les  deux  spectres  absolument  semblables. 

J'ai  pu  vérifier  ce  fait  important  en  comparant  le  spectre 
de  la  flamme  du  cuivre  ou  du  plomb  avec  ceux  que  don- 
nent c^  métaux  dans  l'étincelle.  J'examinais  simultanément 
dans  un  appareil  à  analyse  spectrale  dont  le  prisme  en  sul- 
fure de  carbone  donnait  une  dispersion  considérable,  les 
spectres  superposés  de  la  flamme  du  cuivre,  par  exemple, 
et  de  l'étincelle  produite  entre  deux  fils  de  cuivre  par  la 
décharge  d'une  bouteille  de  Leyde,  dont  les  armatures  com- 
muniquaient avec  les  fils  d'une  puissaifte  bobine  d'induc- 
tion. Il  était  facile  de  donner  aux  deux  spectres  une  inten- 

22. 
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silé  à  peu  j)rès  (''gale  en  éicvanl  la  loinpéralure  de  la  flamme 
©uen  y  iniroduisamplus  de  chlorure  de  cuivre.  Aupremiei' 
abord  ilsserablaicnt  assez  dilTérenls,  maïs  en  les  examinant 
.  plus  attentivement,  ou  couslatait  une  coïucideuce  parfaite 
d'nn  assez  grand  nombre  de  raies  des  deux  specires.  La  dif- 
férence d'aspect  tenait  sui-loul  à  la  diO'érence  entre  les 
quantités  de  matière  tenues  en  suspension  dans  les  deux 
flammes;  car  si  l'on  recouvre  de  chlorure  de  cuivre 
les  extrémités  des  fils  de  cuivre  entre  lesquels  passe  l'é- 
tincelle,  le  spectre  dinduclion  devient  identique  à  celui  de 
la  flamme  :  mais  à  mesure  que  le  chlorure  de  cuivre  est 
volatilisé,  son  aspect  change  peu  à  peu  et  le  spectre  rede- 
vient ce  qu'il  était  auparavant,  sans  qu'il  soit  possible  d'ob- 
server le  moindre  changement  dans  la  position  des  raies 
pendant  la  durée  de  cette  transformation. 

On  a  obtenu  avec  le  plomb  des  résultais  identiques. 


SUR  QUELQIEH  [tUTIÉRES  liLHIQUES; 
Pau  m.   E.  HARDY. 


Le  chloroforme,  traité  par  le  sodium  en  présence  d'une 
petite  quantité  d'alcool  méthylique,  éthylique,  amylïque, 
d  acétone,  etc.,  donne  lieu  à  une  vive  réaction;  il  se  dégage 
des  gaz  en  abondance,  et  il  se  produit  en  même  temps  des 
substances  brunes  et  i  n  cri  s  talli  sables,  désignées  bous  le  nom 
de  matières  uimiçues.  Dans  les  recherches  suivantes,  après 
avoir  indiqué  sommairement  la  composition  des  produits 
gazeux,  uous  déterminerons  la  nature  du  résidu  fixe. 


Ltjs  gaz  qui  se  produisent  avec  l'alcool  éthylique,  amyli- 
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lique,  racétone,  sont  un  mélange  d'hydrogène,  de  gaz  des 
marais  et  d'oxyde  de  carbone.  L'alcool  méthy  H  que  ne  four- 
nit que  de  l'hydrogène  et  de  l'oxyde  de  carbone. 

Ces  résultats  dérivent  de  l'analyse  eudiométrique  et  sont 
conGrmés  par  les  épreuves  de  vérification.  En  efiet,  lors- 
qu'on sépare  l'oxyde  de  carbone  par  le  pro/tochlorure  de 
cuivre  dissous  dans  l'acide  chlorhydrique,  il  reste  dans  le 
premier  cas  de  l'hydrogène  et  du  gaz  des  marais,  et  dans  le 
second  seulement  de  l'hydrogène. 

Analyse  eudiométrique  des  gaz  fournis  par  un  mélange  de 

chloroforme  et  d'alcool. 

Volume  du  gaz 20 

Gaz  et  oxygène 45 

Contraction 17 

Excès  d'oxygène  après  Tabsorp- 

tion  par  la  potasse 10, 5 

D'où 

Hydrogène, i3 

Gaz  des  marais ...       3 
Oxyde  de  carbone . .       4 

Vérification.  —  Gaz  provenant  d'uue  autre  préparation. 
L'oxyde  de  carbone  a  été  absorbé  par  le  protochlorure  de 
cuivre. 

Volume  du  gaz 18 

Gaz  et  oxygène 49 

Contraction 2  f  ,5 

Excès  d'oxygène  après  l'absorp- 
tion par  la  potasse 18, 5 


D'où 


ou 


Hydrogène 1 5 

Gaz  des  marais 2,4 

(Oxyde  de  carbone)  ?.       0,6 
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z  famimù  pmr  mm  méUmge  de  chloroforme  et  d'esprit-de-bt 


Tolnw  da  gaz ig 

Gai  et  oxygène 58 

CMtntûom 35^5 

Exos  d'axr^ène  après  Tabsorp- 

éwpv  la  potasse 29,5 

flvidni^EBe  ••••.•.     1 3 
Osideéecaiboiie. ..      6 


^ieniattiÊML,  —  11  ae  rote  que  de  l'hydrogène  ap 
it  Timét  et  carliooe. 


IF  jHr-  iflt  WÊf^ltmpr  dt  cUon^àrme  el  ^alcool  amyliqi 

12,5 

^^ 9« 

^C^tnflTsrEtBUE — 7^9^ 

ÎA^■«^  i  r.yrMie  j^f^nes  Pabsorp- 

nm  Ttic  i&  ï^'tassie 61 

5^"vicifa»f 2 

i^  iijsjn&r:ù> 7,5 


^•.. 


f^r^^  7^"  ï/T  iwCit  r^ry  df  chloroforme  et  d acétone. 
t/iti.ii»f  ij:  iW ly 

cJi:  rt  ,*.\T2rae 53 ,5 

V  ,riyc:*.*o« 28 

ÎX.-^  •T.rvTiWie  iprès  Tabsorp- 

rvct  ptr  il  p*>tisse 17 

Hvir.wne 6 

C»Ju  àr$  nuurais 7,3 

iX\\3e  do  carbone  ...     8,7 

W^  rvarJiiC  jvi>  mile  de  rapporter  d'autres  analysei 
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de  ces  mêmes  gaz,  lesquels  ont  toujours  offert  une  compo- 
sition identique. 

Malgré  la  concordance  de  ces  résultats  analytiques,  des 
traces  de  gaz  non  absorbé  par  le  protochlorure  de  cuivre 
nous  ont  engagé  à  rechercher  si  on  ne  pourrait  retrouver 
directement  le  gaz  C  H,  formylène,  qui  entre  dans  la  com- 
position du  chloroforme. 

Dans  une  première  expérience  on  a  fait  passer  le  mélange 
des  gaz,  lavé  successivement  à  Talcool,  Teau,  Tacide  sulfu- 
rique,  dans  une  éprouvette  contenant  du  brome  sous  une 
couche  d'eau  et  exposée  à  la  lumière  solaire.  En  saturant 
par  la  potasse  étendue,  il  se  précipite  une  faible  quantité 
d'un  liquide  plus  dense  que  l'eau,  ayant  l'odeur  et  les  pro- 
priétés dubromoforme  et  qui  se  décompose,  comme  lai, par 
une  dissolution  alcoolique  de  potasse,  en  formiate  de  po- 
tasse et  bromure  de  potassium. 

On  a  cherché  également  si  le  gaz  C'H  peut  entrer  en 
combinaison  comme  élément  monoatomique  et  former  un 
nouvel  alcool,  alcool  formylique  C'H'  O*.  Deux  procédés 
ont  été  essayés  : 

i^  Les  gaz  ont  été  agités  sans  succès  avec  un  mélange 
d'acide  sulfurique  et  de  mercure  -,  il  ne  s'est  point  produit 
d'acide  sulfoformylique. 

a**  En  mettant  le  mélange  gazeux  au  contact  d'acide 
îodhydrique  fumant  dans  un  ballon  scellé  à  la  lampe,  et  en 
chaufTant  dans  l'eau  à  l'ébullilion  pendant  trente  heures, 
on  a  constaté,  en  ouvrant  le  ballon  sous  le  mercure,  une 
absorption  assez  considérable  *,  en  saturant  l'acide  par  la 
potasse  étendue,  il  s'est  dégagé  l'odeur  caractéristique  de 
riodoforme  ;  mais  la  trop  faible  quantité  du  gaz  employé 
n'a  pas  permis  d'isoler  les  produits  de  la  réaction  et  de  dé- 
terminer si  on  avait  obtenu  Féther  formyliodhydrique. 

De  ces  résultats  ressort  donc,  sinon  la  certitude,  du  moins 
la  probabilité  de  Texisience  du  formylène  C'H  libre  de 
combinaison . 
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Il  peut  n'èlre  pas  inutile  d'indiquer  eu  passant  un 
moyen  de  rcconuaitre  la  puicté  du  chloroforme.  Essayé 
par  le  sodium,  cet  agent  anestliesique  pur  ne  dégage  au- 
cun gaz  ;  il  en  produit  au  contraire  s'il  contient  de  l'al- 
cool ou  divers  produits  du  même  ordre  signalés  comme  pou- 
vant l'altérer;  et  dans  ce  dernier  cas,  après  la  cessation  de 
dégagement  du  gaz,  le  cliloroforme  reste  pur. 

MATlkHF.S   1  LMIQliES. 

Le  dégagement  des  gaz  est  accompagné  d'une  formation 
de  chlorure  de  sodium  et  d'une  production  de  matières  or- 
ganiques. Ces  substances  sont  généralement  brunes  nu 
noires,  incristallisables,  non  volatiles,  caractères  qui  se 
relrouïent  dans  leurs  différenls  dérivés.  Pour  rappeler  leur 
analogie  avec  les  matières  dites  ulmiques,  on  ajoutera  le 
mot  ulmique  à  la  première  syllabe  du  nom  des  corps  qui 
servent  à  les  former. 

JVons  ne  traiterons  actuellement  que  des  corps  obtenus 
avec  les  alcools  étiiyliqne,  méthylique  et  amylîquc,  c'est- 
à-diie  des  composés  élbulmique,  méthulmîque  et  amylul- 
mique. 

SÉRIE  ÉTBuLHiQre. 

On  obtient  avec  l'alcool  deux  substances  organiques  in- 
cristallisables :  l'une,  soluble  dans  l'élher,  représente  un 
acide  chloré,  l'acide  chloré lliulmique  ;  l'autre,  soluble  dans 
l'alcool,  en  est  le  sel  de  soude,  le  chlorétliulmate  de  soude. 

Cette  réaction  a  lieu  suivant  l'équation 

4  C  H  CI'  -)-  6  C  H'  0'  +  u  Ma  =  C'=  W  Cl  O' 


cblorétliulmique. 
3C'0=-(-i5H-l-ToNaCI. 
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Acide  chloréthiilmique ,  —  Desséché  à  iio**,  cet  acide 
est  brun-rougeâtre,incristaIIisable,  se  ramollissant  sous  Tin- 
fluence  d'une  légère  chaleur  et  doué  d'une  odeur  aromati- 
que. Il  contient  du  chlore  et  a  pour  formule  C"H'  CIQ*, 
acide  chloréthulmique. 

Cet  acide  se  combine  à  i  équivalent  de  base  \  on  a  vu 
plus  haut  qu'il  se  produisait  un  sel  de  soude  dans  la  réac- 
tion primitive.  Ce  sel  donne  des  propriétés  avec  la  plupart 
des  dissolutions  métalliques,  par  suite  d'une  double  décom- 
position • 

Chloréthulmate  de  soude,  —  Substance  noire,  soluble 
dans  Talcool  et  insoluble  dans  Téther.  L'analyse  a  conduit 
à  la  formule  C"  W  Cl  NaO*. 

Chloréthulmate  d: argent,  C*'H«ClAgO*.  —  Poudre 
noire. 

L'acide  chloréthulmique,  traité  par  une  dissolution  de 
potasse  à  l'ébullition,  donne  une  liqueur  brune  que  les 
acides  précipitent;  on  obtient^  en  saturant  la  dissolution 
par  l'acide  sulfurique,  une  masse  volumineuse  ressemblant 
à  de  l'hydrate  de  peroxyde  de  fer.  Ce  précipité,  desséché 
dans  le  vide,  se  compose  de  deux  acides  :  l'un,  soluble  dans 
Téther,  est  l'acide  éthulmique-,  l'autre,  soluble  dansl'alcool, 
est  l'acide  bioxyéthulmique. 

La.  réaction  a  lieu  de  la  manière  suivante  : 

2(G"  IP  Cl  0^)  -h  2(KH0')  =  2  KCl  4-  C"  H'»  0*  +  C  H»  0\ 

Acide  Acide  Acide  bioxy* 

chloréthulmique.  éthulmique.        éthulmique. 

ACIDE    ÉTHULMIQUE. 

Cet  acide  est  une  poudre  noire,  soluble  dans  l'alcool  et 
dans  l'éther  5  i ,  2  et  3  équivalents  d'hydrogène  de  l'acide 
éthulmique  peuvent  être  remplacés  par  un  même  nombre 
d'équivalents  de  chlore,  de  bromeet  de  vapeur  ni trcuse.  On 


(  346  ) 
a  Jéjà  décril  l'acide  monochloréj  on  donnera  iitiis  luin  la 
série  des  aulres  dérivés. 

L'acide  élhulmiqup   est  bibasîqnc,  el  a  pour  formide 

Élhulmate  d'argent,  CH'Ag'O*.  —  Une  dissolution 
neutre  d'élhulmate  de  potasse  précipite  par  le  nltiale  d'ar- 
gent une  poudre  brune-jaunâtre  d'élltulmale  d'argent.  Ce 
sel  couLicnl  a  équivalents  de  base. 

Jcide  bromo-éthuîmique,  C"  H"  BrO'.—  L'acide  cblor- 
élhulmique,  aitaqué  par  une  quantité  équivalente  de  brome, 
donne  l'acide  éthulmique  monobromé. 

Jciiie.  nilro-êthidmique,  C"  H=  (NO'}  O*.  —  L'acide  ni- 
trique attaque  l'acide  éthulmtqne  avec  violence,  el  donne 
un  corps  nilré  jaune,  soluble  dans  l'élher,  acide  nilro- 
élbulmtque.  Si  l'ébullilion  est  prolongée  quelque  temps,  la 
dissolution  est  complète  et  dépose  par  le  refroidissement 
des  cristaux  d'acide  osaliqne. 

jécide  bibromo-èihulmifjue,  C"  H*  Br*  0'.  —  L'acide 
chlorélbulmiquc,  cbauffé  avec  un  excès  de  brome,  donne 
une  substance  brune,  qui,  dessécbée  dans  le  vide,  conlienl 
2  équivalents  de  brome,  acide  bibromo-éthulmique. 

Acide  ckloronUro-éthulmigue,  C**  R"  Cl  (NO')O*.  — 
L'acide  chloré ibul inique  sous  l'influence  de  l'acide  nitri- 
que perd  I  équivalent  de  clilore  el  se  transforme  en  une 
poudre  jaune  contenant  du  chlore  et  de  la  vapeur  niireuse, 
acide  chloronitro-f^lbulmîque. 

Acidebromonkro-cihuîmiqiie,  C"  H' Br  (  J\0')  O'.  — 
L'acide  bibromo-éthulmique,  irailé  par  un  mélange  d'acide 
sulfurique  el  nitrique, se  dissout.  La  dissolution,  précipitée 
par  l'eau,  donne  un  produit  jaune-rougeàlre,  soluble  dans 
l'élher,  acide  bronionitro-éthulmîque. 


k 
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»rtrn)-rf/A(j/i7»yue,C"H'Br'(NO')0*.— 

*mtfrogène  de   Tacide    éihulmique   sont 

nteiit  de  vapeur  nitreuse  et  par  2 

ralte  l'acide  bibromo-étliulinique  par 

l'itilr  ;  lin  obtient  ainsi  une  matière  rou- 


--^/,(,/,H/9He,C'*H'(N0*)»0'.— Enalta- 
^"ilniiiim-étliulmique  pendantun  temps  très- 
tc  i|ii(inlitL-  d'acide  nitrique  fumant  et 
iull'iiiiqtic  ,  il  se  dégage  des  vapeurs 
n\  obtient  une  poudre  jaune  contenani 
^jIr  viipcur  nitreuse,  acide  trinitro-éthul- 


ithulmiijue,C"WBr*0''-  —Vacidehl- 

Biîqne,  traité  par  un  excès  de  brome  sons 

I  l^ère   chaleur ,  donne  une  substance 

'apeuniitreuse  existant  dans  l'acide 

mplacée  par  du  brome.  On  obtient  par  ce 

ibroDio-étbulmique . 

iVRF.    DE  MËTHDLMËSE. 

ikune  [cmpéraiurepeu  élevée,  60°  environ, 
'étbulmi(|UG  avec  de  l'acide  sulfurique,  il  se 
ircuses  bulles  de  gaz,  et  il  reste  une  matière 
lubie  dans  l'alcool  et  soluble 
est  un  carbure  d'hydrogènL- 
)ine  C"  H*Br*,  correspondant 
édialement  inférieure  à  celle 
;'i  l'ébulliiion  avec  une  disso- 
carbure  d'hydrogène  bîbromé 
imhydrique,  et  se  transforme 
dinonobroméC'*H''Br.  Celte  réaction  est  îden- 
le  que  produit  une  dissolution  alcoolique  de  po- 


,  presque  ina 

i.  Celte  subslanc 

nls  de  bi 

k.méthulmiqiie,  imn 

B  (Slhulmique.  Porte 

e  de  potasse,  et 

t  d'acide  br 
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lasse  sur  lu  thloriire  ilethylène  C'H'Cl',   qui    perd    de 
l'acide  chlorliydrique  etdevienl  élhylène  chloré  C*H'CI, 

Celte  analogie  daos  les  deux  rëaclîons  amène  à  cotisidérer 
le  nouveau  carbure  d'hydrogène  bibromé  comme  le  bro- 
mure deméihulmène,  et  le  second  comme  le  mélliulaiéne 
brome. 

Crpsndaut,  en  présence  des  nombreux  isomères  dont  on 
peul  soupçonner  l'existence,  cette  nomenclature  a  besoin 
d'être  appuyée  sur  de  nouveaux  faits  pour  rester  définitive. 

Quoi  qu'il  en  soit  de  la  constitution  de  cette  substance, 
la  réaction  qui  lui  donne  naissance  doit  s'écrire  de  la  ma- 
nière suivante  : 


C"H'Br'0'  =  C'0' 


On  oblicnl  le  même  produit  en  attaquant  par  le  brome  le 
clilorure  de  mclhulméne. 

Chlorure  de  méihulniène. 

On  a  constaté  le  dégagement  d'un  gaz,  quand  ou  cbaufTe 
l'acide  clilorélhulmique  avec  de  l'aciJe  sulfurique;  il  se 
Corme  en  même  temps  une  dissolution  brune  qui,  filtrée  et 
précipitée  par  l'eau,  donne  une  masse  volumineuse,  soluble 
dans  l'éLber  et  insoluble  dans  l'alcool.  Sa  composiliou  cor- 
respond à  la  formule 

C'^ÏI'Cl'. 

L'acide,  après  la  précipitation  par  l'eau,  reste  fortement 
culoré  en  jaune  par  des  matières  oiganiques. 

Nitrobroinure  Heméthitlmène. 

En  attaquant  le  bi-oniurc  de  métliulméiie  C'H'  Br'  par 
l'acide  nitrique  fumanl.  il  se  déf!af;e  des  vapeurs  rutilantes. 
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•'^  leur  disparition  eoiii- 

'-"  et  précipitée 

"obro- 


ij  dissolution  de 

lu.  La  dissolution 

•  masse  noire;  des- 

.  soluble  dans  Téther, 

>ii  est  représentée  par  la 


iion 
liBr-hC'*H'Br. 

Méthulmèoe 
L'nc.  brome. 


if  le  bioxyéihulmique. 


lit  Tacide  chloré thulmique  se  transforme 

i([ue  et  bioxyéthulmique.  Ce  dernier,  dé- 

.Miration  d'une  solution  alcoolique,  est  noir, 

iiu  en  paillette,  quoique  amorphe.   Sa  ïov" 

(;'»H'*o«. 

-  eihulmique,  abandonné  à  lui-même,  absorbe  à 
vr  4  équivalents  d'oxygène,  et  se  transforme  en  acide 
.al  mi  que. 

hîoxybromO'éf hnlmîgue  C^*WBrO^ .  —  L'acide 
'  "!mique,  attaqué  par  un  excès  de  brome,  donne 
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une  substance  jaune  foncée,  soluble  dans  Talcool,  acide 
bioxybromo-élbulmiqae. 

Acide  irioxyéthulmique. 

On  fait  bouillir  l'acide  bioxybromo-éthuhnîque 

C"H»BrO» 

avec  de  la  potasse  ;  il  se  forme  une  dissolution  brune,  qui 
donne  un  précipité  par  Tacide  sulfurique.  La  substance 
obtenue  est  noire,  brillante,  insoluble  dans  Teau  et  dans 
Télher,  soluble  dans  Talcool,  et  a  pour  formule 

acide  trioxyéthulmique. 

Il  prend  naissance  d'après  l'équation 

C'»H»Br0»-f-KnO»  =  KBr-hC"H»»O«». 

Ar.ide  Acide 

bioxybromo-éthulmique.  trioxyétbulmique. 

L'acide  trioxyéthulmique,  attaqué  par  le  brome  sous  l'in- 
flucnce  de  la  chaleur,  ne  fournit  pas  d'acide  trîoxybromo- 
élhulmique,  mais  reproduit  l'acide  bioxybromo-éthulmique, 
qui,  traité  lui-même  par  une  dissolution  de  potasse  etpré** 
cipité  par  l'acide  sulfurique,  donne  lieu  de  nouveau  à  la 
formation  d'acide  trioxyéthulmique. 

Par  la  comparaison  des  corps  précédents,  on  voit  que  la 
série  éthulmîqueest  formée  d'une  suite  d'acides  de  plus  en 
plus  oxygénés  dont  voici  les  termes  : 

Acide  éthulmique C''H'»0% 

Acide  bioxyéthulmique.     .      C"H'»0% 
Acide  trioxyéthulmique.  .  .     C*^H'«0'\ 

L'acide  trioxyéthulmique  se  trouve  à  un  degré  d'oxyda- 
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tion  que  les  essais  teiilës  jusqu'ici  n'ont  pas  permis  de  dé- 
passer. Cet  acide  devient  par  conséquent  le  dernier  terme 
de  la  série  élhulmique.  Par  sa  composition  centésimale,  il 
correspond  à  la  cellulose.  Nous  compléterons  prochaine  : 
ment  Téiude  de  ses  propriétés. 

SÉRIE   MÉTHVLMIQUE. 

Le  chloroforme,  mélangé  d'une  petite  quantité  d'alcool 
niéthylique,  donne  lieu  par  l'action  du  sc»dium  à  une  réac- 
tion identique  à  celle  obtenue  avec  l'alcool  éthylique,  sauf, 
comme  nous  l'avons  déjà  dit,  l'absence  du  gaz  des  marais 
dans  les  produits  de  la  réaction  On  a  obtenu  pour  résidu 
fixe  un  acide  chloré,  l'acide  cblorométhulmique,  et  un  sel 
de  soude,  le  chlorométhulmate*de  soude  :  ^ 

6C»HC1»  -+■  6C'H*0*4-  ï7Na 
=  C'»H'C10«-hC»»H«ClNaO«  -h  aC'O'-h  17H  -+-  lôNaCl. 

Acide  chloréihulmatts 

efaloréthui-  de  soude. 


mique. 


Acide  chlorométhulmique. 


m 

L'acide  cblorométhulmique  est  soluble  dans  Téther,  qui 
sert  à  le  séparer  des  corps  qui  l'accompagnent;  il  est  noir, 
demi-liquide  à  la  température  ordinaire,  d'une  odeur  péné- 
trante particulière.  Sa  formule  est 

C«Ii'C10«. 

Sous  l'influence  de  la  potasse  aqueuse,  il  se  dédouble 
comme  l'acide  éthul m îque  : 

Acide  Acîde  Acide 

cbloromé-  méthuU        bioxynié- 

thnlmique.  piique.         Ibulmique. 


jéfitie  mctfmlmiçtie. 

L'aride  méthulini(|ne  C'H'O' 
dans  réihrr,  incrisullîsabic. 

Il  doai>e  des  dérivés  dans  lesquels  les  équivalenls  d'Iiy- 
drogèac  do  l'acide  soal  remplacés  par  des  nombres  égaux 
d'équivalents  de  chlore,  de  brome,  de  Tapeur  nitreuse.  Ces 
composés  sont  !^einblabt es  ans  corps  du  même  ordre  obieiiiis 
avec  Tac  ihnimique,  el  en  sont  les  liomologucs.  On  n'a 
^tndié  qr        *"' ^' — ' tii. 

j*fi*       J  •H'Br'O'.  — Cet  acide 

se  forme  en  irométbulmîquc  par  un 

excès  de  brome;  corps  noir  îqnide. 

thatmène. 

En  traïtanl  1  nique  par  l'acide  sulfn- 

riqne  à  60",  nn  obiieni  un  ue:  enl  dft  gaz  et  un  carbure 

d'hydrogène  bîbromé,  appartenant  i  la  série  ioférienre  à 
celle  de  t'acide  métfaulmique,  laquelle  pourrait  être  appe- 
lée, série  bypométbulmiqae.  Ce  carbare  bîbromé  est  te 
bromure  d'hypomélbulmène,  homologue  du  bromure  de 
métiiulmène.  Il  est  solide,  jaune -brunâtre,  solnble  dans 
l'éther,  a  pour  formule 


el  se  forme  d'après  l'équation  : 

C'H'Br'O' =  C'O* +  C'H'Br'. 

Acide  Broiniire 

bibromométliylmique.         d'bjpomëlhulmine. 

décide  bioxymétkulmit/ue. 
Cet  acide,  insoluble  dans  l'éther  et  soluble  dans  l'alcool, 
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se  forme  dans  la  décomposition  de  Tacidc  clilorométhul- 
mîque  par  la  potasse;  c'est  une  substance  noire  et  incris- 
tallisable  qui  a  pour  formule 


C'»H«0». 


SÉRIE    AMYLULMIQITE. 


Les  réactions  obtenues  avec  le  sodium,  le  chloroforme 
et  les  alcools  des  deux  premières  sections,  se  retrouvent 
encore  lorsqu'on  remplace  ces  deux  corps  par  Fhuîle  de 
pomme  de  terre.  11  se  dégage  de  T hydrogène,  du  gaz  des 
marais  et  de  Foxyde  de  carbone,  et  il  reste  un  acide  chloré, 
acide  chloramylulmique,  en  dissolution  dans  Texcès  d'huile 
de  pomme  de  terre  employée. 

L'acide  chloramylulmique  est  soluble  dans  Téther,  mais 
se  purifie  difficilement.  Dans  l'analyse  il  a  toujours  donné 
un  chiffre  de  carbone  un  peu  plus  fort  que  ne  l'indique  la 
théorie.  Il  ne  se  dissout  pas  à  froid  dans  les  dissolutions 
alcalines,  mais  à  Tébullition  il  se  transforme  en  amylul- 
mate  et  bioxyamylulmate  de  potasse  et  en  chlorure  de  po- 
tassium. En  saturant  par  l'acide  sulfurique,  on  précipite  le 
mélange  des  acides  amylulmique  et  bioxyamylulmique  : 

2(C'«H'*C10<)-|-2(KH0^)  =  2KC1-|-C«H'«0<4-C"'H'«0». 

Acide  Âcido  Acide 

chloramylnl-  amylul-        bioxyamyl- 

inique.  inique.  ulmique. 

Acides  amylulmique  et  bioxjamylulmique , 

Ces  deux  acides  n'ont  pu  être  séparés  l'un  de  l'autre  ; 
tous  deux  sont  solubles  dans  l'alcool,  l'éther  et  les  dissol- 
vants qui  ont  été  essayés.  Cependant  l'existence  simultanée 
de  ces  deux  acides  n'est  pas  fondée  seulement  sur  l'analogie 
de  la  réaction  qui  leur  donne  naissance,  avec  celle  qui 
iransforme  l'acide  chloréthulmique  en  acide  éthulmique  et 

Ann,  de  Chim.  et  de  Phfs. ,  3«  série,  t.  LXV.  (Juillet  1862.)  a3 
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Uoijéduiliiiique,  elle  Test  encore  sur  l'analyse  des  pro- 
duits obtenus,  laijaelle  correspond  k  la  moyenne  de  la  com- 
position de  ces  denx  acides. 

On  doit  donc  admettre  pour  Tacide  amylnlmiqoe  k 
formule 

et  pour  Tadde  bioxyamylulmique 

jidde  amfbJnuquBhibromé,  C''H''Br*<>.~On Tob- 
tient  en  traitant  Facide  cUoramylulmique  par  on  encàsde 
brome;  c'est  une  substance  brune,  visqueuse.   ' 

L*adde  bibronu^amylnlmique,  traité  k  rébullidoU  par  on 
mélange  diacide  nitrique  et  sulfuriqne,  se  transfenue  en 
acide  bromonitro-amylulmique. 

Bromure  fie  butylulmène. 

L'aeîdebibromo-amylulmique,  chauffé  légèrement  avecde 
Tacide  sulfurîque,  donne  lieu  à  un  dégagement  d'acide  car- 
boiiique^  et  à  la  formation  d'un  carbure  d'hydrogène  brome 
de  la  série  immédiatement  inférieure  à  celle  de  l'acide 
naivluliuique,  le  bromure  de  butylulmène,  substance  noire, 
brillante,  comme  en  paillette;  sa  formule  est  C"H*Br*. 

C'^H'^Bi^O*  =  C^O*  ■+-  C'«H'«Br'. 

Acide  Bromure 

bibromO'tmylulmique.  de  buiylulmène. 

K«  n^umé,  on  voit  par  ces  recherches  que  l'action  du 
stMlium  sur  un  mélange  de  chloroforme  et  d'alcool  éthyli- 
une»  nicthvliquo  et  amylique,  donne  naissance,  d'une  part 
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à  des  produits  gazeux,  hydrogène,  gaz  des  marais,  oxyde  de 
carbone,  et  en  second  lieu  à  des  acides  ulmiques. 

Ces  acides  sont  bibasiques,  et  ont  pour  caractère  commun 
d'appartenir  à  la  série  C*"H'"""*0*,  et  de  former  des  séries 
dérivées  contenant  un  nombre  d'équivalents  d'oxygène  de 
plus  en  plus  élevé;  on  obtient  ainsi 

» 

Avec  l'alcool  le  troisième  terme,  acide  trioxyéthulmique, 
est  isomère  de  la  cellulose. 

Ces  acides  contiennent  8  équivalents  de  carbone  et 
4  équivalents  d'hydrogène  en  plus  que  les  alcools  qui  ont 
servi  à  les  former. 

Ils  peuvent  échanger  i,  2  et  3  équivalents  d'hydrogène 
contre  un  nombre  égal  d'équivalents  de  chlore,  de  brome 
et  de  vapeur  nitreuse. 

Les  acides  bibromés,  sous  Tinfluence  de  l'acide  sulfu- 
rique,  se  transforment  en  carbures  d'hydrogène  bibromés 
de  la  série  immédiatement  inférieure  à  celle  de  l'acide  gé- 
nérateur par  l'élimination  pure  et  simple  de  2  équivalents 
d'acide  carbonique.  On  obtient  également  les  carbures 
d'hydrogène  bromonitré  et  bîchloré.  Ils  correspondent  aux 
formules  suivantes  : 

C"'H*''-'Br% 

C^»H^-'Br{NO<), 

Les  carbures  d'hydrogène  bibromés  eux-mêmes,  sous 
l'influence  d'une  dissolution  de  potasse,  perdent  i  équiva- 
lent d'acide  bromhydrique  et  deviennent  des  carbures  mo- 
nobromés. 

A  ces  réactions  se  rattachent  de  nombreux  dérivés,  dont 
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la  composition  sera  donnée  plus  lard;  nous  indiquerons 
spécialement  les  corps  fournis  par  l'ammoniaque. 

L'analogie  permet  d'admettre  Texistence  de  composés 
semblables  avec  les  homologues  des  alcools;  mais  là  ne  se 
borne  pas  le  mode  de  synthèse  des  matières  ulmiques,  elles 
s'obtiennent  encore  en  substituant  aux  alcools  des  acétones, 
des  aldéhydes,  etc. 

Le  chloroforme  lui-même  n'est  pas  im  terme  constant, 
il  peut  être  remplacé  par  d'autres  corps^  notamment  par  le 
protochlorure  et  le  sesquichlorure  de  carbone,  lesquels 
donnent  également  des  réactions  avec  les  mêmes  alcools, 
aldéhydes,  acétones. 

Prochainement  je  donnerai  la  suite  de  ces  divers  travaux, 
dont  ridentité  permet  de  conclure  que  l'analyse  et  la  syn- 
thèse des  matières  ulmiques  sont  réalisables  et  conduisent 
à  des  séries  parfaitement  nettes  et  caractérisées. 


HENOIRES  m  LA  CHIMIE  PUBLiS  A  L'ETRANGER. 

Extraits  par  M.  Adolphe  WURTZ* 


Sur  la  dicyanodiamide  et  une  nouveUe  base  qui  en  dérive; 

par  M.  J.  Haag:  (i). 

Le  point  de  départ  de  ce  travail  est  l'observation  suivante, 
due  à  M.  Strecker. 

Lorsqu'on  ajoute  quelques  gouttes  d'ammoniaque  à  une 
solution  aqueuse  de  cyanamide  et  qu'on  l'abandonne  à 
une  chaleur  modérée,  elle  se  convertit  bientôt  en  une  masse 


(i)  Annalen  der  Chemie  und  Pharmaciey  t.  CXXII^  p.  22  (nouTelle  série, 
t.  XLVI);  avril  1862. 
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cristalline.  La  solution  de  ce  nouveau  corps,  qui  est  moins 
soluble  que  la  cyanamide,  donne,  lorsqu'on  la  mélange  avec 
une  solution  de  nitrate  d^argent,  de  longues  aiguilles  in- 
colores, combinaison  de  nitrate  d^argent  avec  le  corps 
C*H*  Az*,  polymère  de  la  cyanamide  et  qu  on  peut  nommer 
dicyanodiamide. 

La  dicyanodiamide  se  dépose  en  lamelles  incolores  du  sein 
d'une  solution  aqueuse.  Par  Tévaporation  spontanée,  elle 
cristallise  en  tables  rhomboïdales  minces.  Elle  est  sans 
action  sur  les  couleurs  végétales.  Elle  se  dissout  facilement 
dans  l'alcool,  difficilement  dans  Téther.  Elle  entre  en  fusion 
à  aoo^  et  se  prend  par  le  refroidissement  en  une  masse 
cristalline.  Ce  Caractère  et  la  combinaison  qu'elle  forme 
avec  le  nitrate  d'argent  la  distinguent  de  la  cyanamide. 

Chauffée  au-dessus  de  son  point  de  fusion,  la  dicyano- 
diamide se  décompose.  Il  se  dégage  de  l'ammoniaque,  plus 
tard  du  cyanogène,  il  se  forme  un  sublimé  cristallin  et  il 
reste  pour  résidu  une  masse  analogue  au  mellose. 

La  combinaison  de  dicyanodiamide  avec  le  nitrate  d'ar- 
gent forme  des  cristaux  peu  solubles  dans  l'eau  froide  et 
dans  Tacide  nitrique,  très-solubles  dans  l'eau  bouillante.  Ils 
renferment  C*H*  Az*  -h  Ag  O,  Az  O'. 

Lorsqu'on  ajoute  une  petite  quantité  d'ammoniaque  à  la 
solution  aqueuse  de  cette  combinaison,  on  obtient  un  pré- 
cipité blanc  cristallin  qui  renferme  C*H'AgAz*.  C'est  la 
dicyanodiamide,  dans  laquelle  i  atome  d'hydrogène  a  été 
remplacé  par  i  atome  d'argent. 

Dicyanodiamidine.  —  Lorsqu'on  évapore  une  solution 
de  dicyanodiamide  dans  les  acides  étendus,  il  reste  une 
combinaison  de  l'acide  avec  une  nouvelle  base,  la  dicya- 
nodiamidine.  Pour  préparer  le  nitrate  de  cette  base,  on  a 
dissous  dans  l'eau  la  combinaison  de  nitrate  d'argent  et  de 
dicyanodiamide,  on  a  précipité  l'argent  exactement  par 
l'acide  chlorhydrique  et  on  a  évaporé  la  liqueur.  On  a 
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obtenu  ainsi  de  petita  cristaux  mamelonnés^   incolom, 
durs,  qui  consdtnent  le  nàraie   de   di^anoeUamUme 

La  nouvelle  base  qn^îls  renferment  se  distingue  doue  de 
la  diacyanodiamide  par  ^  équivalents  d'ean^  qui  su  sont  fixÀ 
sous  Tinfluence  de  l'acide  nitrique.  La  diacyanodiailiide  se 
comporte  donc  dans  cette  circonstance  comme  lu  cjana- 
mide,  laquelle,  sous  l'influence  de  Facide  nitrique,  fixe 
tPCP  et  se  oouTertit  en  urée. 

Eu  dissolvant  la  diacyanodiamide  danë  Tacide  chlorbj- 
drique  concentré  et  en  laissant  évaporer  la  solution  au- 
dessus  d*nn  vase  renfermant  de  la  chaux,  on  ôbtiéttt  des 
lamelles  incolores  de  chlofkfdtate  de  dic^jranodimàùlfRe 
CIP  Ax^O*,  HQ  +  Aq.  La  solution  de  ce  ad,  ndditionnée 
d'une  solution  concentrée  de  chlorure  de  platine,  donne  un 
dépôt  cristallin  jaune  qui  constitue  un  chlorure  douîdè. 

Lorsqu^ou  ajoute  une  solution  concentrée  d'acide  oxa- 
lUpie  à  de  la  dicjanodiamide,  il  se  manifeste  i  froid  et  plus 
énergîquement  à  chaud  un  dégagement  de  gaz.  Ce  gaz  est 
formé  do  volumes  ^aux  d*acide  carbonique  et  d'oxyde  de 
rarbone»  et  résulte  par  conséquent  de  la  décomposition 
do  Tacido  oxalique.  La  solution  évaporée  laisse  déposer  des 
grains  cristallins  ou  des  lamelles  fines,  qui  constituent 
Vi^xalate  de  dicjanodiamidine  2C*H«A2*0%C*H»0». 

La  diac)'anodiamidine  libre  a  été  obtenue  en  décompo- 
sant lo  sulfate  par  Teau  de  baryte.  La  solution  alcaline,  con- 
conhve  par  Tévaporation  et  additionnée  d'alcool  absolu, 
a  laissé  ilôposor  de  petits  cristaux  durs,  incolores,  doués 
<run  étalât  nacré,  et  qui  constituent  la  nouvelle  base  à  l'éui 
Inilraté.  Sa  composition  est  exprimée  par  la  formule 

C«H»Az*OS 

J^mblc  de  colle  de  Tui^ée.  La  causticité  de  cette  base  et  la 
iiiopiicto  quVllo  possède  de  s  unir  aux  acides  en  éliminant 
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2  équivalenis  d'eau  la  caractérisent  comme  base  ammoniée. 
Lorsqu'on  ajoute  à  la  solution  du  chlorhydrate  ou  de 
l'oxalate  de  dicyanodiamidine  quelques  gouttes  d'une  solu- 
tion de  sulfate  de  cuivre,  puis  delà  soude  caustique  et  qu'on 
fait  bouillir,  la  liqueur  se  colore  en  violet,  il  se  précipite 
une  petite  quantité  d'oxyde  de  cuivre,  et  la  solution  filtrée 
laisse  déposer  par  le  refroidissement  un  précipité  rose  qui 
renferme  C*H*Cu  Az*0«. 


Sur  la  constitution  ohimi({ue  et  la  formation  artifideUe 
de  la  taurine;  par  M.  H.  Kolbe  (i). 


On  sait  que  M.  Strecker  a  réalisé,  il  y  a  plusieurs  an- 
nées (â))la  formation  artificielle  de  la  taurine  en  chauffant 
à  210°  l'iséthionate  d'ammoniaque. 

D'un  autre  côté,  M.  Gibbs  a  remarqué  que,  sous  l'in- 
fluence de  l'acide  nitreux,  la  taurine  régénère  de  l'acide 
iséthionique.  Ces  faits  mettent  en  évidence  les  relations 
qui  existent  entre  l'acide  iséthionique  et  la  taurine  5  les 
expériences  suivantes  jettent  un  jour  nouveau  sur  la  con- 
stitution de  cette  dernière  substance. 

Dans  la  supposition  qu'il  existe  entre  l'acide  iséthio- 
nique et  la  taurine  les  mêmes  relations  qu'entre  l'acide 
lactique  et  l'alanine  (3),  on  a  traité  le  premier  acide  par 
le  perchlorure  de  phosphore  dans  le  but  de  le  transformer 
en  un  chlorure  analogue  au  chlorure  de  chloropropionyle 
(chlorure  de  lactyle).  On  sait  que  celui-ci  peut  être  trans- 
formé en  alanine.  On  espérait  de  môme  transformer  le 


{i^  Ânfùilen  der  Chemie  und  Pharmacie,  t.  CXXIÏ,  p.  33  (nouvelle  série, 
l.XLVI);  avril  1862. 
(2)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  3*  série,  t.  XLII,  p.  363. 
(^3)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  3®  série,  t.  LIX,  p.  2oir 
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nouveau  chlorure  en  taurine.  L'expérience  a  vérifié  cet 
prévisions. 


Chlorure  de  T acide  ùéthionique  et  acide  chlorétkybuljk* 
rigue*  — »  On  a  mêlé  dans  une  cornue,  à  Fude  d'une  bagbetie 
de  verre,  60  grammes  d'isétbionate  de  potasse  finement  pul- 
vérisé avec  i5o  grammes  de  percUorure  de  phosphore.  Aa 
bout  de  quelque  temps,  le  mélange  s'est  édia^ffé  et  a  laissé 
d^ager  des  vapeurs  acides.  Lorsque,  la  r^^ction  étant  termi- 
née, on  a  exposé  le  tout  à  une  douce  chaleur,  il  a  passé 
d'abord  de  Toxychlorure  de  phosphore,  et  pnii,  â  une 
température  plus  élevée,  un  liquide  oléagineux  doué  d'une 
odeur  irritante,  et  qui  était  principalement  fonné  de  chlo- 
rure chloréthylsulfurique. 

Ce  corps  bout  à  environ  aoo^ centigrades.  U  coostitueun 
liquide  oléagineux,  fumant  à  Pair,  non  miscible  i  l'eau, 
doué  d'une  odeur  intense  rappelant  celle  de  l'essence  de 
moutarde.  On  n'a  pas  réussi  à  Tobtenir  pur.  Pourtant  les 
nombres  qu'il  a  donnés  à  l'analyse  se  rapprochent  de  ceux 
qu'exige  la  formule 

G*  H*  S' O*  Cl». 

Le  chlorure  chloréthylsulfurique  est  décomposé  lente- 
ment par  Teau  à  la  température  ordinaire.  Enfermé  avec 
de  Teau  dans  un  tube  scellé,  et  chauffé  au  bain-marie,  il  se 
décompose  plus  rapidement.  Les  produits  de  sa  décomposi- 
tion sont  l'acide  chlorhydrique  et  Tacide  chloréthylsulfu- 
rique. Lorsqu'on  évapore  la  liqueur  acide  de  manière  à  chas- 
ser Tacide  chlorhydrique,  il  reste  un  liquide  épais,  acide, 
qui  est  formé  en  grande  partie  d'acide  chloréthylsulfurique. 
('et  acide  forme  avec  l'oxyde  de  plomb,  l'oxyde  d'argent  et 
avec  d'autres  bases,  des  sels  cristallisables. 

Le  chloréthylsulfate  d'argent  AgO,C*H*ClS*0%  qu'on 
nhtiont  en  traitant  une  solution  de  l'acide  brut  par  le  carbo- 
nalr  d'argonlj  forme  de  grands  prismes  rhomboïdaux  inco- 
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lores.  La  solution  aqueuse  de  cet  acide  se  décompose 
rapidement  lorsqu'on  la  fait  bouillir  :  il  se  précipite  du 
chlorure  d'argent,  et  de  l'acide  iséthionique  est  probable- 
ment régénéré.  Décomposée  à  froid  par  l'hydrogène  sulfuré, 
elle  fournit  une  solution  aqueuse  d'acide  chloré thylsulfu- 
lique.  Celle-ci  peut  être  soumise  a  l'ébullition  sans  se 
décomposer.  Evaporée  dans  le  vide,  elle  cristallise.  Les 
cristaux  sont  très-fusibles  et  très-déliquescents.  Par  l'élec- 
trolyse  d'une  solution  faiblement  alcaline  de  chloréthylsul- 
fate  de  potasse  ou  de  soude,  on  parvient  à  remplacer  le 
chlore  de  ces  sels  par  de  Fhydrogène.  La  même  substitu- 
tion s'effectue  par  l'action  de  l'amalgame  de  sodium  sur 
une  solution  de  ces  sels. 

Taurine.  — Par  l'action  de  l'ammoniaque,  l'acide  chlo- 
réthylsulfurique  se  convertit  en  taurine  : 

[emClS^O*-!-  2AzH»=:  AzH«Cl  -|-C»H'AzS»0«]. 

Acide  cblorctbyl-  Taurine, 

sulfurique. 

Pour  réaliser  cette  transformation,  ou  opère  de  la  ma- 
nière suivante  : 

On  enferme  du  chloréthylsulfate  d'argent  sec  dans  un 
tube  avec  de  l'ammoniaque  concentrée,  et,  après  avoir  agité 
{K>ur  dissoudre  le  sel,  on  chauffe  la  solution  pendant  quel- 
ques heures  à  loo^.  Elle  reste  limpide,  mais  par  l'évapo- 
ration  elle  donne  un  dépôt  abondant  de  chlorure  d'argent. 
On  reprend  le  résidu  sec  par  l'eau  et,  après  avoir  ajouté 
quelques  gouttes  d'acide  chlorhydrique  pour  précipiter 
quelques  traces  d'argent,  on  filtre,  on  concentre  la  liqueur 
et  on  y  ajoute  de  l'alcool.  On  obtient  ainsi  un  précipité 
cristallin  de  taurine,  à  laquelle  se  trouve  mêlé  toutefois 
un  autre  corps  qui  cristallise  en  petits  mamelons  opaques  cl 
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incolores  et  qui  consliiue  probablémeut  l'ainide  de  la  tau- 
rine (C*H»Az»S*0*)  (i). 

Un  procédé  plus  simple  pour  transformer  T acide  chloré- 
thylsulfurique  en  taurine  consiste  à  neutraliser  par  Tarn- 
moniaque  Tacide  brut,  débarrassé  d'acide  chlorhydrique 
par  Tévaporation,  à  évaporer  au  bain-marie  le  sel  ammo- 
niacal et  à  le  chauffer  ensuite  dans  un  tube  fermé  avec  un 
excès  d'ammoniaque.  Après  avoir  chassé  l'excès  d'ammo- 
niaque par  Févaporation,  on  fait  bouillir  la  solution  avec 
de  l'hydrate  de  plomb,  on  filtre,  on  fait  passer  dans  la 
liqueur  filtrée  un  courant  d'hydrogène  sulfuré  et  on  éva- 
pore la  liqueur  filtrée  de  nouveau.  On  obtient  ainsi  une 
abondante  cristallisation  de  taurine. 

M.  Kolbe  exprime  par  les  formules  suivantes  les  relations 
que  ses  expériences  établissent  entre  deux  séries  de  corps, 
dont  Tune  comprend  l'acide  propionlque,  le  chlorure  de 
chloropropionyle  (chlorure  de  lactyle),  l'acide  chloropropîo- 
nîque,  l'alaninc  et  l'acide  lactique  (oxypropionîque),  et 
Tautre,  l'acide  élhylsulfurique,  le  chlorure  chlorélhylsul- 
furîque,  l'acide  chloréthylsulfurique,  la  taurine  et  l'acide 
isélhionique  (oxé thylsulfurique)  : 

HO,C*H^[C»0»]0  HO,eH^XS»0*]0  (2) 

Acide  propinniqne.  Acide  élhylsulfurique. 

^  ■  .1       ■    ■■■■    ■■■■■,■  ■■  I  I     ■     I     I        ■■■■»■,       I  I  ■   ■■        I  .1     ■  »     ■■  ■  «y    ^—^^W —t 

(i)  Diaraide  Az"  j        H*  correspondant  au  dichlorure 

I        H* 

(OH*,S«0*}C1' 

comme  la  diamide  lactique 

Az'  I       H' 
I       H* 
correspondrait  au  dichlorure 

[C*H*,  C'O'f  Cr  (chlorure  de  lactyle).  (A.  W.) 

(i)  Ou  plutôt  acide  éthjhulfurcux  S"(H.C'H'')0*  dérivé  de  S'  H«0«. 

(A.  W.) 
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ej",'|[(?o']ci 

Chlorure  de  chloropropiODyle 
(chlorure  de  lactyle). 

HO,C'j^jj[C'0']0 

Acide  chloropropionique. 


Alanine 
(acide  amidopropionique). 


HO,C* 


H* 


[C'0']Q 


Acide  lactique 
(oxypropionique). 


cM^,'l[S'0']a 


Chlorure  cfalorétbyl* 
sulfurique. 

HO,C«j^j'j[S'0']0 

Acide  chloréthylsulfurique  (i). 
Taurine. 


Acide  iséthionique 
(  oxyétbylsulfurique  ). 


L'auteur  fait  remarquer  en  terminant  que  le  glycoc;olle, 
Talanine  et  la  leucine  possèdent  une  constitution  analogue 
en  se  cens  que  le  radical  carbonyle  [C'O*],  qui  ei^iste  dans 
les  premières  combinaisons^  est  remplacé  dans  la  taurine 


(i)  On  doit  nommer  ce  corps  acide  chloréihj^lsulfureux d'upTès  la  nomen- 
clature adoptée  par  M.  Kolbe  même  pour  Pacide  chloropiopionique,  que 
j^avais  nommé  acide  chlorolactique  parce  que  je  Pavais  obtenu,  ou  plutôt  que 
j^avais  obtenu  son  -étber  avec  l'acide  lactique  et  qu^il  peut  réfrénérer  cet  acide 
lactique  par  Paction  des  alcalis. 

Or  M.  Kolbo  rejette  ce  nom,  et  comparant  Pacide  dont  il  s'agit  à  Pacide 
propionique,  dont  il  peut  dériver  en  effet  par  la  substitution  de  Cl  à  H,  il 
Pa  nommé  chloropropionique,  Qu''il  soit  donc  fidèle  à  son  principe  et,  après 
avoir  établi  avec  tant  de  sagacité  les  relations  qui  existent  entre  cet  acide  et 
Pacide  sulfuré  correspondant,  qu'il  lïommQ  ce  à^rniev  chloréihjlsulfureux } 
car  il  dérive  de  Pacide  éthylsulfureux  par  la  substitution  de  Cl  à  H  : 


C*H«S«0* 


C*(H»CI)S«0« 


Acide  éthylsalfareux. 


Acide  cblorélhylsalfureux. 


(A.  W.) 
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par  le  radical  sulfuryle  [S*0*].  Il  pense  que,  de  même  qu'il 
existe  des  homologues  de  l'alanine  (glycocolle  etieucine), 
il  doit  exister  des  homologues  de  la  taurine.  Dans  le  but 
de  préparer  l'homologue  inférieur  de  cette  substance,  il 
compte  traiter  par  Tammoniaque  l'acide  chloromélhylsul- 
furique  (acide  chlorométhylsulfureux,  Gerhardt,  Traité, 
t.  I,  p.  5). 


Sur  la  constitution  de  la  mannite;   par  MM.  TITanklyn 

et  Srlenmeyer. 

Les  chimistes  attribuent  ordinairement  à  la  mannite  la 

formule 

C«H"0«  (i), 

mais  aucune  réaction  bien  positive  ne  vient  appuyer  jus-^ 
([u'à  présent  cette  fonnule.  Dans  sa  Chimie  organique  fon- 
dée sur  la  synthèse,  M.  Berihelot  a  proposé  la  formule 

Les  expériences  qui  vont  être  décrites  sont  contraires  à  cette 
vue  et  prêtent  un  appui  direct  à  la  formule 

Lorsqu'on  distille  de  la  mannite,  dans  un  courant  de 
gaz  carbonique,  avec  un  grand  excès  d'acide  iodhydrique 
concentré,  elle  est  complètement  transformée  en  iodure 
d'hexyle  (caproyle).  On  peut  représenter  cette  réaction  par 
r équation  suivante  : 

C«H«(HO)«  4-  1 1  HI  =  C«H'3I-f-  6H'0  4-  l '^ 

Mannite.  Iodure  d'hexylo. 

(1)0:^12.     H=i.     0=i6. 
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Une  réaction  semblable  a  été  observée  par  M.  Erlenméyer 
avec  la  glycérine  et  Tacide  iodhydrîque.  Elle  donne  nais- 
sance à  de  Tiodure  de  propyle 

C^H*(HO)'  4-  5HI  =  C'H'I  -h  3H^0  H-  P- 

Glycérine.  lodure  de  propyle. 

On  est  ainsi  conduit  à  ce  résultat,  que  la  mannite  est 
Talcool  hexatomique  de  la  série  C®,  ou  que,  selon  une  nota- 
tion que  nous  préférons,  la  mannite  est  Fhydrure  d'hexyle 
dans  lequel  6  atomes  d'hydrogène  ont  été  remplacés  par 
6  atomes  de  peroxyde  d*hydrogène.  On  peut  supposer  de 
plus,  d'après  les  relations  connues  entre  la  mannite  et  les 
sucres,  que  ceux-ci  appartiennent  de  même  k  la  série  de 
rhydrure  d'hexyle.  Et  de  même  que  la  glycérine  a  été  obte- 
nue avec  la  série  propylique,  on  peut  espérer  qu'on  obtien- 
dra la  mannite  en  partant  de  corps  appartenant  à  la  série 
hexylique.  Nous  avons  Tintention  d'attaquer  ce  problème 
en  préparant  le  corps  C*H®Br®  et  en  cherchant  à  rempla- 
cer, dans  ce  composé,  Br*  par  (HO)®. 

En  terminant,  nous  donnons  un  léger  aperçu  de  quelques 
composés  hexyliques.  L'iodure  d'hexyle  C*H*'I  (obtenu 
avec  la  mannite)  est  un  liquide  incolore,  dont  l'odeur  rap- 
pelle beaucoup  celle  de  l'iodure  d'amyle.  La  lumière  ne 
l'altère  que  très-lentement.  Sa  densité  à  o°  est  =  i,^ig. 
Son  point  d'ébuUition  est  situé  à  environ  1 65°.  Il  peut  être 
distillé  sans  décomposition. 

L'alcool  hexylique  C®  H^'*  HO  peut  être  obtenu  en  décom- 
posant l'iodure  par  l'oxyde  d'argent  et  l'eau.  Son  odeur 
n'offre  pas  la  moindre  ressemblance  avec  celle  de  l'alcool 
amylique. 

On  obtient  l'hexylène  C^H"  en  faisant  digérer  l'iodure 
d'hexyle  avec  une  solution  alcoolique  de  potasse  caustique. 
C'est  une  huile  légère,  rappelant  l'amylène  par  son  odeur. 
Son  point  d'ébuUition  est  situé  à  69°.  Sa  densité  de  vapeur  a 
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été  trouvée  égale  a  2,28  et  2,97.  La  formule 

exige  le  nombre 

2,9022. 

« 
L'hexylène  s'unit  avec  une  grande  énergie  au  brome  pour 

former  le  bromure  C*H*'Br*. 

On  peut   obtenir  Thydrure  d'hexyle   en  décomposant 

Tîodure  par  le  zinc  en  présence  de  Teau.  C'est  une  huile 

légère,  qui  possède  une  odeur  très-aromatique  et  qui  n'est 

pas  attaquée  par  le  brome  à  la  lumière  difiuse.  Son  point 

d  ebuUition  est  situé  très-près  de  celui  de  l'hexylène. 


Action  du  chlorure  d'iode  skir  l'iodure  d^éthylène  et  le   propylène;^ 

par  M.  BSaxiveU  Simpson  (1). 

Dans  le  but  de  préparer  le  triiodure  d'aldéhydène 
C*H'P,  on  a  soumis  l'iodure  d'éthylène  à  Faction  du  chlo- 
rure d'iode.  Il  aurait  pu  se  former  ainsi  de  l'acide  chlorhy- 
drique  et  du  triiodure  d'aldéhydène  selon  Téquation  : 

O  WV  -4- eu  ==  OH'P  H-  HCl. 

Mais  la  réaction  s'accomplit  autrement  et  donne  naissance 
à  un  produit  qu'on  peut  nommer  chloro-iodure  d*éthylène 
C*H*C1I: 

O  Rn,  HT  -h  eu  =  O  H»I,  HCl  H-  2 1. 

Une  solution  de  chlorure  d'iode  dans  Teau  renfermant 
une  trace  d'iode  libre  a  été  agitée  vigoureusement  avec  une 
certaine  quantité  d'iodure  d'éthylène,  jusqu'à  ce  que  ce 
dernier  fût  devenu  noir  et  fût  converti  en  une  substance 

(1)  Procecdings  qfthe  Boy  al  Society,  t   XI  p.  890;  février  186a. 
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oléagineuse.  Celle-ci  a  été  lavée  avec  de  la  potasse  étendue 
et  distillée.  Presque  tout  le  liquide  a  passé  entre  i46  et  iSs". 
II  a  donné  a  l'analyse  des  résultats  qui  .s'accordent  avec  la 

formule 

C<H*CIL 

Le  chloro-iodure  d'éthylène  est  un  liquide  incolore.  Il 
possède  une  saveur  douce  et  est  légèrement  soluble  dans 
l'eau.  Il  bout  à  environ  i47**-  H  est  à  remarquer  que  ni  ce 
corps  ni  la  liqueur  des  Hollandais  ne  se  forment  lorsque  Tio- 
dure  d'éthylène  est  exposé  à  l'action  de  l'eau  de  chlore. 

Lorsqu'on  fait  réagir  le  chlorure  d'iode  sur  le  gaz  pro- 
pylène,  il  se  forme  une  quantité  notable  d'un  corps  oléa- 
gineux qui  renferme  de  l'iode. 


HËHOW  SUR  LA  PHYSIQUE  PUBLIES  A  L'ETRANOËK. 

Extraits  par  M.  VERDET. 


Mémoire  sur  la  théorie  mécanique  de  réleotrolyseï 

par  M.  Bossoha  (i).. 

§  I.  —  Introduction, 

M.  Helmholtz  a  indiqué  le  prei|iier  et  M.  William 
Thomson  a  développé  ultérieurement  quelques  conséquences 
remarquables  du  principe  général  de  la  conservation  des 
forces  vives,  qui  jettent  une  vive  lumière  sur  les  phéno- 
mènes de  la  décomposition  électrochimique.  Le  travail  de 

(i)  Poggendor/rs  Annalen^  t.  Ci,  p.  617;  l.  CIII,  p.  487,  et  t.  CV,  p.  3()6j 
•eptembre  ift57,  avrU  et  décembre  i8ô8. 
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M.  Bosscha  a  eu  pour  objet  de  fournir  la  vérifîcation  expé- 
rimentale de  ces  propositions  théoriques  et  d'écarter  cer- 
taines difficultés  qui  pouvaient  leur  être  opposées. 

On  doit  admettre  qu'une  combinaison  chimique  repré- 
sente en  général  une  certaine  quantité  de  travail  positif, 
une  décomposition,  au  contraire,  une  certaine  quantité  de 
travail  négatif.  Le  circuit  formé  d'une  pile  hydro-électrique 
qui  contient  des  appareils  de  décomposition  est  donc  le 
siège  de  deux  séries  de  travaux  de  signes  contraires.  Si  le 
courant  est  constant  et  s'il  n'est  employé  à  produire  aucune 
action  mécanique  extérieure,  l'excès  de  la  somme  des  tra- 
vaux positifs  sur  les  travaux  négatifs  a  pour  équivalent  la 
chaleur  dégagée  dans  le  circuit  entier.  Cette  relation  évi- 
dente conduit  à  des  formules  d'une  remarquable  simplicité. 
Soient  en  général  e  le  travail  correspondant  à  la  formation 
ou  à  la  décomposition  de  i  équivalent  d'une  combinaison 
chimique,  a  le  nombre  d'équivalents  formés  ou  décomposés 
dans  l'unité  de  temps,  la  somme  des  travaux  des  forces  chi- 
miques en  un  temps  r  aura  pour  expression 

le  facteur  e  étant  regardé  comme  positif  ou  négatif,  suivant 
qu'où  considère  une  combinaison  ou  une  décomposition. 
Si  le  circuit  n'est  divisé  nulle  part,  le  nombre  a  est,  d'après 
M.  Faraday,  constant  gpur  toutes  les  actions  chimiques  et 
proportionnel  à  l'intensité  du  courant.  On  peut  donc  le 
représenter  par  a/,  si  l'on  appelle  a  le  poids  de  la  sub- 
stance dont  l'équivalent  est  censé  égal  à  l'unité  qui  est  mise 
en  liberté  dans  l'unité  de  temps  par  un  courant  d'intensité 
égale  à  l'unité.  L'expression  précédente  devient  ainsi 

D'un  autre  côté,  en  appelant  r  la  résistance  totale  du 
circuit  et  jS  la  quantité  de  chaleur  dégagée  pendant  l'unité 
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de  temps  dans  un  circuit  de  résistance  égale  à  l'unité  par 
un  courant  d'intensité  égale  à  l'unité,  les  lois  de  MM.  Lenz 
et  Joule  donnent  pour  expression  de  la  quantité  de  clia*- 
leur  dégagée 

Donc,  en  désignant  par  E  l'équivalent  mécanique  de  la 
chaleur, 

Soit  aZe  =  /î,  soit  l'unité  de  résistance  tellement  choi- 
sie, que  l'unité  de  courant  développe  dans  l'unité  de  temps, 
en  traversant  un  conducteur  de  résistance  égale  à  l'unité,  la 
quantité  de  chaleur  qui  a  pour  équivalent  mécanique 
l'unité  de  travail,  on  aura 

Ep=i 

et  l'équation  (i)  deviendra 

A-  =  ir   ou  /  =  —  5 

r 

ce  qui  n'est  autre  chose  que  la  formule  de  Ohm. 

Si  l'on  prend  pour  unités  de  longueur,  de  masse  et  de 
temps  le  millimètre,  le  milligramme  et  la  seconde,  et  si 
l'on  adopte  l'unité  d'intensité  des  courants  proposée  par 
M.  Weber,  l'unité  de  résistance  qui  vient  d'être  définie  est 
précisément  l'unité  de  résistance  de  ce  physicien  (i)  et  on 
peut  dire  : 


(i)  Voyez  pour  la  définition  des  unités  de  M.  Weber,  Annales  de  Chimie 
et  de  Physique,  3'  série,  t.  L1,  p.  496  M.  William  Thomson  a  démontre 
qne  l'unité  de  résistance  de  M.  Weber  est  précisément  telle,  qu\in  courant 
égal  à  Vanité  y  développe  dans  Punité  de  temps  une  quantité  de  chaleur 
qui  a  pour  équivalent  Tunilé  de  travail  (  Philosophical  Magazine^  4^  série, 
t.  11,  p.  557). 

Am,  de  Chim.  et  de  Phys.,  3«  série,  t.  LXV.  (Juillet  \86a.^  ^^ 
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Que  la  force  éleclromotrice  qui  existe  dans  un  circuk 
voltaïque  Jermi^  mesw^ée  au  moyen  des  unités  de.  M^We- 
hetf  est  égale  à  la  somme  algébrique  des  trai^aux  des 
actions  chimiques  qui  auraient  lieu  dans  le  circuit  total 
pendant  t  unité  de  temps ^  si  la  résistance  était  telle,  que  le 
courant  fût  égal  à  Vunùé. 

• 

Pour  reconnaître  la  vérité  de  cette  proposition,  il  suffit 
de  se  reporter  a  la  signification  de  la  fok*iuuIe  gl^Lc  =  A:.  Il 
en  résulte  (}ue  si  c  est  la  quantité  de  chaleur  que  dégage 
I  milligramme  d'une  substance  lorsqu'elle  entre  en  com- 
binaison, k  la  force  électromotrïce  de  l'élément,  où  ofeCte 
combûiaison  s'effecUie.  on  a 

Trois  des  quantités  qui  entrent  dans  cette  formule  étant 
connues,  la  quatrième  peut  s'en  déduire  immédiatement. 

§  II.  —  Détermination  absolue  de  la  force  électromotrice 

d^un  élément  de  Danie/l. 

M.  Bosscha,  n'ayant  pas  à  sa  disposition  les  appareils 
nécessaires  pour  une  évaluation  directe  des  intensités  et 
des  résistances  en  unités  absolues,  a  eu  recours  aux  arti- 
fices suivants  : 

i^  Il  a  fait  passer  le  courant  de  2  ou  3  éléments  de  Dauiell 
dans  un  circuit  qui  contenait  à  la  fois  une  boussole  des  tan- 
gentes et  une  dissolution  de  sulfate  de  cuivre  pur  où  plon- 
geaient des  électrodes  de  cuivre.  Il  a  déterminé  le  poids  de 
cuivre  déposé  en  un  temps  donné  et  il  en  a  déduit  la  quan- 
tité d'eau  qu'aurait  décomposée  en  un  temps  donné  un  cou- 
rant capable  de  dévier  d*un  angle  donné  l'aiguille  de  sa 
boussole.  M.  Weber  ayant  fait  connaître  l'intensité  absolue 
du  courant  qui  dans  l'unité  de  temps  décompose  i  milli* 
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gramme  d'eau,  ces  données  ont  permis  de  calculer  facile- 
ment une  constante  telle,    qu'en  la  multipliant    par  la 
tangente  des   déviations  observées,  on   obtînt  l'intensité 
absolue  dès  courants.  Cette  constante  s'est  trouvée  égale  à 

55,21. 

M.  Bosscha  a  eu  soin,  dans  cette  recherche  préliminaire, 
d'employer  de  faibles  courants,  afin  d'obtenir  un  dépôt  de 
cuivre  peu  cohérent,  facile  par  conséquent  à  laver  et  à 
dessécher.  Il  a  constamment  observé  les  déviations  pro- 
duites par  le  même  courant,  transmis  successivement  en 
deux  sens  opposés  à  travers  la  boussole,  et  a  appliqué  à  là 
moyenne  de  ces  déviations  la  formule  de  correction  de 
M.  Bravais. 

2^  n  s*est  procuré  un  fil  de  laiton  Soigneusement  com- 
paré par  M.  Leyser,  mécanicien  a  Leipsick,  avec  un  des 
étalons  dont  M.  Weber  avait  mesuré  la  résistance  absolue. 
La  résistance  de  ce  fil,  exprimée  en  unités  absolues,*  s'est 
trouvée  égale  à 

60717 .  10'. 

Comme  elle  était  d'ailleurs  comparable  à  celle  d'un  élément 
de  Daniell,  ce  fil  pouvait  être  pris  pour  type  des  résistances 
dans  toutes  les  expériences  sur  ces  éléments. 

3^  Enfin  il  a  mesuré  avec  la  boussole  l'intensité  du 
courant  produit  par  i  élément  de  Daniell  dans  un  circuit 
qui  ne  contenait  d'abord  que  la  boussole,  et  où  il  ajou- 
tait ensuite  le  fil  de  résistance  connue.  On  avait  ainsi  tout 
ce  qui  était  nécessaire  à  la  mesure  absolue  de  la  résistance 
totale  et  de  la  force  électromotrice. 

Trois  séries  d'expériences  parfaitement  concordantes  ont 
donné  comme  moyenne  le  nombre 

I0258. 10'. 

Si  l'on  adopte  pour  l'équivalent  mécanique  de  la  chaleur 


r 
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la  valeur  423,55,  on  déduit  de  ce  iioinbie  ei  de  la  l'ormuJe    ' 
éiablic  plus  baui  que  i  gramme  de  zinc  dégage,  en  se  sub- 
stituant au  cuivre  dans  le  sulfate  de  cuivre, 

928,3  nniïps  de  rhaleur. 

MM.  Favre  t-l  Silbnrmann  ont  trouvé  dans  leur  ralorimèire 
à  mercure 

714,0. 

L'accord  peut  assurément  être  tenu  pour  sadsfaÏGant. 
§  m,  —  Examen  de  fjuelquct  difficultés. 

On  a  quelquefois  considéré  les  e0els  caloriliques  des  dé- 
compositions électrochimiquL's  ^ous  un  point  de  vue  qui 
semble  entièrement  opposé  au  précédent,  et  comme  on  est 
cependant  arrivé  à  des  conséquences  que  l'expérience  a 
vérifiées,  on  pourrait  croire  au  premier  abord  qu'il  y  a  con- 
tradi'ction  entre  des  faits  égalcmeni  certains. 

Il  n'est  pas  bien  difficile  de  lever  cette  difïtcuhé. 

Pour  mesurer  les  quantités  de  chaleur  dégagées  par  cer- 
taines actions  chimiques,  divers  espé  ri  ment  a  leurs,  notam- 
ment MM.  Joule,  Woodi,  Favre  et  Silbermami,  ont  opéré 
comme  il  suit.  Ils  'ml  introduit  dans  le  circuit  d'une  pile 
un  appareil  où  le  passage  du  courant  a  déterminé  la  décom- 
position inverse  à  la  réaction  dont  on  voulait  apprécier 
l 'effet  thermique  et  ont  mesuré  la  quantité  de  chaleur  déga- 
gée dans  l'appareil  lui-même  j  ensuite  ils  ont  substitué  à 
cet  appareil  un  fil  métallique  dune  résistance  telle,  que 
l'intensité  du  courant  conservai  la  même  valeur  et  ont 
mesuré  la  quantité  de  chaleur  qui  s'y  dégageait  dans  le 
même  temps.  L'excès  de  cette  deuxième  quantité  sur  la 
première  a  été  considéré  par  eux  comme  la  mesure  de  la 
chaleur  absorbée  par  la  décomposition.  M.  Joule  a  ainsi 
trouvé  pour  la  chaleur  de  combustion  de  i  gramme  d'hy- 
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drogène  le  nombre  33557,  quî  neTliflère  pas  beaucoup  du 
nombre  34670,  déterminé  directement  par  MM.  Favre  et 
Silbermann. 

En  réalité  il  y  a  une  double  erreur  dans  ce  raisonnement. 
Premièrement,  il  est  faux  que  les  résistances  d'un  conduc- 
teur métallique  et  d'un  électrolyte  qui  réduisent  à  la  même 
valeur  l'intensité  du  courant  d'une  pile  donnée  soient 
égales;  en  second  lieu,  il  n'est  pas  moins  inexact  de  sup- 
poser que  l'absorption  de  chaleur  équivalente  au  travail 
négatif  des  forces  chimiques  dans  une  décomposition  se 
fasse  sentir  uniquement  dans  l'appareil  de  décomposition. 
Voici  comment  il  arrive  que  ces  deux  erreurs  se  com- 
pensent et  «conduisent  en  définitive  à  un  résultat  exact. 
Soient  h  la  force  électromotrice  d'une  pile,  R  la  résistance 
des  éléments  et  des  parties  constantes  du  circuit,  a  la  résis- 
tance de  l'appareil  de  décomposition,  p  la  force  électromo- 
trice de  polarisation  que  le  courant  y  développe  ;  Tintensité 
du  courant  sera 


R-h« 


et  la  quantité  de  chaleur  dégagée  dans  Tappareil  de  décom- 
positioa  en  un  temps  t 

Soit  s  la  résistance  d'un  fil  qui,  substitué  à  l'appareil  de 
décomposition,  réduit  l'intensité  du  courant  à  la  valeur  /, 

ou  aura 

k 

€l  la  quantité  de  chaleur  dégagée  dans  le  fil  sera 

Q  =  p/'jT, 

On  conclut  de  là 
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Mais  oa  voit  facileiiieDtH]ue 

i  {s  —  a)  =  //. 

Doue 

D'autre  part,  si  dans  réquation  fondamentale  de  la  p.  Z6q 
on  distingue  le  travail  positif  e  qui  a  lieu  dans  la  pile,  du 
travail  négatif  e'  qui  a  lieu  dans  l'appareil  de  décomposi- 
tion, on  aura,  en  remarquant  que  (R  +  a)  est  la  résis- 
tance du  circuit  total, 

a/T(£f~tf')  =  Epi»(R-f.a)T. 
Mais  on  a 

i{K'ha)=  k—p. 
Donc 

On  sait  d'ailleurs  que  la  quantité  de  chaleur  ^kir  équivaut 
au  travail  positif  aize.  Donc  la  quantité  fipîr  est  Téqui- 
valont  du  travail  négatif  a/re'.  Ainsi,  c'est  bien  réellement 
TelVot  calorifique  équivalent  au  travail  des  forces  chimiques 
tians  une  combinaison  donnée  qu'ont  mesuré  les  expéri- 
mentateurs cités  plus  haut. 

M.  Bosscha  fait  remarquer,  en  terminant  ce  paragraphe 
tic  son  Mémoire,  que  M.  Joule  ayant  rapporté  toutes  ses 
mesures  d'intensité  à  Tunité  éleclrochimique,  il  est  pos- 
sible de  les  convertir  en  mesures  absolues  et  d'en  déduire 
iMK»  valeur  tic  la  force  électromotrice  de  l'élément  de 
Daniell.  (letle  valeur  est 

io45i .  10' 
ri  n  csi  |>ar  eousé([ucnl  que  bien  peu  supérieure  à  la  valeur 

10268.  10", 

Jrteinniice  |>ar  M.  Hosscha  lui-mùme.  On  en  déduirait 
iMMii  \i\  rlialeui  (lê;;a^ê(^  par  la  substitution  de  1  gianimede 
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«inc  au  cuivre  dans  le  sulfate  de  cuivre  le  nombre 

742,1. 

Si  l'on  prend  pour  enlièrennent  exactes -les  mesures  absolues 
de  la  force  électromotrîce  de  M.  Bosscha  et  les  mesures 
calorimétriques  de  M.  Joule,  on  obtient  une  détermina- 
tion nouvelle  de  l'équivalent  mécanique  de  la  chaleur. 
On  trouve  ainsi  le  nombre  4^5,77- 

§  IV.  —  Èlectrolysa  de  Veau. 

On  appelle  équivalent  électrochimiqiie  d'un  électrolyle 
la  quantité  de  ce  corps  qui  est  décomposée  dans  l'uni  lé  de 
temps  parle  passage  d^un  courant  d'intensité  égale  à  l'unité. 
Les  quantités  des  éléments  de  l'électrolyte  qui  siont  mises  en 
liberté  dansces  circonstances  sont  les  équivalents  électrochi- 
miques  de  cesclémenis.  M.  Weber  a  trouvé  pour  l'équiva- 
lent électrochimique  de  l'eau  o^^^^^^^ ^oo^'i'jQ^  et  il  est  facile 
d'en  déduire  l'équivalent  électrochîmique  d'un  corps  quel- 
conque. M.  Bosscha  propose  d'appeler  équwalent  cleclro*- 
ihèrmique  dune  réaction  chimique  la  quantité  de  chaleur 
dégagée  par  la  formation  de  1  équivalent  électrochimique 
d'une  combinaison  déterminée.  On  Toblient  en  multi- 
pliant la  quantité  de  chaleur  dégagée  par  la  formation  de 
I  gramme  de  la  combinaison  par  son  équivalent  électro- 
chimique.  Ainsi,  en  admettant  que  i  gramme  de  zinc  qui 
se  substitue  au  cuivre  dans  le  sulfate  de  cuivre  dégage  728 , 3 
unités  de  chaleur,  on  trouve  aisément  que  l'équivalent 
électrolhermique  de  la  substitution  dont  il  s'agit  est  ex- 
primé par  0,02486  unités  de  chaleur.  Si  Ton  multiplie  ce 
nombre  par  l'équivalent  mécanique  de  la  chaleur,  on  ob- 
tient ce  qu'on  peut  appeler  ïéqui^alent  élcclrodytiamique 
de  la  réaction.  Ce  n'est  autre  chose,  dans  le  cas  actuel,  que 
la  force  électromotrice  derélémenldeDaniell,  exprimée  au 
moyen  des  unités  de  M.  Weber. 
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Il  esl  t'adle  de  coudure  de  ct-s  détînilions  el  des  considé- 
rittions  développées  daDS  le  paragraphe  précédent  qu'ea 
dÎTÎsatit  par  l'équivalent  mécanique  de  la  chaleur  la  force 
^ectromoirice  de  polarisation  qui  se  développe  dans  un 
Àp[wrcil  où  l'eau  est  décomposée  -en  oxygène  el  hydrogène, 
on  devra  obtenir  l'équivaleni  électrolhermique  de  la  com- 
tnnuson  de  ces  deux  gaz. 

Cette  conclusion  esl  entièrement  démentie  par  Tespé- 
rîence.  Eu  effet,  d'une  paît  MM.  Favre  el  Silbermanu  ont 
trouTÉ  que  la  eombuslion  de  i  gramme  d'hydrogêi 


gagé  34463  unités  de  chaleur,  el  il  résulte  de  I; 
valent  électrothermique  le  nombre 


pour  l'éqi 


P'aulre  part,  divers  expérimentateurs  ont  déterminé  le 
raj^rt  de  la  force  éicctrommrice  de  polarisation  d'un 
voltamètre  à  eau  acidulée  et  à  lames  de  platine  avec  la 
force  éleclromo triée  de  i  élément  de  Daiiiell.  L'expression 
de  cette  dernière  force  en  unités  absolues  étant  connue,  ces 
mesures  permettent  de  calculer  d'une  autre  manière  la 
valeur  de  l'équivalent  électrothermique  de  la  combinaison 
de  l'hydrogène  aveu  l'oxygène.  On  obtient  ainsi  les  nom- 
bres du  tableau  suivant,  qui  sont  tous  supérieurs  de  plus 
de  moitié  au  nombre©, oSSgo. 


ao  obMtmsan 

ÉQOIÏALI»! 

0.06105 

o,oS6.4 
o.oSjS; 
0.0577S 
o,o5;a6 

Wliealsloiie 

Lenî  cl  Saweljpw 

Bo..cha 
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L'explication  probable  de  cette  contradiction  est  assez 
facile  à  apercevoir.  La  chaleur  de  combustion  mesurée  par 
MM.  Favre  et  Silbermann  est  celle  que  dégagent  en  se 
combinant  l'oxygène  et  l'hydrogène  ordinaires.  Les  gaz 
qui  se  séparent  l'un  de  l'autre  sous  l'influence  du  courant 
voltaïque,  sont  de  l'oxygène  el  de  l'hydrogène  actifs^  l'<>xy- 
gène  est  de  l'ozone,  l'hydrogène  est  de  l'hydrogène  naissant 
capable  de  réduire  des  sels  métalliques  sur  lesquels  il  est 
ordinairement  sans  action.  La  chaleur  dégagée  par  la  com- 
binaison de  ces  deux  gaz  peut  être  plus  grande  que  la  cha- 
leur de  combustion  de  Thydrogène  mesuré  au  calorimètre. 
La  différence  mesure  la  quantité  de  chaleur  qu^abandon- 
neraient  les  deux  gaz  en  passant  de  l'état  actif  à  l'état  inac- 
tif, ou  qu'ils  absorberaient  dans  la  transformation  inverse. 

Ainsi,  la  mesure  directe  des  forces  électromotrices  de 
polarisation  conduit,  au  moins  pour  le  cas  de  l'hydrogène  et 
de  l'oxygène,  à  une  détermination  inexacte  de  la  chaleur 
dégagée  par  les  combinaisons  chimiques.  On  a  vu  cepen- 
dant dans  le  §111  que  des  expériences  de  M.  Joule,  qui 
revenaient  au  fond  à  cette  mesure,  avaient  donné  pour  la 
chaleur  de  combustion  de  l'hydrogène  un  nombre  très- 
voisin  du  nombre  véritable.  Cette  contradiction  nouvelle 
n'est  pas  non  plus  difficile  à  expliquer.  L'expérience  prouve 
en  effet  qu'en  abandonnant  les  électrodes  et  se  dégageant 
à  travers  le  liquide,  les  deux  gaz  reprennent  à  peu  près 
en  totalité  l'état  inactif.  Ils  doivent  donc  dégager  de  la  cha- 
leur, et  la  compensation  doit  être  à  peu  près  complète. 

On  peut  s'expliquer  d'ailleurs  comment  il  arrive  que  la 
grandeur  de  la  force  électromoirice  de  polarisation  varie 
avec  diverses  circonstances,  et  par  exemple  qu'elle  aug- 
mente en  même  temps  que  la  densité  du  courant.  Le  pas- 
sage des  gaz  de  l'état  actif  à  Tétat  inactif  peut  s'opérer  eu 
partie  à  la  surface  des  électrodes,  en  partie  au  travers  du 
liquide.  Le  premier  phénomène  donne  lieu  à  un  décrois- 
sement   de    la    force    électromoirice    de   polarisation,    le 
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deuxîècie  â  un  d^agemeiit  local  de  chaleur.  Or  la  modt- 
fîcalioD  daus  Téiat  des  gaz  qui  s'opère  à  la  BiuTace  des 
élecirodes  doit  èlre  d'autant  plus  sensible  qui:  le  séjour  des 
gaz  sur  celtP  surface  est  plus  prolongé;  elle  doit  être  plus 
scusible  pour  de  faibles  courants,  qui  produisent  de  peliles 
bulles  de  gaz  dont  le  dégagi^ment  s'opère  à  de  longs  inter- 
valles, que  pour  des  courants  intenses,  qui  donnent  lieu 
à  une  ascension  incessanle  de  bulles  gazeuses  et  laissent  à 
peine  à  l'hydrogène  et  à  l'oxygène  le  temps  de  s'arrêter  sur 
les  élecirodes.  La  polarisation  doit  donc  augmenter  avec 
la  densité  du  courant.  Elle  ne  doit  d'ailleurs  auguienler  que 
jusqu'à  un  maximum,  qui  sera  atteint  lorsque  la  totalité 
des  gaz  abandonnera  h  l'étal  actif  la  surface  des  électrodes. 
L'influence  de  la  nature  des  électrodes  sur  la  polarisa- 
lion,  que  les  nombreuses  expériences  de  MM.  Leiiz  et  Sa- 
weljewont  si  complètement  mise  eu  évidence,  se  comprend 
d'une  manière  analogue.  On  sait  en  eiîet  combien  le  con- 
lact  de  certains  corps  accélère  la  transformation  de  l'ozone 
en  oxygène  ordinaire',  pour  l'hydrogène  on  manque  d'expé- 
riences directes,  mais  une  influence  du  même  genre  est 
évidemment  très -probable.  On  trouve  dans  les  expériences 
mêmes  de  MM.  Lenz  et  Sawcljew  une  remarquable  con- 
tirmation  de  celle  hypothèse.  M.  Schoeulieiu  a  placé  le 
charbon  au  premier  rang  des  corps  qui  par  leur  contact 
transforment  l'ozone  en  oxygène  ordinaire.  11  suit  de  là 
qu'en  se  dégageant  à  la  surface  d'une  électrode  de  charbon, 
l'oxygène  doit  reprendre  à  peu  près  tout  entier  l'état  d'oxy- 
gène ordinaire  avant  de  se  dégager,  cl  que  si  l'on  po.ssédait 
une  électrode  exerçant  sur  l'hydrogène  la  même  influence, 
la  polarisation  serait  la  mesure  exacte  de  la  chaleur  de 
combustion  de  l'hydrogène.  L'expérience  ne  peut  être  faite 
sous  cette  forme,  mais,  si  l'on  fait  nsage  de  deux  électrodes 
de  charbon  plongeant  dans  l'acide  nitrique  concentré,  le 
dégagemcnl  d'hydrogène  étant  remplacé  par  uu  dégage- 
mi-ul  d'acidi'  hyponitriquc,  la  polaiisation    observée  doit 
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être  à  très  peu  près  la  mesure  de  la  chaleur  de  combiDaison 
de  Facidehyponi  trique  avec  Toxygène.  Les  nombres  donnés 
par  MM.  Lenz  et  Saweljew  vérifient  enlièremeni  celte  con- 
clusion (i). 

§  V.  —  Étude  de  la  pile  de  Becquerel  (  acide  et  alcali). 

Nous  renvoyons  pour  toute  cette  partie  au  Mémoire 
original,  où  Ton  trouvera  une  discussion  des  expériences  de 
MM.  Lenz  et  Saweljew,  intéressante  en  elle-même,  mais 
qui  ne  conduit  pas  à  des  conclusions  suffisamment  positives. 

§  VL  —  Sur  la  loi  des  forces  électromotrices. 

Plusieurs  physiciens,  entre  autres  MM.  Fechner,  Pog- 
gendorff,  Lenz  et  Saweljew,  Van  Rees,  ont  démontré  qu'il 
existe  entre  les  forces  électromotrices  de  diverses  combi- 
naisons voltaïques  des  relations  du  même  genre  que  la 
relation  connue  sous  le  nom  de  loi  de  Folta,  qui  existerai t, 
suivant  ce  physicien,  entre  les  forces  électromotrices  déve- 
loppées par  le  contact  de  divers  métaux.  Au  point  de  vue 
du  présent  Mémoire,  ces  relations  ne  doivent  être  que  la 
traduction  de  relations  équivalentes,  existant  entre  les  équi- 
valents électrothermiques  des  réactions  chimiques  qui  ont 
lieu  dans  les  piles. 

Cette  conséquence .  de  la  théorie  ne  peut  se  discuter 
qu'au  moyen  des  expériences  où  les  forces  électromotrices 
ont  été  mesurées  dans  des  conditions  telles,  que  les  réactions 
chimiques  dont  elles  représentent  Tefiet  calorifique  eussent 
réellement  lieu. 

Il  n'est  pas  sûr  en  effet  que  dans  les  expériences  où  l'on 


(i)  La  chaleur  de  coir.binaison  de  Tacide  byf>onitriqiie  avec  Toxygène  n^a 
pas  été  mesurée  direclenient,  uiais  oa  peul  la  conclure  dos  mesures  de  cer- 
taines forces  éleclromotriccs  qui  sont  dues  pareiliomenl  à  MM.  I^cnz  e\ 
Saifeïjcw. 
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mesure  la  force-  électromotrice  par  voie  de  compeiisatioa, 
el  en  ecupéchanl  loule  réaction  cliirnupie  de  se  praduire, 
on  obiicnne  réellemeiu  ta  valeur  de  l'efl'el  (..lOriCque  cor- 
respondant à  une  réaction  déiermînéc. 

C'est  donc  presque  uniquement  dans  le  Mémoire  de 
MM.  Lenz  et  Saweljew  qu'on  peut  trouver  les  éléments 
d'une  discussion. 

La  loi  établie  par  les  expériences  de  ces  de  us  physiciens 
se  formule  comme  il  suit  : 

«  Si  on  désigne  par  M,  M,,  M,..  .,  une  série  de  métaux, 
par  L,  Li,  Li, . . ,  une  série  d'élcclrolytes,  la  force  électro- 
motrice  de  la  combinaison  M„  L„,  Lp  Mp,  est  la  diirérence 
algébrique  des  foices  éleclro motrices  des  combinaisons 
M,  L,,  UM,etM,  L,,LpMp.  .. 

Il  suit  de  )à,  par  exemple,  que  si  l'on  combine  un  métal 
et  nn  liquide  quelconques  successivement  avec  une  lame  de 
euivre  plongée  dans  du  sulfate  de  cuivre  el  une  lame  de 
platine  plongée  dans  de  l'acide  nitrique  concentré,  la  (lili'é- 
rence  des  forces  électromotnces  observées  devra  être  con- 
stante. Ce  sont  des  vérifications  de  ce  genre  que  rapportent 
MM.  I^-niec  Saweljew. 

Au  point  de  vue  thermodynamique  cette  relation  est  évi- 
dente. Soient,  par  exemple,  a  l'équivalent  clectro thermique 
des  réactions  qui  ont  lieu  autour  de  l'électrode  positive, 
b  celui  de  la  décomposition  du  sulfate  de  cuivre,  c  celui  de 
la  déconiposilion  de  l'acide  nitrique  ;  on  aura  pour  équiva- 
lents électro thermiques  des  réactions  qui  s'opèrent  dans 
les  deux  éléments  qu'on  obtient  en  combinant  successive- 
ment un  métal  et  un  liquide  donnés  avec  du  sulfate  de 
cuivre  et  une  lame  de  cuivre,  et  avec  de  l'acide  nitrique  et 
une  lame  de  platine, 

fl  — i  =  A 


|d|^  d'où  I 

IL 


d'où  lésnllequeB  —  A  ^b  —  c,  etpar  consé<]uent  est  indé- 
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pendant  de  a,  conformément  aux  expériences  de  MM.  Lenz 
et  Saweljew. 

Pour  le  cas  où  il  y  a  dégagement  de  gaz  à  la  surface 
d'une  des  électi'odes,  la  discussion  est  moins  simple,  et  nous 
nous  bornerons  encore  à  renvoyer  au  Mémoire  original. 


Sur  la  loi  de  la  chaleur  dégagpée  par  les  courants  dans  les  éleotrolytes  ; 

par  M.  Bosscha  (i). 

M.  Bosscha  a  fait  voir,  dans  le  Mémoire  précédent,  que 
lorsqu'un  courant  traverse  un  électrolyte  qui  par  sa  décom- 
position donne  lieu  à  un  dégagement  de  gaz,  la  force  élec- 
tromotrice de  polarisation  est  toujours  supérieure  à  l'équi- 
valent électrothermique  de  la  décomposition  et  que  par 
conséquent  la  somme  des  forces  électromotrices  dans  le  cir- 
cuit est  inférieure  à  l'équivalent  électro thermique  de  l'en- 
semble des  réactions  chimiques  qui  y  ont  lieu.  11  a  expliqué 
ce  phénomène  pour  la  considération  de  l'état  acf/y  parti- 
culier où  se  trouveat  les  gaz  produits  par  Télectrolyte,  et  il 
en  a  conclu  que  leur  retour  presque  complet  de  Fétat  actif  à 
l'état  inactif  lorsqu'ils  se  dégagent,  devait  être  accompagné 
d'un  dégagement  local  de  chaleur.  Ainsi,  la  chaleur  totale 
dégagée  par  un  couranl  dans  un  électrolyte  est  la  somme  de 
deux  parties  :   i°  la  chaleur  dégagée  dans  toute  l'étendue 
de  l 'électrolyte,  et  qui  est  proportionnelle  au  carré  de  l'in- 
tensité du  courant  et  à  la  résistance  de  l'électrolyte  ;  2**  la 
chaleur  dégagée  sur  les  électrodes  mêmes  où  apparaissent 
les  bulles  de  gaz,  qui  est  indépendante  de  la  résistance  et, 
entre  de  certaines  limites,  proportionnelle  à  l'intensité  du 
courant. 

Les  expériences  de  M.  Favre  sur  les  eifïets  calorifiques 
de  l'élément  de    Smee  fournissent  la  vérification  la  plus 

(1)  PoggcnàorJlf^s  Ànnalen,  l.  CVIIÏ,  p.  3i2;  septembre  iSSg. 
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riiilGiisUé  du  coaraiil,  ainsi  que  M.  Bosscha  l'a  expliqué 
(]ans  le  Mûmoirc  sur  la  ihtrorie  mécanique  de  l'élcctrolyBe, 
MM.  Marié-Davy  el  Troosl  ont  eiUièrpment  négligé  de 
tenir  compte  de  l'action  locaK'  dans  leurs  recherches  sur 
les  forces  électro motrices,  et  ont  admis  que  la  force  élec- 
tronlotrice  était  toujours  exactement  l'équivalent  éleciro- 
ihermique  de  l'ensemble  des  réactions  chimiques.  On  voit 
que  celle  hypothèse  est  inexacte  toutes  les  fois  qu'il  y  a 
dégagemcnlde  gaz.  M.  [iosscha  donne  à  cette  occasion  une 
discussion  des  expériences  de  MM.  Marié-Davy  et  Troost, 
pour  laquelle  nous  renvoyons  à  son  Mén 


A 
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RECaERCHES  SUR  LES  AFFINITÉS. 

De  la  Ivrinalioii  et  de  la  décAmpnsilitiu  dei  élbers  ; 
Par  mm.  BERTBELOT  et  L.  PÉAN  DE  SAINT-GILLES. 


INTRODUCTION. 

En  chimie  organique,  on  s'est  attaché  principalement  à 
obtenir  des  rombinaisons  nouvcll  es  eiàéludier  les  formules 
et  les  réactions  de  ces  combinaisons  :  chacun  sait  combien 
la  science  s'est  enrichie  à  cet  égard  par  les  travaux  accu- 
mulés  de  trois  générations  de  chimistes.  Mais,  tandis  que 
l'on  poursuivait  l'étude  individuelle  des  corps  et  les  rela- 
tions de  formules  et  d'équivalents,  on  a  laissé  dans  l'ombre 
les  autres  conditions  générales  de  mécanique  chimique  qui 
président  à  la  formalioii  des  combinaisons  et  à  leur  décom- 
position, s'en  référant  sur  ce  point  aux  résultats  acquis  en 
(chimie  minérale. 
Cependant  l'étude  de  la  chimie  organique  révèle  des 
faits  inattendus,  presque  sans  analogues  en  chimie  minérale 
et  du  plus  haut  intérêt  dans  la  théorie  des  affinités.  Il  s'agit 
de  l'intervention  du  temps  et  du  rôle  prépondérant  rempli 
par  certaines  conditions  d'équilibre,  indépendantes  de  celles 
.  qui  sont  exprimées  par  les  lois  de  Berthollet.  Nulle  part 
peut-être  ces  conditions  et  les  effets  qu'elles  déterminent  ne 
se  présentent  d'une  manière  plus  frappante  que  dans  les 
réactions  des  éthers  composés,  et  spécialement  dans  leur 
formation  et  dans  leur  décomposition, 

Les  éthers  constituent  un  type  fondamental  nouveau, 
qui  caractérise  la  chimie  organique,  au  même  lilre  que  le 
type  salin  caractérise  la  chimie  minérale.  Les  réactions  des 
ëlhers  sont  les  modèles  d'une  infinité  de  phénomènes  qui  se 

,  de  Chim,  Il  tie  Phys.,  3"  sfrU',  T.  LXV,  (AoÙf  iBPi.)  aS 
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-retrooTent  aveclet  mËnu»  traits  eiHatiets,  soït  dans  la 
chimie  de  nos  laboratoires,  soitdaaalM  métamorphoses  lit 
la  matière  consùtutire  des  êtres  vivants. 

Rappelons  en  quelques  mou  les  propiiéiés  It-a  plus  géné- 
rales des  composa  ëthérés.  Les  ^then  sunt  fprmé^f  {^  )'ih- 
nion  des  acides  et  des  alcools;  ils  peuvent  reproduire,  enie 
décomposant,  les  acides  et  les  alcools.  De  11  le  rapj»tioli^ 
ment  si  souvent  énoncé  entre  les  éthers,  formés  d'acides  et 
d'alcools,  et  les  sels,  formés  d'acides  et  de  bases.  Les  étben 
se  prêtent  d'ailleurs  comme  les  sels,  au  moina  dans  certains 
«asj  à  des  effets  de  double  décompcaîtion,  soit  entra'«iix, 
sdit  vis-A-vis  des  sels. 

Cependant,  si  l'on  examine  avec  plus  d'atication  ln]lhifr 
aomënes,  on  reconnaît  tout  de  suite  que  les  analoniee  aave 
les  éthers  et  les  sels  sont  tris-superficielles  et  résident  jkailk 
dans  le  jeu  des  formules  que  dans  la  marche  «fibctiiiodes 
réactions.  H  existe  des  différences  trftii  pinfnndnii  rfii  aa^iiiit 
entre  les  éthera  et  les  sels  une  ligne  de  démarcttioa  paHâi- 
tement  tranchée. 

.  Four  parler  d'abord  des  propriétés  physiques,  qui  serait 
tenté  de  rapprocher  l'éther  acétique,  ce  liquide  volatil, 
odorant,  presque  insoluble  dans  l'eau,  solufale  dans  les 
huiles  et  dans  les  essences,  avec  un  acétate,  quel  qu'il  fftt? 

Mais  nous  voulons  insi&ter  surtout  sur  les  différances 
chimiques,  sur  celles  que  l'on  reconnaît  en  G<Hnparant  la 
formation,  la  décomposition  et  les  réactions  essentielles  de 
ces  deux  groupes  de  corps.  Ces  différences  consistent  prin- 
cipalement dans  la  lente  progression  des  réactions  éthérées, 
opposée  à  l'accomplissement  presque  instantané  des  réac- 
tions salines,  et  dans  la  combinaison  toujours  incomplète 
des  alcools  et  des  acides  mis  en  présence,  opposée  à  la  com- 
binaison totale  des  acides  et  des  bases,  lesquels  se  saturent, 
en  général,  suivant  les  rapports  mêmes  de  leurs  poids 
équivalents.  Ajoutons  enfin  que  le  caractère  [Jus  ou  moins 
laient  et  spécial  des  affinités  éthérées  tend  à  soustraire  les 
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phénomènes  de  combinaison  et  de  décomposUion  qui  les 
concernent  au  jeu  prévu  des  conditions  d'insolubilité  ou 
de  volatilité. 

Ces  diverses  circonstances  sont  surtout  décisives,  quand 
on  les  observe  dans  un  système  parfaitement  homogène,  tel 
que  celui  qui  résulte  du  mélange  d'un  acide  liquide  avec  un 
alcool  liquide,  de  l'acide  acétique  avec  l'alcool  ordinaire 
par  exemple,  et  alors  qu'aucun  produit  ne  tend  à  s^éliminer, 
par  volatilité  ou  par  insolubilité,  du  milieu  au  sein  duquel 
la  réaction  s'accomplit. 

Dans  le  cas  même  où  les  conditions  de  séparation  préa- 
lable ou  d'élimination  consécutive,  par  volatilité  ou  par 
insolubilité,  interviennent,  on  observe  encore  des  phéno- 
mènes analogues  aux  précédents,  quoique  plus  complexes 
et  modifiés  par  l'influence  de  ces  conditions  particulières. 
Un  alcool  volatil,  par  exemple,  ne  sera  pas,  en  général, 
déplacé  subitement  dans  un  élher  par  une  base  fixe,  comme 
peut  l'être  une  base  volatile  dans  un  sel;  mais,  sous  l'in- 
fluence de  la  base,  l'alcool  volatil  s'éliminera  lentement  et 
d'une  manière  progressive.  De  même,  les  sels  insolubles  ou 
volatils  qui  peuvent  se  former  aux  dépens  des  éthers  ne 
prennent  point  paissance,  au  moins  immédiatement.  Ainsi, 
par  exemple,  le  chlorure  de  calcium  ne  précipite  pas  tout 
de  suite  l'éther  oxalique  5  le  chlorure  de  baryum  ne  précipite 
pas  immédiatement  les  éthylsulfates  *,  l'éther  chlorhydrique, 
quoique  gazeux  à  la  température  ordinaire,  ne  se  forme 
pas  au  contact  d'un  chlorure  alcalin  et  d'un  éther  fixe,  etc. 

Dans  tous  ces  cas,  les  lois  de  Berthollet,  c'est-à-dire  les 
lois  des  réactions  salines,  ne  manifestent  leur  influence  que 
d'une  manière  secondaire,  détournée,  et  souvent  complète- 
ment dominée  par  les  lois  propres  aux  réactions  éthérées. 

On  peut  citer  des  exemples  plus  frappants  encore  de  ce* 
renversement  dans  les  phénomènes.  La  glycérine,  insoluble 
dans  l'éther  benzoïque,  le  décompose  cependant  en  partie, 

25. 
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endonDtallÎMlldiMprodàîu  sulubles  les  ima  dans  les  auiN 
et  dans  l*éther  primitif.  De  même  uue  base  minérale  inso- 
Inble  peat  â&:ompoter  on  éilicr  iasoluble,  en  donnant 
niiiiaiice  1  un  aloocd  lolnble  et  à  un  sel  égatement  soluble  : 
cfl.quî  arrive  dans  la  réaction  de  la  chaux  ou  de  Toxyde 
deploml)  ror  les  Im^rines. 

Ici  tout  se  passe  à  l'inTerse  des  lois  de  Bertliollel, 
comme  si,  entre  l'affinité  d'une  base  alcaline  proprement 
dite  et  celle  d'iui  alcool  pour  un  acide,  il  n'y  avait  pas  de 
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addes  et  des  alcools  sont  génëralemcm  trcs-faîbles  j  h 
bîlité  absolue  des  composés  étbérés  est  assez  peu  prononcée 
pour  que,  non-seulemeut  les  bases  faibles,  mais  l'eau  mime 
sulBse  i  en  opérer  la  .décomposition. 
'  Enfin  il  n'est  pas  jusqu'à  l'inQuence  bien  connue  d'un 
acide  auxiliaire,  d'un  acide  minéral  spécialement,  pour  ac- 
tiver la  combinaison  des  acides  organiques  avec  les  alcools, 
qui  ne  donne  lieu  r  des  phénomènes  nouveaux,  imprévus, 
sans  analogues  dans  la  formation  des  sels. 

Les  développements  qui  précèdent  suffisent  pour  montrer 
l'intérêt  qui  s'attache  à  l'étude  générale  de  la  formadoa  et 
de  la  décomposition  des  éthers.  C'est  toute  une  mécanique 
chimique  nouvelle,  plus  délicate,  plus  compliquée  k  cer- 
tains égards  que  celle  qui  régit  les  phénomènes  ordinaires 
de  la  chimie  minérale.  Elle  comprend  les  affinités  indivi- 
duelles, si  souvent  masquées  en  chimie  minérale  par  la 
prépondérance  de  certaines  conditions  physiques.  Elle 
aborde,  non-seulement  les  déterminations  relatives  k  Téut 
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final,  mais  aussi  Texamen  de  la  série  progressive  des  états 
qui  le  précèdent,  ordre  tout  nouveau  de  considérations  : 
c'est  ici  la  chimie  du  temps. 

Citons  quelques-unes  de  ses  applications;  c'est  dans  leur 
nombre  que  se  trouvent  comprises  les  réactions  des  éthers, 
celles  des  corps  gras  neutres,  celles  des  principes  sucrés  et 
des  corps  si  nombreux  qui  s'y  rattachent,  les  changements, 
qui  s'opèrent  au  sein  des  liqueurs  alcooliques  ou  sucrées,  les 
métamorphoses  des  huiles,  des  vins,  des  infusk)ns,  des. 
extraits,  bref  les  effets  d'hydratation  et  de  dédoublement 
si  fréquents  dans  les  réactions  de  nos  laboratoires,  aussi 
bien  que  dans  celles  qui  s'eflectuent  au  sein  des  végétaux 
et  des  animaux  :  énumérer  ces  divers  phénomènes ,  c'est 
dire  assez  comment  cet  ordre  d'affinités  embrasse  la  chimie 
organique  dans  ce  qu'elle  a  de  plus  intime  et  de  plus  çaracn 
téristique. 

La  multitude  de  problèmes  auxquels  on  est  conduit 
par  ces  considérations  exige,  pour  être  disculée,  un  nom-» 
bre  immense  d'expériences,  entreprises  sur  des  corps 
très-muiti plies  et  dans  des  directions  très-diverses.  Nous 
nous  sommes  efforcés  d'éclaircîr  quelques-uns  de  ces  pro- 
blèmes par  de  patients  essais,  en  nous  attachant  surtout 
à  l'étude  de  la  combinaison  directe.  Après  trois  années  de 
travaux  et  l'exécution  complète  de  plus  de  cinq  cents 
expériences  numériques,  nous  croyons  devoir  exposer  les 
premiers  résultats  de  nos  recherches,  dans  l'espérance  de 
rendre  quelque  service  à  la  science,  en  indiquant  la  direc- 
tion suivie,  les  méthodes  employées,  les  séries  expérimentées 
et  les  principaux  faits  observés. 

Voici  dans  quel  ordre  nous  procéderons. 

La  première  partie  comprendra  l'indication  des  corps  que 
nous  avons  employés  dans  nos  expériences,  celle  des 
moyens  à  l'aide  desquels  ils  ont  été  purifiés,  la  discussion 
des  procédés  généraux  d'expérimentation  et  celle  des  mé-^ 
thodes  d'analyse  appliquées  aux  produits  obtenus.  Un  granj 


MtoAre  dv-fkiM  «tâe  procédés  nouveaux  seront  exposé» 
iuu  c«tU  partie,  d«dnée  i  HierrÎT  de  contrôle  et  de  ga- 
nntïe  anx  autrei. 

Dans  U  denxièiM  partta,  nona  élndlerons  la  formatiou 
daa  ^then  et  Wr  décompoôtion,  enTÏsagées  d'une  manière 
générale'}  nooa  dé(«7niDeronB  médtodiqueiiient  le  r6le  des 
(Hrenes  cimeastancei,  telles  qne  la  température,  la  pres- 
H«n,  l'état  liquide  oti  gazeuT,  rînflnence  des  milieux,  celle 
qw  eflt  exercée  par  la  nature  indÏTidndle  des  cMpt'ét  par 
lèt  proportions  dÏTerses  des  corps  réagissants. 

iiatrolBÎAme  partie  sera  consacrée  i  étudier  la  Bnite  Te>a 
laqodle  tendent  les  combinaisons  et  les  déconapMÎâaUk. 
KouB  conuBeneerons  par  établir  Pexîatence  dft  cette  li- 
ante; puis  nous  discuterons  les  causes  qai  pearent  Is  faire 
varier,  alors  qne  l'on  opère  toujours  sur  le  même' wyttlhae 
molécnlsire.  C'est  ici  l'un  des  problèmes  de  sutiqae  da- 
•  mique  les  plus  généraux  et  les  plus  importants  par  SM  a|H 
pfications. 

La  quatrième  partie  de  notre  travail  se  rattache  étroite- 
ment à  la  troisième;  elle  renferme  l'exposé  de  nombreuses 
séries  d'expériences  comparatives,  effectuées  sur  divers 
alcools,  acides  et  édiers,  et  destinées  à  déterminer  la  limite 
de  la  combinaison  dans  certaines  conditions  définies,  les 
mêmes  pour  tous.  Le  rapprochement  des  résultats  a  fait 
apparaître  une  loi  nouvelle  et  importante,  liée  étroitement 
i  la  thécH-ie  des  équivalents. 

Ces  quatre  parties  de  notre  travail  sont  aujourd'hui  ter- 
minées  ;  mais  elles  n'embrassent  pas  la  totalité  des  questions 
que  nos  expériences  nous  permettent  d'aborder,  et  qui  se- 
ront traitées  dans  les  parties  suivantes,  encore  en  cours 
d'exécution  expérimentale.  Telles  sont  dans  Tordre  de  nos 
recherches  : 

i''  L'influence  des  proportions  définies  et  des  propordons 
multiples  sur  la  vitesse  et  sur  la  limite  des  réactions  ;  cette 
influence  a  été  étudiée  en  faisant  varier  les  quantités  rela- 
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rives  d'eatt,  d'acide,  d'alcool,  d'ëiher  neutre,  mises  en  réac- 
tion. C'est  une  étude  à  peu  près  achevée . 

2°  L'examen  spécial  des  réactions  exercées  par  les  acides 
polybasiques  et  celui  des  réactions  exercées  par  les  alcools 
polyatomiques.  Ce  sujet  a  déjà  été  l'objet  de  beaucoup  d'ex- 
périences de  notre  part^  mais  nous  n'avons  pu  encore  l'em- 
brasser d'une  manière  assez  complète  pour  nous  trouver 
en  mesure  de  publier  immédiatement  nos  résultats,  si  ce 
n'est  sur  certains  points  qui  se  rattachent  plus  spéciale- 
ment aux  autres  parties.  Nous  avons  pu  établir  ainsi  quel- 
ques termes  de  comparaison  qui  nous  ont  déjà  permis  de 
reconnaître  chez  ces  acides  et  chez  ces  alcools  les  affinités 
générales  manifestées  par  les  alcools  et  par  les  alcools  mo- 
noatomiques. 

Viennent  ensuite  les  déplacements  réciproques  des  acides 
et  des  alcools  dans  les  éthers  ;  les  doubles  décompositions 
entre  les  éthers  j  le  partage  d'un  alcool  entre  plusieurs 
acides,  celui  d'un  acide  entre  plusieurs  alcools  qui  le  sol- 
licitent simultanément^  le  partage  de  l'eau  ou  celui  d'une 
base  employée  en  quantité  insuffisante,  entre  plusieurs 
éthers;  le  rôle  des  acides  minéraux  et  des  corps  auxiliaires 
dans  l'éthérification  •,  enfin  un  grand  nombre  d'autres  ques- 
tions non  moins  intéressantes  dans  une  étude  d'ensemble, 
mais  sur  lesquelles  nous  n'avons  encore  obtenu  que  des  ré- 
sultats isolés.  Nous  poursuivrons  aussi  loin  que  nos  forces 
nous  le  permettront,  eu  publiant  les  résultats  au  fur  et  à 
mesure  qu'ils  nous  paraîtront  former  sur  chaque  question 
un  tout  suffisamment  complet. 

PREMIÈRE  PARTIE. 

MÉTHODES. 

Nous  comprenons  sous  ce  titre  : 

i^  La  préparation  et  le  contrôle  des  matières  mises  en 
expérience  ; 
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a^  La  détermination  des  conditions  générales  de  lear 
stabilité  ; 

3^  Les  procédés  d'expérimentation,  d'analyse  et  de  calcul. 

1.  PREPARATION  ET  CONTROLE  DES  MATIÈRES  «SES  EN  EIPÉRKIIGE. 

Notre  premier  soin  au  début  de  ce  travail  a  été  de  pré- 
parer un  certain  nombre  de  substances  destinées  aux 
expériences,  et  de  vérifier  leur  pureté  avec  une  attentiou 
scrupuleuse.  C'est  pourquoi  nous  croyons  utile  d'exposer 
sommairement  : 

I®  La  liste  des  principaux  corps  sur  lesquels  nous  avons 

opéré  ; 

2^  Les  méthodes  que  nous  avons  suivies  pour  les  purifier;^ 
3^  Les  moyens  à  l'aide  desquels  nous  en  avons  contrôlé 

la  pureté. 

La  description  de  ces  divers  résultats  et  méthodes,  en 
même  temps  qu'elle  permettra  de  juger  du  degré  de  con- 
fiance que  méritent  nos  expériences,  pourra  rendre  quelque 
service  aux  personnes  qui  auraient  besoin  de  travailler  sur 
les  mêmes  substances. 

$  Z.  —  Xiiste  des  corps  employés. 

Nous  avons  employé  dans  nos  expériences  les  alcools, 
les  acides  et  les  éihers  suivants  ; 

1°  Alcools, 

[a)  Alcools  monoatomiques  : 

Alcools  méthylique,  ordinaire,  amylique,  éthalique,  tous 
de  la  série  C*"  H*«+*  O'  ; 

Alcool  mentholique,  de  la  série  C*"  H'"0*  ; 
Alcool  campholique,  de  la  série  C'"H^"~*0*  ^ 
Alcool  benzylique,  de  la  série  C*"H'"~^  O*  ; 
Alcool  cholestérique,  de  la  série  C'^H'^-^O'. 
L'équivalent  de  ces  alcools  varie  de  32  à  372. 
fUr  point  d'ébullilion,  de  66^  à  Sôo*'  et  au-dessus. 
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Us  se  présentent ,  les  uns  sous  l'état  liquide ,  les  autres 
sous  l'état  solide;  ces  derniers  offrent  la  diversité  physique 
de  propriétés  qui  résulte  des  états  cristallisé,  cireux,  rési- 
neux, camphré,  etc. 

(b)  Alcools polyatomiques  : 
Glycérine^  triatomique; 
Mannite  et  principes  sucrés. 

2**  Acides. 

(a)  Acides  monobasiques  : 

Acides  formique,  acétique,  butyrique,  valérique,  siéa- 
rique,  de  la  série  C*"H'"0*; 

Acide  benzoïque,  de  la  série  C'"H*"""'0*,  etc. 
L'équivalent  de  ces  acides  varie  de  4^  à  284* 
Leur  point  d'ébuUition,  de  100^  à  36o^  et  au-dessus. 
Leur  état  est  liquide^  cristallisé,  etc. 

{b)  Aeides  bibasiques  : 

Acides  sulfurique^  oxalique,  succinique,  tartrique,  pyro- 
tartrique,  subérique,  sébacique,  mucique,  etc. 

(c)  Acides  tribasiques  : 
Acide  citrique. 

3*»  Éthers. 

Nous  avons  mis  en  œuvre  les  éihers  qui  résultent  de  la 
combinaison  réciproque  des  acides  et  des  alcools  précédents. 

§  n.  — '  Purification  dâs  matériaux. 

1*  Alcools, 

uàleool  métky ligue,  (l^H^O^ , —  Il  est  à  peu  près  impos- 
&iblede  purifîercomplétementl'esprit-de-boisdu  commerce^ 
tant  qu'on  se  borne  à  le  rectifier  par  des  distillations  réité- 


t 
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S      larréuuir,  il  est  nécessaire  désirai  recel  ak'oil  d'uu 

nposé  défini.  L'alcool   méthvlîqae  que  nous  avons  on* 

/        jè  dans  nos  expériences  a  élë  préparé  en  traitant  par 

un  alcali  l'élber  inétliyloxaliqne  cristatlisé,  et  eu  recIÎEant 

à  plusieurs  repriiesle  produit  sui-  la  chaux  vive. 

jélcool  éthyliqite  ou  ordinaire,  C*H*0*. —  L'alcool  du 
commerce  est  traité  d'abord  par  la  rhsux  vive,  pois  mis 
en  contact  avec  un  excès  de  baryte  anhydre.  Lorsque  toute 
l'eau  dissoute  par  rakool  a  élé  absorbée  par  la  baryte,  le  li- 
quide prend  une  tel ute  jaune,  qai  est  le  sigaeconslaiildela 
dissolution  d'une  certaine  quanlilé  de  baryte  ;  la  moindre 
trace  d'eau  sui13t  pour  empêcher  cette  dissoluiion. 

On  décante  alors,  puis  on  distitleau  baîn-maric  la  partie 
liquide^  on  recueille  le  produit  dans  des  Tases  parfaitement 
secs,  et  l'on  obtient  de  l'alcool  rigoiuvusement  anhydre. 
Pour  plus  de  sûreté,  il  est  boa  de  le  conserver  dans  des 
tubes  scellés  et  presque  pleins,  précaution  que  nous  avons 
appliquée  également  à  plusieurs  des  corps  suivants. 

jilcool  amylitfue,  C'°H"0*, —  L'huile  de  pommes  de 

terre,bien  lavée  au  préalable,  a  été  soumise  à  la  distillation 
fractionnée  et  l'on  a  mis  à  part  les  produits  bouinant  vers 
iSi".  On  a  fait  dissoudre  dans  ces  produite  une  cerunne 
quantité  de  potasse  caustique  el  on  les  a  cbaulTés  an  bain- 
marie  pendant  plusieurs  heures,  en  faisant  refluer  dans  le 
ballon  les  vapeurs  condensées  :  cette  opération  avait  pour 
.  but  de  détruire  les  éthers  que  pouvait  renfermer  l'ituile  de 
pommes  de  terre.  Le  liquide,  distillé  de  nouveau,  a  été 
déshydraté  sur  la  chaux  vive,  puis  distillé  encore  une  fois. 

Alcool  éthali<}ue{éthal),C:."W'(y.—  Voici  le  meil- 
leur procédé  de  préparation  que  nous  connaissions  :   looo 
irranmies  de  blanc  de  haleine  ont  été  saponifiés  par  aoo 
mmes  de  potasse  caustique  dissoute  dans  Soo  grammes 
lool.  Le  mélange,  porté  à  la  températnre  Ae  60  k  80°, 
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forme  un  liquide  transparent  et  homogène.  Nous  Tavons 
cl^auffé  pendant  quarante-huit  heures  (i)  au  bain-marie, 
dans  un  matras  muni  d^un  serpentin  qui  condensait  et  fai- 
sait refluer  les  vapeurs  d'alcool  dans  l'appareil. 

On  a  ainsi  obtenu  un  mélange  de  savon  de  potasse  et  d'é^ 
thaï,  susceptible  de  se  dissoudre  à  chaud  dans  Talcool.  La 
solution  alcoolique  bouillante  a  été  versée  dans  une  solution 
aqueuse  tiède  de  chlorure  de  calcium,  afin  de  changer  le  sel 
potassique  en  sel  calcaire. 

On  a  recueilli  sur  une  toile  le  précipité  (mélange  de  savon 
calcaire  et  d'éthal)*,  il  a  été  lavé  à  l'eau,  desséché  à  une 
chaleur  de  4o  à  5o^,  puis  traité  par  l'alcool  bouillant  dans 
un  appareil  d'épuisement  :  Talcool  dissout  Téthal  et  laisse 
le  sel  calcaire. 

On  a  évaporé  ensuite  l'alcool  jusqu'à  séparation  de  la  plus 
grande  partie  dePéthal,  sous  la  forme  d'une  couche  huileuse, 
qui  n'a  pas  tardé  à  se  solidifier  pendant  le  refroidissement. 
Puis  on  a  fait  bouillir  l'éthal  avec  de  l'eau  renouvelée  à 
plusieurs  reprises,  pour  éliminer  le  reste  de  l'alcool. 

Cela  fait,  l'éthal  a  été  redissous  dans  Téiher  chaud  (2). 
Comme  il  était  très-légèrement  jaunâtre,  on  a  fait  digérer 
la  solution  éthérée  tiède  avec  du  noir  animal  :  par  refroi- 
dissement une  grande  partie  de  l'éthal  s'est  séparée  en 
cristaux  d'une  parfaite  blancheur  •,  on  l'a  isolée.  Puis  on  a 
distillé  l'eau  mère  éthérée,  ce  qui  a  fourni  une  nouvelle 
proportion  d'éthal. 

L'éthal  a  été  ensuite  refondu  deux  fois  sur  de  Teau  dis- 
tillée bouillante  et  renouvelée  à  plusieurs  reprises  par  dé- 
cantation :  le  tout  était  abandonné  chaque  fois  à  un  refroi- 
dissement lent.  Enfin,  on  a  essuyé  l'éthal  solidifié  avec  du 
papier  Joseph;  on  a  gratté  légèrement  la  surface  inférieure 


(i)  Ce  temps  est  probablement  trop  lon^r 

(2)  Nous  avons  vcriGé  en  passant  que  celle  solution  ne  possède  pas  de 
pouvoir  rotatoîrc. 
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I  >ur  enlever  quelques  iraces  de  poussières  inao* 

>  cv.       a  mlroduÎL  l'éthal  dans  un  flacon  a  large  goulot 
a  été  piacé,   tout  oiiverl,  sous  une  cloche,  à  côté  de 
L,ide  sulfurique.  Au  bout  de  quelques  semaines,  Tétlial 
t  trouvé  parfaitement  desséché. 
£a  suivant  la  marche  qui  vieut  d'être  décrite,  ou  obtient 
un  produit  très-blanc  et  très-pur. 

jilcool mentholiifiie,  C'*H'°0*. —  On  purifie  le  camphre 
de  menthe  du  Japon  par  sublioialion,  ou  par  dissolution 
dansl'éilier. 

Alcool camphoUque,  C*"H"  O*. —  Nous  avons  etnpiojé 
tantôt  le  camphre  de  Bornéo  naturel,  tantôt  le  campho)  ar- 
tiCciel,  extrait  de  sa  combinaison  stéarique,  suivant  le  pro- 
cédé découvert  par  l'un  de  nous  (i). 

Alcool  benzylique,  C'*H*0*. — ■  Ce  produit  nous  a  été 
remis  par  M.  Cannïzsaro.  Peut-être  renfermait-il  qnelqnei 
traces  d'aldéhyde,  produit  sans  doute  soos  l'iufineace  de 
l'air. 

Alcool  cholestérique  (cholestérîn«),C"H**0'.  ^  Les 
calculs  biliaires  pulvérisés  ont  été  traités  d'abord  par  tue 
solution  bouillante  de  carbonate  de  soude  ;  puis  la  choles- 
térine  a  été  extraite  par  l'alcool  et  purifiée  par  voie  de  cris- 
tallisation. Cet  alcool  est  l'un  des  mieux  définis,  en  raistm 
de  sa  cristallisation  ;  mais  il  faut  se  rappeler  qu'il  renferme 
a  équivalents  d'eau  de  cristallisatiou  etqu'il  commence  à  les  ' 
perdis  dès  la  température  ordinaire.  Pour  l'obtenir  avec 
une  composition  définie,  il  est  nécessaire  de  le  sécher 
à  iio''. 

Glycérine,  C'H'O'. —  On  trouve  actuellement  dans  le 
commerce  un  produit  très-pur,  connu  sous  le  nom  de  gly- 

(i)  iti>ii.I«i  ic  Chimie  ei  de  Phytit/ue,  3*  s^ie,  I.  LVI,  p.  78;  tSIÎg. 
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cérine  Price.  Il  nous  a  suffi  de  chauffer  cette  glycérine  à  la 
température  de  i6o^  pour  l'obtenir  tout  à  fait  déshydratée 
et  incolore. 

2*  Acides. 

Acide  acé<ilyiie,C*H*0*. — L'acide  crîstallisable  du  com- 
merce a  été  soumis  à  deux  ou  trois  congélations  successives, 
après  chacune  desquelles  on  a  liquéfié  et  rejeté  un  tiers 
environ  du  produit.  Les  cristaux  obtenus  comme  der- 
nier résidu  ont  paru  complètement  privés  d'eau.  Nous 
donnons  plus  loin  une  méthode  de  contrôle  destinée  à 
vérifier  la  pureté  de  Tacide  acétique  et  celle  des  autres 
acides. 

Acide  butyrique^  C*  H®  O* .  —  L'acide  butyrique  dont 
nous  avons  fait  usage  nous  a  été  remis  par  M.Gélis.  L'acide 
brut  entrait  en  dissolution  dès  i5o^.  On  l'a  soumis  à  la 
distillation  fractionnée  et  l'on  a  employé  les  produits  bouil- 
lant vers  163**.  (  Voir  plus  loin  le  contrôle  alcalimétrique, 
p.  4o^*) 

Acides  valérique,  benzoïque,  succinique,  tartrique,  ci" 
trique.  —  Tous  ces  acides  peuvent  être  obtenus  dans  le 
commerce  à  l'état  de  pureté  presque  complète.  Ils  sont  d'ail- 
leurs cristallisés,  à  l'exception  du  premier.  Il  faut  chasser 
Teau  de  cristallisation  de  l'acide  citrique.  [Foir  plus  loin 
le  contrôle  alcalimétrique  de  ces  acides.) 

Acides  pyrotartrique  et  sébacique,  —  Deux  échantillons 
très-purs  et  bien  cristallisés  de  ces  acides  nous  ont  été  remis 
par  M.  Pelouze. 

Acide  stéarique.  —  On  a  fait  cristalliser  dans  l'alcool  le 
bistéarate  de  potasse,  jusqu'à  ce  que  le  point  de  fusion  de 
l'acide  qu'il  contenait  fut  établi  à  la  température  de  70''. 
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3"  Éthers. 

Ètliers  éthylacétique,  méthylacédque  y  éthylbutyriquey 
éthyhalérique,  —  Ces  éthers,  les  premiers  surtout,  sont 
presque  toujours  mélangés  d^une  assez  notable  proportion 
d'alcool  libre.  Pour  les  purifier,  on  les  agite  pendant 
quelques  instants  avec  une  solution  alcaline  étendue,  puis 
on  les  décante;  et  on  les  rectifie;  ensuite  on  les  agite  de 
nouveau  à  plusieurs  reprises  avec  une  dissolution  saturée 
de  sel  marin,  dans  laquelle  ces  éthers  sont  peu  ou  point 
solubles.  L'opération  doit  être  répétée  une  dizaine  de  fois 
au  moins. 

On  les  dessèche  alors  par  un  contact  prolongé  avec  du 
carbonate  de  potasse,  anhydre  et  pulvérulent,  ou  mieux 
encore  avec  du  sulfate  de  cuivre  déshydraté  par  calcination. 
Le  chlorure  de  calcium  ne  saurait  être  employé  au  même 
usage,  attendu  qu'il  se  dissout  dans  ces  éthers  et  occasionne 
des  soubresauts  violents,  lors  des  distillations. 

On  termine  par  une  distillation  à  point  fixe.  On  vérifie 
la  neutralité  des  éthers  au  moyeu  d'une  solution  alcoolique 
de  tournesol.  Enfin  on  contrôle  leur  pureté  par  la  méthode 
des  saponifications,  (/^o/r  plus  loin,  p.  4o4') 

Étlier  éthylbenzoïque.  —  Cet  éther  s'obtient  très-aisé- 
ment à  Tétat  de  pureté  complète.  Il  suffit  de  l'agiter  avec 
une  dissolution  de  carbonate  de  soude,  jusqu'à  ce  qu'il  ne 
rougisse  plus  le  tournesol  dissous  dans  l'alcool;  on  le  dé- 
pouille ainsi  de  l'acide  qu'il  retient  mélangé  ;  puis  on  le 
lave  avec  un  peu  d'eau  pure,  pour  enlever  l'alcool  qui  a  pu 
rester  en  excès.  On  dessèche  facilement  l 'éther  benzoïque 
à  l'aide  de  quelques  fragments  de  chlorure  de  calcium  fondu 
et  on  termine  en  le  rectifiant  à  point  fixe. 

Éther  éthjlformique,  —  Ce  produit  a  été  préparé  en  fa- 
brique et  rectifié  à  point  fixe.  Il  est  à  peu  près  impossible 
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de  l'obtenir  absolument  pur  et  neutre  ;  car,  de  tous  les  éthers 
employés  par  nous,  c'est  celui  qui  se  décompose  le  plus  ra- 
pidement au  contact  de  Teau. 

Éther  éthylsuccinique.  —  Cet  élher  peut  s'obtenir  très- 
pur  par  un  procédé  analogue  à  celui  qu'on  suit  pour  Tétlier 
benzoïque. 

Éthers  amyliques.  —  La  méthode  des  distillations  frac- 
tionnées est  insuffisante  pour  purifier  d'une  manière  com- 
plète la  plupart  des  éiliers  dérivés  de  l'alcool  amylique.  En 
efifet,  ceux  de  ces  éthers  que  nous  avons  expérimentés 
renferment  toujours  une  certaine  proportion  d'alcool  amy- 
lique libre,  dont  le  point  d'ébullition  est  assez  rapproché 
du  leur. 

Pour  enlever  cet  alcool,  nous  avons  employé  Tacide  acé- 
tique étendu  de  son  poids  d'eau.  L'acide  acétique,  ainsi  di- 
lué, jouit  de  la  propriété  de  dissoudre  l'alcool  amylique  en 
toutes  proportions;  tandis  qu'il  ne  dissout  presque  pas  l'é- 
ther  neutre.  On  réitère  plusieurs  fois  ce  traitement,  en  agi- 
tant vivement  le  mélange,  et  Ton  débarrasse  ensuite  l' éther 
neutre  de  Tacide  acétique  qu'il  relient,  au  moyen  d'une 
dissolution  de  carbonate  de  soude.  Après  T avoir  lavé  à  l'eau 
pure,  on  le  dessèche  au  moyen  du  sulfate  de  cuivre  déshy- 
draté réduit  en  poudre  fine;  puis  on  rectifie  à  point  fixe. 

Telles  sont  les  principales  observations  que  nous  croyons 
utile  de  rappeler,  en  ce  qui  touche  la  préparation  des  corps 
que  nous  avons  employés.  Les  autres  substances,  qui  ne  sont 
l'objet  d'aucune  remarque  spéciale,  ont  été  obtenues  par  les 
méthodes  ordinaires. 

§  ZZZ.  —  Analyse  et  contrôle  des  matériaux. 

Le  soin  que  nous  avons  apporté  dans  le  choix  des  ma- 
tériaux de  nos  expériences  ne  pouvait  nous  dispenser  de  les 
soumettre  à  un  contrôle  analytique,  dont  la  garantie  ne 
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nous  laissât  aucun  doute  sur  l'efficacité  des  procédés  de 
purification  que  nous  avions  mis  en  usage. 

I®  Alcools. 

A  regard  des  alcools,  nous  possédons  les  contrôles  soi- 
vants  : 

(a)  L'analyse  élémentaire  par  voie  de  combustion,  pro- 
cédé commun  à  tous  ; 

(b)  L'examen  du  point  defusion,  de  la  cristallisation  et 
de  Thomogénéité,  pour  ceux  qui  sont  solides  ^ 

(c)  Enfin  la  constatation  précise  du  point  d'ébullition, 
toutes  les  fois  que  T alcool  est  volatil. 

D'ailleurs  les  alcools  s'obtiennent  pour  la  plupart  à  l'état 
de  pureté,  par  l'emploi  de  méthodes  fort  régulières  et  dont 
l'application,  dans  les  conditions  que  nous  avons  exposées 
plus  haut,  ne  présente  aucune  difiiculté  sérieuse.  H  n'en  est 
pas  de  même  de  certains  acides,  et  surtout  d'un  grand 
nombre  d'éthers  composés,  qu'on  obtient  fréquemment 
mélangés  de  substances  étrangères,  et  qu'il  n'est  pas  facile 
de  débarrasser  de  toute  impureté. 

2**  Essai  des  acides  organiques. 

Après  avoir  préparé  et  purifié  les  acides  organiques  par 
les  méthodes  connues,  il  est  essentiel  de  vérifier  si  l'on  a 
bien  atteint  le  résultat  cherché.  L'analyse  élémentaire  peut 
servir  de  contrôle  à  cet  égard  5  mais  il  est  une  autre  épreuve, 
tout  aussi  certaine,  et  même  plus  sensible  dans  la  plupart 
des  cas  :  nous  voulons  parler  de  la  détermination  de  l'équi- 
valent. Elle  était  d'autant  plus  importante  dans  nos  recher- 
ches, que  la  plupart  des  résultats  sont  fondés  sur  des  rap- 
ports d'équivalents. 

Parmi  les  méthodes  connues  que  l'on  peut  employer, 
l'une  des  plus  exactes  et  des  plus  précises  consiste  dans 
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le  dosage  alcalimolrique  ;  ce  dosage  met  immédiatemcui  en 
évidence  la  présence  des  impuretés,  alors  même  que  leur 
proportion  est  très-faible  ;  il  accuse,  par  exemple,  la  pré- 
sence de  quelques  ceulièmes  d'eau,  avec  plus  de  sensibilité 
queraDalyseccntésimale,  Or  la  présence  de  l'eau  était  parli- 
culièrement  nuisible  dans  nos  expériences.  Voici  les  détails 
du  procédé,  tel  que  nous  l'employons. 

La  plupart  des  arides  solubles  dans  l'eau  se  titrent  fort 
aisément  au  muyeii  d'une  dissolution  normale  d'eau  de 
baryte.  La  solution  de  baryte  présente  de  grands  avantages 
sur  la  solution  de  potasse,  en  ce  qui  touche  le  dosage  des 
acides  oi^aniqucs.  Eu  effet,  la  polasse  laisse  presque  Wu- 
jours  quelque  incertitude,  en  raison  de  la  présence  à  peu 
près  inévitable  du  carbonate  de  polasse,  et  à  cause  de  l'alcali- 
nilé  plus  ou  moins  prononcée  de  la  plupart  des  sels  qui  ré- 
sultent'de  son  action  sur  les  acides,  tels  que  l'acélaie  de 
polasse  et  analogues,  etc.  Avec  la  baryte,  au  contraire,  on 
obtient  des  sels  dont  la  réaction  alcaline  est  beaucoup  plus 
faible  que  celle  des  sels  de  potasse;  aussi  le  terme  du  dosage, 
accusé  parle  virementde  couleur  de  la  teinture  de  tourne- 
sol, est-il  d'une  netteté  presque  toujours  suffisante.  11  est 
facile  d'ailleurs,  dans  les  cas  qui  paraissent  un  peu  dou~ 
leux,  comme  il  arrive  parfois  avec  les  acides  valérique  ou 
butyrique,  d'apprécier  le  terme  de  la  saturation,  en  compa- 
rant la  teinte  de  l'essai  à  celle  d'une  liqueur  alcaline  em- 
ployée comme  témoin  et  colorée  franchement  en  bleu  par 
la  même  quantité  de  tournesol.  On  doit  pousser  la  satura- 
tion, jusqu'àl'identité  de  teinte.  EnGnla  solution  de  baryte 
se  prête  mieux  que  les  autres  liqueurs  alcalines  aux  conlre- 
ëpreuves  ultérieures,  parce  que  sa  pureté  est  généralement 
plus  grande,  et  parce  que  la  baryte  est  facile  à  éliminer 
plus  tard,  s'il  est  nécessaire. 

On  pourra  juger  du  degré  d'exactitude  de  noire  méthode 
'  le  tableau   suivaul,   qui    présente  les  résultats  d'une 
(prie  de   dosages    comparatifs    effectués    au    moyen  d'une 
I.  dB  Chi.,'.  «  <h  Phjs..  3*  E,éii<',  T.  LXV.  (  Amll  i8nj,)  26 


Ujoenr  de  liirjie,  Crtle  lipieiir  avail  rté  ûUce  piv»!»?* 
Uemenl,  en  déterminant  le  poids   du  siilfnte  de   haryle 
qn'ellepoBTait  fonmirsoiisai]  voliimedonnc.  Les  nombm. 
placÀ  dam  la  première  cotonuc,  <-n  re^nrd   des  noms  d» 
acides  soumis  A  cet  examen,   indiqueiil  les  poids  rcspeclifij 
de  ces  acides  qni  ont  él^  employés  pour  saturer  un  mèiflfl 
Tolame  d*eaa  de  barjte.  CenT  de  la  seconde  colotaae  î%> 
Aqoent  les  poids  équivalents  de  ces  mimes  aâdei,  caledifr 
en  propor^on  da  poids  de  sulfate  de  baryte  jtnusn  parce 
mAme  Tolnms  de  liqaenr  alcaline. 


TtM:uD  I.  —  ÉquinttUiUÊ  da  orUkr. 


Adda  oialiqne,  blbiilqne 

■ueciDlqne,  blbaifqui: 

4céliqDa,  mODobiiiique.  .... 
cilnqaa(déibrdraU),  triba- 

pjroUrlriqne,  blbasiqua 

citrique (i  aéquiial.. d'eau). 

iribaaiqoa. 

larlrique,  bibaaique 

butyrique,  iDonnbsilqae. . . , 

■ébaciquo,  bibialque 

valérique,  monobaiique.  ... 
benioique,  m  o  do  basique. . . . 
te  de  baryte 


45.s(i: 

5s.! 
60,3 


86,4(3) 


4S  <l«q-; 

60  (1  <q.) 

S4  (!*!> 

«3  (i*,.) 

;.  (i  1*1.) 

;5  (S*i.) 

M  (.  iq.) 

101  (i*,.) 

I..  (■  *l.) 

.,  (.  ë,.) 

.6.5  (.  (,.) 


—1.6 


On  voit  dans  quelles  limites  le  proche  que  nous  avons 
employé  permet  de  contrôler  la  composition  et  la  pui^té 
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des  divers  acides  par  la  vérification  de  leur  équivalent 
olilmique.  L^exaclitude  des  résultats  obtenus  avec  les  acides 
polybasiques,  tels  que  les  acides  larlrîque,  citrique,  etc., 
mérite  une  attention  particulière. 

Enfin  il  nous  reste  à  présenter  quelques  explications  au 
sujet  du  nombre  par  lequel  nous  avons  représenté  l'é- 
quivalent observé  de  Tacide  acétique,  dans  le  tableau  qui 
précède.  En  se  reportant  à  la  réaction  franchement  alca- 
line de  certains  acétates,  on  sera  peut-être  surpris  de  voir 
que  le  nombre  observé  diffère  si  peu  de  l'équivalent  théo- 
rique (la  diâerence  est  égale  à  0,3).  Mais  il  ne  faut  pas 
oublier  que  l'acétate  de  baryte  manifeste  une  réaction 
alcaline  bien  moins  prononcée  que  les  acétates  de  soude  et 
de  potasse^  nous  rappellerons  de  plus  que  notre  dosage  a 
été  efiectué  sur  un  acide  dépouillé  par  plusieurs  congéla- 
tions successives  de  toute  son  eau  hygroscopique. 

On  exemple  démontrera  plus  complètement  encore  l'uti- 
lité de  ces  précautions,  dont  l'application  a  eu  pour  résultai 
de  ramener  l'équivalent  de  l'acide  acétique  à  son  expression 
ia  plus  précise  possible.  Nous  avons  titré  par  l'eau  de  baryte 
trois  échantillons  d'acide  acétique  choisis  dans  l'ordre  sui- 
vant : 

I®  Acide  cristalli sable  du   commerce  se  congelant  au 

voisinage  de  o**  \ 

Q?  Acide  concentré  par  une  première  congélation  et  par 
la  séparation  de  la  partie  la  plus  fusible  ^ 

3**  Acide  soumis  à  trois  congélations  successives,  frac- 
tionné par  le  même  procédé. 

Le  dosage  acidimétrique  a  permis  de  calculer  les  équiva- 
lents respectifs  de  ces  trois  échantillons  : 

!«'  échantillon 6i,o 

?«    échantillon 60 , 6 

3"    échanlillon 60, 3 

Ces   détails   prennent   de    l'importance    en     raison   du 

26, 
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graad  nombre  d'expériences  dans  lesquelles  nous  avons 
fait  figurer  Tacidc  acétique  et  les  éthers  qui  en  dérivent. 

3®  Essai  des  éthers. 

L'emploi  des  liqueurs  titrées  nous  a  également  servi  a 
contrôler  la  composition  des  éthers  sur  lesquels  nous  opé- 
rions. Les  éthers  employés  ne  pouvaient  pas  renfermer  la 
moindre  trace  d'acide  libre,  d'après  les  procédés  de  prépara- 
tion *,  en  effet  ils  avaient  été  lavés  avec  des  solutions  alcalines 
et  on  avait  vérifié  leur  neutralité  au  moyen  d^une  solution 
alcoolique  de  tournesol.  Mais  on  aurait  pu  soupçonner  la 
présence  d'une  certaine  proportion  d^alcool,  dont  la  re- 
cherche qualitative  au  seind'un  éther  est  presque  impossible, 
si  Talcool  est  peu  abondant;  cependant  la  présence  de  Tal- 
cool  aurait  pu  troubler  complètement  le  sens  général  des 
phénomènes  que  nous  avons  étudiés.  Dès  lors  il  était  indis- 
pensable de  faire  usage  d'une  méthode  d'analyse  quanti- 
tative, capable  de  déterminer  avec  précision  la  proportion 
relative  de  l'acide  qui  a  servi  à  constituer  l'éther,  et  par 
suite  la  composition  vraie  de  cet  éther  lui-même.  La  marche 
que  nous  avons  suivie  étant  fondée  sur  le  même  principe 
pour  tous  les  éthers,  il  nous  suffira  de  décrire  une  fois  pour 
toutes  Tune  de  ces  analyses.  Dans  tous  les  cas  d'ailleurs,  la 
marche  est  la  môme  que  celle  qui  a  été  employée  tant  de 
fois  par  l'un  de  nous  dans  l'étude  des  corps  gras  neutres  et 
des  composés  formés  par  la  mannite  et  les  autres  principes 
sucrés.  Voici  des  détails  : 

Analyse  de  Vctlier  éthrylhenzoïqae.  — Un  poids  connu 
d'éther  élhylbenzoïque  a  été  introduit  dans  un  petit  matras, 
avec  un  volume  également  connu  d'eau  de  baryte,  titrée  préa- 
lablement. Le  col  du  matras  a  été  ensuite  étiré,  puis  scellé  à  la 
lampe. 

Le  matras  a  été  chauffé  pendant  vingt-quatre  heures  au 
bain-raarie.  Après  quoi  on  l'a  ouvert  et  l'on  a  constaté  que 
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Fëther  benzoïque  avait  complètement  disparu  :  non-seule- 
ment on  n^apercevait  plus  la  moindre  trace  de  matière  hui- 
leuse, mais  l'odeur  de  l'éther  n'existait  plus.  A  ce  moment, 
d'ailleurs,  le  contenu  du  matras  présentait  encore  une  forte 
réaction  alcaline. 

L'excès  de  baryte  a  été  saturé  exactement  par  un  mé- 
lange titré  d'acide  sulfurique  et  d'eau,  et  l'on  a  mesuré 
le  volume  de  cet  acide  qui  a  dû  être  employé  pour  rame- 
ner au  rouge  la  teinture  bleue  du  tournesol.  Le  volume  cor- 
respondant à  l'acide  sulfurique  employé  a  fourni,  par  un 
calcul  direct,  le  poids  de  l'acide  benzoïque  régénéré  par  l'é- 
ther^ et  par  suite  le  poids  de  cet  éther.  Voici  les  nombres  : 

Titre  de  l'eau  de  baryte  :  loo*^*'  renfermant i«',43o  BaO 

Volume  total  de  Teau  de  baryte  introduite  dans 

le  matras 62^^,2 

Volume  correspondant  à  la  baryte  libre,  à  la  fin  de 
Texpérience,  c'est-à-dire  à  l'acide  sulfurique 
ajouté 23**,2 

Volume  neutralisé  pendant  rexpérience,  c'est-à- 
dire  correspondant  à  l 'acide  benzoïque  régénéré     89*^^0 

Poids  de  l'éther  benzoïque  calculé  d'après  ces 

données i  ,098 

Poids  de  l'éther  benzoïque  employé  réellement . .     i ,  090 

2.  CONDITIONS  DE  STABILITÉ  DES  CORPS  HiS  EN  EXPÉRIENCE. 

Ces  conditions  sont  relatives  à  la  température  et  aux 
réactions  secondaires  qui  peuvent  se  manifester  entre  les 
corps  mis  en  expérience. 


§  Z.  —  Température. 

Le  plus  grand  nombre  de  nos  expériences  ayant  été  ef- 
fectué avec  le  concours  d'une  température  élevée,  il  deve- 
nait essentiel  de  préciser  les  limites  extrêmes,  au  delà  des- 
quelles les  substances  mises  en  œuvre  se  détruisent  sponta- 
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directes  que  nous  avons  faite»  sur  relie  question,  sultira  pour 
fixer  les  idées. 


WS  W 


[a)  En  premier  lieu,  tous  les  alcools  monoatomiquesque 
Tinus  avous  employés  l'ésisleuL  sans  altération  à  une  lempé- 

ure  de  a6o°  à  aSo",  température  que  nous  n'avons  pas 
dépassée  dans  nos  expériences.  Une  stabilité  aussi  complète, 
jusque  vers  360°  à  aSo",  appartient  même  à  1  elbal  et  à  la 
choieslérine. 

(A)  La  glycérine  supporte  également  en  vase  clos  une 
température  de  a6û°;  eliauffée  à  l'air  libre,  elle  subît  un 
commencement  de  déshydratation,  à  parlirde  aoo". 

Les  autres  principes  sttcrës  soui  moins  stables  i  U  mau- 
nite  sedéshydiate,  même  en  vase  clos,  à  parlii  de  iBo";  la 
glucose  commence  à  se  détruire,  dèa'qu'on  dépasse  iioiable- 


(a)  Les  acides  organiques  monobasiques  que  nous  avons 
mis  en  ceuvre,  y  compris  l'acide  sléanque  et  lea  atddes  gras, 
résistent  parfaitement  à  une  température  de  260°  à  380°. 
Pour  plus  de  certitude,  nous  avons  vérifié  dan»  cemins 
cas  la  conservation  de  l'acide  par  des  essais  alcalimétriqucs. 

Ainsi,  par  exemple,  i*'',ai8  d'acide  bui»»ic[ue  out  été 
chauffés  à  1 80°,  pendant  quaran  te-six  heures,  avec  le  liera  de 
leur  poids  d'eau.  Au  bout  de  ce  temps,  l'essai  alcalimécrîqae 
a  iadiqué  i<",3i5.  Les  denx  nombres  se  confondent,  dan» 
la  limite  d'erreur  des  expériences. 

Parmi  les  acides  monobasiques,  il  en  est  un  cependant 
qui  fait  [exception  :  c'est  l'acide  formique;  ce  corps  com- 
mençant à  se  séparer  en  oxyde  de  carbone  et  en  eau  aux 
environs  de  200", 

{b)  Venons  aux  acides  polybasîques  :  leur  stabilité  est 
plus  limitée. 
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A  la  vérité,  les  acides  sébaciqueet  pyrotartrique  ne  se  dé- 
truisent pas  encore  aux  environs  de  200^. 

Mais  l'acide  succinîqiiesec,  chauffé  pendant  vingt-quatre 
heures  à  200^  dans  un  lube  scellé,  a  subi  une  légère  alté- 
ration, manifestée  par  le  dégagement  d'une  certaine  quan- 
tité de  gaz  et  par  le  dépôt  de  quelques  flocons  bruns  ^  ces 
flocons  sont  devenus  surtout  visibles,  lorsqu^on  a  dissous 
dans  Feau  le  contenu  du  tube.  Le  titre  acide  avait  diminué 
de  7  centièmes  environ.  Le  même  acide  succinique,  addi- 
tionné d'eau  dans  la  proportion  de  i5  pour  100  de  son  poids 
(2  équivalents  environ),  est  resté  intact,  après  avoir  été 
chauffé  en  vases  clos  à  210°  pendant  vingt-huit  heures. 
Cette  expérience  établit  un  fait  qu'il  est  important  de  si- 
gnaler dans  les  conditions  de  nos  recherches,  à  savoir,  que 
la  présence  de  l'eau  augmente  la  stabilité  de  certaines  sub- 
stances* Pour  contrôler  numériquement  cette  stabilité,  nous 
avons  chauffé  0,492  d'acide  succinique  avec  un  peu  plus  de 
la  moitié  de  son  poids  d'eau  à  180^  pendant  quarante-six 
heures.  L'essai  alcalimétriqne  a  indiqué  ensuite  exactement 
le  même  poids  :  0,492. 

L'acide  lartri que  sec  se  détruit  vers  180°.  Dissous  dans 
le  double  de  son  poids  d'eau  et  chauffé  en  vase  clos  pen- 
dant cinq  heures  à  la  même  température,  il  éprouve  une 
légère  décomposition,  semblable  à  celle  qui  a  été  observée 
pour  l'acide  succinique  sec.  Nous  avons  trouvé  que  le  titre 
acide  avait  diminué  par  là  de  3  centièmes  environ.  On  doit 
donc  éviter  de  porter  l'acide  tartrique  à  une  température 
supérieure  à  i5o^  ou  160°. 

L'acide  citrique  et  l'acide  mucique  présentent  une  stabi- 
lité moindre  encore;  on  doit  éviter  de  les  chauffer  au- 
dessus  de  i3o^  ou  i4o*^. 

Il  reste  enfin  à  mentionner  l'instabilité  si  prononcée  de 
F  acide  oxalique,  lequel  ne  supporte  même  pas  une  tempéra- 
ture.prolongée  de  100°,  sans  se  dédoubler  en  produits  gazeux. 
La  présence  de  l'eau  ou  de  l'alcool  n'entrave  pas  d'une  ma-- 


it,  Wen  qu'elle  l'atténue  en 
partie.  Aînri,  par  emnple,  l'acide  cliaufïé  avec  son  poids 
4*aleod  i  loo^  penduit  Mixante  heures,  fourni  t  des  pro- 
dnits  gamiz.  L'Mi«r  méthylozalîqne,  chauffé  avec  le  tiers 
denapnds  d'em,  dans  les  mêmes  conditions,  en  fournil 
ÔgalmieDl.  Cet  eîrcotuUncea  cootribuent  à  restreindre  cod- 
aîdénblement  les  applications  de  l'ande  os^i|iw  cl  dt  Ml' 
éilMn  dans  le  si^et  qui  nons  occape. 

La  Malnlitê  des  éihers  peut  être  conaidérte  d'une  nw 
niiie  générale  comme  égale  approximatirement  i  cdlede 
raicool  et  de  l'aiàde  dont  ils  dérirent  ^  elle  est  mèmie  sqi^ 
vent  aapérieore. 


Indépendamment  des  question»  de-iempérMnre,  nom 
•vous  eu  à  tenir  compte  des  réactions  secondaires  qui  pou- 
vaient s'exercer  entre  les  corps  mis  en  expérience.  Ces  réac- 
tions concernent  l'influence  des  acides  minéraux,  celle  des 
acùons  de  contact,  celle  de  l'air  des  appareils,  celle  enfin  àa 
verre  de  ces  mêmes  appareil». 

i"  Àeidet  minéraux. 

Noos  avons  dâ  exclure  dans  cette  première  série  de  re- 
cherches la  plupart  des  acides  minéraux. 

[a)  L'acide  nitrique,  par  exemple,  oxyde  l'alcool  avec 
production  d' aldéhyde,  d'acides  acétique,  oxalique,  glycot- 
liquc,  d'élhers  nitreux,  acéiiqne,  etc.  :  îl  est  évidemment 
impossible  de  rechercher  aucune  relation  simple,  propre  à 
caractériser  laformation  de  l'éther  nitrique,  au  milieu  d'une 
telle  complication. 

(b)  L'acide  sulfurique  détermine,  dès  la  température  de 
I  ou"  et  même  au-dessous,  la  formation  de  l'éther  hydrique. 
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Le  phénomène  est  déjà  très-marqué  au  bout  de  quatre 
heures;  si  Ton  prolonge  Faction  pendant  dix  heures,  la 
liqueur  commence  à  se  colorer,  ce  qui  accuse  une  nouvelle 
complication.  Il  suffit  d'ajouter  à  un  mélange  de  i  équiva- 
lent d'éther  benzoïque  et  de  4  équivalents  d'eau,  o^aS  et 
même  0,12  d'équivalent  d'acide  sulfurique  pour  voir  appa- 
raître des  produits  ulmiqucs,  lorsqu'on  chauffe  un  tel  mé- 
lange à  200^  pendant  trente  heures. 

(c)  L'acide  chlorhydrîque  donne  également  lieu  à  une 
formation  d'éther  hydrique,  étrangère  à  la  combinaison  di- 
recte de  l'acide  avec  l'alcool,  et  dont  nous  n'avons  pas  cru 
devoir  aborder  encore  la  discussion. 

En  raison  des  remarques  précédentes,  les  acides  minéraux 
et  surtout  les  acides  sulfurique,  nitrique,  chlorhydrique,  etc., 
ne  peuvent  figurer  qu'à  titre  fort  restreint  dans  nos  pre- 
mières séries  d'expériences. 

2®  Actions  de  contact* 

Nous  avons  également  écarté,  au  moins  dans  les  premières 
parties  de  notre  travail,  les  perturbations  dues  à  ce  genre 
spécial  de  phénomènes  que  l'on  désigne  sous  le  nom  d'ac- 
lions  de  contact^  on  sait  que  ces  phénomènes  peuvent  être 
déterminés  par  la  présence  de  divers  corps,  tels  que  les 
chlorures,  bromures,  iodures,  sulfates  terreux  ou  métalli- 
ques, les  acides  minéraux  employés  en  très-petite  quan- 
tité, etc.  Nous  nous  réservons  d'y  revenir  ailleurs. 

3°  Influence  de  l'air. 

Il  est  encore  nécessaire  de  discuter  l'altération  possible  des 
substances  mises  en  expérience  par  l'oxygène  de  l'air  con- 
tenu dans  les  vases.  Mais  il  suffira  de  dire  à  cet  égard  que 
le  volume  des  tubes  employés  dans  la  presque  totalité  des 
expériences,  a  été  rarement  supérieur  à  20  ou  3o  centimè- 
tres cubes*,  dès  lors  il  n'est  possible  d'y  introduire,  même 
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dans  les  coiidi lions  Ii*s  plus  défavorables,  que  quelques  mil- 
ligrammes ({^oxygène,  c  est-à-dire  noe  proportion  négli- 
geable et  insignifiante  par  rapport  au  poids  du  nos  mélanges. 
Quant  aux  expériences  qui  ont  nécessité  femploi  de  yases 
dos  d'une  capacité  plus  ronsidérable,  il  nous  a  été  facile 
d'éliminer  roniplétenient  rintervention  de  Tair,  au  moyen 
de  Tartifice  suivant  :  les  substances  que  nous  voulions  faire 
réagir  étaient  renfermées  dans  de  petites  ampoules  de  verre 
dont  In  pointe  effilée  était  ensuite  scellée  à  la  lampe.  Après 
avoir  introduit  les  ampoules  dans  le  matras  où  la  réaction 
devait  s'opérer,  on  étranglait  le  col  de  ce  matras  el  ou  le 
mettait  en  communication  avec  le  récipient  d'une  machine 
pnruiiiati(|ue;  on  faisait  le  vide,  et  Ton  fermait  le  col,  en 
achevant  de  Pétirer  h  la  lampe.  Il  suffisait  alors  de  briser 
la  pointe  des  nmpouh^s,  en  les  choquant  contre  les  parois  du 
matras,  pour  opérer  le  mélange  de  leurs  contenus  :  on  chauf- 
fait (Misuileà  la  manière  ordinaire. 

.("  Infiucnce  du  verre. 

l/tMnpIoi  (i(»s  vases  de  verre  donne  lieu  à  une  objection 
qu'il  importe  dt^elaireir,  celle  qui  résulte  de  Tallaque  pos- 
sihli*  du  \err(»  j)ar  les  subslanees  employées.  Cette  attaque 
liMid  à  amener  une  saturation  partielle  des  acides  parles 
ahalis  du  V(Mre.  HiMuaripions  eependant  que  le  verre  vert, 
«Muployt'  j>ar  nous,  est  moins  altérable  que  le  verre  blanc. 
Pour  iu)ns  rendre  eonipte  des  elVels  que  cette  cause  pertur- 
ba triée  pouvait  entraîner,  ilans  les  circonstances  au  sein  des- 
qui'lles  nous  opterions,  nous  avons  cliaufFé  à  i8o°  pendant 
quarante-six  luMires  : 

r*  o'^\  \ky>  d'aride  Muvini«|iu\  mêlés  à  o^^Boo  dVau; 

•"   I  ■'  .-j  iS  d*aeide  luMi/oujne,  mèlês  avec  o^,36o  d'eau  ; 

;V'  o''\.jSt>  tr.uide  aeetique  eristallisable  du  commerce,  mêles 
ii\ei'  i»>*."<oo  d'e.m. 
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Au  bout  de  ce  temps  les  essais  alcalimétriques  ont  indi- 
qué qu'il  restait  à  l'état  de  liberté  : 

1  '*  0**^,49^  acide  succiniqiie  ; 
tî"  I  «%2 1 5  acide  benzoîque  ; 

3**  o*%479*^^46  ^^^^^^"^• 

Les  deux  premiers  nombres  sont  :  l'un  identique  avec  le 
poids  originaire,  l'autre  presque  identique  et  compris  dans 
les  limites  d'erreur  des  expériences.  Le  troisième  ne  s'en 
écarte  pas  davantage  en  réalité,  malgré  la  petite  différence 
apparente  qu'il  présente.  En  effet  o,486  représente  une 
pesée  faîte  avec  l'acide  du  commerce.  Or  celui-ci  renferme 
I  à  I  Y  pour  loo  d'eau  hygroscopique  ["voir  plus  haut 
p.  4^3);  en  tenant  compte  de  cette  circonstance,  les  deux 
nombres  deviennent  à  peu  près  identiques. 

Pour  nous  former  une  idée  plus  précise  encore  de  l'ac- 
tion possible  du  verre  dans  des  conditions  exactement  iden- 
tiques avec  celles  de  nos  expériences,  nous  avons  cherché 
à  l'exagérer.  Dans  ce  but  nous  avons  préparé  deux  mélan- 
ges identiques  d'acide  acétique  et  d'alcool  à  équivalents 
égaux.  L'un  de  ces  mélanges  a  été  disposé  dans  un  tube  à  la 
façon  ordinaire^  l'autre  mélange,  dans  un  tube  pareil  rem- 
pli de  verre  pilé  :  ce  verre  provenait  d'un  échantillon  sem- 
blable. Les  deux  tubes  ont  été  chauffés  simultanément  à  1 70^ 
pendant  quarante-deux  heures.  Au  bout  de  ce  temps  on  a 
dosé  l'acide  libre. 

Dans  le  premier  tube  il  s'élevait  aux  33  centièmes  de  sa 
proportion  primitive. 

Dans  le  deuxième  tube^  il  s'élevait  aux  32  centièmes. 

Ainsi  l'influence  du  verre  pilé  s'était  bornée  à  déterminer 
la  saturation  de  1  centième  environ  de  l'acide  primitif.  Or, 
clans  ces  conditions,  l'action  de  l'acide  sur  le  verre  était  sin-> 
gulièrement  exagérée,  en  raison  de  la  surface  plus  considé- 
rable du  verre,  et  surtout  en  raison  de  l'altérabilité  plus 
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grande  des  surfaces  du  verre  pilé  (  i  )  ;  on  sait  que  la  cohé- 
sion de  ce  dernier  n'est  pas  la  même  que  celle  dçs  surfaces 
ordinaires  du  verre. 

En  résumé,  d'après  ces  faits,  Tallération  du  verre,  dans 
les  conditions  où  nous  avons  opéré,  doit  être  regardée 
comme  négligeable. 

3.  DES  PROCÉBÉS  D  EIPÉRIMENTATION. 

Les  expériences  consistent  en  général  à  introduire  les 
substances  que  l'on  fait  réagir  dans  des  vases  scellés,  à  les 
chauffer  à  une  température  déterminée  pendant  un  temps 
plus  ou  moins  long,  à  analyser  les  produits,  enfin  à  calculer 
les  résultats  de  l'analyse.  Quelques  explications  sur  chacun 
de  ces  points  ne  seront  pas  superflues. 


Z.  —  ▼aset  olof . 

Ce  sont  des  tubes  de  verre  ou  des  matras  scellés  à  la 
lampe.  La  capacité  intérieure  des  vases  a  varié  depuis  quel- 
ques centimètres  cubes  jusqu'à  i  litre  et  plus.  Dans  le  plus 
grand  nombre  de  ces  essais  nous  avons  fait  usage  de  tubes 
jaugeant  i5  à  aS  centimètres  cubes. 

Les  substances  que  nous  y  introduisions  étaient  ordinai- 
rement pesées  dans  le  tube  même  5  leur  poids  s'élevait  à  i  ou 
plusieurs  grammes.  Nous  avons  toujours  apporté  le  plus 
grand  soin  à  l'exactitude  de  cette  opération,  parfois  assez 
délicate  quand  il  s'agit  de  corps  très-volatils  ou  hygrométri- 
ques. Dans  ces  cas,  d'ailleurs  exceptionnels,  nous  avons  eu 
recours  aux  précautions  ordinaires,  qui  consistent  essentiel- 
lement à  ne  peser  que  des  matières  renfermées  dans  des  vases 
parfaitement  clos. 

En  général,  nous  avons  composé  nos  divers  mélanges  en 
<)bs<îrvantdcs  rapports  simples  d'équivalents  entre  les  poids 


{i)  Voir  I'ki.ouzk^  domptes  rendus^  t.  XLllI,  p.  117;  i856. 
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des  substances  qui  les  formaient;  Il  est  à  peine  besoin  d*a- 
jouter  qu'on  ne  doit  voir  dans  cette  manière  de  composer 
nos  mélanges  aucune  idée  préconçue  sur  Tiniluence  des  lois 
de  nombres  dans  les  actions  étudiées  ;  nous  n'avons  eu  d'autre 
objet  en  l'adoptant  que  de  rendre  les  résultats  de  nos  ana- 
lyses plus  aisément  comparables  entre  eux. 

§  ZZ.  —  Appareils  de  chauffe. 

Dans  les  expériences  que  nous  avons  réalisées  à  loo^, 
nous  avons  fait  usage  d'un  bain-marie,  dont  le  couvercle 
était  muni  d'un  tube  communiquant  lui-même  avec  un  ser- 
pentin refroidi.  Les  vapeurs  de  l'eau  bouillante  étaient  ainsi 
condensées  et  refluaient  continuellement  dans  Tappareil. 
En  employant  la  flamme  du  gaz  comme  combustible,  il  nous 
a  été  possible  de  faire  fonctionner  cet  appareil  jour  et  nuit 
d'une  manière  continue,  et  de  prolonger  nos  expériences 
pendant  une  durée  en  quelque  sorte  illimitée. 

Les  températures  supérieures  à  loo^  ont  été  obtenues  au 
moyen  du  bain  d'huile,  à  Taide  des  appareils  déjà  décrits 
avec  détail  par  l'un  de  nous  [Journal  de  Pharmacie  et  de 
Chimie^  3*  série,  t.  XXIII,  p.  3Si  ;  i853)  et  dont  l'usage 
commence  à  se  répandre  dans  les  laboratoires  français  et 
étrangers.  Le  gaz  d'éclairage  nous  a  également  servi  de 
combustible.  Pour  remédier  aux  variations  de  tempéra- 
ture qui  résultent  des  variations  de  pression  du  gaz,  nous 
avons  essayé  les  principaux  appareils  proposés  à  cette 
fin  en  France  et  en  Allemagne,  mais  sans  y  trouver  les 
avantages  que  nous  espérions.  C'est  pourquoi  nous  avons 
fini  par  nous  borner  à  diriger  la  marche  de  notre  bain 
d'huile,  au  moyen  du  thermomètre  et  d'un  petit  manomètre 
à  eau;  l'inspection  de  ce  dernier  suffit  pour  accuser  les 
moindres  variations  dans  la  pression  du  gaz  employé 
comme  combustible. 
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J  m.   ->  Analyse  des  produite. 

En  général  les  expériences  consistent  : 

(a)  Soit  à  faire  agir  sur  un  alcool  pur  un  acide  pur,  hi 
proportions  de  Talcool  et  de  F  acide  étant  déterminées  par 
des  pesées  précises  ; 

(£)  Soit  à  ajouter  un  poids  connu  d*eau  aux  systèmes 
précédents  ^ 

(c  )  Soit  à  faire  agir  sur  un  éther  neutre  de  l*eau  en  pro- 
portion également  pesée  ^ 

[d)  Soit  à  ajouter  des  poids  connus  diacide  ou  d^alcool 
aux  systèmes  formés  d'éther  et  d'eau. 

Dans  tous  les  cas  de  ce  genre  le  produit  final  se  compose 
de  quatre  corps,  savoir  : 

I®  L'éther  neutre;  2^  l'alcool  libre;  3°  l'acide  libre; 
4"  Teau. 

Mais  ces  quatre  corps  sont  dans  des  proportions  telles, 
qu'il  suffit  de  déterminer  exactement  le  poids  d'un  seul 
d'entre  eux,  à  un  moment  quelconque  des  expériences,  pour 
en  déduire  tous  les  autres,  pourvu  que  l'on  connaisse  les 
poids  des  matières  primitivement  mélangées.  En  effet,  pour 
chaque  équivalent  d'étlier  formé,  il  disparaît  i  équivalent 
d'alcool,  I  équivalent  d'acide,  et  il  se  forme  2  équivalents 
d'eau,  sans  autre  changement. 

C*H«0^  +  eH<0'  =  C'H'O'  -h  2  HO. 

Alcool.  Acide  Elher  Tau. 

acôlit|ue.  acéiique. 

Pour  chaque  équivalent  d'éllier  décomposé,  réciproque- 
ment, il  se  forme  i  équivalent  d'alcool,  i  équivalent  d'acide, 
et  il  disparait  2  équivalents  d'eau. 

C^H^O^  =  C^H«0^  H-  eH^O^  —  2HO. 

ElhtT  Alcool.  Acide  Eau. 

acctiquo.  acéli(|uo. 
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Ces  quatre  substancçs,  élber^  alcool,  acide,  eau,  sont  donc 
liées  entre  elles  par  un  rapport  nécessaire,  qui  pertnel  de  les 
déduire  toutes  de  la  connaissance  du  poids  d'une  ^seule 
d'entre  elles.  Remarquons  d'ailleurs  que,  quel  que  soit  le 
système  primitif,  il  n'a  éprouvé  d'autre  variation  que  celle 
qui  résulte  de  la  formation  (ou  de  la  décomposition)  de 
Téther  :  il  suflSt  donc  de  connaître  la  nature  de  cette  varia- 
tion et  la  composition  initiale  du  mélange,  pour  en  déduire 
la  composition  complète  du  système  à  la  fin  de  l'expérience. 

Ceci  posé,  entre  les  quatre  éléments  suivants  :  éther, 
alcool,  acide,  eau,  le  choix  ne  saurait' être  douteux^  c'est 
évidemment  l'acide  qu'il  faut  déterminer  :  la  quantité  d'a- 
cide disparu  est  proportionnelle  à  la  quantité  d^éther  formé. 
Or  l'acide  se  prête  à  des  dosages  plus  rapides  et  plus  précis 
qu'aucun    autre  composant. 

Toutes  les  fois  que  cet  acide  peut  être  dissous  dans  l'eau 
ou  dans  l'alcool  aqueux  on  le  dose  très-facilement  par  le 
procédé  qui  a  été  indiqué  plus  haut  (p.  401)5  c'est-à-dire 
au  moyen  d'une  liqueur  titrée  d'eau  de  baryte.  Lorsqu'on 
opère  sur  des  éthers  insolubles  dans  l'eau,  on  commence 
par  dissoudre  dans  l'alcool  le  produit  de  la  réaction. 

Dans  tous  les  cas,  on  transvase  la  liqueur  dans  un  vase  h 
fond  plat,  après  avoir  soigneusement  rincé  à  l'eau,  à  l'alcool, 
voire  même  à  l'éther  hydrique  bien  neutre,  l'intérieur  du 
tube*,  on  ajoute  dans  le  vase  quelques  gouttes  de  teinture  de 
tournesol,  et  l'on  verse  l'eau  de  baryte  avec  une  burette 
graduée,  jusqu'à  ce  que  la  teinte  rose  ou  violacée  du  tour- 
nesol ait  viré  au  bleu  franc.  Lorsqu'on  opère  sur  plusieurs 
tubes  successivement,  il  est  souvent  utile  de  conserver  le 
premier  essai,  dont  la  couleur  bleue  sert  de  terme  de  com- 
paraison pour  les  essais  suivants. 

Le  dosage  des  acides  gras  proprement  dit  s'effectue  soit 
par  la  méthode  alcali  métrique  modifiée  (1),  soit  par  l'emploi 


(i)  Voir  Journal  de   Pharmacie,    3®  série,  t.  XXVII,  p.  29;    i855;    et 
Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  3*  série,  t.  XLVII,  p.  Sôg;  i856. 
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de  la  chaux  dans  certaines  conditions  définies  (  i)  :  ces  deux 
procédés  ont  été  décrits  ailleurs  par  Tun  de  nous. 

§  ZV.  —  Calcul  de*  rétvttato. 

Pour  définir  Tétat  d^équilibre  d^un  système  quelconque 
formé  d'éther,  d'acide,  d'alcool  et  d'eau,  il  suffit  dénoncer 
la  proportion  d'élher  neutre,  c'est-à-dire  d'acide  neutralisé 
qu'il  renferme  (a).  Mais  cette  proportion  ne  peut  être  im- 
médiatement comparée  avec  celle  de  tout  autre  système 
analogue,  dans  lequel  les  proportions  initiales  d'acide, 
d'alcool,  etc.,  seraient  différentes.  Pour  réaliser  une  com- 
paraison de  ce  genre,  il  est  nécessaire  de  rapporter  toutes 
les  expériences  à  un  type  commun .  Voici  comment  ce  type 
peut  être  défini. 

1.  Si  le  système  renferme  au  début  l'alcool  et  l'acide  à 
équivalents  égaux,  sans  autres  substances,  il  suffit  de  diviser 
par  le  poids  de  Tacide  initial  le  poids  d'acide  neutralisé  par 
suite  de  la  formation  de  l'éther,  à  un  moment  quelconque 
de  l'expérience.  Le  rapport  exprime  la  proportion  d'acide 
et  d'alcool  qui  s'est  éthérifiée.  Ce  rapport  multiplié  par  loo 
constitue  ce  que  nous  appellerons  le  coefficient  relatif  àw, 
système.  Il  varie  évidemment  avec  les  conditions  dans  les- 
quelles on  s'est  placé,  ou  du  moins  avec  certaines  d'entre 
elles. 

2.  Si  le  système  est  formé  au  début  par  l'alcool  et  l'a- 
cide, à  équivalents  égaux,  plus  une  certaine  proportion 
d'eau,  le  coefficient  relatif  se  définit  exactement  de  la  même 
maaière. 

3.  Si  le  système  renferme  au  début   pour    i   équivalent 

(  i)  Journal  de  Pharmacie,  3*^  série,  t.  XXXIV,  p.  4o8. 
(•2)  Nous  ne  nous  occuperons  pour  le  moment  que  des  acide^  monobn- 
siques  et  des  alcools  monoalomtqucs. 
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d'acide  plus  de  i  équivalent  d'alcool,  la  définition  du  coef- 
ficient relatif  ne  change  pas. 

4.  Mais  il  en  est  autrement  si  le  système  renferme  au 
début  pour  i  équivalent  d'alcool  plus  de  i  équivalent 
d'acide  \  dans  ce  cas  on  divisera  le  poids  de  l'acide  neutra- 
lisé pendant  l'expérience,  non  par  le  poids  total  de  l'acide, 
mais  par  le  poids  qui  équivaut  à  l'alcool  employé  (c'est-à- 
dire  qui  répond  à  i  équivalent). 

Restent  à  envisager  les  systèmes  qui  renferment  de  l'é- 
ther  neutre.  Supposons  d'abord  un  éther  neutre  et  de  l'eau 
seulement. 

5.  Si  pour  chaque  équivalent  d'éther  il  y  a  2  équi- 
valents d'eau,  le  système  est  équivalent  à  celui  qui  serait 
formé  d'alcool  et  d'acide  à  équivalents  égaux,  c'est-à-dire 
au  système  (1).  On  divisera  le  poids  d'acide  qui  demeure 
neutralisé  sous  forme  d'éther,  à  la  fin  de  l'expérience,  par 
le  poids  de  l'acide  qui  existerait,  si  la  totalité  de  l'éther  était 
décomposée  en  acide  et  alcool.  Le  quotient  représente  le 
coefficient  relatif. 

6.  Si  pour  chaque  équivalent  d'éther  neutre,  il  y  a  plus 
de  2  équivalents  d'eau,  même  définition. 

7.  Mais  si  pour  chaque  équivalent  d'éther  il  y  a  moins 
de  2  équivalents  d'eau,  dans  ce  cas  on  ne  peut  plus  conce- 
voir la  totalité  de  l'éther  comme  résoluble  en  acide  et  alcool. 
On  prendra  comme  point  de  départ  la  proportion  d'eau  ;  on 
calculera  la  proportion  équivalente  d'acide  à  laquelle  celte 
eau  donnerait  naissance,  si  elle  disparaissait  en  décompo- 
sant un  poids  équivalent  d'éther  neutre.  A  la  fin  de  l'expé- 
rience, on  retranche  de  cette  proportion  équivalente  cal- 
culée la  quantité  d'acide  effectivement  régénérée;  on  obtient 
ainsi  la  proportion  d'acide  possible  dans  le  système,  mais 
qui  demeure  neutralisée.  On  la  divise  par  la  proportion 
totale  d'acide  qui  prendrait  naissance,  si  toute  l'eau  avait 

ilnji.  de  Chim.  et  de  Phys.,  3«  série,  t.  LXV.  (Août  i86a.)  27 
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;rcû  souaclîonêtiuivaleute.Onablieniaiiisilccoeiricieiit 
relatif  du  systètue. 

8,  Enfin,  dans  les  sysièmes  formûs  d'acide,  d'alcool, 
d'éther  neutre  et  d  eau,  en  proportion  cpielcunque,  on  en- 
visagera séparément  l'acide  eï  l'alcool,  d'une  part,  réltierel 
t'eauj  d'antre  part,  et  on  calculera  dans  chacun  de  ces  demi- 
STslènies  la  proportion  d'acide  qui  doit  servir  d'unité,  d'a- 
pi-ès  les  principes  qui  viennent  d'être  posés;  on  ajoutera  les 
deus  nombres  obtenus  et  on  divisera  par  la  proportion  totale 
d'acide  ainsi  calculée  la  porlii  e  cet  acide  qui  demeure 
e0ecliveineiit  neutralisé  àlaC>>  l'expérience.  Le  nombre 
obtenu  est  le  coefficient  relatif         lyslèuie. 

Pour  bien  concevoir  la  née*  des  définitions  ci -dessus, 

il  faut  se  rappeler  que  le  type  vi^  mun  des  espériences  ne 
peut  être  clierclié  dans  aucun  de;  atre  corps,  acide,  alcool, 
étbcr,  eau,  envisagé  isolémen  nais  dans  leur  réunion 
deux  à  deux  en  proportion  i  valentc  :  alcool -J- acide, 
ou  élher-h  eau.  On  définit  donc  le  poids  d'acide  que  l'on 
prend  comme  unité  commune,  en  le  déduisant  de  la  plus 
grande  quantité  de  l'un  quelconque  de  ces  deux  groupes 
(équivalents  entre  eux  )  qu'il  soit  possible  de  concevuiir «dis- 
tante dans  chaque  système  mis  en  erpérience;  eiùûpeeità 
pour  coefficient  relatif,  c'est-à-dire  poar  terme  de  comparai- 
son, te  rapport  entre  la  proportion  d'acide  «cluellement 
neutralisé,  quoique  susceptible  d'exister  libre,  et  cette  unité 
commune. 

Quelques  exemples  empruntés  à  des  expériences  réelles, 
avec  l'indication  des  calculs  afférents  à  chacune  d'elles,  vont 
éclaircir  ces  généralités. 

1 .  On  a  pesé  : 

241*^)4  d'acide  acétique  pur,  CH'O', 
«t 

i85'%o  d'alcool,  CH'O'j 


* 


(-419  ) 
et  ou  a  mélangé  les  deux  liquides,  qui  se  sont  ainsi  trouvés 
dans  les  rapports  précis  des  équivalents. 

On  a  pris  une  certaine  quantité,  non  déterminée,  de  ce 
mélange,  que  l'on  a  introduite  dans  un  tube,  jusqu'à  ce  que 
le  tube  fût  rempli  aux  -J  environ.  On  a  scellé  le  tube  et 
on  l'a  maintenu  à  ioo°  pendant  quinze  heures.  Au  bout  de 
ce  temps  on  a  ouvert  le  ttibe  et  on  a  prélevé  un  poids  du 
liquide  qu'il  contenait  égal  à oS*",  g88 

Ce  poids  a  exigé  pour  être  saturé  : 

Un  volume  d'eau  de  baryte  égal  à. . .      348  divisions. 

D'ailleurs 

Un  poids  d'acide  sulfurîque  égal  à   o*%  22"^ 

exigeait,  pour  être  saturé, 

Un  volume  d'eau  de  baryte  égal  à. .  .      33o  divisions. 

Voici  les  nombres  déduits  de  ces  données  : 
Le  mélange  primitif  renfermait  : 

Acide  acétique,  OE*0%  en  centièmes 56,5 

Après  rexpérience,  les  o^'^yÇ^SS  renfermaient  en- 
core :  acide  libre o,  2933 

c'est^-dire  en  centièmes • .  • .  ?'9> 7 

La  proportion  d'acide  entré  en  combinaison,  dans  ces 
conditions,  laquelle  correspond  au  poids  de  Téther  neutre 
formé,,  est  donc,  en  centièmes  du  contenu  du  tube,  égale  à 

56,5  —  29,7=  26,8, 

c'est-à-dire,  en  centièmes  du  poids  total  de  l'acide  combi- 

nable,  à 47»  4 

Comme  l'acide  et  l'alcool  ont  été  employés  en  propor- 
tions équivalentes,  le  nombre  47*4  représente  le  coefficient 
relatif  du  système  placé  dans  les  circonstances  définies  ci* 

dessus. 

27. 
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4.  On  a  pesë  : 

Acide  acétique •     86,4 

Alcool 1 3 ,6 

ioo,o 

ce  qui  répond  sensiblement  à  5  équivalents  d'acide  pour 
I  équivalent  d'alcool.  On  a  chauffé  ce  mélange  à  loo^  pen- 
dant quinze  heures.  On  a  ouvert  le  tube  et  on  a  prélevé  un 

poids  égal  à o^'', 4io 

Ce  poids  a  saturé 

Un  volume  d'eau  de  baryte  égal  à . . .     877  divisions. 
D'ailleurs 

Un  poids  d*acide  sulfurique  égal  à    o^yH^'] 
exigeait  pour  être  saturé 

Un  volume  d'eau  de  baryte  égal  à. . .      369  divisions. 

Voici  les  nombres  déduits  de  ces  données  : 

Le  mélange  primitif  renfermait,  sur  100  parties: 

Acide  acétique  total 86,4 

Acide  acétique  équivalent  à  i3,6  d'alcool 17 >S 

Après  l'expérience  o*'",4io   renfermaient:  acide 

libre o ,  284 

c'est-à-dire  en  centièmes ^»2 

La  proportion  d'acide  entré  en  combinaison,  sous  forme 

d'éther  acétique,  en  centièmes  du  contenu  du  tube,  est  donc 

égale  à 

86,4  "~  ^9?^  =  ï7)^» 

Si  on  la  divise  par  le  poids  de  l'acide  combinable  (17,8),  on 
irouvc  (jue  la  proportion  centésimale  de  cet  acide  entré  en 
ïonibinaison  (coefficient  relatif)  est  égale  à 96,6 
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8.  On  a  pesé  : 

gp 
Acide  acétique 3o,5 

Alcool • . .     23 ,9 

Éther  acétique.  ..,•...     4^>^ 

lOO^O 

ce  qui  répond  sensiblement  à  i  équivalent  diacide  pour 
I  équivalent  d^alcool  et  i  équivalent  d'éther  acétique. 

On  a  chauffé  ce  mélange  à  loo^  pendant  douze  heures,  etc. 

Après  l'expérience,  le  poids  de  Facide  libre,  en  centièmes 
du  contenu  du  tube,  s'élevait  a 20, 4 

Observons  d'abord  que  l'éther  acétique  ne  doit  pas  en- 
trer en  compte  dans  Tacide  initial,  parce  que  le  système  ne 
renferme  pas  la  proportion  d'eau  correspondante  qui  serait 
nécessaire  pour  rendre  son  dédoublement  possible.  Dès  lors 
Facide  primitif  doit  être  évalué  comme  égal  à  celui  qui  a 
été  introduit  en  nature,  c'est-à-dire  à. . .      3o ,  5  centièmes. 

L'acide  entré  en  combinaison  est  égal  à 

3o,5  —  20,4=10,1. 

Ce  poids,  divisé  par  celui  de  l'acide  primitif,  fournit  la  pro- 
portion centésimale  de  l'acide  entré  en  combinaison,  c'est- 
à-dire  le 

Coefficient  relatif 33 ,  i . 

7.  On  a  pris  : 

g» 
Éther  benzoïque i  ,5oo  (i  équivalent), 

£au 0,090  (i  équivalent)  (i), 

1,590 

On  a  chauflé  le  tout  à  200**  pendant  un  certain  temps. 


(i)  Ce  cas  est  au  fond  le  même  que  le  précédent,  quant  aux  propotlion» 
^mvalenles  des  corps  réagissants. 
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A  la  fin  de  l'eT^périeuce,  la  proportion  d'acide  bcnsoïqne 
libre  s*élcvait  à o^',  aSo 

D'où  Ton  déduit  la  proportion  de  Péther  décomposé      0,807 
En  centièmes.  •  • 20 ,5 

Mais,  pour  se  faire  une  idée  précise  de  ce  résultat,  il  faut 
savoir  quelle  serait  la  pix>portion  d'éther  susceptible  d'être 
décomposée  par  Teau  employée,  si  toute  cette  eau  avait  pu 
entrer  en  réaction.  Or  cette  proportion  s^élèye  seulement 

à «  •     o,  760 

correspondant  à 

Un  poids  d'acide  benzoîque  susceptible  de  de- 
venir libre  égal  à o^'jGio 

Sur  ce  poids  d'acide  la  proportion  demeurée  combinée 
s'élève  à 

0,610  —  o,25o  =  0,360. 

Si  on  divise  ce  poids  par  celui  de  l'acide  total  susceptible  de 
devenir  libre,  on  trouve  que  la  proportion  centésimale  de 
cet  acide  demeuré  en  combinaison  (coefficient  relatif)  est 

égale  à 5g,o 

Pour  compléter  ces  calculs,  il  resterait  à  définir  le  coeffi^ 
dent  absolu  ou  limite^  relatif  à  chaque  système,  et  à  montrer 
comment  on  y  rapporte  les  résultats  obtenus  aux  diverses 
époques  d'une  même  expérience^  mais  cette  définition  et 
ces  nouveaux  calculs  trouveront  une  place  plus  claire  dans 
l'exposition  même  des  faits  qu'ils  sont  destinés  à  exprimer. 
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ÉTUDE  SUR  LES  DIVERS  REGS  EMPLOYES  POUR  L'ÉCLAIRAGE 
AU  GAZ  ET  RECHERCHES  DES  CONDITIONS  LES  MEILLEURES 
POUR  SA  COXDUSTION; 

Par  mm.  Paul  AUDOUIN  et  Paul  BÉRARD. 


L'ancien  cahier  des  charges  de  Féclairage  de  la  ville  de 
Paris  stipulait,  par  les  articles  lo  et  16,  les  conditions 
suivantes  : 

L'éclairage  sera  fait  par  le  gaz  de  houille. 

Le  gaz  sera  parfaitement  épuré. 

Son  pouvoir  éclairant  devra  être  tel,  que,  sous  une  pres-< 
sion  ordinaire,  il  donne  pour  les  becs  de  l'éclairage  public 
les  intensités  de  lumière  ci-après  : 

i'®  série,  consommant  100  litres  à  l'heure,  0,77  de 
l'éclat  d'une  lampe  Carcel  brûlant  4^  grammes  d'huile  à 
l'heure  ; 

2®  série^  consommant  i4o  litres  à  l'heure,  I9I0  de 
l'éclat  de  la  même  lampe  ; 

3®  série,  consommant  200  litres  à  l'heure,  i>72  de 
Téclat  de  la  même  lampe. 

La  dimension  de  la  flamme  de  ces  becs  sera  en  minimum, 
savoir  : 

Pour  la  1^®  série  0,057  ^^  largeur  sur  0,029  ^®  hauteur. 
»       2®  série  0,067  »  0,082  » 

»       3*  série  0,094  »  o,o45  » 

A  peine  le  service  de  la  Compagnie  Parisienne  actuelle 
était-il  organisé,  qu'il  fut  reconnu  que  ces  conditions,  aux- 
<pielles  elle  avait  souscrit  sans  discussion,  n'étaienlpas  rem- 
plies. Dès  i856,  des  expériences  de  vérification  furent  ins- 


(4^4  1 

Kl,  uidre  de  M.  le  Préfet  de  police;  elles  eureniiV 

lur  ra         t  constant  d'établir  qu'en  effet  le  gaz  brûlé  dan 
xcs         ville  n'y  réalisai  L  pas  les  divers  pouvoirs  éclai-^ 
laiiis  pi-csvrit8  par  Je  cahier  des  charges. 

Cependant    les   chiffres  adoptés   d'un   commun    accoMfl 
pour  leur  définition    résultaient  d'eipériences    effectaéc 
en  1845  par  MM.  Arago,  Fresnel  et  Mary.  Leur  cxactittidvfl 
ti'élail  pas  conleslable. 

L'Admînislralion  municipale  se  trouTaitdonc  placée  en 
présence  des  assertions  de  la  Compagnie  déclarant  que  le 
gaï  fabriqué  dans  les  conditions  les  meilleures  ne  pouvait 
jamais  atteindre  avec  les  becs  de  ville  les  pouvoirs  éclai- 
rants stipulés  dans  le  cahier  des  charges  et  le  traité  accepté 
par  elle  qui  l'engageait  à  le  livrer  tel  aus  consommateurs. 

UncCommissitm  fut  chargée  de  l'esamcu  de  cette  diffi- 
culté. Elle  reconnut  que  les  houilles  ordinaires  du  Nord, 
de  la  Belgique  ou  de  l'Angleterre,  telles  qu'on  les  emploie 
dans  la  préparation  journalière  du  gaz  à  Paris  el  ailleurs, 
ne  rcalisaicni  jamais  le  pouvoii'  éclairant  prescrit  et  foui'uis- 
saient  environ  la  moitié  seulement  de  la  lumière  à  laquelle 
Ye  cahier  des  chattes  obligeait  la  Compagnie. 

La  Commission  fit  distiller  sous  ses  yeux  un  grandnom- 
bre  de  houilles  diverses  dans  l'usine  spéciale  d'essais  qœ  Ifl 
Compagnie  Parisienne  venait  de  construire  k  la  Vïlleite. 
La  préparation  du  gaz  pouvant  s^  effectuer  à  la  manière 
ordinaire  dans  quatorze  cornues,  }e  gaz  étant  reçu  et 
mesuré  dans  un  gazomètre  spécial,  son  pouvoir  éclairant 
moyen  pouvait  être  dé^ni  avec  précision. 

La  Commission  reconnut  que  les  houilles  indiquées  ci-: 
dessus  éuient  hors  d'état  de  remplir  les  conditions  imposées 
aux  cahiers  des  charges;  mais  elle  reconnut  aussi  que  cer-> 
taines  houilles  de  Commentry  fournissaient  nu  gaz  à  peu 
près  capable  de  les  réaliser,  et  elle  constata,  en  remontant 
aux  conditions  précises  sous  lesquelles  avaient  eu  lieu  les 
expériences  de  MM.  Arago,  Fresnel  et  Mary,  que  le  ga^i  . 
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brûlé  par  ces  trois  observateurs  avait  été  produit  au  moyen 
de  la  bouille  de  Commentry, 

La  Commission  ayant  reconnu  d'ailleurs  qu'en  élargis* 
sant  la  fente  des  becs  de  ville  en  usage  alors,  on  pouvait 
augmenter  considérablement  le  pouvoir  éclairant  du  gaz, 
son  président  M.  Dumas  demeura  chargé,  conjointement 
avec  M.  Keguault,  de  poursuivre  l'étude  qu'elle  avait  corn-* 
mencée.  Les  constatations  qu'elle  venait  d'effectuer  suffi-^ 
saient  à  l'Administration  pour  régler  les  difficultés  qui 
existaient  entre  elle  et  la  Compagnie  du  gaz.  Des  recherches 
ultérieures  étaient  nécessaires  pour  amener  une  modifica-' 
tion  définitive  du  cahier  des  charges. 

Sur  ces  entrefaîtes,  Tex tension  du  service  de  la  Compa-^ 
gnie  Parisienne  à  l'éclairage  des  communes  suburbaines 
annexées  à  l'ancien  Paris  rendit  possible  une  révision  des 
clauses  du  cahier  des  charges  relatives  à  la  définition  du  pou- 
voir éclairant  du  gaz,  et  elle  amena  de  la  part  de  MM.  Du- 
mas et  Regnault,  qui  en  furent  officiellement  chargés,  une 
suite  étendue  de  recherches  relatives  à  cette  détermination. 
Ils  ont  bien  voulu,  après  nous  avoir  associés  à  leur  exécu-» 
tion,  nous  autoriser  à  les  publier. 

Le  point  de  départ  des  nouvelles  études  était  emprunté 
à  un  point  de  vue  purement  municipal.  Le  gaz  remplace 
l'huile  pour  l'éclairage.  Il  y  a  des  droits  d'octroi  sur  l'huile 
à  brûler  et  sur  la  houille  employée  à  la  production  du  gaz^ 
ils  doivent  être  équilibrés  dans  une  certaine  mesure.  D'un 
autre  côté,  en  considérant  l'intérêt  des  consommateurs,  il 
parait  naturel  de  prendre  comme  terme  de  comparaison  le 
bec  à  huile  dont  il  est  généralement  fait  usage,  pour  établir 
la  valeur  du  bec  de  gaz  qu'on  met  à  leur  disposition. 

Ces  conditions  décidèrent  MM.  Dumas  et  Regnault  à 
définir  de  la  manière  suivante  le  procédé  et  l'appareil  de 
vérification  qu'il  s'agissait  de  créer  et  d'étudier  : 

«  Deux  flammes  d'égale  intensité.  Tune  produite  par 
»  une  lampe  Carcel,  l'autre  par  une  lampe  à  gaz  brûlant 
^    autant  que  possible  dans  les  mêmes  conditions,  déter- 
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11  niiiicrlcs  cotisoinmalions  d'huile  Pt  du  gaz,  elli-ctciées  peii- 
)i  claiit  un  icmpsduiiné,  par  l'un  etramre  de  ces  appareils. 

En  pratique,  on  était  donc  conduit  à  choisir  comme  bec 
lype  pour  le  gaz,  celui  i[ui  par  sa  forme  se  lapprochail  le 
plu*  de  la  lampe  Carcel;  A  brûler  le  gaa,  comme  l'huile 
dans  une  lampe  à  double  courant  d'air;  enfin  à  fixer  les 
flammes  dans  une  situaùon  invariable,  de  telle  sorte  que 
leurs  intensités  clant  inaînleiiues  égales,  1]  n'y  eût  que  deux 
chiffres  à  consister  quand  l'expérience  était  finie ,  le 
nombre  de  grammes  dhuîle  et  le  nombre  de  litres  de  gax 
brûlés.  Ces  deux  nombres  représentent  les  équivalents  de 
l'huile  et  du  gaz  employés  sous  le  rapport  du  jxiuvoir  éclai- 
rant. 

Subsidi  ai  rement,  on  eut  à  rechercher  quel  était  de  tous 
les  becs  le  plus  favorable  au  consommateur.  Une  centaine 
de  becs  furent  essayés,  soit  en  les  comparant  à  l'un  d'eux 
pris  comme  unité,  soit  en  les  romparani  directement  à  la 
lampe  Carcel. 

Les  résultats  obteuus  dans  cette  longue  étude,  elTectuée 
pour  la  majeure  partie  au  laboratoire  des  recherches  a  la 
Sorbonue,  vont  être  exposés  dans  la  première  partie,  avec 
les  compléments  qu'il  nous  a  été  permis  d'y  joindre,  qui 
fourniront  la  seconde  partie  de  ce  travail. 

PREMIÈRE  PARTIE. 

BECHEncHi;  DU   BEC  A  l'iiÉFÉREn  pouB  l'éclmuage  public. 

La  première  difficulté  à  vaincre  dans  les  essais  photomé- 
Irîques  du  gaz  est  de  prendre  un  terme  de  comparaison  fixe. 

Depuis  longtemps  la  lampe  Carcel  a  été  employée  à  cel 
effet,  à  cause  de  la  constance  relative  de  son  intensité.  Mais 
on  ne  larde  pas  à  s'apercevoir  que  cette  intensité  dépend 
d'une  foule  de  circonstances  que  nous  avons  dû  analyser. 
Les  principales  sont  la  hauteur  de  la  mècbe,  sa  nature  et 
la  hauteur  de  l'étranglement  du  verre  au-dessus  du  niveau 
de  la  mèche. 


^ 
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•       On  a  cherché  à  déterminer  l'influence  de  chacune  de 
^-  ces  conditions  sur  l'intensité  et  la  dépense  de  la  Carcel, 
~    La  lampe  était  placée  à  une  distance  de  i  mètre  du  pholo- 
-=?  mètre  sur  une  balance.  On  la  tarait  et  on  notait  Thcure.  Â 
^   la  même  distance  du  photomètre  était  placé  un  bec  de  gaz 
à  verre  et  à  couronne  de  20  trous  :  on  égalait  son  inten- 
sité à  celle  de  la  lampe.  Un  compteur  servait  à  déterminer 
:    Ja  dépense  du  bec.   Pour  connaître  le  pouvoir  éclairant 
'    relatif  de  la  lampe  dans  chacun  des  essais,  on  ramenait  les 
résultats  trouvés  à  un  même  nombre  (4^  grammes  d'huile), 
au  moyen  d'une  proportion.  Il  est  évident  que  le  moment 
où  la  lampe  atteint  son  maximum  de  pouvoir  éclairant, 
correspond  à  celui  où  il  faut  dépenser  le  plus  de  gaz  pour 
avoir  la  même  lumière. 

Voici  le  tableau  de  ces  essais  : 


ESSAIS    DE    LA    LAMPE    CA&CEL. 


riation  de  la  dépense  avec  la  hauteur  de  la  mèche,  —  Hauteur  du  coude  du 
irre  constante  =  7  millimètres  au-dessus  du  niveau  supérieur  de  la  mèche. 


AITTEUR 

de 
I  mèche. 


mm 


4 

6 

8 

10 

13 

'4 

i5 
18 


MECHE  FINE. 


Dépense 

diinfle  par 

heure 


gr 


27 
33 

38 

40 

35 

38 

36 

3i 


Dépense  de  gaz 
calculée  poar 

égaler  la  Carcel 

brûlant 

4S  grammes. 


litres 


96 
175 
196 
190 
170 

'77 
180 

i53 


MÈCHE   MOYENNE. 


Dépense 
d'haile. 


gr 


3o 
36 
il 
42 
40 
40 
45 


w 


Dépense  de  gaz 

calcDlée  poar 

égaler  la  Carcel 

de  42  grammes 


l55 
ig3 

i85 
200 


litres 


« 


186 


w 


MECHE  GROSSI. 


Dépense 
d*baile. 


gr 


3a 

36 
42 
45 
48 
5i 
48 

4^ 


Dépense  de  gaz 

calculée  pour 

égaler  la  Carcel 

de  4S  grammes. 


litres 


99 
159 

192 
«94 

2ia 

189 
19a 
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1 


Variation  de  la  dépense  ai-ec  la  disposition  du  verre.  —  Hauteur  de  mèche 
ciirislante  ^  5  millimètres. 


<lu  couJo 

..„. 

„... 

...„ 

0,..,.. 

Wwn" 

w. 

I.É1,™» 

";:r;.T 

d'UuUe. 

4î.Hrl.C.rc9l 

+  3 

7 

^9 

35 

36 

G3 
187 

3.5 

39 
45 

5; 

iGi 

1,5 
161 
|3Î 

,r 

48 
So 

r.i  * 
54 

33 

>,5 
l4o 

Ces  tableaux  démônireni  : 

i"  Qu'en  faisant  aiignientcr  la  liauieur  de  la  mèche,  la 
dépense  aiigmenle,  ainsi  (jue  l'intensité,  jusqu'à  un  certain 
point,  10  millimètres,  où  ces  tlcu:^  quantités  diminuent; 

a"  Que  rélévaiion  de  l'étranglement  du  verre  tend  à  aug- 
menter la  dépensn  d'Luile  dans  une  proportion  toujours 
croissante,  mais  qu'il  y  a  un  point  où,  la  dépense  croissant 
toujours,  riotensïlé  diminue:  il  y  a  par  conséquent  une 
hauteur  du  col  du  verre  qui  correspond  au  maximum  de 
pouvoir  éclairauL  de  la  lampe; 

3"  Que  la  mèche  moyenne  est  la  plus  avantageuse, 
puisque,  à  dépense  égale,  elle  donne  la  plus  forte  intensité; 

4"  Qu'il  n'y  a  pas  de  proportion  entre  la  dépense  d'huile 
et  celle  de  [jaz,  excepté  aux  environs  de  la  dépense  4^1  où 
it  le  pouvoir  éclairant  sont  sensible- 


représ  e 
ment  constants.  En  effet, 


■apport 


de  la  dt 


ipen 


e  d'huile 
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à  la  dépense  de  gaz  a  été  multiplié  chaque  fois  par  lè 
nombre  4^.  Si  ce  rapport  était  constant,  on  devrait  tou- 
jours trouver  le  même  nombre  dans  la  colonne  où  sont 
inscrites  les  dépenses  de  gaz  pour  égaler  une  Carccl  brû- 
lant 4^  grammes  dans  les  conditions  diverses  où  on  Ta 
placée.  On  voit  que  ce  rapport  va  en  augmentant  à  me- 
sure qu'on  approche  du  maximum  4^  grammes  et  qu'aux 
environs  du  maximum  il  tend  à  être  constant.  Ainsi  donc, 
quand  ou  fait  un  essai  photométrique  d'un  bec  avec  la 
lampe  comme  type  et  qu'elle  ne  brûle  pas  exactement 
4^  grammes  pendant  l'essai,  ou  peut  par  une  proportion 
ramener  la  dépense  du  bec  à  ce  qu'elle  serait  si  la  lampe 
brûlait  4^  grammes,  mais  seulement  dans  le  cas  où  elle  a 
brûlé  des  quantités  d'huile  comprises  entre  4o  et  44  gram- 
mes environ.  Pour  des  différences  plus  grandes,  le  calcul 
donnerait  des  résultats  erronés. 

Dans  les  nombreux  essais  photométriques  effectués  au 
moyen  de  la  lampe  comme  type,  on  s'est  assuré  de  la  dif- 
ficulté qu'il  y  avait  à  indiquer  d'une  manière  générale  les 
conditions  dans  lesquelles  la  lampe  Carcel  donnerait  une 
dépense  déterminée  et  constante. 

Deux  lampes  représentant  le  même  diamètre  de  mèche  et 
la  même  capacité  peuvent  différer  dans  leur  dépense  et 
leur  pouvoir  éclairant  5  de  plus,  on  a  reconnu  que  la  tem- 
pérature, l'agitation  de  l'air,  la  durée  de  l'allumage  et 
le  degré  plus  ou  moins  grand  de  plénitude  de  la  lampe 
avaient  de  l'influence  sur  la  dépense. 

Aussi,  lorsqu'on  veut  faire  des  essais  photométriques  en 
se  servant  d'une  lampe  Carcel  comme  terme  de  comparai- 
son, il  faut  auparavant  la  soumettre  à  la  série  d'essais 
qui  ont  été  exécutés  sur  celle  qui  a  servi  à  ces  expériences. 
On  sait  alors  dans  quelles  conditions  il  faut  la  placer  pour 
obtenir  une  dépense  à  peu  près  constante. 

Pour  la  lampe  dont  on  s'est  servi,  eu  se  plaçant  dans  des 
conditions  qui  avaient  été  déterminées  par  l'expérience, 
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I  à    euses  d'huile  ont  toujours  varie  dans  les   limites 

rmaies  que  nous  avons  ÏDdiquéca. 

Les  rtîsullats  que  nous  donnons  n'onl  donc  pas  poui' 
bal  de  déterminer  d'une  manière  absolue  les  conditions 
dans  lesquelles  II  faut  placer  la  lampe  pour  faire  les  essais 
du  gaz,  mais  t'iaâuence  de  ces  conditions  sur  sa  dépense  et 
son  pouvoir  éclairant.  ^ 

Essais  sur  les  becs  à  J'ente  dus  Papillons.  * 

On  s'est  servi  pour  ces  essais  d'une  série  de  dix  brûleurs 
[fig.  7.  PL  IF)  dans  lesquels  le  diamètre  du  bouton  aug- 
mentait graduellement  de  4""",  S  à  9  millimètres  d'uno 
quantité  égale  à  o""",5.  Pour  chaque  dimension  de  bouton 
on  avait  une  série  de  dix  fentes,  dont  la  largeur  augmen- 
tait de  dixième  en  dixième  de  millimètre,  depuis  o""*,!, 

L'épaisseur  des  fentes  des  becs  de  ville  adoptés  Jusqu'en 
janvier  1861  avait  les  dimensions  suivantes  : 

i**  série,  o^^jaS;        a*  série,  o""",a9;        3*  série,  o"™,zg; 

leurs  dépenses  étaient  : 

i"  série,  100  litres;     2'  série,  i4o  litres;     3"  série,  200  litres, 

Sans  rieu  changer  à  celte  dépense  réglementaire  et  en 
conservant  les  diamètres  de  bouton  employés,  on  a  cher- 
ché quelles  étaient  les  dimensions  de  fentes  qui  donnaient  le 
pouvoir  éclairant  le  plus  élevé.  Quant  aux  séries  intermé- 
diaires, elles  ont  été  réglées  aussi  aux  dépenses  adoptées  (i). 

Pour  chaque  série  on  employait  un  bec  type  de  compa- 

(l)  Pour  mcaurer  eiactoment  les  diaintlrei  dei  fentei  et  Am  tron*  diw 
Ion  bec.  employé»,  on  s'eïl  servi  d'un  petit  appareil  con»i.l»nt,  |K>iir  Iw 
iroiii  en  une  pelile  aiguille  conique  très-bien  dressée,  et  pour  1h  fenlei, 
on  une  Bio"'l'«  P'"*  taillée  en  biiniu.  Grt  appareil  permet  de  mesurer  avec 
UlieB""»'"P'*«'''°"''*'*°""'"^'"  fenloi  et  le  dismitre  Aa  trous  (^.lî 
■M4,  Vi.Ki). 
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raison  choisi  parmi  les  meilleurs  de  la  même  série,  et  à  la 

fin  de  chaque  expérience  on  comparait  Tintensîté  de  ce  bec 
type  à  celle  de  la  lampe  Carcel  pour  avoir  le  pouvoir  éclai- 
rant du  gaz  correspondant  à  chaque  essai. 

On  notait  la  pression  sous  laquelle  le  bec  brûlait,  au 
moyen  d^un  manomètre  à  eau  adapté  au  porte-bec.  Nous 
donnons  ici  le  tableau  des  résultats  qui  ont  été  obtenus 
avec  les  becs  des  trois  séries  adoptées  par  la  ville  et  une 
courbe  qui  les  représente  graphiquement  [fig*  9,  10,  11, 
PI.  IF). 
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On  peut  voir  par  ces  tableaux  : 

1^  Que  le  maximum  du  pouvoir  éclairant  correspond 
pour  les  trois  séries  à  la  fente  o"™,^; 

2°  Que,  en  comparant  le  bec  à  fente  ==  o"",i  et  le  bec  à 
fente  =  o^^^^y,  on  trouve  pour  une  même  dépense  de  gaz 

des  intensités  dans  le  rapport  — !^  =  4?^  •  P^r  conséquent, 

une  même  quantité  de  gaz  peut  donner,  quand  elle  brtde 
dans  un  bon  bec,  quatre  fois  plus  de  lumière  qvLeïle  rien 
donne  en  brûlant  dans  un  mauvais  ; 

3**  Que  l'intensité  croît  plus  rapidement  que  la  dimen- 
sion des  fentes  \ 

4^  Que  t augmentation  du  poui^oir  éclairant  correspond 

à  une  diminution  très- rapide  dans  la  pression  (  exemple  : 

pour  la  4^  série  — U  et  par  conséquente  une  diminution 

de  la  vitesse  d'écoulement  du  gaz  pendant  la  combus- 
tion ,• 

5^  Que  pour  chaque  série  le  maximum  correspond  à  une 
vitesse  sensiblement  constante  mesurée  par  une  pression  de 
2  à  3  millimètres. 

Il  est  à  remarquer  en  outre  que  pour  les  petites  fentes  la 
flamme  est  très-fixe  et  bleuâtre^  tandis  que  pour  les  fentes 
larges  elle  est  blanche,  vacillante  et  tend  à  fumer. 

Les  observations  qu'on  vient  d'énoncer  se  retrouvent 
exactement  dans  les  séries  intermédiaires,  et  nous  jugeons 
inutile  de  reproduire  les  résultats  que  celles-ci  ont  four- 
nis. 

Il  restait  maintenant  à  déterminer  si  chacune  des  trois 
séries  ou  dimensions  de  bouton  adoptées  par  la  ville  cor- 
respondait  à  un  pouvoir  éclairant  plus  fort  que  celui  des  sé- 
ries intermédiaires,  en  se  servant  pour  chacune  d'elles  des 
dimensions  de  fentes  les  plus  avantageuses. 

Pour  cela  on  s'est  servi  de  deux  procédés. 

Ann.  de  Chim,  et  de  Phys,,  3«  série,  T.  LXV.  (  Août  i86j.)  2^ 
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Dans  le  premier,  les  becs  des  quatre  premières  séries  ont 
été  réglés  à  une  dépense  uniforme  de  loo  litres,  ceux  des 
deux  séries  suivantes  à  une  dépense  uniforme  de  i4o,  et 
ceux  des  quatre  dernières  à  une  dépense  de  200. 

On  a  ensuite  comparé  entre  elles  les  intensités  de  ces  di- 
vers becs,  comme  le  montre  le  tableau  suivant,  qui  prouve 
([Ue  ce  sont  les  diamètres  de  bouton  déjà  employés  qui  sont 
les  plus  avantageux. 

Essai  comparatif  des  diverses  séries  de  boutons. 


DÉPENSES. 

100  litrcd. 

4 
0,5 

140  litres. 

7 
0,7 

300  ntres. 

10 

Séries 

.    1 

2 

3 
mm 

0,5 

5 
Oi7 

G 
0,7 

8 
0,7 

9 

Fentes. . .. 

[ntensités. 

98 

100 
0,5 

93 
0,5 

100 

0,7 

0,7 

100 
0.7 

0,7 

Fenles. . . . 

Inlonsilés. 

93 

100 

100 

87 

100 

81 

Ce  procédé  présente  quelques  diflScultés  dans  l'exécution. 
Dans  les  boutons  de  fort  diamètre,  le  peu  de  fixité  des 
flammes  pour  les  faibles  dépenses  amène  dans  la  compa- 
raison de  leur  pouvoir  éclairant  quelques  incertitudes.  De 
plus  on  a  de  la  peine  à  régler  un  bec  à  une  dépense  fixe. 
Pour  arriver  au  même  résultat,  on  a  dû  recourir  à  un 
autre  procédé  qui  consiste  à  prendre  la  même  fente 
dans  chaque  série  de  bouton  (o™™,7).  On  a  ainsi  dix 
brûleurs  dont  le  diamètre  de  boulon  croît  graduelle- 
ment de  o™"',5  depuis  4"™"'î5  et  dont  la  fente  présente  la 
même  épaisseur.  Quand  on  a  l'habitude  de  ce  genre  d'es- 
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sais,  on  peut,  d'après  la  dimension  de  la  flamme,  régler 
approximativement  un  bec  à  une  consommation  détermi- 
née. C'est  ainsi  qu'on  s'y  prend  pour  faire  dépenser  aux  dix 
brûleurs  de  loo  à  120  litres  environ,  et  on  les  compare  l'un 
après  l'autre  à  un  bec  type  à  double  courant  d'air,  placé  k 
égale  distance  du  photomètre.  Cette  comparaison  se  fait  en 
égalisant  les  intensités  lumineuses  des  deux  becs  :  il  sufdt 
pour  cela  de  faire  varier  dans  des  limites  très-rapprochées 
la  dépense  du  bec  type.  On  mesure  ensuite  exactement  la 
dépense  du  bec  type  et  celle  du  bec  papillon  sur  lequel  on 
opère.  On  ramène  par  une  proportion  la  dépense  de  ce 
dernier  à  ce  qu'elle  serait  pour  une  dépense  fixe  et  con- 
stante (100  litres)  du  type.  Il  est  évident  que  le  bec  qui, 
dans  ces  conditions,  donnera  la  même  lumière  moyennant 
la  plus  faible  dépense  est  celui  qu'il  faut  choisir.  On  fait 
ensuite  croître  graduellement  la  consommation  de  chacun 
des  dix  brûleurs  jusqu'à  260  litres.  Mais  comme  pour  ces 
fortes  dépenses  la  lumière  qu'ils  produisent  est  de  beaucoup 
supérieure  à  celle  du  bec  type  et  qu'il  est  très-important 
de  maintenir  ce  dernier  dans  les  limites  de  sa  dépense  nor- 
male (100  à  i5o  litres),  on  dispose  le  bec  papillon  que  l'on 
soumet  à  l'essai,  à  une  distance  du  photomètre  plus  grande 
que  celle  à  laquelle  est  placé  le  bec  à  double  courant  d'air, 
et  pour  avoir  des  résultats  comparables  à  ceux  précédem- 
ment obtenus,  on  ramène  par  une  proportion  la  dépense 
observée  du  bec  papillon  à  ce  qu*elle  serait,  s'il  était  placé 
i  une  distance  du  photomètre  égale  à  celle  du  bée  type. 
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Ainsi  les  dix  brûleurs  ont  été  successivement  soumis  a 
des  dépenses  qui  sont  en  nombres  ronds  : 

120  litres,     i5o  litres,     200  litres,     25o  litres. 

Dans  ces  quatre  conditions  leur  pouvoir  éclairant  a  été 
comparé  à  un  terme  fixe.  Il  suffit  donc  de  rapprocher  les 
dix  résultats  obtenus  avec  chacune  de  ces  dépenses  pour 
comparer  aussi  les  dix  brûleurs  entre  eux  et  savoir  celui 
qui  utilise  le  mieux  le  gaz  pour  la  même  consomma- 
tion. 

Pour  apprécier  le  véritable  résultat  de  ce  tableau,  il 
faut  d'abord  observer  qu^à  mesure  que  les  dimensions  des 
boutons  deviennent  plus  grandes,  la  flamme  devient  de 
moins  en  moins  fixe,  et  tend  à  fumer  -,  et  que  ce  phéno- 
mène est  plus  sensible  pour  les  petites  dépenses  que  pour 
les  grandes.  C'est  ce  qui  explique  les  irrégularités  qu'on 
peut  rencontrer  dans  les  résultats  vers  la  fin  du  tableau,  à 
cause  de  l'incertitude  que  ce  phénomène  introduit  dans 
l'essai.  Ce  fait,  qui  prouve  que  dans  les  cas  dont  nous 
parlons  la  combustion  est  incomplète,  entraîne  nécessaire- 
ment l'élimination  des  becs  qui  le  produisent.  De  telle  sorte 
qu'il  faut  choisir  parmi  les  résultats  approchant  du  maxi- 
mum celui  qui  correspond  à  une  bonne  combustion,  et 
faire  quelques  concessions  à  la  forme  de  la  flamme  au  pré^ 
judice  du  pouvoir  éclairant. 

Cela  posé,  on  peut  voir  dans  ce  tableau  que,  pour  une 
dépense  de  1 20  litres  environ,  c'est  la  série  4  qtii  est  la  pré^ 
fërable;pour  une  dépense  d'environ  i5o  litres,  c'est  la  sé- 
rie 7,  et  pour  une  dépense  variant  de  200  à  25o  litres,  ce 
sont  les  séries  8  ou  9  qu'il  faut  choisir.  Ces  résultats  con- 
cordent avec  ceux  du  précédent  tableau. 

Ces  expériences  démontrent  en  outre  : 

1^  Qu'à  mesure  que  les  dimensions  du  bouton  augmen- 
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tent,  la  dépense  pour  un  même  pouvoir  éclairant  tend  à  de- 
venir plus  petite  ; 

2^  Qu'il  existe  pour  chaque  dépense  de  gaz  un  diamètre 
de  bouton  qui  donne  le  plus  fort  pouvoir  éclairant  que  cette 
dépense  puisse  produire,  ce  qui  démontre,  comme  on  pou- 
vait le  prévoir,  qu'il  faut  proportionner  le  diamètre  du 
bouton  à  la  dépense,  tout  en  conservant  la  fente  0,7  qui  est 
la  plus  avantageuse,  d'après  ce  qu'on  a  déjà  observé  ; 

Que  l'augmentation  de  diamètre  du  bouton  a  peu  dln- 
fluenee  sur  le  pouvoir  éclairant  :  en  eflfet,  on  peut  voir  dans 
la  colonne  n^  3  que  la  dépense  calculée  pour  une  même 
intensité  ne  varie  que  de  127  à  106  litres,  soit  de  19 
pour  100  pour  des  diamètres  de  bduton  variant  de  5""*,  5 
à  9  millimètres; 

3*^  Qu'en  considérant  les  chiffres  11 3,  io4,  106  et  107 
qui  correspondent  à  un  pouvoir  éclairant  égal  à  celui  de 
100  litres  brûlés  dans  le  Bengel  type,  on  voit  que  les  trois 
derniers  sont  sensiblement  les  mêmes,  ce  qui  semble  prou- 
verque,  pour  les  dépenses  comprises  entre  i4o  et  25olitre3, 
le  gaz  n'est  pas  mieux  utilisé  au  point  de  vue  du  pouvoir 
éclairant,  et  que  pour  des  dépenses  inférieures  à  celles-là  il 
y  a  perte  de  pouvoir  éclairant,  ce  qui  est  démontré  par  le 
chiffre  11 3. 

4*^  On  trouve  aussi  dans  ce  tableau  la  vérification  d'une 
loi  déjà  observée  :  c'est  que  le  pouvoir  éclairant  le  plus 
fort  coïncide  ai^ec  les  pressions  faibles ,  En  effet,  pour  tous 
les  becs  et  pour  toutes  les  dépenses,  le  maximum  correspond 
à  2  ou  3  millimètres  de  pression.  Un  même  bec  (7®  série) 
donne  pour  une  dépense  i46  le  maximum  d'intensité  avec 
une  pression  de  3  millimètres;  mais,  quand  il  brûle  180  li- 
tres, la  pression  s'élève  à  4  millimètres,  et  son  pouvoir 
V  éclairant  est  inférieur  de  5  pour  1 00  à  celui  du  bec  de  9*^  série 
qui  donne  le  maximum  et  qui  brûle  168  litres  avec  une 
pression  de  3  millimètres.  En  un  mot,  le  gaz  s^écoulant 
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aî^ec  la  même  ^vitesse  mesurée  par  la  pression  manomé- 
trique  donne  toujours  le  même  pouvoir  éclairant^  quelque 
soit  le  bec  papillon  dans  lequel  il  brûle. 


SECONDE  PARTIE. 

ÉTUDES    SUR    LES    FLAMMES    ET    LES    BECS. 

11  était  intéressant  d^étudier  si  cette  loi  se  vérifiait  sur 
un  même  bec  dont  on  ferait  varier  la  dépense,  et  si  en 
diminuant  la  vitesse  du  gaz  qail  brûle^  on  observait  une 
augmentation  dans  l'intensité  de  la  lumière  produite. 

Pour  faire  cette  expérience,  nous  nous  sommes  servis  d'un 
bec  de  la  série  n*^  5  à  fente  étroite  (o'""',a8),  autrefois  em- 
ployé par  la  ville,  dans  lequel  le  gaz  brûle  sous  forte  pres- 
sion. On  faisait  varier  l'intensité  de  ce  bec  de  dixième  en 
dixième,  par  rapport  à  un  Bengel  pris  pour  type.  Voici  les 
résultats  obtenus  : 

Essai  du  bec  de  5®  série;  fente  =  o™"*,28  (ancien  modèle 
de  ville)  à  différentes  dépenses. 


DEPENSES 


da  bec 
soumis  à  Vessai. 


litres 


ail 
189 

180 

i56 
14a 
124 
loa 
88 
G8 


du  Bengel  type, 

sans  cône, 

Terre 

20  centimètres. 


litres 


100 

96 

io3 
104 
104 
101 

lOI 

100 
10a 


INTENSITÉS 
Bengel  =  100. 


120 
IIO 
100 

90 

8o 

:o 

6o 

5o 
4o 
3o 


PRESSIONS. 


mm 


11 

»9 
i8 

i3 

II 

10 

f" 

y 
6 

5 

3 


DÉPENSES 

calcalées 

pour  une  intensité 

constante  100 

et  ponr 

une  dépense  100 

du  type. 


175 
178 
174 
166 
170 
171 
166 
17a 
170 
i83 


maxi- 
mum. 


(44»  ) 

iT  ce  tableau  qu'en  ramenant  la  dépense  du 
ience  à  une  Intensité  constante,  on  trouve  un 
î  correspond  à  des  dépenses  comprises  entre 
Et  itres.  La  pression  va  en  diminuant  à  mesure 

che  de  ce  maximum  ;  mais  pour  des  dépenses 
jue  la  pression  continue  toujours  à  diminuer, 
t  désavantageux  et  son  pouvoir  éclairant  s'a- 
se  <      s  éloignant  de  plus  en  plus  du  maximum . 

une  contradiction  évidente  à  la  loi  que  nous 
,  mais  les  faits  suivants  nous  ont  démontré  que 
cuuu-i  n  n'était  <  larente  et  dépendait  d'un 

nouveau  que  nous  avon  -ci. 

>us  avions  déjà  observé  dans  nos  nombi-eux  essais  que 

faibles   dépenses   étaient,    contrairement   à  l'opinion 

ralement  reçue,  désavantageuses  au  point  de  vue  du 

oir  éclairant.  Si  cela  était  vrai,  les  becs  à  large  fente, 

,  lesquels  le  gaz  brûle  sous  une  faible  pression,  devaient 

présenter  pour  de  faibles  dépenses  une  diminution  dans 

l'inteiisiEé   de    la  lumière   produite.    Le    tableau   suivant 

prouve  la  vérité  de  cette  proposition  : 
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Essai  du  bec  de  5*  série,  yî?w/»=o™"',7  pour  des  dépenses  variées. 


DÉPENSES 


dnbee 
soumis  à  l^sai. 


064 
a36 
ao8 
18a 
iSa 
i3o 
lia 

90 
75 
66 
43 
38 


Utres 


dn  Bengel  type, 

sans  cône. 

Terre 

to  centimètres. 


106 
io5 
io5 
io5 
104 
104 
104 
104 
J04 
104 
104 
104 


litres 


INTENSITÉS 

Bengel  =  100. 


PRESSIONS. 


!HX) 
180 
160 
140 
130 
100 
80 
60 

5o 

40 

30 
10 


mm 
6,0 

5,0 

4»o 

3,5 
3,0 

2,5 

2,0 

»,9 

>»9 
1,0 

0,5 

o 


DEPENSES 

calculées 

pour  une  Intensité 

constante  =  100 

et  pour  100  litres 

du  type. 


ia4 
124 
ia3 
ia3 
121 

125 

i33 
144 
145 
i5o 
207 
269 


Ces  expériences,  qui  ont  été  faites  de  la  même  manière 
que  les  précédentes,  démontrent  : 

1  °  Que,  quand  la  dépense  d^un  bec  est  faible  ^  ce  bec  perd 
beaucoup  de  son  pouvoir  éclairant^  bien  que  la  pression 
sous  laquelle  il  brûle  diminue,  et  que  cette  perte  peut 
arriver  jusqu'au  rapport  {-^ 

2**  Qu'à  chaque  bec  correspond  une  dépense  qui  donne 
la  plus  grande  quantité  de  lumière  que  ce  bec  puisse  pro- 
duire, et  que  ce  maximum  correspond  pour  les  fentes 
larges  à  la  pression  3  millimètres. 

En  comparant  ce  tableau  au  précédent,  on  voit  aussi  que 
le  même  fait  se  retrouve  dans  les  becs  à  fente  étroite, 
mais  qu'alors  le  maximum  de  lumière  produite  correspond 
à  une  vitesse  d'écoulement  plus  grande  que  dans  les  fentes 


hf^n.  On  tioave  donc  aussi  un  maximum  qui  ('orrcs|>oii{tl 
à  ma  diminiuioa  dans  la  praûon;  mais  pour  des  dépeDHft'l 
ftibla  ane  nouvelle  cause  de  perte  de  lumière  venaDtâ, 
hifiaer,  \e  poaroir  éclairant  dîmÎQue,  bien  que  la  pressiqi 
£iiûiiiie  également. 

RÊinargue.  —  Tous  cet  eiiiii  ont  Aé  fftîu  nuid 
ridiesBe  moyenne  provenant  de  cliarbongl>eIges.~1Poiirt 
gnplus  carbures,  tels  qoe  ceux  qui  proviennent  des  Canuel 
Bo^flead  et  aulres  analogues,  les  conditions  de  la  combu»* 
tion  ne  sont  plus  les  mêmes,  et  les  fentes  minces  sont  plâ 
annugeuses  que  les  fentes  lai^s,  le  gax  demandant  [ 
'  brûler  nne  plus  grande  quantité  d'air. 

Flammes.  — Il  restait  maintenant  à  déterminer  qudB 
était  la  relation  qni  existait  entre  le  pouvoir  éclairant  ià 
ffU  et  les  dimensions  des  jlanimes  pour  les  becs  des  trait 
•ériee,  i-églés  à  ieurs  dépenses  DOrmales. 

L'ancien  cahier  des  charges  donne  pour  dimenilons  de 
flammes,  pourune  intensité  déterminée  de  chaque  bec,  les 
nombres  suivants  : 


9l>in. 

'TIT' 

Linm». 

ISIESBlli». 

DlHMU. 

l" 

o,o3a 

0,0^5 

o.ofij 
0,094 

0.77 
1,73 

.40 

î' 

ISiiuit  avons  voulu  niius  assurer  si  les  conditions  de  dimen- 
n  ft  d'iulcii.sîlé  imposées  par  la  Ville  étaient  compa- 
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tibles  entre  elles,  et,  d'une  manière  plus  générale,  quel 
était  le  rapport  de  l'intensité  à  la  dimension  de  la  flamme 
dans  un  bec  papillon.  Pour  cela,  nous  avons  opéré  sur  le 
hec  de  2®  série,  réglé  à  la  dépense  normale  i4o  litres 
à  rheure.  Pour  obtenir  d*une  manière  plus  certaine  le 
rapport  cherché,  on  s'est  servi  d'un  gaz  d'un  pouvoir  éclai- 
rant très-variable,  tel  que  celui  que  l'on  relire  d'une  cor- 
nue aux  divers  moments  de  la  distillation. 

Le  gaz  employé  provenait  donc  directement  d'une  cornue 
qui  fut  chargée  à  io**45".  La  fin  de  la  charge  eut  lieu 
à  3^3o™.  Les  observations  furent  faites  dans  cet  intervalle 
de  quart  d'heure  en  quart  d'heure. 

Voici  le  tableau  de  ces  résultats  : 


(  4U  ) 

',  Dépense  i4o  litres  à  l'heiire,  Ftnie  o"",3t 


-HH"' 

Dl■«;lSlo^9                                 1 

...... 

L<.f..t 

mm 

u.ofi 

4» 

65 
(S, 

40 

fis 

0,09 

40 

;o 

:;;;" 

4» 
40 

73 

;4 

0,11 

,13 

35 

0.40 

4: 

O.S6 

49 

Mo 

.,«, 

54 

87 

o.Bo 

54 

K7 

cfc 

54 

9» 

">») 

54 

&^ 

i.i5 

54 

97 

i.47 

ss 

■  ,So 

55 

..57 

55 

io5 

Go 

1)5 

..»s 

46 

"" 

Ce  tableau  démoDtre  : 

1**  Que  pour  les  becs  de  n'  série,  l'intemilé  augmeBUiH 
de  I  à  3a,  la  flamme  augmente  dans  les  dimensions, 
pour  la  hauteur  de  1  à  1,6,  et  pour  la  largeur  de  1  à  1,8, 
u'e)t-i*dire  qun,  pour  des  intensités  très-dilTérentes,  les 
dimensions  des  flammes  ne  changent  que  d'une  quantité 
beaucoup  moins  considérable; 

s"  Que  la  hauteur  de  la  flamme  tend  sensiblement  à  âlre 
itiuslaule  et  que  sa  courbe  (i)  présente  à  peu  près  l'aspect 


wiMMB»l'^'*l''='*P"'"'"'""''"'  ^^-  *'  '*'■  '*''■ 
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d*une  ligne  droite,  surtout  pour  les  intensités  moyennes/ 
Le  fait  de  la  constance  de  la  hauteur  de  la  flamme  dans 
les  becs  papillons  est  général.  Il  est  vrai  pour  les  fentes 
minces  comme  pour  les  fentes  larges.  Comme  nous  venons 
de  le  voir,  on  peut  dans  un  bec  papillon  à  fente  mince  faire 
varier  le  pouvoir  éclairant  de  quantités  considérables,  la 
dépense  restant  constante,  sans  que  la  hauteur  de  la  flamme 
change  de  beaucoup.  On  peut  démontrer  aussi  que  dans  un 
bec  papillon  on  peut  faire  varier  la  dépense  du  simple  au 
double,  le  pouvoir  éclairant  restant  sensiblement  constant, 
sans  que  la  hauteur  de  la  flamme  soit  notablement  changée. 
Les  becs  que  l'on  doit  choisir  pour  cette  expérience  sont 
les  becs  à  fente  large.  En  effet,  ils  se  prêtent  très-bien  à  des 
dépenses  exagérées.  Le  bec  de  5®  série,  fente  o"*™,^,  donne 
une  très-belle  flamme  quand  il  brûle  de  3oo  à  35o  litres  de 
gaz  par  heure*,  le  bec  de  lo®  série,  fente  o"*"*,^,  donne  une 
flamme  magnifique  dans  les  conditions  suivantes  : 


DÉPENSE 
du  bec  de 
10'  série. 

INTENSITÉ. 

DÉPENSE 

du  Bengei  de 

comparaison 

avec  cône  et 

\erre  de 

25  centimètres 

PRESSION 

au  bec  en 

expérience. 

DIMENSIONS 
Larireor  - 

DE   FLAMME. 

Hauteur. 

litres 
36û 

a, 35 

litres 

143 

mm 
9 

cent 
16 

cent 
9 

De  plus  les  becs  à  fente  large  ont,  comme  nous  Tavons 
déjà  démontré  pour  les  fortes  dépenses,  un  pouvoir  éclai- 
rant à  peu  près  constant. 

Pour  faire  ces  essais,  nous  remplissions  de  gaz  un  gazo- 
mètre, de  I  mètre  cube  de  capacité,  que  nous  mettions 
ensuite  en  communication  avec  le  bec  en  expérience  :  un 
compteur  intermédiaire  déterminait  la  dépense.  Nous  char- 
gions le  gazomètre  de  poids  pour  obtenir  un  fort  courant 
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de  gaz.  Nous  avons  pu  uïnsi  faire  dépfiia<?r  jusqu'à  5oo  li- 
tres à  un  bec  de  5°  série.  Quand  ou  augmente  ainsi  la  dé- 
pense de  quantités  consldcrablcs,  ou  voit  la  flamme  s'ac- 
croître en  largeur  sans  que  la  liauieur  change  sensiblement. 
Pour  des  dépenses  très-exagérées,  la  flamme,  de  demi-cir- 
culaire qu'elle  ëlail,  devient  triangulaire,  et  vers  4oo  litres 
elle  se  présente  en  éventail ,  frangée  à  la  partie  supérieure 
et  segmentée  à  son  inlcricur.  A  ce  moment  le  pouvoir 
éclairant  diminue  d'une  quantité  sensible.  Le  tableau  sui- 
vant donne  les  résultats  que  nous  avons  obtenus  eu  faisant 
brûlerie  bec  de  5^  série,  fente  o'""',^,  dans  les  conditions 
dont  nous  venons  de  parler. 


On  voit  par  ce  ubieau  que  la  dépense  variant  dans  le 
rapport  de  i  à  i  ,8,  c'est-à-dire  de  près  du  doable,  etr«fi« 
utile  produit  par  le  gaz  dans  le  rapport  de  i  à  i ,  i ,  c*esi-à- 
«lice  reitant  à  peu  près  constant,  la  hauteur  de  la  flamme 
varie  dans  le  rapport  de  i  à  i ,  i ,  c'est-à-dire  reste  sensible- 
«inil  vftMWivttW.  tandis  que   sa  largeur  augmente  dans  le 
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'On  y  voit  aussi  que  le  maximum  de  pouvoir  éclairant 
correspond  aux  faibles  pressions,  comme  on  l'avait  déjà 
démontré  pour  les  dépenses  normales,  que  ce  pouvoir 
éclairant  tend  à  être  constant  pour  des  dépenses  qui  varient 
de  3oo  à  4oo  litres,  et  qu'au  delà  il  y  a  une  perte  considé- 
rable dans  l'intensité  de  la  lumière  produite,  perte  qui  est 
accompagnée  d'une  déformation  coûiplète  de  la  flamme. 

Essais  sur  les  becs  à  trou  circulaire^  dits  becs  bougies. 

Les  becs  bougies  consistent  en  un  bouton  métallique 
percé  d'un  trou  circulaire.  Ils  sont  employés  à  cause  de 
leur  faible  dépense  pour  les  cas  où  l'on  a  besoin  de  peu  de 
lumière. 

Nos  expériences  ont  porté  sur  des  becs  dont  le  trou  va- 
riait de  5  dixièmes  de  millimètre,  depuis  o"*"*,5  jusqu'à 
3"", 5  de  diamètre. 

Préoccupés  du  but  spécial  de  ces  becs,  on  s'est  guidé 
pour  diriger  les  essais  sur  la  dimension  de  la  flamme^ 
que  l'on  a  fait  varier  de  5o  en  5o  millimètres  jusqu'au 
moment  où  elle  devenait  tout  à  fait  fumeuse.  Le  pouvoir 
éclairant  de  ces  becs  était  comparé  à  celui  d'une  Carcel  brû- 
lant 4^  grammes.  La  pression  sous  laquelle  le  gaz  brûlait 
était  observée  avec  un  manomètr^  à  eau  adapté  au  porte- 
bec. 

Le  tableau  de  ces  essais,  que  nous  donnons  ci-contre,  est 
complété  par  le  calcul  au  moyen  d'une  proportion  de  la 
quantité  de  gaz  que  le  bec  brûlerait  dans  les  diverses  con- 
ditions de  l'expérience  pour  égaler  une  Carcel  et  celui  de 
la  quantité  qu'il  brûleraitpour  égaler  une  bougie  stéarique, 
la  lampe  valant  sept  bougies.  La  colonne  de  ces  nombres 
donne  en  même  temps  la  mesure  du  pouvoir  éclairant  et 
permet  de  rccberdicr  les  maxima. 
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Ou  peut  vulr  par  eu  tableau  que  dans  ks  bas  Lougîes  ; 

i"  La  dépense  tend  à  èire  constante  pour  une  même 
bauteur  de  flamme,  quel  que  soit  le  dianièire  du  trou. 

a"  De  même  que  pour  les  becs  à  fente,  le  pouvoir  éclai- 
r«inl  augmente  rapidement  avec  le  diamètre  des  trous  ;  mais 
cet  accroissement  est  moins  rapide  dans  les  becs  bougies. 

3"  Comme  pour  les  becs  à  fente,  les  fortes  dépenses  sont 
plus  avantageuses  que  les  faibles.  Mais  on  ne  trouve  pas 
pour  les  becs  bougies,  comme  pour  les  premiers,  un  point 
à  partir  duquel  les  fortes  dépenses  devienuenl  désavanta- 
geuses. L'accroissement  du  pouvoir  éclairant  avec  la  dé- 
pense est  pour  ainsi  dire  Indéfini,  bien  que  dans  l'applica- 


iisqu 


liou  ceci  ne  doive  pas  être  considéré  comme 

arrive  un  moment  où  le  bec  fume  et  où  les  flammes  ont  des 

hauteurs  telles,  qu'on  ne  ^wnrrait  les  employer. 

4°  Les  becs  bougies  sont  des  becs  désavantageux  d'une 
manière  générale,  puisque  dans  les  meilleures  conditions  ils 
ne  donnent  pas  l'iniensilé  d'une  Carcel,  à  moins  de  brûler 
i5o  litres. 

5"  Il  y  a  dans  ces  becs,  au  point  de  vue  de  leur  pouvoir 
éclairant,  uu  maximum  expérimental  et  un  maximum  d'ap- 
plication. Le  premier  correspond  au  diamètre  2  milli- 
mètres, hautetw  de  llamme  3o  centimètres,  dépense  laS 
litres.  Mais  dans  ce  cas  la  flamme  est  très-longue,  fumeuse 
et  tout  à  fait  en  dehors  des  conditions  pratiques. 

Le  second  maximum  peut  être  considéré  sous  deux  points 
de  vue  particuliers  :  si  l'on  veut  faire  varier  la  dépense  de 
son  bec  pour  avoir  des  quantités  de  lumière  variables,  il 
faut  employer  le  diamètre  i  """,5  qui  se  prèle  à  des  condi- 
tions très-différentes  et  donne  une  belle  flamme  pour  des 
hauteurs  croissant  de  6  à  aS  centimètres  au  moyen  de  dé- 
penses relativement  faibles.  Mais  comme  le  bec  bougie  n'est 
employé  que  pour  des  petites  hauteurs  de  flamme  plus  ou 
moins  analogues  à  celle  de  la  bougie  stéarique,  c'est  le  dia- 
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limètres  i{ui  est  le  plus  avantageux  pour  cos 
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Âveo  ce  diamètre  le  maTtmum  de  lumière  correspond  n 
la  dépense  34  litres,  bauLeur  de  Qsmme  lO  centimèlres. 
Au  delà  de  ces  dimensions  la  Samme  devient  fumeuse  et 
molle. 

6"  La  loi  sur  les  pressions  qui  a  été  ainsi  formulée 
à  propos  des  becs  papillons  ;  le  pouvoir  éclairant  le  plus 
fort  coïncide  toujours  avec  les  pressions  les  plus  faibles, 
se  retrouve  aussi  dans  les  becs  bougies  en  tenant  compte  des 
conditions  dilTérentcs  dans  lesquelles  le  courant  de  gaz  est 
dirigé.  On  peut  dire  en  effet  que  dans  les  becs  bougies,  à 
mesure  que  le  pouvoir  éclairant  augmente  par  suite  de  l'ang- 
mentation  du  diamèlre  des  trous,  la  pression,  pour  une 
même  hauteur  de  flamme,  devient  de  plus  en  plus  faible. 

Quelques  cliiffres  empruntés  au  précédent  tableau  et  mis 


1  regard  suffire 


lettre  le  fait  en  évidence. 


Hauteur  de  flamme  constante  (lo  centimètres). 
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On  voit  donc  que  la  loi  qui  a  été  formulée  d'une  ma- 
nière générale  à  propos  des  becs  papillons,  doit  subir  la 
modification  suivante  au  sujet  des  becs  bougies  : 

Pour  une  même  hauteur  de  flamme,  le  pouvoir  éclairant 
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le  plus  fort  coïncide  toujours  auec  les  pressions  faibles. 
Étant  démontré  qu'il  faut  tenir  compte  de  la  hauteur  de 
la  flamme  dans  l'observation  de  cette  loi,  on  comprend  la 
raison  pour  laquelle  elle  se  présente  d'une  manière  absolue 
dans  les  becs  papillons.  En  eifet,  leur  étude  nous  a  prouvé 
que  la  hauteur  de  la  flamme  tendait  à  être  constante  dans 
un  même  bec,  quelle  que  soit  son  intensité  ou  sa  dépense» 
Dans  un  bec  bougie  au  contraire,  quand  on  augmente  la 
dépense  dans  le  rapport  de  i  à  4»  1^  hauteur  de  la  flamme 
augmente  dans  le  rapport  de  i  à  ^^6„ 

Becs  Manchester. 

Le  bec  Manchester  est  composé  d'un  petit  cylindre  creux 
en  fonte  terminé  par  un  disque  assez  épais.  Sur  ce  disque 
s'ouvrent  deux  trous  percés  dans  un  même  plan  vertical  et 
dans  une  direction  oblique,  de  telle  sorte  que  les  deux 
veines  gazeuses  qui  s'échappent  de  ces  trous  se  rencontrent 
dans  leur  intervalle  et  s'épanouissent  en  s'aplatissant  l'une 
contre  l'autre  et  en  formant  ainsi  une  flamme  eu  éventail 
dont  le  plan  est  perpendiculaire  à  celui  des  trous.  On  voit 
donc  que  les  becs  Manchester  peuvent  être  considérés 
comme  formés  par  deux  becs  bougies  dont  les  deux  flammes 
se  rencontrent  à  une  faible  distance  de  leur  origine. 

Pour  étudier  l'influence  de  cette  rencontre  et  de  l'apla- 
tissement qui  en  résulte  sur  le  pouvoir  éclairant,  nous 
avons  fait  construire  un  appareil  composé  de  deux  becs  bou- 
gies, montés  sur  des  genouillères  mobiles  qui  permettaient 
de  les  rapprocher  en  les  inclinant  de  façon  à  obtenir  une 
flamme  unique,  identique  à  celle  du  Manchester  (Jîg.  6, 
PI.  IF). 

Les  essais  ont  été  faits  en  faisant  d'abord  brûler  les  deux 
becs  bougies  parallèlement  l'un  à  Fautre  et  observant  leur 
pouvoir  éclairant.  On  les  rapprochait  ensuite  et  on  déter- 

29. 
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[liiiaii  l'intensité  lumineuscdu  bec  Manchester  produit  par 
des  deux  jets. 

Quand  on  pousse  trop  loîu  la  dépense  d'un  bec  Manches- 
ter, la  tlamme  change  de  forme,  devient  analogue  à  celle 
d'un  bec  bougie  qui  brûlerait  avec  mélange  d'air,  et  fait 
entendre  un  siHIenienl  qui  avertit  do  cet  excès  de  dépense. 
Cesi  là  un  des  avantages  de  ce  genre  de  becs,  en  ce  qu'il 
permet  de  les  régler  à  une  dépense  masinium.  Aussi, 
dans  les  essais  qui  suivent,  a-t-on  pris  pour  chaque  di- 
mension de  trous  la  plus  forte  dépense  qu'elle  pouvait  pro- 
duire. 

Voici  le  tableau  de  ces  essais  : 
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On  peut  voir  : 

i^  Que  deux  becs  bougies  de  faible  diamètre  donnent 
un  pouvoir  éclairant  égal  à  celui  du  bec  Manchester  quMIs 
peuvent  former  par  leur  réunion  ; 

a^  Qu'à  mesure  que  les  trous  augmentent  de  diamètre,  la 
supériorité  du  bec  Manchester  sur  le  bec  à  deux  bougies 
devient  de  plus  en  plus  considérable  ; 

3^  Que  pour  des  diamètres  de  trous  très-forts  la  flamme 
du  bec  Manchester  n'est  plus  régulière,  et  que  la  différence 
entre  son  pouvoir  éclairant  et  celui  du  bec  de  deux  bougies 
qui  lui  donne  naissance,  tend  à  diminuer. 

Remarque.  On  trouve  encore  ici  la  loi  sur  les  pressions 
que  nous  avons  déjà  observée,  et  Fou  voit  aussi  que  le  bec 
Manchester  doit  brûler  sous  une  pression  d'au  moins  3  mil- 
limètres, sans  cela  les  deux  jets  de  gaz  n'arrivent  pas  l'un 
contre  l'autre  avec  une  assez  grande  vitesse  pour  que  leur 
aplatissement  soit  régulier. 

Voici  un  autre  tableau  d'essais  qui  peut  servir  à  détermi- 
ner l'influence  du  diamètre  des  trous  du  Manchester  sur  le 
pouvoir  éclairant. 


Le  diamètre  de  Irous  qui  donne  le  masimum  de  pouvoir 
éclairant  est  compris  eotre  i'"',^  e[  a  millimètrea.  Mais  il 
faut,  pour  se  servir  de  trous  semblables,  avoir  besoin  (t'aoe 
forte  dépense  de  aoo  litres  environ.  Si  l'on  se  servait  de 
trous  d'aussi  fort  diamètre  pour  des  dépenses  faibles,  la 
pression  diminuant  avec  la  dépense,  la  flamme  n'aurait  pas 
en  brûlant  une  forme  nette  et  régulière.  Pour  des  dépenses 
de  looà  i5o  litres,  le  diamètre  i'"°,5  doit  être  employé. 

On  trouve  dans  le  tableau  précédent  la  preuve  de  ce  fait, 
que  dan*  le  bec  Manchester  il  faut  éviter  à  la  fois  les  dé- 
penses trop  fortes  et  les  dépenses  trop  faibles  et  que  chaque 
bec  a  une  dépense  normale  à  laquelle  il  faut  se  tenir  pour 
avoir  le  pouvoir  éclairant  maximum.  Dans  le  cas  d'une  dé- 
pense faible,  la  pression  est  aussi  très-faible  et  le  bec  a  une 
inrnic  mal  déterminée.  Dans  le  cas  d'une  trop  forte  dépense, 
la  pression  devient  très-forte  aussi  et  la  rapidité  de  l'écoule- 
inmit  du  (;nE  cniralue  aussi  une  rapidité  trop  grande  dans  la 
l'onibiisiion. 
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Ces  expériences  démontrent  en  outre  combien  une  flamme 
qui  est  fumeuse  et  peu  éclairante  peut  gagner  en  inten- 
sité quand  on  augmente  sa  surface.  Un  bec  Manchester 
peut  donner  près  de  5o  pour  loo  de  lumière  de  plus  que  les 
deux  becs  bougies  par  la  réunion  desquels  il  est  formé.  Cette 
augmentation  dans  le  pouvoir  éclairant  n'est  pas  constante 
pour  une  même  dépensci  comme  le  montre  le  tableau  sui- 
vant, où  trois  couples  de  becs  bougies,  de  diamètres  très- 
différents,  ont  été  réglés  à  une  dépense  peu  différente  et 
accouplés  ensuite  en  becs  Manchester. 
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Mais  cette  augmentation  est  à  peu  près  constante  pour 
une  même  dimension  de  trous,  quelle  que  soit  la  dépense, 
comme  on  peut  le  voir  dans  le  tableau  suivant,  où  deux  becs 
bougies  du  diamètre  2™™,  5  ont  été  accouplés  pour  former 
un  Manchester.  On  a  fait  varier  leur  dépense  de  3y  à 
320  litres. 
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Ces  brûleurs  sont  construits  sur  le  principe  de  la  tamptf 
Carcel  et  composés  d'une  couronne  circulaire  percée,  soif 
d'une  Tente  continue,  soit  de  trous  dont  le  nombre  ti- 
rie.  Le  bec  supporte  on  verre  cylindrique  par  nntemtf- 
diaire  d'une  galerie  de  métal.  L'air  pénètre  par  les 
ouvertures  de  cette  galerie  jusqu'à  la  partie  périphérique 
de  la  flamme,  il  arrive  aussi  dans  le  centre  de  cette  même 
flamme  par  un  canal  cylindrique  ménagé  dans  l'axe  du  l>ec. 
Le  courant  d'air  est  régularisé  au  moyen  de  paniers,  ^oil  eu 
porcelaine,  soit  en  métal,  destinés  à  diminuer  l'accès  de 
l'air,  et  au  moyen  de  troncs  de  cône  meta Uiqaes  qui  dirigent 
le  courant  d'air  vers  la  base  de  la  flamme. 

Le  pouvoir  éclairant  de  ces  becs  peut  varier  de  quan- 
tités considérables.  Le  tableau  donné  ci-dessous,  qui 
présrntr  un  aperçu  des  essais  que  nous  avons  faits  sur  les 
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principaux  becs  de  cette  forme  employés  à  Paris,  montre 
que  les  modèles  d'apparence  à  peu  près  identique  peuvent, 
pour  donner  une  même  intensité  lumineuse,  exiger  des 
dépenses  qui  varient  du  simple  au  double;  on  peut  y  voir 
aussi  que  le  plus  avantageux  de  ces  becs  est  le  bec  Bengel, 
qui  est  construit  en  porcelaine  et  percé  de  3o  trous 
de  o™",6  de  diamètre. 


DÉPENSE 

de  la  lampe 
Carcel. 

DÉSIGNATION   DES   APPAREILS  ESSAYÉS. 

(Verre  de  0^,S8.} 

DÉPENSE 

de  chaque  bec 

pour  une  Intensité 

égale  à  celle  de  la 

lampe. 

Bec  Benirel  &  3o  trous  (avec  cône^ 

litres 
136 

i5i 

i55 

160 
i63 
168 
173 
17a 
180 
180 
i8i 
189 

301 

Demi-bec  à  fente  circulaire  de  Dumas  (i).. . 
Bec  Dubail  à  lo  trous 

Bec  Dubail  &  i6  trous 

Bec  Benp^el  à  20  troos • 

Bec  Benffel  à  do  trous 

Bec  Bourgeois  à  ao  trous 

Bec  à  fente  circulaire  de  Dumas 

Bec  Dubail  à  30  trous 

Bec  à  fente  circulaire. 

Bec  anpiais  à  X3  trous  ^Lacarrièrc^ 

Bec  Maccaud  à  30  trous 

Bec  d^Argant  la  trous  (  Lacarrière) 

Bec  d^Argant  20  trous  (Lacarrière) 

Bec  anclais  16  trous  (  I/acarrière^ 

Boc  d^Argant  6  trous  (Lacarrière) 

11  résulte  des  expériences  sur  ces  becs  que  les  difie- 
pences  dans  le  pouvoir  éclairant  tiennent  principalement  ; 
i^  Au  diamètre  des  trous  ou  de  la  fente; 
2^  Au  nombre  des  trous  ; 
3°  A  la  distribution  de  l'air; 
4**  A  la  hauteur  dn  verre. 


(1)  Fabricant  d^apparcils  à  gai. 
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Diamètre  des  trous.  —  Les  observations  qui  ont  élé 
déjà  faites  au  sujet  de  l'avantage  des  feules  larges  pour  les 
becs  papillons  el  des  trous  de  fort  diamètre  pour  les  becs 
bougie,  se  retrouvent  dans  les  becs  à  double  courant  d'air 
au  sujet  de  l'influence  du  diamètre  des  trous.  Voici  d'abord 
un  essai  sur  un  bec  de  cuivre  de  so  trous  dont  nous  avons 
successivement  augmente  le  diamètre. 
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Dans  ces  expi-'cicnecs  le  bec,  était  placé  à  une  distance  du 
photomètre  égale  à  celle  de  la  lampe,  et  pour  chaque  dimen- 
sion de  Irous  on  égalait  son  pouvoir  éclairant  à  celui  de 
la  Carcel.  On  voit  par  ce  tableau  que,  pour  une  même 
inleusilé  lumineuse,  la  dépense  diminue  avec  le  diamètre 
des  Irous,  c'est-à-dire  que  le  pouvoir  éclairant  augmente 
jusqu'au  diamètre  o""",9.  A  partir  de  ce  point,  le  bec  ûle 
quand  on  agrandit  les  trous. 

On  remarque  aussi  dans  ce  tableau  la  vériScation  de  la 
loi  déjà  observée  sur  les  pressions  :  c'est  que  le  pouvoir 
éclairant  le  plus  foit  coïncide  avec  les  pressions  faibles. 
Pour  une  trop  grande  section  d'écoulement  du  gaz  et  pour 
une  faible  dépense,  la  pression  étant  nulle  et  par  consé- 
quent la  vitesse  d'écoulement  Irès-faible,  la  flamme  est 
molle  el  n'a  pas  de  forme  arrêtée.  L'épaisseur  de  la  veine 
gazeuse  rendant  le  contact  avec  l'air  moins  grand,  le  bec 
fume. 

Voulant  déterminer  avec  une  plus  grande  précision  l'in- 


I 
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llueDce  du  diamètre  des  irous  sur  le  pouvoir  éolalranl,  nous 
avons  fait  construire  ud  bec  en  cuivre  eulièrenient  iden- 
tique au  bec  Beugel  et  monté  comme  lui.  Nous  avons  fait 
varier  les  3o  Irous  de  ce  bec  de  dixième  eu  dixième  depuis 
o°"",45  jusqu'à  i'°'^,35j  le  bec  Bengel  eu  cuivre  et  ie  bec 
Beugel  type  en  porcelaine  étant  placés  à  égale  distance  du 
photomètre,  on  égalisait  leurs  intensités,  et  le  rapport  des 
dépenses  donnait  le  rapport  des  pouvoirs  éelairauls. 
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Ces  ex)iérieuces  prouvent,  comme  les  précédentes.  : 
1"  Que  le  maximum  de  pouvoir  éclairant  conespondau 
diamètre  de  trous  de  o'""',6  à  o'"™,8,  en  satisfaisant  aux 
conditions  de  régularilé  de  la   flamme.  Pour  des  diamètres 
plus  forts,  la  ilamme  devient  fumeuse. 
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3"  On  peuicmployerJes  trous  dont  le  diamètre  pent  aller 
jusqu'fl  I  millimètre,  à  la  coadiliou  de  faire  usage  des  côna 
qui  aciiveni  la  combustion  et  donnent  alors  une  fort  belle 
llamme  et  un  bou  pouvoir  éclairant.  Mais  dans  ce  cas-là  il 


l'aul  éviter  les  trop  fortes  dépeni 


prouve 


l'es: 


vani,  dans  lequel  une  trop  forte  déi^ease  a  amené  nnc 
linution  de  pouvoir  éclairant,   à  cause  de  l'insuffisance 
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Flamme  molle 
Belle  flomme. 

Unefente  pouvant  être  considérée  comme  formée  par  une 
série  de  trous  très -rapprochés,  on  doit  arriver  par  son  élude 
à  des  résultais  analogues  à  ceux  que  nous  venons  de  men- 
tionner. On  donue  ici  un  exemple  des  nombreux  essais  qui 
ont  été  faits,  au  moyen  d'un  bec  {Jig.  2,  PI.  IF)  composé 
d'un  tronc  de  cône  pouvant  jouer  au  moyen  d'une  vis  daai 
un  cylindre  qui  l'entourait,  de  telle  sorte  qu'on  ponvaîl 
ainsi  rétrécir  ou  augmenter  le  diamètre  de  l'espace  annu- 
laire qui  les  séparait  et  par  lequel  arrivait  le  gaz. 

On  verra  que  les  fentes  larges  présentent  toujours  le 
mime  avantage,  mais  que  yggje  diamètre  1  millimètre  le 
^wuvoir éclairant dtmBN|itfjH|fcn>mmence  à  liler. 
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Nombre  ries  trous.  —  Bien  qu'on  n'ait  pas  fail  d'expé- 
I  riences  précises  sur  l'influence  du  nombre  des  trous,  tout 
I  porte  à  croire  que,  toutes  choses  (égales  d'ailleurs,  il  y  a 
mtage  à  les  multiplier.  En  eflêl,  le  bec  Bengel  à  3o  trous, 
construit  à  peu  près  dans  les  mêmes  conditions  que  le  Ben- 
gel à  an  trous,  présente  un  avantage  de  plus  de  aS  pour  lou 
-  ce  dernier  au  point  de  vue  du  pouvoir  éclairant.  Ce 
fait  pourrait  êbre  admis  à  priori,  puisque,  à  dépense  égale, 
le  gaz  s'écoule  d'autant  moins  vite  que  le  nombre  des 
Irousdcmèniedlamèlreestplusconsidérable.  Déplus,  quand 
les  trous  sont  très-éloignés  les  uns  des  autres,  les  veines 
gazeuses  ne  se  coofoudcnt  plus  et  il  y  a  inlroductloii  d'air 
dans  leur  intervalle,  ce  qui  tend  à  diminuer  le  pouvoir 
&:laîraiil,  comme  nous  le  démontrerons  plus  tard. 

Distribution  de  l'air.  —  On  emploie  dans  ce  but  les 
canes  et  les  paniers.  On  a  recherché  dans  le  bec  Bengel 
quelle  influence  le  cône  et  le  panier  avaient  sur  le  pouvoir 
flairant. 

On  peut  juger  par  le  tableau  suivant  ; 
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Dene»!  BTeccAne  et  panier... 
•      avec  cône  canspanisr. 
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1°  Que,  pour  une  même  intensité,  la  présence  du  panier 
amenait  une  diminution  de  dépense  de  3  pour  loo; 

a"  Que  le  cône  avait,  il  eat  vrai,  pour  résultat  de  rendre 
la  flamme  plus  régulière,  mais  donnait  lieu  à  uueaugmeu- 
tation  de  dépense  de  5  pour  loo. 

Hauteur  du  verre.  —  On  a  constaté  par  des  expé- 
estrëmeinent  nombreuses  que  le  verre  de  a5  cen- 
timètres amenait  une  augmentation  de  dépense  de  5  à  j 
pour  loo  en  moyeune  sur  le  bec  brûlant  avec  un  verre 
de  30  centimètres. 

Voici  un  exemple  de  nos  résultats. 
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Cca  essais  oui  lité  faits  jjoui*  la  CoiiimisMoii  sur  dix  lieus 
f  jBengel  h  3o  trous,  et  le  résultat  de  ceDt  essais  environ 
Ide  ce  genre  adonné  comme  dépense  du  bec  Bengel  pour 
I  ^ouner riatensiléd'unclampeCarcel  ; 


Beogel  avec  verre  de  a5  centimètres iio  litres, 

Bengel  avec  verre  de  20  centimètres.  ......      io5  litres. 

Becherche  de  In  dépense  la  plus  nfantageiise  pour  U.^ 
I   becs  à  doub/e courant  (Pair.  —  Pour  faire  celte  délermina- 
I  lion,  on  a  fait  varier  la  dépense  d'un  bec  à  double  courant 
'   d'air  de  70  à  lao  litres  et  on  a  obtenu  les  résultais  sui- 
vants : 
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Ces  expériences  prouvent  qae  dans  le  bec  à  double  cou- 
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rCBt  dWr  In  fart»  dévouées  soin  iiidi-liiiim<;iit  avanu- 
geUÊKÊt ■ifaue«J pBmÉmth consommation  du  gaz  jusqu'au 
pwnt  oi  Ll  ***— ™*  d^pun  le  vi>rrc  et  se  trouve  tout  à  fait 
en  ddundacondïtioiu  pratiques.  Ou  peut  dire  cepeadaol 
qne  Vcu  pool  ^mpUt/wrlm  b»c  Bengcl  sans  côoe  très-avanta- 
STec  noe  dépense  de  iio  litres  enviroi],  la 
évmt  tii*4iante  ( 1 2  à  i5  centimètres). 


QmmiUAét  dtùr  nécestmires  à  la  combustion  du  gaz 
iUau  dm  cmtditivu  ^n^nei.  ■■■  ■    i 

Noua  noas  sommet  «er? ii  de  deux  procéda  de  uimit'li'. 
Le  pi«nier  connste  dans  Temploï  de  Tappereil  awriat 

Cn  bec  en  cnÎTre  1  cooronne  circulvre  de  3o  trou  éu^ 
placé  dans  nne  galerie  fermée  et  nunde  de  dam  OVVMJ- 
tnrea  destinées  à  amener  l'aïr  exiërieor.  feitre  les  dent 
brandies  de  la  fourche  du  bec  était  vissé  ud  lube  1  reafie- 
ment  qui  ameDait  l'air  à  l'intérieur  de  la  flamme.  L'air 
éuil  fourni  par  deux  gazomètres,  et  on  mesurait  la  quan- 
ùté  qui  en  était  consommée  à  l'extérieur  et  à  l'intérieur  de 
la  flamme  au  moyen  de  deux  compteurs  placés  sur  le  trajet 
des  tubes  de  caoutchouc  qui  établissaient  la  communication 
entre  le  bec  et  les  gazomètres. 

Nos  recherches  ont  d'abord  porté  sur  la  rdation  qui 
existe,  dans  un  bec  à  double  courant  d'air,  entre  l'air  ex- 
térieur et  l'air  intérieur.  II  s'agissait  de  savoir  quel  était, 
entre  ces  deux  quantités,  le  rapport  qui  coïncidait  avec  le 
maximum  du  pouvoir  éclairant  pour  une  même  quantité 
de  gaz.  Pour  établir  ce  rapport  maximum,  nous  l'avons 
fait  varier  depuis  0,72  jusqu'à  10, 5o.  Pour  déterminer 
le  pouvoir  éclairant  du  bec  dans  les  diverses  condiùons  où 
il  a  été  placé,  nous  l'avons  comparé  soit  à  la  lampe  Car- 
cel,  soit,  de  pr^érence,  à  un  autre  bec  pris  pour  type  (le 
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'bec  iJeugt:!).  I.cs  Jeux  bets  élaiciit  plactis  6  égale  dislaiice 
du  pbotomèlre  ;  leurs  inlensités  lumineuses  ëlant  (égalisées, 
m  (.'Otnparaît  leurs  dépensffs. 
Voici  le  tableau  de  cette  première  série  d'expériences. 
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I  On  peut  voir  dans  ee  tableau  qu'où  trouve  uu  maximum 
pie  pouvoir  éclairant  pour  une  quantité  d'environ  570  litres 
"  air  extérieur  et  i  aS  air  inléricnr,  et  pour  1 07  litres  de  gaz. 
Eu  augmentant  un  peu  la  quantité  d'air  dans  le  même 
rapport,  la  flamme  devient  plus  belle,  se  raccourcit,  prend 
une  forme  plus  nette,  moins  allongée,  sans  qne  le  pouvoir 
éclairant  soit  diminué  d'une  quantité  notable. 

On  voit  en  outre  que  la  quantité  d'air  totale  qui  corres- 
pond au  maximum  est  égale  0  6''',  5  d'air  par  litre  de  gaz  ; 
qu'en  donnant  7'",  5  d'air  par  litre  de  gaz  on  obtient  une 
irès-bellc  ûammej  que  la  combtislion  est  incomplète  dans 
les  autres  cas,  malgré  la  grande  ijuantité  d'air  totale  don- 
née, H  cause  de  la  répariiiion  vicieuse  de  Pair  à  l'extérieur 
ei  à  l'intérieur,  ce  qui  prouve  combien  celle  répartition  a 
de  l'importance. 

Ayant  ainsi  déterminé  quel  élail,  entre  l'air  qui  arrive 


dans  le  centre  et  celui 


B  dans  la  circonférence  de  la 
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r  la  npport  ifû  '*■"*"**  Ji^J^ximura  d'iiiteuMlt 
ift iTtau bHU  d'abord  ci]>servé  lefaîi  snivasi 
c'en  qu' a  De  même  quanti  li  de  gaz  brûlant  dans  on  bec,4j 
pomait,  CD  angmcDiant  ou  en  dîminuaut  la  qiiaaliiéd'4 
qu'il  coDfomme,  faire  varier  d'une  quantité  considéra 
•on  inienulé.  Ainai,  pour  ne  citer  qu'un  exemple,  un  | 
bf^laot  100  litres  à  l'heure  peut  donner  une  inteoftité  i 
qiund  on  lui  fournit  tiio  litres  d'air,  et  dans  léa  raèiu 
«ondi^oiis  il  ne  donnera  qu'une  intensité  5o  si  on  lui  i 
ait  73o  litres  de  ce  fluide.  Nous  avoua  voulu  alors  r 
cher  quelle  influence  pouvait  avoir  sur  le  pouvoir  éclaîrani 
d'une  même  quantité  de  gaz  la  quantité  d'air  qu'elle  con- 
HOtinail,  on  plus  précisément  la  quantité  d'air  qui  corres- 
pondait aux  diverses  intensités  qu'une  même  quantité  de 
gts  pouv^t  produire. 

Pour  fat^litcr  eu  expériences  fort  longues,  l'air  exté- 
rieur éuit  réglé  a  5oo  litres  dans  tous  les  cas.  On  faisaii 
varier  seulement  l'air  intérietu'.  Comme  ilsnffit  d'un  chan- 
gement assez  faible  dans  l'air  intérieur  pour  cbanger  l'in- 
tensité d'une  flaniine,  le  rapport  entre  l'air  extérieur  et  l'air 
intérieur  n'était  jamais  amené  à  différer  de  beaucoup  de 
celui  que  nous  avons  indiqué  comme  le  préférable. 

La  dépense  de  gaz  étant  maintenue  constante,  on  mesn- 
raii  les  diverses  intensités  du  bec  en  expérience  par  rapport 
à  une  lampe  Carcel;  les  observations  étaient  ramenées  par 
le  calcul  à  une  même  dépense  d'huile.  Les  cbifirea  que  nous 
donnons  ici  représentent  la  moyenne  d'un  grand  nombre 
d'expériences. 


Cjtrcol  =  100. 

130 

120 

110 

100 

90 

80 

70 

60 

Containmation  d'air 
pouMl"dee"l>rùrë. 

5,6 

e,7 

6,6 

!l 

e,9 

7,4 

7,5 

8,. 

Le  tableau  suivant,  qui  représente  un  seul  de  nos  essais, 


{  4(^7  ) 
montrera  plus  clairement  encore  que  Tintensitë  d'un  bec  à 
double  courant  d'air  diminue  avec  la  quantité  de  ce  fluide 
qu'on  lui  fournit. 


DÉPENSE 

de  la  lampe. 

DÉPENSE 

do  bee  en 
eipérience. 

IMTEMSITÉ . 

AIR  CONSOMMÉ 
extérieor.     intérienr. 

TOTAL. 

AIR 

consommé 

pour  1  litre 

de  gax. 

lUO 

i<)4 

69i 

lit 
6,0 

90 

aoi 

701 

6,1 

40  (jr. 

114  Ht. 

80 

Soolit. 

233 

:33 

6,4 

70 

3o3 

8o3 

7.0 

5o 

326 

8a6 

7.' 

ïji  combinant  tous  ces  résultats,  on  peut  dire  : 

I**  Qu'il  est  possible  de  faire  varier  Tintensité  produite 
par  une  même  quantité  de  gaz  de  i  à  2,59  en  faisant  varier 
la  quantité  d'air  qui  la  brûle  de  i  à  1 ,47  ) 

a°  Que  la  quantité  d'air  extérieur  étant  constante 
=  5oo  litres  et  la  quantité  d'air  intérieur  variable,  il  ar- 
rive un  moment  où  on  ne  peut  plus  diminuer  Tair  inté- 
rieur sans  faire  filer  la  flamme,  ni  l'augmenter  sans  la  faire 
brûler  bleu  ; 

3**  Qu'entre  les  combustions  incomplètes  et  les  combus- 
tions exagérés  on  trouve  une  consommation  d'air  qui  cor- 
respond à  un  pouvoir  éclairant  inférieur,  il  est  vrai,  au 
maximum,  mais  qui  fournit  une  flamme  dont  la  forme  est 
plus  arrêtée.  C'est  entre  les  quantités  d'air  6^*^,7  et  G^^^^G 
par  litre  de  gaz  que  se  trouvent  ces  conditions  pour  un  bec 
qui  brûle  de  100  à  ii5  litres. 

Le  mode  d'expérimentation  qui  nous  a  servi  à  obtenir  ces 
résultats  présente  un  assez  grand  degré  d'exactitude,  puis- 
qu'il permet  de  se  servir  de  compteurs  à  expériences  qui 
sont  construits  avec  plus  de  soin  que  les  autres  et  qui  don«? 
nenl  une  erreur  inférieure  à  i  pour  100. 

Le  second  procédé  dont  nous  nous  sommes  servis  pour 

3o. 
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mesurer  la  qtianrilé  d'aîr  bn'ilée  par  lea  becs  oonsitl«  dans 
l'emploi  d'uQ  tulie  en  tôle  de  i5  ccnllmèlres  de  lai^e  sur 
80  centime  Ires  de  hauteur.  A  ce  lube,  ferméà  la  partie  su- 
périeure, était  adapié  dans  cette  mâme  partie  un  tube  en 
plomb  qui  se  joignait  à  un  coudensateur  de  20  litres  de  ca- 
pacité, destiné  à  recueillir  les  produits  de  la  combustion.  A  la 
suite  du  condensateur  venait  un  compteur  à  gaz  |)Our 
10  becs  qui  mesurait  l'air,  lequel  se  rendait  dans  un  gazo- 
mètre aspirateur.  A  l'exlrémité  inférieure  du  tube  de  lôle 
était  brasée  une  platine  de  cuivre  présentant  une  ouverture 
dans  laquelle  était  mastiquée  rextrémîié  supérieure  du 
verre.  L'aspiration  produite  par  le  gazomètre,  aspiration 
qui  était  réglée  au  moyen  de  robinets,  déterminait  dans 
le  bec  un  courant  d'air  que  l'on  rendait  plus  ou  moins 
rapide.  On  volt  que  par  ce  mode  d'expérimentation  on  pou- 
vait faire  brûler  tous  les  becs  à  verre  employés  daus  les 
conditions  habituelles  de  leur  combustion.  L'erreur  prove- 
nant de  l'imperfection  du  compteur  employé  n'allant  pas 
au-dessus  de  1  à  3  pour  100,  on  peut  considérer  comme 
exactes  les  mesures  que  nous  allons  donner,  surtout  si  l'on 
observe  que  les  expériences  qui  suivent  ont  surtout  pour  but 
de  déterminer  des  rapports  de  nombres  plutôt  que  des 
chiflTres  précis. 

Voici  d'abord  un  tableaude  quelques-uns  de  nos  résultats: 


'c^l.™ 

du  BongDl 

, 

ni^mmé 

i'al!  pnpr 

Uil^n., 

":;,""■ 

93""' 

9" 

îoa 

;.5 

Flam 

meàl.ha„«ur.la 

■  oR 

98 

.,34 

lO.fi 

Relie 

,of 

9" 

i35o 

.3,1 

riam 

.„„K   ,1  hl„.. 
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BEC 

Bengel 
arec  cône. 

Dépense. 

DÉPENSE 

du  Bengel 
type  poar 
régaler  en 
intensité.' 

AIR 
consommé 
par  le  Ben- 
gel soumis 
à  l'essai. 

DÉPENSE 

d*air  poar 

1  nue  de 

gax. 

UAUTEUR 

de  flamme 
du  bec 
soumis 

à  l'essai. 

OBSERVATIONS. 

lit 
97 

97 
96 

98 

100 
lOI 
102 

91 

84 

685 

810 

ia5o 

1450 

6,1 

7>» 
8.3 

1,3 

«4,7 

n 
go"*™ 

45 

File  régulièrement. 

File  par  moments. 

Belle  flamme,  même  ha  u- 
teur  que  celle  du  type. 
Flamme  courte. 

FI.  courteet  peu  nourrie. 

En  lisant  ces  résultats,  on  observera  tout  d'abord  que  les 
quantités  d'air  correspondant  au  maximum  de  pouvoir 
éclairant  sont  supérieures  à  celles  que  nous  avions  déjà  ob- 
tenues. 

Ainsi,  précédemment  nous  obtenions  une  belle  flamme 
pour  7^^*^,  5  d'air  par  litre  de  gaz  5  ici  il  en  faut,  pour  obtenir 
le  même  résultat,  10^",  6  :  différence  3**^1.  Cette  inégalité 
peut  être  expliquée  par  les  expériences  suivantes,  qui  prou- 
vent en  outre  combien  il  est  difficile  de  déterminer  d'une 
manière  précise  la  quantité  d'air  qui  correspond  au  maxi- 
mum de  pouvoir  éclairant  du  gass. 

1^  La  quantité  d'air  brûlée  par  un  bec  n^est  pas  propor^ 
tionnelle  à  la  dépense  de  ce  bec. 

Les  expériences  qui  suivent  font  voir  que,  le  pouvoir 
éclairant  restant  sensiblement  le  même,  un  bec  peut  brû- 
ler deux  fois  plus  de  gaz  en  exigeant  des  quantités  d'air  dans 
le  rapport  de  i  à  1,7. 
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DÉPENSES 


Bearel  en 
•xpérience 
arec  cône. 


Benfel    de 

comparai 

son«  cAne 


RAPPORT 

des 

pooToln 

érialranta. 


AIR  CON- 
SOMMÉ. 


DÉPENSE 
d*alr  poar 
1  litre  de 
fax. 


OBSERTATIOHS. 


Flamme  un  peu  longae. 
Belle 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 


Antre  essai. 


DÉPENSE 
du  bec  de  enivre 
80  trons. 

INTENSITÉS 

par  rapport  à  la 
Carcel. 

AIR  CONSOMMÉ. 

AIR 

par 

CONSOMMÉ 

litre  de  gai. 

RAPPORT 
entrelesIot^Mlléa, 
et  les  dépenses  de! 
gaz. 

litres 
90 

100 

litres 
640 

lit 

G, 4 

II, r 

80 

S^> 

Gio 

7.7 

11,2 

Ces  tableaux  démontrent  cjii*à  mesure  que  la  dépense 
d'un  Ixîe  augmente,  la  quantité  d'air  nécessaire  à  sacombus- 
liou  devient  relativement  de  moins  en  moins  grande;  par 
conséqiu^nt,  si  Ton  fait  des  mesures  de  la  quantité  d'air 
brûlée  par  un  bec  en  n'employant  pas  dans  tous  les  cas  ri- 
goureusement la  même  quantité  de  gaz,  on  doit  trouver 
des  nombres  sensiblement  diflerents. 

(le  lait  se  trouve  ici  prouvé  de  deux  manières  :  dans  le 
l>remi(*r  cas,  on  a  laissé  l'intensité  lumineuse  par  rapport 
au  lyixî  conslante,  et  on  a  f:iit  varier  la  dépense*,  dans  le 
deuxièiiHî  on  a  fait  varier  à  la  fois  la  dépense  et  l'intensité, 
maÎN  «'11  les  maintenant  dans  le  mémo  rapport. 
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a®  Tous  tes  becs  ne  demandent  pas  la  mente  quantité 
dkair  pour  donner  leur  maximum  de  poui^oir  éclairant. 

Il  résulte  de  ce  fait  que  la  forme  du  bec  influe  sur  la 
quantité  d'air  qu'exige  i  litre  de  gaz  pour  brûler  dans  ce  bec 
en  donnant  le  maximum  d'intensité  lumineuse. 

On  peut  s'assurer  de  ce  fait  par  les  essais  suivants,  dans 
lesquels  nous  donnons  la  mesure  des  quantités  d'air  dépen- 
sées par  quatre  espèces  de  becs  différents.  Nous  faisons 
précéder  ce  tableau  de  l'essai  comparatif  de  ces  becs  brûlant 
à  Pair  libre. 


Bec  en  cui?re  n^  1 . 
20  trous  de  diam.  =  o"™'",7. 

Bec  en  cuivre  n®  2. 
20  trous  de  diam.  =o"*"',4. 

Bec  Dumas,  fente  circulaire. 


DÉPENSE . 


lit 
i35 


145 

140 


OBSERVATIONS. 


Belle  flamme,  hau- 
teur 9  centim. 

FI.  irrégulière  den* 

toli^e  peu  nourrie. 
Hauteur  9  centimèlres. 

Belle  flamme. 


DÉPENSES 


du  Ben- 
gel  type 


lit 


129 


110 

haut.  8  c 


ii3 


du  bec 
eu   exp. 
p.  100  m. 
du  type. 


104 


l3l 


1^4 
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DÉPBÏISE  DV   BBC 

dont  on  mesure 

la  consommation 

d*air 

AI& 
brulè. 

OBSEBVATIOJIS. 

DÉPENSE 

du  Bengel 

type. 

Verre  18  e 

Aia 

brûlé  par 

litre  de 

fax. 

DKPEHSB 

du  bec 

d^eaaai  p. 
100  litres 
du  type. 

Boc  à  trous  d®  1 
110  lit. 

Ut 
860 

Belle  nam.ydenielée. 

lit 
116 

Ut 
7,8 

Ut 
94 

Bec  à  trous  n»  2 

109  lit.- 

700 

Belle  fl.,  mais  dentelée 

109 

6.4 

lOU 

Bec  Dumas. 

i35  lit. 

810 

Très-belle  fl.  nonrrie. 

i37 

6,0 

98 

Bec  Bengel, 
sans  cône. 

Verre  Me 

93  lit. 

loSo 

Belle  fl.   fiUnt  léger. 
Hanlear  80  millimètres. 

haul7»"-. 

"»7 

89 

Le  tableau  précédeDt  peut,  en  outre,  au  point  de  vue 
pratique,  servir  à  démontrer  qu  un  mauvais  bec  peut  être 
rendu  très-bon  quand  on  règle  son  courant  éCair,  En  effet, 
le  tableau  d'essai  à  Tair  libre  démontre  que  les  3  becs 
employés  ont  un  pouvoir  éclairant  difierent  entre  eux  et 
inférieur  à  celui  du  Bengel,  tandis  que  dans  le  tableau  qui 
suit  ou  a  obtenu  une  augmentation  dans  leur  pouvoir 
éclairant  par  le  simple  fait  de  la  diminution  de  la  quantité 
d'air  qui  arrive  dans  le  bec,  et  on  a  rendu  ce  pouvoir  éclai- 
rant, dans  un  seul  cas  égal  (pour  le  bec  le  plus  désavanta- 
geux), dans  tous  les  autres  supérieur  à  celui  du  Bengel  brû- 
lant \\  Tair  libre.  On  voit  ainsi  l'importance  du  rôle  que 
joue  le  courant  d'air  dans  la  quantité  de  lumière  qui  est 
fournie  par  un  bec  à  verre  ;  et,  sous  ce  rapport,  on  peut  dire 
(jue  la  plus  petite  modification  dans  la  constioiction  peut 
anuMier  de  grandes  dillérences  dans  la  quantité  d'air  brûlée, 
n  par  conséquent  dans  le  pouvoir  éclairant.  Ces  faits  res- 
sorlcni  t''\ideminonl  du  tableau  précédent,  mais  on  peut  les 
ilénion lier  d'une  manière  bien  plus  satisfaisante  par  Tex- 
péiirnco   suivante,   qui    prouve  que  dans  un  même  brc  Ui 


f 
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présence  d'un  cône  rabattaDl  l'air  autour  du  la  Uanime  ou 
son  absence  peut  changer  de  beaucoup  la  quautilé  d'air 
nécessaire  à  la  combustion.  Ainsi  un  bec  Bengel  sans  cône 
exige  plus  d  air  pour  la  combustion  la  plus  favorable  du 
gaz  qu'un  bec  Ucngel  avec  coue. 


DIBPOÏITIOU. 

DtPF.lSÏ 

zb 

..,.„„„.,. 

"ir 

DliPEHeE 

d-mr  par 

Bene^l^nscÛNo. 

,.0 

970 

FI.  un  pe.a  filnnlc. 

Belle  flamme. 

Hasliur  ^e. 
Belle  lUmme. 

Belle  llummo, 

PluB  courte. 

108 

"9 

8,3 

■J,7 

G,o 

bengel  avec  cftiic. 

io5 

lOQ 

t 


Noos  avons  démontré  dans  nos  études  sur  les  becs  à  verre 
que  la  présence  du  coue  dans  le  Bengel  tendait  à  diminuer 
le  pouvoir  éclairant  de  ce  bec.  Ce  fait  s'explique  inainte- 
nanl  tout  naturellement.  On  voit  en  effet  qu'un  bec  avec 
cône  demande  moins  d'air  qu'un  bec  sans  cùno.  Or,  comme 
dans  le  Bengel  brûlant  à  l'air  libre  la  présence  du  cône  ne 
saurait  avoir  pour  résultat  de  diminuer  la  vitesse  du  cou- 
rant d'air  dans  le  verre,  il  en  résulte  que  le  gaz  subît, 
quand  on  ajoute  le  cône,  une  combustion  trop  complète,  ce 
qui  diminue  le  pouvoir  éclairant. 

Nos  expériences  sur  les  becs  à  verre  ont  aussi  démontré 

que  ces  becs  sont  avantageux  pour  les  fortes  dépenses  jus- 

u'au  motneut  où  ils  lîlenl  coniplélemenl,  et  sont  désavan- 


qua 

lagcux  pour  les  dép 
linMent  bleu.  Dai 
guffisaiili',  vil  qui 


t  complet 
)  Taible: 


penses  i 

iremier  c 


jusqu 


ilh 


mité  d'à 


uant  d'air  dans  k'  verre  icii'aut,» 


(474  ) 

peu  près  constaut,  la  dépense  de  gaz  est  devenue  sapé- 
Heure  à  la  dépense  normale  du  bec. 

On  peut,  en  conservant  cette  dépense  exagérée,  rendre 
au  gaz  son  pouvoir  éclairant  maximum  et  à  la  flamme  ses 
meilleures  conditions  de  forme  en  augmentant  la  rapidité 
du  courant  d'air  dans  le  bec,  comme  le  prouve  l'essai  sui- 
vant : 


BBBBHB 
DÉPENSES 


da  bec  en 

cuivre  dans 

l*appareil 

à    mesurer 

l'air. 


n 


lit. 


100 
n 

i4o 


du  bec  en 

cuifre  à 

l'air  libre. 


lit 


loS 

« 
145 

n 


INTENSITÉ 
de  œ  bec. 


100 
110 
100 

i5o 


BENGEL 

type  arec 

cône  et 

Terre  de 

25  centlm. 

Intensité 

100. 


H 


10.5 
io5 

ia3 


AIR 
BRULE. 


n 

65o 

n 
1000 


B 


DÉPENSE 

du  bec  de 

coffre  pour 

OBSERVATIONS. 

100  litres 
du  type  et 

pour  une 

intensité 

=  100. 

Belle  flamme. 

98 

Id. 

86 

File. 

117 

Belle  flamme. 

75 

Dans  le  cas  où  les  dépenses  du  bec  à  verre  sont  faibles, 
on  peut  rendre  au  gaz  son  pouvoir  éclairant  en  diminuant 
la  quantité  d'air  qui  brûle,  ce  que  démontre  le  tableau  qui 
suit  : 


DÉPENSE    POUR   UNE 

MÊME  INTENSITÉ. 

DEPENSE 

Bengel  placé  dans 

Tappareil    à   mesurer 

l'air. 

Benfçel  à  l'air  libre 
pris  pour  type. 

au;  consommé. 

da  Bengel  placé  dans 

rappareil  pour  100 

do  type. 

litres 
91 

lilreK 
100 

litres 
700 

litres 
9« 

76 

81 

600 

93 

52 

63 

480 

8-2 
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Ou  voit  que  l'on  a  pu,  en  dimiuuanl  la  quaiitilé  d'air 

iquebi'iilaiL  l'un  des  Bengels,  reudre  son  pouvoir  éclairant 

;t  même  do  i8  pour  loo  supérieur  à  celui  d'un  Beo- 

•i  îdeuiique  brûlant  à  l'air  libre,  bien  que  l'on  ait  fait  des- 

Mndre  la  dépense  au-dessous  de  la  moitié  de  la  dépense 

^Ùormale. 

Il  résulte  de  ce  (juî  précède,  qu'il  n'est  pas  possible  de 
déterminer  d'une  manière  précise  la  quaniilé  d'air  qu'il 
faut  fournir  à  i  litre  de  gaz  brûlant  dans  un  bec  à  verre 
pour  qu'il  donne  le  plus  grand  pouvoir  éclairant,  puisque 
cette  quantité  varie  suivant  la  construction  des  becs  et  se- 
lon la  dépense  de  gaz  sur  laquelle  on  opère. 


n  semble  alors  que  l'on  pi 
de  précision  le  rapport  qi 
extérieur  et  d'air  intérie 


t  dél< 
existe  enire  les  qua 
■  qui  donnent  le  ma 


.,ec  pl„. 
liiés  d'air 
(imum  de 


s  ce  rapport  v 


■  I pouvoir  éclair: 

j^iUructîon  des  be(S.  De  plus,  une  modification  légère 
''-  apparence  daus  la  disposition  d'un  même  bec  peut  faire 
varier  de  beaucoup  ce  rapport.  Nous  avons  déjà  démontré 
sur  un  bec  de  cuivre  de  3o  trous,  brûlant  sans  cône,  que  le 
rapport  entre  les  quantités  d'air  extérieur  et  d'air  intérieur 
qui  donnait  le  plus  beau  pouvoir  éclairant,  était  compris 
entre  4  et  5.  Quand  00  adapte  à  ce  même  bec  un  cône  qui 
a  pour  effet  de  rabaltre  le  courant  d'air  extérieur  sur  la 
llamme,  la  quantité  d'air  extérieur  nécessaire  à  la  rombus- 
tion  est  de  beaucoup  diminuée,  et  par  conséquent  le  quo- 
tient de  la  division  du  nombre  quî  représenie  l'air  extérieur 
par  celui  quî  représente  l'air  intérieur  devient  plus  petil. 
Le  rapport  entre  les  deux  quantités  d'aïr  est  donc  diminué 
quand  on  emploie  le  cône.  C'est  ce  que  démontre  le  tableau 
suivant,  dans  lequel  ce  rapport,  correspondant  au  pouvoir 
éclairant  maximum,  se  montre  constant  pour  des  quantités 
de  gaz  comprises  de  80  à  90,  de  90  à    ion   et  de    100  i 
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LITRES   d'air 

COMSOMIIES 

• 

QUANTITE 

LITBEt 

de  gaz  brû- 

de gaz 

^               ^ 

RAPPORT 

lée  par   le 

braies  en 

entre   Tair 

Bengel 

ane   heure 

Quantité 

extérieur 

OBSERVATIONS.^ 

type  pour 

par  le  bec 

Air 

Air 
intérieur. 

d'air    con- 

et l*alr 

égaler  l'in- 

de colTre 

extérieur. 

Total. 

sommé  par 

Intérieur. 

tensité  du 

avec  cône. 

litre  de 

bec  de 

gaï. 

cuirre. 

lit 

lit 

Ht 

lit 

82 

870 

I30 

990 

13,0 

7»^ 

80 

84 

450 

110 

570 

6,7 

3,7 

Belle  fl.(maiiiii.) 

84 

90 

700 

i3o 

83o 

9.^ 

5,3 

90 

92 

56o 

140 

700 

7,6 

4,0 

90 

90 

5i5 

145 

660 

7,5 

3,5 

Belle  fl.(maxiin.) 

9» 

94 

540 

i5o 

690 

7,3 

3,6 

id. 

95 

101 

970 

i3o 

1300 

11,8 

7,4 

84 

ino 

980 

100 

1080 

10,8 

9,8 

85 

lOO 

685 

i55 

840 

8,4 

4,4 

88 

101 

748 

93 

84o 

8,3 

8,1 

93 

lOO 

675 

io5 

780 

7,8 

c,4 

93 

100 

485 

135 

610 

6.1 

3,9 

99 

100 

460 

i5o 

610 

6,1 

3,0 

Belle  fl.(maxim.) 

100 

95 

100 

3x0 

340 

.   55o 

5,5 

I,' 

100 

3ao 

Q20 

540 

5,4 

1,4 

93 

110 

io4o 

110 

ii5o 

10,4 

9,4 

85 

ii3 

780 

120 

900 

7,9 

6,5 

98 

io8 

56o 

160 

720 

6,6 

3,5 

Bellefl.(maxim.) 

102 

io6 

407 

i63 

570 

5,3 

2,4 

9^ 

lia 

36o 

^40 

600 

5,3 

1,5 

85 

Un  des  faits  qui  ressortent  le  plus  évidemment  de  la  série 
de  nos  recherches  sur  les  becs  papillons,  c'est  que  les  becs 
à  fente  mince  sont  bien  moins  avantageuir  que  les  becs  à 
large  fente.  La  moyenne  de  4^  essais  exécutés  à  diverses 
époques  dans  l'espace  de  plus  d'une  annéç,  en  employant, 
par  conséquent,  du  gaz  de  composition  très- variée,  nous 
donne,  pour  résultats  moyens  : 
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DÉSIGNATION   DES  BECS. 

DÉPENSE. 

INTENSITÉ 

en  Carcel. 

DÉPENSE 

ponr  nne  même 
intensité. 

Bec  de  ville  a*  série,  fente  o"»",7. . . 

lit 

ia3 

100 

Ht 
133 

Bec  de  ville  a«  série,  fente  o™™,!i8. . 

140 

86 

162 

Bengel  type  sans  cône,  verre  30  cent: 

io5 

100 

io5 

Ce  fait,  bien  que  connu  déjà,  méritait  une  confirmation 
positive  à  cause  de  son  importance  pratique,  mais  nous 
avons  voulu  pousser  plus  loin  nos  recherches  et  nous  rendre 
compte  des  causes  de  ce  phénomène  en  nous  appuyant  sur 
la  théorie  de  la  combustion  la  plus  généralement  admise. 

Diaprés  Davy,  un  gaz  qui  brûle  doit  son  pouvoir  éclairant 
aux  particules  solides,  incandescentes,  qui  sont  répandues 
dans  sa  flamme,  particules  qui  proviennent  d'une  décom- 
position intermédiaire  et  qui  sont  destinées  à  être  brûlées 
subséquemment. 

Quand  la  combustion  est  trop  complète,  c'est-à-dire 
quand  le  gaz  brûle  avec  un  excès  d'air,  les  deux  fluides  se 
mélangent  complètement  et  réagissent  l'un  sur  l'autre  pour 
donner  lieu  immédiatement  aux  produits  gazeux  de  la  com- 
bustion. 

Quand  la  combustion  est  bien  ménagée,  les  parties  cen- 
trales de  la  flamme  échappent  à  l'action  directe  de  Tair;  la 
haute  température  produite  par  les  parties  déjà  brûlées 
décompose  les  carbures  d'hydrogène;  il  se  fait  un  dépôt  de 
charbon,  qui,  porté  au  rouge  blanc,  fournit  la  lumière.  Ce 
charbon,  porté  ensuite  dans  la  portion  de  la  flamme  qui  est 
en  contact  direct  avec  l'air^  subit  alors  la  même  action  de 
la  part  de  ce  fluide  et  se  transforme  ainsi  par  une  seconde 
phase  en  produits  gazeux  peu  éclairants. 

Quand  la  combustion  est  incomplète,  une  certaine  quan- 
tité de  ces  particules  de  charbon  échappe  à  la  combustion 


•   4.-?    I 

*— m«(îai'*  ta  -Ik^  d>  ««ni  subir,  et  se  répand  en  fumée 
^i!:-  :i:ni's:»îif.-^.  iiz»i  5  qrae  le  reste  de  ces  particules  n'est 
î.^    1      lî   i    intf  ifTi.riiMrure  suffisante  pour  produire  le 

Il-   :it-  .".ï  r  1:9.  ç-f  £U\  ditléi^nts  becs  papillons.En 

--*  -«^-'^  *  1--^»»  *CTe  pwlsenlenl  le  gaz  sous  une  grande 

•^Kài^atL^zr  :  •  :  f  .  i.-.  ie  îelle  soite  que  la  partie  cen- 

— ..     .     ,   :..  !:n.-  r  c<ri  :f  .-.  celii?  action  peut  fournir  le 

-.  :.'  r  ...'    :  i:  c:-.    Li  namme  présente  une  forme 


I  •  «. 


A     7* 


:t-  ;  !i .  '  ZL  :i«:;f  s  :  pour  une  même  dépense  de 
^  :.*  •  i  •  ;  r.r  :r.  contact  avec  Taîr  étant  plus 
c- .*»ic^  i«  x  .-e  £uiie  est  plus  complet;  de  plus. 
'^  :ti>  .•.•i:>i«:c  :i:  .e.  ci  par  conséquent  le  gaz  est 
.  ^  .•  M'rcr  f  ^-^  ~r.?  plus  grande  étendue.  Le 
•^^~-":  '•  «  ••:•?  •:  T'iiie.  et  c'est  ce  qui  fait  que 
:•'%:  i«\i  :iii:e  *  fig.  5,  PI.  IF), 

?.  ..:  >ou!e  cause  qui  influe 
'  -  .  .:v.::::;;50  que  Ton  observe 
-.:.:■;':•.  :: ..mt  dans  Tun  et  Tautre 


'   ■•  > 


.c  ^ 


becs  à  fente   mince 
.     «  .».■■-  :/..i;ivemcnl  forte,  et  par 

:  ^:m:«:o  >ilcsso.  Cette  rapidité 

.  .::cs:îhal  lontraincineutd'uno 

:.     -<.  iiuLiniie  à  la  flamme  et  dimi- 

.-.    ■•:  ;  v*:^  complète  «on  pouvoir éclai- 

..■    ■  .v.vi-  biùlo  (la!)s  des  conditions 
.    .      .  .-    .  ^A    >;::  01  iouros  à  sa  dépense  normale, 

:    :  >  .i.'.àibiil  île  plus  en  plus,  en  même 

;^^l^^uv  v>  ■  '   >c".o\e.   Ce  pouvoir  éclairant  peut 

,.        tfc"*  ^^*    •'   •  ■••  p*^^"*'  ^^^^  pressions  de   i5o  à 

lh»v   v>    -         ^*^"  •'  '^'r*'  fente  porté  à  la  dépense 
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exagérée  dé  5oo  lilres  brûle  sous  une  pression  assez  voisine 
de  celle  sous  laquelle  ce  gaz  est  consommé  dans  le  bec  à 
fente  mince;  alors  son  pouvoir  éclairant  est  diminué  de 
beaucoup  et  la  base  de  la  flamme  est  bleue. 

Enfin  tous  les  becs  brûlant  sous  forte  pression  font  en- 
tendre un  sifflement  résultant  de  petites  explosions  très-sou- 
vent répétées  qui  annoncent  la  présence  de  mélanges  déto- 
nants à  la  base  de  la  flamme. 

On  peut  donner  une  preuve  indirecte  de  ce  fait  en  dé- 
montrant qu'un  bec  à  large  fente  peut  perdre  ses  propriétés 
éclairantes,  quand  on  détermine  à  sa  base  un  courant  d'air 
ascendant.  Pour  cela,  on  place  de  chaque  côté  du  bec  al- 
lumé deux  tubes  communiquant  avec  un  gazomètre  plein 
d'air.  On  peut,  en  les  disposant  convenablement,  fournir  à 
la  flamme  un  fort  courant  d'air  sans  changer  sa  forme.  Voici 
le  tableau  de  cet  essai . 


Bec  large  fente. 


DÉPENSE 
do  bec. 

QUANTITÉ  d''àIR 
fournie  à  la 

DÉPENSE 

du  Beui^el  type 

pour  égaler  le 

PEESSIOM. 

DÉPENSE 
du  bec  d'essai 
pour  100  II  très 

flamme 

bec  à  fente. 

du  type. 

lit 

145 

0 

114 

9 

127 

i53 

36o 

III 

3 

i37 

i53 

540 

10} 

3 

'47 

VL01 

780 

109 

4 

i85 

200 

1880 

\oi 

4 

.96 
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Essai  du  bec  fente  mince. 


DÉPENdB 

du  bec. 

INTENSITÉ 

Bensel  =  100. 

BBHGEL  TYPE. 

Dépense. 

PRESSION. 

DÉPENSE 

ponr  100  litres 

du  type  et  pour 

nne  Intensité  100. 

m 

06 

lit 
Toa 

mm 
20 

lit 
"97 

On  voit  qu^on  a  pu  diminuer  ainsi  le  pouvoir  éclairant 
du  bec  à  large  fente  jusqu^à  le  rendre  égal  à  celui  du  bec  à 
fente  mince.  De  plus,  on  s'aperçoit,  en  faisant  cet  essai, 
que  pour  une  même  dépense  de  gaz  la  flamme  du  bec  à 
fente  large  diminue  à  mesure  que  le  courant  d^air  devient 
plus  fort. 

Il  était  important,  en  outre,  de  rechercher  quelle  influence 
le  mélange  d'une  proportion  d*air  dans  le  gaz  pouvait  avoir 
sur  la  diminution  du  pouvoir  éclairant.  Pour  faire  ces  ex- 
périences, deux  gazomètres  d'essai  étaient  remplis  l'un  de 
gaz  pur,  l'aulre  de  ce  même  gaz  mélangé  de  i,  2,  3,  etc., 
pour  100  parties  d'air.  Ils  alimentaient  chacun  un  bec  de 
2*"  série,  réglé  à  une  consommation  de  i4o  litres  à  l'heure, 
ol  on  comparait  le  pouvoir  éclairant  des  deux  gaz  en  pre- 
nant pour  unité  celui  du  gaz  pur.  Voici  le  tableau  de  ces 
essais,  où  chaque  chiflre  représente  la  moyenne  de  6  ou  8 
résultats  concordai! tvS. 


\. 
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GAZ  ORDINAIRE. 


I3ITBIIS1T< 


I,0O 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id 

Id. 

Id. 


DIlIBRdIONS  DB  FLAMME 


Hantear. 


49 

48 

49^ 
48 

46 

45 
48 
48 

46 

47 
46 

45 

45 


nun 


Largeur. 


mm 


9^ 
9^ 
93 
94 
94 
93 
93 
93 

9\ 
93 
93 

9» 
92 


GAZ  MÉLANGÉ  D'AIR. 


QUANTITÉ 

d*alr 
pour  100. 


tt 


n 


I 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

i5 

3o 
40 

45 
5o 


INTENSITÉ. 


p.    100 


0,94 
0,89 

0,82 

o»74 
0,67 

0,56 

0,47 
0,42 

0,36 

0,33 

0,20 

0,07 

o.oti 

0,01 

0,00 

0,00 


PERTE 

dlntonsité. 


DIMENSIONS  DB  FLAMME 


II 
18 

a6 
33 

44 

53 

58 
64 
67 
80 

93 
98 
99 

iOO 

100 


p.  100 


On  voit  par  ce  tableau  que  riutroduction  dans  le  gaz  de 
Tëclairage  de  6  à  7  pour  100  d'air  suffit  pour  diminuer  de 
moitié  son  pouvoir  éclairant.  Un  mélange  composé  de  20 
parties  d'air  et  de  80  de  gaz  ne  donne  plus  de  lumière.  On 
conçoit  alors  comment  le  mélange  d'une  minime  quantité 
d'air  au  gaz  dans  une  flamme  est  désavantageuse  pour  son 
pouvoir  éclairant. 

Mous  donnons  (fig*  12,  PI.  IF)  une  courbe  qui  repré- 
sente graphiquement  nos  résultats. 

Conclusions. 

On  peut  se  servir  de  la  lampe  pour  les  essais  photométri- 
ques, à  la  condition  de  rechercher  pour  celle  que  l'on  doit 
employer  et  en  suivant  la  méthode  que  nous  avons  indiquée, 

Ànn.  de  Chim,  et  de  Phys,,  3«  série,  T.  LXV.  (  Août  1862.)  3 1 
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U  (JispoEÎlion  de  la  mèclie  ei  du  Terre  qui  donne  la  dépense 
normale  de  4a  grammes. 

L'emploi  de  la  lampe  est  indispensable  pour  la  mesure 
du  pouvoir  éclairant  absolu  du  gaî  cl  présente  l'avantage, 
au  point  <le  vue  pratique,  de  donner  le  rapport  de  la  lu- 
mière produite  par  l'huile  à  celle  fournie  par  le  gaz. 

Pour  les  becs  à  fente  dits  papillons,  la  lar^ur  de  fenic 
n"'",-^  est  celle  qui  donne  le  maximum  de  pouvoir  ticlai- 
ranl.  La  forme  d'un  bec  restant  la  même,  on  peut  lui  faire 
produire,  avec  une  môme  dépense  de  gaz,  une  quantité  de 
lumière  quatre  fois  plus  grande  en  faisant  croitre  la  largeur 
de  la  feule  de  o°"°,i  à  o'"™j7.  Le  diamètre  du  bouton  a 
moins  d'influence  que  la  dimension  de  la  fente.  11  faut  ce- 
pendant, dans  une  certaine  mesure,  proportionner  sa  gros- 
seur à  la  dépense  que  l'on  veut  employer. 

II  y  a  pour  chaque  bec,  considéré  isolément,  une  certaine 
dépense  qui  donne  le  maximum  d'effet  utile.  Celle  dépense 
est  comprise  dans  des  limites  assez  étendues. 

L'intensiié  lumineuse  d'une  flamme  augmentant  de  i  à 
Sa.  sa  hauteur  augmente  de  i  à  i,6  el  sa  largeur  de  i  à 
1,8  :  ee  qui  veut  dire  qae  la  surface  de  la  flamme  reste 
sensiblement  constante  quel  que  soit  Je  pouvoir  éclairant 
du  gaz  employé.  Pour  un  même  gaz,  les  variations  pen  sen- 
sibles que  subit  la  surface  de  la  flamme  dans  un  bec 
papillon  tiennent  surtout  à  Taugmentation  de  la  laideur, 
puisque  l'on  peut  faire  varier  la  dépense  d'un  mfene  bec  du 
simple  au  double,  sans  que  la  hauteur  de  ta  flamme  change  : 
la  largeur  seule  augmente  dans  le  rapport  du  simple  au 
double. 

Il  résulte  de  ces  faits  que,  d'une  manière  générale,' la 
hauteur  de  la  flamme  dans  le  bec  papillon  tend  à  être  con- 
stante quelles  que  soient  la  dépense  et  la  nature  du  gaz  em- 
ph.yê. 

bres  bougies  sont  des  becs  irès-désavantagCHx,  puisque 
ineillcui'es  conditions  ils  ne  dooneot  pas  l'intensiié 


^^  dfti.»  i.'s  i> 
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d'une  Carcal  à  moip$da  i5q  litres.  L'inAueuce  du  dÎAinètre 
des  trous  est  beaucoup  moins  seniible  dans  ces  becs  que 
dans  les  becs  papillons. 

Pour  une  dépense  fi|De  de  35  litres  donnant  une  flamme 
analogue  à  celle  d<) La  bougie  atéarique,  le  diamètre  %  milli- 
mètres est  le  plus  ayantageu^K. 

Le  bec  Manchester  peut  être  considéré  comme  formé  par 
deux  becs  bougies  dont  les  deux  flammes  s'aplatissent  Tune 
contre  Fautre;  le  résultat  de  cette  augmentation  de  sur- 
face de  la  flamtue  est  un  accroissement  dans  le  pouvoir 
éclairant,  qui  peut  s'élever  à  5o  pour  loo. 

Comme  pour  Les  becs  bougies,  Le  diamètre  des  trous  a  une 
grande  influence  aur  le  pouvloir  éclairant;  et  quand  on  ar- 
rive kà^  diamètres  supérieurs  à  2  millimètres,  la  flamme 
devient  fumeusei^ 

l^es  diamètres  de  trous  I«s  plus  avantageux  sont  i^'^'^S 
pouf  les  dépenses  coi^prises entre  100  et  tSo  litres;  pour 
ces  dépenses,  le  bec  Manchester  est  inférieur  comme  effet 
utile  aux  bec3  papillcms  à  fente  large.  Pour  les  dépenses  de 
aoo  litres,  il  faut  employer  le  diamètre  de  l'^^^'j  à  a™*",8. 
Dan$  ces  conditions,  le  bec  Manchester  est  comparable  au 
bec  à  fente  large. 

Les  causes  qui  influent  sur  le  pouvoir  éclairant  des  becs 
à  double  courant  d'air  sont  plus  complexes  que  pour  les 
brûleurs  dont  nous  venons  de  parler.  Les  plus  importantes 
sont  le  diamètre  et  le  nombre  d^s  trous,  la  hauteur  de  la 
cheminée  et  la  direction  du  courant  d'air. 

Le  diamètre  des  trçus  le  plus  avantageux  pour  un  bec 
brûlant  sansc6ne  est  de  o™",6  à  o"",8.  Si  on  emploie  le 
cône,  il  faut  employer  le  diamètre  de  i  millimètre  à  i'"'",5. 

n  y  a  avantage  à  augmenter  autant  que  possible  le 
nombre  de  trous. 

L'épaisseur  de  fente  du  bec  annulaire  qui  donne  le  maxi- 
mum de  pouvoir  éclairant  est  comprise  entre  o°'"*,6  et 

il- 

3i. 
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Le  verve  du  20  1  eminièlres  donne  sur  le  vpne  de  u5  Un 
avantage  de  a  à  7  pour  100. 

Le  cône  peul  produire  une  perte  de  lumière  de  5  pour 
100,  mais  il  rend  la  ilamme  plus  fixe. 

L'augmeulalioii  de  pouvoî  1  éclairant  avec  l'arcroi  s  sèment 
de  la  dépense  est  remarquable  surtout  dans  I«b  becs  à  dou- 
ble roiiranl  d'air. 

Une  loi  générale  qui  s'applique  à  toutes  les  espèces  àV^Ê 
bi  ikleurs  peut  se  résumer  ainsi  :  ^^| 

Ac  pouvoir  éclairant  le  plus  fort  coïncide  avec  les  près-    ' 
.io,„faihle,. 

l'our  tous  les  becs  et  pour  toutes  les  dépenses,  le  maximum 
de  lumière  coirespond  à  3  ou  3  millimètres  de  pression.  La 
prc«sion  manomélrique  donnant  la  mesure  de  la  vitesse 
d'écoulement  du  gai,  on  peut  dire  que  le  gaz  s' écoulant  avec 
In  lm^me  vitesse  donne  toujours  le  même  pouvoir  éclairant. 

Il  résulte  de  celle  loi  que,  quelle  ijue  soit  la  forme  d'un 
^hrc,  on  peut,  en  le  plaçant  dans  certaines  conditions, 
obtenir  une  çiuinrifé  de  lumière  constante  en  lui  faisant 
brûler  une  même  quantité  de  gaz. 

Avec  tous  les  becs,  les  faibles  dépenses  sont  désavanta- 
mis«"s.  Pour  les  fortes  dépenses,  la  quantité  de  lumière  pro- 
(luito  lend  A  être  constante,  même  pour  une  consommation 
liés-exiigérée. 

Il  n'esl  donc  pas  possible  d'établir  à  priori  un  rapport 
rntii'  la  quanlilé  de  lumière  produite  et  la  consommation 
(lu  ga*. 

Aussi  loulc  (lislinclîon  entre  les  becs  reposant  sur  leur 
iléiu-nse  loUli^e  telle  que  demi-bec,  quart  de  l)ec,  etc.,  est 
.nii.plitlcmrm  fausse  ar  point  de  vue  du  pouvoir  éclairant. 

Ou  ucul  faire  varier  l'intensité  de  lumière  produite  p; 


mèiue  quanlilt 


de  gaz  de  i  à  2,6  en  faisant  varier  la 


qu.i»liu:  d'nii- (t*-  '   à  1,5.  La  quantité  d'air  brûlée  par  un 

fi  t»V*t  P«»  proporiioimelle  à  la  dépense.  La  dépense  d'un 

"a  quantité  d'air  nécessaire  à  sa  combus- 
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tion,  pour  une  même  intensité  relative,  devient  de  moins 
en'moins  grande.  Tous  les  becs  ne  demandent  pas  la  même 
quantité  d'air  pour  donner  le  maximum  du  pouvoir  éclai- 
rant. Cette  quantité  peut  varier  de  6  litres  à  i  si  litres  pour 
I  litre  de  gaz.  La  perte  de  pouvoir  éclairant  observée  pour 
des  dépenses  trop  faibles  ou  trop  fortes  d'un  bec  à  courant 
d'air  (flamme  bleue,  flamme  fumeuse)  peut  être  corrigée  en 
diminuant  ou  en  augmentant  Taccès  de  Tair. 

Le  rapport  entre  la  quantité  d'air  qui  arrive  à  l'extérieur 
et  celle  qui  arrive  dans  le  centre  de  la  flamme,  et  qui  coïn- 
cide avec  le  maximum  de  pouvoir  éclairant,  est  variable 
pour  chaque  forme  de  bec  à  verre. 

La  cause  de  l'infériorité  relative  des  sections  étroites  d'é- 
coulement du  gaz  au  point  de  vue  du  pouvoir  éclairant  ré- 
side :  i^  dans  la  plus  grande  surface  de  la  flamme^  a^  dans 
la  rapidité  de  1  écoulement  du  gaz  qui  entraine  le  mélange 
avec  lui  d'une  certaine  quantité  d'air. 

Un  mélange  composé  de  6  parties  d'air  et  de  94  parties  de 
gaz  donne  en  brûlant  une  quantité  de  lumière  moitié  moin- 
dre que  celle  du  gaz  pur. 

Pour  20  parties  d'air  et  80  parties  de  gaz,  les  propriétés 
éclairantes  de  ce  fluide  sont  détruites  (i). 

(i)  Il  a  paru  nécessaire  de  compléter  les  résultats  énoncés  dans  le  Mé- 
moire qui  précède  en  publiant  ici  Pinstruction  que  MM.  Dumas  et  Regaault 
ont  formulée  pour  Tessai  du  gaz.  Après  avoir  été  adoptée  par  la  ville  de 
Paris  qui  en  obtient  les  meilleurs  résultats,  elle  Pest  successivement  par 
beaucoup  d^autres  grandes  villes. 


Ann,  <!eChim.ei  de  PhJ^s,,'^^  sériey  T.  LXV.  (  Août  i86a.)  3l 


(486) 
INSTRUCTION  PRATIQUE  donnant  la  marche  a  suivre 

FOUR  LES  EXPÉRIENCES  RELATIVES  A  LA  DÉTERMINATION 
JOURNALIERE  DU  POUVOIR  ÉCLAIRANT  ET  DE  LA  BONNE  ÉPU- 
RATION   DU    ÇrA.Z    DE    LA    COMPAGNIE    PARISIENNE. 

OBSERYATIONS    PRÉLIMINAIRES. 

Les  expériences  dont  on  vient  de  parler  ont  été  faites 
au  moyen  du  photomètre  de  M.  Foucault.  Dans  les  essais 
qui  avaient  pour  but  la  comparaison  des  becs  et  des  diverses 
conditipns  de  leur  construction,  sans  tenir  compte  du  pou- 
voir éclairant  absolu  du  gaz  employé,  on  s^est  servi  d'un  bec 
comme  type.  Ce  bec  était  placç  à  une  distance  fixe,  et  on  fai- 
sait varier  la  distance  de  celui  sur  lequel  on  opérait,  ^u  moyen 
d'une  vis  sans  fin  a^ssant  sur  un  chariot  qui  supportait  le 
porte-bec. 

Pour  la  détermination  du  pouvoir  éclairant  absolu  du  gaz, 
on  a  employé  dans  les  premiers  temps  le  même  photomètre. 
Le  bec  et  la  lampe  étaient  placés  à  la  même  distance  de  Té- 
cran.  L'aiguille  delà  balance  qui  supportait  la  lampe  était 
munie  d'un  secteur  échancré  en  son  milieu;  au  moment  de 
l'équilibre,  cette  échancrure  déterminait  le  départ  d'un 
marteau  qui,  en  frappant  sur  un  timbre,  avertissait  l'opéra- 
teur lorsque  la  lampe  avait  dépensé  une  quantité  d'huile  fixée 
à  l'avance  au  moyen  d'un  poids  formant  tare  (4^  grammes 
par  exemple  ) .  La  dépense  du  gaz  était  mesurée  au  moyen 
de  compteurs  5  les  compteurs  avaient  été  vérifiés  et  ils  ne 
différaient  entre  eux  que  de  7  à  7  pour  loo  au  plus. 

Les  essais  photométriques  durant  une  heure  environ  et 
portant  sur  un  poids  d'huile  considérable,  notre  balance,  sen- 
sible à  {  de  gramme,  donnait  une  approximation  suffisante. 

Nous  avons  fait  construire  pour  la  ville  de  Paris  un  ap- 
pareil photométrique  qui,  tout  en  simplifiant  ce  genre 
d'expérience,  permet  d'arriver  à  un  degré  plus  grand  d'exac- 
titude. 
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Wons  duniions  (Jig.  i3  et  i4,  ?/•  f)  It:  dessia  de  ccL 
appareil,  pour  !a  construction  dutjuci  M.  Dclcuil  nous  a 
prÊlé  le  concours  de  son  habileté  bien  connue. 

11  se  compose  d'un  châssis  en  fonte  qui  supporte  à  la  fois 
le  compteur,  le  bec  et  la  balance.  Des  vis  calantes  per- 
mettent de  mettre  de  niveau  le  châssis  et  la  tablette  dressée 
qui  supporte  le  compteur.  Au-dessus  du  compteur  à  gaz 
est  placé  rappareïl  pholométrique  de  M.  Foucault,  auquel 
on  a  ajouté  une  lunette  qui  dirige  l'œil  de  l'observateur 
dans  le  sens  de  l'axe  de  l'appareil;  deux  petites  plaques 
mobiles  permettent  de  faire  varier  le  champ  de  l'instru- 
ment. 

Le  bec  {^g.  i,  PI-  IF)  et  la  lampe  sont  placés  à  de- 
meure à  une  distance  égale  de  l'écran  et  leurs  deux  flammes 
sont  sur  une  même  ligne  horizonlale. 

Le  compteur  placé  sur  le  devant  de  l'appareil,  et  â  portée 
de  la  main  de  l'opérateur,  est  muni  d'un  robinet  très- 
sensible  qui  permet  de  régler  à  chaque  instant  la  dépense 
du  bec.  L'axe  du  compteur  porte  deux  aiguilles,  l'une  fixe, 
l'autre  mobile;  un  système  de  leviers  permet  de  faire  par- 
tager à  un  moment  donné  à  cette  dernière  aiguille  le  mou- 
vement do  l'arbre  de  rotation,  et  détermine  en  mêmfi  temps 
le  départ  d'un  compteur  à  secondes. 

Pour  faire  un  essai,  on  commence  par  allumer  le  bec  et 
on  le  laisse  brûler  quelque  temps  (nos  expériences  nous 
ont  montré  qu'un  bec  avant  d'être  édiaulTé  fournit  pour 
une  même  dépense  un  pouvoir  éclairant  inférieur  de  5 
pour  loo  environ  à  celui  qu'il  donne  quand  il  est  chaud). 
On  allume  ensuite  la  lampe  et  on  la  règle  à  la  dépense 
normale.  Au  moment  de  l'essai,  on  la  tare  en  ayant  soin  de 
placer  un  poids  supplémentaire  dans  le  plateau  de  la  ba- 
lance ;  on  égalise  ensuite  les  deux  lumières.  Le  timbre  de 
la  balance  pholométrique  avertit  l'opérateur  au  moment  où 
il  y  a  équilibre;  par  un  seul  mouvement  il  met  alors  l'ai- 
guille libre  du  compicui'  en  rapport  avec  l'ase  et  il  délcr- 
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mine  le  départ  du  compteur  à  secondes  ;  plaçant  ensuite  un 
poids  de  lo  grammes  du  côté  de  la  lampe,  il  est  de  nouveau 
averti  par  le  timbre  au  moment  où  cette  quantité  d'huile 
est  dépensée.  Il  arrête  au  moyen  du  levier  Taiguille  du 
compteur  à  gaz  et  celle  du  compteur  à  secondes.  Il  pos- 
sède alors  tous  les  éléments  qui  lui  permettent  de  compa- 
rer la  dépense  d'huile  à  celle  du  gaz. 

Un  gazomètre  jaugcur  adapté  à  l'appareil  peut  être  mis 
en  communication  avec  le  compteur  et  servir  à  en  vérifier 
l'exactitude.  Ce  gazomètre  jaugeur  ainsi  que  le  compteur 
d'expérience  ont  été  construits  avec  beaucoup  de  soin  par 
M.  Brun  t. 

Les  expériences  se  font  dans  une  chambre  noire,  dans 
laquelle  une  cloison  met  l'opérateur  à  l'abri  de  la  lumière 
directe  de  la  lampe  et  du  bec.  La  température  produite  par 
ces  deux  sources  lumineuses  étant  considérable,  il  a  été 
nécessaire  de  ventiler  la  pièce.  On  a  utilisé  pour  cela  la 
chaleur  produite  :  dans  ce  but,  on  a  placé  une  hotte  au- 
dessus  des  deux  appareils;  cette  hotte  détermine  un  tirage 
très-puissant.  Une  ouverlure  placée  à  la  partie  inférieure 
de  la  pièce  donne  accès  à  l'air  froid.  L'expérience  a  prouvé 
que  la  distance  de  la  partie  inférieure  de  cette  hotte  au 
sommet  du  verre  du  bec  Bengel  doit  être  d'au  moins  o"*,45  ; 
au-dessous  il  y  a  perte  du  pouvoir  éclairant  pour  le  gaz  ;  la 
lampe  n'est  pas  influencée  lors  même  qu'on  rapproche 
beaucoup  plus  la  hotte. 

VÉRIFICATION    DU    POUVOIR    ÉCLAIRANT. 

La  flamme  de  la  lampe  Carcel  prise  pour  type  et  celle  du 
bec  de  gaz  normal  sont  amenées  et  maintenues  à  une  égale 
intensité  sous  le  rapport  du  pouvoir  éclairant.  Quand  la 
lampe  a  brûlé  lo  grammes  d'huile,  le  bec  doit  avoir  brûlé 
25  litres  de  gaz  s'échappant  sous  la  pression  de  2  à  3  milli- 
mètres d'eau. 
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1°  Description  des  appareils. 

Lampe  Carcel. 

mm 

Diamètre  extérieur  du  bec 28 , 5 

Diamètre  intérieur  (ou  courant  d'air  intérieur).  17,0 

Diamètre  du  courant  d'air  extérieur 4^'^ 

Hauteur  totale  du  verre 290,0 

Distance  du  coude  à  la  base  du  verre 61,0 

Diamètre  extérieur  au  niveau  du  coude 4?  9^ 

Diamètre  extérieur  du  verre  pris  au  haut  de  la 

cheminée 34  >o 

Épaisseur  moyenne  du  verre 2,0 

Conditions  de  la  mèche. 

Mèche  moyenne,  dite  mèche  des  phares.  La  tresse  est 
composée  de  75  brins.  Le  décimètre  de  longueur  pèse 
3*"^,  6.  Les  mèches  doivent  être  conservées  dans  un  endroit 
sec,  ou,  si  le  local  est  humide,  dans  une  boite  contenant 
de  la  chaux  vive  dans  un  double  fond.  Cette  chaux  sera  re- 
nouvelée avant  sa  complète  extinction. 

Conditions  de  l'huile. 
On  emploiera  Thuile  de  colza  épurée. 

Bec  à  gaz. 

Le  bec  d'essai  est  un  bec  Bengel  en  porcelaine  à  3o  trous, 
avec  panier  et  sans  cône. 

mm 

Hauteur  totale  du  bec 80 ,  o 

Distance  de  la  naissance  de  la  galerie  au  sommet 

du  bec 3i  ,0 

Hauteur  de  la  partie  cylindrique  du  bec 4^9^ 

Diamètre  extérieur  du  cylindre  en  porcelaine...  22,5 

Diamètre  du  courant  d'air  intérieur 9,0 
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■IBHI  I 


Diamètre  (lu  cercle  stiricqueisnnt  percés  les  tr 

Diamètre  moyen  des  (rôtis o,f> 

Hauleiir  du  verre aoo,o 

Épaisseur  du  verre. 3  ,o 

„.      ,             ,  .        ,              (en  haut 5a, o 

Diamèlre  exteneur  du  verre  j        ,  , 

(  en  bas. ^9^" 

Nombre  (ie  Irwiis  perrés  dans  le  [unier 109 

Diamètre  des  trous  du  panier 3"",o 

Les  Itecs  qui  seront  employés  aux  essais  devront  avoir  élii 
iréalablemenl  comparés   aux  becs    types    cODservês    sous 


2"  Préparation  de  fessai. 
■,a\  coDiprerid  l'allumage  et 

Allumage  de  la  lampe. 


1 


Mettre  une  mèclie  neuve. 

I^a  couper  à  fleur  du  porte^nièche. 

Remplir  exactement  la  lampe  d'haile  jusqu'à  la  naissance 
de  sa  galerie. 

Monter  la  lampe. 

L'allumer  en  maintenant  d'abord  la  mècIie  à  5  ou  6  mil- 
limètres de  hauteur. 

Placer  le  verre. 

Pour  régler  la  dépense,  ou  élève  la  mèche  à  une  hauteur 
de  lo  millimètres  et  le  verre  de  telle  sorte  que  le  coude  soit 
à  une  hauteur  de  7  millimètres  au-dessus  du  niveau  de  h 
mèche. 

Pour  obtenir  ces  conditions,  on  fait  affleurer  la  pointe 
inférieure  du  petit  appareil  qui  est  adapté  au  porle-mèche 
avec  la  mèche  elle-méinu  et  la  pointe  supérieure  avec  un 
trait  au  diamant  marqué  sur  le  col  du  verre. 

La  lampe  doit  consommer  4^  grammes  d'huile  à  l'heure 
lortcde  la  réglera  ce  chilTro;  quant]  la  consomma- 
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tion  descend  au«dessous  de  38  grammes  ou  qu'elle  s'élève 
au-dessus  de  46  grammes,  Tessai  est  annulé. 

Allumage  du  bec. 

On  allume  le  bec,  eu  ayant  soin  de  faire  porter  la  partie 
inférieure  du  verre  sur  la  base  de  la  galerie* 

On  le  laisse  brûler,  ainsi  que  la  lampe,  une  demi^heurc 
avant  de  commencer  l'opération. 

On  mesure  la  pression  sur  le  manomètre  adopté  au  porte- 
bec.  Elle  doit  être  de  a  à  3  millimètres  d'eau. 

Mesures. 

Tarer  la  lampe.  Pour  cela,  la  placer  dans  le  cylindre  fixé 
à  un  des  plateaux  de  la  balance  et  établir  l'équilibre  au 
moyen  de  grenailles  de  plomb. 

Ajouter  sur  le  plateau  où  se  trouvela  lampe  un  petit  poids 
supplémentaire  (A). 

Etablir  la  communication  du  tléau  de  la  balance  avec  le 
timbre. 

S'assurer  au  moyen  des  mires  que  la  flamme  de  la  lampe 
et  celle  du  bec  sont  à  la  même  hauteur  et  à  une  même  dis-r 
tance  de  Técran. 

Ramener  au  zéro  Talguille  mobile  sur  l'axe  du  compteur 
à  gaz  et  celle  du  compteur  à  secondes. 

3®  Essai. 

Se  placer  derrière  la  lunette. 

Pour  obtenir  des  lumières  égales  dans  les  deux  moitiés 
de  l'écran,  on  fait  varier  la  dépense  du  gaz  au  moyen  du 
robinet  à  vis  placé  sur  le  compteur.  Il  est  commode,  pour 
apprécier  plus  sûrement  les  intensités  relatives  des  deux 
lumières,  de  se  servir  des  petites  lames  mobiles  au  moyen 
d'une  vis,  qui  servent  à  diminuer  le  champ  de  l'instrument. 


lirabre,  a 

u    pr 

aieunies. 

^ 

Lirel. 

Lire  la 

pt-ess 
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Quand  k'  mailcau  frappe  sur  le  liiuLiL-,  ou  failparlir 
l'aiguille  du  compteur  en  litant  à  soi  le  levier  qui  meUn 
mouvemeut  les  deux  aiguilles. 

AccrOL-her  te  poids  B  au  plateau  daus  lequel  se  trouve  la 
lampe. 

Rétablir  la  comoiuiiication  du  flenu  avec  le  timbre. 
Pendant  lout  le  temps  que  dure  l'essai,  on  doit  observer 
dans  la  luucttesi  l'égalité  des  deux  lumières  se  maiulieul.    1 
Au  besoin  ou  la  rétablit;  en  réglant  TaiTivée  du  gaz  aa    I 
moyen  du  robinet  à  vis.  j 

ni  où  le  m  frappe  de  nouveau  sur  le    ! 

■   le    le   ier   pour    arrêter  les    deux 

I 
I  essai.  Calcul. 
du  compteur, 
mètre  adapté  au  porte-bec. 

Exemple  du  calcul.  —  L(      ïmpleur  marque  24'",  5, 

Comme  le  poids  13  pèse  10  grammes, 

La  dépense  de  gaz  pour  4^  gramtues  d'huile  sera 

2,4Sx42=ioa"',9. 

Cet  essai  sera  répété  trois  fuis  de  demi-heure  en  demi-heure. 

La  lampe  et  le  bec  allumés  au  commeacement  de  l'opéra- 
tion serviront,  dans  les  mêmes  conditions,  pour  le  reste  de 
l'espérience. 

On  prendra  la  moyenne  des  trois  résultats. 

La  consommation  normaledela  lampe  étan  tde  4  2  grammes 
d'huile  à  l'heure,  pourbrûler  10  grammes  d'huile  il  faudra 

Ainsi  le  compteur  à  secondes  permet  de  déternainer  dans 
chaque  expérience  la  consommation  d'huile  que  la  lampe 
(ait  par  heure,  et  de  reconnaître  si  l'on  est  dans  les  limites 
indiquées  plus  haut;  par  exemple,  le  compteur  à  secondes 
marque  i5"'3o',  soit  i5,5.  D'après  la  proportion  suivante 
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>Ti  aura 

lo  :i5,5  ::  jr:6o, 

r  =  38^%  7,  consommation  d'huile  de  la  lampe  par  heure. 

5**  Vénjication  du  compteur. 

Elle  doit  être  faite  tous  les  huit  jours  en  présence  d*un 
agent  de  la  Compagnie. 

Préparation  de  V expérience. 

Remplir  d'eau  le  gazomètre. 
•   Y  introduire  le  gaz.  Pour  cela  on  ouvre  le  robinet  qui 
donne  accès  au  gaz  et  en  même  temps  celui  qui  laisse  écou- 
ler Teau. 

Recueillir  dans  un  vase  Teau  qui  s'échappe  et  Tintro- 
duire  dans  le  réservoir  supérieur. 

Le  robinet  étant  plein  de  gaz,  fermer  le  robinet  inférieur. 

On  doit  s'assurer  alors  qu'il  n'y  a  pas  de  fuite  dans  l'en- 
semble des  appareils.  Pour  cela  on  ferme  le  robinet  du 
porte-bec;  on  ouvre  le  robinet  qui  met  en  communication  le 
gazomètre  et  le  compteur,  ainsi  que  le  robinet  à  vis.  On  fait 
couler  un  peu  d'eau  du  réservoir  dans  le  gazomètre  jusqu'à 
ce  que  le  manomètre  marque  une  pression  de  o™,o5o  d'eau. 
Si  cette  pression  n'a  pas  varié  au  bout  de  cinq  minutes,  il 
n'y  a  pas  de  fuite  dans  l'appareil. 

Expérience. 

Ramener  à  zéro  l'aiguille  du  compteur. 

Ouvrir  en  plein  le  robinet  du  compteur  et  celui  du  porte- 
bec. 

Faire  écouler  l'eau  du  réservoir  dans  le  gazomètre  au 
moyen  du  robinet  disposé  à  cet  effet. 

On  règle  l'écoulement  de  l'eau  au  moyen  de  ce  robinet, 
de  telle  sorte  que  la  pression  indiquée  par  le  manomètre  ne 
dépasse  pas  o"*,oo3. 


(494  1 

Quand  le  niveau  de  l'eau  dans  le  gazomètre  se  trouve  lu 
zéro  de  l'échelle,  faire  partir  l'aiguille  mobile  du  cûm[i' 
leur. 

Quand  le  niveau  de  l\'au  arrive  dans  le  gazomètre  au 
degré  u5,  on  arrête  l'aiguille  du  compteur. 

On  li  l  la  division  marfjuéc  par  cette  aiguille  :  si  ces  deuî 
nombres  soatd'accord,  le  compl*:ur  est  exact. 

Dans  le  cas  où    le  iiombro  de  litres  représenté  par  U 
marche  du  compteur  et  celui  tjui  serait  indiqué  parlegaio- 
mètre  ne  seraient  pas  d'accord,  on  répétera  l'espérience 
trois  fois  chaque  jour  pendant  toute  la   aernaine,  et  i 
prendra  la  moyenne. 

Si  la  dépense  du  compteur,  mesurée  au  gazomètre,  pi 
sente  des  variations  qui  dépassent  i  pour  loo,  c'est-i-dir* 
o"',35  ou  bien   a, S  divisions  pour  les  sS  litres  du  coniji 
leur,  celuî-ei  doit  être  mis  en  réparation  et  remplacé. 


L'appareil  cnnsisle  en  un  bec  de  porcelaine,  semblable  à  | 
relui  qui  est  adopté  pour  la  déterminalioD  du  pouvoir  éclai- 
rant. Il  est  monté  sur  un  petit  réservoir  à  gas  muni  d'un 
manomètre  à  eau.  Le  bec  traverse  un  plateau  sur  lequi;! 
on  pose  une  cloche  tubulée  en  verre.  La  tubulure  commu- 
nique avec  uii  tube  de  plomb,  qui  déverse  le  gaz  au  dehors 
ou  dans  une  cheminer. 

1°  Préparation  ihi  papier  d'épreuve.  I 

Plonger  des  feuilles  de  papier  blauc,  non  collé,  dans  une 
dissoluiioD  d' acétate  neutre  de  plomb  dans  l'eau  distillée 
coulcnant  i  de  sel  pour  loo  d'eau. 

Sécher  ces  feuilles  de  papier  à  l'air,  les  couper  eu  bandes 
de  I  centimètre  de  large  sur  5  centimètres  do  long,  ci  l« 
er  dans  un  flacon  à  l'émeri  à  large  goulot.  I 
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a°  Essai, 

Suspendre  une  bande  de  papier  ainsi  préparée  dans  la 
cloche  de  Tappareil. 

Ouvrir  le  robinet  pour  y  faire  arriver  le  gaz.  Le  mano- 
mètre doit  indiquer  une  pression  de  2  à  3  millimètres  d'eau 
pendant  la  durée  de  Texpérience. 

Laisser  la  bande  de  papier  dans  le  courant  de  gaz  pen- 
dant la  durée  de  Tun  des  essais  relatifsau  pouvoir  éclairant, 
c'«st-à-dire  pendant  une  demi-heure. 

Retirei^la  bande. 

Ecrire  sur  la  bande  le  numéro  du  bureau  et  la  date« 

La  bande  de  papier  ne  doit  pas  brunir  par  l'action  du  gaz. 

Si  elle  n'est  pas  colorée,  Tessayeur  la  renferme  dans  un 
flacon  à  Témeri  à  large  goulot,  où  il  conserve  toutes  les 
bandes  d^un  même  trimestre. 

Si  la  bande  de  papier  imprégnée  d'acétate  de  plomb 
brunît  ou  noircit  par  son  séjour  dans  la  cloche,  on  réitère 
Tessai* 

L^une  des  bandes,  numérotée  et  datée,  est  conservée  dans 
le  flacon  à  Témcri. 

L'autre  bande,  également  numérotée  et  datée  et  de  plus 
revêtue  de  la  signature  de  Tessayeur,  est  envoyée  sous  pli 
cacbeté  à  IVL  le  Directeur  des  Travaux  publics  de  la  ville  de 
Paris. 

Paris,  la  iidécemiMrt  1860. 


V.  Regnàult, 

Administrateur  de  Ja  Manufacture 
impériale  de  Serres,  Membre  de 
rAosdétoifl  jdes  Sciences. 


J.  Dumas, 

Sénaleur,  Membre  de  l^Acadcmie 
des  Sciences,  Président  du 
CoB8«i1  municipal. 
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LETTRE  DE  M.  GËUS  A  MM.  LES  REDACTEIRS  DES  ANKAIES 
DE  CHIMIE  ET  DE  PHYSIQUE,  SUR  LA  NATURE  DU  CARAMEL. 


Dans  le  Mémoire  sur  la  diffusion  moléculaire  appli- 
quée à  Vanaljse  par  M.  Thomas  Graliaoi,  dont  la  tra- 
duclion  a  paru  dans  les  AnnaJei  au  mois  de  juin  1863 
{l.  LXV),  M.  GraLam  consacre  quelques  pages  à  l'étude  du 
rararael  (p.  igo  et  suivantes).  Dans  cette  partie  de  son 
travail,  il  cite,  en  les  confirmant,  un  certain  nombre  des 
résultats  auxquels  j'étais  arrivé  il  y  a  quelques  années  dans 
l'élude  rhimîque  de  cette  substance.  Un  seul  des  faits  signa- 
lés par  M.  Graham  est  donné  par  lui  comme  contraire 
(I  mes  observations.  Comme  ce  désaccord  u'existe  pas  en 
réalité,  je  crois  devoir  rertliier  l'inadverlance  qui  a  pa  le 
faire  supposer,  inadvertance  d'autant  plus  lâcheuse  pour 
moi,  qu'elle  se  reuconlre  dans  un  [lavaîl  destiné  à  fixer  à 
un  haut  degré  l'attention  des  savants. 

Ou  lit  dans  le  Mémoire  de  M,  Graham,  page  190  : 

«  Le  caramel  soluble  et  le  caramel  insoluble  ont  la  mèm« 
composition,  et  offrent  un  nouvel  exemple  de  la  double 
forme  des  colloïdes.  La  proportion  de  carbone  dans  le  cara- 
mel fluide  n'est  pas  moindre  de  54 ,  Sp  pour  1 00.  Ce  corps  se 
rapproche  donc  plus  de  la  formule  C"H"0"  (qui  com- 
porte 55,  I  y  pour  100  du  carbone)  que  de  toute  auLreformule 
dans  laquelle  on  admette  que  l'oxygène  et  l'hydrogène 
existent  dans  la  proportion  nécessaire  pour  former  de  l'eau. 
L'analyse  que  Gêlis  a  donnée  de  sa  caraméline  accuse  pour 
celte  substance  une  proportion  de  carbone  qui  ne  dépasse 
pas  5i  ,33  pour  100,  et  qui  ne  s'applique  en  rien  au  com- 
posé dont  nous  nous  occupons.  » 

Or  cette  dernière  assertion  est  inexacte  et  repose  sur 
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confusion.  Le  composé  dont  parle  M.  Graham  est  absolu- 
ment identique  par  ses  propriétés  et  sa  composition  avec  la 
substance  à  laquelle  j*ai  donné  le  nom  de  caraméline;  seu- 
lement M.  Graham  a  attribué  par  erreur  à  la  caraméline 
libre  une  analyse  qui  se  rapporte  à  Tune  des  combinaisons 
barytiques  de  cette  substance,  décrites  dans  mon  Mémoire, 
Annales  de  Chimie  et  de  Physique^  t.  LII,  p.  877,  mais 
un  peu  plus  loin  (p.  38 1),  j'indiquais  plusieurs  analyses  de 
la  caraméline  à  Tétat  de  liberté  dans  lesquelles  j^avais 
trouvé 

Carbone 55 ,06 

55,1 1 

résultats  identiques  avec  celui  de  M.  Graham. 

Je  profile  de  cette  occasion  pour  signaler  en  peu  de  mots 
deux  résultats  nouveaux  que  j'ai  obtenus  en  poursuivant 
Fétude  des  produits  caraméliques. 

i^  J'ai  réussi  à  obtenir  la  caramélane  à  Tétat  incolore 
en  opérant  sur  la  glucose  de  fécule  et  en  décolorant  à  Taide 
du  charbon  animal  brut;  cette  caramélane  incolore,  aussi 
bien  que  la  caramélane  colorée  par  quelques  traces  d'im- 
puretés que  j'avais  obtenue  auparavant,  ne  peut  plus  re- 
former le  sucre. 

tP  J'ai  remarqué  que  si  l'on  opère  la  préparation 
du  caramel  sans  observer  les  précautions  que  j'ai  indi- 
quées, si,  par  exemple,  le  sucre  a  été  chauffé  à  une  tem- 
pérature trop  basse  ou  si  l'application  de  la  chaleur  a  été 
de^  peu  de  durée,  la  partie  du  caramel  soluble  dans  l'al- 
cool contient,  en  même  temps  que  la  caramélane,  de 
fortes  proportions  de  glucosane.  Cette  substance  est  égale- 
ment incolore  et  se  distingue  de  la  caramélane  en  ce  que 
sous  plusieurs  influences,  et  notamment  sous  l'influence  de 
l'eau  et  des  acides  étendus,  elle  régénère  le  sucre  dont  elle 
provient.    Cette  propriété    sur   laquelle  j'ai  insisté    aîl- 

Ann.  de  Chim,  et  de  Phys.^  3«  série,  t.   LXV.  (  Août  1862  )  32 
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leurs   (i)   explique  les   résultats   obtenus   récemment   eu 
Allemagne  par  M.  Pohl,  h  savoir,  que  certains  caramels 
reprennent  la  saveur  sucrée  lorsqu'on  les  conserve  pendant 
très-longtemps. 


HEHOU  m  LA  CHIMIE  PUBLIES  A  L1TRAN6ER. 

Extraits  par  M.  Adolphe  WURTZ. 


Sur  les  peroxydes  de  potassium  et  de  sodium; 
par  M.  B.  Vemon  Baroourt  (a). 

On  sait  que  Gay-Lussac  et  Thenard  ont  tiré  de  leurs  ex- 
périences sur  les  peroxydes  de  potassium  et  de  sodium  cette 
conclusion,  que  dans  le  premier  de  ces  oxydes  «  le  potassium 
est  combiné  avec  deux  et  même  trois  fois  autant  d'oxygène 
qu'il  n'en  exige  pour  passer  à  l'état  de  potasse.  »  Ayant  dé- 
terminé dans  trois  expériences  le  poids  de  l'oxyde  formé  par 
la  combustion  du  métal  dans  l'oxygène,  ils  ont  trouvé  que 
ce  poids,  comparé  à  celui  du  potassium,  conduit  à  la  sup- 
position que  l'oxyde  formé  est  un  trioxyde.  En  ce  qui  con- 
cerne le  peroxyde  de  sodium,  ils  établissent  que  le  sodium 
peut  absorber  la  moitié  autant  d'oxygène  qu'il  n'en  exige 
pour  passer  à  l'état  de  soude,  et  même  davantage.  Ces  con- 
clusions ont  été  confirmées  d'une  manière  générale  par  sir 
H.  Davy  5  mais  les  auteurs  eux-mêmes  de  toutes  ces  recher- 
ches ne  paraissent  pas  avoir  considéré  comme  définitive* 
ment  acquis  à  la  science  des  résultats  qui  cependant^  sous 


(i)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  3^  série,  t.  LVII,  p.  a34>  et  Comptes 
rendus  de  V Académie  des  Sciences,  t.  XLVIII,  p.  loCia. 

(q)  Quar  ter  If  Journal  ofthe  Chemical  Society,  t.  XV,  p.  276;  octobre  1861  • 
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BUIorité  d'aussi  grands  noms,  ont  passé  dans  ions  les  Trail«s 
de  Cliîmic. 

Les  faits  décrits  dans  ce  Mémoire  et  tjuiout  été  observés 
dans  le  laboratoire  d'Osford,  sous  les  yens  de  M.  Drodie, 
sont  en  contradiction  avec  les  données  qu'on  vient  de  rap- 
peler. L'oTtyde  formé  par  la  combustion  du  potassium  dans 
l'oxygène  est  un  télrosyde  ;  celui  qui  se  forme  par  la  com- 
Hptostion  du  sodium  est  un  bloxyde. 

^B     La  méthode  employée  dans  ces  recherches  consiste  d'a- 
^bord  à  soumettre  un  poids  connu  de  potassium  ou  de  sodium 
^R|  l'action  du  gaz  oxygène,  convenablement  réglée.  Pour 
^Btela  il  est  nécessaire  que  le  métal  soit  parfaitement  pur  et 
'aîi  une  surface  aussi  nette  que  possible,  conditions  néces- 
saires pour  qu'on  puisse  en  déterminer  le  poids  avec  esac- 
litude  et  pour  que  l'action  de  l'oxygène  ne  soit  pas  gênée 
par  une  coucbe  d'hydrate. 

Le  potassium  et  le  sodium  ont  été  piirifiés,  peu  de  temps 
avant  qu'on  en  aitfait  usage,  par  fil  tratîon  à  travers  unlînge. 
Ladisposition  adoptée  pourcelto  opération  consiste  en  deux 
tubes  concentriques,  dont  l'extérieur  est  un  fort  tube  à 
.  essai  de  i3  centimètres  de  long,  bouché  à  une  de  ses  ex- 
trémités. Le  tube  intérieur,  de  même  longueur,  mais  d'un 
tiers  plus  étroit,  est  fixé  à  l'aide  d'un  bouchon  dans  le 
premier,  de  telle  sorte  que  son  extrémité  inférieure,  qui 
est  fermée  par  un  linge  fortement  serré  autour  du  bord 
légèrement  redressé,  n'arrive  qu'à  une  distance  de  4  ccu- 
.  limètres  du  fond  du  tube  extérieur.  On  remplit  ce  petit 
appareil  à  moitié  de  naphtc,  puis  on  introduit  dans  le 
tabe  intérieur  le  métal,  on  le  fait  fondre  et  on  le  faïl 
Iravers  le  linge  à  l'aide  d'un  bouchon  qui  entre 
k  frottement  dans  le  tube  intérieur  et  qu'on  a  fixé  à  une 
[guette  de  verre.  Le  métal  tombe  en  pluie  au  fond  du 
îxlérieur.  A  l'aide  d'une  baguette  de  verre,  on  réu- 
a  petites  gouttelettes  en  globules  plus  gros.  On  petu 
e  réunir  un  certain  nombre  de  res  globules,  de  ma- 

33. 
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nièrc  à  en  former  uii  cylÏDJre.  C'esl  sous  cette  dernière 
fûrme  que  le  métal  est  introduit  dans  le  ballon  en  verre  dur 
où  l'oxydation  doit  s'accomplir.  Ce  ballon  est  en  communi- 
calîou  d'un  côté  avec  une  série  d'appareils  propres  à  laver,  A 
purifier  et  h  dessécher  les  gaz  qui  sont  amenés  dans  le  bal- 
Ion,  et  de  l'autre  avec  un  tube  À  deux  boules  renfermant  de 
l'acide  sulfurique  qui  sert  à  indiquer  la  marche  de  l'opéra- 
lion  et  aussi  à  dessécher  l'air  qui  peut  rentrer  dans  le  bal- 
lon, par  suite  d'une  absorption  trop  rapide  du  gaz  oxy- 
gène. La  première  opération  consiste  à  dessécher  le  ballon 
en  le  chaull'atit  il  en  y  faisant  passer  un  courant  d'air 
sec.  On  le  laisse  ensuite  refroidir,  ou  le  pèse,  puis  on 
le  remplit  de  gas  azote  sec  et  on  le  pèse  de  nouveau.  II 


^ 


s'agit  maiutenaul  d'y  introduire  un.  poids  connu  de  potas- 
sium pur.  Pour  cela,  un  des  cylindres  dont  il  a  été  ques- 
tion est  rapidement  enlevé  du  tube  dans  lequel  il  a  été  for- 
mé, plongé  un  instant  dans  du  napbte  pur,  puis  introduit 
rapidement  dans  un  tube  à  travers  lequel  ou  fait  passer  par 
l'autre  extrémité  un  courant  d'azote  sec  ;  l'extrémité  ou- 
verte est  ensuite  bouchée  à  l'aide  d'un  bouchon  qui  livre 
passage  à  un  tube  efiilé.  Le  tube  est  ensuite  porté  à  une 
douce  chaleur,  et  lorsque  le  métal  est  sec,  on  le  fait  glisser 
rapidement  dans  le  ballon  plein  d'azote  et  on  pèse  celui-ci 
de  nouveau  après  l'avoir  bouché.  On  place  ensuite  le  ballon 
dans  un  bain  d'air  et  on  le  met  en  communication  avec  les 
appareils  de  dessiccation.  On  chaulVe,  et  lorsque  le|métal 
est  fondu,  on  fait  arriver  un  couraut  d'air  sec. 

Les  phénomènes  que  montre  le  potassium  pendant  son 
oxydation  sont  fort  curieux.  D'abord,  dès  que  l'air  com- 
mence à  se  mêler  n  l'azote  dans  le  ballon,  on  voit  la  pellicule 
grise  qui  couvre  le  métal  foudu  prendre  une  couleur  bleu 
foncé;  la  surface  devient  ensuite  inégale  etjil  arrive  un  mo- 
ment où  une  .seule  étincelle  apparait  à  un  point  et  où  une 
fumée  blanche  d'oxyde  s'élève  dans  le  ballon.  A  ce  moment 
l'absorption  d'oxvgène  commence,   et,  si  l'on  fait  arriver 
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ut  par  synthèse,  mais  eucore  par  Tanalyse.  On  t  on- 
|>loTé  les  uiélhodes  suivantes  : 

i'^  Dosage  du  potassium:  a*^  détermination  de  l'oxygène 
qui  se  dê§a£:e  par  Faction  de  Teau  et  du  noir  de  platine-, 
y  par  Taction  de  ]Vau  seule  ;  4*^  détermination  de  Toiy- 
«<hie  restant  sous  la  forme  de  bî oxyde. 

Cette  dernière  doierDiination  a  été  faite  avec  un«  êôlu- 
lioa  titrée  et  acide  de  permanganate  de  potasse  qui  est  dé- 
colorée instantauément  par  le  bioxyde  de  potassium,  avec 
dé::a8ement  d*oxT£;èue. 

Le»  phénomènes  d  oxydation  du  sodiam  ressemblent  à 
certaine  c^anls  à  ceux  qui  viennent  d'être  décrits  pour  le 
jxna$«iuui,  mais  ils  sont  moins  frappants.  Le  peroxyde  de 
sodium  formé  est  d*un  blanc  pur.  Comme  les  oxydes  de 
^uc  et  d*élain,  il  jaunit  lorsqu*on  le  chauffe,  mais  par  le  re- 
iVoidisï^ment  il  perd  de  nouveau  cette  teinte.  Exposé  à  Tair^ 
il  tombe  liiitemont  en  déliquescence,  et  au  bout  de  quelque 
tcmi^  il  se  soliditie  de  nouveau  sous  forme  de  carbonate.  II 
pixxluit  un  ^raiid  déi^agcinoiit  de  chaleur  lorsqu'on  le  mêle 
a\tv  de  Toau.  11  se  dissout  dans  ce  liquide.  La  solulioncon- 
conlitv  est  rapidement  décomposée  par  rëbullition  avec  dé- 
g.)s:euient  d'oxvi^ène.  De  là  uq  faible  dégagement  de  gaz 
lorsque  le  peroxyde  de  sodium  est  projeté  dans  l'eau  etquil 
stvliaulle  avei.*  ce  liquide. 

La  iom^H^sition  du  peroxyde  de  sodium  est  exprimée  par 
la  formule  Na*0*. 

Lors(]u\>n  évapore  à  la  température  ordinaire,  sous  une 
eliH'lie  renfermant  de  Tacide  sulfurique,  une  solution  de 
l»ii>\vde  de  sodium,  on  obtient  des  cristaux  tabulaires  qui 
i  (Mistiluent  un  hydrate  de  bioxyde  de  sodium  : 

jVa'O  -h8H'0. 
l'xposés  dans  une  alniosphèrc  sèche,  au-clessus  d'un  vase 
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renfermant  de  l'acide  suif urique,  ces  cristaux  perdent  6  H*  O. 
Le  résidu  renferme,  en  conséquence,  Na*0*-|-  aH'O, 

La  solution  de  bioxyde  de  sodium  acquiert  une  plus 
grande  stabilité  quand  elle  est  acidulée.  Lorsqu'on  la  neu- 
traliseexactement  par  des  acides  et  qu'on  évapore,  on  obtient 
des  sels  de  soude  ordinaires. 

La  solution  de  bioxyde  de  potassium  ne  donne  pas  de 
cristaux  par  Tévaporation. 

Fortement  chauffé  dans  une  nacelle  d'argtînt  et  dans  un 
courant  de  gaz  azote,  le  bioxyde  de  sodium  ne  s'est  pas  décom- 
posé. Â  la  température  produite  par  un  bec  de  gaz,  la  masse 
est  entrée  en  fusion,  a  noirci,  mais  n'a  pas  dégagé  d'oxy- 
gène. Pourtant  l'argent  a  été  fortement  attaqué,  et  lorsqu'on 
a  traité  la  masse  par  l'eau  il  s'est  séparé  de  l'oxyde  d'argent, 
lequel  a  été  décomposé  immédiatement  et  avec  effervescence 
par  l'excès  de  bioxyde.  Ainsi  le  bioxyde  de  sodium  a  été 
réduit  par  l'argent  à  l'état  de  protoxyde  : 

Na»0»-|-  Ag'  =  Na'O  H-  Ag'O. 

Exposé  à  une  chaleur  modérée,  le  tétroxyde  de  potassium 
prend  d'abord  une  couleur  orangé  foncé  et  fond  ensuite 
en  un  liquide  noir.  Par  le  refroidissement,  ce  liquide  se 
prend  en  une  masse  cristalline  qui  redevient  jaune.  A  une 
température  élevée,  le  tétroxyde  de  potassium  fondu  se  dé- 
compose peu  à  peu  en  dégageant  de  l'oxygène.  Le  résidu 
devient  gris  et  infusible,  et  la  perte  de  poids  correspond 
à  la  perte  de  2  atomes  d'oxygène.  L'opération  effectuée 
dans  une  nacelle  en  argent  a  donné  lieu  à  la  réaction  sui- 
vante : 

K'  O^  -4-  Ag»  =  K'O  ^-  Ag'  O  -h  0^ 

Lorsqu'on  chauffe  du  soufre  avec  du  tétroxyde  de  potas- 
sium, il  se  manifeste  une  violentedéflagration.  La  réaction  est 
plus  modérée  lorsqu'on  fait  passer  du  soufre  en  vapeur  sur  le 
peroxyde,  dans  une  atmosphère  d'azote.  Il  se  forme,  dans 
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cette  expérience,  du  gaz  sulfureux,  du  sulfate  de  potasse  et 
du  polysulfure.  Le  bi oxyde  de  sodium  éprouve  de  la  part 
du  soufre  une  décomposition  analogue.  LHode  dirigé  en 
vapeur  sur  le  bioxyde  de  sodium  s'y  combine  avec  dégage- 
ment d'oxygène,  et  il  se  forme  une  masse  blanche  fusible, 
homogène  en  apparence  et  qui  paraît  être  formée  d'un  mé« 
lange  d'îodure  et  d*iodate  : 

SNa^O'-f- 3P=5NaH-NaIO»4- 30. 

Le  bioxyde  de  sodium  absorbe  l'oxyde  de  carbone  à 
l'aide  de  la  chaleur  et  il  se  forme  du  carbonate  de  soude  se- 
lon l'équation 

Na'0'  +  CO  =  Na'CO^ 


L'acide  carbonique  décompose  à  chaud  le  bioxyde  de 
sodium  et  le  tétroxyde  de  potassium,  avec  formation  de 
carbonate  et  dégagement  d'oxygène. 

L'oxyde  de  carbone  décompose  le  tétroxyde  de  potassium 
à  une  température  peu  supérieure  à  ioo°.  Il  seforme  du  car- 
bonate de  potasse  et  il  se  dégage  de  l'oxygène  dont  le  vo- 
lume est  peu  supérieur  à  celui  de  l'oxyde  de  carbone  : 

K'OSO^-t-  CO  =  K^CO^  H-  O». 

Le  protoxyde  d'azote  attaque  le  bioxyde  de  sodium  à 
la  température  où  celui-ci  commence  à  fondre.  11  se  forme 
du  nitrite  de  soude  et  il  se  dégage  de  l'azote  : 

Na^  0»-h2  Az^O  =  a  Az  O^Na-f-  Az^ 

Le  protoxyde  d'azote  est  sans  action  sur  le  tétroxyde  de 
potassium.  Le  bioxyde  d*azoie  est  entièrement  absorbé  par 
le  bioxyde  de  sodium  à  une  température  supérieure  à  i5o*^. 
Il  se  forme  un  liquide  incolore,  qui  est  du  nitrite  de  po- 
tasse : 

Na20=^H-Az-0==r2{AzO'Na). 
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L'action  du  bioxyde  d'azote  sur  le  tétroxyde  de  potas- 
sium n'est  pas  aussi  simple  et  donne  lieu  à  la  formation 
de  l'acide  hyponi  trique  et  d'un  mélange  en  proportions  va-» 
riables  de  nitrate  et  de  nitrite  de  potasse. 


Mote  sur  l'oxydation  et  la  désozydation  du  peroxyde   d'hydrogène; 
par  M.  C.  Brodie,  professeur  de  chimie  à  PUniversité  d^Oxford  (i). 

Dans  une  communication  antérieure,  l'auteur  a  fait  con- 
naître la  décomposition  remarquable  d'un  certain  nombre 
d'oxydes  par  le  peroxyde  d'hydrogène,  réaction  dont  la 
décomposition  éprouvée  par  l'oxyde  d'argent  peut  être  con- 
sidérée comme  le  type.  11  a  exprimé  l'opinion  que  cette 
décomposition  offrait  le  caractère  d'une  réaction  chimique 
normale*,  que  l'élément  oxygène  était  formé  et  mis  en 
liberté  en  vertu  d'une  loi  moléculaire  identique  à  celle 
qui  régit  la  formation  de  substances  composées,  et  que 
la  décomposition  mutuelle  des  deux  oxydes  était  déterminée 
par  la  synthèse  des  particules  d'oxygène  se  trouvant  dans 
des  conditions  polaires  opposées  (2),  selon  l'équation 

Ag'O  +  H'O'  =  Ag^  H-  H»0  -h  0^ 

Après  un  intervalle  de  près  de  dix  ans,  cette  explication 
et  un  certain  nombre  de  faits  qui  viennent  à  l'appui,  et  qui 
avaient  été  indiqués  dans  le  Mémoire  en  question,  ont  été 
reproduits  comme  des  découvertes  originales  par  M.  Schœn- 
bein  (3). 

La  réaction  dont  il  s'agit  n'offre  cependant  pas  le  carac- 
tère de  simplicité  qui  vient  d'être  indiqué,  et  la  proportion 
d'oxygène  qu'abandonne  l'oxyde  d'argent  varie  depuis  O 


(i)  Proceedings  of  ihe  Royal  Society ^  t.  XI  p   44^;  septembre  i86i. 
(3)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique^  3*  série,  t.  LX,  p.  327. 
(3)  Voir  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  3*^  série  t.  LV,  p.  221. 
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On  Toit  par  ces  réactions  que  les  dififérences  que  l'on 
constate  entre  les  peroxydes,  en  ce  qui  concerne  Taction  de 
Tacide  clilorhydrique,  ne  sont  pas  fondamentales  et  que 
c*est  à  tort  qu'on  a  voulu  s^appuyer  sur  ces  réactions  pour 
établir  que  dans  ces  peroxydes  Toxygène  est  contenu  tantôt 
à  Tétat  positif,  tantôt  à  Tétat  négatif.  En  fait,  l'oxygène  du 
peroxyde  de  barium  est  le  même  que  l'oxyde  du  peroxyde 
de  manganèse  ou  du  peroxyde  de  plomb^  car  avec  tous  ces 
oxydes  on  peut  produire  les  mêmes  réactions. 


i 
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ehromique  : 

2CrO»-h  3H'0^=Cr*0»+3H^O  +  30^ 

la  seconde,  en  présence  d'un  grand  excès  de  peroxyde 
d'hydrogène  et  dans  laquelle  celui-ci  perd  exactement  le 
double  de  la  quantité  d'oxygène  que  perd  Tacide  ehromique 
lui  <»  même  : 

2Cr»0»  H- 6H'0^  =  Cr*0»  H- 6  H^O  4- O». 

Entre  ces  deux  limites  le  rapport  entre  la  perle  de  l'oxy- 
gène du  peroxyde  d'hydrogène  et  la  perte  d'oxygène  de  l'acide 
ehromique  varie  depuis  i  jusqu'à  2,  suivant  une  loi  définie 
et  proportionnellement  aux  masses  des  substances  em- 
ployées. 

Les  peroxydes  alcalins  qui  produisent  ces  effets  particu- 
liers de  réduction  se  comportent  dans  d'autres  circonstances 
comme  de  puissants  oxydants.  Ainsi,  le  ferrocyanure  de 
potassium  en  solution  acide  est  transformé  par  le  peroxyde 
d'hydrogène  en  ferricyanure.  L'hydrate  manganeux  est 
converti  par  le  peroxyde  de  barium  en  peroxyde  de  manga- 
nèse. Une  solution  concentrée  d'acide  chlorhydrîque  dégage 
du  chlore  avec  le  peroxyde  de  barium. 

L'auteur  a  examiné  d'une  manière  spéciale  cette  dernière 
réaction,  dans  le  but  de  déterminer  les  conditions  dans  les- 
quelles s'accomplissent  les  deux  décompositions  suivantes  : 

4HC1  +  Ba^O^  =  aBaCl  4-  2  H'O  -h  Cl% 
2HCI  -h  Ba»0»  =  2BaCl  -+-  H'0% 

et  il  a  trouvé  que  lorsqu'on  fait  bouillir  une  solution  con- 
centrée d'acide  chlorhydrique  avec  du  peroxyde  de  barium, 
il  se  dégage  du  chlore,  tandis  qu'il  se  dégage  de  l'oxygène 
dans  le  cas  d'une  solution  étendue^  et  que,  pour  chaque 
degré  intermédiaire  de  dilution,  du  chlore  et  de  l'oxygène  se 
dégagent  ensemble. 
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